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IDENTIFICATION

DDIPD 2014/ BP 7 a TOULON

PRESENTATION

CARACTERISTIQUES

Nom de la coque BP 7 Longueur 31,242 m
Type de navire Bateau porte Largeur : 3,250 m
Poids 550 tonnes Hauteur : 11,975 m
Anng’:e de mise en Non communiqué Matériau coque . Acier
service

Localisation a la date de I’expertise : Base navale de TOULON - bassin Vauban

RECAPITULATIF DIAGNOSTICS

Référence :

MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I’établissement des matiéres potentiellement
dangereuses — Organisation Maritime Internationale

Présence d’amiante

Présence de PCB

Présence de TBT

Présence de métaux
lourds**

Chromes hexavalent

Chromes trivalent

Dates de visite

Non Oui
U] X
pave
U] X
Opérateur :
] X Bernard RICHETIN
Certification AC-PR0O-001-03
U] X
U] X
U] X

24/03/2011 et 04/07/2014
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ASPECT GENERAL DU BATEAU PORTE AU MOMENT DE LA VISITE

1. Aspect général :

- Mauvais état extérieur.
- Intérieur dégradé dans les fonds.

- Descentes rouillées.

2. Coque :

- Peinture en mauvaise état

3. Accessibilité :

A flot au poste

Hors de I'eau

Autres
Précisez :

4. Gite:

Non

Présence d’eau ]

Si Oui :

Eau de mer

Eau douce

Eau saumatre

0O X O

Oui

X 0O O

Au bassin
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PLANS UTILISES LORS DE L’EXPERTISE

NEAN!
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a Amiante

AMIANTE

1. Périmétre techniqgue général :

Quinze prélevements de recherche d’amiante ont été réalisés, dix se sont révélés positifs
essentiellement a I'intérieur du bateau porte.

Les investigations visant a la recherche des matériaux pouvant contenir de 'amiante ont porté sur

'ensemble du bateau-porte et notamment les éléments suivants : sur toutes les peintures
intérieures et extérieures et les joints de bride.

2. Description de la prestation :

La mission de repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante a été mené
conformément a la législation en vigueur et suivant les prescriptions de la norme NF X46-020 et la
résolution MEPC 59 sur les directives pour [I'établissement de linventaire des matiéres
potentiellement dangereuses.

Les dossiers techniques amiante (DTA) existant sur certains petits navires ou engins flottants ont
permis de guider le diagnostiqueur.

La prestation comprend :

- Suivant le plan de vérification par préleévements d’échantillons établi, le prélévement
d’échantillons représentatifs (peinture et amiante sous toutes ses formes) ;

- L’analyse qualitative des échantillons prélevés par microscopie optique en lumiéere
polarisée (MO) pour les matériaux friables, par microscopie électronique a balayage (MEB)
ou en microscopie a transmission analytique (META) pour les autres matériaux et ce par un
laboratoire agréé (IGTA) ;

- La remise en état des lieux avec la mise en place d’'une étiquette stipulant la prise d’'un
échantillon a I'endroit indiqué ;

- La localisation précise et la quantification des matériaux et produits contenant de I'amiante
(surface linéaire, volume ou masse, classification) ;

- Le repérage sur plans ou schémas de ces matériaux ;

- L’établissement d’'un rapport de visite inclus dans le document descriptif.

3.Méthodologie:

Selon la MEPC 59 du 15 juillet 2009 et les documents fournis par le client (DTA, etc.) :

a- Phase préparatoire : Recueil, rassemblement et étude des documents
Etablissement d’un plan de vérification :
- visuelle ;
- par prélevements d’échantillon(s) ;
- identification d’éléments PCHM
b- Phase opératoire : Vérifications visuelle, par prélevements d'échantillon(s) et -
identification d’éléments PCHM
c- Phase de restitution : Rédaction d’un tableau des inventaires

13
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4. Documents de référence :

- MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I'établissement de linventaire des matiéres
potentiellement dangereuses — Organisation Maritime Internationale

- Décret n° 2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la protection des travailleurs contre les risques liés
l'inhalation de poussiéres d’amiante

- Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante
avant démolition

- Circulaire n° 96-60 du 19 juillet 1996 relative a I'élimination des déchets générés lors des
travaux relatifs aux flocages et aux calorifugeages contenant de I'amiante dans le batiment

- Norme NF X46-020 Diagnostic amiante — Repérage des matériaux et produits contenant de
'amiante dans les immeubles batis — Mission et méthodologie

-Code de la santé publique (nouvelle partie législative) — Protection de la santé et
environnement — Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire
environnementale — Chapitre 4 : Lutte contre la présence de plomb ou d’amiante — articles
L.1334-1 a L.1334-7

14



INVENTAIRE AMIANTE

Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU NAVIRE

I-1 Peintures et systémes de revétement

Matieres o
N° Application de la peinture Nom de la peinture Emplacement (inscrite dans QUL Observations Photos
N . approximativement
I'appendice 1)
1 | Revétement Inconnue Extérieur bas tribord Amiante BP7-A-01 — résultat négatif
2 | Revétement Inconnue Extggggrr dbas Amiante BP7-A-02 — résultat négatif
3 | Revétement Inconnue Rambarde pont Amiante BP7-A-03 — résultat négatif
4 | Revétement Inconnue Extetr:?buorre dhaut Amiante BP7-A-04 — résultat négatif
5 | Revétement Inconnue Ethgf)lérr:aUt Amiante BP7-A-05 — résultat négatif
. Intérieure milieu . .
6 Revétement Inconnue descente n° 5 Amiante : BP7-A-06 — résultat POSITIF Al
. Intérieure fond . : .
7 Revétement Inconnue descente n° 5 Amiante | BP7-A-07 — résultat POSITIF A2
8 | Revétement Inconnue Intérieure haut Amiante ! BP7-A-08 — résultat POSITIF A3
descente n® 4 :
9 | Revétement Inconnue Interieure hoaut Amiante BP7-A-09 — résultat POSITIF A4
descente n° 3 :
10 | Revétement Inconnue Interieure fc:nd Amiante | BP7-A-10 — résultat POSITIF A5
descente n° 2 3000 ; 2
A Intérieure haut . i .
11 | Revétement Inconnue descente n° 1 Amiante BP7-A-11 — résultat POSITIF A6
12 | Revétement Inconnue Intérieure haut Amiante : BP7-A-12 — résultat POSITIF A7
descente n° 6 '
13 | Revétement Inconnue Intérieure h?Ut Amiante BP7-A-13 —résultat POSITIF A8
descente n° 7 :
14 | Revétement Inconnue Interieure hoaut Amiante BP7-A-14 — résultat POSITIF A9
descente n® 9 ;
. Intérieure fond . : .
15 | Revétement Inconnue descente n° 8 Amiante BP7-A-15 — résultat POSITIF Al10

qT
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I-2 Equipement et machines

Matieres Parties dans Quantité
N° Nom de I'équipement ou de la machine Emplacement (inscrite dans lesquelles elles sont approximativement Observations Photos
I'appendice 1) utilisées pp
1 | Joint Collecteur Amiante Bride 5 kg P?HM : gqll_ectgur non
: démonté joints inaccessibles
I-3 Structure et coque
Matiéres Parties dans Quantité
N° Application de la peinture Emplacement (inscrite dans lesquelles elles sont apbroximativement Observations Photos
I'appendice 1) utilisées pp
1 Amiante kg

*Chaque élément découvert a été classé de bas en haut et de 1’avant a ’arri¢ére du navire.

**PCHM = Potentially Containing Hazardous Marterial (Contenant des matieres potentiellement dangereuses) déduction faite apres le résultat de I’analyse

des documents, endroit ou lieu inaccessible.
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P L AN
VUE EXTERIEURE — COUPE LONGITUDINALE -
Rambarde
AR AV
' (s /4 / BALLASTS
PONT SUPERIEUR i i SUPERIEURS
E VANNES
PONT DU RESSAUT
PONT INFERIEUR ! '

MAILLES VIDES

/ Al- Intérieur milieu descente n° 5 \

A2- Intérieur fond descente n° 5
A3- Intérieur haut descente n° 4
Ad4- Intérieur haut descente n° 3
Ab5- Intérieur fond descente n° 2
AG6- Intérieur haut descente n° 1
AT7- Intérieur haut descente n° 6
A8- Intérieur haut descente n° 8
A9- Intérieur haut descente n° 9

k A10- Intérieur fond descente n° 8 /

VUE DU E(SNT SUPERIEUR

~

]
]
]
)
1
I
I
I
]
J
)
1
|
I
\ BALLAST INFERIEUR ; !
|
1
I
I
I
]
]
]
)
1
I
I
I
]
1

[ PCHM : Jojnts de brides ]

DESCENTES D’ACCES INTERIEUR AU BATEAU PORTE
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PHOTOS
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a Amiante

Résultats des analyses des prélévements des échantillons Amiante

A ITGA

I'TaO= Pare Clichs dn Golf - Bittinsant 14 - BP X25000 13796 ATY EN PROVERCE CEDEY. 3 Tal -
| 442 5726 37 Fax - (442 39.41. 34
www.itga fr

TTGA s menbie & Minon & Labomies Sasid Bltines

colrac

E35AI3

acralitatios o 1- 1039

Liacerddiiation dv OOFRAC allce di I cvmpdieor dis lalbaraiideer powr o seali ek conaverts par Facorbdiistion.

RAFPORT D' ANALYSE NUMERO JT041103-8376 EN DATE DU 3103/2011

REECHERCHE ET IDENTIFICATION IYAMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

i roppord d "analyes comporie T poge, i ne comoirne gue ler dohanlillons sam i & [Nosalee

Clhient - EBDIAG
1 Square de I'Albatros
20850 GOUESMOU
Prélévement - Eegn an laboratoire le - 20/03/2011

Eéf Commande Client: ~ 105BATEBDIAG

Bef Dussier Chient - Batesm BP7

R Client de T'échantillon -
BPT-A-04- Peinture - Intérienre milien descente n°5

Bef Commande ITGA :  ITOM11-3776 Bef Echandillon ITTGA - TT{41103-8376
Eclats de peintire noire

Préparation - Effactuée de fagon 4 &tre représentative de l'echantillon
-mmuﬂmmﬁmﬂm@mémmmﬂzmmm
depat de carbone

Technique igme :

- Micrescopis Electronique 3 Transmission Anahytique (parties pertinentes de la nomne NF X 43-050)

Eésultat -

Fraction Analvss Techmique analyiique Résal Type Nbre de
- et date d'analyse d’amiante Prépa.
Eclats de paintore noire META la 30/03/2011 Présence de fhres Chrysotils 1
' Armiamite
ITGA Validé par : Melanie GLANNONI .
Eesponsable de Laboratoire %f—-‘—_ e

Page 111 :
L repreducion de o2 rppon Sl e ' sulorkds quc s fome indgrale, ot mppont ne doil pas S reproduil paricl st Papparobation da Ll

Sauel ol paniculibre: ot derite o cliesn, ke chansliat 3008 Coniers peadant § meis o ks capponts pendant 7 st

En lissom aves - DTR a™24

DA b6 rew 04
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colrac
a ITGA
I'T = Parc Cloh i Golf - Batiment 14 - BF 223000 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal :
- £4.42.67.36 37 Fax - (4.42.30 41 54
TTA ot memre & Minion do Laborioaes St B W it fr ESSAIS

accrblitaios o™ 1- 1019
Liscoriditation dv O0FRAC aless di [s compétenor des lnboraiodres powr o sl el covverts por Sacorblistion.

RAPPORT IFPANALYSE NUMERO IT@41103-8378 EN DATE DU 31/03/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

e roppart o anaie smports | g, i ne comcerne que o dohantilons smmisd ol

Cliegt - FBDIAG
1 Square de I'Albatros
29850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Client - 105BATREDIAG

Bef Dossier Client - Batesu BP7

Rifs Client de I'échantillon -

BPT-A-07- Peinture - Intérienre fond descente n°5

Baf Commande ITTGA - ITO411-3776 Baf Echantillon TTGA - IT(41103-8378
Description TTGA -

Eclats de peinhme noire

Préparation - Effertnée da fagon A émre représentative de 1'echantilion
- pour une analyse an Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META) - broyage mecanique, filimtion,

depdit de carbone
- Microscopie Elecironique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la nomme NF X 43-050)
Résultat :
" . Techmique aeabytigue . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Reésnltat &t Pripa.
Exlats de peintare noire META le 30/03/2011 Présence de fbres Chrysotils 1
d'amiambe
ITGA Yalidé par : Malanis GIAMNONI
Responsable de Laboraioire %,
Page 11

La speediction de oo rigrpon Somdy e ol sk qoe s i fome indgrale, o mppon ne doil pas Sue g [
Saal dersnde paniculitre o dovite de clien, e dchanslion s comenits pesdant & meis of et mppors peadent 2 s

Eni lissio sves - DTR 6™24 DTA b6d e 04
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colrac
a ITGA
I'T = Pare Club din Golf - Batiment 14 - BP X250 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal
h i D4.42.57.26 37 Fax - (482 30.41 4
TTGA et membre de Minion da Laborioies Sant Bilines W itga fr ESSAIS

accnblivatios 6 1- 1029
Liaconiditation dv O0FRAC ol dir b compétmor de lnbaraiodrer powr lioh seaili e covverts par Raconfdiistion.

EAPPORT D' ANALYSE NUMERO IT@41103-8380 EN DATE DU 3103/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERTAT

e rapport d ‘anaiyes mports § g, i ne comoerne que e dohantilins samis & losafse

Client - FB DIAG
1 Square de I'Albatros
20850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Clieni -  05BATREDIAG
Bef Dwossier Client - Batesm BP7

Rifs Client de I'échantillon -

BP7-A-0%- Peinfure - Intérienre hant descente n®4

Béf Commande ITGA -  TTM11-3776 Réf. Echantillon ITGA - IT041103-8380

Description TTGA -
Eclais de peinhire matmom

Préparation - Effertnéa de facon 4 ére représentative de I'echantilion
- pour une analyse an Microscope Elecironique a Transmission Anatytique (META) - broyaze mecanique, Slimation,

depdt de carbone
- Microscopie Electronique 3 Transmission Anabytique (parties pertinentes de la nome NF X 43-050)
Résultat :
_ . Techmique amabytique . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d"analyse Riésnltat &l Pripa.
Exlats de peintare marmon META le 31032011 Présence de fhres Chrysotile 2
' armiamte
ITGA Validé par - Malania GLAMNONI
Responsable de Laboratoire %f
Page 11

La sepreduction de o2 mppon Sumdyie a'ol aiorked: que s i fome indgnde, o sppon ne ol pis See eproduil B
Sanal i sl prasticulibre o durite du cleesl o ot ool comenabs pesdbinl 6 meis o ke rppors pendan T aes

Eni lisiand ives - DTR a™24 DTA I6d v 4
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colrac
a ITGA
I'T = Parc Cloh i Golf - Batiment 14 - BF 223000 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal :
- £4.42.67.36 37 Fax - (4.42.30 41 54
TTA ot memre & Minion do Laborioaes St B W it fr ESSAIS

accrblitaios o™ 1- 1019
Liscoriditation dv O0FRAC aless di [s compétenor des lnboraiodres powr o sl el covverts por Sacorblistion.

RAPPORT IPANALYSE NUMERO IT@41107-8382 EN DATE DU 31/03/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

e roppart o anaie smports | g, i ne comcerne que o dohantilons smmisd ol

Cliegt - FBDIAG
1 Square de I'Albatros
29850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Client - 105BATREDIAG

Bef Dossier Client - Batesu BP7

Rifs Client de I'échantillon -

BIP7-A-09- Peinfure - Intérienre hant descente n°3

Biéf Commandes ITGA : ITO411-3776 EBéf. Echantillon TTCA - IT(41103-8382
Description TTGA -

Eclats de peinhme noire

Préparation - Effertnée da fagon A émre représentative de 1'echantilion
- pour une analyse an Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META) - broyage mecanique, filimtion,

depdit de carbone
- Microscopie Elecironique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la nomme NF X 43-050)
Résultat :
" . Techmique aeabytigue . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Reésnltat &t Pripa.
Exlats de peintare noire META le 30/03/2011 Présence de fbres Chrysotils 1
d'amiambe
ITGA Yalidé par : Malanis GIAMNONI
Responsable de Laboraioire %,
Page 11

La speediction de oo rigrpon Somdy e ol sk qoe s i fome indgrale, o mppon ne doil pas Sue g [
Saal dersnde paniculitre o dovite de clien, e dchanslion s comenits pesdant & meis of et mppors peadent 2 s

Eni lissio sves - DTR 6™24 DTA b6d e 04
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colrac
a ITGA
I'T = Pare Club din Golf - Batiment 14 - BP X250 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal
h i D4.42.57.26 37 Fax - (482 30.41 4
TTGA et membre de Minion da Laborioies Sant Bilines W itga fr ESSAIS

accnblivatios 6 1- 1029
Liaconiditation dv O0FRAC ol dir b compétmor de lnbaraiodrer powr lioh seaili e covverts par Raconfdiistion.

EAPPORT D' ANALYSE NUMERO IT@41103-8383 EN DATE DU 3103/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERTAT

e rapport d ‘anaiyes mports § g, i ne comoerne que e dohantilins samis & losafse

Client - FB DIAG
1 Square de I'Albatros
20850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Clieni -  05BATREDIAG

Bef Dwossier Client - Batesm BP7
Rife Client de T'échantillon -

BP7-A-10- Peinture - Intérienrs fond dascente n°2

Bef Commande TTGA - ITO411-3776 Bef Echantillon TTGA - IT41103-8383
Description TTGA -

Eclais de peinhime noire

Préparation - Effertnéa de facon 4 ére représentative de I'echantilion
- pour une analyse an Microscope Elecironique a Transmission Anatytique (META) - broyaze mecanique, Slimation,

depdt de carbone
- Microscopie Electronique 3 Transmission Anabytique (parties pertinentes de la nome NF X 43-050)
Résultat :
_ . Techmique amabytique . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d"analyse Riésnltat &l Pripa.
Exlats de peinture noire META le 30:03/2011 Présence de fhres Chrysotile 1
' armiamte
ITGA Validé par - Malania GLAMNONI
Responsable de Laboratoire %f
Page 11

La sepreduction de o2 mppon Sumdyie a'ol aiorked: que s i fome indgnde, o sppon ne ol pis See eproduil B
Sanal i sl prasticulibre o durite du cleesl o ot ool comenabs pesdbinl 6 meis o ke rppors pendan T aes

Eni lisiand ives - DTR a™24 DTA I6d v 4
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colrac
a ITGA
I'T = Parc Cloh i Golf - Batiment 14 - BF 223000 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal :
- £4.42.67.36 37 Fax - (4.42.30 41 54
TTA ot memre & Minion do Laborioaes St B W it fr ESSAIS

accrblitaios o™ 1- 1019
Liscoriditation dv O0FRAC aless di [s compétenor des lnboraiodres powr o sl el covverts por Sacorblistion.

RAPPORT IFPANALYSE NUMERO IT041103-8392 EN DATE DU 31/03/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

e roppart o anaie smports | g, i ne comcerne que o dohantilons smmisd ol

Cliegt - FBDIAG
1 Square de I'Albatros
29850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Client - 105BATREDIAG

Bef Dossier Client - Batesu BP7

Rifs Client de I'échantillon -

BPT7-A-11- Peinfure - Intérienre hant descente n°1

Biéf Commandes ITGA : ITO411-3776 EBéf. Echantillon TTCA - IT(41103-8302
Description TTGA -

Eclats de peinhme noire

Préparation - Effertnée da fagon A émre représentative de 1'echantilion
- pour une analyse an Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META) - broyage mecanique, filimtion,

depdit de carbone
- Microscopie Elecironique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la nomme NF X 43-050)
Résultat :
" . Techmique aeabytigue . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Reésnltat &t Pripa.
Exlats de peintare noire META le 30/03/2011 Présence de fbres Chrysotils 1
d'amiambe
ITGA Yalidé par : Malanis GIAMNONI
Responsable de Laboraioire %,
Page 11

La speediction de oo rigrpon Somdy e ol sk qoe s i fome indgrale, o mppon ne doil pas Sue g [
Saal dersnde paniculitre o dovite de clien, e dchanslion s comenits pesdant & meis of et mppors peadent 2 s

Eni lissio sves - DTR 6™24 DTA b6d e 04
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colrac
a ITGA
I'T = Pare Club din Golf - Batiment 14 - BP X250 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal
h i D4.42.57.26 37 Fax - (482 30.41 4
TTGA et membre de Minion da Laborioies Sant Bilines W itga fr ESSAIS

accnblivatios 6 1- 1029
Liaconiditation dv O0FRAC ol dir b compétmor de lnbaraiodrer powr lioh seaili e covverts par Raconfdiistion.

EAPPORT D' ANALYSE NUMERO IT@41103-8394 EN DATE DU 3103/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERTAT

e rapport d ‘anaiyes mports § g, i ne comoerne que e dohantilins samis & losafse

Client - FB DIAG
1 Square de I'Albatros
20850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Clieni -  05BATREDIAG

Bef Dwossier Client - Batesm BP7
Rife Client de T'échantillon -
BP7-A-12- Peinture - Intérienrs hant descente n°6
Bif Commande TTCA - ITO411-3776 Béf. Echantillon TTGA - IT41103-8304
Description TTGA -
Eclais de peinhime noire

Préparation - Effertnéa de facon 4 ére représentative de I'echantilion
- pour une analyse an Microscope Elecironique a Transmission Anatytique (META) - broyaze mecanique, Slimation,

depdt de carbone
- Microscopie Electronique 3 Transmission Anabytique (parties pertinentes de la nome NF X 43-050)
Résultat :
_ . Techmique amabytique . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d"analyse Riésnltat &l Pripa.
Exlats de peinture noire META le 30:03/2011 Présence de fhres Chrysotile 1
' armiamte
ITGA Validé par - Malania GLAMNONI
Responsable de Laboratoire %f
Page 11
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colrac
a ITGA
I'T = Parc Cloh i Golf - Batiment 14 - BF 223000 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal :
- £4.42.67.36 37 Fax - (4.42.30 41 54
TTA ot memre & Minion do Laborioaes St B W it fr ESSAIS

accrblitaios o™ 1- 1019
Liscoriditation dv O0FRAC aless di [s compétenor des lnboraiodres powr o sl el covverts por Sacorblistion.

RAPPORT IPANALYSE NUMERO IT@41107-8397 EN DATE DU 31/03/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D'AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

e roppart o anaie smports | g, i ne comcerne que o dohantilons smmisd ol

Cliegt - FBDIAG
1 Square de I'Albatros
29850 GOUESHOU
Prelevement - Eegn an laboratoire le - 20032011

Béf Commande Client - 105BATREDIAG

Bef Dossier Client - Batesu BP7

Rifs Client de I'échantillon -

BP7-A-13- Peinfure - Intérienre hant descente n*7

Biéf Commandes ITGA : ITO411-3776 EBéf. Echantillon TTCA - IT(41103-8307
Description TTGA -

Eclats de peinhme noire

Préparation - Effertnée da fagon A émre représentative de 1'echantilion
- pour une analyse an Microscope Electronique 2 Transmission Analytique (META) - broyage mecanique, filimtion,

depdit de carbone
- Microscopie Elecironique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la nomme NF X 43-050)
Résultat :
" . Techmique aeabytigue . Type Nbre de
Fraction Analysée et date d'analyse Reésnltat &t Pripa.
Exlats de peintare noire META le 30/03/2011 Présence de fbres Chrysotils 1
d'amiambe
ITGA Yalidé par : Malanis GIAMNONI
Responsable de Laboraioire %,
Page 11

La speediction de oo rigrpon Somdy e ol sk qoe s i fome indgrale, o mppon ne doil pas Sue g [
Saal dersnde paniculitre o dovite de clien, e dchanslion s comenits pesdant & meis of et mppors peadent 2 s

Eni lissio sves - DTR 6™24 DTA b6d e 04
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cofrac
ra ITGA
L = _ W Parc Clsh dn Golf - Bitimant 14 - BP 225000 13796 ATE EN PROVENCE CEDEX 3 Tal -
- D4.42.97.26.37 Fam - 04.42.39.41.34
TTGA st memre & M nion & Labosioies Sastt Bltines Witz fr E55AIS

aecrhlilaios o 1- 1019

Liscendditation dv OOFRAC aless di [s compétencr di lnbaraiodres powr o seail el coaverts por Facorbdlistion.

RAPPORT D"ANALYSE NUMERO IT@411037-3399 EN DATE DU 31103/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION IPAMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERIAT

it ropport o ‘analyss comporks [ poge, il ae conoorne que ler dchuniilfons e d [osafse

Chient: BB DIAG
1 Square de I'Albatoos
20850 GOUESHOU

Prelévement - Eeqn am laboratoire le - 20032011

Eéf Commande Client :  05BATEBDIAG

Bef Dossier Chient - Batean BP7

Rifs Client de T'échantillon -

BPT-A-14 Peinfure - Intérieare haut descente ™9

Bef Commande ITGA: ITM11-3776 Ref. Echantillon ITGA : ITO41103-8300
Description TTGA -

Eclats de peintire noire

Préparation - Effectuée de fagon 4 ére représentative de 'echantilion
- por une analyse an Microscope Electromique 3 Transmizsion Anabytique (META) - broyage mecanique, filration,

depat de carbone
- Microscopie Elecironique 2 Transmission Analytique (parties pertinentes de la nomme MF X 43-050)
Raésuliat -
- . Technique analytique . Type Nbre de
Fraction Analysee ot date d'analyse Rsnltat I smiamis Pripa
Eclats de peintare noire META le 30403/2011 Presence de fibres Chrysotile 1
 amiamte
ITGA | Yalidépar: Melamie GIANNONT
Responsable de Laboratoire {:\f('
Page 11

La mpresduction de co rappon Sy e 8'sl sokte qut o i e indgrale, o mppon ne doil ps S reprduil §
Sanal e resemde pafticoalire o derite de s e delueneiTio m s comenbs pesdant 6 meds o ke sapports perding T s
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I'T = Pare Club din Golf - Batiment 14 - BP X250 13796 ATY EN PROVENCE CEDEX 3 Tal
£4.42.97.36.37 Fax - 04.42.30.41.54

~

TTOA s mecibie & Misondo Lasommiogees Samit Blimes

www.itga fr

cofroc

E55AI5

accnblivatios 6 1- 1029

Liaconiditation dv O0FRAC ol dir b compétmor de lnbaraiodrer powr lioh seaili e covverts par Raconfdiistion.

EAPPORT D' ANALYSE NUMERO IT@41103-8401 EN DATE DU 3103/2011
RECHERCHE ET IDENTIFICATION D' AMIANTE SUR UN PRELEVEMENT DE MATERTAT

e rapport d ‘anaiyes mports § g, i ne comoerne que e dohantilins samis & losafse

Client - FB DIAG
1 Square de I'Albatros
20850 GOUESHOU

Prelevement - Eegn an laboratoire e - 2003/ 2011

Béf Commande Clieni -  05BATREDIAG

Bef. Dossier Client - Bateau BPT
Rife Client de T'échantillon -
BP7-A-15- Peinture - Intérienrs fond dascente n°8
Bef Commande TTGA - ITO411-3776 Bef Echantillon TTGA - IT041103-8401
Description TTGA -
Eclais de peinhime noire
Préparation - Effectée dz fagon 4 e représentative da I'echantillon

- pour une analyse an Microscope Elecironique a Transmission Anatytique (META) - broyaze mecanique, Slimation,

depdt de carbone
- Microscopie Electronique 3 Transmission Anabytique (parties pertinentes de la nome NF X 43-050)
Besuliat :
_ . Techmique amabytique . Type Nbre de
Fraction Analysée ot date d'analyse Résnltat d'amiants Pripa.
Eclats de peintare noire META le 30:/03/2011 Presence de filres: Chrysotile 1
' amiamte
ITGA Validé par - Malania GLAMNONI
Fesponsable de Lahoratoire

Page 111

La sepreduction de oo mppon Semdyie a'cn aiorked: que s i fome indgnle, o sppon ne doil g Sue epod

ol Scmuas particulibee: et derite du climt, by dchanliors SO0 Conervis peadsnt 6 meis ol ket Fappens pendas 1 e
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(Polychlorbiphényle)
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PCB (polychlorobiphényle)

1. Périmétre technique général :

Quatre prélevements de recherche de PCB ont été réalisés, deux se sont révélés positifs. Un
sur la cogue extérieure et un sur la rambarde.

Le plan de vérification par prélevements d’échantillons des PCB a été établi en tenant compte
des documents détenus et des jalons imposés par la réglementation européenne et francaise.
Rappel :

1975 : les appareils isolés au PCB portent obligatoirement une étiquette jaune indélébile
avec la mention « cet appareil contient des PCB qui pourraient contaminer ['environ-
nement et dont I'élimination est réglementée » ;

1979 : l'utilisation ouverte (agents ignifugeants, agents plastifiants ou adhésifs) est
interdite en Europe ;

1985 : arrét de la fabrication des PCB ;

1987 : interdiction de la mise sur le marché d’appareils neufs contenant du PCB ;

25 avril 2001 : date limite de déclaration aupres de la Préfecture pour le détenteur d’'un
appareil contenant plus de 5dm® de PCB.

2. Description de la prestation :

Les investigations visant a la recherche des matériaux pouvant contenir des PCB ont porté
essentiellement sur les peintures intérieures et extérieures.

3. Méthodologie :
Selon la MEPC 59 du 15 juillet 2009 et les documents fournis par le client :

a-

b-

C-

Phase préparatoire : Recueil, rassemblement et étude des documents
Etablissement d’un plan de vérification :
- visuelle ;
- par prélevements d’échantillon(s) ;
- identification d’éléments PCHM
Phase opératoire  : Vérifications visuelle, par prélevements d’échantillon(s) et
identification d’éléments PCHM
Phase de restitution : Reédaction d’'un tableau des inventaires

4. Documents de référence :

- MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I'établissement des matieres potentiellement
dangereuses — Organisation Maritime Internationale
- Arrété du 26 février 2003 portant approbation du plan national de décontamination et
d'élimination des PCB et PCT.
- Directive 96/59/CE du Conseil du 16 septembre 1996 concernant ['élimination des
polychlorobiphényles et des polychloroterphényles (PCB et PCT).
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INVENTAIRE PCB

Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU NAVIRE

I-1 Peintures et systéme de revétement

Matieres v
N° Application de la peinture Nom de la peinture Emplacement (inscrite dans Q_uant_lte Observations Photos
. 3 approximativement
I'appendice 1)
1 | Revétement Inconnue Ethrri'ggrrdbas PCB 680 | m? | BP7-PCB-01 - résultat POSITIF P1
2 | Revétement Inconnue Rambarde pont PCB 10 m? BP7-PCB-02 — résultat POSITIF P2
3 | Revétement Inconnue Interieur mllleu PCB i BP7-PCB-03 — résultat négatif
descente n° 5 '
4 | Revétement Inconnue Interieur fo?d PCB BP7-PCB-04 — résultat négatif
descente n° 6 :
I-2 Equipement et machines
Matieres Parties dans Quantité
N° Nom de I'équipement ou de la machine Emplacement (inscrite dans lesquelles elles sont b Observations Photos
approximativement

I'appendice 1)

utilisées

*Chaque ¢élément découvert a été classé de bas en haut et de I’avant a 1’arriére du navire.
**PCHM = Potentially Containing Hazardous Marterial (Contenant des matieres potentiellement dangereuses) déduction faite aprés le résultat de

I’analyse des documents, endroit ou lieu inaccessible.
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P L AN
VUE EXTERIEURE
AR AV

VANNES

PONT SUPERIEUR

[ P1- Extérieur bas tribord ]
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Rapports des analyses des prélevements des échantillons PCB

[ OE SERVICE A TIGL

¢ analytice

Coordonnses
Rapport - /11 Sociats RE DIAG
Ref. Dossier - 51311400003 Hom M. Bemard RICHETIM
Date d'adifion : 7 zurd 2011 Adresss © 22 lot les Mas San Giorgio
Responsable - M. LACROLX
83660 CARNOULES
Reférancas
Date de réception : 280042011
Date de commande - 2802011
Vos références - Couwrrier du 28/03M11
Votre n® d'Affaire - Marché n®10y12-SID
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Parametre Technigue Methode :r*‘ll-:_l'-;.gf- ;:f;:;
GC-MS Inteme 0,05 = 0,05
e i Tnteme ] 0,057
e ic] Tnieme 13 0,16
sl i Tnteme i1 U5 |
[ i Tteme i 032 |
sl i Tnteme i1 L
[eTem L3 Tnteme ] U1
GC-MS Interne 0,05 =005
[elem ] i Tnteme ] 0,08 |
sl i Tnteme i1 L
[eTem ] i Tnteme ] (7]
[erem 13 Tnteme ] 0.16
[eTem ] i Tnteme ] 0,16
fesal ¥ ic] Tnterme i3 ums |
PCB :
- PCB 28 GO-MS Interne 0,05 <005
B =R fesal ¥ ic] Tnterme i3 Oms |
CPoE 0 5o T i Tnbeme s o |
CPCE T fesal ¥ ic] [nbeme i zomn |
-PCE 108 5o T i Tnbeme s o |
CPCE 180 fesal ¥ ic] [nbeme i zomn |
“PCB 118 [ese ¥ L] Tnbeme s o |

Femargue|s) - Incerimde - £ 10 .

Méthodologie - Les achantibons sont analysés selon une méthode inteme basée sur la norme EN 62321, Les échantillons sont
exraits avec 30 ml de n-hesane, sont purfiés et concentrés. Les exiraits concenirés sont ensuite injectés en
chromatographie gazeuse (colonne DB-XLE) couplés 3 un spectrometre de massa (GC-MS).

Ce rapport ne conceme que Machandlion soumis 3 Fanalyss.
Reproduction parfielle Inberdte sans Faccond dAnalyice.
Saul le rapport onginl it fol. F-30 - V'S - /0200 Page 112
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€ analytice

S TF 1T SRRE T BRI -

Coordonnsas:
Rapport - RMA1/ Soniets RE DIAG
Date dedifion - 7 awrd 2011 Hom © M. Bemard RICHETIN
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Paramétre Technigque Méthode L ) “Egu”?
(g} (mgkg)
BPTPCBO4 |PCBE:

Peintunz - PCB 2B GC-MS Interme 0,05 =<0,05
Prsteve le 240311 [-PGB A2 GG Inteme 005 <005 |
Analtyss du 3003 au |- PCB 101 GC-MS Interme 0,05 =<0,05

DaEMmL 1 - PCB 152 GC-MS Interme 0,08 < 0,05

[-PCE 138 GG Interme 005 <005 |
- PCB 1B0 GC-MS Inteme 0.05 < 0,05
-PCBE 118 GC-MS Inteme 0,05 < 0,05
Remargue(s) - rm.
Méthodologie - Les échantillons sont analysés selon une méthode inteme. Les &chanillons sont extraits avec 30 ml de n-hexane,

sont purifies et concenirés. Les exiraits concenires sont ensuite injectés en chromatographie gareuse |colonne
DE-%LB) couplée a un specirometre de masse (GC-MS).

JF. LACROIX Adjoint 4 la Direction
Direction scientifique & technique scientifique & technique

CE r3ppoit ne conceme que Machanilion Soumis a ranafyse.
Feproduction parfelle interdite sans Macoond dAnatylice.
Seul le rapport onginal tait fol. F-30- V5 - V020G Page 217
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(Tributylétain)
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TBT (Tributylétain)

1. Périmétre technique général :

Deux préléevements de recherche de TBT ont été réalisés, tous deux se sont révélés positifs.

Le plan de vérification par prélévements d’échantillons des TBT a été établi en tenant compte des

documents détenus et des jalons imposés par la réglementation européenne et francaise.

Rappel : - En 1982, la France a, la premiére, interdit 'emploi du TBT sur les bateaux, mais
uniquement pour les coques de moins de 25 m de long.

- En novembre 1999, une résolution de 'OMI (A.895) a été proposée et adopté le 05

octobre 2001, interdisant les peintures antifouling a base d’étain & compter du 1* janvier
2003.

2. Description de la prestation :

La présence de peinture antisalissure a base de TBT a été recherchée sur 'ensemble de la coque
extérieure.

Essentiellement utilisé en tant qu' "antifouling” pour lutter contre la prolifération des organismes
marins et des algues sur les coques, les investigations visant a la recherche des matériaux pouvant
contenir des TBT ont porté sur la peinture coque.

3. Méthodologie :
Selon la MEPC 59 du 15 juillet 2009 et les documents fournis par le client :

a- Phase préparatoire : Recueil, rassemblement et étude des documents
Etablissement d’un plan de vérification :
- visuelle ;
- par prélevements d’échantillon(s) ;
- identification d’éléments PCHM
b- Phase opératoire : Vérifications visuelle, par prélevements d’échantillon(s) et identification
d’éléments PCHM
c- Phase de restitution : Rédaction d’un tableau des inventaires

4. Documents de référence :

- MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I'établissement des matiéres potentiellement
dangereuses — Organisation Maritime Internationale

- Décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de
I'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code

- Décret n° 2003-879 du 8 septembre 2003 modifié relatif aux paraffines chlorées a chaine courte
et aux composés organostanniques et modifiant le décret n° 92-1074 du 2 octobre 1992 relatif a
la mise sur le marché, a l'utilisation et a I'élimination de certaines substances et préparations
dangereuses.

- Reglement n° 782/2003 du Parlement européen et du Conseil du 14 avril 2003 interdisant les
composés organostanniques sur les navires.

- Directive 2002/62/CE du 9 juillet 2002 portant neuvieme adaptation au progrés technique de
lannexe | de la directive 76/769/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions
Iégislatives, réglementaires et administratives des Etats membres relatives a la limitation de la
mise sur le marché et de I'emploi de certaines substances et préparations dangereuses
(composés organostanniques)

- Reésolution de 'OMI (A.895) proposée en novembre 1999 et adoptée le 5 octobre 2001

- Auvis relatif au tributylétain par le Conseil Fédéral du Développement Durable Approuvé par
'Assemblée Générale du 22 mai 2001

- Directive du Parlement Européen et du Conseil n° 98/8/CE du 16 février 1998 modifiée
concernant la mise sur le marché des produits biocides.
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INVENTAIRE TBT

Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU NAVIRE

I-1 Structure et coque

Matieres Parties dans Quantité
N° Application de la peinture Emplacement (inscrite dans lesquelles elles sont —— Observations Photos
. : o approximativement
I'appendice 1) utilisées
1 | Revétement Coque TBT Extérieur bas tribord : BP7-TBT-01 — résultat POSITIF Tl
500 1 m?
2 | Revétement Coque TBT Extérieur bas babord ' BP7-TBT-02 — résultat POSITIF T2

*Chaque élément découvert a été classé de bas en haut et de I’avant a ’arriére du navire.
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P L AN
VUE EXTERIEURE
AR AV

PONT SUPERIEUR

LIGNE DE
TIRANT D’EAU
LEGE

[ T1et T2 Extérieur bas ]

VANNES
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¢e analytice .

SOCETE DE SERVICE ANACITIGLE

Cooroonnsas
Rapport = RM1/ 050298 Soclets © RB DIAG
Ref. Dossier - 51311400003 Mom : M. Bemanrd RICHETIN
Date d'adifion : 7wl 2011 Addresn © 22 lot les Mas San Giorgio
Responsable - M. LACROLX
23 660 CARNOULES
Réfanancas:
Date de réception : 28002011
Date de commande : 2802011
Vos références - Couwrrier du 28/03M11
Votre n® d'Affaire - Marché n®10/2-SID
RAPPORT DANALYSES
Echantillon Paramétre Technique Méthode i ""1,1 ) {“'Esn”“:
BP7-TBT41 |Etain total {Organostanniques © TET, TPT...) SAA-Four Interne 1 3145
Peinture
Presiaye 2 24031 1
Analyse du J005 au
DEm 1
BP7-TET02 |Etan total {Organostanniques © TET, TPT...) SAA-Four Interne 1 9188
Peinture
Presiaye 2 24031 1
Analyse du J005 au
BN

Remarque|s) - Incartie - £ 10 .
Méthodologie - Les échanllons sont analysas selon une méthode inteme. Les chantillons subissent une attaque acide & Meau

Ce r3ppor ne conceme que Machantlion soumis & Fanalysa.
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METAUX LOURDS

1. Périmétre technique général :

Cing prélévements de recherche de métaux lourds ont été réalisés, tous se sont révélés positifs
dont trois dans une concentration significative.

Le plan de vérification par prélevements d’échantillons de peinture a été établi en tenant
compte des documents détenus et des jalons imposés par la réglementation européenne et
francaise.

Rappel :

e Le but de la directive RoHS de I'Union européenne (UE) est de réduire I'utilisation de
substances qui peuvent présenter un risque pour la santé humaine et I'environnement.

2. Description de la prestation :

Les investigations visant a la recherche des matériaux pouvant contenir des métaux lourds en
particulier le chrome, le cadmium, le cuivre, le mercure, le plomb, le nickel ont porté
essentiellement sur l'intégralité des différentes peintures.

Des échantillons de peinture ont été principalement prélevés sur les surfaces externes et
internes du matériel et de la coque.

3. Méthodologie :

Selon la MEPC 59 du 15 juillet 2009 et les documents fournis par le client :
a- Phase préparatoire : Recueil, rassemblement et étude des documents
Etablissement d’un plan de vérification :
- visuelle ;
- par prélevements d’échantillon(s) ;
- identification d’éléments PCHM
b- Phase opératoire : Vérifications visuelle, par prélévements d’échantillon(s) et
identification d’éléments PCHM
c- Phase de restitution : Rédaction d’un tableau des inventaires

4. Documents de référence :

- MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I'établissement de linventaire des matiéres
potentiellement dangereuses — Organisation Maritime Internationale
- Marché «expertises de navires condamnés de la marine nationale en vue de leur
démantelement du 13 janvier 2009 » et ses annexes.
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Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU MATERIEL

INVENTAIRE METAUX LOURDS

(cf. MEPC 59)

I-1 Peintures et systémes de revétement

N°

Application de la peinture

Nom de la peinture

Emplacement

Matieres
(inscrite dans
I'appendice 1)

Quantité
approximativement

Observations

Photos

Revétement

Inconnue

Extérieur bas tribord

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Revétement

Inconnue

Extérieur bas babord

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

680 m?

BP7-ML-01 — résultat POSITIF
Pic important en chrome

ML1

BP7-ML-02 — résultat POSITIF
Pic important en chrome et

cuivre

ML2

Revétement

Inconnue

Rambarde pont

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

20 m?

BP7-ML-03 — résultat POSITIF
Pic important en chrome et

plomb

ML3




6V

N° Application de la peinture

Nom de la peinture

Emplacement

Matieres
(inscrite dans I'appendice 1)

Quantité
approximativement

Observations

Photos

4 | Revétement

Inconnue

Intérieur milieu
descente n° 2

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

5 | Revétement

Inconnue

Intérieur milieu
descente n®°5

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

3000 m?

BP7-ML-04 — résultat POSITIF

ML4

BP7-ML-05 — résultat POSITIF

ML5

*Chaque ¢lément découvert a ét¢ classé de bas en haut et de I’avant a 1’arriére du navire.

**PCHM = Potentially Containing Hazardous Marterial (Contenant des matiéres potentiellement dangereuses) déduction faite aprés le résultat de I’analyse des documents,

endroit ou lieu inaccessible.
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VUE EXTERIEURE - COUPE LONGITUDINALE [ ML3- Rambarde pont ]
AR / AV
LSS Z A 7
A== =7 |
PONT SUPERIEUR
VANNES
\'/
ML1- Extérieur bas tribord
ML2- Extérieur bas babord

MI4 - Intérieur milieu descente n° 2
ML5- Intérieur milieu descente n° 5

T
VUE DU PQ'N:I: SUPERIEUR

~

\/

DESCENTES D’ACCES INTERIEUR AU BATEAU PORTE
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Résultats des analyses des prélévements des échantillons

ce

E OE SERVICE Abi

¢¢ analyt

\TTIGL

: Métaux lourds

Coordonnses
Rapport - R/11 SO ot RE DIAG
Ref. Dossier : 513/11/00003 Mo © M. Bemmard RICHETIN
Date d'adifion : 7 awd 2011 Adiresss © 22 lot les Mas San Giorgio
Responsable - M. LACROLX
23 660 CARNOULES
Refanancas:
Date de réception : 28042011
Date de commande : 2802011
Vos références - Couwrrier du 28/03M11
Votre n® d'Affaire - Marché n®10/2-SID
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Farametre Technigue Methode Mesure Unite
BPT-ML01  |Metaux :
Peinture jurn (Cd) ICP-AES |NF EM IS0 11884 5,83 mglkg
P w11 [Chrome (G0 [wi=21 =3 |0 = = N i=Te 11 485 moka
A 1 [Cunme [Cu) ICF-AES  [WNF EN TS0 11 63.9 mglkg
Mercure (Hg) SAf-Hydrures|  NF EN 1483 =10 mglkg
ICF-AES  [WNF EN TS0 11 mglkg
Plomb (Pk) IPC-AES |NF EN IS0 11 mglkg
Métannx :
jurn (Cd) ICP-AES |NFEM IS0 11 mglkg
a1 [Chrome (Cr) ICF-AES |NF EN IS0 11 mglkg
1 [Cunre [Cu) ICF-AES  [WNF EN TS0 11 mglkg
Mercure (Hg) SAA-Hydrures|  NF EN 1483 <10 mglkg
ICF-AES  [WNF EN TS0 11 .4 mglkg
Plomb (Pk) IPC-AES |NF EN IS0 11 230 mglkg
Metanmx :
jurn (Cd) ICP-AES |NFEM IS0 11 220 mglkg
a1 [Chrome (Cr) ICF-AES |NF EN IS0 11 20 402 mglkg
1 [Cunre [Cu) ICF-AES  [WNF EN TS0 11 a5 mglkg
Mercure (Hg) SAA-Hydrures|  NF EN 1483 <10 mglkg
ICF-AES  [WNF EN TS0 11 19.7 mglkg
Flomt (PG FCAES  |WF BRSO 11 T8 o83 mghg
Métannx :
jurn (Cd) ICP-AES  |NFEMN IS0 11 =400 mgkg
= a1 [Chrome (Cr) ICF-AES |NF EN IS0 11 53 mglkg
A 1 [Cunre [Cu) ICF-AES  [WNF EN TS0 11 54,6 mglkg
Mercure {Hg) SAA-Hydnees|  NF EN 1483 <10 mg'kg
ICF-AES  [NF EN TS0 11 441 mglkg
Flomi (Pi) IFC-AES [NF EN IS0 11 57A mg'kg
Remargque(s) - I
Ce rappor ne conceme que Machandlion soumis 3 Fanalysa.
Reproduction parfelle Interdte sans 'accond CAnalylice.
Seul le rapport onging it fol. F-30 - 5 - 0209 Page 113
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€ analytice

S TF 1T SR BRI -

CoOTOonness:
Rapport - R/ Societs RB DIAG
Date d'edition : 7 awd 2011 Mo : M. Bemiard RICHETIN
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Paramétre Technigue Méthode Masure Unite

BPT-ML05 |Métaux :

Peintune (Cadmium (Cd) ICP-AES |WNFEM IS0 11889 <4,00
Preteve le 240311 [Choome {Cr) ICP- 460
Analysé be 310311 [Cunme [Cu) ICP-AES |NFENISD 11B2Y 408

i

Mercure (Hg) =10
kel (NI} 128
Flormt (P NFEHIEDHB.ﬁ 743
_F'.emarque[s] - 1.
Ce rapport ne conceme que Machanilion soumis 4 Fanalyse.
Reproduction parfele Interite 5ans Maccond dAnNalyice.
Saul | Epport onginal T fol. F-30 - V5 - (90208 Fage 273
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Graphes des résultats des métaux lourds

Le graphe représentant les différents éléments met en évidence I'importance de certains pics de concentration.

Le graphe montre aussi un « bruit de fond » pour les autres concentrations.

Les concentrations sont représentées en ordonnée et sont exprimées en ppm (mg/kg) ; les identifications des prélévements
faits a l'intérieur et a I'extérieur, sont reportées en abscisse.

W TR 1E SR SR I

& analytice &

CoOnionness:
Rapport - R/M1 Soclets RB DIAG
Date d'édifion = 7 aurl 2011 Hom : M. Bemard RICHETIN
GRAPHES
METALX
22000
21000 or
20000
19000 B
18000
17000
16000
15000
14000
13000
12000 -+
14000
E LEy
10000
So00
EOOD
TOOD
G000
=000
4000
3000
2000
1000 Cr M o
2] 23] b . L™
Lol ofl] on oAlitven] | comprom comiurom
BPT-ML-O1 EPT-ML2 EPT-ML-02 EPT-ML-04 EPT-MLOS
Echaniillons
JF. LACROIX Adjoint & la Direction
Diirection scientifigue & techmique scientifique & technique
-
— l} —
CE r3ppon Ne CONCEme que MNachantlion SoUmis & Fanalyse.
Feproduction partclle Intemdts 5ans Maccor dAnalyics.
Sayl le rapport original T fol. F-30 - VS - 090209 Page 33
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CHROME

1. Rappel dela mission:

Cette mission, commandée par I'Ordre de service n° 16 du 15/072014, consiste a la recherche de
chrome hexavalent et de chrome trivalent dans les peintures extérieures du bateau porte n° 7.

2. Remarques particuliéres relative a la prestation :

Chrome hexavalent : il a été réalisé une extraction avec de l'acide phosphorique dilué suivie
d’'une analyse du chrome hexavalent extractible. Seul le chrome extractible est biodisponible et
peut étre toxique. Le chrome hexavalent lié a la matrice polymérique n’est pas disponible et donc
non toxique.

Chrome trivalent : analyse du chrome total. Le chrome trivalent est obtenu par calcul en faisant la
différence entre le chrome total est le chrome hexavalent.

Les VLEP sont les valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques et
concernent des prélévements d’air. Les unités utilisées sont donc généralement le pug (de chrome)
par m* d’air prélevé (ug/m® ou le ppm.

Suivant leur degré d'oxydation les VLEP sont tres différentes. Ainsi pour le chrome hexavalent
(Chrome 6+= chromate) la valeur est de 0.001 mg/m3 alors que pour le chrome trivalent (Chrome
) la valeur est de 2 mg/m3 soit 2 000 fois plus élevées.

Le rapport rendu concerne des prélevements de peinture, le résultat est donc rendu en mg (de
chrome) par kg de peinture (mg/kg).

Si I'élément recherché est absent de la peinture, cette peinture ne sera pas une source de cet
élément dans I'air dans le cas d’une démolition, d’'une découpe.

S7
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INVENTAIRE CHROME

Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU NAVIRE

I-1 Peintures et systémes de revétement

Matieres o
N° Application de la peinture Nom de la peinture Emplacement (inscrite dans QUENHILS Observations Photos
b . approximativement
I'appendice 1)
1 | Revétement Inconnue Joue Pont routier 25 m2 BP7-CH-01 — résultat POSITIF C1
2 | Revétement Inconnue Coq“iEXter'e“re | BP7-CH-02 — résultat POSITIF c2
vant_ Chromes ;
3 | Revétement Inconnue Coque extérieure hexavalent 680 | m2 BP7-CH-03 — résultat POSITIF fox]
Babord et trivalent !
4 | Revétement Inconnue Coq“%ﬁ)’gfé'e“re ; BP7-CH-05 — résultat POSITIF ca
5 | Revétement Inconnue Rambarde 20 m2 BP7-CH-04 — résultat POSITIF C5

*Chaque élément découvert a été classé de bas en haut et de I’avant a 1’arriére du navire.



DDIPD 2014 / BP 7 a TOULON

P L A N
VUE EXTERIEURE - COUPE LONGITUDINALE [

[ C1 - Joue pont routier ] /

AR

C5- Rambarde pont ]

PONT SUPERIEUR
VANNES

C4 — Coque extérieure Tribord
C3 — Coque extérieure Babord

)

2 — Coque extérieure Avant ]

VUE DU POPNT SUPERIEUR

ceecececeeded- ____________________________e..___________

DESCENTES D’ACCES INTERIEUR AU BATEAU PORTE
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Rapport d’analyses des prélevements d’échantillons CHROME

—

¢e analytice

ZTE DE SEAVICE ANALYTIOUE

Coordonnéas
Rapport - R/M4/ Societs ; RB DIAG
Reéf. Dossier - 5131400015 Hoam : M. Bemard RICHETIN
Date d'édition : 18 juillet 2014 AArBERs | 1 Square de FAlbatros
Responsable : M. LACRODX
29650 GOUESNOU
Références
Date de réception : 0072014
Date de commande : 05072014
Vos références © Courrier 05/07/2014
Votre n® d'Affaire © 2014-1TABAT/REDIAG marché ESID
RAPPORT D'ANALYSES
Echantillon Paramétre Technigue Methode ) LQ. .MEEJFE
[mglkg) {mig/kg)
BPT-CH-I1 Chrome hexavalent (Crvl) Phiotométrie Interme 0.1 <01
Peinture Chrome total SAA Inteme 0.5 3 T00
Praleve le 0407/14
BPT-CHO2 Chrome hexavalent (Crifl) Photometrie Inteme 0.1 044
Peinture Chrome total SAA Inteme 0.5 9 600
Préleve le 0407/14
BPT-CHO3 Chrome hexavalent (Crifl) Photometrie Inteme 0.1 il
Pemnture Chrome total SAA Interne 0.5 & 900
Praleve le 0407/14
BP7T-CH-04 Chrome hexavalent (Crvl) Photometrie Intermie 0.1 =]
Peinture Chrome total SAA Inteme 0.5 15 (00
Praleve le 0407/14
BPT-CH-O5 Chrome hexavalent (Crifl) Photometrie Inteme 0.1 6.1
Peinture Chrome total SAA Inteme 0.5 4 400
Praleve le 0407/14

T e T TR i
- Incerfitude : + 15 %.
- Chrome trivalent : Le chrome trivalent est obtenu par différence entre le chrome total et le chrome hexavalent.
Gualité - Ce rapport a £té &tabli sur |a base du rapport d'analyses d'un laboratoire, disposant d'une accréditation 150 17025
reconnue par le comité frangais d"accréditation pour la méthode mise en oeuvre, ayant réalisé la prestation.

J-F. LACROIX Adjoint & la Direction
Direction scientifique & technigue scientifique & techmigque
Valide e : 16072014 14:56 Verie ke : 17072014 19:01

Ca rapgport ne concame que ['tchantlion soumis 3 Fanalyse. Page 11
Repmduction partielle Interdite sans raccord TAnalytice. Seul e rapport onginal fait fol. F-30 - V& - 1900514

43 Route du Pohigomne

il wu cauly oe

STRASEDURG - France -
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DECHETS D’EXPLOITATION ET PROVISIONS

1. Périmétre technique :

La recherche de tous les produits présentant un caractére potentiellement dangereux ou
polluants autres que ceux cités précédemment (amiante, PCB, TBT).

2. Description de |la prestation :

Il a été procédé a un repérage visuel et un listage de tous les produits présentant un caractere
potentiellement dangereux ou polluants autres que ceux cités précédemment (amiante, PCB,
TBT).

3. Méthodologie :

Selon la MEPC 59 du 15 juillet 2009 et les documents fournis par le client :

a- Phase préparatoire : Recueil, rassemblement et étude des documents
Etablissement d’un plan de vérification :
- visuelle ;
- identification d’éléments PCHM
b- Phase opératoire : Vérifications visuelle et identification d’éléments PCHM
c- Phase de restitution : Rédaction d’'un tableau des inventaires

4. Document de référence :

- MEPC 59 du 15 juillet 2009 Directives pour I'établissement des matiéres potentiellement
dangereuses — Organisation Maritime Internationale
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INVENTAIRE DES DECHETS D’EXPLOITATION ET DES PROVISIONS

Partie 2 : DECHETS D’EXPLOITATION

o Nom de I'élément (inscrit dans I'appendice 1) et description Approximativement
N Emplacement (le cas échéant) quantité Remarques Photos
1 | Fond Eau saumatre (eau de mer et eau douce) 50 : m® X1
Partie 3 : PROVISIONS
3-1 Provisions
o Nom de I'élément Quantité .. Quantité .
N Emplacement (inscrit dans I'appendice) d'unité Nombre d’'unité approximativement Observations Photos
1 | kg
3-2 Liquides scellés dans les machines et ’équipement du navire |
Type de liquides . - /q;
o ; 3 Nom de la machine ou de Quantité "
N gInSCI’ItS _dans Péquipement Emplacement approximativement tions Photos
I'appendice 1)
1 E >
3-3 Gaz scellés dans les machines et les équipements du navire //\
Type de Gaz
N° (inscrits dans Nom de la machine ou de I'équipement servations Photos
I'appendice 1)
1 =
3-4 Produits consommables ordinai lement dangereuses
N° Emplacement Observations Photos
1

1) L'emplacement d'un élément des parties Il o
2) Dans la colonne "Observations" des éléme
mesure du possible le dosage approximatif.
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Partie 1 : MATIERE POTENTIELLEMENT DANGEREUSE PRESENTE DANS LA STRUCTURE ET L’EQUIPEMENT DU NAVIRE

I-1 Peintures et systémes de revétement

Matieres -
N° Application de la peinture Nom de la peinture Emplacement (inscrite dans a ro(iﬁg'[til\t/iment Observations Photos
I'appendice 1) pp
1 | Revétement Inconnue Interieure mlolleu Amiante ; BP7-A-06 — résultat POSITIF Al
descente n° 5 '
2 | Revétement Inconnue Interieure ‘;ff,”g descente Amiante i BP7-A-07 — résultat POSITIF A2
3 | Revétement Inconnue Intérieure E?T descente Amiante E BP7-A-08 — résultat POSITIF A3
4 | Revétement Inconnue Intérieure anlét descente Amiante BP7-A-09 — résultat POSITIF A4
5 Revétement Inconnue Interieure ch,ng descente Amiante BP7-A-10 — résultat POSITIF A5
Intérieure haut descente 3000 : m
6 Revétement Inconnue ne 1 Amiante BP7-A-11 — résultat POSITIF A6
7 | Revétement Inconnue Intérieure E?g descente Amiante i BP7-A-12 — résultat POSITIF A7
8 | Revétement Inconnue Intérieure Ef“;t descente Amiante E BP7-A-13 — résultat POSITIF A8
9 | Revétement Inconnue Interieure E?lg descente Amiante BP7-A-14 — résultat POSITIF A9
10 | Revétement Inconnue Interieure L(:,ng descente Amiante BP7-A-15 — résultat POSITIF Al10
11 | Revétement Inconnue Extérieur bas tribord PCB 680 m? BP7-PCB-01 — résultat POSITIF P1
12 | Revétement Inconnue Rambarde pont PCB 10 m? BP7-PCB-02 — résultat POSITIF P2

T.
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Application de la peinture

Nom de la peinture

Emplacement

Matieres

(inscrite dans

‘appendice 1)

Quantité
approximativement

Observations

Photos

13

Revétement

Inconnue

Extérieur bas tribord

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

14

Revétement

Inconnue

Extérieur bas babord

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

680 m?

BP7-ML-01 — résultat POSITIF
Pic important en chrome

ML1

BP7-ML-02 — résultat POSITIF
Pic important en chrome et
cuivre

ML2

15

Revétement

Inconnue

Rambarde pont

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

BP7-ML-03 — résultat POSITIF
Pic important en chrome et
plomb

ML3

16

Revétement

Inconnue

Intérieur milieu
descente n° 2

Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

3000 m?

BP7-ML-04 — résultat POSITIF

ML4
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Matieres v
N° Application de la peinture Nom de la peinture Emplacement (inscrite dans Q_uant_lte Observations Photos
b A approximativement
I'appendice 1)
Cadmium
Chrome
- i Cuivre
5 | Revétement Inconnue Intérieur mllleu BP7-ML-05 — résultat POSITIF ML5
descente n°5
Mercure
Nickel
Plomb
6 | Revétement Inconnue Joue Pont routier 25 m2 BP7-CH-01 — résultat POSITIF Ci1
7 | Revétement Inconnue Coq“i\%ﬁ”e“re 5 BP7-CH-02 — résultat POSITIF c2
pw Chromes hexavalent
8 | Revétement Inconnue Coqugéiﬂféleure et trivalent 680 ! m?2 BP7-CH-03 — résultat POSITIF C3
9 | Revétement Inconnue Coqu;zriekz;:)t:adneure BP7-CH-05 — résultat POSITIF C4
10 | Revétement Inconnue Rambarde 20 m2 BP7-CH-04 — résultat POSITIF C5
I-2 Equipement et machines
- . Matieres (inscrite PEIHES EEE Quantité ]
N° Nom de I'équipement ou de la machine Emplacement f . lesquelles elles sont S Observations Photos
dans l'appendice 1) utilisées approximativement
. . . PCHM : collecteur non démonté
1 | Joint Collecteur Amiante Bride 5 kg joints inaccessibles
I-3 Structure et coque
N° Application de la peinture Emplacement TR ([T les I:12Irlteieessecljlirs]Ssont QUENEE Observations Photos
pp P P dans l'appendice 1) quetles € approximativement
utilisées
1 | Revétement Coque TBT Extérieur bas tribord BP7-TBT-01 — résultat POSITIF Tl
500 : m2
2 | Revétement Coque TBT Extérieur bas babord BP7-TBT-02 — résultat POSITIF T2
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Partie 2 : DECHETS D’EXPLOITATION

o Nom de I'élément (inscrit dans I'appendice 1) et description Approximativement
N Emplacement (le cas échéant) quantité Remarques Photos
1 | Fond Eau saumatre (eau de mer et eau douce) 50 m? X1
Partie 3 : PROVISIONS
3-1 Provisions
N° Emplacement . Npm el falement_ Qlfan.tlge Nombre d’unité Ie Observations Photos
(inscrit dans I'appendice) d'unité 2] nt
1 kg
3-2 Liquides scellés dans les machines et I’équipement du navir}a/\
1
Type de liquides .
N° (inscrits dans A dfélauTzi:]ér;? e Observations Photos
I'appendice 1) quip
1
3-3 Gaz scellés dans les machines et
Type de Gaz Quantité
N° (inscrits dans Nom de la machine ou ¢ Observations Photos

I'appendice 1)

approximativement




14

3-4 Produits consommables ordinaires qui peuvent contenir des matiéres potentielle ereuses

N° Emplacement Nom du produit Observations Photos

7

1) L'emplacement d'un élément des parties Il ou Ill sont inscrit de bas e - re du navire.
2) Dans la colonne "Observations" des éléments de la Partie I, si le t dangereuses sont incorporées dans les produits, il y aura lieu d’en indiquer dans la
mesure du possible le dosage approximatif.
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RECOMMANDATIONS GENERALES

1. Amiante :

Quinze prélévements de recherche d’amiante ont été réalisés, dix se sont révélés positifs a
'amiante essentiellement sur toutes les cloisons intérieures.

L’intégralité de ces peintures devra faire I'objet d’'un retrait avant déconstruction ou travaux et
de précautions conformes a la réglementation en cas de travaux :

- tenue réglementaire de protection individuelle ;

- récupération des peintures et recyclage selon les normes en vigueur.

2. PCB:

Quatre prélévements de recherche de PCB ont été réalisés, deux se sont révélés positifs
dans une faible concentration. Un sur la coque extérieure et un sur la rambarde.

Vu les faibles concentrations, il ne sera pas nécessaire de prendre des précautions
particulieres vis-a-vis des PCB lors de retrait de peinture ou de travaux.

3. IBT:

Deux préléevements de recherche de TBT ont été réalisés sur la peinture extérieure, tous
deux sont positifs dans une concentration significative.

Cette peinture devra étre traitée selon la réglementation en vigueur, du a la présence de
TBT.

4. Métaux lourds

L’ensemble des prélévements sont positifs aux métaux lourds. Certains comme le chrome, le
cuivre et le plomb sont présents dans des concentrations importantes.

Le retrait de la peinture des cloisons intérieures est justifié par la présence d’amiante (voir
paragraphe 1. Amiante).

Les fiches toxicologiques de ces six métaux lourds indique un danger a lingestion, voire a

l'inhalation, un danger pour I'environnement et pour certains une forte toxicité pour le milieu
marin.
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5. Chrome

L’ensemble des prélevements indique la présence des chromes hexavalent et trivalent
dans une concentration significative.

En conséquence, il est préférable, lors du retrait de cette peinture d’utiliser la technique la
moins émissive comme par exemple le décapage des peintures par induction.

Si la technique retenue est le sablage sous haute pression (des chantiers de peintures
amiantés montrent que lI'empoussierement est plus important en utilisant cette technique), il
serait souhaitable de privilégier une robotisation dans une enceinte confinée avec un
pilotage extérieur.

6. Résidus d'exploitation :

50 m® d’eau saumatre se trouve a la partie basse a l'intérieure de la coque, cette eau devra
étre extraite et recyclée selon les normes en vigueur.
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