
Electricité - Climatisation

Légende Plan DCE 06

Gaine Technique Logement ( GTL )

Coffret de Communication Multimédia

Intérrupteur simple allumage

Intérrupteur va et vient

Variateur Brasseur d'air

CC

1 Prise TV-FM-SAT

Prise Téléphonique

TV

T

Commutateur double allumage

( Porte d'entrée Séjour )
Sonnerie Carillon

       (Cuisine - Dégagement)
L1 - Luminaire au plafond

DF
             Avertisseur Autonome de Fumée
DAAF - Détecteur 

( Séjour-Chambres )
avec Luminaire intégré
BAL - Brasseur d'air

Unité Extérieure Climatisation

Cablage électrique

( Lavabo SDB )
Miroir LED 60 x 70

       ( SDB-WC )
L2 - Luminaire au plafond

L3a - Applique étanche extérieur
H

2 Prises RJ452RJ

         ( à détection de présence )
L3b - Applique étanche extérieure

V

( Voir implantation plan DCE 02 )
à détection type borne LED
Luminaires extérieurs

Hauteur = 1,30m du sol
Prise de courant 10/16 A + T

( Prise force clim. )
Unité Intérieure Climatisation

32A

20A

20A

Hauteur = 2,10m du sol
Prise de courant 20 A + T (Hotte cuisine)

Hauteur = 0,30m du sol
Prise de courant 10/16 A + T

Hauteur = 0,30m du sol
Prise de courant 20 A + T

Hauteur = 0,30m du sol
Prise de courant 32 A + T

H

sous Chevron galva. ( Terrasse )
L4 - Luminaire extérieurGTL

BLS

U-I Clim

U-E Clim


