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Annexe A - Cartographie des capacités portantes
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PALAIS DE TOKYO

ANNEXE A - CARTOGRAPHIE DES CAPACITES PORTANTES

Mezzanine

4SL-2-1-1

100kg/m2

400kg/m2

limité & 270kg/m2 (GRIF) /

SD-2-6-1X 4

limité & 80kg/m2 (GRIF)

REPERAGE DES SONDAGES
PLANCHER HAUT N2

LEGENDE

X Sondage de plancher
—— Sondage de poutre
D Capacité portante suffisante au vu de I'occupation du plancher

[ 1 capacité portante inférieure

Nota :

- Poutraison du plancher haut

- En rouge, les sondages du diagnostic GRIF (2023) présentant une
capacité portante moindre

SD-2-7-1X|5| -2-7-1

200kg/m2
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ANNEXE A - CARTOGRAPHIE DES CAPACITES PORTANTES

Poutres principales non sondées

SL-1A-1-1

400kg/m2

REPERAGE DES SONDAGES
PLANCHER HAUT N1

LEGENDE

X Sondage de plancher
—— Sondage de poutre
D Capacité portante suffisante au vu de I'occupation du plancher

[ 1 capacité portante inférieure

Nota :

- Poutraison du plancher haut

- En rouge, les sondages du diagnostic GRIF (2023) présentant
une capacité portante moindre

400kg/m2
P

400kg/m?2
\ Poutrelles non sondées
5 SL-1A-7-1
SD-1A-2-2 X % SD-1A-7-1
SL-1A-7-2
SL-1A-8-1l% SD-1A-8-1

400kg/m2
[

SD-1A-10-1X4| S| -1A-10-1

400kg/m2

SL-1A-10-2

Zone renforcée




PALAIS DE TOKYO REPERAGE DES SONDAGES
ANNEXE A - CARTOGRAPHIE DES CAPACITES PORTANTES PLANCHER HAUT NO

LEGENDE

X Sondage de plancher
—— Sondage de poutre
D Capacité portante suffisante au vu de I'occupation du plancher

[1 Capacité portante inférieure
Nota :

- Poutraison du plancher haut
400kg/m2 - En rouge, les sondages du diagnostic GRIF (2023) présentant

\ une capacité portante moindre

N 400kg/m2 T
Limité a 310kg/m2 (GRIF) \ X
SD-0-7-1
X
400kg/m2 Poutres principales non sondées
SD-0-7-2 /
: \
400kg/m?2
\ SD-0-16-1
X
SL-0-18-2

Poutres principales non sondées SD-0-23-1 m
SL-0-23-1 |E§ 7| SL-0-18-3
s £ 1181 T Zone renforcée
]
\ SL-0-26-1

400kg/m2

X
SD-0-26-1

400kg/m2

\

100kg/m2




