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1 - Le réseau de chaleur TED

2 - La ZAC Aerospace et sa boucle tempérée

3 - l'installation au sein de I'Espace Clément Ader
4 - Couverture des besoins de la ZAC

5 — Puissance disponible - Evolution
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LE RESEAU DE CHALEUR TED
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LA ZAC AEROSPACE ET SA BOUCLE TEMPEREE
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L'INSTALLATION AU SEIN DE L'ESPACE CLEMENT ADER

Local pompes

Utilisation de la chaleur produite par le Recup chauffage
calculateur pour alimenter |la boucle tempérée
de la Zac Aerospace durant les mois de chauffage l

> Local calcul
PAC eau/eau «PRODA» IX
1000 kW => 145 m3/h h
,
« PROD B »
Sous-station TED — <
—> @
Terrasse CALCUL e o
technique « PRODC» |mmmmm s N
45°C adiabatique N
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COUVERTURE DES BESOINS DE LA ZAC
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3-déc.

puissance appelée boucle tempérée (2030)

10-déc.
17-déc.
31-déc.
7-janv.
14-janv.
21-janv

24-déc.

2030
48%

6,4 GWh

28-janv.

B besoins chaleur boucle tempérée

4-févr.
11-févr
18-févr.
25-févr

récupération calculateur

4-mars

8,8 GWh
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METEO
FRANCE

25-mars
1-avr.
8-avr.
15-avr
22-avr.
29-avr

11-mars
18-mars

Hypotheses récupération:

- 1000 kW => 145 m3/h avec dT de 6°C
- Réduction de 50% le dimanche

- 96% de disponibilité

A confirmer!



PUISSANCE DISPONIBLE - EVOLUTION

Relevés 2021 (fev a oct)

Température °C

\

Total

Tzoz/orfoz
1202/01/91
Tz02/01/2T
Tz0z/01/80
Te0z/0T/v0
T202/60/0%
1202/60/97
1202/60/2T
1202/60/8T
T20e/60/vT
T202/60/0T
Tz0z/s0/90
1202/50/20
T202/80/6T
1202/80/52
1e0z/80/12
102/80/LT
T202/80/5T
1202/80/60
120Z/80/50
1202/80/10
T202/00/87
1202/00/vT
1202/L0/0T
1202/L0/9T
1202/L0/2T
1202/£0/80
1e0z/Lofvo
1202/90/0%
TT0Z/90/9T
1202/90/22
1202/90/8T
1z0z/90/vT
1202/90/0T
1202/30/90
1z02/80/20
Teoe/s0/6t
T202/50/5T
1202/50/12
Tz0z/50/eT
Te0z/s0/eT
1202/50/60
1202/50/50
1z02/50/10
Teoz/vo/Lt
TT0T/WO/ET
T20Z/v0/6T
1202/v0/5T
T20Z/P0/TT
1202/v0/L0
1202/v0/€0
1202/€0/0%
1202/€0/97
1202/€0/22
1202/€0/8T
Tz0e/E0/vT
T202/E0/0T
1202/£0/90
1202/£0/20
Te0z/20/9t
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1202/01/9T
1202/01/2T
120/01/80
1202/01/%0
1202/60/08
1202/60/92
1202/60/22
1202/60/8T
1208/60/¥T
1202/60/0T
1202/60/90
1202/60/20
1202/80/62
120/20/52
1202/80/12
1207/80/L1
1202/80/€T
1e0t/80/60
T202/80/50
1202/80/10
1202/20/82
1202/£0/vT
1202/£0/0T
1202/£0/9T
120z/c0/et
120/£0/80
1202/£0/v0
120¢/90/0€
1202/90/92
1202/90/2T
1202/90/81
1202/90/vT
1202/90/0T
120¢/90/90
120¢/20/20
1202/50/62
1202/50/52
1202/50/12
1208/50/LT
120¢/50/€T
1202/50/60
1202/50/50
1202/50/10
T20%/v0/LT
1202/v0/T
1202/v0/6T
1202/v0/5T
1207/v0/11
120t/vo/t0
1202/v0/€0
120z/e0f0E
1202/€0/92
T202/e0/ez
1202/€0/8T
120¢/€0/¥T
1202/€0/0T
T202/€0/90
1202/€0/20
120t/20f9T
120%/20/12

b‘q

Ia

dalk

GROUPE €DF

9



