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Présentation réseau de chaleur 

1 - Le réseau de chaleur TED
2 - La ZAC Aerospace et sa boucle tempérée
3 - l’installation au sein de l’Espace Clément Ader
4 - Couverture des besoins de la ZAC
5 – Puissance disponible - Evolution
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LE RESEAU DE CHALEUR TED

135 bâtiments raccordés à terme
15 000 équivalent logement

30 km de tubes aller + retour

160 GWh distribués
70% d’énergie de récupération 

DSP de 25 ans (échéance 2045) 

Usine d’incinération des ordures ménagères

CHU Rangueil

ZAC Aerospace
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LA ZAC AEROSPACE ET SA BOUCLE TEMPEREE

00

Régime chauffage (15/10 au 30/04) : 48/41°C
Régime climatisation (01/05 au 14/10): 29/36°C

25 bâtiments alimentés en chauffage et climatisation

10 GWh de consommation annuelle de chaleur

251 000 m2 dont 1200 logements
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DATA CENTER

Local calcul
« PROD A »

« PROD B »

Local pompes

CALCUL

« PROD C »
adiabatique41°C

48°C 50°C

43°C 45°CPAC

39°C

BOUCLE TEMPEREE

Zac AEROSPACE

Terrasse 
technique

Recup chauffage 
ECA

Sous-station TED

L’INSTALLATION AU SEIN DE L’ESPACE CLEMENT ADER

Utilisation de la chaleur produite par le 
calculateur pour alimenter la boucle tempérée 
de la Zac Aerospace durant les mois de chauffage

PAC eau/eau
1000 kW => 145 m3/h
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COUVERTURE DES BESOINS DE LA ZAC

2023
84%

2025
69%

2030
48%

Hypothèses récupération: 
- 1000 kW => 145 m3/h avec dT de 6°C
- Réduction de 50% le dimanche
- 96% de disponibilité 

À confirmer!

8,8 GWh6,4 GWh
4,8 GWh

(2030)
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PUISSANCE DISPONIBLE - EVOLUTION
Relevés 2021 (fev à oct)


