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Fiche ll.41a Fiche ll.41a Fiche 1l.41d Fiche 11.41d Fiche II.41.

ECRITOIRE ASSIS DOUBLE ECRITOIRE ASSIS ECRITOIRE DEBOUT DOUBLE ECRITOIRE DEBOUT SIMPLE = BOITE ALETTRES
SIMPLE

Fiche I1.80.4 Fiche 11.80.5
LAMPE INDIVIDUELLE BRAS ARTICULE ECRAN
BUREAUX BOXES D'ACCUEIL avec tablette ( Boas, llot Métier, Ecritoire/Améli) réf 500466 de chez Legallais

HORS MARCHE CADRE

P.RE.C.I -AUVERGNE-RHONE ALPES ESPACE LIBRE SERVICE
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COUPE AA

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hétre
40 mm finition vernis incolore

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

VARIANTE :

Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm
stratifiés blanc 2 faces

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:

Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et
stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et fagcades
tiroir)

Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étageres intérieures réglables

Chants plaqués ABS.

4% 245 2|[[2 245 H4

VUE DE FACE

BRAS ARTICULE

VUE ARRIERE

PLAN AD‘

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- Passe-cables aluminium couleur métal diamétre 80 mm avec
brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les cotés.

- Charniéres invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.

- Serrure acier a encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques

- Pietements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204.
ou similaire

- Portes étiquettes en PVC
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PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hétre
40 mm finition vernis incolore

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

VARIANTE :

Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm
stratifiés blanc 2 faces

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:

Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et
stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et facades
tiroir)

Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étagéres intérieures réglables

Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- Passe-cables aluminium couleur métal diamétre 80 mm avec
brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les cotés.

- Charniéres invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.

- Serrure acier a encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques

- Piétements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204.
ou similaire

- Pictogrammes en vitrophanie découpée a la forme adhésive
largeur 15 cm

Nota: Matériel a installer dans le meuble (hors marché mobilier)

- Imprimante LEXMARK MX521ade (marché CNAM - MAYOTTE)
dimensions (L x P x H) 489 x 429.5 x 477 (de base), poids 20.60kg

- UC compact, a définir avec MO
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COUPE AA PLAN 1 PLACE A[>‘

PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hétre
40 mm finition vernis incolore

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

VARIANTE :

Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm
stratifiés blanc 2 faces

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:

Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et
stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et fagcades
tiroir)

Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étagéres intérieures réglables

Chants plaqués ABS.
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PLAN 2 PLACES A[>‘

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

Passe-cables aluminium couleur métal diamétre 80 mm avec
brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les cotés
Goulotte électrique de jambage a jambage tble pliée laquée
d'usine, visée

Piétements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204.
ou similaire

Corbeille a papier rectangulaire amovible en inox brossé. Sauf
pour le meuble 1 place.
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assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes

insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:
Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et
stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et fagcades

tiroir)

Plinthes stratifiées inox.
Aménagements et étagéres intérieures réglables.

Chants pla

qués ABS.
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ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

Passe-cables aluminium couleur métal diamétre 80 mm avec
brosse passe fil, pour le dessus et avec caches pour les cotés
Goulotte électrique de jambage a jambage tble pliée laquée

d'usine, visée

Repose pied - 1 Barre inox brossé 40 mm. Fixations vis téte

fraisée

Pieétements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204.

ou similaire

Corbeille a papier rectangulaire amovible en inox brossé. Sauf
pour le meuble 1 place ASSIS.
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PLATEAU ET JAMBAGES en panneaux laméllé collé de hétre
40 mm finition vernis incolore

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

VARIANTE :

Plateau et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm
stratifiés blanc 2 faces

assemblage coupe a onglet renfort d'assemblage par languettes
insérées

CAISSONS ET VOILES DE FOND:

Caisson en panneaux mélaminés (caisson et aménagements) et
stratifiés pleine masse blanc (portes, voiles de fond et fagades
tiroir)

Plinthes stratifiées inox et plaquées inox pour l'ilot métier
Aménagements et étagéres intérieures réglables

Chants plaqués ABS.

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- Charniéres invisibles avec amortisseurs, ouverture 90°.

- Serrure acier a encastrer, canon 1 pt, 2 clés toutes identiques

- Piétements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204.
ou similaire

- Pictogrammes en vitrophanie découpée a la forme adhésive
largeur 15 cm

- Bacs gerbables pour meuble boite a lettres norme
européenne 400x300 H 320, nombre : 2
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PLATEAU ET JAMBAGES :

Plateau, tablette et jambages en panneaux d'agglomérés de bois 38 mm
stratifiés 2 faces , coloris au choix de I'architecte sur I'ensemble des faces
Chants plaqués ABS

VOILES DE FOND et VOILE DE COTE :
réalisé en stratifié haute résistance avec chants antichoc
Chants plaqués ABS.

CAPTEUR ACOUSTIQUE MURAL : objet acoustique permettant de maitriser
la réverbération sonore: composé d'une mousse absorbante (classée M1) dans
un cadre revétue d'un tissu

ACCESSOIRES (voir détails techniques DQE):

- Passe cable aluminium couleur métal diamétre 80 mm avec brosse passe
fil.

- Goulotte électrique de jambage a jambage tole pliée laquée d'usine, visée.

- Pietements réglables Référence LMC PIED 32-382, clip 204. ou similaire

- un support UC a fixer au plateau par vis a bois, réglable en largeur et en
hauteur, finition aluminium,

- Charniére invisible entre la partie basse et haute de la tablette,

- Loquet a ressort de fixation et clipsage de la partie amovible y compris de
systéme de blocage de position fermée.

- Joints amortisseurs de bruits pour l'installation de la tablette.
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200 Lux
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Face 3 dimensions de mat

Cété 3 dimensions

Sur llot

Descriptif sommaire: Mat LED métallique, avec interrupteur, situé a coté de la lumiére. Mat fixé sur le meuble par
tige filtées ou autres sujétions discrétes, (cales...).
Alimentation du Mat depuis l'intérieur du caisson du meuble ou a partir de la goulotte. Si un transformateur est

nécessaire, il sera invisible.

Eclairement de 200 Lux (sur format A3), faiseau orientable, sur plan de travail.
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Structure de la boite a lettres : en tole
acier galvanisée, épaisseur 1,5mn, finition
peinture époxy-polyester au four, résistant
a la corrosion classe C.

Toit de la boite légérement incliné, avec
rejet d'eau intégré

Ouverture : 1 porte avec serrure type
standard "PTT", charniéres acier peint,
idem structure de la boite

Passage courrier : fente avec volet,
étanche et antivol, en aluminium anodisé
naturel

Etagéres 2 unités

Bacs "postal" gerbables : 2 unités 49 x
30x29cm (I xPxH)

Signalétique: suivant prescription du
Maitre d'Ouvrage

Voir descriptif complet dans le
DQE simplifie- LOT XX : MOBILIER
AGENCEMENT

La boite aux lettres respectera :

- la réglementation a l'accessibilit¢ PMR
avec une implantation entre 90 et 130
cm depuis le sol fini,

- la norme NF D 27-405 pour l'installation
en extérieur des boites aux lettres.
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CNAM - SIGNALETIQUE EXTERIEURE et INTERIEURE pour les ACCUEILS CHARTE 2021 - COMPILATION DE 2 DOCUMENTS - 28 SEPTEMBRE 2021

€0 SIGNALETIQUE DES ACCUEILS 2021 - PRINCIPE DE POSE DES PANNEAUX, LOGOS, LETTRAGE
Pour un espace d'une hauteur sous plafond entre 2m50 et 3 m
PANNEAUX D'ORIENTATION o
w 5
OEMARCHES RAPIDES ‘ ‘
PANNEAU SUSPENDU
e I~ -PVC SOUPLE
ESPACE ARASE BASSE 220 CM mini
libre-service
| SERVICE AMELI LETTRAGE BOXES
PANNEAUX DES PVC DECOUPE A LA FORME
ESPACES SUSPENDUS ESPACE
5 TYPO MIC32 NEW PICTOGRAMME SUR MUR
A0 \(P4) rendez-vous p < N - PVC LAQUE DECOUPE A LA
\ HAUTEUR DU TEXTE 20 CM 3 FORME HAUTEUR 20 OM
: ARASE BASSE 170 CM N 4 = / ARASE BASSE 170 CM
POSE COLLEE S pai ® ]
ECRITOIRE DECALEE SUR PORTE | | |
ESPACE M Ry . .
libre-service ESPACE libre-service DEMARCHES RAPIDES
0 l BANDEAU DES ESPACES BLEU
PANNEAUX DES ESPACES @ OU MAUVE- PVC LAQUE sans
150 o texte - peu utilisé
©
0 m ESPACE PHOTOCOPIEUSES Tl (eTTRAGE
S . . PVC LAQUE DECOUPE A LA FORME
° "i@ libre-service S HAUTEUR 4,10 CM
@ @ S =5 ARASE BASSE 160 CM
@ * o o TYPO MIC 32 NEW
(0. 200) ES PACE PICTO PMR BLEU ou MAUVE = Sl POSE COLLEE CENTREE SOUS
r" rendez _vous BOITES AUX LETTRES au dessus de l'espace d'usage e PICTOGRAMME
PMR de 0,80 m x 1,30 m.
ARASE BASE 90 CM
PANNEAUX DES SOUS
ESPACES SUSPENDUS = o
OU POSES SUR MURS o
-PORTES.
DEPOT DE DOSSIER
TOILETTES TOILETTES
PICTO LES COULEURS REFERENCES:
PVC DECOUPE A LA FORME BLEU VERT BLANC
< ou VITROPHANIE suivant
G @ descriptif specifique de I'accueil . .
HAUTEUR 30 CM
ARASE BASSE 170 CM PANTONE 293C PANTONE 2583C  PANTONE Réf CMUN
ATTENTE CPAM POSE COLLEE RAL 5005 RAL 4808 0000
CAF/CARSAT DECALEE SUR PORTE NCS - S 3065-R90B  NCS - 2?7 RAL 9016
REUNION ATELIERS ATELIERS REUNION 3 13.7 ~ CD p G
60 ! VITROPHANIE AAB EEF asbcdeéfgh
< /\JBANDEDEZSOCM H|JKLMNOPQ e
PANNEAUX: LOGOS. TEXTES o etm-guggs ARASE BASSE 155 CM ] mnopqr
2 PROVISOIRES en co TEXTE HAUTEUR 3 CM RSTUVWXYZ stuvwxyz
< Y en cours de TYPO MIC32 NEW Uvwxy
SORTIE SORTIE validation (28 sept 2021) PICTO sur PORTE ARASE BASSE 170 CM pour 'ensemble des textes
TEXTE ARASE BASSE 160 CM TYPO MIC 32 NEW Bold
P.RE.C.l Auvergne-Rhéne Alpes SIGNALETIQUE - MATRICE DE POSE - CHARTE 2021 ECH : 1/20° SUR A3 28 SEP'P 2021




NOTA: 2021-NOUVELLE SIGNALETIQUE voir le
document référence:" SIGNALETIQUE MATRICE
de POSE-ENTREE-MOBILIER-CARNET A3-nov
2021.pdf"

P.RE.C.| Auvergne-Rhone Alpes

CARNET DE DETAILS DE PRINCIPE

ECH : 1/20° SUR A3 JAN 2017
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