
Batterie de récupération
à eau glycolée

Piège à son

Registre motorisé RMM (modulant)

Registre motorisé RMT (Tout ou Rien)

RDC

Air soufflé

Registre de réglage manuel
à Iris

Cassette plafonnière
4 tubes

M

Air neuf

Air repris / Recyclé

Air rejeté

Liaisons frigorifiques

Batterie électrique

Registre à débit constant
Gaine flexible

Diffuseur de soufflage sans
filtration avec plénum

Caisson de reprise sans
filtration avec plénum

+/-

Bouche de reprise plafonnière

IRIS

Filtre Hxx

Filtre Gxx

Filtre Fxx

Filtre Exx

Filtre Mxx

Filtre Charbon actif

Indicateur de pression

Indicateur de température

Sonde température

Contrôleur limite basse débit

Pressostat limite basse

Transmetteur de pression

Transmetteur d'hygrométrie

Liaison numérique (programme automate)

Batterie à eau glacée +
séparateur de goutelettes + bac

Humidificateur à vapeur

Diffuseur de soufflage ou
de reprise Hxx

Diffuseur de soufflage ou
de reprise Fxx

Ventilateur centrifuge
de type roue libre

Extracteur type tourelle

Ventilateur centrifuge
entraînement direct

Ventilateur centrifuge
poulie couroie

Aérotherme eau chaude

M

Registre de réglage manuel

Registre de réglage manuel
à lames parallèles

Registre de réglage motoriséGrille d'air neuf / Rejet

Servomoteur électrique

Servomoteur pneumatique

Registre motorisé étanche
pour décontamination

RDV Registre à débit variable

M
Registre de réglage motorisé
étanche

RD

RD

Clamp

Canne de mesure

Prise 100%

Prise de pression

Bouche de soufflage plafonnière

Grille de soufflage murale

Armoire électrique
lot HVAC

Section sécurité anti-gel

VV Variateur de vitesse

Cassette plafonnière
2 tubes / 2 fils

Thermostat de commande des cassettes

Clapet Coupe Feu

Clapet Coupe Feu motorisé

Aérotherme eau glacée

Aérotherme électrique
+ Batterie à eau chaude

Cassette murale

Pressostat limite haute

Indicateur d'hygrométrie

Indicateur différentiel de pression

Transmetteur différentiel de pression

Clapet anti-retour

Détecteur de CO2
Ventilateur centrifuge
entraînement direct

Extracteur en gaine

T

PI

PT

MI

MT

TI

TT

PDI

PDT

PSL

PSH

FSL

CO2

M

Régulateur de
température

Régulateur d'humidité

Régulateur de pression

Convertisseur température
moyenne

Convertisseur hygrométrie
relatif moyenne

Calcul d'henthalpie(KJ /Kg)

Calcul du rapport de mélange (g/Kg)

Position max

fonctions internes automate

Convertisseur pression
moyenne

Régulation
conductivité

Servomoteur électrique

Servomoteur pneumatique

TIC

MIC

PIC

hY

rY

>

Gaine textile 1/4 ou 1/2 ou
circulaire

Fan Filter Unit PIFF (FFU PIFF)

Détecteur Autonome DéclencheurDAD

TSL

Moteur type EC

Echangeur
type roue

RMM

RMT

Manchette souple

Panneau rayonnant
à Eau Chaude ou électrique

Echangeur
type plaque

M

M

M

CIC

Hxx Hxx

FxxFxx

Fan Filter Unit (FFU)U15

Grille de transfert

Grille de reprise murale

Humidificateur à ruissellement

Ra
d

ia
te

ur

Radiateur

M
Registre de réglage motorisé
Tout ou Rien

RMT

Thermostat de sécurité limite basse

Thermostat de sécurité limite haute

Thermostat hautTH

TSH

TSL

Réseau classse C

Réseau classse D

Classse C

Classse D

Interface utilisateur

Détecteur anoxieO2

Détecteur fluide frigoRxxx

Détecteur IncendieDI

-

AN

Rejet Hxx

M
IHM

EC

MY
X

PY
X

TY
X

RR

RM
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       Toiture terrasse

25 m³/h

Hotte H1
650 - 800 m³/h

Salle de TP
HUMIDE

 EXISTANTE
SALLE PROPRE

NC
P : +30Pa
S = 16.2m²
Hsfp : 2.8m

Conditions cibles : 22±3°C/HR<60%

SAS
NC

P : +15Pa
S = 4.1m²

Hsfp : 2.8m
 22±3°C
HR<60%

Extraction 0m³/h

EXTRACTEUR

Grille de transfert +
damper

175 à 775 m³/h

H14 H14 H14 H14RM

M

RDC

Ø400Ø630

Ø
50

0

Ø
35

5

Ø
16

0

Ø
35

5

Ø
35

5

PEV1
0 - 600 m³/h

Hotte H2
780 - 1100 m³/h

2 remontées nécessaires de
part et d'autre de la poutre

2 descentes nécessaires de
part et d'autre de la poutre

RM
M

0 à
600 m³/h

RM
M

RM
M

RM
M

RM
M

RM
M

VV

PT

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø
25

0

Ø
25

0

Ø
25

0

Ø500 Ø355

Ø
35

5 RM
M

Bouchonnée Bouchonnée Bouchonnée Bouchonnée Bouchonnée

Bouchonnée
Bouchonnée

200 - 800
m³/h

Ø250

retombé de poutre de 51 cm
(pas de place pour passage

réseaux sous poutre)
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Chassis support
800mm de haut

TT

       Toiture terrasse

Ba
tte

rie
 ré

ve
rs

ib
le

 h
yd
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ul

iq
ue

PDT

Fi
ltr

at
io

n 
E1

0

ΔPDT

ΔPSH

Pi
èg

e 
à 

so
ns

1120 à 2130 m³/h 210m³/h

Hotte H1
650 - 800 m³/h

Salle de TP
HUMIDE

 EXISTANTE
SALLE BLANCHE

ISO 7
P : +30Pa
S = 16.2m²
Hsfp : 2.8m

Conditions cibles : 22±3°C/HR<60%

SAS
ISO 7
P : +15Pa
S = 4.1m²

Hsfp : 2.8m
 22±3°C
HR<60%

Extraction 0m³/h

EXTRACTEUR

Grille de transfert +
damper

1120 à 2130 m³/h 1120 à 2130 m³/h

H14 H14 H14 H14RM

M

RDC

Ø400Ø630

Ø
50

0

Ø
35

5

Ø
16

0

Ø
35

5

Ø
35

5

PEV1
0 - 600 m³/h

Hotte H2
780 - 1100 m³/h PEV2

0 - 600 m³/h

Hotte H3
780 - 1100 m³/h

Sorbonne H4
960 - 1700 m³/h

2 remontées nécessaires de
part et d'autre de la poutre

2 descentes nécessaires de
part et d'autre de la poutre

RM
M

-
+

MT PT

VV

3170 à
5900 m³/h

RM
M

RM
M

RM
M

RM
M

RM
M

VV

PT

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø
20

0

Ø
25

0

Ø
25

0

Ø
25

0

Ø500 Ø355

Ø
35

5 RM
Mretombé de poutre de 51 cm

(pas de place pour passage
réseaux sous poutre)
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