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AVERTISSEMENT

La présente prestation a été conduite dans le cadre d’'une des missions normalisées rattachées a la norme
NF P 94-500 (cf. extraits en annexe1) et pour I'ouvrage spécifique décrit.

Toute modification du projet (masse, structure, altimétrie, etc.) ou toute modification du contexte du site
(remblaiement, remaniement, etc.) ou de I'environnement (constructions, talus, etc.) peut remettre en cause les
présentes conclusions.

Ce document représente un tout indissociable. Aucun élément ou aucune partie ne peut étre extrait.

La prise en compte des éléments de ce rapport implique l'acceptation des Conditions Générales
d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques présentées en annexe 1 du présent rapport.

Ce présent document reste la propriété exclusive du client dés le paiement de la mission. La diffusion de ce
document reléve alors de son libre choix sous réserve du respect des conditions générales et des limites de
I'étude.
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PRESENTATION DU SITE ET DU CONTEXTE

1. Désignation de I'opération — Intervenants

Dans le cadre du projet de construction d’un batiment destiné a I'accueil de stagiaires dans le camp de
Cercottes a SARAN (45), CRESCENDO CONSEIL a CHATEAUROUX (36), a missionné APPUISOL,
pour la réalisation d’'une mission d’étude géotechnique préalable G1 — Phases Etude de site (ES) et
Principes Généraux de Construction (PGC).

Cette étude fait suite au devis 3386-09-19 du 30 Septembre 2019 et a la commande du 8 Octobre 2019
par CRESCENDO CONSEIL.

2. Données générales sur le site

2.1. Contexte environnemental et situation

Le terrain & étudier se situe dans 'emprise du camp de Cercottes, rue de la Tuilerie 8 SARAN (45).
La morphologie correspond a un plateau sensiblement horizontal.

L’altitude normalisée du site s’établit proche de +130 NGF.

La parcelle est occupée par des batiments a démolir, de type RdC a priori sur VS, des voiries et des
espaces verts en pelouse.

Le projet sera situé a la lisiére d’'un bois (au Nord du projet).

De nombreux réseaux enterrés sont présents en bordure de batiment et voiries existants.
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Vue aérienne

2.2. Contexte géologique prévisionnel et principaux aléas

D’aprés notre trés bonne connaissance du secteur (études de batiments, aires bétonnée et voiries
lourdes réalisées sur le site en bordure des batiments 202 a 208 en 2017), et aprés enquéte et visite du
site, la coupe géologique prévisionnelle comportait les termes suivants :

» Terrain de couverture (terre végétale, remblais),
» Sables et argiles de Sologne et de I'Orléanais,

» Substratum de Beauce, marneux et calcaire.

o \ ) w:‘\’ P £ | ‘§ ) n |
N\ ) ST g B g~ w0 Rapan \, / JI!
A-qnnn 1 g\ | FT 1287 o /
s & A\ o Sl /
AN 512 Bl e / ['x
682 @ “ e o R Y1/ 9 /
A 6350 1Y N J o 4 7y /
—i i 5 6-3% y S'-Marc i ] /
"\_ 4= R 5-177 Y \6-468 M1 v Campdes ) g
I e /- .0 Cercoftesy * &
; AN T = /e Y e
(ecies\l Wsarnd GrpObs[ T8 e ,
' )\ B2 P ey e AR (TP g [
- :#ou‘.'irr;—r k N, 2 ."'D ‘ la ' \) - M F // =
Mon||01e i * ®Beurriare de 5'-Marc /g
et - h;:‘ q =I5 Y 1/
2 5 ¥ l
(" 6-66 D

(35" "‘V'/\Jv |.'|uu,)#
ontaran | 6-Y zk
" t ’

= —
«

& graag /N -

v e <! oo oW
A\ n.‘vau‘ Y“ ) A\t - Moo Mia” 4

Extrait carte géologique BRGM

De plus, les principaux aléas suivants sont a prendre en compte :

» Aléa sismique tres faible : zone 1
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» Susceptibilité au retrait-gonflement : moyenne :
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» Parcelles non situées dans un territoire a risque important d’inondation (TRI), mais risque de
rétentions d’eau dans les terrains superficiels.

Ces différents inventaires ne sont pas exhaustifs, ils ne sont qu’indicatifs.
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PRESENTATION DE LA MISSION ET DES OBJECTIFS

3. Ingénierie

3.1. Cadre de la mission

La présente prestation s’inscrit dans le cadre d’'une mission normalisée de type G1, étude géotechnique
préalable. Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages
géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude géotechnique de conception (étape 2). Elle
est a la charge du maitre d’'ouvrage ou de son mandataire. Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES) :

Elle est réalisée en amont d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification
des risques géotechniques d’un site.

> Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants
avec visite du site et des alentours.

> Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

» Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modéle géologique préliminaire, les principales
caractéristiques géotechniques et une premiére identification des risques géotechniques
majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC) :

Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences
des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie obligatoirement sur des données
géotechniques adaptées.

> Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en
assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

» Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude : premiere
approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains principes généraux de
construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés,
améliorations de sols).

3.2. Détail de la prestation d’ingénierie
Dans le cadre spécifique de cette mission G1, la prestation d'ingénierie a donc comporté :
» Une enquéte géologique, et une visite du site,

» Une enquéte sur les aléas référencés sur le secteur (sismicité, retrait gonflement, cavités,
inondations, instabilité de terrains...),

Le suivi des prestations de sondages,

> Le dépouillement et linterprétation des mesures géotechniques réalisées in-situ et en
laboratoire,

» Une premiére identification des risques géologiques, géotechniques et environnementaux, et
I'approche du contexte hydrogéologique du site,
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> Les conditions d’adaptation des futurs ouvrages aux sols (type de fondation, profondeur,
contrainte admissible), avec les principales sujétions d’exécution,

> L’établissement d’'un éventuel zoning géotechnique, donnant par zones les principes généraux
de construction.

4. Investigations réalisées dans le cadre de lareconnaissance

4.1. Sondages in-situ
Le programme mis en ceuvre a comporteé :
» L’établissement des DICT,
» 1 visite du site pour enquéte et implantation des sondages,

» 1 sondage pressiométrique (SP3/SD3) d’'une profondeur de 10.8 m (exécuté a la tariere en téte
et doublé en rotopercussion), avec au total 4 essais pressiométriques (NF EN 1SO 22476-4)
réalisés avec un intervalle de I'ordre de 1.5 & 2.0 m en fonction de la coupe locale,

» 3 sondages destructifs (SD) en rotopercussion avec enregistrement numérique des parameétres
de forages, d’'une profondeur de 10.8 m,

» 5 sondages au pénétromeétre de type DBSH-B selon la norme NF EN ISO 22476-2 (PDB) de
5.9/6.5 m de profondeur,

» 1 sondage a la tariere 63 mm (T7) de 4.5 m de profondeur.
La maille entre sondages de 'ordre de 25 a 30 m constitue la limite de résolution de I'étude.

Les sondages ont été réalisés avec une foreuse ABYSS50 de TEC SYSTEM de 50 cv et de 2.8 t et un
pénétrométre dynamique lourd de 0.9 t.

Les forages destructifs ont été effectués en rotopercussion hydraulique avec injection de boue polymeére, et
avec un taillant a boutons balistiques de 64 mm de diameétre. Les paramétres de forage suivants ont été
enregistrés sous LUBAP de LUTZ :

» Vitesse instantanée d’avancement : vitesse d’avancement de I'outil de forage dans le sol, en métre
par heure. La vitesse est trés faible dans les niveaux durs rocheux a semi-rocheux (2 a 50 m/h).
En configuration de vide, elle plafonne a 1200 ou 1400 m/h avec la foreuse ABYSS50.

» Pression d’injection : pression du circuit hydraulique d’entrainement de la pompe a boue de forage
en bar. Cette pression est faible a nulle dans les niveaux rocheux ou sablo-graveleux perméables.
Elle augmente a 20 ou 30 bars dans les faciés les plus argileux ou marneux qui colmatent les
évents du taillant de forage ou perturbent la remontée des cuttings.

» Pression de poussée : pression du circuit hydraulique d’entrainement de la téte de forage en bar,
proportionnelle a I'appui appliquée sur I'outil de forage, volontairement maintenue constante a 60
ou 80 bars par 'opérateur pendant la réalisation du forage. Dans ces conditions les variations des
autres parametres sont corrélables avec la compacité du sol foré. Les zones de vides ou de
niveaux trés laches provoquent une chute de la pression de poussée.

» Couple de rotation : pression du circuit hydraulique d’entrainement de la rotation de l'outil de
forage, en bar. Cette pression augmente dans les faciés rocheux ou trés raides qui opposent une
résistance a la rotation. Elle diminue dans les faciés mous ou tendres et dans les vides.
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» Pression de frappe : pression du circuit hydraulique du moteur de frappe hydraulique, en bar
volontairement maintenue constante a 100 ou 140 bars par I'opérateur pendant la réalisation du
forage. Dans ces conditions les variations des autres parametres sont corrélables avec la
compacité du sol foré. Dans les passées décomprimées ou dans les vides, I'opérateur coupe la
frappe.

4.2. Analyses en laboratoire

Les analyses géotechniques en laboratoire ont comporté : 11 teneurs en eau et 2 VBS.

5. Calage altimétrique des points de sondages

APPUISOL a relevé I'altimétrie des points de sondage au niveau de chantier.

Le nivellement a été rattaché a un regard sur réseau EP, auquel a été attribuée la cote locale +200.0 (cf.
plan de sondages).

Ce nivellement reste indicatif et ne saurait se substituer a celui d’'un géomeétre expert.

L’altitude des points d’investigation varie entre les cotes locales +199.3 et +200.0, soit une faible dénivelée
de 0.7 m.
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ANALYSES DES RESULTATS DE LA RECONNAISSANCE

6. Enquéte géologique et aléas référencés

Une enquéte sur plusieurs sites « internet » spécialisés a été menée :

http://infoterre.brgm.fr - Géologie :

» mlb : Burdigalien : Sables et argiles de Sologne,
» mla : Burdigalien : Sables de I'Orléanais,

» @3 : Aquitanien : Calcaire de Beauce.

http://www.géorisques.gouv.fr/dossier/

inondations : | territoire a risque d’inondation (TRI) : | Non

PPRN inondation : Non

couverture.

Aléa : Parcelle hors zone inondable mais risque de
rétentions deau dans les terrains de

aléa-retrait-gonflement-des-argiles : | Moyen (a fort dans les facies argileux)

mouvements-de-terrain :

Pas d’effondrements recensés dans un rayon de 500 m

cavités-souterraines : Pas de cavités recensées dans un rayon de 500 m

séisme :

Zone 1 de sismicité trés faible

Arrétés de catastrophes naturelles :

Nembre d'arrétés de catastrophes naturelles - 9

Inondations, coulées de bous et mouwvernsants de terrain : 1

Code ratons CATNAT Dibute |fnie | Amdtics | SortesOcu |

45PREF 10080320 251121B0o 28121080 28M2Mepe 30r12reeo

Inondations et coulées de boue : 1

Code ational CATNAT Débutie Fmie | Amitids | SurledOds

45PREFZ0161145 281052016 D5/0G/2016 DEME/2016 Devda/2016

Mouvernsnis de terrain consscutifs A la sécheresse - 5

Code naonal CATHAT Débule  |Fnle |Amitios |Sweos |

45PREF 18810080 01/05/1888 3112/1880 D4/12/1881 271211881
45PREF18020042 01/01/1881 31121881 16/10/1882 17101882
45PREF 18030043 01/01/1882 311201082 25/01/1883 070211883
45PREF 18040030 014311883 30/081003 3008/1004 0B/a7/1804
45PREFZ0100048 0172018 322018 21Ms2018 221082018

Mouvernents de terrain différentiels consécutifs 3 |a sécheresse et 3 la réhydratation des sols - 2

Code ational CATNAT Débutle Fmle |Anitids |SurledOds

45PREF18870017 01111883 30091086 12/05M1887 200051887

45PREF 18850072 011101886 Jn2Meer 10°08/ 1888 2208/1888
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7. Résultats des sondages

Pour contribuer a la synthese des données, il a été reporté sur le plan de sondages, au droit de chaque
point :

» La cote locale du TA a la date du sondage,
» La profondeur et la cote du toit des marnes raides a passées tendres.

La synthese des résultats des sondages, avec une maille d’environ 25/30 m au stade de la mission G1,
met en évidence la coupe suivante :

7.1. Les terrains de couverture
Sont regroupés sous ce terme :
» Laterre végétale argilo sableuse marron, sur environ 0.2 m,
» Les remblais de voiries, en SD5/PDB5, sur environ 0.3 m.

La présence de surépaisseurs de terrains de couverture et/ou de vestiges est probable entre les
sondages, en liaison avec les anciens aménagements du site, tout comme la présence de tranchées
de réseaux, fosses, etc. Il conviendra également de prendre en compte les cicatrices de démolition des
ouvrages existants et les cicatrices des réseaux enterrés et éventuelles fosses ou cuves enterrées.

7.2. Les argiles sableuses a trés sableuses molles a trés molles

Sous les terrains de couverture, apparaissent des argiles sableuses a trés sableuses beige orangé a
beige gris.

Leur épaisseur varie entre 0.7 m et 2.2 m.
Les analyses en laboratoire indiquent :
» Teneurs en eau naturelles : 16.4 4 21.2 %
» VBS:2.5g/100g
» Classe GTR : A1/A2
Les teneurs en eau, modérées, a élevées varient en fonction de I'argilosité des matériaux.

La sensibilité a I'eau de ces sols est élevée a tres élevée. Leur consistance peut changer pour une
variation de teneur en eau de quelques points.

Leur susceptibilité au retrait-gonflement est faible a modérée.

Les caractéristiques mécaniques sont faibles et signalent des argiles sableuses molles a trés molles,
donc trés compressibles :

05alMPas<Rd=<3a5MPa
700 m/h £ VIA £1100 m/h
PI*=0.2 MPa
Em =4 MPa

La base de cette formation a été atteinte entre 0.9 m et 2.5 m sous TA.
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7.3. Les argiles +/- sableuses a marneuses fermes

Sous les argiles sableuses molles a trés molles, les sondages et essais rencontrent des argiles +/-
sableuses a marneuses de teinte variable (beige, orangé, gris bleu) sur environ 2.5/3.5 m d’épaisseur.

Les analyses en laboratoire indiquent :
» Teneurs en eau naturelles : 18.9 & 27.4 %
> VBS: 3.7 g/100g
» Classe GTR : A2

La sensibilité a 'eau de ces faciés est également élevée a trés élevée. La susceptibilité au retrait
gonflement de I'échantillon testé est moyenne :

Les caractéristiques mécaniques faibles a modérées caractérisent des argiles globalement fermes,
avec quelques passées plus raides (a priori plus sableuses) :

2a3MPa<sRd<5a7MPa
500 m/h < VIA £ 750 m/h — Ponctuellement 1000 m/h
0.8 MPa<PI*<1.1 MPa
11 MPa < Em < 16 MPa
Remarque : 'essai PDB4 présente des résistances dynamiques plus faibles que les autres essais.
La base de cette formation se situe entre 3.0 m et 6.0 m sous TA (cotes locales +193.6/+196.7).

Remarque : la reconnaissance de Novembre 2017 réalisée au Sud du camp avait également mis en
évidence des facies a dominante sableuse au sein de cette formation.

7.4. Les marnes raides a passeées tendres

A partir de 3.0 m et 6.0 m sous TA, soit a partir des cotes locales +193.6/+196.7 (Cf. report sur le plan
de sondages), les sondages mettent en évidence des marnes beige gris sur des épaisseurs trés
variables, comprises entre 2 m et 6 m.

En T7, les analyses en laboratoire effectuées indiquent une teneur en eau naturelle de 18.5 %.

Les caractéristiques mécaniques globalement modérées, signalent, en condition normale (hors
configuration atypique), des marnes raides a passées tendres :

Marnes raides :
8MPa<Rd<12a16 MPa
100 m/h £ VIA £ 500 m/h
PI*=1.1 MPa
Em = 14 MPa
Passées pluri-décimétriques a métriques tendres :
3 MPa < Rd <6 MPa
500 m/h < VIA <500 m/h

La base des marnes raides a passées tendres se situe entre 6.0 m et 9.7 m sous TA.
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Remargue : Une configuration atypique a été observée en SP3/SD3 avec des marnes plus tendres
constatées jusqu’en fin de sondage arrété a 10.8 m sous TA. Ce point singulier devra faire I'objet d’un
contréle en mission G2. La présence d’'autres discontinuités a l'intérieur de la maille de sondages reste
possible.

7.5. Les calcaires a passées marneuses, raides a trés raides

Sous les marnes raides a passées tendres, soit & partir de 6.0/9.7 m sous TA, apparait un ensemble
plus compact constitué de calcaires a passées marneuses.

Les caractéristiques mécaniques élevées a tres élevées signalent des calcaires a passées marneuses
raides a trés raides :

50 m/h (calcaires) < VIA < 150 a 250 m/h (passées marneuses)
Pression d’injection (PI) faible dans les calcaires et élevée dans les passées marnes

La base de cette formation n'a pas été reconnue par les sondages destructifs arrétés a
10.8 m sous TA.

7.6. Remarque sur les conditions de forage
Les forages destructifs ont été forés sous injection de fluide (eau + additif tensio-actif GSP).

Les remontées de boues ont été discontinues sur la totalité des sondages, avec en SD2 et SD7, des pertes
partielles des boues de forages en téte jusqu’a 3.0/3.2 m puis des pertes partielles a totales a partir de
7.0/9.0 m et jusqu’en fin de forage.

En SD3 et SD5, des pertes partielles a totales ont été constatée sur la totalité ou quasi-totalité du forage.

8. Hydrogéologie

Les forages destructifs forés a la boue ne permettent pas de visualiser les arrivées d’eau naturelles dans le
sol. Les niveaux relevés dans les essais au pénétrométre ne sont pas significatifs (faible section des trous
de sondages, mesure impossible en cours d’essai).

Lors des reconnaissances de Novembre 2017, des niveaux d’eau ont été relevés dans les sondages a la
tariere, aux profondeurs sous TA suivantes :

N° sondage Profondeur en cours | Profondeur en fin de
de sondage sondage

SP3 1.0m 0.6m

T7 2.5m 14m

S’agissant d’'observations ponctuelles, des arrivées d’eau peuvent encore se produire sur plusieurs heures
a plusieurs jours, en fonction de la perméabilité des matériaux.
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Les niveaux d’eau relevés, peu profonds, signalent des rétentions d’eau, voire une nappe perchée dans les
sables et argiles.

De plus, certains niveaux d’eau peuvent résulter d’'un remplissage du sondage par des arrivées d’eau peu
profondes.

Le secteur est réputé humide, avec fréquentes rétentions d’eau en surface dans la zone boisée voisine, au
Nord.

Le contexte hydrogéologique est donc susceptible de varier trés sensiblement en fonction des saisons et
de la pluviométrie, avec des rétentions d’eau au toit des faciés argileux et des circulations d’eau dans les
passées les plus sableuses.

La nappe de Beauce est profonde, a priori, vers 30 m sous TA d’aprés un forage d’eau réalisé sur le camp
(source BSS).
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ADAPTATION DU PROJET AU CONTEXTE GEOTECHNIQUE DU SITE

9. Présentation du projet

Les documents transmis comportent :
» Lettre de consultation,
» Plan du batiment a démolir.

Le projet prévoit la construction d’'un batiment destiné a I'accueil des stagiaires a la place d’'un batiment
d’environ 900 m? & démolir.

Au stage G1, les caractéristiques du batiment et le plan de masse ne sont pas définis.

10. Cadre de la mission — prestations complémentaires

La présente prestation s’inscrit dans le cadre d’'une mission normalisée de type GL1. Elle permet une toute
premiére approche du contexte géotechnique et des principes généraux de construction envisageables.

Elle s’est appuyée sur une reconnaissance géotechnique a large maille (25 a 30 m).

Elle a permis un premier dégrossi du contexte géomécanique, en précisant a large maille les fluctuations
géologiques majeures.

Elle a reconnu une configuration atypique en SP3/SD3, avec marnes tendres épaisses, mais la maille entre
sondages reste trop importante (mission G1) pour effectuer une approche statistique réaliste de ce type de
configuration singuliere.

Des études de détail au stade avant-projet et projet de type G2 sur plans de masse figés seront donc
indispensables pour préciser a maille plus serrée le schéma géotechnique, et contréler la configuration
atypique SP3/SD3.

11. Sujétions géotechniques du site

Les principales sujétions géotechniques a prendre en compte, a ce premier stade des études
géotechniques, au niveau des projets sont :

> La présence de terre végétale ou de remblais de voiries, sur 0.2/0.3 m d’épaisseur au droit des
sondages a la tariere réalisés, avec de probables surépaisseurs et/ou vestiges enterrés liées aux
anciennes occupations de la parcelle,

» La présence de batiments existants & démolir dans I'emprise projet et la prise en compte des
cicatrices de démolition et des cicatrices de réseaux voire de fosses ou cuves enterrées,

» Laprésence d’argiles sableuses a trés sableuses molles a trés molles, jusqu’a 0.9/2.5 m sous TA,

La présence d’argiles +/- sableuses a marneuses fermes, jusqu’a 3.0/6.0 m sous TA,
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La sensibilité a I'eau élevée a trés élevée des sols superficiels et semi-profonds,

» La susceptibilité au retrait / gonflement faible a moyenne des sols testés en laboratoire, mais
pouvant étre localement forte a trés forte dans des passées argileuses plastiques,

» La présence de marnes raides a passées pluri-décimétrigues a métriques tendres, jusqu’a
6.0/9.7 m sous TA, avec une configuration atypique au niveau du sondage SP3/SD3 qui met en
évidence des marnes tendres épaisses (affaiblissement mécanique profond),

> La présence de calcaires a passées marneuses, raides a trés raides jusqu’en fin de sondages
destructifs arrétés & 10.8 m sous TA,

> La présence d’eau a des niveaux peu profonds (0.6/1.4 m sous TA) lors des reconnaissances en
Novembre 2019 (risque de circulations d’eau ou de rétentions d’eau superficielles a prendre en
compte particulierement en période pluvieuse ou hivernale).

12. Exigence para-sismique (Eurocode 8)

Selon les nouvelles réglementations parasismiques applicables aux batiments et en référence a
I’Eurocode 8, aucune disposition parasismique n’est a retenir pour le projet car le site est classé en zone 1
de sismicité trés faible.

13. Classe de conséquence et catégorie géotechnique du projet (Eurocodes 0 et 7)

La définition de la classe de conséquence, au sens de I’Eurocode 0 (3 classes : CC1, CC2 et CC3), reléve
généralement de la compétence du Maitre d’ouvrage ou du Maitre d’ceuvre. Elle exprime l'impact de la
défaillance ou du mauvais fonctionnement de la structure sur les vies humaines, et les conséquences
économiques, sociales ou environnementales.

La catégorie géotechnique du projet, au sens de I’Eurocode 7 (3 catégories : 1, 2 et 3), dépend d’une part
de la précédente classe de conséquence, et d’autre part de la complexité géotechnique du projet. Elle
définit les ouvrages simples en contexte géotechnique simple (catégorie 1) et les autres ouvrages
géotechniques « habituels » (catégorie 2) pour lesquels les études géotechniques peuvent rester
conventionnelles. Elle distingue enfin, les ouvrages « grands » ou « inhabituels » ou bien les conditions de
terrains trés complexes ou trés sismiques (catégorie 3).

Compte tenu des éléments disponibles, on retiendra :

Classe de conséquence : Hypothese — CC2 ou CC3

Catégorie géotechnique du projet : =20u3
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14. Terrassements généraux

Les travaux de terrassement devraient comporter :
» La mise en ceuvre des couches de forme, ou des plates-formes chantier,
» Les travaux de fondations,
» Le reprofilage final du site.
Les terrassements pourront étre réalisés avec des engins conventionnels de puissance courante.

L’extraction des fondations et d’éventuels vestiges pourra imposer 'emploi de matériel de forte puissance
et de BRH.

Compte tenu de la sensibilité a I'eau des sols superficiels, les travaux devront étre conduits en bonnes
conditions climatiques sans pluie. En période pluvieuse, d'importantes chutes de portance sont a attendre
pouvant méme conduire a des difficultés de circulation.

Des drainages superficiels pourront étre nécessaires en fonction des conditions de chantier.

Des études complémentaires au stade G2 sont a prévoir pour préciser les sujétions de terrassements,
notamment pour les éventuelles voiries a créer.

15. Avis sur la conception du niveau bas

La faisabilité d’'une solution de dallage sur terre-plein impose que deux conditions soient vérifiées :
» La couche de forme doit présenter une portance et une homogénéité suffisantes,

» Les tassements des sols supports de dallage doivent étre compatibles avec les tolérances de
déformations de 'ouvrage.

Dans le cas précis, la présence de nombreuses cicatrices liées a la démolition de I'ancien batiment et au
dévoiement des anciens réseaux et la présence de sols superficiels sensibles a I'eau et compressibles
conduisent a exclure une conception en dallage sur terre-plein pour ce type d’ouvrage, et a retenir une
conception en plancher porté (ou dalle portée) par la structure, sur vide sanitaire ou vide technique (5 cm
minimum).

16. Avis sur les principes de fondations de structure

L’adaptation aux sols des fondations de structures représente donc la principale sujétion d’aménagement
de tout projet, notamment lorsque les charges sont importantes et concentrées.
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Dans le cas présent, les sujétions géotechniques majeures sont liées :
» Aux remaniements provoqués par la démolition des ouvrages existants dans I'emprise projet,

> Ala présence de sols a dominante argileuse, sensibles au retrait gonflement, trés épais (jusqu’a 3
a 6 m sous TA),

> Ala compacité des sols superficiels faible a trés faible, parfois jusqu’a 3.8 m sous TA (PDB4),

» A I'hnétérogénéité lithologique et mécanique des sols d’assise avec la présence de profil atypique
de type SP3/SD3,

» Ala présence d’eau a faible profondeur (0.6/1.4 m sous TA) et au risque d’instabilité des parois de
fouilles.

Au stade des études préliminaires G1, un principe de fondations profondes est a prendre en compte,
méme pour un ouvrage léger.

En premiére approche, on pourra retenir :

» Soit une solution pieux ancrés dans les calcaires & passées marneuses raides a tres raides.
Une technique en tariére creuse avec enregistrement des parameétres de forage et de
bétonnage sera privilégiée car elle permet d’assurer le confinement des parois et de garantir un
bétonnage en continu.

» Soit une solution micropieux ancrées les marnes raides a passées tendres ou dans les calcaires
a passées marneuses raides a trés raides, dans le cas de descentes de charges modestes.

17. Dispositions constructives particuliéres en milieu a susceptibilité au retrait-gonflement

Généralement, les dispositions constructives usuelles sont insuffisantes, pour se prémunir des effets
néfastes des argiles a susceptibilité au retrait-gonflement modérée a trés élevée.

Des dispositions constructives particuliéres sont alors a retenir :

» Soit pour limiter les écarts de teneurs en eau (d’origine naturelle par variation du profil hydrique,
ou d’origine artificielle : puisage racinaire, modification des écoulements de surface, fuites de
réseaux),

» Soit pour permettre a la structure de s’adapter,
» Soit les deux a la fois.

Dans le cas précis, le principe de fondation de I'ouvrage (fondations profondes par pieux ou micropieux /
plancher bas porté par la structure, sur vide sanitaire ou technique) permet de s’affranchir des aléas liés au
retrait gonflement des argiles.

18. Avertissement

La présente prestation s’inscrit donc dans le cadre d’'une mission normalisée de type G1. Elle s’est
appuyée sur une reconnaissance géotechnique a large maille (25/30 m).

Elle a permis d’établir un premier modéle géologique.
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Elle a reconnu une configuration atypique en SP3/SD3, avec marnes tendres épaisses, mais la maille entre
sondages reste trop importante (mission G1) pour effectuer une approche statistique réaliste de ce type de
configuration singuliere.

Des études de détail de type G2 AVP/PRO sur plans de masse figés seront donc indispensables pour
préciser a maille plus serrée le schéma géotechnique, et contréler la configuration atypique SP3/SD3 et
adapter les prédimensionnements des fondations.

Le chargé d’affaire : Le contrdle externe :

Emmanuel CURTY Patrice FAYOLLE
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SARAN (45)

Camp de Cercottes - Rue de la tuilerie

Client : CRESCENDO CONSEIL

Annexe 1:
Extrait de la norme NF P 94-500

Conditions Générales d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques
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Extrait de lanorme NF P 94-500 — novembre 2013 —tableau 2 : classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L’enchainement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 a 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer a la
maitrise des risques géotechniques. Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie
géotechnique. Chague mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées.

ETAPE 1 : ETUDE GEOTECHNIQUE PREALABLE (G1)

Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et colts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’'étude
géotechnique de conception (étape 2). Elle est a la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire.

Elle comprend deux phases :

Phase Etude de Site (ES)

Elle est réalisée en amont d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une premiére identification des risques géotechniques d’un site.
« Faire une enquéte documentaire sur le cadre géotechnique du site et I'existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours.
o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
e Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modele géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une premiére identification
des risques géotechniques majeurs.

Phase Principes Généraux de Construction (PGC)
Elle est réalisée au stade d’'une étude préliminaire, d’esquisse ou d’/APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.
o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.
e Fournir un rapport de synthése des données géotechniques a ce stade d’étude (premiére approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols).

ETAPE 2 : ETUDE GEOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2)
Cette mission permet I'élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants identifiés. Elle est a la
charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniére. Elle comprend trois phases :

Phase Avant-projet (AVP)

Elle est réalisée au stade de I'avant-projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées.

« Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

e Fournir un rapport donnant les hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade de I'avant-projet, les principes de construction envisageables
(terrassements, souténements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-a-vis des nappes et
des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour une
meilleure maitrise des risques géotechniques.

Phase Projet (PRO)

Elle est réalisée au stade du projet de la maitrise d’ceuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour le
site.

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

e Fournir un dossier de synthése des hypothéses géotechniques a prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des parametres géotechniques
en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutenements, pentes et talus, fondations,
assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-a-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de dimensionnement, un avis
sur les valeurs seuils et une approche des quantités.

Phase DCE / ACT
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maitre d’ouvrage pour I'établissement des Contrats de Travaux avec le ou les
entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques.

o Etablir ou participer a la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants a la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particuliéres, cadre de bordereau des prix et d’estimatif,
planning prévisionnel).

e Assister éventuellement le maitre d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer a la finalisation des piéces techniques
des contrats de travaux.

ETAPE 3 : ETUDES GEOTECHNIQUES DE REALISATION (G3 et G 4, distinctes et simultanées) ETUDE ET SUIVI GEOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3)
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en ceuvre a temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est
confiée a I'entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. Elle comprend deux phases interactives :

Phase Etude

o Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats.

o Etudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothéses géotechniques sur la base des données fournies par le
contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs justificatifs) des ouvrages
géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contréles a prévoir, valeurs seuils, dispositions constructives
complémentaires éventuelles).

o Elaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et de suivi.

Phase Suivi
e Suivre en continu les auscultations et I'exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives prédéfinies en phase
Etude.
o Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire si nécessaire (le réaliser
ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats).
o Etablir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires a I'établissement du dossier d'interventions
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO).

SUPERVISION GEOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4)
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothéses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est a
la charge du maitre d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maitrise d’ceuvre ou intégrée a cette derniere. Elle comprend deux phases
interactives :
Phase Supervision de I'étude d’exécution
e Donner un avis sur la pertinence des hypothéses géotechniques de I'étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par I'entrepreneur, du plan de controle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils.

Phase Supervision du suivi d’exécution
e Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu'observé par I'entrepreneur (G3), du
comportement tel qu’observé par I'entrepreneur de I'ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de I'adaptation ou de I'optimisation de I'ouvrage géotechnique
proposée par I'entrepreneur (G3).
e donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO.
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DIAGNOSTIC GEOTECHNIQUE (G5)

Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut étre nécessaire de procéder, de facon strictement limitative, a I'étude d’un ou plusieurs
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’'une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l'influence de cet ou ces éléments géotechniques
sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou I'ouvrage existant.
o Définir, aprés enquéte documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les
résultats.
o Etudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple souténement, causes géotechniques d’un désordre) dans le cadre de ce diagnostic,
mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans I'étude de I'état général de I'ouvrage existant.
e Si ce diagnostic conduit a modifier une partie du projet ou a réaliser des travaux sur l'ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou
d’exécution ainsi qu'un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément a I'enchainement des missions d’ingénierie
géotechnique (étape 2 et/ou 3).

Extrait de lanorme NF P 94-500 — novembre 2013 —tableau 1 : classification des missions types d’ingénierie géotechnique

L’enchainement des missions contribue a la maitrise des risques géotechniques en vue de fiabiliser la qualité, le délai d’exécution et le codt réel des
ouvrages géotechniques.

Tout ouvrage est en interaction avec son environnement géotechnique. Le maitre d’ouvrage doit associer I'ingénierie géotechnique au méme titre que
les autres ingénieries a la maitrise d’ceuvre et ce, a toutes les étapes successives de conception puis de réalisation de I'ouvrage.

Le maitre d’ouvrage ou son mandataire doit veiller a la synchronisation des missions d’ingénierie géotechnique avec les phases effectives de la
maitrise d’ceuvre du projet.

L’enchainement et la définition synthétique des missions d'ingénierie géotechnique sont donnés dans les tableaux 1et 2. Deux ingénieries
géotechniques différentes doivent intervenir : la premiere pour le compte du maitre de I'ouvrage ou de son mandataire lors des étapes 1 a 3 ; la
seconde pour le compte de I'entreprise lors de I'étape 3.

Toute mission d’ingénierie géotechnique doit s’appuyer sur des données géotechniques pertinentes issues de la réalisation de prestations
d’investigations géotechniques spécifiées a I'Article 6.
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Conditions Générales d’Intervention des prestations d’Ingénierie Géotechniques
SYNTEC-INGENIERIE (avril 2013)

1. Avertissement, préambule

Toute commande et ses avenants éventuels impliquent de la part du co-contractant, ci-aprés dénommé « le Client », signataire du contrat
et des avenants, acceptation sans réserve des présentes conditions générales. Les présentes conditions générales prévalent sur toutes
autres, sauf conditions particulieres contenues dans le devis ou dérogation formelle et explicite. Toute modification de la commande ne peut
étre considérée comme acceptée qu’'apres accord écrit du Prestataire.

2. Déclarations obligatoires a la charge du Client, (DT, DICT, ouvrages exécutés)

Dans tous les cas, la responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en cas de dommages a des ouvrages publics ou privés (en
particulier, ouvrages enterrés et canalisations) dont la présence et 'emplacement précis ne lui auraient pas été signalés par écrit
préalablement a sa mission.

Conformément au décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif a 'exécution de travaux a proximité de certains ouvrages souterrains,
aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, le Client doit fournir, @ sa charge et sous sa responsabilité, 'implantation des
réseaux privés, la liste et 'adresse des exploitants des réseaux publics & proximité des travaux, les plans, informations et résultats des
investigations complémentaires consécutifs a sa Déclaration de projet de Travaux (DT). Ces informations sont indispensables pour
permettre les éventuelles DICT (le délai de réponse est de 15 jours) et pour connaitre I'environnement du projet. En cas d’incertitude ou de
complexité pour la localisation des réseaux sur domaine public, il pourra étre nécessaire de faire réaliser, a la charge du Client, des fouilles
manuelles pour les repérer. Les conséquences et la responsabilité de toute détérioration de ces réseaux par suite d’une mauvaise
communication sont a la charge exclusive du

Client.

Conformément a I'art L 411-1 du code minier, le Client s’engage a déclarer a la DREAL tout forage réalisé de plus de 10 m de profondeur.
De méme, conformément a l'article R 214-1 du code de I'environnement, le Client s’engage a déclarer auprés de la DDT du lieu des travaux
les sondages et forages destinés a la recherche, a la surveillance ou au prélévement d’eaux souterraines (piézométres notamment).

3. Cadre de la mission, objet et nature des prestations, prestations exclues, limites de la mission

Le terme « prestation » désigne exclusivement les prestations énumérées dans le devis du Prestataire. Toute prestation différente de celles
prévues fera I'objet d’'un prix nouveau a négocier. Il est entendu que le Prestataire s’engage a procéder selon les moyens actuels de son
art, a des recherches consciencieuses et a fournir les indications qu’on peut en attendre. Son obligation est une obligation de moyen et non
de résultat au sens de la jurisprudence actuelle des tribunaux. Le Prestataire réalise la mission dans les strictes limites de sa définition
donnée dans son offre (validité limitée a trois mois a compter de la date de son établissement), confirmée par le bon de commande ou un
contrat signé du Client. La mission et les investigations éventuelles sont strictement géotechniques et n’abordent pas le contexte
environnemental. Seule une étude environnementale spécifique comprenant des investigations adaptées permettra de détecter une
éventuelle contamination des sols et/ou des eaux souterraines. Le Prestataire n’est solidaire d’aucun autre intervenant sauf si la solidarité
est explicitement convenue dans le devis ; dans ce cas, la solidarité ne s’exerce que sur la durée de la mission. Par référence a la norme
NF P 94-500, il appartient au maitre d’ouvrage, au maitre d’ceuvre ou a toute entreprise de faire réaliser impérativement par des ingénieries
compétentes chacune des missions géotechniques (successivement G1, G2, G3 et G4 et les investigations associées) pour suivre toutes
les étapes d’élaboration et d’exécution du projet. Si la mission d’investigations est commandée seule, elle est limitée a I'exécution matérielle
de sondages et a I'établissement d’'un compte rendu factuel sans interprétation et elle exclut toute activité d’étude ou de conseil. La mission
de diagnostic géotechnique G5 engage le géotechnicien uniquement dans le cadre strict des objectifs ponctuels fixés et acceptés. Si le
Prestataire déclare étre titulaire de la certification 1ISO 9001, le Client agit de telle sorte que le Prestataire puisse respecter les dispositions
de son systeme qualité dans la réalisation de sa mission.

4. Plans et documents contractuels

Le Prestataire réalise la mission conformément a la réglementation en vigueur lors de son offre, sur la base des données communiquées
par le Client. Le Client est seul responsable de I'exactitude de ces données. En cas d’absence de transmission ou d’erreur sur ces
données, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité.

5. Limites d’engagement sur les délais

Sauf indication contraire précise, les estimations de délais d’intervention et d’exécution données aux termes du devis ne sauraient engager
le Prestataire. Sauf stipulation contraire, il ne sera pas appliqué de pénalités de retard et si tel devait étre le cas elles seraient plafonnées a
5% de la commande. En toute hypothese, la responsabilité du Prestataire est dégagée de plein droit en cas d’insuffisance des informations
fournies par le Client ou si le Client n’a pas respecté ses obligations, en cas de force majeure ou d’événements imprévisibles (notamment la
rencontre de sols inattendus, la survenance de circonstances naturelles exceptionnelles) et de maniére générale en cas d‘événement
extérieur au Prestataire modifiant les conditions d’exécution des prestations objet de la commande ou les rendant impossibles. Le
Prestataire n’est pas responsable des délais de fabrication ou d’approvisionnement de fournitures lorsqu’elles font I'objet d’'un contrat de
négoce passeé par le Client ou le Prestataire avec un autre Prestataire.

6. Formalités, autorisations et obligations d’information, accés, dégats aux ouvrages et cultures

Toutes les démarches et formalités administratives ou autres, en particulier I'obtention de l'autorisation de pénétrer sur les lieux pour
effectuer des prestations de la mission sont a la charge du Client. Le Client se charge d’une part d’obtenir et communiquer les autorisations
requises pour l'accés du personnel et des matériels nécessaires au Prestataire en toute sécurité dans I'enceinte des propriétés privées ou
sur le domaine public, d’autre part de fournir tous les documents relatifs aux dangers et aux risques cachés, notamment ceux liés aux
réseaux, aux obstacles enterrés et a la pollution des sols et des nappes. Le Client s’engage a communiquer les régles pratiques que les
intervenants doivent respecter en matiere de santé, sécurité et respect de I'environnement : il assure en tant que de besoin la formation du
personnel, notamment celui du Prestataire, entrant dans ces domaines, préalablement a I'exécution de la mission. Le Client sera tenu
responsable de tout dommage corporel, matériel ou immatériel di a une spécificité du site connue de lui et non clairement indiquée au
Prestataire avant toutes interventions. Sauf spécifications particuliéres, les travaux permettant I'accessibilité aux points de sondages ou
d’essais et 'aménagement des plates-formes ou grutage nécessaires aux matériels utilisés sont a la charge du Client. Les investigations
peuvent entrainer d’inévitables dommages sur le site, en particulier sur la végétation, les cultures et les ouvrages existants, sans qu’il y ait
négligence ou faute de la part de son exécutant. Les remises en état, réparations ou indemnisations correspondantes sont a la charge du
Client.
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7. Implantation, nivellement des sondages

Au cas ou l'implantation des sondages est imposée par le Client ou son conseil, le Prestataire est exonéré de toute responsabilité dans les
événements consécutifs & ladite implantation. La mission ne comprend pas les implantations topographiques permettant de définir 'emprise
des ouvrages et zones a étudier ni la mesure des coordonnées précises des points de sondages ou d’essais. Les éventuelles altitudes
indiquées pour chaque sondage (qu'il s’agisse de cotes de références rattachées a un repére arbitraire ou de cotes NGF) ne sont données
qu’a titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet des sondages et comptées a partir du niveau du sol au
moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géometre Expert
avant remodelage du terrain. Il en va de méme pour I'implantation des sondages sur le terrain.

8. Hydrogéologie
Les niveaux d’eau indiqués dans le rapport correspondent uniquement aux niveaux relevés au droit des sondages exécutés et a un moment
précis. En dépit de la qualité de I'étude les aléas suivants subsistent, notamment la variation des niveaux d’eau en relation avec la météo ou

une modification de I'environnement des études. Seule une étude hydrogéologique spécifique permet de déterminer les amplitudes de
variation de ces niveaux, les cotes de crue et les PHEC (Plus Hautes Eaux Connues).

9. Recommandations, aléas, écart entre prévision de I’étude et réalité en cours de travaux

Si, en I'absence de plans précis des ouvrages projetés, le Prestataire a été amené a faire une ou des hypothéses sur le projet, il appartient
au Client de lui communiquer par écrit ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour quelque raison que ce
soit lui étre reproché d’avoir établi son étude dans ces conditions. L’étude géotechnique s’appuie sur les renseignements regus concernant
le projet, sur un nombre limité de sondages et d’essais, et sur des profondeurs d’investigations limitées qui ne permettent pas de lever
toutes les incertitudes inéluctables a cette science naturelle. En dépit de la qualité de I'étude, des incertitudes subsistent du fait notamment
du caractére ponctuel des investigations, de la variation d’épaisseur des remblais et/ou des différentes couches, de la présence de vestiges
enterrés. Les conclusions géotechniques ne peuvent donc conduire a traiter a forfait le prix des fondations compte tenu d'une
hétérogénéité, naturelle ou du fait de 'homme, toujours possible et des aléas d’exécution pouvant survenir lors de la découverte des
terrains. Si un caractére évolutif particulier a été mis en lumiére (notamment glissement, érosion, dissolution, remblais évolutifs, tourbe),
I'application des recommandations du rapport nécessite une actualisation a chaque étape du projet notamment s'il s’écoule un laps de
temps important avant I'étape suivante. L’estimation des quantités des ouvrages géotechniques nécessite, une mission d’étude
géotechnique de conception G2 (phase projet). Les éléments géotechniques non décelés par I'étude et mis en évidence lors de I’'exécution
(pouvant avoir une incidence sur les conclusions du rapport) et les incidents importants survenus au cours des travaux (notamment
glissement, dommages aux avoisinants ou aux existants) doivent obligatoirement étre portés a la connaissance du Prestataire ou signalés
aux géotechniciens chargés des missions de suivi géotechnique d’exécution G3 et de supervision géotechnique d’exécution G4, afin que
les conséquences sur la conception géotechnique et les conditions d’exécution soient analysées par un homme de I'art.

10. Rapport de mission, réception des travaux, fin de mission, délais de validation des documents par le client

A défaut de clauses spécifiques contractuelles, la remise du dernier document a fournir dans le cadre de la mission fixe le terme de la
mission. La date de la fin de mission est celle de I'approbation par le Client du dernier document a fournir dans le cadre de la mission.
L’approbation doit intervenir au plus tard deux semaines apres sa remise au Client, et est considérée implicite en cas de silence. La fin de la
mission donne lieu au paiement du solde de la mission.

11. Réserve de propriété, confidentialité, propriété des études, diagrammes

Les coupes de sondages, plans et documents établis par les soins du Prestataire dans le cadre de sa mission ne peuvent étre utilisés,
publiés ou reproduits par des tiers sans son autorisation. Le Client ne devient propriétaire des prestations réalisées par le Prestataire
gu'aprés reglement intégral des sommes dues. Le Client ne peut pas les utiliser pour d’autres ouvrages sans accord écrit préalable du
Prestataire. Le Client s’engage a maintenir confidentielle et a ne pas utiliser pour son propre compte ou celui de tiers toute information se
rapportant au savoir-faire du Prestataire, qu’il soit breveté ou non, portée a sa connaissance au cours de la mission et qui n’est pas dans le
domaine public, sauf accord préalable écrit du Prestataire. Si dans le cadre de sa mission, le Prestataire mettait au point une nouvelle
technique, celle-ci serait sa propriété. Le Prestataire serait libre de déposer tout brevet s’y rapportant, le Client bénéficiant, dans ce cas,
d’une licence non exclusive et non cessible, a titre gratuit et pour le seul ouvrage étudié.

12. Modifications du contenu de la mission en cours de réalisation

La nature des prestations et des moyens a mettre en ceuvre, les prévisions des avancements et délais, ainsi que les prix sont déterminés
en fonction des éléments communiqués par le client et ceux recueillis lors de I'établissement de I'offre. Des conditions imprévisibles par le
Prestataire au moment de I'établissement de son offre touchant a la géologie, aux hypothéses de travail, au projet et a son environnement,
a la législation et aux réglements, a des événements imprévus, survenant en cours de mission autorisent le Prestataire a proposer au Client
un avenant avec notamment modification des prix et des délais. A défaut d’un accord écrit du Client dans un délai de deux semaines a
compter de la réception de la lettre d’adaptation de la mission. Le Prestataire est en droit de suspendre immédiatement I'exécution de sa
mission, les prestations réalisées a cette date étant rémunérées intégralement, et sans que le Client ne puisse faire état d’'un préjudice.
Dans I'hypothése ou le Prestataire est dans I'impossibilité de réaliser les prestations prévues pour une cause qui ne lui est pas imputable, le
temps d'immobilisation de ses équipes est rémunéré par le client.

13. Modifications du projet aprées fin de mission, délai de validité du rapport

Le rapport constitue une synthése de la mission définie par la commande. Le rapport et ses annexes forment un ensemble indissociable.
Toute interprétation, reproduction partielle ou utilisation par un autre maitre de I'ouvrage, un autre constructeur ou maitre d’ceuvre, ou pour
un projet différent de celui objet de la mission, ne saurait engager la responsabilité du Prestataire et pourra entrainer des poursuites
judiciaires. La responsabilité du Prestataire ne saurait étre engagée en dehors du cadre de la mission objet du rapport. Toute modification
apportée au projet et a son environnement ou tout élément nouveau mis a jour au cours des travaux et non détecté lors de la mission
d’origine, nécessite une adaptation du rapport initial dans le cadre d’'une nouvelle mission. Le client doit faire actualiser le dernier rapport de
mission en cas d’ouverture du chantier plus de 1 an aprés sa livraison. Il en est de méme notamment en cas de travaux de terrassements,
de démolition ou de réhabilitation du site (a la suite d’'une contamination des terrains et/ou de la nappe) modifiant entre autres les qualités
mécaniques, les dispositions constructives et/ou la répartition de tout ou partie des sols sur | es emprises concernées par I'étude
géotechnique.

14. conditions d’établissement des prix, variation dans les prix, conditions de paiement, acompte et provision, retenue de garantie

Les prix unitaires s’entendent hors taxes. lls sont majorés de la T.V.A. au taux en vigueur le jour de la facturation. lls sont établis aux
conditions économiques en vigueur a la date d’établissement de I'offre. lls sont fermes et définitifs pour une durée de trois mois. Au-dela, ils
sont actualisés par application de I'indice «Sondages et Forages TP 04» pour les investigations in situ et en laboratoire, et par application
de l'indice « SYNTEC » pour les prestations d’études, I'Indice de base étant celui du mois de I'établissement du devis. Aucune retenue de
garantie n’est appliquée sur le colt de la mission.
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Dans le cas ou le marché nécessite une intervention d’'une durée supérieure a un mois, des factures mensuelles intermédiaires sont
établies. Lors de la passation de la commande ou de la signature du contrat, le Prestataire peut exiger un acompte dont le montant est
défini dans les conditions particuliéres et correspond a un pourcentage du total estimé des honoraires et frais correspondants a I'exécution
du contrat. Le montant de cet acompte est déduit de la facture ou du décompte final. En cas de sous-traitance dans le cadre d’'un ouvrage
public, les factures du Prestataire sont réglées directement et intégralement par le maitre d’'ouvrage, conformément a la loi n°75-1334 du
31/12/1975.

Les paiements interviennent a réception de la facture et sans escompte. En I'absence de paiement au plus tard le jour suivant la date de
reglement figurant sur la facture, il sera appliqué a compter dudit jour et de plein droit, un intérét de retard égal au taux d’intérét appliqué par
la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage. Cette pénalité de
retard sera exigible sans qu’un rappel soit nécessaire a compter du jour suivant la date de reglement figurant sur la facture. En sus de ces
pénalités de retard, le Client sera redevable de plein droit des frais de recouvrement exposés ou d’une indemnité forfaitaire de 40 €. Un
désaccord quelcongue ne saurait constituer un motif de non paiement des prestations de la mission réalisées antérieurement. La
compensation est formellement exclue : le Client s’interdit de déduire le montant des préjudices qu'il allégue des honoraires dus.

15. Résiliation anticipée

Toute procédure de résiliation est obligatoirement précédée d'une tentative de conciliation. En cas de force majeure, cas fortuit ou de
circonstances indépendantes du Prestataire, celui-ci a la faculté de résilier son contrat sous réserve d’en informer son Client par lettre
recommandée avec accusé de réception. En toute hypothése, en cas d’inexécution par I'une ou I'autre des parties de ses obligations, et 8
jours apres la mise en demeure visant la présente clause résolutoire demeurée sans effet, le contrat peut étre résilié de plein droit. La
résiliation du contrat implique le paiement de 'ensemble des prestations régulierement exécutées par le Prestataire au jour de la résiliation
et en sus, d’'une indemnité égale a 20 % des honoraires qui resteraient a percevoir si la mission avait ét¢ menée jusqu’a son terme.

16. Répartition des risques, responsabilités et assurances

Le Prestataire n’est pas tenu d’avertir son Client sur les risques encourus déja connus ou ne pouvant étre ignorés du Client compte tenu de
sa compétence. Ainsi par exemple, 'attention du Client est attirée sur le fait que le béton armé est inévitablement fissuré, les revétements
appliqués sur ce matériau devant avoir une souplesse suffisante pour s’adapter sans dommage aux variations d’ouverture des fissures. Le
devoir de conseil du Prestataire vis-a-vis du Client ne s’exerce que dans les domaines de compétence requis pour I'exécution de la mission
spécifiquement confiée. Tout élément nouveau connu du Client apres la fin de la mission doit étre communiqué au Prestataire qui pourra, le
cas échéant, proposer la réalisation d’'une mission complémentaire. A défaut de communication des éléments nouveaux ou d’acceptation
de la mission complémentaire, le Client en assumera toutes les conséquences. En aucun cas, le Prestataire ne sera tenu pour responsable
des conséquences d’un non-respect de ses préconisations ou d’'une modification de celles-ci par le Client pour quelque raison que ce soit.
L’attention du Client est attirée sur le fait que toute estimation de quantités faite a partir de données obtenues par prélevements ou essais
ponctuels sur le site objet des prestations est entachée d’'une incertitude fonction de la représentativité de ces données ponctuelles
extrapolées a 'ensemble du site. Toutes les pénalités et indemnités qui sont prévues au contrat ou dans I'offre remise par le Prestataire ont
la nature de dommages et intéréts forfaitaires, libératoires et exclusifs de toute autre sanction ou indemnisation.

Assurance décennale obligatoire

Le Prestataire bénéficie d'un contrat d’assurance au titre de la responsabilité décennale afférente aux ouvrages soumis a obligation
d’assurance, conformément a larticle L.241-1 du Code des assurances. Conformément aux usages et aux capacités du marché de
I'assurance et de la réassurance, le contrat impose une obligation de déclaration préalable et d’adaptation de la garantie pour les ouvrages
dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde au jour de la déclaration d’ouverture de chantier un montant de 15 M€. Il est
expressément convenu que le client a I'obligation d’'informer le Prestataire d’'un éventuel dépassement de ce seuil, et accepte, de fournir
tous éléments d’information nécessaires a I'adaptation de la garantie. Le client prend également 'engagement, de souscrire & ses frais un
Contrat Collectif de Responsabilité Décennale (CCRD), contrat dans lequel le Prestataire sera expressément mentionné parmi les
bénéficiaires.

Par ailleurs, les ouvrages de caractére exceptionnel, voir inusuels sont exclus du présent contrat et doivent faire I'objet d’'une cotation
particuliére. Le prix fixé dans I'offre ayant été déterminé en fonction de conditions normales d’assurabilité de la mission, il sera réajusté, et
le client s’engage a I'accepter, en cas d’éventuelle surcotisation qui serait demandée au Prestataire par rapport aux conditions de base de
son contrat d’assurance. A défaut de respecter ces engagements, le client en supportera les conséquences financiéres (notamment en cas
de défaut de garantie du Prestataire, qui n'aurait pu s’assurer dans de bonnes conditions, faute d’informations suffisantes). Le maitre
d’ouvrage est tenu d’informer le Prestataire de la DOC (déclaration d’ouverture de chantier).

Ouvrages non soumis a I'obligation d’assurance

Les ouvrages dont la valeur HT (travaux et honoraires compris) excéde un montant de 15 M€ HT doivent faire I'objet d’'une déclaration
aupres du Prestataire qui en réferera a son assureur pour détermination des conditions d’assurance. Les limitations relatives au montant
des chantiers auxquels le Prestataire participe ne sont pas applicables aux missions portant sur des ouvrages d’infrastructure linéaire, c’est-
a-dire routes, voies ferrées, tramway, etc. En revanche, elles demeurent applicables lorsque sur le tracé linéaire, la/les mission(s) de
'assuré porte(nt) sur des ouvrages précis tels que ponts, viaducs, échangeurs, tunnels, tranchées couvertes... En tout état de cause, il
appartiendra au client de prendre en charge toute éventuelle sur cotisation qui serait demandée au prestataire par rapport aux conditions de
base de son contrat d’'assurance. Toutes les conséquences financieres d’'une déclaration insuffisante quant au codt de I'ouvrage seront
supportées par le client et le maitre d’'ouvrage.

Le Prestataire assume les responsabilités qu’il engage par I'exécution de sa mission telle que décrite au présent contrat. A ce ftitre, il est
responsable de ses prestations dont la défectuosité lui est imputable. Le Prestataire sera garanti en totalité par le Client contre les
conséquences de toute recherche en responsabilité dont il serait I'objet du fait de ses prestations, de la part de tiers au présent contrat, le
client ne garantissant cependant le Prestataire qu’au dela du montant de responsabilité visé ci-dessous pour le cas des prestations
défectueuses. La responsabilité globale et cumulée du Prestataire au titre ou a I'occasion de I'exécution du contrat sera limitée a trois fois le
montant de ses honoraires sans pour autant excéder les garanties délivrées par son assureur, et ce pour les dommages de quelque nature
que ce soit et quel qu’en soit le fondement juridique. Il est expressément convenu que le Prestataire ne sera pas responsable des
dommages immatériels consécutifs ou non a un dommage matériel tels que, notamment, la perte d’exploitation, la perte de production, le
manque a gagner, la perte de profit, la perte de contrat, la perte d'image, I'immobilisation de personnel ou d’équipements.

17. Cessibilité de contrat

Le Client reste redevable du paiement de la facture sans pouvoir opposer a quelque titre que ce soit la cession du contrat, la réalisation
pour le compte d’autrui, I'existence d’une promesse de porte-fort ou encore I'existence d’une stipulation pour autrui.

18. Litiges

En cas de litige pouvant survenir dans I'application du contrat, seul le droit francais est applicable. Seules les juridictions du ressort du siége
social du Prestataire sont compétentes, méme en cas de demande incidente ou d’appel en garantie ou de pluralité de défendeurs.
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SARAN (45)

Camp de Cercottes - Rue de la tuilerie

Client : CRESCENDO CONSEIL

Annexe 2 :
Plan d'implantation des sondages (1)

Résultats des sondages et essais (11)
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195 — w=191% £
i)
2
1940m ., 5,30 m 54
g B = \—il 8‘
= = 2 '
64— [
193 — . s
R E
7~ =
192 S 3
T €
e ﬂ
8- -~ Marnes tendres H '
191 — == - |
— =Y !
9 _“'—\h*—‘. ....... i
190 — ==
10— '\.‘:H

189
188,6 m

10,76 m




APPUISOL

Ingénierie Géotechnique

APPUISOL
Ingénierie géotechnique

Slége social

6 rue Jean Maceé

03190 VALLON EN SULLY
Tél:0470062132
contact 03@appuisol.fr
contact 45@appuisol.fr

contact.58@appuisol fr

SARAN -45-
Camp Cercottes

Contrat 33860919

Date

: 18/11/2019 Cote locale
Machine
Taillant 64 mm :

: 199.3
: ABYSS 50

rotopercussion avec injection

Profondeur :

0,00-10,75 m

1/100

Forage : SD3

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Vitesse d'avancement
{(m/h)

0 250

500

Vitesse d'avancement

(m/h)

1500

Pression d'injection

(bar)

0 15

30 0 50

Pression de
poussée
(bar)

100

Couple de rotation
(bar}

0 750

| o

1O

Pression de frappe
(bars)

0 100 200

PP :0.0/6.0 m
PT : 6.0 m/Base




'N° Dossier :

Adresse :

APPUISOL

Ingénierie Géotechnigue

Commune :

3386-09-19

Camp de Cercoties - Rue de la

Tuilerie

Construction d'un batiment

SARAN -45-

Sondage au pénétrométre dynamique type B "'|
Essai au pénétrométre dynamique

-

Essai :PDB 3

Essai: PDB3

Réalisé le : 18/11/2019
Altitude : locale 199.3 m

Résistance dynamique unitaire (MPa) pour un enfoncement de 0.1 m

[} 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34
I L 1 I | [ | I ! I i 1 I

-Profond;u;visée :10.000 m

Profondeur atteinte : 5.898 m
Préforage : -0.030 m
Nombre de coups : 169
Nombre de tiges : 7

Caractéristiques pénétromatre :

Materiel : GEOTOOL

Sys. d'acquisition : MSBOX
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : Non définie

Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm?
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le
CER de Rouen - N°OP99, 107/01

5.0+

8.0+

7.0

8.0

04—

10.0

Profondeur (m)

1.0

12.0-

130~

140 +—

15.0~—————|

16.0

17.0 -

18.0 ~-——

18.0 -

20.0

21.0+

3 I'miGe 4 | TiGe 5 [ TiGE

. Courbe mesurés D Préforage D Zone de remblai I:I Zone d'enrobage c Couple de frottement du train de tige

APPUISOL

6 rue Jean Macé - 03190 VALLON EN SULLY

0470 06 21 32
Logiciel MsLog V 1.7.7.0 :l'\APESOL |

mAanESoL




228:")0;1gemttes Ruedels | SONdage au pénétrométre dynamique type B )
Tuilerie Essai au pénétrométre dynamique

Construction d'un batiment

F /ﬂ }:;,2:::‘?"
APPUISOL

Ingénierie Géotechnique

Essai: PDB4

SARAN -45-

_Réalisé le : 18/11/2019
Altitude : locale 199.6 m

Profondeur visée : 10.000 m
Profondeur atteinte : 6.300 m
Préforage : -0.030 m
Nombre de coups : 155
Nombre de tiges : 7

4 6 8 10 12 14 18 18 20 22 24 26 28 30 32

Essai :PDB4

Résistance dynamique unitaire (MPa) pour un enfoncement de 0.1 m

S| 3 i | 1 | 1 | 1 | 1 i ] |

7.0

8.0

Caractéristiques pénétrométre :

Materiel : GEOTOOL

Sys. d'acquisition : MSBOX

Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : Non définie

Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm?
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le
CER de Rouen - N°OP39, 107/01

9.0

10.0

11.0

Profondeur (m)

12.0

13.0

14.0 | ——

15.0 4

16.0

17.0 -

18.0-

10.0 -

20.0

21.0

6 rue Jean Macé - 03190 VALLON EN SULLY

- Courbe mesurée D Préforage D Zone de remblai D Zone d'enrobage

APPUISOL

€ couple de frottement du train de fige

04 70 06 21 32

Logiciel MeLog V 1.7.7.0 &




APPUISOL

Ingénierie Géotechnigue

APPUISOL
Ingénierie géotechnique

Siége social
€ rue Jean Macé

SARAN -45-

Camp Cercottes

Contrat 33860919

03180 VALLON EN SULLY
Tél- 0470062132

contact. 03@appuisol.fr
contact. 45@appuisol fr

contact S8@appuisol.fr

Date :

18/11/2019 Cote locale
Machine

Taillant 64 mm :

1 198.7
. ABYSS 50

Profondeur : 0,00-10,77 m

rotopercussion avec injection

1100

Forage : SD5

EXGTE 3.20/LB2EPF580FR

Vitesse d'avancement
(m/h)

500

Vitesse d'avancement

{m/h)

0 750

1500

Pression d'injection
(bar)

0 15 30

Pression de
poussée
(bar)

100

Couple de rotation
{bar)

0 250

Pression de frappe
(bars)

200

100
—7

PP:1.5/6.5m
PP aPT: 7.0 m/Base




N° Dossier :

\3 Adresse :
APPUISOL

—— . - | Commune :
Ingénierie GeotechnlqueI

Essai : ;DB5

Réalisé le : 18/11/2019
| Altitude : locale 199.7 m

23;?“6‘;03;12 tos . Rue el | SONdage au pénétromatre dynamique type B |
€rco - Ru ela
Tuilerie Essai au pénétrométre dynamique

Construction d'un batiment

SN Essai : PDB5

Résistance dynamique unitaire (MPa) pour un enfoncement de 0.1 m
0 2 4 8 8 10 12 14 18 18 20 2 24 28 28 30

0.0 L 1  EPREY | | 1 1 L I i i I 1 1

2.0

Profondeur visée : 10.000 m
Profondeur atteinte : 6.554 m
Préforage : -0.040 m
Nombre de coups : 230
Nombre de tiges : 7

3.0

4.0

8.0 | - | | S

7.0

8.0 | S | ! | | | 1] S—

[ Ca;actéristigues pénétromatre :

Materiel : GEOTOOL

Sys. d'acquisition : MSBOX
Type d'énergie : CONSTANTE
Norme : Non définie

Masse du mouton : 64.000kg
Hauteur de chute : 750mm
Section de pointe : 20.00cm?
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg

Courbes de références étalonnées par le
CER de Rouen - N°OP99, 107/01

Q.O-I —t —_— s

-
=}
o

11.0 | 1

Profondeur (m)

12.0 1 0 tr——1

13.0-

14.0+ S—

15.0— S T—) — ! A e SE— —

16.0 R e —_— | ot

17.0 - - -

18.0 t —— o ————

19.0 1 =

20.0— | 1 1 | | | 1 |

20|——| —

. Courbe mesurée I:] Préforage I:‘ Zone de remblal [:l Zone d'enrobage c Couple de frottement du train de tige

APPUISOL
6 rue Jean Macé - 03190 VALLON EN SULLY
047006 21 32

Logiciel MsLog V 1.7.7.0




i [ nge 2 . ” re Y ] -.'-
’ i Ll il U T Sondage au pénétrométre dynamique type B
Adresse : Camp de Cercottes - Rue de la . .. : ]
Tuilerie | Essai au pénétrometre dynamique
A p PU l S O |_ Construction d'un batiment !
— : - Commune : SARAN -45- .
Ingénierie Geotechmque‘ Essai :PDB6
Essai: PDB6 o R_ésistance dynémique unitaire (MPa) pour un enfoncement de 0.1 m
e 1 [} 2 4 [} 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
Reéalisé le : 18/11/2019 [ 0.0 1 1 1 1 L | [ | I ! 1] | L | !
Altitude : locale 200.0 m ; ——
I—J
T
1.0 '
- 2.0 —— e e p—— | ——
Profondeur visée : 10.000 m
Profondeur atteinte : 6.051 m i
Préforage : -0.030 m 2,05 ) & - =
Nombre de coups : 230
Nombre de tiges : 7
= 4.o—l ey 2=
L_f
50- (__\:I"" T
6.0 B
7.0~
8.0 Em— _—
|
. Caractéristiques génétro;étre H 80 |
Materiel : GEOTOOL
Sys. d'acquisition : MSBOX
Type d'énergie : CONSTANTE ooy —
Norme : Non définie [3
Masse du mouton : 64.000kg 5
Hauteur de chute : 750mm L 410- 1
Section de pointe : 20.00cm? 5
Tige : Rallonge 100cm , 6.000kg °
a
Courbes de références étalonnées par le 12,0 —_—— e _
CER de Rouen - N°OP99, 107/01
I 13.0+
|
| 14,0 f— —_ —_— —t—]
15.0 — S LR S
1601— — E— L
17.0+ -t — —
180 —— —— —_—t —
19.0 ] —_—
20.0 i —] — L —
21.0 —_ — — e
|
220

. Courbe mesurée D Préforage D Zone de remblai DZone d'enrobage C Couple de frottement du train de tige |

APPUISOL

6 rue Jean Macé - 03190 VALLON EN SULLY

04 70 06 21 32

Logicisl MaLog ¥ 1.7.7.0 ‘ APESOL |




Contrat 33860919

APPUISOL
. Ingénierie géotechnique SARAN '45'
m Sitgesocial Camp Cercottes
= 6 J M:
010 VALLONENSULLY | Date : 18/11/2019 Cote locale  : 199.5 Profondeur : 0,00 - 10,82 m

A P P U l S O L an:tgzt?gso > 21 3ﬁisol.fr Machine : ABYSS 50

contact.45@appuisol.fr

Ingénierie Geotechnique  contact 58@appuisol.fr Rotopercussion : rotopercussion avec injection
1100 Forage . T7ISD7 EXGTE 3.20/LB2EPF580FR
. . Pression Couple de
_ _ Vitesse d'avancement d'injection rotation 3 3 \ :
Cote (m) Lithologie (m/h) (bar) (bar) 8o § | B
Z%|0O0 | O
—— 0 500 1000 0 15 30 0 50 100
Ll L FEwEEN Terre végétale argileuse marron . =
199 0,20 m '
198,60 m —| Argile trés sableuses beige orangg, trés
molles - w=16.6 % 1,4m
198 0,90m = | E
& | =
© «©
197 Argiles +/- sableuses a marneuses beige 2 [ c
orangé a gris bleu, fermes 2 raides 3 2 -%
w=18.9427.4 % -VBS =3.7 g/100g g P o
c
195,80 m196 3,70 m i o
A = = = 0>-)
—-“—‘*—. \—.H\—:_‘ @
195 - = _-_- o ASmi 5
- - Marnes beige gris, raides o
R S w=185% 3
194 - ol -3
193,50 m "L T.T(6,00m s
193 it &
e ——p——p— — | E
e £
= 3
192 = E
-————-— Calcaires & passées marneuses, raides a =

191 = trés raides

190 E_C-C—

188,68 m'89 7T "Tl1p82m




/X3

APPUISOL
Ingénierie géotechnique

Slege social

Contrat 33860919

SARAN -45-
Camp Cercottes

& rue Jean Mace

03190 VALLON EN SULLY Date : 18/11/2019 Cote locale : 199.5 Profondeur ; 0,00-10,82 m
Té:04700621 32
A P pU | S O L contact. 03@appuisol.fr Machine . ABYSS 50
- S D DL = contact A5@appuisol. fr
Ingenierie Géotechnique  contact S8@appuisol.fr Taillant 64 mm : rotopercussion avec injection
11100 Forage . SD7 EXGTE 3.20/LB2EPF580FR
. . . . . P Pression de . .
Vitesse d'avancement Vitesse d'avancement Pression d'injection oussée Couple de rotation | Pression de frappe
(m/h) (m/h) (bar) P (bar) (bar) (bars)
250 500 750 1500 0 15 30 0 50 100 0 50 100 O 100 200
______ 1
2
3 ) S
4 4 I
5 5
6 Sl
7 7 [CO—
8 8
0 9
Y ) 10 10]

PP:0.0/3.2m
PP a PT: 9.0 m/Base




