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Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans
les immeubles batis avant réalisation de travaux

Numéro de dossier : 22-846 DAAT INSERM CIML
Date du repérage : 21/04/2022

Références réglementaires et normatives

Textes réglementaires La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n°
2017-899 du 9 mai 2017 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété
du 16 juillet 2019 relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans
les immeubles batis.

Norme(s) utilisée(s) Norme NF X 46-020 d’Ao(t 2017 : Repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante dans les immeubles bétis

Immeuble bati visité

Adresse Rue :.vviviieienn, Parc scientifique & Technologique de Luminy
163 avennue de luminy

Bat., escalier, niveau, appartement n°, lot n°:
Lot numéro Non communiqué,

Code postal, ville : . 13009 MARSEILLE 09

Périmétre de repérage : | i CIML R-1 Animalerie

Typedelogement: | e,
Fonction principale du batiment: | ... Enseighements supérieur/Recherche
Date de construction: | Date du permis de construire non connue

Le propriétaire et le donneur d’ordre

Le(s) propriétaire(s) : Nom et prénom : ...INSERM - Mr ROCHE MARIN

Adresse @ ........unee. Déléguation Régionale Provence-Alpes-Cote d'Azur et Corse
18, avenue Mozart CS 20172 - Cedex 09
13276 MARSEILLE

Le donneur d’ordre Nom et prénom : ...INSERM - Mr ROCHE MARIN

Adresse @ .............. Déléguation Régionale Provence-Alpes-Cote d'Azur et Corse
18, avenue Mozart CS 20172 - Cedex 09
13276 MARSEILLE

Le(s) signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de
repérage ayant participé
au repérage
------------------------ MARIS Karl
Personne(s)
signataire(s) autorisant
la diffusion du rapport

thention 1 27/07/2017
Echéance : 26/07/2022
N° de certification : B2C 0142

Opérateur de B.2.C 24 rue des Prés
repérage 67380 LINGOLSHEIM

Raison sociale de I'entreprise : AMBC CONTROLES (Numéro SIRET : 501849434)
Adresse : 199 Boulevard Voltaire, 13821 LA PENNE SUR HUVEAUNE
Désignation de la compagnie d'assurance : EBA / NEXUS

Numeéro de police et date de validité : 425F22357188 - 11/03/2022

Le rapport de repérage

Date d’émission du rapport de repérage : 09/05/2022, remis au propriétaire le 09/05/2022

Diffusion : le présent rapport de repérage ne peut étre reproduit que dans sa totalité, annexes incluses

Pagination : le présent rapport avec les annexes comprises, est constitué de 34 pages
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1. - Les conclusions

1.1, Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2, il n'a pas été repéré de matériaux et
produits contenant de I'amiante. (Détaillé en partie 5 du présent rapport)
Pour mémoire présence d’amiante dans les impostes et mastic vitrier - Hors dossier.

1.2. Dans le cadre de mission décrit a I'article 3.2 les locaux ou parties de locaux, composants ou
parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations
approfondies sont nécessaires afin de statuer sur la présence ou I'absence d’amiante :

Localisation Parties du local Raison

Néant

2. - Le(s) laboratoire(s) d'analyses

Raison sociale et nom de I'entreprise : ... FIBRECOUNT
Adresse & ......cooiiiiiiii 8, avenue de Saint Menet 13011 MARSEILLE
Numéro de I'accréditation Cofrac: ......... Accréditation n° 1-6017

3. - La mission de repérage

3.1 L'objet de la mission

Dans le cadre de la réalisation de travaux dans I'immeuble bati, ou de la partie dimmeuble bati, décrit en page de
couverture du présent rapport, la mission consiste a repérer dans cet immeuble, ou partie d'immeuble, les matériaux ou
produits contenant de I'amiante.

3.2 Le cadre de la mission

3.2.1 L’intitulé de la mission
«Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de travaux».
3.2.2 Le cadre réglementaire de la mission

La mission est effectuée en application de l'article L4412-2 du Code du Travail, décret n® 2017-899 du 9 mai 2017
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@Amiante

relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations, arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de
I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

3.2.3 L'objectif de la mission

3.2.4 Le programme de repérage

«Le repérage a pour objectif d’identifier et de localiser tous les matériaux et produits contenant de I’'amiante situés
dans la zone impactée par les travaux.»
Des listes de matériaux pouvant contenir de I'amiante sont définies de fagon non exhaustive dans I'annexe 1 de

I'arrété du 16 juillet 2019.

Le programme de repérage est défini par I'arrété du 16 juillet 2019 modifié et de son annexe 1.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses
et étanchéités

Plagues ondulées et planes

Ardoises, bardeaux bitumineux

Eléments associés & la toiture

Eléments sous toiture

Etanchéité de toiture terrasse

Fenétres de toit, lanternaux, verriéres

2 - Parois verticales extérieures et
Facades

Facades légeres, murs rideaux, bardages, panneaux sandwich

Isolant et protection thermique ou acoustique sous bardage

Facades lourdes y compris poteaux

Menuiseries extérieures

Eléments associés aux facades

3 - Parois verticales intérieures

Murs et cloisons magonnés

Poteaux

Cloisons seches (assemblées, préfabriguées)

Gaines et coffres verticaux

Portes coupe-feu, pare-flamme, isothermiques, frigorifigues

Revétements de murs, poteaux, cloisons, gaines, coffres

4 - Plafonds et faux plafonds

Plafonds

Poutres et charpentes

Poutres et charpentes

Gaines et coffres horizontaux

Faux plafonds

Suspentes et contrevents

5 - Planchers et planchers techniques

Revétements de sols

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Conduits de fluides (air, eau, vapeur, fumée, échappement, autres fluides)

Clapets / volets coupe-feu

Vide-ordures

7 - Ascenseurs, monte-charges et
escaliers mécaniques

Portes et cloisons palieres

parois des équipements

Matériels en machinerie

8 - Equipements divers et accessoires

Chaudiéres (mixtes, collectives), chauffe bains, radiateurs gaz modulables, Poéles a bois a fuel, a charbon,
Groupes électrogénes

Convecteurs et radiateurs électriques

fusibles a broche

canalisations électriques préfabriguées

Coffres-forts

Portes de placard, baignoires et éviers métalliqgues

Jardiniéres, bac a sable incendie

9 - Fondations et soubassements

Etanchéité des murs enterrés

Parois verticales et horizontales enterrées

Conduits et fourreaux

10 - Aménagements, voiries et
réseaux divers

Conduits, Siphons

Voiries

Espaces sportifs

Aménagements extérieurs

3.2.5 Programme de repérage complémentaire (le cas échéant)

En plus du programme de repérage réglementaire, le présent rapport porte sur les parties de composants suivantes :

Composant de la construction

Partie du composant ayant été inspecté

e Sur demande ou sur information
(Description)

Néant

3.2.6 Le périmétre de repérage

Programme détaillé des travaux :
Travaux de réfection de la zone pour la création de vestiaires, sanitaires. Selon mail du 29 mars
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2022.

Descriptif des pieces visitées
R-1 - Animalerie - Piéce 1,
R-1 - Animalerie - Piéce 2 - Douche,
R-1 - Animalerie - Piéce 3 - Wc 1,
R-1 - Animalerie - Piéce 4 - Wc 2,

R-1 - Animalerie - Piece 5 - Salle de repos,
R-1 - Animalerie - Piéce 6 - Sas,

R-1 - Animalerie - Piéce 8 - Salle de stock,
R-1 - Animalerie - Piéce 7 - Couloir,

R-1 - Piéce 9 - Réseve atelier

Localisation

Description

Sol : Carrelage jaune 5*5
MurA, B, C, D, E, F, G, H
Plafond : Faux plafond

Porte 1D :
Porte 2 F :
Porte 3 F :
Porte 4 F :
Porte 5 F : Bois

Porte 6 A : Métal

Bois
Bois
Bois
Bois

R-1 - Animalerie - Piece 1

: Platre et Peinture

Plinthes A, B, D, E, F, G, H : Carrelage jaune
Plinthes C : Carrelage marron

Sol : Carrelage jaune 5*5

Plafond : Faux plafond
R-1 - Animalerie - Piece 2 - Douche
Fenétre 1 C : Bois
Fenétre 2 C : Bois
Porte A : Bois

Mur A, B, C, D, E, F : platre et faience blanche

Plinthes A, B, D, E, F : Carrelage jaune

Sol : Carrelage jaune 5*5

Plafond : Faux plafond
Plinthes A, B, D : Carrelag
Fenétre C : Bois

Porte A : Bois

Plinthe C : Plinthe marron

R-1 - Animalerie - Piece 3 - Wc 1

Mur A, B, C, D : platre et Peinture

e jaune

Sol : Carrelage jaune 5*5

Plafond : Faux plafond
Plinthes A, B, C, D : Carre
Fenétre 1 C : bois
Fenétre 2 1 : bois

Porte A : Bois

R-1 - Animalerie - Piece 4 - Wc 2

Mur A, B, C, D : platre et peinture

lage jaune

Sol : Carrelage jaune 5*5
Plafond : Faux plafond

Fenétre 1 C : bois
Fenétre 2 C : bois
Fenétre 3 C : bois
Fenétre 4 C : bois

Porte A : Bois

Plinthe E : Plinthe marron

R-1 - Animalerie - Piece 5 - Salle de repos

Mur A, B, C, D, E, F : platre et peinture

Plinthes A, B, C, D, F : Carrelage jaune

Sol : Carrelage jaune 5*5

Plafond : Faux plafond
Porte 1 A : Bois
Porte 2 C : Bois

R-1 - Animalerie - Piéce 6 - Sas

Mur A, B, C, D : platre et peinture

Sol : Linoleum bleu

R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock Plafond : Ciment et Peintu

Porte A : Bois

Mur A, B, C, D : platre et peinture

re

Sol : Linoleum bleu

Porte 1 A:
Porte 2 1:
Porte 3B :
Porte 4 C:

bois
bois

R-1 - Animalerie - Piéce 7 - Couloir

Mur A, B, C, D : platre et peinture
Plafond : Aluminium non démontable et peinture

Métal et Peinture
Métal et Peinture

4. - Conditions de réalisation du repérage

4.1 Bilan de I'analyse documentaire

Documents demandés

Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés

- DTA 16-339.2 AMBC de nonvembre 2018 Présence d’amiante Imposte et mastic

en toute sécurité

vitrier.
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections - Non
physiques mises en place
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati - Non

Observations :
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a pAmiante

Néant

4.2 Date d’exécution des visites du repérage in situ

Date de la commande : 09/05/2022

Date(s) de visite de I'ensemble des locaux : 21/04/2022

Heure d’arrivée : 14 h 00

Durée du repérage : 03 h 00

Personne en charge d’accompagner I'opérateur de repérage : Sans accompagnateur

4.3 Ecarts, adjonctions, suppressions par rapport aux normes en vigueur

La mission de repérage s'est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020, révision d’Ao(t 2017 et

de I'arrété du 16 juillet 2019.

Observations Oui Non Sans Objet
Plan de prévention réalisé avant intervention sur site - - X
Vide sanitaire accessible X
Combles ou toiture accessibles et visitables X

4.4 Plan et procédures de prélevements
L'ensemble des prélevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures d’intervention.

5. - Conclusion détaillé du repérage

5.1 Liste des produits et matériaux, présentée par catégorie

Dans le cadre de la mission décrite en téte de rapport, il a été repéré des matériaux et produits susceptibles

de contenir de I'amiante : aprés analyse, ils ne contiennent pas d'amiante.

1 - Couvertures, Toitures, Terrasses et étanchéités
Sans objet

2 - Parois verticales extérieures et Facades
Sans objet

3 - Parois verticales intérieures

MO0O0L1 : Colle de plinthe Marron

Niveau : R-1
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
. . . Identifiant :M001 Oui
/i\nlmalerle - Piece 1 Description :Colle de plinthe Marron R-1 - Animalerie - P0OO1
Résultat : Absence d'amiante Piece 1
MO002 : Colle blanche de plinthe jaune
Niveau : R-1
- n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
. . . Identifiant :M002 Oui
?mmalerle - Piece 1 Description :Colle blanche de plinthe jaune R-1 - Animalerie - P002
Résultat : Absence d'amiante Piece 1
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a PAmiante

V4 -
Reperage Amiante - TravauX n° 22-846 DAAT INSERM CIML
MO004 : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Niveau : R-1
- n° de o . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Identifiant :M004 oui
Animalerie - Piece 1 Description :Enc?lu|t a base de platre lissé ou taloché + R-1 - Animalerie - P004
1 peinture verte dans plenum Pidce 1
Résultat : Absence d'amiante
MO0O06 : Colle de faience
Niveau : R-1
S n° de o . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Animalerie - Pice Identifiant :M006 Oui
> - Douche 1 Description :Colle blanche de faience blanche R-1 - Animalerie - P006
Résultat : Absence d'amiante Piece 2 - Douche

MO008 : Bandes calicot

Niveau : R-1

A n° de . . .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
e Oui
. . . Identifiant :M008 . .
Animalerie - Piece ETS———— . R-1 - Animalerie -
5 - Salle de repos ! Descri t_'on Bandesl calicot Piece 5 - Salle de P08
Résultat : Absence d'amiante
repos
MO009 : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Niveau : R-1
. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
e Oui
. . iy Identifiant :M009 . .
Animalerie - Piece 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché R-1 - Animalerie P009

8 - Salle de stock

Résultat : Absence d'amiante

Piece 8 - Salle de

stock
MO012 : Enduit a base de platre lissé ou taloché
Niveau : R-1
- n° de L. . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
. . . Identifiant :M012 Oui
Animalerie - Piéce 1 Description :Enduit a base de platre lissé ou taloché R-1 - Animalerie - PO12

7 - Couloir

Résultat : Absence d'amiante

Piéce 7 - Couloir
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V4 -

Reperage Amiante - TravauX n° 22-846 DAAT INSERM CIML
MO013 : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
Niveau : R-1

A n°de i . 5 .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage

N . o Identifiant_ :MOl? ) oui

Piece 9 - Réseve 1 Description :Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, R-1 - Pidce O - PO13

atelier

préfabriquées ou non
Résultat : Absence d'amiante

Réseve atelier

4 - Plafonds et faux plafonds

MO003 : Enduit a base de platre projeté

Niveau : R-1
A n° de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
. . . Identifiant :M003 Oui
/i\mmalene - Piece 1 Description :Enduit a base de platre projeté R-1 - Animalerie - P003
Résultat : Absence d'amiante Piece 1
MO0O05 : Panneaux et plaques
Niveau : R-1
.. n° de L . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
. . . Identifiant :M005 Oui
/i\nlmalerle - Piece 1 Description :Panneaux et plaques blanches R-1 - Animalerie - P005
Résultat : Absence d'amiante Piece 1
5 - Planchers et planchers techniques
MO07 : Colle de carrelage
Niveau : R-1
A n° de o . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
ddi
il
5
L1+
44 3
T ¥:"_ 1.0
Animalerie - Piece Identifiant :M007 Oui
1 1 Description :Colle grise de carrelage jaune tacheté 5*5 R-1 - Animalerie - P007 ‘ Q
Résultat : Absence d'amiante Piece 1
oo
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MO010 : Colle non bitumineuse
Niveau : R-1
- n°de i . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Animalerie - Piéce 1 D intion :Coll Id‘;.”“wmlo de linil bl R-1 - Anoi#alerie - PO10
8 - Salle de stock escription :Co 'e non .|tum|neusenl'1arrlon e linileum bleu pidce 8 - Salle de
Résultat : Absence d'amiante
stock
MO011 : Ragréage
Niveau : R-1
N n°de . . o .
Localisation Description Echantillon N° Echantillon Photo
sondage
Oui

Animalerie - Piéce
8 - Salle de stock

Identifiant :M011

Description :Ragréage
Résultat : Absence d'amiante

R-1 - Animalerie -
Piece 8 - Salle de
stock

PO11

6 - Conduits et accessoires intérieurs

Sans objet

7 - Ascenseurs, monte-charges et escaliers mécaniques

Sans objet

8 - Equipements divers et accessoires

Sans objet

9 - Fondations et soubassements

Sans objet

10 - Aménagements, voiries et réseaux divers

Sans objet

Composants ne figurant pas sur la Norme NF X 46-020 d’Aoiit 2017

Sans objet
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5.2 Récapitulatif zone par zone
Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1
M001 Echantillons : P001 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colle de plinthe Marron
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1
M002 Echantillons : P002 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colle blanche de plinthe jaune
Localisation : R-1 - Animalerie - Piéce 1
M003 Echantillons : PO03 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduit a base de platre projeté
Localisation : R-1 - Animalerie - Piéce 1
M004 Echantillons : P004 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduit a base de platre lissé ou taloché + peinture verte dans plenum
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1
MOO5 Echantillons : PO05 Absence d'amiante

Description :
Panneaux et plaques blanches

(Apres analyse en laboratoire)
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Zone Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo
Localisation : R-1 - Animalerie - Piéce 2 - Douche
M006 Echantillons : P006 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colle blanche de faience blanche
Localisation : R-1 - Animalerie - Piéce 1
M007 Echantillons : P007 Absence d'amiante
Description : (Aprés analyse en laboratoire)
Colle grise de carrelage jaune tacheté 5*5
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 5 - Salle de repos
M008 Echantillons : PO08 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Bandes calicot
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock
MO09 Echantillons : PO09 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock
MO10 Echantillons : P010 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Colle non bitumineusemarron de linileum bleu
Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock
MO11 Echantillons : PO11 Absence d'amiante
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Ragréage
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ZO ne Identifiant + Description Conclusion (justification) Photo

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 7 - Couloir

M012 Echantill9n§ : PO12 ‘Absence d'amiante _
Description : (Apres analyse en laboratoire)
Enduit a base de platre lissé ou taloché
Localisation : R-1 - Piéce 9 - Réseve atelier
M013 Echantillc_ms_ : PO13 ‘Absence d'amiante _
Description : (Apres analyse en laboratoire)

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non
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@Amiante

6. — Signatures

Nota :  Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par B.2.C - 24
rue des Prés 67380 LINGOLSHEIM (détail sur www.info-certif.fr)

Fait a MARSEILLE 09, le 21/04/2022

Par : MARIS Karl

Signature du représentant :
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ANNEXES
Au rapport de mission de repérage n° 22-846 DAAT INSERM CIML

Informations conformes a I’annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées
comme substances cancérogénes avérées pour I'homme. L’inhalation de fibres d’amiante est a l'origine de  cancers
(mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies non cancéreuses (épanchements pleuraux,
plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable al’évaluation et a la prévention
des risques liés a l'amiante. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion
adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans
I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un préalable essentiel a
la prévention du risque d’exposition a I’'amiante.

Il convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante
afin de remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation.

Il conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de
I'amiante qui ont été repérés et de faire appel aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de
confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I’'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés
de chez vous, consultez la base de données « déchets » gérée par I'ADEME, directement accessible sur le site
internet www.sinoe.org.

Sommaire des annexes
7 Annexes

7.1 Schéma de repérage

7.2 Rapports d'essais

7.3 Grilles réglementaires d’évaluation de l'état de conservation des matériaux et
produits contenant de I'amiante

7.4 Conséquences réglementaires et recommandations
7.5 Recommandations générales de sécurité

7.6 Documents annexés au présent rapport
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7.1 - Annexe - Schéma de repérage
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Photo n° PhAOO1

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle de plinthe Marron

Description : Colle de plinthe Marron

Photo n° PhA002

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle blanche de plinthe jaune

Description : Colle blanche de plinthe jaune

Photo n° PhA002

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle blanche de plinthe jaune

Description : Colle blanche de plinthe jaune

Photo n° PhA0O03

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Plafonds
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre projeté
Description : Enduit a base de platre projeté

Photo n° PhA004

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés

Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché + peinture verte dans plenum
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Photo n° PhA005

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques

Description : Panneaux et plaques blanches

Photo n° PhAOOS5

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 4 - Plafonds et faux plafonds - Faux plafonds
Partie d'ouvrage : Panneaux et plaques

Description : Panneaux et plaques blanches

Photo n° PhA006

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 2 - Douche

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle de faience

Description : Colle blanche de faience blanche

Photo n° PhA006

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 2 - Douche

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Revétements de murs, poteaux, cloisons,
gaines, coffres

Partie d'ouvrage : Colle de faience

Description : Colle blanche de faience blanche

Photo n° PhAOO7

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle grise de carrelage jaune tacheté 5*5
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Photo n° PhA007

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 1

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Colle de carrelage

Description : Colle grise de carrelage jaune tacheté 5*5

Photo n° PhA0OO8

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 5 - Salle de repos

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons séches (assemblées,
préfabriquées)

Partie d'ouvrage : Bandes calicot

Description : Bandes calicot

Photo n° PhA009

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Description : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Photo n° PhA010

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Colle non bitumineuse

Description : Colle non bitumineusemarron de linileum bleu

Photo n° PhAO11

Localisation : R-1 - Animalerie - Piece 8 - Salle de stock

Ouvrage : 5 - Planchers et planchers techniques - Revétements de sols
Partie d'ouvrage : Ragréage

Description : Ragréage
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Photo n°® PhAO12
R-1 - Animalerie - Piéce 7 - Couloir

Localisation :

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Murs et cloisons magonnés
Partie d'ouvrage : Enduit a base de platre lissé ou taloché

Description

: Enduit a base de platre lissé ou taloché

Photo n° PhAO13
R-1 - Piece 9 - Réseve atelier

Localisation :

Ouvrage : 3 - Parois verticales intérieures - Cloisons séches (assemblées,

préfabriquées)

Partie d'ouvrage : Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

Description :

Panneaux de cloisons lisses ou moulurées, préfabriquées ou non

7.2 - Annexe - Rapports d'essais

Identification des échantillons prélevés :

. P - P Composant de Parties du S
Identifiant et échantillons Localisation la construction composant Description Photo
3 - Parois
rtical
in\éZri(Iecar:: B Colle de plinthe Marron
R-1 - Animalerie - feried Colle de plinthe
M001-P001 Iy Revétements de
Piece 1 m t Marron
urs, poteaux, Analyse a réaliser: 1 couche
cloisons, gaines,
coffres
3 - Parois
ical
. ve,ri_:lca €s Colle blanche de plinthe jaune
. . intérieures -
R-1 - Animalerie - A Colle blanche de
M002-P002 Pidce 1 Revétements de plinthe jaune
murs, potegux, Analyse a réaliser: 1 couche
cloisons, gaines,
coffres
Enduit a base de platre projeté
. . 4 - Plafonds et s
M003-P003 R-1 - Animalerie - | gy plafonds - Enduit a base de
Piece 1 Plafond platre projete
aronds Analyse a réaliser: 1 couche
3 - Parois Enduit a base de platre lissé ou
4 An L verticales Enduit a base de taloché + peinture verte dans plenum
M004-P004 R-1 - Animalerie intérieures - Murs platre lissé ou
Piece 1 . .
et cloisons taloché
magonnés Analyse a réaliser: 1 couche
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V4 -
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oo z - o e Composant de Parties du e
Identifiant et échantillons Localisation Ty e s composant Description
Re1 - Animaleric - 4 - Plafonds et Panneaux et plaques blanches
MO005-P005 pidce 1 faux plafonds - Panneaux et plaques
Faux plafonds Analyse a réaliser: 1 couche
3 - Parois
. \;grpcales _ Colle blanche de faience blanche
R-1 - Animalerie - interieures I fai
M006-P006 Pidce 2 - Douche Reveteme;nts de Colle de faience
murs, poteaux, Analyse a réaliser: 1 couche
cloisons, gaines,
coffres
5 - Planchers et Colle grise de carrelage jaune tacheté
A L planchers 5*5
M007-P007 R-1 A_n:umalerle techniques - Colle de carrelage
Piece 1 A
Revétements de
sols Analyse a réaliser: 1 couche
3 - Parois
R-1 - Animalerie - ing::;arlgss ) Bandes calicot
MO008-P008 Piece 5 - Salle de ; N Bandes calicot
repos Cloisons sgches L
(assemblées, Analyse a réaliser: 1 couche
préfabriquées)
3 - Parois Enduit a base de platre lissé ou
R-1 - Animalerie - verticales Enduit a base de taloché
M009-P009 Piéce 8 - Salle de intérieures - Murs platre lissé ou
stock et cloisons taloché
magonnés Analyse a réaliser: 1 couche
5 - Planchers et Colle non bitumineusemarron de
R-1 - Animalerie - planchers Colle non linileum bleu
M010-P010 Piéce 8 - Salle de techniques - bitumineuse
stock Revétements de
sols Analyse a réaliser: 1 couche
5 - Planchers et Ragré
R-1 - Animalerie - planchers agreage
MO011-PO11 Piéce 8 - Salle de techniques - Ragréage
stock Revetesraints de Analyse a réaliser: 1 couche
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a PAmiante

Identifiant et échantillons

Localisation

Composant de
la construction

Parties du
composant

Description

préfabriquées)

3 - Parois Enduit a base de platre lissé ou
R-1 - Animalerie - | . Vverticales Enduit a base de taloché
MO012-P012 - ; intérieures - Murs platre lissé ou
Piece 7 - Couloir . .
et cloisons taloché
macgonnés Analyse a réaliser: 1 couche
3 - Parois ; i
verticales Panneaux de Panneaux de cloisons lisses ou
. S cloisons lisses ou 5 g iqué
R-1 - Piece 9 - intérieures - : moulurées, préfabriquées ou non
MO013-P013 . : } N moulurées,
Réseve atelier Cloisons séches . I
(assemblées préfabriquées ou o
! non Analyse a réaliser: 1 couche

Copie des rapports d’essais :
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7.3 - Annexe - Evaluation de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante

Matériaux ou produit qualifié de dégradés

Localisation

Identifiant + Description

Etat de
conservation

Mesures d’ordre générales préconisées

Néant -

Grilles d’évaluation de I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Critéres d’évaluation de I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

ouverte(s) sur l'extérieur susceptible(s) de
créer des situations a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systéme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du

2° Il existe un systéeme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

Fort Moyen Faible
1° Il n'existe pas de systeme spécifique de | 1° Il existe un systéme de ventilation par | 1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation, la piéce ou la zone homogéne | insufflation d'air dans le local et I'orientation du | ventilation spécifique dans la piéce ou la zone
évaluée est ventilée par ouverture des | jet est telle que celui-ci n'affecte pas | évaluée,
fenétres. ou directement le faux plafond contenant de | ou
2° Le faux plafond se trouve dans un local qui | I'amiante, 2° 1l existe dans la piéce ou la zone évaluée,
présente une (ou plusieurs) fagade(s) | ou un systeme de ventilation par extraction dont

la reprise d'air est éloignée du faux plafond
contenant de I'amiante.

I'extérieur engendre des vibrations, ou rend
possible les chocs directs avec le faux plafond
contenant de l'amiante (ex : hall industriel,
gymnase, discotheque...).

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

jet d'air est telle que celui-ci affecte
directement le faux plafond contenant de
I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort Moyen Faible
L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations | L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les | sera considérée comme moyenne dans les | sera considérée comme faible dans les
situations ou I'activité dans le local ou a | situations ou le faux plafond contenant de | situations olu le faux plafond contenant de

I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques, n'est pas susceptible d'étre
dégradé par les occupants ou se trouve dans
un local utilisé a des activités tertiaires
passives.

Grilles d’évaluation de I'état de conservation des autres matériaux ou produit de la liste B

| Aucune évaluation n'a été réalisée

Criteres d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la liste B
1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Risque faible de dégradation ou
d’extension de dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
a terme de la dégradation

Risque de dégradation ou d’extension
rapide de la dégradation

L'environnement du matériau contenant de
I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque
pouvant entrainer a terme, une dégradation ou
une extension de la dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque pouvant entrainer
a terme, une dégradation ou une extension de la
dégradation du matériau.

L'environnement du matériau contenant de
I’'amiante présente un risque important pouvant
entrainer rapidement, une dégradation ou une
extension de la dégradation du matériau.

Légende : EP = évaluation périodique ; AC1 = action corrective de premier niveau ; AC2 = action corrective de second niveau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinséques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence
d’occupation du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

7.4 - Annexe - Conséquences réglementaires et recommandations

Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le
propriétaire met en ceuvre les préconisations mentionnées a I'article R1334-20 selon les modalités suivantes :
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Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére
évaluation de I’état de conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé
cette évaluation en remet les résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans |'air est effectuée dans les conditions définies a l'article R1334-25, dans un délai de trois mois
a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I’état de conservation.
L'organisme qui réalise les prélevements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussierement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur
de cing fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I’évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A
contenant de I'amiante prévue a |'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures
d’empoussiérement ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussierement mesuré dans |'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait
procéder a des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a l'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis
au propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussierement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition
des occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par
litre. Les mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d’'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la
date a laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de
conservation, des mesures conservatoires mises en ceuvres, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I'échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A l'issue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire
fait procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen
visuel de I'état des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a l'article R.1334-25, a une mesure du niveau
d’empoussierement dans I'air aprés démantelement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cing fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une
évaluation périodique de I’état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par |'arrété mentionné a l'article
R.1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contrdle ou a l'occasion de toute
modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I’'amiante sont effectués a l'intérieur
de batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I’'examen visuel et a la mesure
d’empoussiérement dans I’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

Détail des préconisations suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I'’étendue des dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’une
action de protection immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controdler périodiquement que I'état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s’aggrave pas et, le cas échéant, que leur
protection demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d'une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de |'amiante,
la nature et I'étendue des dégradations et I'évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de
remise en état limitée au remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en
ceuvre de ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées
afin de limiter le risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de
I'amiante restant accessibles dans la méme zone ;

d) Controdler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent
en bon état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne
soit plus soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au ¢ (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées
pour limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner |'usage des
locaux concernés afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément
aux dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en
compte l'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent
en bon état de conservation.
En fonction des situations particuliéres rencontrées lors de I’évaluation de I’état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’'étre apportées.

7.5 - Annexe - Recommandations générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I’'exposition des occupants présents temporairement ou de facon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur
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les matériaux ou produits contenant de I'amiante. Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base
destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux
particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi qu’aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiere de prévention
des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par l'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances
cancérogénes avérées pour I’'hnomme. Elles sont a I'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes),
soit les bronches et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces lésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début
de I'exposition a I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a
I’'amiante et cancers du larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a
I'amiante. Il s'agit exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui
épaississent la plévre). Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose
(asbestose) qui réduira la capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque
de cancer du poumon peut étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére
cancérogéne, ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple pergage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent
alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’'une évaluation de
I’état de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage
dits « diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de
remédier au plus tot aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de
I’'amiante et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a
R. 4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de
I’'amiante doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I’'enveloppe extérieure des immeubles batis et a partir du ler juillet 2014
pour les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).

3. Recommandations générales de sécurité

Il convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. pergage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
. travaux réalisés a proximité d’'un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions Iégéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d’'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de
fibres d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a l'adresse suivante :
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont
les principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de I'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de |'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise
qui réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I’'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d’infrastructures en matiére de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitét que possible,
deés que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie
Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages,
voire d’artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en déchéterie.
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A partir du ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux
déchets d’amiante.

c. Filiéres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filiéres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage
de déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets
liés au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de
stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux décheéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I’énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et du
logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

. ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I'environnement et de la maitrise de I'énergie, directement accessible sur
internet a I'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité

Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable
sur le site du ministére chargé de I’'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de
travaux, transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant |'effectivité
d’une filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie
pour y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de
déchets d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.

7.6 - Annexe - Autres documents
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NEXUS

ATTESTATION D’ ASSURANCE
RESPONSABILUTE QVILEPROFESSONNHELE
RESPONSABILITEQVILEEXPLOITATION

R érence:; 4301609
NEXUIS BUROPE SARL, en sa qualité oe mandataire de certains Souscripreurs du Uoyd's & de Compagnies o assuranos par
célégation de soustription No B1 177220425 certifions qua notre deant |

AMEBC CONTROLES
199 Boulevard Voltare
12821 La Penne-sur-Huveaune

Ed titulaire par notraintermadiaine d'un contrat de Fesporsabilité Ovle Professonndle et d Explaitation sousle
n*425F22357188

VALDITE
LA PERODE DE VAL DITE DE LA PRESENTE ATTESTATION SETEND DU 12/ 03/ 2022 AU 11/ 03/ 2023

DESGNATION DESASUREURS

Numéro oe oconfrat Garantie Deésignation et acresse des Assuraurs
425F22357188 respensabllité avike professionelle Assrewr : AXIS ecialty Esrope SE
(n°mandat B1177220425) 100%

Mount Herbort Court,

34 Upper Mount Srees,

Dublin 2,

Irtande

CHAQUE SYNDICAT SENGAGEANT CHACUN POUR SA PART ETNON L'UN POUR L AUTRE, SANS SOUDARITEBNTHRE EUX.

NELSEIROARE SAAL A captal oe 10.000%, SIHEN 785 353 818 H0SPwis ASESEZZZ dart 19 5600 sl % stue 22 Avenue o6 e Grands Aumas, 75017 PARS &4
rigfemantes par FACPR 4 place de Budapes), CSE2 455, 75430 Paris Oncen 06, o eof [l riculds Su reg s Loiaue ces it arméd airas oo Assrande, Banoue ol
Foarcs « CARAS « sous e rumesa 13010234, Pour phusdirfamation, consuliee le die Weo de FORIAS catdgars "Quurtier of sesmnos cu o rasss rsoe (COA]" &
|'ackaemn Mips  waw .o b/ web' gusd /search, Cavartia firaraane o Resiranos 06 tespansn g ovie professonnels romormes mux antides L5126 a1 15127
o (oda dos Asunencns.

Paga 1 oe 4 Doournant émisle 11 Mars 2022
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ACTIVITES GARANTIES

+ Opordonnateur SPS(Niveau 1).

+ Diagnotiqueur effeciuant les diagnosticslistés sux conditions pédiales
« Maitrise d'ceuvre amiante,

NELSEIROARE SAAL A captal oe 10.000%, SIHEN 785 353 818 H0SPwis ASESEZZZ dart 19 5600 sl % stue 22 Avenue o6 e Grands Aumas, 75017 PARS &4
rigfemantes par FACPR 4 place de Budapes), CSE2 455, 75430 Paris Oncen 06, o eof [l riculds Su reg s Loiaue ces it arméd airas oo Assrande, Banoue ol
Frares « CRAS « szusle rumera 13010234, Pour phusdirfamaion, consulier le dte Weo da FORAS, citégara "Quuitier of sesurn o tu o8 résss rsros (COA]" &
|'ackaemn Mips  waw .o b/ web' gusd /search, Cavartia firaraane o Resiranos 06 tespansn g ovie professonnels romormes mux antides L5126 a1 15127
ou (bda das Amunencas.
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CONDITIONSSPEDALES
CAUGE MATRE O OEUVFE AMIANTE

1. Eat formellement exciu de ce contrat d'assurance toute activité de travaux de désamiantage/ retrait
d'amiante. Tout dommage et/ ou sinistre lié I'exercce de cette activité est exclu de ce contrat d'assurance.

2. Lexclusion 32 des Conditions Générales est dérogée afin de garantir les dommages causés directement ou
indirectement par I'amiante. Lexclusion pour les dommages liésa la moisissure toxique et aux champignons
est maintenue.

3. La franchise applicable par sinistre concernant l'activité de maitre d'ceuvre amiante est d EUR 10.000.
Toutesautresconditionsredent inchangées.
OONDITION SISPENSVECSPS :

Ce contrat d'assurance garantit la mission de coordonnateur SPS(coordonnateur en matiére de sécurité et de
protection de la santé, ou CSPS pour autant que I'Assuré bénéficie d'une attestation de formation CSPS
niveau 1.

Au casou cette condition n'est pasremplie, ce qui inclut en cas de perte ou refusde qualification ou
d'autorisation, I'Assuré sera dédhu de tout droit & garantie.

CLAUSE EXPERT DIAGNOSTIC
Lesmissions de diagnodtic garantis par ce contrat d'assurance sont les suivantes:
- Diagnostic amiante avant vente
- Diagnostic amiante avant/ aprés travaux ou démolition
= Dossier Technique Amiante (DTA)
- Controle Périodique Amiante
- Diagnostic de performance energétique
- Bxposition au plomb (CREP)
- Recherche de plomb avant travaux
- Diagnostic de risque d'intoxication au plomb dans les peintures (DRIP), diagnostic plomb dans|'eau
- Bat desrisquesnaturels et technologiques
- Diagnostic termites
- Etat parastaire
- Diagnostic radon
- Etat de l'installation intérieure de I'électriate
- Diagnostic technique SRU
- Loi Carrez

- Diagnostic sécurité despiscinesprivées
- Valorisation de déchets

La franchise par sinistre applicable pour tout diagnostic concernant I'amiante est d'BJRS 000.
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OBSERVATIONS
(s contrats d'assurancs serent soumis aux lois de 1a Républicue Francaise.

Les misscns sont garantiesen France et DOMs TOMs/ COMs POMs.

Cette stiedtation est délivree :
«  pour des opérations de consruction répendant a une norme homoleguée (NF OTU ou NF EN; cu a des régles
protessionnelles acoeptées par |a C2P,
pour des procades ou produits faisant |'objet au jour de la passation du marche
- d'un Agyémen: Tedhnique Bropéen (ATE bénéfidant d'un Documers: Technioue o' Application (DTA), ou
d'un Avis Technique (ATec), valides et non mis en obeanvation par |aC2P,
d'une Apprécation Technigue d'Bperimant ation (ATEx) avec avis favorabie,
o'un Passinnovation « vert » an cours ce validiné.
- lesassureursne couvrent en avcun casles conssquences d'un abandon de chantier.

La présente attes@ion est valable jusqu'au 11/ 032023, e2 ne peurt engager I'assureur en dehorsdeslimites prédséespar
les dauses & oonditions du contra (remises a l'assuré) apqueleselle serétére. Ble ne congtitue gu'une présomption de
garantie alacharge del'asureur.

Lattestation e valable sous résarve des dispodtions de Martide L113-3 du oode des assurances régesant |e paement dela
ootisation,

Fait aPARS Ie 11/03/ 2022

Pour sener ot tava valolr oaauededrol,

en saqualité ce mandataire de cortains
Swusoripteurs cu Uoyd s et da
Coenpagnies o Asirance.

NELISEIRORE SAH AU capltal de 100008, SHEN 785 363 918 H0SPwis ASEEEZZZ dort be 5605 soodl % 5tue 22 Avenue o6 s Grands Aumas, 75017 PARS aa
réglemantée par FACPR 4 place de Budapes, OS2 458, 75438 Pais Oncen 06, of oot [mimel ricubds Su regiare Loiaue g il armect airas oo Assxance, Banoue of

Frares « CRAS « szusle rumera 13010234, Pour phusdirfamaion, consulier le dte Weo da FORAS, citégara "Quuitier of sesurn o tu o8 résss rsros (COA]" &
|'ackaemn Mips  waw .o b/ web' gusd /search, Cavartia firaraane o Resiranos 06 tespansn g ovie professonnels romormes mux antides L5126 a1 15127

o (oda dos Asunencns.
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CERTIRCATION Bureau Contrfle Certification
DE PERSONNDS
sororin N® de certification

ot CERTIFICATION B2C - 0142

OSPONELE SN

sk attribuée a :
Monsieur Karl MARIS

Dans les domaines sulvants |

Certification Amiante : Missions de repérage dus maldrlaue et procuits des istes A ot B ot 'dvaustions obrodigues de 1'état de
consarvition des matdrauy o produts 9e 1o 5Ie A dans s BIUMErts sulres Ques ceux relevant oa |4 mantion

n 27/07/2017 e e 1 26/07/2022%

Arveer du 28 st ing 201A (N nmant I cailhres S CMBNCALISN des competences des 2ersonnes shysgues codratours de repdrages, & Evauston pérodque ce
1610 de Conservotion fos matoriaux ol prodhily corbersed B Harante, ot Cexamen vilsel 3pnks taveax 0ans les immeubies b ot bew critéres Waroiditation
4 orgaNImes de cortfication

Certification Amiante avec mention : Missians de reparage des matérioun el produls 9es Istes A of B of “daluations
périadues g Néat de conservation des matériaux et oroduts de la BSte A dans 05 IMMeubics de grande hautsur, dans das
etablissements recevant du public répondant aux catdgories 1 a 4, dans des Immeubics de Lavad hibergeant plus ce 300 sersannes U
dans das tAtmante ndustriels. - MEsons de repérage oo Matdraux ot produls o= |a iste C - Les sxamens visiels & 1ss0 des Travaux de
retrat ou oo canfingment

btem 27/07/2017 Valable jusgu'au : 26/07/2022%

Arrite Ay 23 et 016 S ssant les o ittees du Cortfication des com e lences des personnes pliysigues operateurs de -muL Sdvuaeon penosigue de
TSN O COMMArVREMN Ses MMArAL A1 Sroduits contenint d6 Lasvarte, of d'Cuaimen vitues 30185 Lavmux CMnL ies (morsubing bibe of los coitmons Soccrsdaason
des orgaianes de certif cation

Certification Termites : st reoif & la préucnoe de bermiles dand = BELMeat en mdcropale
btent 11/04/2019 b G 10/04/2024*

Arrhte 8y 0 osirsne 2000 mOANE daf At Me cthAes de COrINCation des ComOAences 305 Dersonmes Dhpsianms renisant [atat rwattf & (8 prisence de termites
dans je DEUMENT ot les Critees SBcTraatabon des craanisvay do enification

Certification Gaz : tat de l'nstallation ntérieurs de gaz
04/07/2019 Valable fusqu'su @ 03/07/2024*

Arrdle Ou € 3wl X007 modite Sefirvssant les crdres &8 cantficaticn Oes et des qoes réalsact 't de nstaBation irddvmir de o =l
103 Ctlims Tacide tatioe 0es arganimes de cermication

Certification Electricité : etat de I'nstatation Intéricure o dectnicnd
e 0 11/04/2019 falnble Jusau'au : 10/0472024*

Ardis qu B Judist J008 moSnd detorsiant ey COrtares O Certificetnan das Covadiences Se3 PETSONNES ONySigues raaiisent 'état de Nivstafsban interier
FElec b el bes Obres d s AS Latioe des Grganmmes e certfization

Certification Plomb : Consta: de rsgus d'expesition au plomb (CREP)
: 11/04/2019 Vatable i 'wuc 10/04/2024*

Aot cu 21 noverisee 2006 moané dédnissnct les crithres 0 CertifiCation des ComMpPELences 5es PESONeS PRVSUDs Operaeurs hes Consiats de rvooe
Fexpas 000 30 PlomE, J6S CIBINDSICE O NIGUE ¢ NSEOCILON Sar e Siomb des peintures 6u 408 CONrd S ADES travauy en présence & plmb, #f les oribees
Foorbaitation des ansmes e certicatian.

Certification DPE : Dignostic de perfonmance énergétique dhabiations ndivcusliss et de lots dans des BETments & usage principal
dhebiation. Attestation de orise en on mpte de 18 régementation thermique
Obtenue le £ 04/07/2019 sle Jusgutou @ 03/07/2024*

Arrdtd da 16 octotes 2006 o0 N S4%mSsAN: los Credees de CornNanien dey compitarans frs porannes pindgees Ifadveet w dapioslic de gelonrane
ORIt Qe ov CMImtalns S¢ P en Somple O 1 régleversaton thermigue, ot les criteres d'ocené ditation fes o seisries S cedifioatan

Falt a STRASBOURG, le 04 julllet 2019
Responsable quamé

Sandrmiﬁgﬁrﬁl

"Sous réssrve du rspoct dos o cor & «mmnmpow-nw \—\‘"
La conferrilé de cutle coctifical on peut dtra virifide sur s 880 | www.b2c-france. com

16 e Fuaena Detacrmx = 57200 STRASEOU » Tg 388023 31 87 + o-mad : h.2.cWoranga.fr + www.b2o-france. com

Aucun autre document n’a été fourni ou n’est disponible
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