Liste des matériels pouvant étre mis a disposition par la Cité de 1’architecture

et du patrimoine

Caractéristiques
techniques

Certificat requis

Conditions
d’utilisation

de
requis

Matériel
sécurité

Escabeau

Hauteur de la plate-
forme de travail :
m

1,40

Aucun

Il est interdit d'utiliser
les échelles, escabeaux et
marchepieds comme poste de
travail. Toutefois, ces
égquipements peuvent étre
utilisés en cas
d'impossibilité technique
de recourir a un équipement
assurant la protection
collective des travailleurs
ou lorsque l'évaluation du
risque a établi que ce
risque est faible et qu'il
s'agit de travaux de courte
durée ne présentant pas un
caracteére répétitif.

Aucun

Ne dois pas étre utilisé
comme poste de travail de
longue durée

Gazelle

Hauteur de la plate-
forme de travail :
m

2,20

Ce type d’équipement
nécessite une vérification
réglementaire lors de sa
mise en service et de son
utilisation.

(plateforme individuelle
roulante)

NF P93-352

NEF P 93-353

Equipement
individuel

de protection
approprié

Echafaudage

Hauteur de la plate-
forme de travail max
m

Dimensions plate-forme

1.96 x0.63m

7

Certificat de

formation

Art. R4323-69. - Les
échafaudages ne peuvent
étre montés, démontés ou
sensiblement modifiés que
sous la direction d'une
personne compétente et par
des travailleurs qui ont
recu une formation adéquate
et spécifique aux
opérations envisagées, dont
le contenu est précisé aux
articles R4141-13 et R441-
17

Art. R4323-70. - La
personne qui dirige le
montage, le démontage ou la

Une vérification
réglementaire permet de
s’assurer du montage et de
la stabilité de

1’ équipement. La conception
de 1’installation, le
montage et l’exploitation
est confié a du personnel
compétent ayant regu une
formation (Code du travail,
art.4323-69 a R.4323-80).
NF P 93-520

Equipement
individuel

de protection
approprié



http://www.matieres.fr/decret_travail_hauteur.html#Anchor-35882
http://www.matieres.fr/decret_travail_hauteur.html#Anchor-14210
http://www.matieres.fr/decret_travail_hauteur.html#Anchor-14210

modification d'un
échafaudage et les
travailleurs qui y
participent doivent
disposer de la notice du
fabricant ou du plan de
montage et de démontage,
notamment de toutes les
instructions qu'ils peuvent

comporter.

Nacelle Modéle : P40 (voir fiche | CACES R386-1A Nécessité d’une seconde Equipement de protection
. . , . personne au sol habilitée individuel adapté (harnais,
jointe) Avis d’aptitude de (plateforme élévatrice casque)

a medecline u mobile de personnes
1 d d bile d )
Hauteur max : environ travail

13m

Dimensions plate-forme :
0,65 x 0,65 m




