idréva

SEA SAFE LADDER

@ ECHELLE DE PONTON COULISSANTE

Equipements portuaires

@ Comment cela fonctionne ?

Profilé composite renforcé U 90 mm
Composite : Fibre de verre + Résine polyester
Coloris : Rouge teint dans la masse

La Sea Safe Ladderestune echelle fixe montée surune glissiere
munie d'un floteur Elle remonte autmatquement lorsqu'elle
n'estpas utlisée. Maintenue hors de l'eau la plupartdu emps.
Seule une pete parie est en cont@ct avec leau.

Compatible avec la plupart

Bati de fixation composite des fabriquants de pontons

avec 4 points de fixation pour
garantie une grande résistance

« Position haute

« Position basse Syseme de guidage

Permeta I'échelle de descendre ou monter

Flotteur gonflable
Facilementdémontable
pour le lavage

t_Avon’roges / Caracteristiques techniques

SANS ENTRETIEN DURABLE RIGIDE MISE EN PLACE FACILE

+ Non soumise a l'electrolise + Compatible sur outes les hauteurs de pontons

+ Teinte rouge dans la masse - Conforme aux normes en vigueur

- Compatible avec toutes les marques de pontons

@ Les options lls lutilisent déjo D

+ Lampe LED autonome IP54
+ Fagnon de visibilitee
+ Floteur interchangeable

www.idreva.com / Tel: 02 35 05 92 70 / contact@idreva.com



