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ATLANTIC MARINE

Aluminium de construction — 6005 A T6

Extrait de la norme NF EN 1999-1-1/2007 :

Alliage d’aluminium de corroyage pour structures

Désignation de ['alliage

Forme du produit
Symboles numériques Symboles chimiques

Durabilité 3)

EN AW-6005A EN AW-Al SiMg(A) ET, EP, ER/B

Légende

SH — Téle (EN 485) EP — Profilés filés (EN 755)

ST — Bande (EN 485) ER/B — Tige et barre filées (EN 755)
PL — Plaque (EN 485) DT — Tube étiré (EN 754)

ET — Tube filé (EN 755) FO — Piéces forgées (EN 586)

Valeurs caractéristiques de la résistance de I'Aluminium

Alliage Forme Epaisseurt1)3) |fo? fu?| A92)|fohaz®  fuhaz4)| Facteu

. Etat
EN-AW de produit mm N/mm2 % N/mm2 r pohaz

HAZ 4)

Puhaz

BC®

np7)

t<S 225 | 270 8 0,51

0,61

EP/O, ER/B T6 5<t<10 215 | 260 8 0,53

0,63

24

6005A 10<t<25 200 | 250 8 115 165 0,58

0,66

20

Valeurs de calcul des constantes des matériaux

Les constantes des matériaux a adopter dans les calculs des alliages d’aluminium couverts par la présente Norme

européenne doivent étre prises en compte de la maniére suivante :

— module d'élasticité E = 70 000 N/mm?;
— module de cisaillement G = 27 000 N/mm?;
— coefficient de Poisson y=03;

— coefficient de dilatation thermique linéaire =23 x 10%par °C ;

— masse unitaire p =2 700 kg/m?
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= CAILLEBOTIS POLYESTER

DEGRE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Résine Résine Résine

orthophtalique isophtalique vinylester

TYPES DE RESINE

RESINE ISOPHTALIQUE

Le caillebotis polyester moulé en résine isophtalique JK Technic est
retardant au feu et résistant a la corrosion et aux produits chimiques
Possibilité de classification M1/F1.

Dimensions standard : 1000 x 2026 mm
1000 x 3055 mm.
1220 x 3055 mm,
Mailles : 19 x 19 - 26 x 26 - 38 x 38 - 50 x 50.
Dimensions standard des barreaux porteurs: 25/7;30/7 ;

38/7 et50/7 mm

Coloris standard : gris RAL 7035.
vert RAL 6010
beige RAL 1001,

Finitions : concave, silicée et surface pleine silicée.

Possibilité de fabrication sur-mesure suivant les dimensions / plans
fournis par le client

RESINE VINYLESTER

Le caillebolis polyester moulé en résine vinylester JK Technic est utilisé
dans les cas ot les agressions chimiques sont les plus contraignantes
{concentrations, tempérotures)

Dimensions standard : 1000 x 2026 mm.

Mailles: 19 x 19 - 38 x 38.

Dimensions standard des barreaux porteurs : 30/7.
Coloris standard : orange sang RAL 2002

Finitions : concave ou silicée.

Possibilité de fabrication sur-mesure suivant les dimensions / plans
fournis par le clienl.

RESINE ORTHOPHTALIQUE

Le caillebotis polyester moulé en résine orthophtalique est résistant &
une large gomme de produils chimiques

Fabrication uniquement sur-mesure suivant les dimensions / plans
fournis par le client.

Moulé sous forme de panneaux, le caillebotis polyester JK-FiB
répond aux normes NFP 92-501, NF 16-101 et ASTM E84-0 index fsi < 25.



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES GENERALES

ENTRAXES DE MAILLE FINITIONS

JK Technic vous propose des caillebotis polyester avec différents

types de maille : - - . .
= Mailles standard : 38 x 38 - 26 x 26 - 50 x 50 . - . -

= Maille de sécurité : 19 x 19
Concave Silicee Surface pleine Surface pleine
= Auires mailles sur demande. silicée larmée
Autres finitions sur demande.
PRODUITS FINIS
BARREAUX PORTEURS 7 g . s
Nappes, marches d’escalier et supports de marche disponibles en
Dimensions stondard : 25/7 :30/7 ; 38/7 et 50/7 mm. stock et aisément transformables sur site.
Autres BP sur demande Possibilité de fabrication sur-mesure svivant les dimensions et/ou

plans fournis par le client

DIMENSIONS STANDARD
DES PANNEAUX

1000 x 2026 mm

1000 x 3055 mm.

1220 x 3055 mm.

e

Banc de découpe Sur-mesure
DIMENSIONS STANDARD
DESTMARGHES coLoris RESINE RESINE
AVEC NEZ SILICE ISOPHTALIQUE VINYLESTER
800 x 275 mm.
1000 x 275 mm.

1000 x 350 mm,

Vet Gris Beige Orange
RAL 6010 RAL 703 RAL 100! RAL 2002

Autres RAL sur fabicatiofspeciale

Attache crapaud compléte en inox 316 Ahoche crapaud complate en inox 316 Support de marche en inox 316
avec rondelle pour maille 19 x 19 avec cavalier pour maille 38 x 38 pour mailles 38 x 38 et 19 x 19
Disponible en stock. Disponible en stock Disponible en stock.
ACCESSOIRES

>~

Pied réglable Cornidre polyester Cornidre bisaaulée polyester
Dimensions de I'insert : 35 x 35 mm Longueur standard : 3000 mm Longueur standard : 3000 mm
Epaisseur de l'insert : 20 mm Dimensions : 30 x 30 x 5 mm Dimensions : 25 x 50 x 5 mm
Hauteur du pied : 40 ov 70 mm. et 50 x 50 x 6 mm Possibilite de mise & longueur
Disponible en stock Possibililé de mise a longueur Disponible en stock

Disponible en stock



DOMAINES D’APPLICATION

- Industrie agroalimentaire - Marine militaire et construction

- Indushrie du papier et de lo navale
cellulose - Transport

- Industrie pharmaceutique - Installation de décapage et de
Industiie de maliéres plastiques galvanisation
Indusirie de fibres et textiles - Pétrochimie
Construction automobile et - Plate-forme, plancher et
agronautique passerelle

- Installation offshore - Marche

- Station d'épuration - Rampe

INDUSTRIE

- Revétement d'égout, de fouille et
de puits

- Chaine de production

- Revétement de conduit

- Indicolion de zone de danger

- Station de lavage

- Stockage de produits chimiques
bruts

- Etanchéite

- Piscine




GUIDE TECHNIQUE

E GUIDE DE RESISTANCE CHIMIQUE

== POIDS DES CAILLEBOTIS ET MARCHES POLYESTER
== TABLEAU THEORIQUE DES COTES ARASEES

== TABLEAUX DES CHARGES

P16-17
P17
P18
P19



= GUIDE DE RESISTANCE CHIMIQUE

Formule
CH3COOH
CH3COCH3
Général
Al2(SO4}3
Chlorure d'Aluminium AlCI3
Flyarure d'Aluminivm ) Al(OH)3
Hydroxyds d'Ammanium NHAOH
Sela Noutres dAmmanium Général
Sals forts d'Ammonium Général
Salvants Aromatiques Général
Sels de Baryum Général
Benzdne CéHé6
Liqueurs Noires ou Blanches HCN
ligueur Verte NaOCl
Hytiroxyde de Calcium Co(OH)2
Hypochloie de Caleium Ca{CIO}2
m&ﬂm Général
Tétrachlorure de Carbone : cCla
Diaxyds da Chiors €02
Eou Chiorde Ci2{H20){HOC))
.C—h—lo:: CI2{H20)
—C;mbollzina CEHSCL
Chlorobenzéne C6HSC)
Chlormforme CHCI3
Acide Chramique Cr03
Acide Citrique
Cyanur de Cuivrs Cu{CN)2
Sels de Cuivre Général
Huile Brute Générol
Dichlorobenzéne CéH4CI2
Ethars Général
Chiorure Férique FeCI3
Sels Fériques Général
Acide Fluasillcique H25IF6
formaldéhyde ou Farmal HCHO
Acide Formique HCOOH
Produits Péiroliers Générol
Glycérine {CH20H)2CHOH
Acide Bromhydriqua HBr
Acide Chlorydiiqus HCI
Acide Chlorydrique HCI
Acide Chlarydrique (cancanind] HCI
Acide Hydrocyankjon HCn
Acids Flyothydriqus HF
Paroxyde d'Hydrogéane H202
Acide tociique o CHICHOHCOOH
Sels de Lthium Général
Sals du Magnésivm Général

fon%) fen *C)
50 MAX
100 24
100 49

MAX
MAX
2 24
30 24
3 4
- 24
- %
MAX
100 60
MAX
MAX
25 MAX
MAX
- MAX
100 2
SAT 60
SAT ©
SAT MAX
- <38
100 24
100 24
50 60
MAX
52
- MAX
= MAX
100 24
] 24
100 MAX
- MAX
10 24
a7 65
25 38
38
100 MAX
48 MAX
10 MAX
30 MAX
<82
MAX
20 24
30 24
100 MAX
MAX
v MAX

Résine
isaphtalique

bbb P e P e

Résine
vinylester

00
e
(2 1]
[ L 1]
00
200
900
00
[ 1]
Test canseillé
[ 11
L ]
(1 1]
(1 1]
oo e
(11 ]
(1 1)
(11}
(11]
00
(1 1]
(1 1]
e
&
o0
(1 1]
[ X 1]
0
(L 1)
Test consaillé
Tast consaillé
00
[ L 1]
[ [ 1]
(L 1]
o0
e0e
( L 1]
L 1]
200



& Non recommandé

oo Expositions réquentes par des écicboussures
e e e Expaosition continue

Acide Phosphorique
Acide Phasphorique
Nitrate d’Argant

Cyanyes de Sodium

Hydiaxydn de sodium (Soude)
Hydroxyde de sodium (Soude)

Hypochlorite de Sodium {Eau de Jovel)
Sels de Sadium Neutres

Sels de Sodium Forts
Dioxyda dw Soulre
Acide Sulfurique
Acida Sulfurique
Acide Sullurique
Tolugine

| Trichlorodthane
Phasphate Trisadium
Eou [Froiche, Salés]
Chlors Aqueux
Chlorure de Zine
Sels de Zinc

CAILLEBOTIS POLYESTER

Maille

38 x 38

19x19

26 x26
50 x 50

Expositions ponctuelles par des éclaboussures nettoyées
immédiatement

MAX = Température maximum supportée par le caillebotis
(82°C pour le vinylester et 75°C pour I'isophtalique)
SAT = Solution saturée

Formule fon %) ! {on °cL) ) iso:::::l‘i.quo vi:.y::l.cr
{HC COOH)2 100 MAX [ 1] (1] ]
HgCl2 100 MAX ese soe
MAX (I 1] oo
HNO3 20 49 o0 (21]
HNO3 35 as A (T2
HNO3 40 Ambionte a °
10 24 (X1} [(TT]
38 (L 1] 200
Cci2 100 24 & [ 1]
C6HSOH 10 24 & ose
C6H50H 88 Ambiante A (1]
H3PO4 85 MAX oo ese
H3PO4 ns MAX L} see
AgNO3 100 MAX ese eoe
NaCN 24 [ ] ese
NaOH 10 MAX & (LY
NoOH 50 MAX [ ] [T 1]
NaOCi 10 38 (1] eose
Général MAX s0e see
s02 24 [ ] oo
H2504 SAT MAX [ 1) [ X 1)
H2504 25 MAX oe oo
H2504 50 MAX o0 [ 1 1]
H2504 75 a8 ® [ 1]
C6HSCH3 100 49 (1)
CICH2CHC!2 24 [ 1]
Na3PO4 50 MAX (11}
H20 100 MAX ses (1 1]
10820 <177 & [ 1]
. 24 [ 1] see
100 MAX eoe (11}
[
== POIDS DES CAILLEBOTIS ET MARCHES POLYESTER
MARCHES POLYESTER
Finition Poids (kg/m?) Maille : Finition Poids {kg/m?)
Silicee 17,67 38 x 38 20,72
Concave
Concave 17,24 19x19 24,36
Silicée 22,38
Silicke 16,65
siicte 2068 SERVICE CLIENT
£z Ll JK Tel.: 0387 98 88 76
Silicte 26,20 - Fax: 03 87 988287
Sl 17.85 TECHNIC E-mail : jktechnic@iktechnic fr
Concave 21,87
Surface pleine 20,54

38 x 38

silicae

.

7



=== pPROGRAMME

== DE STOCK

CAILLEBOTIS POLYESTER

NAPPES POLYESTER

19x19
19x19
19x19
19219
19x19
19x19
19x19
19x19
19x19
19x19
19%19
19x19
38x 38
38238
38x38
38x36
38 x 38
38x38
26 x26
50 x 50

198 x 2026
198 x 3055
312x 2026
312x 3055
1000 x 2026
1000 x 3055
1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055
1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055
1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055
1000 x 2026
1000 x 3055
1220 x 3055
1000 x 3075
1220 x 3055

Découpe sur-mesure

RESIL‘-L—»H—*"I‘ ALK 'l/
N

RAL 6010 | \/]
)

[ L L] L)
. L] .
L
[
.
L) L] -
L] e L
. L] .
. L

CAILLEBOTIS POLYESTER AVEC SURFACE PLEINE SILICEE

38 x38

1000 x 3055

MARCHES POLYESTER AVEC NEZ SILICE

38 x38
38x38
38x38
19x19
19x19
19x19

FIXATION POLYESTER

800 x 275
1000 x 275
1000 x 350
800 x 275
1000 x 275
1000 x 350

ATTACHES POUR CAILLEBOTIS POLYESTER

38x38
19x19
38 x38
19x19
38x38
19x19

(4 L
. .
. [
. .
. .

SUPPORTS DE MARCHE

PIEDS REGLABLES

RESINE
VINYLESTER

35x35

Orange
RAL 2002

38 x 38
19x19

400070



Houleur 25, 30 et 38 mm

== TABLEAU THEORIQUE DES COTES ARASEES  [io2,0u

CAILLEBOTIS MAILLE 38 X 38 MM CAILLEBOTIS MAILLE 19 X 19 MM

19x19mm 38 x38 mm
.
L] L]
.
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.
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.
. .
.
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== TABLEAUX DES CHARGES

MAILLE 19 X 19

HAUTEUR 25
Charge uniformément répartie

Partée kg/m’
300 7347
400 3214
500 1693
600 1002
700 644
800 438
900 s
1000 231
noo 176
1200 137
1300 109
1400 88
1500 72

MAILLE 38 X 38 OU 19 X 19
HAUTEUR 38

Chorge uniformément réportie
Portée kg/m?
e Fleche de ¥ % de la portee
300 26809
400 10599
500 5163
600 2867
700 1744
800 1n3s
900 776
1000 552
noo 406
1200 305
1300 207
1400 182
1500 146

MAILLE 38 X 380U 19 X 19
HAUTEUR 30

Charge uniformément répartie
Poriée kg/m’
300 14844
400 6664
500 3581
600 2155
700 1403
800 968
Q00 697
1000 520
1100 399
1200 n
1300 250
1400 204

MAILLE 30 X 50
HAUTEUR 50

Charge uniformément repartie
kg/m’

en mm
I Fléche de 1 % de la portée
300 46840
400 18922
500 9371
600 5278
700 3247
800 2132
900 1472
1000 1056
100 782
1200 590
1300 423
1400 357
1500 287

19



. UGIVIS - Route des Ecassaz
BP 9 - 01301 BELLEY - FRANCE
TEL. 04 79 81 36 90 - FAX 04 79 81 62 69

FILS POUR PLIAGE / DECORATION EN ACIER INOXYDABLE

STAINLESS STEEL DECORATIVE 7 SHAPING WIRE A#-

ROSTFREIER BIEGEDRAHT * E

uams a4 | o s | a1 alen | 430
AlSH 804 304L a16L 321 316M I 430
EN 10088-3 1.4301 1.4307 1.4404 1.4541 1.4571 | 1.4018
DESIGNATION XSCriN18-10 X2CNiI18-8 | X2CriMo17-12-2]  X6CiNITi18-10 |X6CIMOTII7-12%  X6Cr17
AFNOR Z7CN18.09 Z3CN19.09 Z3CND18.122 | 26CNT18.10 26CNDT17.12 | 28C17
Am. :Nfmm? 6501000 850:1000 850-1000 700-1000 2001000 |  500-700
Analyse / Euronom
C-max 0,07 0,03 0,03 0,08 0,08 | 0,08
Skmax 1,00 1,00 1,00 1,00 100 ; 1,00
Mn-max 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 | 1,00
P-max 0,045 0.045 0,045 0,048 0,045 1 0,04
S-max 0,03 0,03 0,03 0,08 0,03 ! 0.03
Cr 17,00-18,50 17.60-19,50 16,50-18,50 17.00-19,00 16,50-18,50 | 16,00-18,00
Ni 8,00-10,5 8,00-10,00 10,00-13,00 9,00-12,00 10,50-13.50 |
Mo 2,00-2,80 2,00-250 |
N-max 0,11 0,11 0.1 '
n 5XC 3 0.7 5XC 4 0.7
Fis/Wire/Oraht
Diamétres 2-13mm

Diamelers/Durchmeasser 1 - 13 mm

Etat de Jivraison Tréflié Recuit Skinpassé

Supply Congition Drawn Annealed Skinpassed
Lisferzustand GK KG KGK

Tolérances ho/hi1

Tolerances h9/ hit

Toleranzen nes/nt

Embaliage Couronnes Dévidolrs Couronnes trancannées
Packing Colls Spider Cardboard farmer
Ligferform Ringe Kronenstock Fadengespulte Colls
Poids / Weight 25-120 kg 500-1000 kg 700-1000 kg
Gewricht

AUTRES QUALITES / OTHER QUALITIES / SONSTIGE QUALITAETEN

vavis aoacy | 314L 310 w2
(ASI sacy | e | 310 w2 |
EN 10088-3 1.4567 1.4841 1.4845 1.4310
OESIGNATION X3ICrNICu18.9.4 | X19CrNiSi2s.21 X8CmNi25.21 X10CNi18.08
AFNOR Z3CNU18.10 ZI5CNS25.10 ZBCN25.20 Z12CN18.09
Rm.: N/mm? 880-900 700-900 ~700-800

Renseignements donnés d titre indicatif / Auskunfte unverbindlich / For information only.
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CERTIFICAT DE CONFORMITE

RAISON SOCIALL : TECHNTDIS DOCKS MARITIMES
29 RUL LOULS BREGULEET BP2Y

44601 SATNT NAZAIRE CEDEX

Nos SOusRIgnés,

Sociéte ACTON SAS
3 his rue du L‘auboneg de Conzon
42152 L’HORME,

certifions que ke matérict commandé et lived sous L appellation irox A4, désigne
conformément A PISO 3306

le groupe de composition @ Avstcnitique et 1z ruange Ad
dont la cormpusilion chimigue maximale at

-C 0.8 Ya {mim} Do
) C
- Bi 1 % (tn‘m) 7%%53 RIT1ngy
- Mn 2 % (inm) 3 iDig ¥
-P 0,045 % (m/m) ] 0
.8 0,03 % (i) YT, 201
-Cr 164 18,5 % (n1m) SANT.
- Mo 2a3 %% (m/m) AZA¢ RE
- Ni 10415 % {m.'m)
-Cu 4 % (m/m)
Reperques : Puovr 153 Reicrs inoxydebles austénitiques s C manimum de G603 %, ta keneur wm 2z01e esL

limnitée & [0,22 %,

Le Zorioval peut choisiv d angmenter ig onstr ci catbone lorsqus i obtsniion des
caraciéristiques mecunicues pour dzs dimmétres mupériznm I xxipe, maia na doit pas dépasrer
C,12.9% pour Jes auleny avsténitiyesy,

15 ilz?utmug de Couzon - BP 23 - 42152 HORME - FRANCE fge
(6. : 33 (014 77 733543 -Fax: 33 (OM 77 731574 mzlsg ’ﬁ\‘
1 Export ; odonSocton fr - Imail ; exionlrnceitacion.fr « turmet ; wwwaclos.fr ’%& Lf
S.AS TARMAL Q130NN =-332 SOR 125 RCS STETIEMME - A2 515 H TVAFR 47 132 623125 4
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-2:STANDARD HIGH RESISTANCE SHACKLES

Ref: FHDP

available with bolt + pin or with screw pin

By

»
<r

YB

<>

XX

Ref : FHDPx

e —

(of 1V) Manille droite Manille lyre
Dee Shackle Bow Shackle
CODE SWL A B Cc D | Poids/Weight | L O | Poids/Weight CODE
ARTICLE T | mm _Inches | mm | mm [ mm kg mm | mm ka ARTICLE

FHDP0020G | 2.00 13 1/2 16 22 | 43 0.38 51 32 0,44 FHLP0020G
FHDP0032G | 3.25 | 16 5/8 19 | 27 | 51 0.66 64 | 43 0.79 FHLP0032G
FHDP0047G | 4,75 19 3/4 22 | 31 59 1,05 76 51 1,26 FHLP0047G
FHDP0085G | 8,50 25 1 g 28 | 43 | 85 299 9> 7ic) FHLP0085G
FHDPO00S5G | 9.50 28 1" 1/8 | 32 | 47 | 90 3,34 108 | 75 3.80 FHLP0095G
FHDP0120G | 12,00 | 32 1" 1/4 | 35 | 51 94 4,74 115 | 83 5,26 FHLP0120G
FHDP0135G | 1350 | 35 | 1" 3/8 | 38 | 67 | 115 6,19 133 | 95 7,00 FHL

FHDP0250G | 25,00 | 45 1" 3/4 50 | 74 | 149 12,82 178 | 126 15,00 FHLP0250G
FHDP0350G | 35,00 | 50 2" . 57 | 83 | 171 18,16 197 | 138 20,65 FHLP0350G
FHDP0425G | 42,50 | 57 | 2" 1/4 | 65 | 95 | 190 27.80 222 | 160 29.30 FHLP0425G
FHDP0550G | 5500 | 65 | 2" 1/2 | 70 | 105 | 203 35,10 254 | 180 41,00 FHLP0550G
FHDP0850G | 85,00 | 75 3" 80 | 127 | 230 60,00 330190 64,50 FHLP0850G
FHDP1200G | 120,00 | 89 3" 1/2 95 | 146 | 267 93.00 381 | 238 109,50 FHLP1200G
FHDP1500G | 150,00| 102 | 4" . | 108 | 165 | 400 145,00 400 | 275 160.00 FHLP1500G




-9/ CHAIN 4D Pitch= 4xD

Ref: CM40Dxx

—————p!
B

CHAIN FOR MOORING, in 3 standard qualities from SL1 in ordinary steel to SL3 in high resistant
manganese alloyed steel (din 17115),

The inside witdh allows to fit in shackles. without special end links.

This chain is a very good compromise between price, weight & resistance.

All the links are fully proof load tested, and individually checked following BV & LROS state of art
regulations before dispatch.

DN

en link chains 4xD

Chaines sans étai 4xD / O
= classe 32 | = classe 40 | = classe 50
A B C | Quality SL1 | Quality SL2 | Quality SL3
=4 x DN Epr | Rupt | Epr | Rupt | Epr | Rupt Weight per
CODE | DN | Pitch |Width| PL | BL | PL | BL | PL | BL [links/m{ meter Free place in
ARTICLE| mm | (mm) |(mm)| (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) {Kg/m) |end link (£ 5%)
CM40D12| 12 | 48 19 | 36 | 72 | 45 | 90 | 57 | 113 | 2083 | 297 | 35 [x| 18
CM40D14| 14 56 20 48 96 62 124 77 154 17,9 3.8 40 |x| 20
CM40D16| 16 64 22 | 63 | 126 | 80 | 160 | 101 | 202 | 156 5.0 46 x| 22
CM40D18| 18 72 25 82 160 104 209 131 262 13,9 6,3 52 |x| 25
CM40D22| 22 88 31 120 240 152 304 190 | 380 11,4 9,4 64 (x| 31
CM40D25| 25 | 100 | 35 | 155 | 310 | 197 | 393 | 246 | 491 10.0 121 | 73 [x] 35
CM40D28| 28 112 39 194 388 246 492 308 616 8.9 15,2 82 |x| 39
CM40D30| 30 120 42 223 446 283 566 353 706 83 174 88 |x| 42
CM40D32| 32 128 45 253 506 322 644 402 804 7.8 19,8 94 |x| 45
CM40D35| 35 140 49 304 | 607 385 | 770 | 482 | 964 7.1 23,8 103 |x| 49
CM40D38| 38 152 53 357 714 454 900 565 | 1130 6.6 28,0 112 |x| 53
CM40D40| 40 160 56 396 792 505 | 1010 | 630 | 1260 6.3 31,0 118 |x| 56
CM40D45| 45 180 63 502 | 1004 | 638 | 1275 | 795 | 1580 5.6 39.3 133 [x| 63
CM40D50| 50 200 70 620 | 1240 | 785 | 1570 | 980 | 1960 5,0 48.5 148 |x| 70
CM40D55| 55 220 77 750 | 1510 | 940 | 1900 | 1190 | 2380 4.5 58,7 163 |x| 77
CM40D60| 60 240 84 900 | 1800 | 1130 | 2260 | 1420 | 2770 4.2 70,0 178 |x| 84
CL40/ SL2
A B C |SWL| PL | BL Weight per
CODE DN pitch |width | CMU | EPR |RUPT meter free place in
article mm mm | mm | Kn | Kn | Kn |links/m| (ka/m) end link (+ 5%)
CM40D65 65 260 91 463 | 1150 (2700 3.8 82 193 X | N
CM40D70 70 280 98 | 627 [1250[3140| 36 93,8 208 x | 98
CM40D75 75 300 105 | 721 | 1440 | 3600 3 3] 110 223 x | 105
CM40D80 80 320 112 | 820 | 1640|4100| 3.1 125 238 x | 112
CM40885 85 340 119 | 926 [1850(4630| 29 142 253 | x | 119
CM40D90 90 360 126 | 1038|2076 |5190| 2.8 160 268 x | 126
CM40D95 95 380 133 | 1152|2314 |5780| 2,6 180 283 x | 133
CM40DA0 100 400 140 [1282 2564 |6400| 2,5 200 298 x | 140
For other sizes please ask.
CARLIER CHAINES Tel: 00 33 (on 27481200 Fax: 00 33 (0)3 27 48 95 27 |

37 rue Roger SALENGRO - BPlO145 -
: info‘a carlier-chain.com

DA79.01 ind 02

mai

59733 -

St AMAND LES EAUX - FRANCE
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-9/ LONG LINK CHAIN Pitch= 5xD

Ref: CM50Dxx

CHAIN FOR MOORING ,in 3 standard qualities from SL1 in ordinary steel to SL3 in high resistant
manganese alloyed steel ( din 17115),

The inside width allows to fit in shackles, without special end links.

This chain is a very good compromise between price, weight & resistance.

All the links are fully proofs load tested, and individually checked following BV & LROS state of art
regulations before dispatch.

Chaines a mailles longues sans étais 5xD / Open long link chains 5xD

=classe 32 |= classe 40 |= classe 50
CODE A B C |Quality SL1|Quality SL2|Quality SL3

ARTICLE| Nominal Epr | Rupt | Epr | Rupt | Epr | Rupt Weight

Diameter Pitch|Width| PL | BL | PL | BL | PL | BL |[links/ m|per meter| Free place in

mm | Inches |{mm)| (mm) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) | (kN) (Kg/m) |end link (+ 5%)
CM50D12| 12 4/9 56 21 36 72 45 90 57 113 17.86 2,7 46 X 19 |
CM50D14| 14 | o9/16 | 70 | 21 | 48 | 96 | 62 | 124 | 77 | 154 143 | 37 |54 x 19 |
CMS50D16 | 16 5/8 80 24 | 63 | 126 | 80 | 160 | 101 | 202 12,5 4,8 62 x 22 |
CM50D18| 18 11/16 90 27 82 160 | 104 | 209 | 131 | 262 11,1 6,0 70 x 25
CM50D20| 20 13/16 | 100 30 104 | 208 | 132 | 264 | 165 | 330 10.0 7,5 78 x 28
CM50D22| 22 7/8 110 33 | 120 | 240 | 152 | 304 | 190 | 380 9.1 9,0 86 x 31
CMS0D25| 25 15/16 | 125 38 155 | 310 | 197 | 393 | 246 | 491 8.0 11,6 98 «x 36
CMS50D28| 28 | 1" 1/8 | 140 42 194 | 388 | 246 | 492 | 308 | 616 7.1 14,6 10 x 40 |
CMS50D30| 30 | 1"3/16 | 150 45 | 223 | 446 | 283 | 566 | 353 | 706 6.7 16.7 18 x 43
CM50D32| 32 | 1" 1/4 | 160 48 | 253 | 506 | 322 | 644 | 402 | 804 6.3 19.0 126 x 46
CM50D38| 38 11/2 190 57 357 | 714 | 454 | 900 | 565 | 1130 5.3 26,9 150 x 55
CM50D40| 40 | 1" 9/16 | 200 60 396 | 792 | 505 | 1010 | 630 | 1260 5.0 29.8 158 x 58
CMS50D45| 45 | 1" 3/4 | 225 68 502 | 1004 | 638 | 1275 | 795 | 1590 44 37.7 178 x 66
CMS50DS0| 50 {1"15/16] 250 | 75 | 620 | 1240 | 785 | 1570 | 980 | 1960 4.0 46,5 198 x 73 |
CMS50DS55| 55 | 2" 1/8 | 275 83 750 | 1510 | 940 | 1900 | 1190 | 2380 3.6 56,3 218 x 81
CMS50D60| 60 | 2"3/8 | 300 | 90 | 900 | 1800 | 1130 | 2260 | 1420 | 2770 33 67.0 238 x 88

For other diameters please ask
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RAPPORT DE CONTROLE
Ittt de traction | Entrase boulons
1] I 21 |
T ag
120 101
X1 . 106
241 114
2R Rupturne

EINSERT INOX |

Nombre ,‘:’, erls

Maticre

Désignation

Norm £N

140x6086 |

= 4

Ce-Niacier mox |
Austenitique ACX 130

| wiy |

14307

Propri¢tés mévanques

Rp .2 - 230 N'mm2
340-670 N'mm2
P
B T < Coonn
NEOPRENE
T Colewr Nuire
[Proprictes mecaniques | Norme o
[ Denste  NFla6030 | 15|
Durete UNFT46082 | T0sh
Résistance i lurupture. NET 6002 | JO.53 Mpa |
‘\llrnngm\cnl akengtore | NET 46 002 B
[ Modulea 1Py NFT4600Y | 364 Mpa
Module a 2P, NFL46002 | 8.3 Mpa

Déchirement Delft

NET 46 0602 | 16,88 N'mm

ATLANT
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B GANTENAY (5 COMTH
FHANCE | 2
o o ooy s on | BUL

P A T

¢ 4 trous M20

Venfic par o KN
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RAPPORT DES ESSAIS DE TRACTION SUR BUTEES D'ASSEMBLAGE

Date des essals : 22 juillet 1993
Lieu des essais : SRM - Rue de la cote d'Ivoire - 17000 LA ROCHELLE
Parties présentes : SMI - Mr MARCHAIS
BUREAU VERITAS - Mr
Définition des essais : Les présents essais ont pour objet de vérificr les efforts
de tractions admissibles sur les butées d’asscmblage des
appontements flottants.
e
Butées 4 trous - 150 mm x 150 mm E@F'_’
Effort de traction Entraxe boulons diam. 20 (L)
0 94 mm
6T 70 mm
12T
18T
4T
25T
Butées 2 trous - 72 mm x 150 mun
Effort de traction Entraxe boulons diam. 20 (L)
0 94 mm
8T
2T ‘
729" %7 gt & Ia Rochelle - Le 22 juillet 1993 - .
X & Bureau de contréle  “/UCEL G40 l;fﬁ’ﬁ%h‘, LI o

\
INEPECTEUR 1t L™
(e AN
A

T8, 410007 - Fax5I 91 13 G- -_;"-{nstﬂ



?—1::)—4::—1

e o
o o0
346

[1nd [Dessiater  [Oute [Resune de s modfication i

Dessine par: C Cottave Date: 190509 | D

Matiere: Echele 05 |51 @) @ DEPAGNE SAS

Protection: Tol gen: 17, Chemin de [Agneiss 38 700 LA TRONCHE
Emai beedepagne.fr

SOURCELEC 179 Tel: (3310476421404 |Format: A3

PLAN DENSEMBLE Fax: (33104.76420064 |N‘12235-12

. Site int: wwwdepagnefr |Indice: A

CE PLAN EST LA PROPRIETE DES ETARLISSEMENTS DEPAGAE. IL NE PEUT PAS ETRE REPRODUT (U COMMUNIQLE SANS LEIR AUTORISATION




Les BORNES de distribution

Sourcelec 179

Borne Sourcelec destinée a une utilisation dans les Marinas et ports de plaisance. Elle permet
la distribution simultanée de I'électricité, I'eau, le téléphone et la télévision.

' Depagne
0 congoit et produit
en France

Caractéristiques
+ Matériel réalisé en polyester armé fibre de verre avec revétement

gel coat isophtalique intégré et auto-extinguible & 850 °C.
+ Indices de protection : P44 - 1K10.
+ Haute tenue aux UV, infrarouges, agressions extérieures

et a I'humidité.
+ Couleur standard : corps blanc et chapeau bleu

(autres teintes sur demande).

Fermetures & fixations

* Porte sur chamiéres inox.
+ Fermeture par 2 serrures 1/4 de tour inviolable et inoxydable.
+ 4 points de fixation, entraxe : 240x260 mm.

Options (sur devis)

+ Prise 32A ou autres.

+ Gestion électronique DEPAGNE (eau et électricite).
+ SPOT diode et LAMPLED couleur bleu.

+ Prise cadenassable.

+ Prise téléphone, télévision, compteur modulaire.
Normes

Conforme & la norme NF C 15-100 section 709, édition 2002 :
installations électriques basse tension des marinas.

Dimensions en mm.

17, chemin de ’Agnelas - CS 40047 - 38702 La Tronche Cedex - France
21026-13-80 Tél. + 33 (0)4 76 42 14 04 - Fax + 33 (0)4 76 4209 64 WWW.Cepagne fr

Equipement standard

Eclairage sous diffusant

Economigue d'energie :
+ Consommation : 4W / Lampled
+ Alimentation integree : 230 Vac

)
N —

O

Prises de courant : « 2P+T 16A (autres sur demande)
+ 4 prises maximum
Sorties d'eau : robinet ou raccord rapide

Personnalisation avec votre logotype, graphisme, texture, couleur...

DL ¥
345 300
Sourcelec 179 blanc avec chapeau bleu Depagne
Equipable électricité/eau 417 908 00
Equipement standard Depagne
Kit 1 prise de courant 2P+T 16A P44 + disjoncteur 941110 00
Ph+N 16A différentiel 30mA, livré monté
Kit sortie d'eau, 1 robinet 1/4 de tour 943 001 00
livré monté 1 raccord rapide 943 007 00
Eclairage & halisage Depagne
Kit 1 LAMPLED 230V avec protection, livré monté 920 006 00
Kit balisage avec alimentation 12V 2 SPOTS 920 211 00
et protection, livré monté 3 SPOTS 920 311 00
4 SPOTS 920 411 00
6 SPOTS 920 611 00

S DEPAGNE
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Enveloppe polyéthyléne et remplissage
en polgs‘f)yréne expansé EPS 12kGS
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Enveloppe polyéthyléne et remplissage
en polystyréne expansé EPS 12kGS
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