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DIRECTION DE LA FONCTION MILITAIRE
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dans un organisme de la défense par une ou
plusieurs entreprises extérieures.
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Préambule.

" La présente instruction détermine, conformé-

- ment a 1’article 8 du décret n° - 85-755 du

19 juillet 1985 modifié, les conditions d’applica-
tion aux organismes du ministére de la défense
des dispositions du chapitre 7 du titre III du
livre II du code du travail fixant les prescriptions
particuli¢res d’hygiene et de- sécurité applicables
aux travaux effectués dans un établissement par
une ou plusieurs entreprises extérieures.

"Cette instruction peut ‘étre complétée, le ‘cas
échéant, par des dispositions' prises par le déié-
gué général pour 'armement, le secrétaire géné-
ral pour I’administration, les chefs d'états-majors,
les| directeurs et les chefs de services: relevant
directement du ministre et les directeurs relevant
du -chef: ‘d’état-major des armées afinde: tenir
compte ‘des situations propres A certains organis-
mes ‘qui relévent de leur autorité. =" - -
applicables aux organismes’ de la'défense implan-
tés dans les ‘départements &t territoires: d’outre-
mer et ‘3 1’étranger sous réserve- :d’adaptations
éventuelles faisant Pobjet. d’instructions d’appli-
cation “prises par ‘chaque commandement inté-
ressé, tenant compte, en particulier, des -disposi-
tions des codes locaux du travail. - - B

L’instruction n° 300255/DEF/DFP/PER/5 du
14 février 1994 relative aux mesures de préven-
tion concernant les travaux’ ou -prestations “de
services -effectués dans un’ organisme-de la
défense ‘par une ol plusieurs entreprises ~ exté-
rieures est abrogée. .- oo

.~ La liste des textes de référence figure en | . .. . . . .
R R R 1222 Chantiers de bdtiment ou de génie civil.

annexe IX.

1.. DISPOSITIONS GENERALES..
11 Objet de linstruction.
AL’dbjet de l’instructibn est la prévention.des

risques liés aux interférences sur un méme lieu
de travail entre les .activités, les installations et

les- matériels de P'organisme 'utilisateur et ceux

des entreprises extérieures..

.12. Champ d’application.

-1.2.1. Généralités.
Lorsque d
ministere de la défense (dit organisme utilisa-
teur) interviennent une ou plusieurs entreprises
extérieures aux

de participer a Pexécution d’une opération, le
chef de l'organisme utilisateur et le ou les chefs
des . entreprises . extérieures sont tenus .de ‘se
conformer. aux '
truction. _

Afin de réduire les interférences entre les
travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises

dispositions de la présente ins-

"Les 'dispositions’ ci-dessus sont également

" ministere de la défense,

ans lenceinte d’un organisme du |

fins d’exécuter une opération ou |

extérieures dans l'enceinte d’un organisme et
Iactivité de cet organisme, les chantiers devront,
dans. toute la mesure du possible, étre clos
et indépendants. o

12.2. Cas particuliers.

" Les cas particuliers précisés ci-aprés sont rap-
pelés dans le tableau faisant 1'objet de 'annexe 1
a la présente instruction. - R

12.2.1, Opérations de chaégeinent et de déchar-
gement. . ’

Les -opérations de chargement ou de décharge-
ment, exécutées.-par. des: entreprises extérieures
en—-,pr_pvenanc'eéou'é.destination d’un lieu exté-
rieur- 3 I’enceinte de. l'organisme utilisateur font
I’objet, quel-que soit. le donneur- d’ordre, des
dispositions prévues.par Parrété du 26 avril 1996
cité en référence.. . - . Lo .
~~Cependant, ‘ces dispositions mne 's’appliquent
pas aux opérations de chargement ou’de déchar-
gement réalisées sur ‘les chantiers de bitiment
ou de génie civil bénéficiant d’une coordination
en matiere de sécurité et de protection de ' la
santé. Pour ces chantiers, 1e coordonnateur, dési-
gné par le maitre d’ouvrage, ‘communique aux
entreprises ‘extérieures" intervenantes, en accord
avec le chef d’organisme, les consignes de sécu-

rité 2 respecter ainsi que les voles de circulation
' que pourront emprunter le personnel, les véhicu-

les et les engins de- toute nature.

Chaque-opération de batiment (1) ou de génie
civil envisagée. doit faire: I’objet, en .temps utile
(2), d’une concertation entre le chef de l'orga-
nisme utilisateur et le maitre d’ouvrage, afin de
déterminer, conformément aux dispositions de

- ’instruction. n° 300612/.DEF/DFP/PER/5 du
16 mars 1998 (BOC, p. .1528; BOEM. 126%),

'relative 4 certaines dispositions de prévention

applicables aux opérations de béatiment ou de
génie civil effectuées dans . un organisme . du

le type de coordination
4 mettre en ceuvre. - : :

(1) Le terme batiment doit étre entendu dans
un sens extensif tel que précisé dans le décret
n° 65-48 du 8 janvier 1965, article premier (JO
du 20, p. 519) et dans sa circulaire ‘d’application
du 29 mars 1965 (JO 'du 6 avril, p- 2703).

(2) T est rappelé que la coordination en
matiere de sécurité et de santé doit étre organi-
sée tant au cours de la conception, de Iétude
et de D’élaboration du projet qu’au cours de la
réalisation de louvrage (art. L. 235-4 du code
du travail).
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1.2.2.3. Chantier clos et indépendant.

Les dispositions de la présente instruction ne
s’appliquent pas aux chantiers clos et indépen-
dants, quelle que soit leur nature, situés 4 'inté-
rieur du périmétre d’un organisme.

Un chantier doit étre considéré comme clos
des lors qu'il est nettement délimité et que
tous ses accds comportant une signalisation de
I'interdiction de pénétrer aux _personnes qui lui
sont étrangeres.

Il doit étre considéré comme indépendant,
s’il n’existe pas d’interférence avec l'organisme
utilisateur. Le constat de non-interférence sera
établi & l'issue d’une analyse des risques par
l’organisme utilisateur et les entreprises extérieu-
res. Toutefois, si le chantier n’est pas autonome
en ce qui concerne les voies d’acces et la fourni-
ture des fluides ou d’énergie, il sera néanmois
considéré comme clos et indépendant; les risques
pouvant résulter de I'utilisation des voies d’acces,
des fluides et de ’énergie feront I'objet dans ce
cas de consignes de sécurité concertées entre les
deux parties si elles vont au-deld des . consignes
générales déja rendues applicables par le contrat.
Le cas échéant, 'organisme contractant devra
étre associé a cette concertation s’il est dlstmct
de l'organisme. utilisateur.

1224 Implantation permanente dune entre- .

przse extérieure.

Loquu’un organisme de la défense -abrite sur
son site une entreprise extérietre dont les instal-
lations sont permanentes et dont lactivité a
demeure, soumise ou non a conclusion d’un
marché public, s’exerce dans une enceinte délimi-
tée par rapport au reste de l'organisme, les

dispositions de la présente ‘instruction ‘ne s’appli- |

quent pas. Dans ce cas, une convention passée
entre le chef de Porganisme utilisateur et le- chef
de cétte entreprise régle contractuellement les
modalités concernant l'utilisation des voies
d’acces et les mesures A prendre contre les éffets
éventuels des nsques récxproques d’mterférences

1.2.2. 5 Entreprtses extérzeures réaltsant des*
essazs sur un szte mzlztazre : vilic S

FR P

Lorsqu une entreprise exténeure vient eft'ec-
tuer des essais dans ’enceinte d’un organisme
du ministere de la défense, les dispositions.de.
la présente instruction sont _applicables.

‘Toutefois, si cette entreprlse réalise des essais
pour son propre compte, sans la_participation
d’ agents relevant du ministére de la défense, et
qu’il n’existe. pas de risque d’interférences avec
I'organisme utilisateur, les dispositions de la pré-
sente instruction ne sont pas applicables.

Il s’agit par exemple d’essais de prototypes
réalisés dans un centre de la délégation générale
pour I’armement [établissement technique
d’Angers (ETAS), établissement technique de

Bourges (ETBS), centre d’essais des Landes
(CEL), centre d’essais de la Méditerranée
(CEM), centre d’essais des propulseurs (CEPr)
notamment].

1.2.2.6. Prestations de services ou de travaux,
courants ou répétitifs et dont les risques éven-
tuels liés-aux interférences sont limités aux voies
d’accds et a la fourniture des fluides et de
I’énergie. - .

_ I s’agit par exemple de nombreux travaux
périodiques d’entretien de courte durée, habi-
tuels et répétitifs et qui ne présentent pas de
risques, liés aux interférences.

Le chef de l'organisme utilisateur n’est pas
tenu d’appliquer les dispositions de la présente
instruction .lorsque aprés analyse préalable  des
risques éventuels liés aux interférences conduite
sous sa responsabilité, il apparait que ces risques
sont limités aux voies d’acces et a la fourniture
des fluides et de 'énergie.

Les dangers éventuels liés & ces risques feront
toutefois 'objet d’'une concertation entre I’orga-
nisme utilisateur et la ou les entreprises extérieu-
res et seront pris en compte dans le respect des
régles de sécurité imposables 4 tous visiteurs.
I'organisme contractant, s’il est distinct de I'orga-
nisme utilisateur, sera associé a cette concerta-
tion,

En cas d’appantlon de nouveaux-risques ou

" en raison de la modification des risques existants,

le chef de P'organisme utilisateur prend les mesu-

' res de sécurité qu’il juge appropriées pouvant
- conduire,. le cas échéant, & P'application pleine
- et entiere des dispositions de la présente instruc-
" tion.

1.2.2.7. Travaux ou prestations de service réali-
sés avant la szgnature du contrat

Sont exclus du champ d’apphcatlon du présent

. texte les travaux et prestations de services prépa-
‘ratoires & lopération, destinés a préciser les
. clauses: du contrat par exemple. Dans ce cas,
“les seules obligations en mati¢re de sécurité sont

celles imposées aux visiteurs.

1.3. Coordination générale des mesures de pré-
vention.

1.3.1. Obligations du chef de I’organisme utili-
sateur.

1.3.1.1. Coordination générale.

Le chef de lorganisme utilisateur assure la
coordination générale des mesures de prévention
qu’il prend et de celles que prennent I’ensemble
des chefs des entreprises extérieures intervenant
dans le cadre d’une opération unique, ou de
plusieurs opérations simultanées. Cette coordina-
tion a pour objet de prévenir les risques liés a
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Pinterférence entre les activités, les installations
et les matériels des différentes entreprises pré-
sentes sur le site (y compris Porganisme utilisa-
teur). . - . :

1.3.1.2. Obligation d’alerte.

Le chef de I'organisme utilisateur est notam-
ment tenu d’alerter le chef de I’entreprise exté-
rieure concernée lorsqu’il est informé d’un dan-
ger grave auquel est -exposé un des salariés de
cette entreprise, méme s’il estime que la cause
de ce danger est exclusivement le fait de cette
entreprise, afin que les mesures de prévention
nécessaires. puissent étre prises par le ou les
employeurs concernés. En cas de refus par
lentreprise extérieure de prendre les mesures
qui s’imposent, le chef de Porganisme utilisateur

peut faire arréter I’action dangereuse. 1l en |

informe alors sans délai- 'organisme contractant
si celui-ci-est distinct. : - :

-1.3.2. Responsabilité des chefs des entrepri-
ses extérieures. : o C
“:Chaque chef d’entreprise est responsable de
I’application des mesures de prévention nécessai-
res a la protection de son personnel. La coordi-
nation générale. assurée par le chef de l'orga-
nisme utilisateur ne .dégage-en rien la
responsabilité du chef de T’entreprise extérieure.
pour;, la conduite de.son _personnel,nlc“respect
de ses obligations en matiere d’hygiene, de sécu-
rité et des conditions de- travail (HSCT) et
- Papplication de ses engagements contractuels.

14. Délégation des attributions.
1.4:1. Du chef de Porganisme utilisateur.

Le chef de Porganisme utilisateur peut confier

2 un de ses agents, civil ou militaire, doté de

Pautorité, de la compétence, et des.. moyens

_ nécessaires, la mise en application des prescrip-

tions de la présente instruction. Cet agent, nom-
mément désigné, . agit alors «par. ordre » -

1.42. Des chefs des entreprises extérieures.
Lorsque ceux-ci entendent déléguer leurs attri-

butions, ces délégations devront étre signifiées
4 Porganisme utilisateur (et 2 P'organisme con-

tractant il - est différent de ‘celui-ci) avant le

commencement de ’opération. Les agents délé-
gués devront étre nommément désignés.

1.4.3. De Porganisme contractant.

Dans le cas de marchés se référant au cahier
des clauses adminsitratives générales applicables
aux marchés publics de travaux (CCAG «tra-

vaux »), et sl y a intervention d’un maitre
d’ceuvre extérieur, ce dermer exerce toutes les

' nisme de la défense,

attributions dévolues a ’organisme contractant
par la présente instruction.

1.5. Informations (3) que doivent fournir les
entreprises extérieures. ' '

Les chefs d’entreprises extérieures doivent
faire connaitre au moins une semaine a l'avance,
par écrit, a I’organisme utilisateur, la date de
leur arrivée, la durée prévisible de leur interven-
tion, le nombre prévisible de salariés affectés,
le nom et la qualification de la personne chargée
de diriger I'intervention. Ils sont également tenus
de lui faire connaitre les noms et références de
leurs sous-traitants, le plus. tot possible et en
tout état -de cause: avant le début’ des travaux
dévolus a ceux-ci, ainsi_que I'identification des
travaux,sous-traités,\f DT L

Si I’'organisme ‘qui recoit les informations. pré-
citées est I'organisme -contractant, il les-transmet
a Yorganisme utilisateur.

“Les chiefs de “I'organisme  utilisateur et des

entreprises’ extérieures tiennent ces -informations

3 la disposition de P’inspection ‘du travail compé-
- tente, du médecin de prévention de Porganisme

utilisateur, du comité d’hygiene, de sécurité et
des conditions de ‘travail’ (CHSCT) ‘et ‘de’la

commission consultative .d’hygiéne et de préven-

tion des accidents (CCHPA) de ’organisme .utili-

- sateur, quand ils sont constitués.

Les chefs des entreprises extérieures
accomplissent les formalités réglementaires vis-a-
vis ‘des instances qualifiées auxquelles -€lles doi-
vent rendre compte. )

Pour chaque opération réalisée dans un orga-
“Jes chefs des entreprises
extérieures  fournissent a4 organisme "utilisateur

et, sur sa demande, a linspection. du : travail

compétente :

—le nombre"j' dfheufes ‘de travail pour‘_"leurs.

salariés ou sous-traitants éventuels;
—le nombre d’accidents du travail;
'—1le nombre de jours perdus..

1.6. Dispositions contractuelles.

Les contrats faisant intervenir les entreprises
extérieures 2 la défense et dont les opérations
entrent dans le champ d’application de la pré-
sente instruction, devront obligatoirement
comporter la mention suivante : o -

(3) Les informations 3 fournir par les diffé-
rents intervenants faisant P'objet de nombreuses
obligations dans la présente instruction, il a paru
utile d’en recenser les principales et de les
présenter de maniére synthétique dans un
tableau objet de l'annexe II du présent docu-
ment. - -

|
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«Le titulaire déclare avoir pris connaissance

des dispositions qui figurent dans l'instruction.

relative aux mesures de prévention concernant
les travaux ou prestations de service effectués
dans un organisme de la défense par une ou
plusieurs entreprises extérieures, et s’engage,
pour ce qui le concerne, a4 s’y conformer, En
cas d’accident touchant son personnel, outre les
formalités a accomplir vis-2-vis des instances
qualifiées auxquelles il doit rendre compte, le

titulaire reconnait devoir en -informer le chef de

I’organisme utilisateur; il s’ engage a faire connai-
tre 2 celui-ci les informations prévues aux para-
graphes 1.5 et 3.5 de cette instruction. Le ‘titu-
laire s’engage 2 faire effectuer les travaux par
du personnel 'qualifié, compétent, ayant regu
préalablement 'la formation reglementalre dispo-
sant des habilitations  requises et én “situation
réguliere vis-a-vis de la réglernentatlon contre le
travail illégal, y compris-si: ce: personnel appar-
tient & une entreprise sous- traltante » :

Le contrat précisera. toutes les contramtes nor-
malement prévisibles, liées a la sécurité, de faqon
a éviter d’avoir 2 en négocier le coﬁt aprés 51gna-
ture. :

Le contrat doit aussi prec1ser le nom: et
I'adresse de ’organisme-utilisateur & qui-P’entre-

prévues-aux paragraphes 15 33 et 35

1.7. Protection du secret.

.La commumcanon d’mformatlons et de con51-

gnes de toute nature susceptlbles d’étre’ foumles :

A Dentreprise extérieure en application de la
présente instruction, Plinspection des lieux :de
travail et des installations prévues. par les disposi-
tions "de ce texte, ainsi que l’mterventlon du
personnel de l’entrepnse extérieure doivent res-
pecter les dispositions relatives a la protectlon

la ‘défense natlonale et la sireté de I’Etat.
Dans le cas d’une opératlon en zone controlée,

travail dans cette zone. _
2. DISPOSITIONS PREALABLES A L’EXE
CUTION D’UNE OPERATION

TR N O T N

2.1, ‘Rgmarqnge’. |

Préalablement 3 Pexécution d’une opération,

le chef de l'organisme utilisateur et le ou les |

chefs d’entreprises extérieures concourant 2 la

réalisation de l’opération, doivent se conformer |

aux prescriptions du présent paragraphe..
Lorsqu’une entreprise-extérieure 'a recours &

de nouveaux sous-traitants apreés. le début. de
' sateur ou son représentant;

I'intervention, elle:doit leur faire part des dispo-

sitions retenues avant ce recours: afin de préser- |

ver les mesures de prévention déja prises.

L’entreprise extérieure met alors 3 jour la docu-
mentation prévue au paragraphe 1.5.

2.2. Inspection de prévention préalable.

II est procédé, préalablement & I’exécution de
I'opération, & une inspection commune des lieux
de travail, des installations qui s’y trouvent et
des matériels éventuellement mis 2 disposition
de.la ou des entreprises extérieures. .

“Au cours de cette inspection, le chef de 'orga-

| nisme utilisateur (ou -son représentant) 'définit,

en liaison avec les chefs des entreprises extérieu-

| res. (ou leurs représentants) et en présence, le
| cas échéant, du chef de Porganisme contractant

(ou de ‘son représentant) ‘le secteur d’interven-

' tion des entreprises extérieures. II matérialise
- alors les zones de ce secteur qui: peuvent présen-
' ter des dangers li€s aux interférences. Le chef
' de Porganisme utilisateur précise les voies de
- | circulation (ainsi que les issues de secours éven-

tuelles) que pourront emprunter le personnel

. ainsi. que les véhicules et engins. de toute nature

appartenant aux entreprises extérieures. Sont

| également définies les voies d’accés du personnel

'} de ces entreprises aux locaux et installations
. citées au paragraphe 2.11 (samtalres vestiaires

. et locaux de restauration). - 4

prise . extérieure. doit: fournir les: informations ;

‘Dans le cadie de sa mission de-coordination

- générale, il communique aux chefs des entrepri-

ses extérieures les consignes de sécurité applica-

EbIes"‘?a ‘Topération qui concerneront les salariés

4 Poccasion de leur travail ou dé leurs déplace—
ments pendant I’opération. :

Le chef de I’organisme utilisateur et les chefs

' des entreprises extérieures doivent se communi-
- quer toutes informations nécessaires-a la préven-
| tion, notamment la description des travaux 2
. effectuer, des:. matériels. utilisés. et. des modes

opératoires deés lors qu’ils ont une incidence sur

des informations et des installations concernant :‘lhygxéne et la. sécurité.

L’organisme: contractant s’il est dlfferent de

* | Porganisme utilisateur; d01t recevoir cople de

le représentant du personnel de I'entreprise exté- | cette communication.

rieure doit avoir obligatoirement son poste de |

23 Partncnpants a Pinspection- de prévention

prealable.

23.1. Duree annuelle prevzs:ble de I’operatton
mferzeure a 4000 hommes-heures.

Cette durée est, comptée sur une pénode de

o douzeﬂmom pour I’ensemble:des travaux réalisés
: dans l'organisme au titre d’une opération, qu’ils

soient continus ou discontinus.

Doivent participer & cette inspection :
— le responsable des travaux dés1gné par

' I'organisme utilisateur;

— le chargé. de prévention de l’orgamsme utili-

— un représentant de 1’organisme contractant,
§'il est différent de P'organisme utilisateur;

54 1 T TR TR W PR3 450
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— un représentant de l’organisme de la
défense bénéficiaire des travaux, s’il est différent
de l'organisme utilisateur;

— le chef de Dentreprise extérieure ou son
représentant.

532 Durée annuelle prévisible de Popération
égale ou supérieure a 4000 hommes-heures.

Outre. les participants’ précites, lorsque-la
durée ‘prévisible annuelle -de  I'opération atteint
ou dépasse 4000 hommes-heures, le CHSCT de
organisme utilisateur et/ou la CCHPA compé-
tents chargent, afin de participer a cette inspec-
tion, s’ils Pestiment nécessaire, un de-leurs mem-
bres. Celui-ci. sera : VI

—pour le CHSCT : un représentant du per-
sonnel civil;

— pour la CCHPA: un des membres, désig'né‘ - _

o ‘| . 4° L’organisation mise-en place pour assurer.
les premiers secours -€n.cas: d’urgence “et-la,
description..du. dispositif prévu. 2 cet-effet par

par tifage au sort.

“ A it - effet, 16 CHSCT ‘etfou la CCHPA

compétents-sont informés de la-date de Tinspec-:

tion *’de - prévention préalable: par le chef de
P’organisme utilisateur des qu’elle est arrétée et,
au plus: tard,: trois jours avant quelle n’ait lieu.
En.cas d’urgence, ils-en:-sont informés. -sur-le~:
champ. .= oo oo oL o

Un salarié de Pentreprise extériéure mandaté

par..son . CHSCT. (ou, a défaut; un représentant

désigné-par le chef de I’entreprise -extérieure), | o ame e e Dol i SR S
“La liste des, postes “occipés par les salariés
susceptibles. de, Telever. d’une surveillance médi-.

ayant.son poste: de -travail dans I'un des: ateliers,
chantiers ou dépendances.de L’organisme utilisa-
teur, doit aussi participer- a cette wisite; il sera
informé de la date de cette. inspection par le
chef de l'entreprise extérieure dés-que. _celui-ci
en aura connaissance et au plus tard trois jours
avant ‘qu’elle n’ait lieu. En cas d’urgence, il sera
informé - sur-le-champ. Dans le cas de visite -d’un
chantier en zone -contrdlée, le représentant “du
personnel de P'entreprise “extérieure doit - obliga-
toirement avoir son poste de travail dans cette
zone, T -

‘Le médecin de prévention de 'organisme utili-

sateur peut, s’il le souhaite, s’associer a l'inspec-.

tion de prévention préalable; il sera tenu informé
de sa date. e
24. Analyse des risques du travail liés aux
interférences et élaboration d’un plan de préven-
tion._ - ’ y

TAu vy de ces informations et 'des” éléments’
recueillis ‘au cours de Pinspection,” le ‘chef de’

‘organisme utilisateur et le ‘ou les chefs des
entreprises extérieures procgdent en commun a
une * analyse des -risques “pouvant résulter de
Pinterférence entre les ‘activités, les installations
et les matériels. S’il n’apparait pas de risques

liés aux interférences, 'application -de la présente |
instruction cesse dés que ce constat est établi. En |

revanche, si ces risques existent, les dispositions
précitées s’appliquent et les parties en présence

locaux de restauration).

arrétent alors d’'un commun accord, avant le
début des travaux, le plan de prévention définis-
sant les mesures qui doivent étre prises en vue
de prévenir ces risques; le paragraphe 2.5 précise
les cas ol ce plan. doit étre établi par écrit.

- Les mesures prévues par le plan de prévention
comportent au moins des dispositions dans les
domaines ‘suivants : o

1°.La définition des phases d’activités dange-
reuses . par les ; risques d’interférences - qu’elles
peuvent engendrer, et des moyens de prévention
spécifiques correspondants.

.20 ] ’adaptation -des matériels, installations -et
dispositifs a4 la nature des opérations a effectuer
ainsi que la définition :de leurs conditions
d’entretien. BT T S

"'3° Les instructions 3 donner aux salariés.

’organisme utilisateur.

5o-Les conditions ‘de la participation des sala-

riés d’une entreprise (y compris Porganisme utili-

‘sateur) aux travaux réalisés par une autre en

vue d’assurer la-coordination nécessaire au main-

"tien"de la sécurité”ét, notamment, de 'organisa-’
tion 'du commandement. " LA L TR

Y "

cale spéciale ‘oii"pa‘r‘t_'iculiérc prévue.par la méde-

cine de: prévention en raison des risques liés
"aux travaux effectués dans T'organisme utilisateur

'doit étre. fournie par. chaque entreprise exté-

rieure et doit figurer dans’ce document. .
Le, plan.de prévention fixe la répartition des

charggs}dfcntr,etien'_ainsi' que leurs modalités de.
reglement_ entre les entreprises dont les salariés

utilisent les installations définies "au paragra-

phe 2.11, et mises éventuellement 2 disposition
par I’

organisme. utilisateur (sanitaires, vestiaires,

2.5. Etablissement et signature des documents
de prévention apres Pinspection de prévention
préalable. RTINS ‘

Tous les cas cités ci-dessous sont rappelés
dans le tableail faisant I'objet de I'annexe Ia
la présente instruction. e e e

: 2.5.1..L’inspéction de p‘révention ,pfééiable

‘montre quil n'y a pas de risques liés-aux inter-
férences. - - e . :

‘Les ‘participants signent ’attestation’ de visite
jointe en -annexe III. Un exemplaire de ce

document est remis 2 chacune des partics.".
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2.5.2. L’inspection de prévention préalable

montre qu’il existe des risques liés aux 1nter-v

férences.

2.5.2.1. Quelle que soit la durée prévisible de
I’opération, si les travaux font partie des travaux
dangereux précisés en annexe V, un, plan de
prévention est établi par écrit par le chef de
I'organisme utilisateur et s1gné par les partici-
pants & la visite préalable, prévus au paragra-
phe 2.3.1 ou 2.3.2 (selon la durée de l’bpéra’ti’on)
Un exemplaire de ce document est remis - &
chacune des part1es i

2.5.2.2. Si P'opération & effectuer par.la ou les

entreprises extérieures, y comrpis les entreprises
sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire
appel, représente une durée prévisible inférieure

A 400 hommes-heures sur une période égale au |

plus 2 douze mois, que les travaux soient conti-
nus ou discontinus, les participants a la- visite
préalable prévus au paragraphe 2.3.1 rédigent et
signent une attestation de: visite préalable dont
le modele est donné en annexe IV. Un éexem-
plaire de .ce. document. est remis. .a chacune
des parties. . .

IR P Li

entreprises extérieures, y comptis. les entreprises

moins & 400 hommes-heures sur une période

égale au plus a douze mois, “que les. ‘travaux,
soient’ contmus ou dlscontlnus un plan de’ pré-
vention ‘doit-étre établi par ‘écrit ‘par 16" chef de’ |
lorgamsme utlhsateur 11 en est de” méme dés' P
I'instant” o, en cours ‘d’exécution’ des’ travaux'
il apparait quele” ‘nombre d’heuresde’ trava1l' j

doit atteindre qdatre cents hetres.

'Ce document doit étre: s1gné par’ “tous” Ies
participants a la-“visite'de preventlon prévue o
paragraphe 2.3. Dans le cas ol la durée annuelle
prev1s1ble de Popérationest égale ou supérieure’
4 4000 hommes-heures, le plan de ' prévention’
doit, en outre, faire" apparaitre, avant signature,

I'avis des représentants du personnel mandatés’

définis en 2.3.2. Un exemplaire du plan est remis
a chacune des pames S v

du plan de preventlon

Dans les cas oll le plan de préventlon dont
étre établi par écrit, celui-ci est tenu, pendant:
toute la durée des travaux, & la disposition de
'inspection du travail compétente, du médecin
de prévention de I’organisme utilisateur, du
CHSCT  ou/et de.la CCHPA -compétents :de.
Porganisme utilisateur. Ils sont informés de sa
mise 2 jour éventuelle. Le plan et ses mises 2
jour leur sont communiqués s’ils les demandent.

Les chefs des entreprises extérieures accom-
plissent les formalités réglementaires vis-a-vis

des instances qualifiées auxquelles ils dmvent
rendre compte: , .

2.6.. Travaux de nuit. ou dans un lieu isolé.

Lorsque l'opération est exécutée de nuit ou
dans un lieu isolé ou-4 un moment ol T'activité

- de lorganisme utilisateur est interrompue, le
: chef de Dentreprise extérieure concerné doit
- prendre -les mesures nécessaires :pour qu’aucun
' salarié ne travaille -isolément en un- point ol
' il.,ne :pourrait é&tre.. secouru é bref déla1 en
' cas. d’accident. : :

2.7. Information préalable des salariés de
Pentreprise extérieure avant le début des tra-

- vaux.

.Le chef de l'entreprise extérieure do1t avant

Ele début des travaux et sur le lieu méme de

leur exécution, faire connaitre a ’ensemble des

‘salariés qu’il affecte 3 ces travaux les dangers

spécifiques auxquels ils sont exposés et les mesu-

-res prises, pour y.remédier, -en appl1cat10n de

la présente instruction.

.11 doit notamment préciser les zones dangereu-’

2523 Si:l.’opérétien a 'efféctiiéi?ba{lé‘ia ou les | S¢S ainsi-que les moyens adoptés pour les maté-

rialiser; il doit expliquer ’emploi des dispositifs

sous-traitantes auxquelles celles-ci peuvent faire: icollecnfs., et individuels; de protection.

appel, représente une durée prévisible égale au | -
!4l emprunter pour accéder au lieu d’intervention

let'le. qu1tter pour accéder aux locaux et installa-
' tiohs:'mis & ‘leur: dlsposmon a1n51 que sil-ya

‘Tl ‘doit enfin montrer & ses.salariés les voies.

,heu les issues ‘de-secours. -

‘Le; temps -ainsi passé est assimilé 3 du temps

éde tranl efféctif des’ salariés ‘intéréssés.

De son c6té, le chef de l’orgamsme utlhsa.teur

-s’assure:; auprés des chefs: des. entreprises. exté-
‘rieures. que leurs salariés ont eu.communication
“des. instructions, ‘appropriées aux risques. liés 2
‘l’opératlon et 2 la présence dans I’organisme
d’une ou de plus1eurs entreprises. Pour cela, il
‘obtient de leur part une déclaration sur Ihon-
;neur spéc1flant qu il ont bien~ donné é leurs
‘salanés lesdltes mstructlons -

2.8. Prét de matériel, d’outillage ou de pro-

wot . ‘ CRRE ; = | duits par Porganisme utilisateur. -
2524 Mzse d dtsposmon et commumcatzon P A, L
‘La fournituré de matériels, d’outillage ou de

-produits par 'organisme utilisateur a une entre-
_prise__extérieure est interdite en dehors d’un
-cadre’ contractuel préc1s et, dans ce cas, a condi-
“tion de prendre les précautlons suivantes :

—]Je chef de l’orgamsme utlhsateur et.le chef

! de 'entreprise extérieure, ou: leurs représentants,
-doivent: vérifier en commun avant emploi. de ces
. matériels, outillages ou produits qu’ils ont été
“controlés et qu’ils sont en bon état général de
fonctionnement. ou d’utilisation;

.—le chef de l'organisme utilisateur-et le chef

"de I’entreprise extérieure ot leurs représentants

—

. 1N
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doivent s’assurer que les salariés de cette entre-
prise extérieure connaissent le mode d’emploi,
les précautions a prendre et les dangers poten-
tiels des matériels, outillages et produits qui leur
sont remis. Dans le cas contraire une formation
appropriée sera dispensée, selon ses possibilités,
par l'organisme utilisateur a Pentreprise exté-
rieure;

— {es registres de controles obligatoires prévus
par la réglementation doivent. étre consultés;
""__le matériel, outillage ou produit doit étre
confié 3 une personne qualifiée de I’entreprise
extérieure et non aux salariés ‘au travail; cette
personne remet en- échange une attestation par
laquelle elle reconnait avoir recu toutes informa-
tions ou mises en garde concernant ce qui lui
a:été confi€. - e R

Si de nouveaux salariés sont affectés a ’exécu- |
- sont répartiesentre les différentes entreprises’

tion des travaux, le chef de D’entreprise exté-
rieure ou son représentant est tenu A légard de
ceux-ci aux dispositions évoquées ci-dessus,

- Afin-déviter tout litige concernant les Tespon-.
sabilités ‘en .cas d’emploi ultérieur de matériels,,

outillages .ou. produits prétés, le. chef de T'orga-
nisme utilisateur doit vérifier que ceux-ci _sont
restitués en bon .état... - C

29. Cas de pluéieuré opérations simultanées

entrainant des risques_liés aux interférences.

Si plusieurs opérations ont lieu simul"ca.némé_nf '

sur le site de 'organisme utilisateur et que des
risques. liés aux interférences peuvent apparaitre
entre des entreprises extérieures concourant’ 2
des opérations différentes, le chef de T'organisme
utilisateur doit inviter, lors de la visite de préven-

tion préalable a une opération, le ou les chefs

des entreprises extérieures concernées. 7
Les documents de prévention seront établis
en prenant en compte ces risques.

i wer

HEISEAL Y

.2.10. Déclaration préalable.

Iv Les ;Z_Qpérations. de ‘batiment ou dé,génie civil

pour lesquelles Deffectif prévisible des travail-.

leurs doit dépasser 20 travailleurs 3 un moment
quelconque des travaux et dont la .durée doit
excéder trente jours ouvres, ainsi que celles dont
le volume prévu des travaux doit €tre supérieur

3 500 hommes-jours sont soumises 2 I’obligation

de déclaration préalable par le maitre d’ouvrage.

Cette déclaration préalable, dont le contenu-

est précisé par linstruction relative a certaines
dispositions de prévention applicables aux opéra-
tions de batiment ou de génie civil effectuées
dans un organisme du ministére de la défense,
est A transmettre par le maftre d’ouvrage, au
moins trente jours avant le début effectif des tra-
vaux : .

— 2 Dinspection du travail compétente;

—au chef de l'organisme utilisateur, qui en
informe le médecin de prévention;

| 212 Affichage.” "

— 2 Porganisme professionnel de prévention
du batiment et des travaux publics (OPPBTP);

— & la caisse régionale d’assurance maladie
(CRAM). :

2.11. Locaux et installations 4 DPusage des
salariés des entreprises extérieures.

. L’organisme utilisateur peut mettre a la dispo-
sition des entreprises extérieures des installations
sanitaires, des. vestiaires et des locaux de restau-
ration. dans la limite de ses moyens disponibles.

“Des installations supplémentaires seront mises

en place; en tant que de besoin, par les entrepri-
ses extérieures -dans les limites fixées préalable-
ment en commun par Porganisme utilisateur et
Porganisme contractant. ’

Les charges™d’entretien’ de ces installations

qui les utilisent. 7 V

Les modalités de mise 2 disposition de ces
locaux ou installations et la répartition des char-
ges d’entretien afférentes, sont déterminées par

Porganisme utilisateur et “précisées par l'orga-
-nisme contractant dans le contrat. -

[P R

P

Rt

Aux lieux d’entrée-et de sortie du personnel
de 'organisme utilisateur sont affichés les noms
et Tieux de travail des membres du CHSCT de

‘T'organisme utilisateur et des entreprises exté-
rieures ainsi que ceux de la CCHPA (si ces
instances sont constituées), le nom et le numéro

de téléphone du médecin de prévention de

Porganisme utilisateur, ainsi que le lieu ou est
‘située Pinfirmerie de celui-ci,

Le maitre d’ouvrage, ou son représentant,

'veille 2 ce que la déclaration préalable, lors-

qu'elle existe, soit affichée sur le chantier.

2.13. Début des travaux.

Les travaux ne pourront pas commencer avant
la signature, par toutes les parties concernées,
des documents mentionnés au paragraphe 2.5
(attestation de visite ou plan de prévention selon
les cas).

Lorsque la nature des travaux donne lieu 2
'établissement d’un plan de prévention écrit,
le chef de lorganisme utilisateur transmet, a
Pinspection du travail compétente ainsi qu’au
médecin de prévention de son organisme, un
avis de début de travaux, suivant le modele de
Pannexe VI 2 la présente instruction. Cette

‘disposition ne s’applique pas aux opérations de

batiment ou de génie civil ayant fait I'objet
d’une déclaration préalable.
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3. DISPOSITIONS A PRENDRE PENDANT
L’EXECUTION DES OPERATIONS.

3.1. Suivi et coordination des mesures de pré-
vention.

Pendant I’exécution des opérations, I'orga-
nisme utilisateur et chaque entreprise extérieure
mettent en ceuvre les mesures qui les concernent

I'organisme utilisateur s’assure: aupreés des chefs
des entreprises extérieures que les mesures. déci-
dées- sont exécutées et coordonne les .mesures
nouvelles qui doivent étre prises, si nécessaire,
lors du déroulement des travaux.

organise, avec les chefs des entreprises extérieu-
res qu’il estime utile d’inviter, selon une périodi-
cité qu’il définit, des inspections. et réunions
périodiques aux fins d’assurer soit la coordina-
tion générale dans I’enceinte de I'organisme utili-
sateur, soit la coordination des mesures de pré-
vention pour I’ opératlon donnée, soit la

ou plusieurs opérations, en fonction des risques
ou lorsque les circonstances 1’exigent.

Les chefs de toutes les entreprises concernées
par la ou les opérations en cause Sont informés
de la date a laquelle doivent avoir lieu les
inspections et réunions mentionnées  I’alinéa
précédent. .

par lorgamsme utilisateur.:

qu’ils Pestiment. nécessaire . pour  la. sécurité. de

inspections.

Les mesures prises a4 1’occasion de cette coor-
dination font I’objet d’une..mise 3 jour.du plan |
de prévention concerné.

Le chef de I'organisme utilisateur a la faculté

nismes - exténeurs au mmlstére de la défense a
tltre d’experts :

i

des opérations est supérieure .2 90000 hommes-
heures.

:Lorsque I’ensemble des opérations des: entre-
prises extérieures présentes dans I’organisme. doit
correspondre. 4 'emploi de salariés pour une
durée totale supérieure a2 90000 hommes-heures
pour les douze mois i venir, les inspections et
réunions organisées par le chef de 'organisme
utilisateur en application du deuxiéme alinéa du

et prévues au plan de prévention. :Le chef de |
' de. P’entreprise exténeure en_informe le chef de

Uorganisme utilisateur; il est tenu, 2 1’égard de
' ces salariés, aux obhgatlons prévues-au paragra-

A: cet effet, le chef de I'organisme utilisateur |

coordination des mesures’ rendues nécessalres, '

par les risques liés a linterférence entre deux
7 || réunions de coordination prévues au paragra-

- Lorsqu’ils L’estlment nécessalre en fonctxon des; !
risques, les. chefs des: entreprises extéricures qui! |:
ne sont pas conviés participent, sur leur:|
demande,. aux réunions: et mspectlons orgamsées; L

~En absence de réunionou" d’lnspectlon Jes’
chefs des entreprises extérieures‘peuvent, lors-"

leur. personnel demander au chef de l’orgamsme;
utilisateur d’organiser. de .telles réunions.. ou.

d’accepter ou'de solliciter la participation d’orga-

3.2. Cas ol la durée annuelle de l’en'sembllé:

paragraphe 3.1 ont lieu au moins tous les
trois mois, sans préjudice de la mise en ceuvre
des alinéas 4 et 5 du méme paragraphe, par les
chefs des entreprises extérieures.

33 Dlsposmons prendre vis-a-vis de nou-
veaux salariés.

Si de nouveaux salariés sont affectés & I'exécu-
tion des travaux en cours d’opération, le chef

phe 1.5 (informations que: doivent fourmr les.

entreprises extérieures).

3.4. Réle des CHSCT et des CCHPA pendant
Pexécution de l’opération.

34.1, Lorsque pour une opération,’la somme
annuelle des durées de travail est égale ou
- supérieure a 4000 hommes-heures (4), le CHSCT
‘de I'organisme utilisateur ou/et la CCHPA
compétents (si- ces instances sont constituées)
-sont -informés - de la-‘date des inspections et

phe 3.1 au plus tard trois jours avant qu’elles
‘n’aient lieu, sauf urgence. Ils chargent alors, afin
de participer & ces inspections'ou réunions, s’ils
I’estiment nécessaire, un-de leurs - membres.
Celu1-c1 sera :

—pour le CHSCT un représentant du per-
.sonnel’ c1v1l -

L —pour la CCHPA un, des membres dés1gnés
.par_tirage au., sort.,‘ - .

En outre un salané de. l’entreprlse extérieure,
‘mandaté par son CHSCT (ou, i défaut, un
représentant désxgné par le chef de I’entreprlse
‘extériéure), - ayant son ‘poste de travail dans
‘I'un des ateliers, chantiers ou dépendances de”
l'organisme utilisateur, doit aussi participer 2
‘cette visite; il sera informé de la-date de- cette
inspection par le chef de Pentreprise extérieure
des que celu1-01 en -aura connaissance et ‘au plus
‘tard trois jours’ “avant “qu’elle’ n’ait liew. En cas
‘d’urgence, il ‘serd informé sur le ‘champ. Dans
‘le cas devisite d’un chantiér en zone ‘contrdlée,
le représentant du personnel de l’entreprlse exté-
.rieure-'doit obhgatouement avoir son poste de
travall dans cette zone.

Dans ce cas, ces représentants peuvent émettre
-un avis sur les mesures de prévention. Cet avis
-est. porté sur le plan de prévention..

(4)- Dans le cas particulier oli Ta réunion de-
coordination est relative 3 plusieurs opérations
simultanées, le seuil d’intervention pour la' parti-
cipation éventuelle des représentants du person-
nel des CHSCT ou des CCHPA est atteint
lorsque la durée d’une des opérations égale ou
dépasse 4000 hommes-heures par an.
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3.4.2. Le CHSCT et/ou la CCHPa de l'orga-
nisme utilisateur compétents (lorsqu’ils sont
constitués) peuvent procéder, dans le cadre de
leurs missions, aux inspections et enquétes défi-
nies & Particle 17 de l'arrété du ministre de la
défense du 22 avril 1997 relatif aux CHSCT
(enquétes ou visites entrant dans le cadre normal
des attributions du CHSCT) ou 2 la section III

de ’arrété du ministre de la défense du 3 janvier |

1986 relatif aux CCHPA pour les militaires, sur
les lieux de travail temporairement -occupés par
des salariés d’entreprises extérieures, lorsqu’il
peut y avoir des risques liés 2 linterférence
entre les activités, les installations et matériels
de lorganisme utilisateur et de chacune des
entreprises extérieures. Dans ce cas, ils regoivent
toutes les informations nécessaires 4 I’exercice
de leurs missions.

3.43. Le CHSCT compétent ‘de I'organisme
utilisateur, s’il est constitué, est informé de toute

situation d’urgence et de gravité mentionnée 2
Particle 19 de larrété du 22 avril 1997 précité :

(droit d’alerte des représentants du personnel
des CHSCT).

3.5. Déclaration d’accident d’un salarié d’une

entreprise extérieure.

Outre les formalités & accomplir vis-a-vis des |

instances qualifiées auxquelles il doit rendre

compte, le chef de I’entreprise extérieure doit |.
faire parvenir immédiatement au chef de I'orga- |

- nisme utilisateur une copie de déclaration d’acci-
dent qu’il aura adressée a ces instances et, dés
qu’elle est connue, la durée totale de larrét de
travail éventuel.

Le chef de lorganisme utilisateur transmet
- ces informations 3 son chargé de prévention;
celui-ci les regroupe afin d’en assurer le suivi
statistique et en transmet annuellement la syn-
th¢se au coordonnateur central 4 la préven-
tion (5) qui en rend compte alors a la direction
de la fonction militaire et du personnel civil et
au contrfle général des armées, inspection du
travail dans les armées.

3.6. Surveillance médicale des salariés de
Pentreprise extérieure.

3.6.1. Dans tous les cas, Pappréciation de
Paptitude médicale des salariés de I’entreprise
extérieure incombe aux médecins du travail ou
de prévention de cette entreprise.

A cette fin, le médecin du travail ou de
prévention de l’entreprise (ou interentreprises)
a normalement accés aux chantiers en qualité
de membre de Pentreprise. Les conditions dans
lesquelles le médecin du travail ou de prévention

(5) Par Iintermédiaire des délégués centraux
ou régionaux selon les directions et services.

de Pentreprise extérieure a accés aux postes de

travail occupés ou susceptibles d’étre occupés
par les salariés de l’entreprise extérieure sont
fixées entre le chef de I'organisme utilisateur et
le chef de lentreprise extérieure, apres: avis des
médecins du travail ou de prévention concernés,
et-selon: les procédures £n v1gueur au mlmstére
de la défensewr AR TR Rt

3 6 2. Le médecm du travall ou de préventlon
de I’entreprise:extérieure communique, 4 ‘sa
demande, au-médecin de prévention: de l'orga-
nisme utilisateur -tous €léments du dossier médi-
cal individuel :des salariés. de I’entreprise exté-
rieure -qui lui sont nécessaires dans J’appréciation
des situations de .travail et la prise.en charge
éventuelle des.situations accidentelles ou
d’urgence. . Pour . lui-permettre la. réalisation .des
visites d’aptitude, le . médecin -de 1’organisme

utilisateur fournit 4 sa demande-au médecin de
'nformatlons

Uentreprise extérieure. toutes. le:
dont il peut dlsposer et qui concement

-—les Tisques, partlcullers -que., présentent les -
_:travaux pour .les salariés - de. 'entreprise.. exté-
rieure du fait de. leurs condmons d’exécution ou
. de Ienvironnement dans lequel ils sont exécutés;
;',] ~—les: :iexamens. complémentaires : particuliers,
- qui sont a pratiquer, en vue de la détermination
de l’aptitude -etde: la.surveillance -de l'aptitude.
- des salariés concernés,:a travailler dans'le cadre.

particulier de l'organisme utilisateur.

Dans le cas‘ol"les services \-‘s'pécialisés de
Porganisme utilisateur disposent de moyens trés
spécifiques en matiére de détermination de
Paptitude ou de la réalisation de certains exa-
mens complémentaires indispensables, ils peu-
vent, 3 la demande du médecin du travail ou

de prévention de I’entreprise extérieure, réaliser

pour le compte de cette entreprise sur le person-
nel intervenant ces examens dont les résultats

sont communiqués avec leur interprétation au

médecin de Dentreprise extérieure qui prend
alors en connaissance.de cause la décision d’apti-
tude.

De méme certaines situations exceptionnelles,
en cas d’isolement géographique, de distance,
ou de durée de l'intervention ou en raison du
faible nombre de salari€s concernés, justifient
que la surveillance médicale de ceux-ci (déclarés
aptes par le service de médecine du travail ou
de prévention de I’entreprise extérieure dans les
conditions prévues aux articles précédents)
puisse, aprés convention entre les deux organis-
mes et accord des médecins concernés, étre
assurée par le service de médecine de prévention
de P'organisme utilisateur.

Le médecin de prévention désigné pour cette
surveillance est alors destinataire, & sa demande,
de tous les éléments du dossier médical indivi-
duel des salariés concernés de Pentreprise exté-
rieure qui lui sont nécessaires. Les résultats de
cette surveillance sont communiqués au médecin
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du travail ou de prévention de I'entreprise exté-
rieure, notamment en vue de la détermination
de laptitude.

©3.7. Achévement des travaux.

. Le chef de l'entreprise .extérieure doit .infor-
mer le chef de l'organisme utilisateur ‘de 1’ache-
vement des travaux régls par la présente 1nstruc-
tion. - ,

Lorsque la ‘nature des travaux donne heu a
I’établissement d’un "plan de prévention écrit,
le: chef ‘de l'organisme utilisateur -trarsmet, 2
'inspection ' du - travail "compétente ainsi - qu’au
médecin de prévention de ‘Son’ organisme, un
avis de ‘fin de - travaux, suivant- le ‘modele de
I’annexe - VII: & la présente- instruction.  Cette
disposition: ne s’applique pas aux’ opérations de
batiment ou ‘de génie civil ayant fa1t l’objet
d’une déclaration préalable.

" Les” dlfflcul‘tés“réventuelles d’application de la
présente instruction seront soumises, par l'inter-
médiaire des “coordonnateurs centraux a la pré-
vention,- 3 la direction- de la fonction militaire
et du personnel cml sous [e présent txmbre

\4"

Pour le mlmstre de la défense et par délégatlon :

IJ

Le contraleur des armées,

dtrecteur de la fonction militaire S |

. et du personnel. civil,

i Dominique CONORT.-

]

mj‘ﬂ

AR L

Y. aie ,.3!

£,
Higusie

S
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ANNEXE L

APPLICABILITE. DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE INSTRUCTION.

Type de chantxer

Pas d’apphcatlon

A;ﬁ)ﬁcatibn.

Observations.

Chantier clos et indépendant.

d’acces et 2 la fourniture des ﬂuldes
et dg: lénergne‘ P

ConSIgnes de sécurité concertées
‘Telatives aux risques -dus aux voies

.prise extérieure dans une enceinte
.délimitée par rapport a I’ orga-
- nisme utilisateur.

Imp]antauon permanente d’une entre-| . .

] 1tes mesures relatives aux autres ris-
| ques d’mterférences éventuels

1 Une convention régle les modali-
| tés concernant les voies d’acces et

i

Prestatlons de service ou travaux cou-
rants et répétitifs, sans risques
d’interférences autres que ceux des
voies d’acces et de la fourniture des
fluides et de I’énergie.

gatoxre

: relatxves aux risques dus aux voies|

Axmlyse prealable des risques obli- |

+' Consignes de secunté concertées |
1d’acces et<a la‘fourniture des fluides |.
et de lenergle

ki

Travaux ou prestations de services
avant la signature du contrat.

: lmposées aux v;sxteurs

Respect des regles de sécurité|

‘Pas de risques d’mterférences quelle
que soit la durée de I'opération.

X
. | (sauf visite préalable){ .

e H

7 établie et signée (annexe 1T).

omram e

Le constat de r absence de risques |,
1 d’interférences est ‘établi a Iissue de
la visite” préa.lab]e ‘téglementaire.

. Une attestation de visite doit €tre

Opératlon de batiment ou de géme
c1v11

PRRERARES

{et de protection de la santé.

Sauf operatxons “bénéficiant d’une ‘
1 coordination- en -matiere de sécurité |

Travaux de chargement ou de déchar-

Plus de 90000 hommes-heures par an.

stposmons pamcuheres prévues
gement. {par- arrété du 26 avril 1996.
Risques d’interférences. - - X ~ Une attestation de’ visite suivant
Moins de 400 hommes-heures par an. annexe IV doit étre établie et signée.
Risques d’interférences et travaux| X _Un plan de prévention doit étre |’
dangereux quelle que que soit la établi par écrit. :
durée des travaux. o
Risques d’interférences. o o TTUTXYTTT Un plan de prévention doit &tre|
Plus de 400 hommes-heures par an. établi par écrit.
Risques d’interférences. X _ Plan de prévention établi par écrit.
Plus de 4000 hommes-heures par an. : - Possibilité de participation aux
. : visites et réunions de prévention des
i B O NPT S-SV S représentants du personnel de I'orga-
' nisme utilisateur et de l'entreprise|.
extérieure.
Risques d’interférences. X Plan de prévention établi par écrit.

“‘Les visites et réunions visant a
coordonner les mesures de préven-
tion doivent-avoir lleu au moins tous
les trois mois. :
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b
ANNEXE 1I.
INFORMATIONS A FOURNIR OU A TENIR A DISPOSITION. F
Nature . Modsiiss. ‘
nataires. |~ ~de Tinf tion™ - Expéditstr.” €S- . e S . .
| Destinataires. :: 4 lT(jc:)gam ::::. xpéditéiir de communication. Seuil d’obligation. Observations.
'Chef de T'or-|§ 1.42. Lorsque lor-
gamsmengn- elegatlon dattnbu- Chef de I'entreprise | Par écrit avant le Aucun ganisme con-
hsateur thnS exteneure ‘début des travaux. [ “"|tractant” et I'or-
R ganisme utili-
s 15 'sateur sont dis-
5. . , . o . . ‘tincts, toutes
Nom. des sous-|Chef de I'entreprise | Par écrit au moins [ Aucun. ces informa-
R B traltants _extérieure. une semaine avant| tions doivent
Identlflcatlon des tra- le début des tra- | &tre échangées|
vaux sous-traités. vaux. [ entre ces'geux
Date d’arrivée. organismes.
Durée prévisible 08 )
- d’intervention.:: ;:
Nombre prévisible
de salariés. .. . -
Nom._ et quahficatlon e mer ek BOETIN |
de la personne o
chargée de dirigier

Pintervention.

§l’5

Nombre d’h res de

‘travail.

b Nombre d’ accrdents

“du-travail. G
Nombre -de-jours
._.perdus... .. -

Chef de I’entreprise
extérieure.

;Pas‘de formalité par- |

ticuliére.

§21

neur spécifiant que
les salariés de

_ Pentreprise.  exté-
rieure ont bien
recu les instructions
de sécurité,

extérieure.

I’organisme
sateur.

utili- |

‘[Présence de nou=|Chef de Pentreprise’|Pas de formalité" par- {‘Aucun e
veaux sous-traitants | extérieure. - ticuliére. : e
. .-aprés; le début-de
| _lintervention. _ — - e e
§ 221 Tl ' . [ Ae
Descrlpuon des_ tra-}Chef de -I’entreprise | Echange.-d’informa- { Aucun
. vaux 2 effectuer,| extérieure. tion avant le début |:
" des modes ‘opéra- | des travaux.
toires, des maté-
riels utilisés.
§ 24 : N
Liste des postes sus- { Chef de Ientreprise | Echange d’informa-|Aucun.
ceptibles de relever| extérieure. tion avant le début |} )
d’une ‘surveillance des travaux. :
. médicale: spéciale
ou particuliére. - .
§2.7. o
Déclaration sur l’ on- Chef de I'entreprise [Sur demande .de [:Aucun.
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Nature : Modalités
Destinataires. de P’information Expéditeur. d L Seuil d’obligation. | Observations.
P € communication. .
ou du document. .
Chef de l'or-|§ 2.8.
ganisme... |Remise d’attestation Personne qualifiée | Pas de formahté par- Aucun kb 3373
(suite). d’information sur| de l’entreprise ncuhére **** A LR L
'outillage prété. extérieure. IETETE REINCHN
l R - N A il
? .....
§ 2.10. : { R R
Déclaration préa-|Mafire d’ouvrage. Qontenu défini par Chantler de batiment
lable. ’ i instruction. “ou’ génie > 3001
g hommes- ‘jours ou |
; dont effectif > 20 al
'~ ; un moment’ quel- f
! { ,"'conque et durée >!.
: ! S 30 ]ours ouvrés. |
F 5 5
§33 . Cor e sl se Pl
Présence de nou- Cheff'de f.'l”en‘treprise Pas de formallté par- Aucun
: veaux salariés en|. extérieurer = .1 | ticuliére. Pl
i~ cours de travaux. i
: | {1 ;
é T

§ 35 SRSV F———— S (S o

Cople de déclarauon Chef de I'entreprise | Par courrier immé- [Aucun ;
daccident.. .., { extérieure... ’dlatement .aprésy i

: : laccxden;

B PRIV LA 1518 3 ‘;

§ 3.7. . ERSN : ik

Dédlaration. d’achéve- | Chef. de. lentreprise | Par. courrier.d2sAucun... . oo i
ment des travaux. | extérieure. {achévement des|: 4

et : . travaux. oA
Chef de l'en-|§:13.12. - - =~
treprise ex- | Danger grave .concer- Chef de I'organisme | Libre. Aucun .
térieure. nant un salarié} utilisateur. e ; N
d’une entreprise : v
. extérieure. o i . B SR
‘ . i, e - ,L\, §
§22 P SO o :
. ; Con51gnes "de sécurité | Chef de I'organisme Communica‘tibh ‘de | Aucun ’
applicables dans| utilisateur. : ces consignes avant
' “Torganisme  utili- le début des tra-
) sateur. - vaux.
§22 Soedi ey e v_')‘i‘,‘ ra
: Descnptlon des tra- |Chef-d’ une autre Echange d’informa- | Aucun.

:vaux a effectuer,|. entreprise exté-| i tions avant le
des ‘modes opéra-| rieure ou de lor-| : début des travaux.

" toires; des maté-|. ganisme utilisa- |

e e Xoriels- utilisgse - ~oof o tEUL i D e e - S
§ 2.5. N -a’ ' - FRPETEY ,,:1{7. '

Attestation d’inspec- | Chef de P'organisme | Aprés signature -des | Aucun.. 5
tion de prévention |- utilisateur. - documents.: . i 4 _
préalable ou plan i -
de prévention.

§ 3.1 v o

Date des inspections { Chef de I'orgapisme | Pas de formalité par- | Aucun.

coordination.

et réunions de

utilisateur.

ticuliére.

AR B¢ 5

S AR

LA SEA] o Bt

o i e

i g
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Destinataires.

Nature
de Pinformation .
ou du document.

.. Expéditeur.

Modalités
de communication.

Seuil d’obligation.

Observations.

Inspection du
travail com-
pétente.

§ 1.5.

Date d’arrivée.

Durée prévisible
d’intervention.

Nombre prévisible
de salariés.

Nom et qualification |-

de la personne
chargée de diriger
_ Pintervention.
Nom des sous-
traitants.
Identification des tra-
vaux sous-traités..

Chef de lorganisme
utilisateur et chef
de I’entreprise
extérieure.

.

Tenues a disposition.

[ RS ——

Aucun.

§ 15

Nombre d’heures de
travail.

Nombre d’accidents
du travail.

Nombre de jours

Chef de I'entreprise
extérieure.

-perdus. = o

Sur demande de l'ins-

compétente.

. pection. du travail |-

Aucun.

SUS T s

§ 2.5.
Plan de prévention.

v - i i s o

Chef ‘de I’organisme
utilisateur.

'

\

IR

Tenu & disposition.

. mande.

"I Information sur mise |-

a jour.

Communiqué sur de-|.

Lorsque le plan doit
&tre établi par écrit
. (voir § 2.5).

§ 2.10.
Déclaration préa-
lable. . .. .

Maitre d’ouvrage.

e

Contenu défini par
instruction.

Chantier de batiment
ou génie civil > 500
hommes-jours ou

dont effectif. > 20:a|.

un: moment quel-
' :conque et durée
: > 30 jours ouvrés.

§ 213~ -
Avis de début des
travaux.

’

Chef de I'organisme
utilisateur.

Communiqué par

nexe 6).°"

s

.- écrit (modéle an- |

Lorsque la natire des

travaux donne lieu
a ["établissement
“par écrit d’un plan
de prévention:

Ne s’appli-
que pas aux
travaux ayant
fait l'objet
d’une déclara-
tion préalable.

§ 3.7. ST
Avis de fin de tra-
vaux.

Chef de I'organisme
utilisateur.

Communiqué par
écrit (modéle. an-
- nexe 7).

LIS S A LG

Lorsque la nature des
travaux donne lieu
a I’établissement
par écrit d’un plan
de prévention.

Ne s’appli-
que pas aux
travaux ayant
fait 1’objet
d’une déclara-
tion préalable.

Médecine de
prévention
de Tlorga-
nisme  uti-
lisateur.

§ 1.5.
Nom des sous-
traitants.

Identification des tra- |-

vaux sous-traités.
Date d’arrivée.

Durée prévisible;

d’intervention.

Nombre prévisible|

de salariés.

Nom et qualification
de la personne
chargée de diriger
P’intervention.

‘Chef de "l’orgénismé

utilisateur et chef
de P'entreprise
extérieure:

 Tenus a disposition.

[ TP T

Aucun.
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’
Nature Modalité
Destinataires. de l'information Expéditeur. de c ocattes ti Seuil d’obligation. Observations.
ou du document. ’ ¢ commumication.
Meédecine de... | § 2.3.2. .
(suite). Date d’inspection de | Chef de l’organisme [Communiqué par- Durée annuelle prevn-
preventlon préa-| : utilisateur.. , écrit. . sible de loperatlon
lable = « . égale ou supérieure
¥ : a2 4000 hommes-
: " * heures. .
§ 2. 5 2.4. 7
. _ | Plan de prévention. _ Chef de l’organisme Tenu a disposition. Lorsque le plan doit| . . . |
utilisateur. Information sur les| &tre établi par
: ; mises a jour. . écrit. )
s AL .- JJCommuniqué sur}: i i
- demande.
§ 2.13. " Ne s’appli-|.

Avis de début des
travaux.

Chef de l’organisme'
* utilisateur.

Communiqué par
- écrit.

Lorsque 1a nature des
. travaux donne lien
‘s 4 ’établissement
{ par écrit -d’un plan
’; e’ préventxon

} aa e

que pas aux
travaux ayant
fait

Pobjet]
d'une déclara-|:
{tion préalable.

o0 SRR SE AW ATEE LS 0 g

§ 3.6.
E.léments du dossier
médical individuel.

Médecin de Dentre-
. prise extérieure.

Sur demande du
‘médecin de I'orga-
»msme utilisateur.

§ 37
Avin-de~ fin de tra-
vaux.

- | Chef de Torganisme
© utilisateur.

i €crit.

Lorsque la nature des
travaux donne lieu

a2 Pétablissement
par écrit d’un plan
de préventlon

i

St L A

“ bt -

N N
s

N P

Médecin de
Pentreprise
extérieure.

§ 36. .
Rlsques partlcullers
que présentent les
.travaux pour la
santé des salariés.
Informations sur les
examens a prati-

“quer-pour la déter--

mination de I'apti-

" tude, du, personnel | -
affecté a ces tra-|

_vaux. ..

P

Meédecine de préven-
. tion de llorga-
" nisme -utilisateur..-.

'

[ IASNEPRNE 0119

Sur demande du
:médecin de ’entre-
‘prise extérieure.

Aucun.

—

§ 3.6.
Résultat des examens

"effectués par la-

- médecine de pré-
vention de l'orga-
nisme utilisateur.

Médecine de préven-
~4ion--de 1’orga-
nisme utilisateur.

[

T
NI

P T

Il A 2t

- CEAERY G5

Inspectlon du
travail dont

" reléve I’en-
treprise ex-

" térieure CR
AM.

Mutualité so-
ciale agri-
cole OPP
BTP.

Les chefs des entreprises extérieures accomplissent les formalités vis-2-vis des instances qualifiées auxquelles

elles doivent rendre compte.

R

2 A
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Nature e Modalités o
Destinataires. de I'information Expéditeur. d . Seuil d’obligation.
: e communication.
ou du document. : : R
CRAM OPP|§ 2.10. ‘ ‘ -
~ BTP. Déclaration préa-|Maitre: d’ouvrage. - | Contenu: défini par | Chantier de batiment
lable. - S w1+ instruction. - - ou génie civil > 500 |
R hommes-jours ou
P oeE dont effectif > 20 &
! . j . un moment quel-
H ; ; , conque et durée|’
; | £ e e i e o > 30 jouts Guvrés,
REr ! - (R U i
CHSCT et/ou{§ 1.5. . S I i
CCHPA de|Nom des sous-|Chef de l'organisme |Tenus a disposition. |Aucun.
I’organisme | ' traitants. - utilisateur. )
. utilisateur. | Identification des tra-| ° ) w e
T “| vaux sous-tratiés. I il TR
Yol Date d’arrivée. ‘ : i .
Durée. prévisible} IR SN L
:d’intervention. - ‘
‘Nombre prévisible
. | - de salariés.
~| Nom et qualification
i “de la personne}! )
: chargée de” diriger| : [ s ;
! . I'intervention. :
i : = v
: 8232 oo Moo .
Date d’inspection [Chef de I'organisme|Trois jours avant|Durée annuelle prévi-
. préalable. : - utilisateur. . .sauf urgence. sible de I’opération |-
L O O B UIVEEIERE RN ) TR LRI : égale ou supérieure
; ; i3 wesiiin |4 4000 hommes-
! . heures.
: § 2.524. : ; ; 1
Plan de prévention. |Chef de l'organisme |Tenu 2 disposition. |Lorsque le plan est
i g sl b atilisateur, Information sur les| ~ établi par écrit.”
i i Penomao | mises A 'jour éven-| 1 TWTRET 0 uE
; : ! | tueles: - '€ommuni- -‘
. : "l iquées sur demande.
1 - : ;
! - :
{ i H
§ 34.1. : ¢ . T
i Date d’inspection et |Chef de l'organisme | Trois jours avant|Durée annuelle pfévi-
: : réunions de coordi-| ® utilisateur. ‘sauf urgence. sible de I’opération
: " nation. ; : < égale ou supérieure | !
: L. e am i s 1 [e S S 4000. hommes-}
; ‘ i heures.
§ 3.42. : : IR I
‘ Informations néces- | Chef de I'organisme | Dés que le chef de |Aucun.
‘ saires a D’exercice| ! utilisateur. Porganisme utilisa-
e --de leurs- missions. |-+-- - oo em— oo | octeur en a-connais- |- - -
o ‘ . sance.
RN Cerloeant ER H
| ' s
§ 3.4.3.
Situation d’urgence et | Chef de l'organisme | Dés que le chef de|Aucun.

de gravité.

utilisateur.

I’organisme utilisa-
teur en a connais-
sance.

- m - P
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Nature o
Destinataires. de I'information Expéditeur. Modalités Seuil d’obligation. | Observations.

ou du document.

de communication.

Salariés des
entreprises
extérieures.

§ 2.12.
Noms et lieux de tra-

-vail des membres].

CHSCT ~et/ou

CCHPA de Torga-| ™"

nisme utilisateur.

Noms et lieux de tra-
vail des membres
du CHSCT des
entreprises  exté-
rieures.

Nom du médecin du
travail et de I'orga-
nisme utilisateur.

Lieu ol est située
I'infirmerie.

Chef de I'organisme
- utilisateur. .

[

Affichage sur les

lieux.-d’entrée et
__sortie”des chantiers]
~oill travaillent les
entreprises  exté-
rieures.

§ 2.12.
Copie de la déclara-
tion préalable.

Le maitre d’ouvrage,
ou son représen-
tant, veille a ce que
la déclaration pré-
alable, lorsqu’elle]
existe, soit affichée
sur le chantier. - -

Chantier.de batiment
ou génie civil > 500
hommes-jours ou

_ dont effectif > 20 &

{i4in moment quel-

«7conque et durée|.

> 30.jours ouvrés.

;‘.‘,.v. .

IR

e

Ri D o
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ANNEXE IIL

A’ITESTATION D’INSPECTION DE PREVENTION PREALABLE
en cas d’absence de nsques liés aux mterferences.

=

Organisme utilisateur :
Contrat : ; ;
OPEration : & - oo oo omib e e e L -

SRosmmney e [ PR

L A Lo H

Les part1¢1pants é la v151te préalable de prévention réalisée dans le cadre de Popération
mentionnée ci-dessus- ont constaté 3. Lissue de cette visite et aprés avoir analysé les dangers
pouvant résulter des travaux ou prestations de services qu’il n’y avait pas | de nsques d’mterférences
entre” Porganisme™utilisateur et “la~(ou les) entreprise(s) exténeure(s) -

Toutefois, si au cours des travaux, ces risques apparaissaient, ’organisme utilisateur et la (ou
les) entreprise(s) extérieure(s) s’en informeraient immédiatement afin de prendre les mesures de
prévention adéquates.

Dans ce cas, les dispositions contenues dans P'instruction
s’appliqueraient.

Date :

Le représentant
du chef de I'organisme utilisateur,

Le représentant
du chef de l'organisme contractant (1),

(1) Le cas échéant.

Le (ou les) ) représentant(s)
de (ou des) lentreprise(s) extérieure(s),

Le représentant
du chef de lorganisme bénéficiaire (1),




BOC/PP — 4 mai 1998 - -N°19. 1521

ANNEXE IV.

ATTESTATION D’INSPECTION DE PREVENTION PREALABLE
pour les opérations d’une durée inférieure 2 400 hommes-heures
presentant des rlsques lles aux mterferences.

TR

Monsieur

au nom de Dentreprise :
dans le cadre du contrat R SRR ¢ ;
B sty C U polan wSracE [FRRNTIPURIVRTENS 1 $ ACAS DA

2t MR RO

portant sur 1a réahsatlon de l’opératlon

reconnait’ avoir regu cople de Pinstruction n° : e

relatwe aux mesures de préventlon concemant les opératlons effectuées dans un orgamsme, dc la.
défense par une entrepnse exténeure et s engage a.sy conformer O T -~ e

e
=

Le représentant

Le représentant :
=4 . de entreprise extérieure,

du chef de I’ orgamsme utilisateur,

Le representant

Le representant
du chef de I'organisme bénéficiaire (1),

du chef de r orgamsme contractam‘ (1), L

L . ST b .
.o : . . .,*}Y,

R S : P

(1) Le cas échéant.
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A) Travaux dangereux pour lesquels 1l est
établi par écrit un plan de prévention conformé-
.ment a l'arrété du 19 mars 1993 (JO du 27,
p- 4977) :

1. Travaux exposant 3 des rayonnements ioni-

sants.

2. Travaux exposant a des substances prévues
a l'article R. 231-51 du code du travail.

3. Travaux exposant a des agents biolbgi-
ques pathogénes.

4. Travaux effectués sur une . installation clas-
sée faisant ’objet d’un plan d’opération interne

en application de I'article-17-du-décret'n® 77-1133 ‘ﬁ'_',sonore quotldlenne supéneure a 90 dB (A) ou

"3 ‘un niveal' de pression’ acousthue ‘de " créte

du 21 septembre 1977 (BOC, ‘1980, p: 2307;
BOEM 503*) modifié.

ments de travail, autres que les appareils et
accessoires de levage, qui doivent faire I'objet
des vérifications périodiques prévues a I'article
R. 233-11 du code du travail, ainsi que les
-équipements suivants :

— véhicules a benne basculante ou cabine bas-
culante ;

— machines a cylindre;

— machines présentant les risques définis aux |

deuxieme et troisieme alinéas de D’article
R. 233-29 du code du travail.

6. Travaux de,.transformation sur les ascen-
seurs, monte-charges, escaliers mécaniques, trot-
toirs roulants et installations de parcage auto-
matique de voitures au sens de la norme
NF P 82-212 : «Regles de. sécurité pour la
construction et ’installation des ascenseurs
électriques ».

7. Travaux de maintefiatice sur installations a
trés haute ou’trés basse température.

8. Travaux comportant le recours & des ponts
roulants ou des grues ou transtockeurs.

9. Travaux comportant le recours aux treuils
et appareils assimilés mus & la main, installés

temporairement au-dessus d’une zone de travail
ou de circulation.

10. Travaux exposant au contact avec des
pitces nues sous tension supérieure é la trés

‘basse”tension (TBT).

11. Travaux nécessitant l'utilisation d’équipe-
ments de travail auxquels est apphcable l’artlcle
R. 2339 du code du travail. -

12. Travaux du bétiment et des travaux publics
exposant les travailleurs 3 des risques de chute

de hauteur de’ plus de trois metres, au sens de
Particle, 5. du. décret n° 65-48 du 8 janvier.1965.

13. Travaux exposant 4 un niveau d’exposition

supéneure a 140 dB.

coeng G

s “Travaiix" e’ mainfenance ‘sur les &quipé’ |

4 Travaux exposant a des rlsques de noyade

15. Travaux exposant 3 un risque d’ensevelis-
sement.

16. Travaux de montage, démontage d’élé-
ments préfabriqués lourds, visés a l’article 170
du décret n° 65-48 du 8 janvier 1965.

17. Travaux de démolition.

18. Travaux dans ou sur des cuves et accumu-
lateurs de matiere ou en atmospheére confinée.

19. Travaux en mlheu hyperbare

20. Travaux nécessitant lutlhsatlon d’un appa-
reil 2 laser d’une classe supérieure 2 la classe 3 A
selon la norme NF EN 60825 : « Sécurité du
rayonnement des appareils a laser. Classification
des matériels, prescriptions et guide de I’utilisa-
teur ».

21. ‘Travaux de soudage oxyacétylémque exi-
geant'le recours 3 un « permis de feu ».

B) En complément a la liste mentionnée ci-
dessus, I'organisme utilisateur peut décider que
certains travaux a effectuer sont classés
comme « dangereux ».
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ANNEXE VL

| AVIS DE DEBUT DE TRAVAUX

] ayant donné lieu a Pétablissement :d’un plan de prévention écrit.

| Référence : Instruction n° 300611[DEF./DFP/P.ER75‘ di:16 mars 1998.3 o XA TR
Dossier n° Organisme utilisateur (2) : Cir e
®
Emprise concernée par les travaux (3) whuEn Nature‘desr fravaux oo onlt Ll 'T:”x(f‘;’; sl

Date prévue de début des travaux .

Date prévue de fin des travaux .

Entreprise(s) concernée(s) :

T ATV t Observations éventuglles e

Y Préciser le numéro d’ordre du chantier
par année
ayant pass€ le marché ainsi que les coordonnées
de cet organisme et celles de la personne en
charge du dossier (téléphone et télécopie). :
(2) Indiquer également le nom et les coordon-
nées de Porganisme bénéficiaire lorsque celui-ci
est différent de P’organisme utilisatenr. ... -~ :
(3) ldentifier au mieux le lieu sur lequel se Cl
déroulent les travaux (quartier, batiment, han- et
gar, atelier...). -
- (4) Préciser le grade,
de la personne déclarant le chantier. .

dans la chronologie de Porganisme’

: Destinataires : L
le nom et la fonction - Inspection du travail compétente. .-
Médecin .de prévention. . e

S iy s o ‘
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ANNEXE VII.

AVIS-DE FIN DE TRAVAUX
ayant donné lieu a Pétablissement. d’un plan de prévention écrit.

Référence : Instruction n° 300611/DEF/DFP/PER/5’ du 16 mars” 1998. S

Dossier n°

0y

Organisme utilisateur (2) : e

Emprise concernée par les travaux (3) : .-

Nature des travaux :.  uc o

Date prévue de début des travaux :

Date prévue ‘de fin des travaux: .

'Entreprise(s) concernée(s).:: w

Observations éventuelles : ~.-Gs + .

. (1) Préciser le numéro d’ordre du chantier
par année dans la chronologie de I’organisme;
ayant passé le marché ainsi que les coordonnées
de cet organisme et celles de la personne en:
charge du dossier (téléphone et télécopie). ,
i (2) Indiquer également le nom et les coordon-.
nées de I'organisme bénéficiaire lorsque celui-ci
est_différent.de..l’'organisme utilisateur. . .

(3) Identifier au mieux le Heu sur lequel se
déroulent les travaux (quartier, batiment, han-
gar, atelier...). AT

(4) Préciser le grade, le nom. et Ia:fonction
de la personne déclarant la fin des travaux:

ETIEE BTt

Destinataires : R
Inspection - du ‘travail compétente.
Médecin -de prévention. T

ir
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Entreprise extérieure.

Doit étre considéré comme entreprise exté-
rieure :

— un organisme dépendant d’un autre minis-
tdre, du secteur public ou parapublic et ‘du
secteur privé, non détaché pour emploi au minis-

_ tere de la défense, amené a faire travailler son

personnel dans enceinte d’un organisme de.

la défense;

— un organisme de la défense, lorsque celui-ci
est rattaché a une grande: autorité (1) différente
de celle de l'organisme utilisateur;

—un travailleur indépendant.

Des dispositions particuliéres  sont prises, le
cas échéant, par le délégué général pour l'arme-
ment, le secrétaire général pour I’administration,
les chefs d’états-majors, les directeurs et les chefs
de services relevant directement du ministre et
les directeurs relevant du chef d’état-major des
armées afin de tenir compte des travaux réalisés
par un organisme de la défense dans un autre
organisme relevant de la méme grande autorité.

Cette entreprise extérieure est aussi appelée
entreprise intervenante.

Inspection du travail compétente.

Le partage des compétences entre P'inspection
du travail dans les armées et Iinspection du
travail du régime général est défini par l'instruc-
tion du controle général des armées citée en
référence.

Opération.

On.entend par opération au sens du présent
texte une ou plusieurs prestations de services
ou de travaux réalisées par une Ou plusieurs
entreprises extérieures afin de concourir a un
méme objectif défini comme un résultat précis
a atteindre.

(1) 11 faut entendre par grande autorité : le
délégué général pour I’armement, le secrétaire
général pour ’administration, les chefs d’états-
majors, le directeur général de la gendarmerie
nationale et les directeurs relevant du chef

d’état-major des armeées.

Une seule opération peut faire 'objet d’un
| ou de plusieurs contrats.

Organisme bénéficiaire.

Organisme au profit duquel s’effectue une
opération.

Organisme contractant.

Organisme signataire du contrat relatif a 'opé-
ration engagée; la notion d’organisme contrac-
tant couvre entre autres, les services du ministere
de I’équipement, les services du ministere de la
culture -et les services d’infrastructure du minis-
tore de la défense qui engagent des opérations
pour le compte des organismes qu’ils assistent.
Cet organisme doit notamment remplir les obli-
gations -du maitre d’ouvrage fixées par les chapi-
tres V et VIII du titre III du livre II du code
du travail.

Organisme de la défense.

Le terme organisme désigne, conformément 2
Yarticle premier du décret n° 85-755 du 19 juillet
1985 cité en référence, I’ensemble des services,

établissements et formations du ministere de
la défense.

Organisme utilisateur.

Organisme de la défense dans I’enceinte
duquel une entreprise extérieure effectue une
opération.

L’organisme de la défense peut étre simple-
ment «'occupant » des lieux.

Dans une enceinte ol sont stationnés plusieurs
organismes, c’est le responsable de Pemprise qui
est, dans tous les cas, considéré comme Orga-
nisme utilisateur. Lorsque le responsable de
I’emprise n’est pas désigné, 'organisme responsa-
ble de Pinfrastructure et de la police dans cette
enceinte est I'organisme utilisateur quel que soit
Porganisme au profit duquel s’effectue 1'opéra-

tion.
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Toutefois, pour tenir compte de certaines
situations qui rendraient cette définition inappli-
cable, le délégué général pour I’armement, le
secrétaire général pour I’administration, les chefs
d’états-majors, les directeurs et les chefs de
services relevant directement du ministre et les
directeurs relevant du chef d’état-major des
armées élaboreront, le cas échéant et conformé-
ment au deuxitme alinéa du préambule de la
présente instruction, des dispositions permettant
d’identifier ’organisme utilisateur.

.

Dans tous les cas celui-ci devra disposer des
compétences et des moyens nécessaires pour
assurer efficacement ce role.

Services d’infrastructure.

Les services d’infrastructure du ministére de
la défense sont le service du génie, le service des
travaux immobiliers et maritimes et le service de
I'infrastructure de I’air.
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;Code:dﬁ ;i-trav-ail', Tivre -I.I, titre 11T, .‘chzi‘bitre.-i'jr
[loi n° 93-1418 du-31 décembre 1993 (ni. BO,

JO du ler janvier.19%4, p. .14) modifiant les

dispositions du code. du. travail applicables aux,
opérations -de_batiment et de génie civil en vue
dassurer- la sécurité et de. protéger: la santé
des travailleurs]. .- T e

“Code” du" travail, livre IL, ‘titre III, chapitre’ 7
[décret n°-92-158 du 20 février 1992 ‘(ni; BO,
JO du'22,p. 2779) fixant les prescriptions parti-
culieres d’hygiéne et de sécurité applicables aux
travaux-effectués dans un établissement par'une
entreprise extérieure]. i T T

«.Code-du fravéil,i»livnev Ii‘;*"titr-é 'III,&chapxtrAe:\S :
n°--94-1159 :du 26 :décembre: 1994 :<(mi: |
- d’hygiene, de sécurité et des-conditions de travail

[décret
BO,-JO du 29, p.. 18695) relatif. :a Lintégration
de.la sécurité et 4 ’organisation de: la.coordina-

tion en matiere-de sécurité. et de protection de. |

la.santé Jors des opérations -de.bétiment ou-de
génie. civil -et- modifiant Je .code_du-travaill. .-
“Déciet n° 85-755 "du 19 juillet 1985 (BOC,
p. 4150; BOEM "126* et 505-0%) modifié; relatif
3 I'hygiene, 2 la sécurité” du’ travail ‘et” 3" la
prévention au ministére de la défense.

s PR A A

Arrété du 3‘”janv.ier '19.8‘6‘(:B.(5C, p 38, BOEM

111* et 126*) relatif aux-commissions: consultati-

».: . LISTE DES TEXTES DE REFERENCE

cohe cihoendaaoyt pee
ves d’hygiene et
-pour les militaires.

M - Agt b
13 B Ghe o avt

T F R SIS ‘vui"»’#‘?

LR

-

v ety PRLUINT, 2,8
de prévention -des accidents
Arrété du 7 mars 1995 (ni.'BO, JO du. 18,
. 4249) fixant le -contenu: de la -déclaration
préalable 2 laquelle sont soumises certaines opé-
rations—de--batiment -ou—de—génie ~civil—et—pris
pour application de Particle L. 235-2 du code
du travail. TR (T SUES RS O
Arrété du 26 avril 1996 (n.i. BO, JO du 8 maij,
p. 6908)-pris en- application de’ Iarticle R. 2371
du code du travail et portant -adaptation " de
certaines régles de ‘sécurité .applicables :aux.-opé-
rations de chargement et de déchargement éffec-
tuées par une entreprise extérieure. ,
TArrété du 29 avril 1997 (BOC, p- 2333 T BOEM
111%, 126* et 505-0*) relatif aux comités

au ministere de la:défense.ei: e
_ Circulaire- DRT n° 93/14.du 18 mars. 1993 (n.i
BO, n.i. JO) prise pour -application -du -décret
n® -92-158 du 20 février 1992 TR

Instruction n° 688/DEF/CGAI/IT du
20 décembre 1994 (BOC, 1995, p. 98; BOEM
126*) modifiée, sur-les “conditions “d’application
de la réglementation relative 4 Thygiene, A-la
sécurité et aux conditions de travail du personnel

des entreprises travaillant-dans les ¢tablissements

du ministere de la défensec; srifo. ol £e






