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En fin de BUS, couper et isoler le blindage

longueur maxi 1500 m
Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et l'isolement par rapport & la carcasse.

‘ ATTENTION

ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CAT5

BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,
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‘ BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,
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P" CIpe d arCh IteCtU re dU BUS ATTENTION - Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et l'isolement par rapport a la carcasse.
Hopltal du Havre 2/5 En fin de BUS, couper et isoler le blindage

| ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CATS
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ATTENTION

BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,

longueur maxi 1500 m

Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et lisolement par rapport a la carcasse.
En fin de BUS, couper et isoler le blindage

ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CATS
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| ATTENTION

Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et Iisclement par rapport a la carcasse.

En fin de BUS, couper etisoler le blindage

ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CATS
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Principe d'architecture du BUS y T . .
ATTENTION . Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et isolement par rapport & la carcasse.

Hopltal du Havre 5/5 En fin de BUS, couper et isoler le blindage
ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CATS
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