750-600

Borne finale de bus

Cette borne se met en bout de chaque neeud de bus de terrain.

Elle permet ainsi de fermer le bus interne et garantit une circulation correcte

des données.
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INNOVATIVE CONNECTIONS

Description N° de produit g.';':b Données techniques

Borne finale de bus 750-600 107 Dimensions : largeur 12 mm

Borne finale de bus/T 750-600/025-000 1 Poids environ 35 g

(Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C) CEM CE€ -susceptibilité en réception selon EN 50082-2 (1996)
CEM (€ -en émission selon EN 50081-1 (1993)
CEM Marine -susceptibilité en réception  selon Germanischer Lloyd (2001)
CEM Marine -en émission selon Germanischer Lloyd (2001)

Une livraison de pieces individuelles est également possible |

. o . Unité
Accessoires N° de produit diemb.
Systéme de repérage rapide Mini-WSB
sans impression 248-501 5

avec impression

voir pages 224 ... 225

Approbations
Série 750
®- UL 508
Applications Marine voir pages 36 ... 39
& EN 50021 I13 GD EExnA I T4
® ®- UL 1604 Class | Div2 ABCD T4A

Marquage de conformité
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Sous réserve de modifications techniques
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