750-430, 750-431 / 753-430, 753-431

Bornes d'entrées digitales @ 8 canaux 24 V DC

1 conducteur; PNP
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Pour éviter toute perturbation, chaque entrée est munie d'un filtre avec une

constante de temps.

La séparation galvanique bus de terrain/bornes est assurée par des optocou-
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Description N° de produit :I":I:b. Données techniques
8DI 24V DC, 3,0ms 750-430 10" Nombre d'entrées 8
8DI 24V DC, 0,2ms 750-431 100 Consommation de courant (interne) 17 mA
8DI 24V DC, 3,0ms /T 750-430/025-000 1 Tension via contacts de puissance DC 24V (-25 % ... +30 %)
(Température de fonctionnement -20 °C ... +60 °C) Tension du signal (0) DC-3V..+5V
8DI 24V DC 3,0ms (sans connecteur) 753-430 10" Tension du signal (1) DC15V..30V
8DI 24V DC 0,2ms (sans connecteur) 753-431 10" Filire d'entrée 3,0 ms (750-430 / 753-430)
0,2 ms (750-431 / 753-431)
Courant d'entrée typ. 2,8 mA
Séparation galvanique 500 V (systéme / alimentation)
Unité d'adressage 8 bits
Type de connexion CAGE CLAMP®
DUne livraison de piéces individuelles est également possible ! Sections 0,08 mm2 ... 2,5 mm2 / AWG 28 ... 14
Accessoires N° de produit ::Ij':“nfb Longueur de dénudage, série 750 / 753 8 ... 9 mm / 0.33 irT
- 9..10mm/0.37 in
B, Connecteur, série 753  753-110 25 Dimensions : largeur 12 mm
~ T =% Elémentsde codage  753-150 100 Poids environ 50 g
CEM (€ -susceptibilité en réception selon EN 50082-2 (1996)
Systéme de repérage rapide Mini-WSB CEM CE€ -en émission selon EN 50081-1 (1993)
- sans impression 248-501 5 CEM Marine -susceptibilité en réception  selon Germanischer Lloyd (2001)
avec impression voir pages 224 ... 225 CEM Marine -en émission selon Germanischer Lloyd (2001)
Approbations
Série 750 et 753
®- UL 508
Marquage de conformité Ce
Série 750
Applications Marine voir pages 36 ... 39
& EN 50021 I 3 GD EEx nA Il T4
® @- UL 1604 Class | Div2 ABCD T4A

Sous réserve de modifications techniques

02.01.2007

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG  Postfach 2880 « D-32385 Minden Tel.: +49(0)571 /887-0
* D-32423 Minden Fax.: +49(0)571 /887-169 www.wago.com

Hansastr. 27

E-Mail: info@wago.com




