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BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,
longueur maxi 1500 m

ATTENTION : Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et I'isolement par rapport a la carcasse.

En fin de BUS, couper et isoler le blindage

ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CAT5
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BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,
" H : ' : longueur maxi 1500 m
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Ho P ital du Havre 2/4 En fin de BUS, couper et isoler le blindage
ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CAT5S
N1/ }
VC B B B B B B B B B B B B B B B B B
ﬁO_\ 111 112 184 125 124 123 122 121 118 119 120 127 128 129 130 132 133 134
B B C B B B B p | B8—] B B B B C B B B B B B VC
144 143 15 41 140 139 138 137 \1\42 136 113 185 11 10 11 116 117 326 || 135 131 144
\ / \\ \\ /
B B B B ve || vc B | et B B B B B B B B C B B B
145 (| 147 1 148~ | 146 143 142 151 | Erreece 0 149 170 161 159 155 154 153 52 16 18 157 183
o
C VC C C V VC B B B B B B B B B B B B B B B B
11 149/ 121113 1 141 174 175 173 172 168 169 167 166 164 165 163 || 171 160 162 156 158
Vers ZE2 RH )
U Vers ZE2 N1 [ Vers ZE4 LTEG
RH
RH VC VC vc || vC VC VC VC VC vCc || vC VC |1 caderern || € GF1GF2 | LTEG
32 33 30 31 29 28 27 26 39 25 24 17
MP 3 MP
o 3MP = _ 7 __ Ao ____3MP _
I LOCAL CMSI Alimentation 220 V °o—
L e (cablage client) e =
I / :
Vers ZE1 1 | BCU1 Ce® BCU 3 Bl BCU5
N 2 I B M-_rx Imp;mante Imprimante B M-_rx B MTX B MTX Ve rS
S T RB
/ 2 MP
VC VC VC B B B B B B B VC VC B VC LT B B ve 15 VC
16 17 18 4 5 6 9 10 7 8 19 20 1 23 NORD 3 4 14
3 MP
Vers ZE3 VC VC ve || vc VC ve || vc VC vC || vC \Ye vC || vC VC LT VC vCc || vc
32 22 21 11 10 8 9 7 6 4B | }4A1—3A 3B 5 1 SuUD 2 12 13
A / : Photos non contractuelles
S 2 Vers ZE3 ( C h au ffe re E |11/1009] FvU | Ajout Adresses IP
RB D [11/08/09 PFR Déplacement BCU2 + Bus Tel que réalisé
1 MP 1MP 1 MP 2 MP C18 LT 2 MP C |28/04/09 PFR Ajout de C17 et visu points Wago
ECS4 ECS3 ECS2 ECS1 Wago CHAUF A |o1/08/07| PFR Création du document
Ind. Date Etabli par Modification




BUS : 1 paire blindé torsadé avec écran, type belden ou équivalent 1 PT 22AWG 100 ohm blindé avec écran,
longueur maxi 1500 m

ATTENTION : Respecter les polarités, assurer la continuité du blindage et I'isolement par rapport a la carcasse.
En fin de BUS, couper et isoler le blindage
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ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CAT5S
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Ho pltal du Havre 4/4 En fin de BUS, couper et isoler le blindage
ETHERNET : 4 paires RJ45 - 24 AWGFTP - 100 ohms - 200 Mhz - CAT5
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