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Dossier DCE

Extension de l'EHPAD du
LARMONT en vue de la
création d'une UHR

architectes designer
associés

Pièces

Dates et Modifications

COUPES A et B
échelle 1:50, 1:20

Économiste

Structures

Fluides

Électricité

Maître d'ouvrage

Phase

ICP
17 rue de Blanchot 25770 SERRE LES SAPINS

tél. 03 81 61 03 18
contact@ingenierie-icp.fr

CETEL
4, rue du Gay 25220 Chalezeule

tél. 03 81 80 01 62
cetel@cetel.fr

BET Picard&Viala
8A Chemin de Palente 25000 Besançon

tél. 09 62 51 08 70
bet-picard-viala@orange.fr

BET Vaute-Schermesser
10A rue Midol 25000 Besançon

tél. 03 81 80 38 38
bet.vaute-schermesser@orange.fr

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
tél. 03 81 38 54 54

39000 Lons le Saunier
21 Avenue Thurel

tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois
36 Grande rue

tél. 03 81 50 63 35
f.raymond@adplusarchitecture.fr

Acoustique
Allegro Acoustique

18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon
tél. 06 95 24 75 12

contact@allegro-acoustique.fr

OPC

HOMM
8, rue en Vallot, Grusse 39190 VAL SONNETTE

tél. 06 03 58 63 00
contact@homm-bat.com
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JDDESENFUMAGE
. tourelle type VELONE de chez ALDES
. conduit type PROMAT ou équivalent CF1h00
. grille a intégrer dans le faux plafond

.Ouate de cellulose 50cm
. FP 2BA13 CF1/2h00

suspendu sous charpente bois

.Ouate de cellulose 50cm
. FP 2BA13 CF1/2h00

suspendu sous charpente bois

Plénum pour mise en place du groupe VMC

fondation suivant étude structure

DRAINAGE PERIPHERIQUE
. cunette en béton

. drain PVC ø 200mm
. remblai en galet

. feutre anti-contaminant

platelage

DALLAGE SUR V.S.
. revêtement de sol
. chape 6cm
. isolation polyuréthane 20cm
. sous couche acoustique
. dallage béton 20cm

DALLAGE SUR T.P.
. revêtement de sol
. chape 6cm
. isolation polyuréthane 16cm
. sous couche acoustique
. dallage béton 13cm

DALLE SUR PASSERELLE
. revêtement bitume
. dalle béton 16cm
. isolation polyuréthane 16cm

COUVERTURE BAC ACIER 15%
. panneaux sandwich avec laine de roche
. pose sur fermettes en bois de 620mm de section
espacement de 90 cm

EXTENSION EXISTANT

Galerie technique

Circulation
sol souple

murs peinture sur fibre de verre
plafond dalles acoustiques

hall
sol souple

murs peinture sur fibre de verre
plafond dalles acoustiques

Détente personnel
sol souple

murs peinture
plafond dalles acoustiques 60x60

Vide sanitaire

bureau du personnel
sol souple

murs peinture
plafond dalles acoustiques
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DESENFUMAGE
. tourelle type VELONE de chez ALDES

. conduit type PROMAT ou équivalent CF1h00
. grille a intégrer dans le faux plafond

DALLAGE SUR V.S.
. revêtement de sol

. chape 6cm
. isolation polyuréthane 20cm

. sous couche acoustique
. dallage béton 20cm

DALLAGE SUR T.P.
. revêtement de sol
. chape 6cm
. isolation polyuréthane 16cm
. sous couche acoustique
. dallage béton 13cm

COUVERTURE BAC ACIER 15%
. panneaux sandwich avec laine de roche

. pose sur fermettes en bois de 620mm de section
espacement de 90 cm

fondation suivant étude structure

DRAINAGE PERIPHERIQUE
. cunette en béton
. drain PVC ø 200mm
. remblai en galet
. feutre anti-contaminant

.Ouate de cellulose 50cm
. FP 2BA13 CF1/2h00

suspendu sous charpente bois

.Ouate de cellulose 50cm
. FP 2BA13 CF1/2h00

suspendu sous charpente bois

enrobé

TRAPPE ISOLEE
accès comble CF1h00

PLATELAGE

CH14
sol souple

murs peinture sur fibre de verre
plafond peinture

Vide sanitaire

Sanitaires
sol carrelage anti dérapant

murs panneaux en PVC
plafond dalles acoustiques et lavables

Linge sale
sol souple

murs peinture
plafond dalles

acoustiques 60x60

Linge propre
sol souple

murs peinture+PVC
plafond dalles

acoustiques 60x60

Circulation
sol souple

murs peinture sur fibre de verre
plafond dalles acoustiques

Salle d'activité
sol souple

murs peinture
plafond dalles acoustiques 60x60

Salle détente du personnel
sol souple

murs peinture
plafond dalles acoustiques 60x60

EXTENSIONEXISTANT

solin

revêtement
bicouche SBS

joint de dilatation

bandeau de rive

rives sans débord
norme NF P 10-203-1 (DTU 20.12)

revêtement
bicouche SBS

bandeau de rive

coffre BSO

linteau

COUPE A

COUPE B


	06 COUPES A et B

