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Dossier DCE

Extension de l'EHPAD du

LARMONT en vue de la

création d'une UHR

architectes designer
associés

Pièces

Dates et Modifications

PLAN DE MASSE et
D'IMPLANTATION
échelle 1:100, 1:500

Économiste

Structures

Fluides

Électricité

Maître d'ouvrage

Phase

ICP
17 rue de Blanchot 25770 SERRE LES SAPINS

tél. 03 81 61 03 18
contact@ingenierie-icp.fr

CETEL
4, rue du Gay 25220 Chalezeule

tél. 03 81 80 01 62
cetel@cetel.fr

BET Picard&Viala
8A Chemin de Palente 25000 Besançon

tél. 09 62 51 08 70
bet-picard-viala@orange.fr

BET Vaute-Schermesser
10A rue Midol 25000 Besançon

tél. 03 81 80 38 38
bet.vaute-schermesser@orange.fr

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
tél. 03 81 38 54 54

39000 Lons le Saunier
21 Avenue Thurel

tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois
36 Grande rue

tél. 03 81 50 63 35
f.raymond@adplusarchitecture.fr

Acoustique

Allegro Acoustique
18, rue du Colonel Quantin 21000 Dijon

tél. 06 95 24 75 12
contact@allegro-acoustique.fr

OPC

HOMM
8, rue en Vallot, Grusse 39190 VAL SONNETTE

tél. 06 03 58 63 00
contact@homm-bat.com
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LIAISON ENTRE BATIMENT
EXISTANT ET EXTENSION

PLAN DE MASSE Ech:1/100

LEGENDE
niveau ±0.00 projet = 816.83NGF

cote toiture

cote distance par rapport au
batiment existant

Les arbustes

LEGENDE ESPACES VERTS
dans jardin thérapeutique

LEGENDE REVETEMENTS
DE SOL ET ESPACES LIBRES

béton balayé

enrobé gris

gazon

espace vert

enrobé

stabilisé

EXISTANT

PROJET

gravillons

L'arbre

pavés
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oranger du mexique        lilas            hortensia
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