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LE GENDE

Symbole

Désignation

Tableau de protection

Barette de terre

Liaison équipotentielle

Chemin de cables Courants Forts

Chemin de cables Courants Faibles

————————| LF1 Plafonnier étanche LED 28 W
1| LF5 Suspension LED 39 W - Direct/indirect
| A1 Applique téte de lit LED 54 W
VE1 Veilleuse LED avec détection
om S1 Spot encastré LED 9 W
® S2 Spot encastré LED 15.5 W
S3 Spot encastré LED 13 W
sS4 Spot encastré LED 9 W
LF2 Plafonnier encastré LED 20 W
]
ﬁ LF3 Plafonnier encastré LED 31 W - Indirect
LF4 Plafonnier encastré LED 35 W
LL1 Linéaire LED 8W/m - Profilé aluminium
LL2 Linéaire LED RGB14W/m - Profilé aluminium
A A2 Applique décorative LED
LA A3 Applique décorative LED - Directe/indirecte
C— Ad Applique salle de Bains LED
I:I PL1 Plafond lumineux LED - Circadien
(V.

Applique ou projecteur extérieur

Intérrupteur S.A. encastré avec voyant lumineux

Intérrupteur S.A. encastré

Intérrupteur V.V.

Intérrupteur S.A. étanche saillie

Bouton poussoir encastré - Gradation

Prise 2 x 16 A + T encastrée a 30 cm du sol
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Prise 2 x 16 A + T encastrée a 120 cm du sol
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Prise 2 x 16 A + T étanche saillie

Prise 2 x 16 A + T étanche encastrée

Prise 4 x 16 A + T étanche encastrée

Poste informatique

Prise HDMI

Prise RJ 45
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Prise RJ 45 contdleurTCP/IP pour lecteur badge - Simons Voss
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Prise RJ 45 routeur de contble serrure sans cablage - Simons Voss
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Prise TV - FM - SAT
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Attente 32 A+ T a 25 cm du sol
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Sortie de cable 16 A+ T
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Alimentation en attente

Détecteur de présence 360° encastré
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Détecteur de présence 280° étanche saillie
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Bloc autonome 45 Im - LED

Détecteur optique adressable

Indicateur d'action

Déclencheur Manuel

Avertisseur Sonore - Alarme Générale Sélective

Tableau répétiteur SSI

Détecteur optique adressable

Déclencheur Manuel

Coffret arrét d'urgence

Hublot appel malade

Bloc porte appel malade

Manipulateur téte de lit

Tirette d'appel malade

Afficheur circulation appel malade
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Lecteur de badges - Controle d'accés Simons Voss

GHT Centre Franche-Comté

2, Faubourg Saint-Etienne

25 300 - PONTARLIER

Extension et réhabilitation du 'UHR

de 'EHPAD du Larmont

10, Rue dJules Grevy
25 300 - DOUBS

ARCHITECTE

ad+ Architectes Designers Associés

15, Rue de la Prévoyance - 25 000 BESANCON
Tél:03.81.50.63.35 - Fax : 03.81.84.40.98
email : a.gutfreund@adplusarchitecture.fr

Bureaux d'études

BET ELECTRICITE :
BET VAUTE - SCHERMESSER

10A, Rue Midol - 25 000 BESANCON
Tél : 03.81.80.38.38 - Fax : 03.81.80.04.87
email : bet.vaute-schermesser@orange.fr
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