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Symbole Désignation

Tableau de protection

Spot encastré LED 9 W

Intérrupteur S.A. étanche saillie

Prise 2 x 16 A + T encastrée à 120 cm du sol

Ht

Prise 2 x 16 A + T étanche saillie

Alimentation en attente

Détecteur de présence 360° encastré

Détecteur de présence 280° étanche saillie

S

Bloc autonome 45 lm  - LED

Intérrupteur S.A. encastré

SS

Plafonnier étanche LED 28 W

Spot encastré LED 13 W

Coffret arrêt d'urgence

Avertisseur Sonore - Alarme Générale Sélective

Déclencheur Manuel

Poste informatique

Applique tête de lit LED 54 W

Applique ou projecteur extérieur

Chemin de câbles Courants Forts

Chemin de câbles Courants Faibles

Intérrupteur S.A. encastré avec voyant lumineux

Prise 2 x 16 A + T étanche encastrée

Attente 32 A + T à 25 cm du sol

Sortie de câble 16 A + T

32

SC

Suspension LED 39 W - Direct/indirect

Applique salle de Bains LED

Applique décorative LED

Intérrupteur V.V.

Prise RJ 45

Prise HDMI

Barette de terre

Liaison équipotentielle

Plafonnier encastré LED 35 W

Bouton poussoir encastré - Gradation

Prise 2 x 16 A + T encastrée à 30 cm du sol

Prise TV - FM - SAT

Veilleuse LED avec détection

Plafonnier encastré LED 20 W

Plafonnier encastré LED 31 W - Indirect

Linéaire LED RGB14W/m - Profilé aluminium

Spot encastré LED 9 W

Linéaire LED 8W/m - Profilé aluminium

Déclencheur Manuel

Tableau répétiteur SSI

Hublot appel infirmières

Détecteur optique adressable

Manipulateur tête de lit

Tirette d'appel malade

BP Bloc porte appel infirmières

Indicateur d'action

Prise 4 x 16 A + T étanche encastrée

Lecteur de badges - Contrôle d'accès Simons Voss

Prise RJ 45 contôleurTCP/IP pour lecteur badge - Simons Voss

RT

SR3

Prise RJ 45 routeur de contôle serrure sans câblage - Simons Voss

Applique décorative LED - Directe/indirecte

LF1

LF5

A1

VE1

S1

LF2

LF3

LF4

LL1

Plafond lumineux LED - Circadien

PL1

LL2

A4

A3

A2

S2

S3

Spot encastré LED 15.5 W

S4

Afficheur circulation appel infirmières

Détecteur optique adressable


