
R

siphon de sol

siphon de sol

C
ha

rio
t

re
pa

s

plaque cuisson
+ hotte

Office

1000

7
0

0Meuble bas

une porte +

trois tiroirs

Meuble bas

une porte +

trois tiroirs

1000

Meuble

bas

une

porte

500

Meuble

plonge

1600500

Meuble

bas

une

porte

1
0

0
0

1
0

0
0

Meuble bas

une porte +

trois tiroirs

Espace

lave-

vaisselle

407

M
e

u
b

le
h

a
u

t
M

e
u

b
le

h
a

u
t

700

M
e

u
b

le
h

a
u

t

Meuble bas

une porte +

trois tiroirs

Meuble

bas

angle

1000

600

Dimensions pour

lave-vaisselle à

valider avec le

Maître d'Ouvrage

Fileur à prévoir e n extrémité

(largeur à valider sur site

suivant l'encombrement

exact d u lave-vaisselle e t

l'espace restant)

F
il

e
u

r

e
x
t in

c
t e

u
r

e
x
tin

c
te

u
r

LB

e
x
t in

c
t e

u
r

R

A

Jardin ouest

JD
ventilation VS

existante
conservée

espace minéral

local CF1h00

local CF1h00

meuble haut et
bas

centrale de dilution

évier existant
étagères

PL

cloison CF1h

radiateurs, accessoires salle d'eau et
main courante à déposer et reposer

cloture à
installer

démolition de l'allège
de la fenêtre (a
repose)
Pose d'une porte
secours durant
+BAP
Remplacement
provisoire de chantier
en PVC récupérée
pleine maçonnée

étagères tte ht

évier 1 bac

B

meuble ba
s

sol enrobé

E
U

E
U

E
U

E
U

Raccordement sur

chute E U existante,

compris piquage,

accessoires

Bouche

incongelable

+ indiquer

"eau non potable"

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Déconnexion des alim.

découpe des canalisations

apparentes. E n fin d e travaux

repose radiateur e t reprise

hydraulique e n tube cuivre

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires

- Remplacement des réservoirs W C

- Dépose, stockage, repose des bouches

d e ventilation, compris bouchons

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

Radiateur existant :

vidange, dépose,

stockage, nettoyage,

repose

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1954 W 

(l,h,p) : 1258x2200x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1954 W 

(l,h,p) : 1258x2200x55 mm

Entrée air

autoréglable

4 5 m³/h

Entrée air

autoréglable

4 5 m³/h

Entrée air

autoréglable

4 5 m³/h

Entrée air

autoréglable

4 5 m³/h

Nouvelle

Entrée air

autoréglable

après travaux

CCF
RDR

Radiateurs existants :

- vidange, dépose, évacuation, compris

dépose des réseaux, consignation

Ventilation :

-dépose d e la bouche sanitaire

- dépose des trois entrées d'air

Colonne V M C

existante Ø125

conservée

Radiateur existant :

- vidange, dépose, évacuation, compris

dépose des réseaux, consignation

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1954 W 

(l,h,p) : 1258x2200x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1954 W 

(l,h,p) : 1258x2200x55 mm

Alimentation depuis

réseaux existants e n

plafond

Alimentation depuis

réseaux existants e n

plafond

Alimentation depuis

réseaux existants e n

plafond

- Dépose, stockage, repose des appareils

e t accessoires sanitaires, sauf la douche

et accessoires associés

- Remplacement des réservoirs W C

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, stockage, repose des

appareils (évier+ centrale dilution) e t

accessoires sanitaires,

- Radiateur existant : vidange, dépose,

stockage, nettoyage, repose

- Dépose, évacuation d e l'évier

- Installation d'un nouveau évier avec

raccordement sur colonnes existantes

e n gaine technique, compris tubes

incorporés e n dallage

Saignée e n dallage +

rebouchage pour passage

EF, E C S et E U (lot GO )

Saignée e n dallage +

rebouchage pour passage

EF, E C S et E U (lot GO )

Installation d'une nouvelle paillasse et

alimentation d u lave-bassin avec

raccordement sur réseaux existants

compris tubes incorporés e n dallage

- Dépose des bouches et des réseaux d e

ventilation existants

- Installation d'une nouvelle bouche + R D R

+ nouveau réseaux avec raccordement

sur colonne V M C existante

- C C F existant conservé

P
V

C
1

2
5

+
C

a
lo

.

DN15+C19

Alimentation depuis

réseaux existants e n

plafond

L V

R

A

JD

ven
tila

tion
VS

exis
tan

te

con
ser

vée

sip
hon

de
sol

loca
l CF

1h0
0

loca
l CF

1h0
0

ven
tila

tion
VS

et a
ccè

s

pom
pe

de
rele

vag
e

ling
e

pro
pre

éta
gèr

es f
ixe

s

loca
l CF

1h0
0 cha

rio
t de

pré
-tri

esp
ace

min
éra

l

per
gol

a à
lam

es
orie

nta
ble

s

cha
rio
t za

rga
l

TV

ba
c li

nge

ba
c li

nge

sip
hon

de
sol

sip
hon

de
sol

éta
gèr

esf
ixe

s

arm
oir
e

mo
bile

1U

2U

sip
hon

de
sol Cha

riot repa
s

lav
abogril

le a
rriv

ée

Air
Fra

is pla
fon

d ra
mp

ant

CF
1h0

0

CF
1h0

0

VO
IR

DE
TA
IL

VO
IR

DE
TA
IL

bor
dur

e P
1

rev
ête

me
nt d

e s
ol e

nro
bé

pla
que

cuis
son

+ h
otte

tov
ert
afe

l

esp
ace

aro
ma

tiqu
es

me
ubl

es
hau

tet
bas

Salle
activ

ité
s

Sanita
ire

ré
sidents

H

Espace re
pas

Sanita
ire

ré
sidents

F

Salle
théra

pie

Salon famille
s

Offic
e

Salle
apaisement

Bure
au du personnel

Linge pro
pre

Linge sale

Circ
ulatio

n

Diff
useur

HALTO N

(R
AL à val id

er

+
plé

num
iso lé

5 fa
ces avec 1

p iq
uages

+
re

gistre
M

S M

Smax i : 40 0 m³ /h

Diff
useur lin

éaire
souf f l

age

HALTO N
- S L L-S

-4
fe

nte
s-1

772

(R
AL à

val id
er avec Arc

hite
cte

)

+
p lé

num
iso lé

spécif i
que su r mesur e

5
fa

ces 2
p iq

uages Ø25 0

+
re

gistre
M

S M

Smax i : 91 2 m³ /h

Diff
useur lin

éaire
re

pr is
e

HALTO N
- S L L-E

-4
fe

nte
s-7

72 m
m

(R
AL à val id

er ave c Arc
hite

cte
)

+
p lé

num
iso lé

spécif i
que su r mesur e

5 fa
ces avec 1

p iq
uage Ø25 0

+
re

gistre
M

S M

Rmax i : 40 0 m³ /h

Diff
useur lin

éaire
re

pr is
e

HALTO N
- S L L-E

-4
fe

nte
s-1

772 m
m

(R
AL à

val id
er avec Arc

hite
cte

)

+
p lé

num
iso lé

spécif i
que su r mesur e

5
fa

ces 2
p iq

uages Ø25 0

+
re

gistre
M

S M

Rmax i : 91 2 m³ /h

DAIK
IN

Gain
able

FXSA50 A

Tra
i te

ment

acoustiq
ue

inté
rie

ur

Tra
i te

ment

acoustiq
ue

inté
rie

ur
Accè s

filt
re

s pa r

dessous

Support a
ge avec

cadre
acie

r glavanisé

e t p ie
ds

antiv
ibra

to
i re

s
Uni té

exté
r ie

ure

DAIK
IN

- RXYSA5AY

P . fro
id

(ré
elle

) : 10 ,9
k W

(3
2°C

ext. )

P . chaud (ré
elle

) : 6 , 8
k W

(-1
8°C

ext. )

( l,
p,h

) : 1100x460x869mm

Poid
s : 10 2 k g

Habi l la
ge esth

ét iq
ue

tô
lé

su r le
s ré

seaux

exté
r ie

urs
(R

AL

choix
Arc

hite
cte

)

Tra
i te

ment

acoustiq
ue

inté
rie

ur

Accè s
filt

re
s pa r

dessous
Tra

i te
ment

acoustiq
ue

inté
rie

ur

Dif f
useur lin

éaire
souf f l

age

HALTO N
- S L L-S

-4
fe

nte
s-1

772 m
m

(R
AL à

val id
er avec Arc

hite
cte

)

+
p lé

num
iso lé

spécif i
que su r mesur e

5
fa

ces 2
p iq

uages Ø25 0

+
re

gistre
M

S M

Smax i : 91 2 m³ /h

DAIK
IN

Gain
able

FXSA50 A

min
i

2 D

Registre

accessib le

Registre

accessib le

Diff
useur lin

éaire
re

pr is
e

HALTO N
- S L L-E

-4
fe

nte
s-1

772

m
m

(R
AL à

val id
er avec Arc

hite
cte

)

+
p lé

num
iso lé

spécif i
que su r

mesur e 5 fa
ces 2

p iq
uages Ø25 0

+
re

gistre
M

S M

Rmax i : 91 2 m³ /h

Chutunic

PVC125+Calo.

PVC125+Calo.

DN20+C25

DN15+C19

DN15+C19

DN15+C19

DN20+C25

DN25+C25

DN15+C19

DN15+C19

DN15+C19

DN20+C25

DN20+C25

DN15+C19

DN15+C19

DN32+C32

DN15+C19

DN15+C19

DN32+C32
Gaine technique

CH
: DN32+C32

EF:C
u40/42+C25

ECS:C
u30/32+C32

BCL:C
u16/18+C25

EFkryo:Ø
20,4/25+C19

EF:C
u26/28+C19

ECS:C
u26/28+C32

BCL:C
u12/14+C19

CH:D
N15+C19

EF:C
u20/22+C13

ECS:C
u16/18+C19

BCL:C
u12/14+C19

EF:C
u30/32+C19

ECS:C
u30/32+C32

BCL:C
u12/14+C19

EF:C
u20/22+C13

ECS:C
u14/16+C19

EFkryo:Ø
15,4/20+C13

EF:C
u33/35+C19

ECS:C
u30/32+C32

BCL:C
u14/16+C19

EF kryo:Ø
15,4/20+C13

EF:C
u14/16+C13

ECS:C
u14/16+C19

BCL:C
u12/14+C19

EF kryo:Ø
15,4/20+C13

R

JD

pe
nt
e
15
%

évier 1 bac
sur meuble bas

+ 3 meubles hauts

trappe accès combles
isolée CF 1h00

all:45cm gaine tte ht

désenfumage éclairage zenithal

ligne de vie

EP

Grille d e souff lage

HALTON - AW E 400x150

(RAL à valider avec

Architecte)

+ plénum isolé 5 faces

+ registre M S M

Smaxi : 300 m³/h

Grille d e reprise

HALTON - AW E 400x150

(RAL à valider avec

Architecte)

+ plénum isolé 5 faces

+ registre M S M

Rmaxi : 300 m³/h

H
F

B
/I

-S
-2

0
0

Prévoir HSFP

à 2200 m m

dans le

sanitaire

HFB/I-E-200

Sonde CO2

ULA 125 

30 m³/h

Trappe accès C C F e n

partie basse (hors lot)

Trappe accès aux

C C F e n partie

basse (hors lot)

C C F e n

traversée

d e dalle

C C F e n
traversée
d e dalle

ALDES EasyVEC compact

300 + variateur tension +

potentiomètre

l,p,h : 432x432x277mm

Poids : 9 kg

Sortie toiture

ALDES STE 125

Réseau

vertical/rejet

calorifugé jusqu'en

toiture C50 m m

Sortie toiture V M C

chambre : chevêtre sortie

toit (lot couverture)

Tourelle desenfumage

en toiture

ALDES - VELONE

F400-13 6T 2,2 kW

+clapet anti-retour

12960 m³/h

l,p,h : 820x820x833 mm - 131 kg

Reprise étanchéité

(hors lot)

Costière (hors lot)

Gaine verticale

coupe-feu (hors lot)

Ensemble tourelle avec :

- pressostat e t interrupteur

- kit pare-pluie IPx4

- clapet-antiretour

- kit vertical trois pièces

- grille à mailles

- cadre d e raccordement

- axe pivot

- souche adaptée à la

costière/toiture

V P clapet

aérateur +

grille 250x250

Accès sécurisé

pour la tourelle

à créer (hors

lot)

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1049 W 

(l,h,p) : 740x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1049 W 

(l,h,p) : 740x2000x55 mm

Alim. e n

vide tech.

Accès sécurisé

pour la tourelle

à créer (hors

lot)

Alim. e n

vide tech.

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0RDR

Passage e n

faux plafond

Passage e n

faux plafond

PRA

Ø
1

2
5

DN15+C19

TP

TP

TP

TP

ventilation VS
Accès pompe
relevage

pompes de
relevage +RP
+prise PC

gaine ventilation

V.S.

V.S.

Radier béton à prévoir sous

la cuve (lot Gros-Oeuvre)

(l,p) : 1600x1400 m m

E
C

S
E

C
S

E
C

S
E

C
S

E
C

S
E

C
S

E
C

S
E

C
S

E
C

B
E

C
B

E
C

B
E

C
B

E
C

B
E

C
B

E
C

B
E

C
B

Raccordement sur

attentes d u lot G O

EU

E U

Raccordement sur

attentes d u lot G O

E
U

E U E U E U E U

E
U

Raccordement sur

attente d u lot G O

E
U

T é visite

Raccordement sur

attente d u lot G O

Raccordement sur

attente d u lot G O

E U

E U E U

E
U

E
U

Réseau E U e n vide

sanitaire à valider avec

les attentes d u lot G O

(hors lot)

Réseaux à raccorder à

l'entrée d e l'aile F piquage

+ vanne arrêt 1/4 tour sur

chaque réseau a u niveau

des piquages et a u niveau

d u V S sous l'extension

E U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

Liaison enterrée e n

tube PEHD vers "auge

cheval"

Fouille + remblais + sable +

grillage à charge d u lot V R D

E
U

E
U

Auvent pompe

d e relevage

Fouille + remblais + sable +

grillage à charge d u lot V R D

Liaison enterrée e n tube

PEHD vers "bouche

incongelable pour arrosage"

Station d e

relevage

W ILO

W S50D

Pente d u réseau vers

V S pour vidange

E n extrémité :

vanne d'arrêt +

système purge

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

E F S

E
F

S

E
F

S

E
F

S

E
F

S

Vanne arrêt 1/4 tour

+ Vanne d e vidange

1/4 tour

Passage des réseaux "en

drapeau" contre le mur

EU

E
U

Thermomètre

Thermomètre

Robinetteries à installer a u

niveau des piquages e n

extrémité d e l'aile F

T é

visite

Pente : 2cm/m

Pente : 2cm/m

P
e

n
te

:
2

c
m

/m
P

e
n

te
:

2
c

m
/m

E F S E F S

E F S

E F S

E F S

E F S

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

E
F

S

E
F

S

Robinet d e

puisage

PVC100
E U E U

T é visite

PVC50PVC40

PVC40

PVC100

PVC100

PVC125

PVC100

P
V

C
1

2
5 PVC50

P
V

C
1

2
5

P
V

C
1

2
5

PVC100

PVC50

P
V

C
1

2
5

P
V

C
7

5

DN32+C40
+protection

CH : DN32+C40
+ protections
mécaniques

EF : Cu40/42+C25
ECS : Cu 30/32+C32

BCL : Cu 16/18+C25

EF kryo : Ø27,2/32+C19
+ protections mécaniques

CH : DN32+C40
+ protections
mécaniques

EF : Cu40/42+C25
ECS : Cu 30/32+C32

BCL : Cu 16/18+C25

EF kryo : Ø20,4/25+C19
+ protections mécaniques

EF : Cu20/22+C13

+ protections mécaniques

EF : PEHD25

Panoplie E F :

vanne+compteur +

clapet EA+vanne

E
F

S
E

F
S

E
F

S

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

C

LV

R

JD
ventilation VS
existante
conservée

siphon de sol

local CF1h00

local CF1h00

local CF1h00

ventilation VS et accès
pompe de relevage

chariot
linge
propre

armoire
mobile

étagères fixes

local CF1h00

chariot de pré-tri

espace potager et fleurs

espace minéral

espace minéral

chariot zargal

TV

bac linge bac linge

siphon de sol siphon de sol

ét
ag

èr
es

fix
es armoire

mobile

1U

2U

siphon de sol

C
ha

rio
t

re
pa

s

zone de propreté

zone de propreté

lavabo

grille arrivée
Air Frais

grille arrivée
Air Frais

plafond rampant

plafond rampant

C
F1

h0
0

C
F1

h0
0

VOIR DETAIL

VOIR DETAIL

bordure P1

bordure

revêtement de sol enrobé

bordure P1

plaque cuisson
+ hotte

tovertafel

espace aromatiques

160cm
ht:2.00m

m
eu

bl
es

ha
ut

et
ba

s

VOIE POMPIER

sol enrobé

Local stockage

Salle activités

Sanitaire résidents H
Espace repas

Sanitaire résidents F

Chambre 14

Salle thérapie

Salon familles

Office

Salle apaisement

Bureau du personnel

Linge propre

Linge sale

CirculationPorte accès local C TA

espace libre intérieur :

minimum 1100 m m

Diffuseur linéaire souff lage

HALTON - SLL-S-4 fentes-772 m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique sur mesure

5 faces avec 1 piquages Ø250

+ registre M S M

Smaxi : 400 m³/h

Diffuseur linéaire souff lage

HALTON - SLL-S-4 fentes-1772 m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique sur mesure

5 faces 2 piquages Ø250

+ registre M S M

Smaxi : 912 m³/h

Diffuseur linéaire reprise

HALTON - SLL-E-4 fentes-772 m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique sur mesure

5 faces avec 1 piquage Ø250

+ registre M S M

Rmaxi : 400 m³/h

Diffuseur linéaire reprise

HALTON - SLL-E-4 fentes-1772 m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique sur mesure

5 faces 2 piquages Ø250

+ registre M S M

Rmaxi : 912 m³/h

DAIKIN

Gainable

FXSA50A

Traitement

acoustique

intérieur

Traitement

acoustique

intérieur

Accès

filtres par

dessous

ULA 160

130 m³/h

ULA160

130 m³/h

Supportage avec

cadre acier glavanisé

et pieds

antivibratoires

Unité extérieure

DAIKIN - RXYSA5AY

P . froid (réelle) : 10,9 kW (32°C ext.)

P . chaud (réelle) : 6,8 kW (-18°C ext.)

(l,p,h) : 1100x460x869mm

Poids : 102 k g

Habillage esthétique

tôlé sur les réseaux

extérieurs (RAL

choix Architecte)

Ø250
Ø250

Ø250

Ø250

HFB/I-E-250

Sonde CO2

DCS/N2 200-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

250 m³/h

Sonde

ambiance

DCS/P 200-250-E2

Plénum isolé+MSM

250 m³/h

Thermostat "espace repas"

sonde ambiance déportée

Traitement

acoustique

intérieur

Accès

filtres par

dessous

Traitement

acoustique

intérieur

Prévoir

HSFP à

2450 m m

HFB/I-E-200

Sonde CO2

DCS/P 160-250-E2

Plénum isolé+MSM

200 m³/h

DCS/N2 160-N/S1

4 directions

Plénum isolé+MSM

200 m³/h
ULA125

60 m³/h

ULA125

40 m³/h

ULA125

50 m³/h

ULA 125 

60 m³/h

ULA125

80 m³/h

ULA 125 

80 m³/h

ULA 125 

45 m³/h

ULA 125 

75 m³/h

ULA 125 

45 m³/h

ULA 125 

45 m³/h

CTA double flux

HELIOS KWLEC CPV 2300

Débit : 1630 m³/h

(l,p,h) : 1735x1065x1440 mm 

Poids : 500 kg

Ø400+C50

HFB/I-S-250

Ø250

PRA

HFB/I-S-200

Ø200

HFB/I-S-160

PRA

RDR

PRA RDR

RDR

RDR

TV

5
0

0

3
0

0

Ø125

Ø
1

2
5

4
0

0

3
0

0

4
0

0

3
0

0

PRA

RDR

PRA

Ø
1

6
0

Piège à son F2A

500x350x1000 mm

TV

Ø
1

2
5

4
0

0

1
5

0

150

400

Ø250

TV

PRA

Ø200

Ø315

TV

Ø250

Ø250

Ø250

Ø250

Diffuseur linéaire souff lage

HALTON - SLL-S-4 fentes-1772 m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique sur mesure

5 faces 2 piquages Ø250

+ registre M S M

Smaxi : 912 m³/h

Ø200

Ø315

PRAØ160

Piège à son F2A

500x350x1000 mm

TV
500

300

4
0

0

3
0

0
TV Ø315

TV

RDR

PRA

PRA

Ø250

PRA

PRA

Ø250

TV

Ø250

Ø
1

2
5

Grille extérieure

HALTON - USS

800x500 mm

Grille extérieure

ALDES Oxytone 

Lames 2013 ISOLEES

(l, h):725x725 mm

5400 m³/h

Sortie toiture

ALDES STE 400

Sortie toiture

- coffre C F (lot plâtrerie)

- chevêtre sortie toit

(lot couverture)

Détalonnage d e

porte à prévoir

(hors lot)

Ø400+C50

Prévoir H S P

à 2930 m m

Bahia Curve S

Ø125

Ø125TV

RDR

RDR

Ø125

RDR

PRA

Ø
2

0
0

Ø
2

0
0

Grille intérieure

ALDES GFAP007

(l, h):725x725 mm

G T à

agrandir

Grille extérieure

ALDES Oxytone 

Lames 2013 ISOLEES

(l, h):725x725 mm

5400 m³/h

Grille intérieure

ALDES GFAP007

(l, h):725x725 mm

Gaine verticale
espace libre intérieur
600x600 mm

Gaine verticale C F

type PROMA T

(hors lot)

Installation dans le local EXISTANT
Volume technique protégé (VTP) :

- Commande arret pompier

- Commande réarmement à clé

- Commande de mise à l'arrêt du
ventilateur

- Commande manuelle de mise en
route ventilateur

- Coffret de relayage complet

Prévoir H S C à

2400 m m

Ø250 RDR

Ø160

TV

RDR

Ø160

TV

DAIKIN

Gainable

FXSA50AEUEU

E
U

E
U

E U

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1259 W 

(l,h,p) : 888x2000x55 mm

Centrale
de dilution

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

E
U

R
e

fo
u

le
m

e
n

t

c
u

v
e

re
le

v
a

g
e

E n traversée d e mur :

Entrée air autoréglable 3 0 m³/h

EFT²+conduit Ø125 m m +auvent

extérieur+mousse acoustique

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1259 W 

(l,h,p) : 888x2000x55 mm

Alim. dans

cloison

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) =525 W 

(l,h,p) : 370x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1364 W 

(l,h,p) : 962x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1049 W 

(l,h,p) : 740x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1049 W 

(l,h,p) : 740x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1049 W 

(l,h,p) : 740x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 839 W 

(l,h,p) : 592x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1259 W 

(l,h,p) : 888x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 1259 W 

(l,h,p) : 888x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 734 W 

(l,h,p) : 518x2000x55 mm

Rad. vert. RODA ROVD200

Puiss. (ΔT27,5) = 324 W 

(l,h,p) : 370x1800x55 mm

RDR

ULA160

120 m³/h
TV

Ø
2

5
0

Ø125 TV

Ø250

RDR

Ø
2

0
0 TV

Prévoir HSFP à

2450 m m
Alim. dans

cloison

P
a

s
s

a
g

e

p
li

n
th

e

Descente

cloison

TV

Ø
2

5
0

TV

Th+
mano.Alim. e n

vide tech.

Descentes
apparentes
CH EF
ECS

Descente condensats

+ liaisons frigo. e n

vide tech.

P
a

s
s

a
g

e
p

li
n

th
e

A
lim

.
p

lin
th

e

E F S

E F S

E C S

E C S

TV

150

400

TV

Alim.
e n
cloison

Descentes

dans

placard

Alim. e n
cloison

Mitigeur
thermost.

Mitigeur
thermost.

Mitigeur
thermost.

E
F

S

E
F

S

ECSECS

E
C

S

EFSEFS

E
F

S

E
C

S

Th+
mano.

E
C

S

ECBECB

E
C

B

EFS

ECBECB

E
C

B
E

C
B

E
C

B

E
C

B
E

C
B

ECB

ECB

Rad. FINIMETAL Vertical VR22

Puiss. (ΔT27,5) = 1474 W 

(l,h,p) : 750x2100x106 mm

ZEHNDER FORMA SPA

Puiss. (ΔT27,5) = 460 W 

(l,h,p) : 496x1786x60 mm

Alim. e n

vide tech.

Alim. e n

cloison

Descentes e n

vide tech.

Passage plafond

E
F

S

E
C

S

E
F

S
E

F
S

E
F

S
E

F
S

E F S E F S

E
F

S
E

F
S

E
C

B

Th+
mano.

Panoplie C TA

hydraulique

Socle béton sous unité

extérieure (lot GO )

Habillage d e protection ajouré

esthétique (lot serrurerie)

E
U

Vide technique : minimum 5 0
m m espace libre pour passage
réseaux clim. + électrique +
régulation (lot plâtrerie)

1/4"-1/2"

1
/4

"-
1

/2
"

3
/8

"-
5

/8
"

V P clapet aérateur

+ grille 250x250

Bouche

incongelable

+ indiquer

"eau non potable"

Alim. dans

vide tech.

Collecteur C H

Rad. plinthe Radiavector ZRV324

Puiss. (ΔT27,5) = 1961 W 

(l,h,p) : 3000x280x134 mm

Rad. plinthe Radiavector ZRV324

Puiss. (ΔT27,5) = 1700 W 

(l,h,p) : 2600x280x134 mm

Réseau e n dallage

Réseau e n dallage

Réservation à

prévoir lot G O

Volet d e désenfumage

ALDES Plafone 600x600

Grille d e reprise

plafonnière A O 123Z

600x600 m m

Ø
1

6
0

Ø
1

2
5

mini
2 D

Registre
accessible

Registre
accessible

Ø125

Vanne arrêt 1/4 tour
+ Raccords rapides M/F
+ flexible + douchette
+ supports muraux

Vanne arrêt 1/4 tour
+ Raccords rapides M/F
+ flexible + douchette
+ supports muraux

Thermostat "office"

Passage plafond

Diffuseur linéaire reprise

HALTON - SLL-E-4 fentes-1772

m m

(RAL à valider avec Architecte)

+ plénum isolé spécif ique

mesure 5 faces 2 piquages

+ registre M S M

Rmaxi : 912 m³/h

E F S

E
F

S
E

F
S

E
C

S
E

C
S

E
C

S

Alim. e n
vide tech.

Descente
e n G T

E C B

E
C

B
E

C
B

ECS

Registre antigel
motorisé

Antibélier
+vanne sur EF

Antibélier
+vanne sur EF

Antibélier
+vanne sur EF

Ouverture à

agrandir

725x725 m m

Ouverture à

agrandir

725x725 m m
Ouverture à

agrandir

725x725 m m

EFS

E
F

S
E

F
S

E
F

S

E
F

S
E

F
S

ECSECS

E
C

S
E

C
S

E
C

S

E
C

S
E

C
S

E
F

S

Profondeur d e

cloison adaptée à

installation d u

robinet mural

(lot plâtrerie)

Sonde
BC L

Sonde
BC L

Sonde
BC L

Chutunic

P
V

C
1

2
5

+
C

a
lo

.
P

V
C

1
2

5
+

C
a

lo
.

DN20+C25

D
N

1
5

+
C

1
9

D
N

1
5

+
C

1
9

D
N

1
5

+
C

1
9

DN20+C25

D
N

2
5

+
C

2
5

DN15+C19

D
N

1
5

+
C

1
9

DN15+C19

DN20+C25

D
N

2
0

+
C

2
5

D
N

1
5

+
C

1
9

D
N

1
5

+
C

1
9

D
N

3
2

+
C

3
2

D
N

1
5

+
C

1
9

D
N

1
5

+
C

1
9

Coffre habillage à

créer (lot plâtrerie)

DN32+C32

Gaine technique
CH : DN32+C32
EF:Cu40/42+C25
ECS:Cu30/32+C32

BCL:Cu16/18+C25

EFkryo:Ø20,4/25+C19

EF:Cu26/28+C19

ECS:Cu26/28+C32
BCL:Cu12/14+C19

CH:DN15+C19

EF:Cu20/22+C13

ECS:Cu16/18+C19

BCL:Cu12/14+C19

EF:Cu30/32+C19

ECS:Cu30/32+C32
BCL:Cu12/14+C19

EF:Cu20/22+C13

ECS:Cu14/16+C19
EFkryo:Ø15,4/20+C13

EF:Cu33/35+C19

ECS:Cu30/32+C32

BCL:Cu14/16+C19
EF kryo:Ø15,4/20+C13

EF:Cu14/16+C13
ECS:Cu14/16+C19

BCL:Cu12/14+C19

EF kryo:Ø15,4/20+C13

Réseau eau froide brute

W C

MODIFICATIONS

Le :

EU:PVC40

Réseau bouclage ECS

Note CHAUFFAGE CLIMATISATION :

- Régime d'eau émetteurs : 55/40°C

- Ensemble des réseaux de distribution calorifugés avec un

isolant classe 4 (hors volume chauffé) et classe 3 (volume

chaffé) type K-FLEX STA avec languette de recouvrement

- Purgeurs d'air à chaque point haut avec vanne arrêt. Vanne

de vidange à chaque point bas

- Accessoires de finition pour les sorties de cloisons et murs

- Sur chaque radiateur installation d'une vanne + tête

thermostatique + coude de réglage + purgeur : robinet

thermostatique : Eclipse + tête K

- Tous les organes hydrauliques (vannes arrêt, vannes

équilibrages, vanne équilibrage/régulation, thermomètres...)

devront être accessibles. Mise en place d'un indicateur

visuel sur le faux plafond pour chaque organe hydraulique

- Pente des réseaux à respecter pour purge efficace des

installations

- Réseaux d'alimentations des terminaux dissimulés sous

fourreau pré-isolé dans les vides de construction, cloisons

C12/14+C6

- Radiateurs verticaux alimentés depuis en bas, avec

raccordements centraux

- Les piquages et raccordements gaz et liquides des liaisons

frigorifiques seront à respecter suivant prescriptions du

fabricant.

- Calorifuge des réseaux frigorifiques, compris accessoires,

jointoiement, protection étanche autour du calorifuge

- Liaisons électriques et bus de communication non

représentées

Attente ECS

Appareil

Attente eau vanne

Réseau eau vanne

Réseau eau froide brute

Diffuseur 600x600

multibuses

Attente eau froide

T.V.

 

ø évacuations

.

B

E V

Gaine soufflage rigide

.

Réseau eau chaude sanitaire

Ech :

Attente eau usée

Dessiné par :

D

Plan chauffage ventilation climatisation sanitaire

désenfumage - Zone Extension + Existant aile F

Gaine reprise rigide

Trappe visite

A.V.P

E.X.E

Diamètres individuels de raccordement

des appareils sanitaires

E U

1/50

.

Extension de l'EHPAD du LARMONT
en vue de la création d'une UHR

10 rue Jules Grevy - 25300 DOUBS

øint/øext

.

Format : A0++ 1609 x 841

Terminal de reprise

600x600

Tél. : 09.62.51.08.70 - Fax : 03.81.63.05.42

BET Viala - AG

Réseau chauffage retour

Réseau eau vanne

Gaine rejet rigide

A

Tube cuivre

EF : Ø16/18

ECS : Ø16/18

Gaine prise air neuf

Tube PVC

1/100

D.C.E

Réseau eau usée

E C S

Plan - FL01
.

.

Note VENTILATION :

- Réseaux aérauliques en acier galvanisé à joints

- Longueur des flexibles : minimum 2 ml : ALDES Alflex alu

insonorisé 25 mm, classement A1 pour chaque terminal

- Registre à débit constant : HALTON, type : RDR, réglage du débit

suivant bouche terminale

- Registre à iris :HALTON, type : PRA

- Régulateur de débit de ventilation : HALTON HFB/I disposant

d'un ATEC

- Calorifuge des réseaux prise air neuf, rejet d'air vicié : épaisseur :

50 mm

- Calorifuge des réseaux condensats (épaisseur minimale : 9 mm)

- Tous les registres devront pouvoir être accessibles. Mise en place

d'un indicateur visuel sur le faux plafond pour chaque organe

aéraulique

- Liaisons électriques et bus de communication non représentés

EF : Ø12/14

ECS : Ø12/14

Réseau eau chaude sanitaire

LEGENDE

EF : Ø12/14

ECS : Ø12/14

E C B

Plonge

Table chef

DATE

Bouche de soufflage

.

Réseau eau usée

E-mail : bet-picard-viala@orange.fr

Gaine soufflage flexible

E F S

E U

Gaine reprise flexible

.

ø alimentations

IND

C

EF : Ø10/12

Economiste : ICP

17 rue de Blanchot

25770 SERRE LES SAPINS

Tél : 03.81.61.03.18

BET Structure : CETEL

4 rue du Gay

25220 CHALEZEULE

Tél : 03.81.80.01.62

BET Acoustique : Allegro Acoustique

18 rue du Colonel Quantin

21000 DIJON

Tél : 06.95.24.75.12

BET Electricité : BET VAUTE SCHERMESSER

10A rue Midol

25000 BESANCON

Tél : 03.81.80.38.38

BET Fluides : BET VIALA

Lavabo

Novembre 2024

Réseau chauffage aller

EU:PVC40

Maître d'Ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal

Haute-Comté

2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

Tél : 03.81.38.54.54

Affaire :

Réseau bouclage ECS

Note SANITAIRE:

- Calorifuge de l'ensemble des réseaux eau froide : classe 2

- Calorifuge des réseaux ECS et BCL : classe 4 et 19 mm minimum

- classe 4 hors volume chauffé

- Calorifuge de l'ensemble des accessoires et robinetteries ECS et

BCL

- Mitigeur thermostatique sur chaque appareil alimenté en ECS, au

plus près de l'appareil

- Tous les organes sanitaires (vannes arrêt, thermomètres...)

devront avoir une ACS (Attestation Conformité Sanitaire)

- Sonde ECS en extrémité de chaque bouclage

BET VIALA

EU:PVC40

Architecte :

ad+ architectes designer associés

21 avenue Thurel

39000 LONS LE SAUNIER

Tél : 03.84.47.13.62

15 rue de la prévoyance

25000 BESANCON

Tél : 03.81.50.63.35

....

Evier

Bouche de reprise

Registre d'équilibrage

4H chemin de Palente - 25 000 BESANCON

EU:PVC100

Niveau RDC EXTENSION - plan CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION DESENFUMAGE SANITAIRE

Niveau R+1 EXTENSION - plan CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE

Télécommande

d'ambiance

Réseau frigorifique

Unité intérieure

type gainable

Diffuseur linéaire

soufflage

Terminal linéaire

reprise

Niveau RDC - Vue isométrique des réseaux ventilation et climatisation

Niveau VIDE SANITAIRE - plan CHAUFFAGE SANITAIRE

Niveau RDC AILE F - plan CHAUFFAGE VENTILATION SANITAIRE

CTA

double flux

Th.

Vanne équilibrage et
régulation 0-10V

2 voies proportionnelle

+

Th.

Principe de raccordement

hydraulique CTA double flux

Centrale

dilution

EF : Ø16/18

ECS : Ø16/18
EU:PVC40

Soupape

différentielle

Proposition d'aménagement de l'office

..

EU:PVC40
EF : Ø12/14

ECS : Ø12/14
Douche


