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LOTS TECHNIQUES
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1Pc2x16A+Talentrée du bureau
10 Pc 2 x 16 A + T dont 2 en hauteur

2 postes bureautiques encastrés avec :
APc2x16 A+T

.2 RJ 45

Alimentations des BSO

Alimentation régulation ventilation

REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS

FAUX PLAFOND acoustique démontable en dalles
SSI1

1 Détecteur optique de fumée
1 Déclencheur manuel incendie
1 Déclencheur manuels déverrouillage des issues de secours

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE

CLOISONS placoplatre type 72/48 isolée pour le placard

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur salle d'activité

DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur
MURS PEINTURE acrylique

1 tableau répétiteur SSI

Contréle d’acces
1 lecteur de badge

MENUISERIE INTERIEURE Autres

PORTE D'ENTREE a grand oculus de passage 90cm finition stratifié avec contrdle d'acces
CHASSIS VITRE fixe sur allége a coté de la porte d'entrée (100x120cm) avec store intégré
PORTES DE PLACARD coulissantes

ETAGERES pour placard

PROTECTION au-dessus lavabo

NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

1 arrét d’'urgence général extension
1 arrét d’urgence ventilation extension
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
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SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe pour la chambre

SOL SOUPLE antidérapant pour la salle de douche et siphon de sol
BARRE DE SEUIL entre la salle de douche et la chambre
MURS PVC pour la salle de douche

PLAFONDS

FAUX PLAFOND en dalles lavables pour la salle de douche

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE

CLOISONS placoplatre type 72/48 isolée pour le placard et la salle de douche plus-value pour plaque

hydrofuge

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir et pour la gaine de la salle de douche plus-value pour

plague hydrofuge

CLOISON placoplatre type SAD 160mm entre la chambre et le local linge propre
DOUBLAGE 160mm collé sur 2 cotés de la chambre
PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur 2 c6tés de la chambre
PLAFOND PEINTURE acrylique pour la chambre
MURS PEINTURE acrylique sur fibre de verre pour la chambre

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine de passage 120cm finition stratifié avec contrdle d'acces
PORTE DE SALLE D'EAU pleine de passage 90cm finition stratifié
PORTES DE PLACARD en stratifié comme la téte de lit avec contréle d’acces

ETAGERES

RAYONNAGE pour penderie
PROTECTION sur mur de la chambre jusqu'a la fenétre
MAIN COURANTE jusqu'au lit

MAIN COURANTE jusqu'au lit

PROTECTION MURALE POUR TETE DE LIT ht 1.60m sur la largeur du mur derriere le lit
ARMOIRE SECURISEE et ETAGERE en KOMACEL dans la salle d’eau

NUMERO DE LA CHAMBRE positionné en relief sur la porte c6té circulation

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette (chambre)
Seche-serviette a eau (salle de bains)

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Entrée d’air autoréglable dans coffre de volet roulant (chambre)
Bouche extraction hygroréglable (salle de bains)

SANITAIRES

WC suspendu

Plan vasque simple moulé Varicor — Robinetterie mitigeuse
Douche : mitigeur thermostatique, douchette, barre et porte savon
Barre WC coudé et barre d’appui relevable

Barre de douche d’angle

Miroir

ELECTRICITE

Eclairage
Applique téte de lit (écart avec le programme)
Applique a I'entrée de la chambre

Veilleuse encastrée avec détection et commandée par inter S.A. a I'entrée de la chambre

Applique salle de bains avec éclairage direct/indirect avec interrupteur et prise rasoir

Spot encastré salle de bains

Prises de courants et alimentations
4 Pc2x16 A+Tversapplique téte de lit
2 Prises RJ 45 vers applique téte de it
2Pc 2 x 16 A +T vers le lit a 30cm du sol
2Pc2x16A+T,1 prise TV & 1 prise RJ 45 pour la télévision
1Pc2x16A+Tvers lasalle de bains
Alimentation du volet roulant
Alimentation du caisson de VMC dans la salle de bains

Appel malade
1 Hublot bloc porte
1 Unité bloc porte
1 Manipulateur avec commande éclairage et VR
1 Unité d’appel sanitaire étanche

Ouvrage :
Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier
21, avenue Thurel

tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr
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1 Détecteur optique de fumée avec un indicateur d’action
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

SOL SOUPLE avec remontée en plinthe pour la chambre
SOL SOUPLE antidérapant pour la salle de douche
SIPHON DE SOL dans salle de douche

BARRE DE SEUIL entre la salle de douche et la chambre
MURS PVC pour la salle de douche

PLAFONDS
FAUX PLAFOND en dalles lavables pour la salle de douche

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE
PLAFOND PEINTURE acrylique pour la chambre
MURS PEINTURE acrylique pour la chambre sur toile de verre

MENUISERIE INTERIEURE

PROTECTION BASSE sur mur de la chambre jusqu'au placard et la téte de lit
PROTECTION TETE DE LIT SUR LA LARGEUR DU MUR ht :1.60m

MAIN COURANTE contre salle d'eau a reposer

NUMERO DE LA CHAMBRE en relief positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Dépose/repose des radiateurs pour travaux de peinture

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Dépose/repose des bouches de ventilation pour travaux de peinture

SANITAIRES
Dépose/repose des équipements et accessoires sanitaires pour travaux de peinture et d’étanchéité
Changement du réservoir des cuvettes

ELECTRICITE

Eclairage
Applique téte de lit (écart avec le programme)
Applique a I’entrée de la chambre
Veilleuse encastrée avec détection et commandée par inter S.A. a I'entrée de la chambre
Applique salle de bains avec éclairage direct/indirect avec interrupteur et prise rasoir
Spot encastré salle de bains

Prises de courants
Bloc2 Pc2 x 16 A + T a déplacer sur la nouvelle gaine téte de lit (écart avec le programme)

Appel malade
1 Hublot bloc porte
1 Unité bloc porte
1 Manipulateur avec commande éclairage et VR
1 Unité d’appel sanitaire étanche

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création Centre Hospita"er Intercommunal Haute-Comté

d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE avec remontée en plinthe

PLAFONDS
DALLES 60X60 ACOUSTIQUES

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE
FIBRE DE VERRE lisse
MURS PEINTURE acrylique

1,62

&
Xfinctgy

MENUISERIE INTERIEURE
PORTE DAS entre UHR et existant
MAINS COURANTES

2,58

PP 93/204

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Dépose/repose des radiateurs pour travaux de peinture

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Sans objet

DESENFUMAGE
Installation conservée

SANITAIRES
Sans objet

ELECTRICITE
Eclairage

Spots encastrés sur détection avec gestion du flux lumineux (écart avec le programme)

Veilleuse encastrée avec détection
Applique dans le salon

Prises de courants et alimentations
7 Prises RJ45- Controle d’accés

Appel infirmiéres
Afficheur de circulation double

Quvage Maitrise d'ouvrage : i i i i CIRCULATION EXISTANTE
. ' 4 rchi desianer 39000 Lons-Le-Saunier 25770 Franois
Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création | Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté :s(;o::?g;es g 21, avene Thurel 2 Gronde e
d'une UHR 2, Faubourg Saint-Etienne I tél. 03 84 47 13 62 tél. 03.81.50.63.35 1:1 00 31/10/2024
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS 25300 PONTARLIER secretariat@adplusarchitecture.fr f.raymond@adplusarchitecture.fr .
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique en dalle

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur locaux
DOUBLAGE 160mm collé sur mur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage
MURS PEINTURE acrylique sur fibre de verre
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MENUISERIE INTERIEURE

PORTE DE RECOUPEMENT DAS finition stratifié avec oculus, sans montant avec fileur
PORTES BATTANTES CF1/2h sur placard électrique

MAINS COURANTES

NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE

Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Sans objet

DESENFUMAGE
Amenées d’air naturelle en fagade et bouche d’évacuation des fumées en plafond avec tourelle de
désenfumage

SANITAIRES
Sans objet

ELECTRICITE

Eclairage
Spots encastrés sur détection avec gestion du flux lumineux (écart avec le programme)
Veilleuse encastrée avec détection
Plafond lumineux avec cycle circadien

Prises de courants et alimentations
4Pc2x16A+T
2 Prises RJ 45 - WIFI
6 Prises RJ 45 — Controle d’acces

SSI
5 Détecteurs optique de fumée
3 sireénes incendie AGS
Alimentation tourelle de désenfumage
Alimentation bandeau DAS porte de recoupement
Alimentations volets de désenfumage
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ESPACE REPAS

REVETEMENT DE SOLS SOUPLES

SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique perforé

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur office

DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur

FIBRE DE VERRE lisse a peindre

PEINTURE acrylique sur revétement mural

PEINTURE ARDOISE

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine finition stratifié avec contrdle d'acces

CHASSIS VITRE fixe avec store intégré

BLOC VOLET ROULANT pour fermeture ouverture entre Espace repas et Office
PROTECTION au-dessus lavabo

NUMERO positionné sur la porte coté circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Unité intérieure gainable avec diffuseur de soufflage et terminaux de reprise type linéaire

VENTILATION
Diffuseurs de soufflage mural type linéaire - terminal de reprise type linéaire
Modulation du débit par sonde CO2

SANITAIRES
Lavabo PMR — Robinetterie mitigeuse bec haut

ELECTRICITE
Eclairage
Suspensions avec éclairage direct/indirect avec systéme de gradation

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16A+Talentrée de I'espace
3Pc2x16A+T
1Pc2x16A+T au plafond pour le tovertafel
1Pc2x16A+T,1prise TV & 1 prise RJ 45 pour la télévision
Alimentations des BSO
Alimentation régulation ventilation
SSl
2 Détecteurs optique de fumée avec un indicateur d’action

Contréle d’acces
6 lecteurs de badge

Ouvrage : Maitrise d'ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS
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2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER
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21, avenue Thurel

tél. 03 84 47 13 62 tél. 03.81.50.63.35 .
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REVETEMENT DE SOLS DURS

CARRELAGE antidérapant avec plinthe a gorge

PLAFONDS

FAUX PLAFOND en dalle lavables

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir
PEINTURE acrylique

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE largeur 90cm pleine finition stratifié avec contréle d'acces+ protec
CF1h00 et ferme porte

MEUBLES haut et bas

PROTECTION CONTRE LES CHOCS mi-hauteur murs

NUMERO positionné sur la porte coté circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Sans objet

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouche extraction — Adaptation du réseau existant de ventilation

SANITAIRES
Evier inox une cuve avec égouttoir et meuble inox— Robinetterie mitigeuse bec haut
Attente EF et évacuation lave-bassin

ELECTRICITE
Eclairage
Plafonniers étanches saillis

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16A+T-IP55alentrée des locaux
1Pc4x16 A+Tpour le lave-bassins

SSi
1 Détecteur optique de fumée avec indicateur d’action

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

associés 21, avenue Thurel

tél. 03 84 47 13 62

secretariat@adplusarchitecture.fr
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique en dalles

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE
CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir et entre locaux linges propre et sale

CLOISON SAD de 160mm entre local linge propre et chambre

SOFFITE pour passage ventilation CF1h00 dans local linge propre

DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur I'extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur
MURS PEINTURE acrylique

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine de passage 110cm finition stratifié avec contrdle d'acces, CF1/2h avec ferme

porte

ETAGERES 40cm de profondeur dans local linge propre
PROTECTIONS CONTRE CHOCS ht:1.80m en PVC
NUMERO positionné sur la porte coté circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE / CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouche extraction

SANITAIRES
Sans objet

ELECTRICITE
Eclairage
Plafonniers étanches saillis

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16A+T-IP55alentrée des locaux

SSl
2 Détecteurs optiques de fumée avec indicateur d’action

Ouvrage :
Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier
I associes tél. 03 84 47 13 62

25770 Franois

LOCAUX LINGE PROPRE et LINGE SALE
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PP 931204 “haom | Dautpersomnel PRI X CHAUFFAGE
X Radiateur tubulaire sans ailette
I
i i CLIMATISATION
] ﬁ 5'222'5‘ de sol . Unité intérieure gainable avec diffuseur de soufflage et terminaux de reprise
u lavabo L H
- » - } } VENTILATION
'J N Diffuseurs de soufflage plafonnier modulaire et terminal de reprise
centrale de dilution . Hotte a recyclage plafonniéere
=
I R = SANITAIRES
i 5 % Lavabo inox — Robinetterie sans contact
| E % E; Attente EF pour centrale de dilution
} © " = Armoires de travail inox
N = Eléments hauts et bas inox (écart de programme)
siphon de sol 5 ‘ E; Table inox avec 2 cuves
pet | Py | = Plague électrique induction
R =
IR e—— = ELECTRICITE
| . 7— i = Plafonniers encastrés IP 54
e e e ———————— aiHRERRHRHH
| 1Pc2x16A+Talentrée de I'office
REVETEMENT DE SOLS DURS 12 Pc2 x 16 A + T vers les plans de travail
CARRELAGE antidérapant sur chape avec plinthes a gorge 1Pc2x16 A+T pour le four
SIPHONS DE SOL 1Pc2x16A+T pour la hotte
1Pc2x16A+T pourle frigo
PLAFONDS 1 Connecteur 2 x 32 A+ T pour les plaques de cuisson
FAUX PLAFOND acoustique en dalles lavables 1Pc4x16 A+T pour le lave-vaisselle
2 Pc2x16 A+T pour les chariots repas
CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE Alimentations des BSO
CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir et espace repas, plus-value pour plague hydrofuge Alimentation unité gainable intérieure
CLOISONS placoplatre type 72/48 isolée sur ilot central ht 1.40m, plus-value pour plaque hydrofuge Alimentation du robinet
ou carreaux de platre Alimentation des bandeaux ventouses électromagnétiques des portes controlées
DOUBLAGE 160mm collé sur murs donnant sur I'extérieur Alimentation régulation ventilation
SSi
MENUISERIE INTERIEURE 2 Détecteur thermo vélocimétrique avec indicateur d’action
PORTE D'ENTREE pleine de passage 90cm finition stratifié avec contrdle d'accés
MEUBLES ILOT CENTRAL Contréle d’acces
PLAN DE TRAVAIL en séparation de la salle de repas avec partie vide en dessous du plateau 4 lecteurs de badge
PANNEAUX EN PVC RIGIDE sur murs
NUMERO positionné sur la porte coté circulation Autres
1 arrét d’urgence force motrice
Extonsion de [EHPAD du LARMONT en vue de la création | Gemes Homiirer Intercommunal Haute.Corté xl architectes designer Jt o % Grando rue OFFICE
d'une UHR 2, Faubourg Saint-Etienne associes 61, 03 84 47 13 62 61, 03.81.50.63.35 .
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS 25300 PONTARLIER + secretariat@adplusarchitecture.fr  f.raymond@adplusarchitecture.fr 1:50 31/10/2024
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir et placard

MURS PEINTURE ACRYLIQUE

MENUISERIE INTERIEURE

PORTES DAS pleines de passage 90cm finition stratifié avec controdle d'accés CF1h00 et ferme

PORTES COULISSANTES sur placard

ETAGERES pour placard (NUMERO positionné sur la porte coté circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE

Dépose/repose des radiateurs pour travaux de peinture

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION

Ajout Bouche extraction et entrées d’air — Adaptation du réseau existant de ventilation

SANITAIRES
Sans objet

ELECTRICITE
Eclairage
Plafonniers encastrés avec éclairage indirect

Prises de courants et alimentations
2Pc2x16 A+T auxentrées de la salle

3Pc2x16 A+T

SS1

1 Détecteur optique de fumée avec un indicateur d’action réutilisés dans I'existant

Contréle d’accées
2 lecteurs de badges

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois

36 Grande rue

tél. 03.81.50.63.35
f.raymond@adplusarchitecture.fr

PETITE SALLE D'ANIMATION
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE démontable en dalles

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur salle de thérapie

CLOISON SAD 160mm sur local CTA

DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur
MURS PEINTURE acrylique

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine finition stratifié avec contréle d'acces
CHASSIS FIXE VITRE avec store intégré (100X120cm)
NUMERO positionné sur la porte coté circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouche de soufflage

SANITAIRES
Sans objet

ELECTRICITE
Eclairage
Spots encastrés avec systeme de gradation (écart de programme)

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16A+Talentrée de lasalle
2Pc2x16 A+T

SSi
1 Détecteur optique de fumée avec indicateur d’action

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois SALLE APAISEMENT
36 Grande rue
v arenieourer | 1:50 31/10/2024




REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
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SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE démontable en dalles

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur bureau du personnel et salle de thérapie
DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur
PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur

MURS PEINTURE acrylique

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine finition stratifié avec controle d'acces
PORTES DE PLACARD battantes avec controle d'acces

2 PORTES DE PLACARD aclé

ETAGERES pour placard

NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Diffuseurs de soufflage plafonnier modulaire et terminal de reprise
Modulation du débit par sonde CO2

SANITAIRES
Timbre office — Robinetterie mitigeuse murale a détection

ELECTRICITE

Eclairage
Plafonniers encastrés avec systéme de gradation
Suspension avec éclairage direct/indirect avec systéme de gradation
Un spot encastré vers le lave-mains

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16 A+Tal'entrée de lasalle
1 poste bureautique encastré snoezelen avec :
4Pc2x16A+T
2RJ 45
1Pc2x16 A+T au plafond pour le tovertafel
4Pc2x16 A+Tdont2 en hauteur
Alimentations des BSO
Alimentation du robinet

Alimentation du bandeau ventouses électromagnétiques de la porte controlée

SS1
1 Détecteur optique de fumée avec indicateur d’action

Contréle d’accés
1 lecteur de badge

Autres

Il est demandé un systéme de vidéoprotection avec vidéoprojecteur et sonorisation dans le

programme.

Réglementairement, la sonorisation doit-étre asservie au SSI AVEC la coupure de celle-ci pour

diffusion de I'alarme générale de I'établissement.

Pour simplifier I'installation et I'asservissement, un systéme de visioconférence type MeetUp

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création

d'une UHR
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois

36 Grande rue

tél. 03.81.50.63.35
f.raymond@adplusarchitecture.fr
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE dans la salle de repos

REVETEMENT DE SOLS DURS
CARRELAGE dans les sanitaires

PLAFONDS
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FAUX PLAFOND acoustique en dalle

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur toilette

DOUBLAGE 160mm collé sur mur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage
MURS PEINTURE acrylique REVETEMENTS MURAUX

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine de passage 90cm finition stratifié avec controle d'acces

PORTE DU SANITAIRE pleine de passage 90cm finition stratifié
MEUBLES bas et hauts pour évier

PLACARD dans WC

TRAPPES SUR GAINES

TRAPPE D’ACCES aux combles

PROTECTION au-dessus de I'évier

NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Diffuseurs de soufflage plafonnier modulaire et terminal de reprise
Modulation du débit par sonde CO2

SANITAIRES

WC PMR suspendu

Lavabo PMR — Robinetterie mitigeuse

Evier a encastrer une cuve — Robinetterie mitigeuse bec haut

ELECTRICITE
Eclairage
Spots encastrés
Des linéaires LED RGB vers les fauteuils de relaxation

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16 A+Talentrée de lasalle
14Pc2x16 A+T
4 Pc 2 x16 A+ T en hauteur sur plan de travail kitchenette
1Pc2x16 A+T pour le frigo
1Pc2x16A+T,1prise TV & 1 prise RJ 45 pour la télévision
Alimentation régulation ventilation
Alimentation caisson ventilation chambre 14
Alimentation BSO

Ssi
2 Détecteurs optiques de fumée avec indicateur d’action
Alimentations des clapets coupe-feu

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62

secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois
36 Grande rue
tél. 03.81.50.63.35

f.raymond@adplusarchitecture.fr 1 50
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MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine finition stratifié avec contrdle d'acces
PORTE COULISSANTE a I'entrée du compartiment

PORTE DE PLACARD

GUICHET

SIEGES

NUMERO positionné sur la porte coté circulation

PP 93/204

[44%

hall de gare
LOTS TECHNIQUES

orloge

guichet
(voir détail) |O©

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

>
rry 303°
panneau afﬁchage arrivées et
départs de train susperj: VE NTl LATlO N
2 Bouche de soufflage

ELECTRICITE

Eclairage
Spots encastrés avec systeme de gradation (écart avec le programme)

1475 1 04 4 146
I TV

photo fond quai de gare|
sur portes placard

Applique dans le compartiment train

compartiment -

Prises de courants et alimentations

N
~—¥ 1Pc2x16A+Talentrée de lasalle
<X ; .
- 1 poste bureautique encastré avec:
S
/o, APc2x16A+T
<
S 2 RJ45
S .
S
X Ecran TV avec:
'
X 2Pcx16 A+T
X,
— 1RJ45
SSI
2 Détecteurs optique de fumée avec indicateur d’action
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe
PLAFONDS
FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE démontable en dalles
CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE
CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur salle d'activité, salle d'apaisement et compartiment
DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur
PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur
PEINTURE acrylique sur murs
PAPIER PEINT imprimé avec photo sur placard
Ouvrage : Maitrise d" : . . e . .
Extension de I'EHPAD du LARMONT en vue de la création Czlnrtlrss Hf,:;?ﬁﬁer Intercommunal Haute-Comté arChltegtes designer g?fggeﬁfﬁuﬁumer g:g?a:;aeﬂzz SALLE DE THERAPIE
d'une UHR 2, Faubourg Saint-Etienne associes tel. 03 84 47 13 62 tél. 03.81.50.63.35 1:50
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS 25300 PONTARLIER secretariat@adplusarchitecture.fr f.raymond@adplusarchitecture.fr . 31/10/2024
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LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouches de soufflage et de reprise

SANITAIRES
Evier a encastrer une cuve — Robinetterie mitigeuse bec haut

ELECTRICITE
Eclairage
Spots encastrés
Un linéaire LED pour la kitchenette
Prises de courants et alimentations
1Pc2x16 A+Talentrée delasalle
4 Pc 2 x 16 A+ T en hauteur sur plan de travail kitchenette
Alimentation régulation ventilation

SSI
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES 1 Détecteur optique de fumée
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe
Autres
PLAFONDS Il est demandé un systeme de vidéoprotection avec vidéoprojecteur et sonorisation dans le
FAUX PLAFOND ACOUSTIQUE démontable en dalles programme.
Réglementairement, la sonorisation doit-étre asservie au SSI AVEC la coupure de celle-ci pour
CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE diffusion de I'alarme générale de I'établissement.
CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir Pour simplifier I'installation et I'asservissement, un systeme de visioconférence type MeetUp
DOUBLAGE 160mm collé sur mur donnant sur extérieur de Logitech serai installé avec un écran type télévision. A valider par le maitre d’ouvrage
PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage sur mur donnant sur extérieur
MURS PEINTURE acrylique
MENUISERIE INTERIEURE
PORTE D'ENTREE pleine finition stratifié avec contréle d'acces
MEUBLES HAUT et BAS sous évier
NUMERO positionné sur la porte coté circulation
Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de Ia oréation | Gamee tiaeneerer ntorcommunal Haute. Comté xl architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier 25170 Franois SALON DES FAMILLES
e e 4+ Cmaatgseansaest|nssg o | 150 DCE 3111012024
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS : ’ ’




chassis vitré sans tain
1.00 ht x2.00m L CF1h+FP+badge+
CF1h report de position

meubles bas (voir détail)

¥02/€6 dd

[

20,

3.75

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE DES TOILETTES pleine de passage 90cm finition stratifié (phonique ? non prévu au
programme) +protections

PORTE D'ENTREE DAS largeur 90cm pleine finition stratifié avec contrdle d'acces
CF1h00 et ferme porte

PORTE D'ENTREE DAS largeur 120cm pleine finition stratifié avec contrdle d'acces
CF1h00 et ferme porte

MEUBLES BAS pour la kitchenette

PLAN DE TRAVAIL pour la kitchenette

CHASSIS VITRE sans tain

PLACARD avec étagéres pour le toilette du personnel

ETAGERES au dessus évier et toute hauteur dans le local ménage

PANNEAUX EN PVC (en remplacement de la faience) sur mur au-dessus du plan de travail
NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Dépose/repose des radiateurs pour travaux de peinture et déplacement

CLIMATISATION

77777777 Sans objet
N NS
o VENTILATION
;E Fo - Jﬁ‘ Ajout Bouche extraction et entrées d’air — Adaptation du réseau existant de ventilation
g | £ SANITAIRES
% 7}777}77}777}4 - Pihfl':;fi/igi Evier existant conservé - Robinetterie mitigeuse bec haut (salle)
E L-=d L=={d v Trbport de position Attente EF pour centrale de dilution dans local ménage
& i WC suspendu et vasque conservés dans sanitaires
|52 7]
ELECTRICITE
Eclairage
REVETEMENT DE SOLS SOUPLES Plafonniers encastrés avec éclairage indirect
SOL SOUPLE avec remontée en plinthe Un spot encastré dans le sanitaire
Plafonnier étanche sailli pour le local ménage
PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique en dalles lavables Prises de courants et alimentations
2 Pc2x16 A+Tauxentrées de la salle
CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE 1Pc2x16A+T-IP55a l'entrée du local ménage
CLOISON placoplatre 98/48 isolée en fermeture de la baie laissée par la dépose du chéssis vitré et sur 6 Pc2x16 A+ T vers le plan de travail kitchenette
le sanitaire personnel, plus-value pour plague hydrofuge (voir placo phonique) 6Pc2x16A+T
MURS PEINTURE ACRYLIQUE 1Pc2x16 A+T pour le frigo
1Pc2x16 A+T,1prise TV & 1 prise RJ 45 pour la télévision
SSi
1 Détecteur optique de fumée avec un indicateur d’action réutilisés dans I'existant
Contréle d’accés
2 lecteurs de badge pour la salle a manger
E‘;{aeg;éion de 'EHPAD du LARMONT en vue de Ia création 32':{?5 gg:‘;*t‘gﬁer tercommunal Hatte-Come M architectes designer 2??23;‘;":}?;}17””‘” 25770 Fancis SAM et TOILETTE PERSONNEL - MENAGE
d'une UHR 2, Faubourg Saint-Etienne associes t6l. 03 84 47 13 62 61, 03.81.50.63.35 .
10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS 25300 PONTARLIER + secretariat@adplusarchitecture.fr  f.raymond@adplusarchitecture. fr 1:50 31/10/2024
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REVETEMENT DE SOLS DURS
CARRELAGE antidérapant sur chape avec plinthes a gorge
SIPHON DE SOL

PLAFONDS
FAUX PLAFOND acoustique en dalles lavables

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION — PEINTURE
CLOISONS placoplatre type 72/48 isolée pour le placard a I'entrée et le placard du RP, plus-value pour

plague hydrofuge
CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur couloir, placard électrique et local stockage, plus-value pour
plague hydrofuge

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine de passage 90cm finition stratifié avec bouton moleté
PORTES DE PLACARD en stratifié

ETAGERES pour placard

TABLETTE sur caisson bati-support

TRAPPE d’accés au raccord rapide ht1.20m

PANNEAUX EN PVC RIGIDE sur murs

NUMERO positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE/ CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouche extraction

SANITAIRES

WC PMR suspendu

Lavabo PMR — Robinetterie mitigeuse avec manette ajourée
Point de puisage

Barre WC coudé et barre d’appui relevable

ELECTRICITE
Eclairage
Spots encastrés

Appel malade
Tirettes d’appel malade

Prises de courants et alimentation
1Pc2x16A+Tal'entrée en hauteur

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté
2, Faubourg Saint-Etienne

25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois SANITAIRES RESIDENTS
36 Grande rue
v arenieourer | 1:50 31/10/2024
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REVETEMENT DE SOLS SOUPLES
SOL SOUPLE sur chape avec remontée en plinthe

PLAFONDS
FAUX PLAFOND BA18 non démontable

CLOISONS - DOUBLAGES - ISOLATION - PEINTURE

CLOISON placoplatre 98/48 isolée sur toilette

DOUBLAGE 160mm collé sur mur extérieur

PLAQUE DE PLATRE sur ossature métallique devant doublage
CAISSON réalisé en carreaux de platre

MURS PEINTURE acrylique

MENUISERIE INTERIEURE

PORTE D'ENTREE pleine a deux battants de passage 140cm finition stratifié avec contrdle d'acces

CF1/2F et ferme porte+ protection

PORTE DU PLACARD coulissante avec étageres (6 par travée)
PLATEAU en stratifié sur caisson

PROTECTION CONTRE LES CHOCS ht:1.80m

NUMERO en relief positionné sur la porte c6té circulation

LOTS TECHNIQUES

CHAUFFAGE
Radiateur tubulaire sans ailette

CLIMATISATION
Sans objet

VENTILATION
Bouche extraction

ELECTRICITE
Eclairage
Plafonniers étanches saillis

Prises de courants et alimentations
1Pc2x16A+T-IP55al’entrée des locaux

SS1
1 Détecteur optique de fumée avec indicateur d’action

Ouvrage :

Extension de 'EHPAD du LARMONT en vue de la création
d'une UHR

10, rue Jules Grevy 25300 DOUBS

Maitrise d'ouvrage :

Centre Hospitalier Intercommunal Haute-Comté

2, Faubourg Saint-Etienne
25300 PONTARLIER

arl

architectes designer 39000 Lons-Le-Saunier

I associés

21, avenue Thurel
tél. 03 84 47 13 62
secretariat@adplusarchitecture.fr

25770 Franois

STOCKAGE
36 Grande rue

tél. 03.81.50.63.35
f.raymond@adplusarchitecture.fr 1 50
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