
 
 
PROPOSITION DE PIC (Indice I) 
 
Base vie composée de 3 containers : 
 DirecƟon de chanƟer : 25m², bungalow double 
 VesƟaire 
 Sanitaire 
 Réfectoire 
Raccordement AEP sur bâƟment principal par soupirail 
Traitement EU base vie par fosse sepƟque provisoire raccordée sur EU 
existant. 
AlimentaƟon électrique sur coffret de chanƟer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PosiƟonnement grue de chanƟer 
   

 



 
 
 
DélimitaƟon de la zone chanƟer et accès chanƟer 

Barrières de chanƟer fixées mécaniquement entre elles. 
 Barrières de chanƟer avec cadenas à code permeƩant l’accès 
au personnel de chanƟer et de secours. 
 
 L’accès chanƟer depuis le parking se fait par le chemin existant 
circulable. En dehors de la zone chanƟer, les véhicules de chanƟer 
doivent circuler au pas. 
 
Après déchargement les véhicules de chanƟer se garent sur les 
parkings de l’EHPAD. 
 
Les véhicules se retournent dans la zone chanƟer, sur les chemins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone de livraison 
et de stockage 

 


