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Université Limoges

EL
. . L. Activité : 20P59
\) PROJET Omega health - Batiment existant réaménagé ‘ Version”: o
Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local
Pole ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 6m? Effectif : C et
Secteur : RESINFIT Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 6m? phonique : isolation phonique normale R o
" N . - = oints critiques et observations a
Nom du local : Sas NGS Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : CBRS 333a Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : panneau étanche
Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
Te Tolérance : > 19°C Glissance : normale iculari des cloisons si possible Particularité : peinture résistante et lessivable
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : +10 Particularité : Acces
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Acceés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : non Dil i :0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de 8 Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre C : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Lave-mains 1
Report d'alarme(s) : vers circulation et GTB H non
Observations :
e e e e —— [ e - |
E Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 200 Lux Armoire de rangement 1 12
e ogisugue
Observations : (nonhalle) 1 05
Miroir 1 0,5
Essuie-mains 1 0,5
ids Dimensions : Electricité : é H Fluides :
Désignation : Neufou transféré | Nombre: | So/MUr/ Poids Réseau
Pallasse Kg Largeur (m) | Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
Congélateur 1 S 0,8 1
1PC normale
Réfrégirateur 1 S 0,8 1




Université Limoges

. . L. A cH 20P59
E l:) PROJET Omega health - Batiment existant réaménagé ‘ e "o

Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Pole ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 21 m? Effectif : C et
Secteur : RESINFIT Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h dorganisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 21 m? phonique : isolation phonique normale R o
" Py . " N . - = oints critiques et observations a
Nom du local : Salle dédiée NGS /préparation propre Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : CBRS 333b Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :

Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : panneau étanche
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
Te Tolérance : > 19°C Glissance : normale i i des cloisons si possible Particularité : peinture résistante et lessivable
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : -10 Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Accés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'accés :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de ion Finition i et i Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 10,5 0,75 21 11 11
Report d'alarme(s) : vers circulation et GTB H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeuntare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances attendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux
Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
Hotte d'isolement ARN 1 P 15 08 25
1PC normale
Hotte d'isolement ADN 1 P 15 08 25

2PC normales
Préparateur de librairies 2 P 3 0,7 1

3 PC normales, 1 PCO
Poste informatique 1 P 15 1
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Activité :
Version :

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pdle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 36 m?2 Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : RESINFIT Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 36m? phonique : isolation phonique normale . " __ Prévoir un SAS avec un lave lain non mianuel 4m?
Nom du local : Labo Charge au sol : Existant vibratoire : RETS C'"'q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : CBRS 334 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : > 19°C Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1 : Accessible depuis le SAS Accés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'accés :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de 8 Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : oui Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 12,8 0,75 26 13 13
Report d'alarme(s) : H non
Observations : Détecteur CO2
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux
Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale 3 arrivées de vide, 1 arrivée de CO2
PSM 2 P 15
1PC normale
Réfrigérateur 2 S 0,7 1
1PC normale
Congélateur 1 S 0,7 1
1PC normale
Centrifugeuse 1 P 0,8
1PC normale
Spectrophotométre 1 P 1
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Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Pole ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 36 m? Effectif : C et
Secteur : RESINFIT Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 36 m? phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Labo biomol Chargeausol:  Existant vibratoire : Rehi C'"'q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : CBRS 335 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : panneau étanche
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
Te Tolérance : > 19°C Glissance : normale i i des cloisons si possible Particularité : peinture résistante et lessivable
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : +20 Particularité : Acces
Observations : Acces n°1 : Accessible depuis le SAS Acceés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de ion Finition i et i Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 6 0,75 12 6 6 VST SYSIEINE 1
Report d'alarme(s) : vers circulation et GTB H non Paillasse humide 15
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Sorbonne 15 1 2 Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux
Observations :

N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré  Nombre : ! . — - - - . -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
Réfrigérateur 2 S 0,7 1
1PC normale

Congélateur 2 S 0,7 1
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Activité : 20P59
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pdle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 36 m?2 Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 36 m? phonique : isolation phonique normale R o
" PR N . - = oints critiques et observations a
Nom du local : Salle de réalité virtuelle Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : CBRS 211 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :

Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
:21°C Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de : NSB1 Pression : NC Particularité : |Acces :
Observations : dégagement calorifique estimé a 4 000 W minimum Accés n°l : Accés n°2 : Acceés n°3
Fenétres : Type d'acces : Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dil ions : Dil ions : Dit ions
Protection solaire : oui Serrure : Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de 8 Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non ammonea 1
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PConduée | PCseroune | Carctérisiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux

Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
2 PC secourue et 2 PC ondulée
Poste de travail /bureaux 4 8
Ecran (type a définir) 1 M
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Pole ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 6m? Effectif : C et
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 6 m2 phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Sas laboratoire L2 Chargeausol:  Existant vibratoire : Rehi C'"'q”;fe:d"’:s;“é:‘rf:f:
N° du local : CBRS 212a Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : Panneaux étanche
Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : + Pa30 Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1: Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'accés : porte Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : non Dil ions : Dil ions : Di ions
Protection solaire : Serrure Serrure Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de ion Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : ACCés 212¢ Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : oui Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre  C: isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Lave-mains 1 A détection
Report d'alarme(s) : vers GTB et Pl référent H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 200 Lux
Observations :

Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Paillasse Kg Largeur (m) Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage. . RJ 45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...

Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre :
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pdle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 18 m? Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 18 m? phonique : isolation phonique normale . n _Vitre sur couloir et sur -212e-212a
Nom du local : Laboratoire L2 n°1 Chargeausol:  Existant vibratoire : RETS C'"'q”;fe: d?:s:‘é:‘r'::f;
N° du local : CBRS 212b Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : Cloison étanche Type :|Panneau étanche
T Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
Te Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale i i des cloisons si possible i ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : - 15Pa Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1: Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'accés : porte Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dil ions : Dil ions : Di ions
Protection solaire : oui Serrure Serrure Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : oui et piéce noir pour fluorescence Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de 8 Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : en face de celui du SAS Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : oui Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 9 0,75
Report d'alarme(s) : H non
Observations : Detecteur CO2
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux
Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
PSM Neuf 1 s 15
1PC normale
Microscope transféré 1 P 1
1PC normale
Etuve transféré 2 P 08
o 1 PC normale arrivée de CO2 + arrivée CO2
Réfrégirateur neuf 1 S 0,8
1PC normale
Congélateur neuf 1 S 0,8
1PC normale
Compteur de cellule transféré 1 P 1 1
1PC normale
Pompe neuf 1 P 0,5
1PC normale
Centrifugeuse réfrigérée 4°C neuf 1 P 1
A 1PC normale 1 arrivée d'air comprimé
Systeme microflux transféré 1 P 1
3 PC normales, 1 PCO
Poste informatique neuf 1 P 15 1
1PC normale
Bain marie neuf 1 P 05
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Péle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 12me Effectif : Ci et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étageres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 12 m? phonique : isolation phonique normale R o
" " .. N . - = oints critiques et observations a
Nom du local : Laboratoire L2 n°2 Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : CBRS 212¢ Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :

Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression :  sous pression Particularité : (Acces :
Observations : Acces n°1 : Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'accés : porte Type d'acces : Type d'accés :
Lumiére naturelle : oui Dii ions : Dii ions : Dil ions
Protection solaire : oui Serrure Serrure Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de 8 Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Arrive de 212a ci-dessous Particularité : Va dans 212b ci-dessous Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 45 0,75 Eviers (grand bac profond) 2
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
e e e L e e —— [ e - |
E Sorbonne 15 1 2 Désignation:  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux
Observations :

A

212asas

Sur pression

- Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : "
Paillasse Kg Largeur (m) Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ 45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... ‘ Evacuation ‘ Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...

1PC normale I I

Hotte ETRAF neuf 1 s 12
1PC normale 212b L2

Réfégirateur neuf 1 s 08 212c lavage
1PC normale . Sous pression

Congélateur neuf 1 s 08 Sous pression

A
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Activité : 20P59
Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pdle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 18 m? Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 18 m? phonique : isolation phonique normale R o
. - - oints critiques et observations a
L . 3
Nom du local de Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : CBRS 215 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :

Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1: Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'accés : porte Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dii ions : Dil ions : Di ions
Protection solaire : oui Serrure Serrure Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de 8 Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 25 0,75 Evier 1
Report d'alarme(s) : : non Paillasse humide 15 Lave mains 1 a détection
Observations :
Equipements fixes : Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances attendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux

Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI 45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
Hotte flux laminaire 1 s 15
1PC normale
Microonde 1 P 05
1PC secourue
Etuve 37 °C 1 P 1
Combiné réfrégirateur/ 1PC normale
4 1 s 1 1
congélateur
1PC normale
Autoclave de paillasse 1 P 1




Université Limoges
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Activité : 20P59
Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Péle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 36 m? Effectif : Ci et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étageres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 36 m? phonique : isolation phonique normale La cloison séparative entre la piece CBRS 219 et CB RS 220 sera interrompu de 50% de la largeur pour
Nom du local : Laberateire lisre salle spectrométrie de masse Charge au sol : Existant vibratoire : Points critiques et observations aljaisser un passage libre.
prendre en compte :
N° du local : CBRS 219 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1: Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'acces : Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dil ions : Dil ions : Dit ions
Protection solaire : oui Serrure : Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de ion Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 0,75
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux
Observations :

Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :

Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre : ! - - - - - : -
Paillasse Kg Largeur (m) | Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
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E l:) PROJET Omega health - Batiment existant réaménagé

Activité : 20P59
Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Péle ou Axe : AXE MAVC Surface unitaire : 18 m? Effectif : Ci et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étageres murales
Secteur : P&T Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local
Sous secteur : Manip Surface totale : 18 m? phonique : isolation phonique normale La cloison séparative entre la piece CBRS 219 et CB RS 220 sera interrompu de 50% de la largeur pour
Nom du local : Laberatsire lisre— Salle spectrométrie de masse Charge au sol : Existant vibratoire : Points critiques et observations aljaisser un passage libre.
prendre en compte :
N° du local : CBRS 220 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1: Acces n°2 : Acces n°3:
Fenétres : Type d'acces : Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dil ions : Dil ions : Dit ions
Protection solaire : oui Serrure : Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de ion Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 0,75
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux
Observations :

Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :

Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre : ! - - - - - : -
Paillasse Kg Largeur (m) | Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
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Activité : 20P59
Version : 6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Pole ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 24 m? Effectif :
Secteur : Locaux tertiaires Locaux similaires : 2 Horaire : 7h-19h dorganisation du |°Cﬁ| :
Sous secteur : Tertiaire Surface totale : 48 m? phonique : isolation phonique normale ) n ~_présence de PC fonctionnant 24h/24 donc attentiona  la
Nom du local : Bureau partagé Imagerie + Analyses moléculaires Charge au sol : Existant vibratoire : Points C'"'q”;fe: d?:s:‘é:‘r'::f; température
N° du local : Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
—
Type de traitement d'air : Existant Cloisons : Plafond :
Type d'air : air recyclé Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
T été cible : 22 °C Tolérance : T° cible +20% Cl du sol : USP3E1CO Finition : soigné et lavable Finition :
T 9°C Tolérance : > 19°C Glissance : normale { ité ion des cloisons si possible Particularité :
5 m3 / pers. / heure Hygrométrie : Remontée en plinthe :
Classe de i Pression : Particularité : |Acces :
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Accés n°2 : Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i 0,93 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de ion : existant & conserver Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Covar o st s e I T T R
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 attendues Désignation : Nombre  C: i : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux PClbureau 6 15
Observations : Chaise 6 0,6

Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré ~ Nombre :
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
3 PC normales, 1 PCO
Poste informatique 4 B 15 10

2 Prises ondulées et secourues (calculs sur plusieu s heuresfjours)
PC retraitement 1 B 07 07 05 1

2 Prises ondulées et secourues (calculs sur plusieu s heuresfjours)
PC analyse 1 B 0,7 0,7 0,5 1
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Activité :
6

Version :

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pole ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 16 m? Effectif : C et
Secteur : Locaux tertiaires Locaux similaires : 3 Horaire ion : 7h-19h dorganisation du local :
Sous secteur : Tertiaire Surface totale : 48 m? phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Bureau responsables techniques Charge au sol : Existant vibratoire : RETS crmqusz: d:::s;r\é:xz:tsea:
N° dulocal : 6.1.2 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air recyclé Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
122°C Tolérance : T° cible +20% Cl du sol : USP3E1CO Finition : soigné et lavable Finition :
T 9°C Tolérance : > 19°C Glissance : normale { i des cloisons si possible Particularité :
5 m3 / pers. / heure Hygrométrie : Remontée en plinthe :
Classe de i Pression : Particularité : |Acces :
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Accés n°2 : Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i 0,93 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de : existant & conserver Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux Bureau 2 15
Observations : Chaise 6 0,6
Armoire de rangement 1 1
Table ronde 1 1,2
[ Atentes Gasmacievavn associées aux équipements posmarnevaano
Désignation’;|| Neufou transtére: . Sol ./ Mur / Poids : Dimensions : : Elec(ricil‘é H Réseau : : . Fluides : : . :
Paillasse Kg Largeur (m) Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre dattentes, qualité, débit, extraction...
3 PC normales, 1 PC ondulée
Poste informatique 2 B 15 4
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6

Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Cloisons :

Pole ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 24 m? Effectif : C et
Secteur : Locaux tertiaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h dorganisation du local :
Sous secteur : Tertiaire Surface totale : 24 m? phonique : isolation phonigque normale R o
" " - N . - = oints critiques et observations a
Nom du local : Bureau partagé soigneurs animalerie Charge au sol : Existant vibratoire : prendre en compte :
N° du local : 6.1.3 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :

Plafond :

Type de traitement d'air : Existant Sol :
: air recyclé Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
122°C Tolérance : T° cible +20% Cl du sol : USP3E1CO Finition : soigné et lavable Finition :
T 9°C Tolérance : > 19°C Glissance : normale { i des cloisons si possible Particularité :
5 m3 / pers. / heure Hygrométrie : Remontée en plinthe :
Classe de i Pression : Particularité : |Acces :
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Accés n°2 : Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i 0,93 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de : existant & conserver Finition : Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non
Report d'alarme(s) : H non
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctéristiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux Bureau 4 15
Observations : Chaise 2 0,6
Armoire de rangement 2 1

N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré  Nombre : ! . — - - - . -
Paillasse Kg Largeur (m) Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RJ45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
3 PC normales, 1 PCO
Poste informatique 2 B 15
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Activité : 0P59
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Pole ou Axe™ \TEFORME BISCEM Surface unitaire : 70 m2 Effectif : C é é et Majoritairement des paillasses mobiles (sur roulett  es) de 3 m dédiées utomates
Secteur : Anal moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h dorganisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 70 m? phonique : isolation phonique normale - suggestion d'organisation avec 4 LT (pompes prima  ires) ayg#angles du labo pour positionner les
Nom du local : Salle spectrom@g de masse (appareils) Charge au sol : 600kg/m? WhEEDS Points critiques et observations ? appareils en "L sur 3mx3m -> tous sauf MALDI !
. . - 5 prendre en compte : - chaque LT (4) sera équipé d'une extraction d'air  cl et d'une climatisation (15000 btu/h) avec au
N° dulocal : 6.3.1 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique : i i i i
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
Type d'air : air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard / Type : faux plafond en dalles
Température été cible : 21 °C ToléranCyg, T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable / Finition :
T é hiver cible : 21 °C Tolérance : ible +10% Glissance : normale { & des cloisons si possible { ité
dair : INRS Hygrométri Remontée en plinthe : oui
Classe de : NSB1 Pression : NC Particularité : |Acces :
Observations : appareils sensibles aux changements de température  donc Accés nel : Circulation générale Acces n°2 : ) Accés n°3
température constante été comme hiver. Vigilance au Fenél Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces :
dégagement calorifique élevé des machines et locaux N - 5 B 5 R
o umiére naturelle : oui Di : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Di B
: oui Serrure : oui ure Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) : existant & conserver Controle : oui /:ontrﬁle g Contréle :
PC normale ménage : 4 [ Nature de Foccultdeg: Finition et o  Finition: Finition :
Observations : Protection effraction :"Wgstant a conserver Oculus : oui / Oculus : Oculus :
Particularité : entr et maintenance depuis I'extérieur au Particularité : Particularité : Particularité :
nord ou le soleil direct
(Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : oui Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) deur (m) PC normale PC ondulée RJ45 Caractégffiques et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 15 0, 4 2 2 Elgigfee pos  te PC+LC-MS et proche sorbonne
Report d'alarme(s) : H non
Observations : )y
N
e [ e It T Y o — = —
E Sorbonne 15 1 2 1 arrivée N2 + armoire ventilée solvants sous sorbo  nne Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux Bureau 5 1
Observations : \‘
/7 N

. 5 Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : " - - - - . - -
Pallasse Kg Largeur (m) | Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... N RJ45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
Equipement MS (LC30 80 kg + 45 kg AC 110V, 230 V, 50/60 Hz - 5 modules : 500VA, 100V A, 150VA, 300VA, 300VA \ Gaz haute qualité : 2 azote, 2 air comprimé, 1argo  n, 1
Shimadzu) transféré 1 P (table) 0,7 07 2 8 prises ondulées \ hélium
Equipement MS (LC40 83kg AC 100-240 V, 50/60 Hz - 5 modules : 150VA *2, 400V A, 300VA, 180VA Gaz haute qualité : 2 azote, 2 air comprimé, 1argo  n, 1
Shimadzu) transféré 1 P +10 kg table 05 5 prises ondulées hélium
Equipement (NanoLC 425 41 k 100-240 VaC; 450 Va = air comprimé 6,9bar - 1,3L/min
upement( Sciex)  Uransféré o P +30 kg oole 07 3 prises onduiées \
Equipement (4000QTRAP 3 prises ondulées (IMS/1PC/1zone tampon) +2 PCN/ 207 VAC & 242 VAC 50-60Hz 3200 VA Air comprimé : 22L/min - Azote : 99,999% 6L/min
Sciex) transféré 1 P 136 kg (MS + pompe primaire) - Dissip énergétique : 8700 B tu/hr (MS + pompe primaire) 1
Equipement (Triple TOF 5600+ 5 prises ondulées (3MS/1PC/1zone tampon) + 1 PCN /  50-60Hz & 240VAC MS :400VA Air comprimé : 25L/min - Azote : 99,999% 6L/min, 60 psi
quip (Trip ooy transtére 1 s 458 kg / 093 136 pompe primaire : 3300VA -Dissip énergétique :16000  Biu/hr (MS + pompe primaire)-MS 1
eule : 11500 Btu/hr
Equipement (LCMS8060 3 prises ondulées (IMS/1PC/1zone tampon) + 1PCN/  MS : AC 230V 15A 50-60Hz - pompe 2 Air comprimé : 20L/min - 2 Azote : 99,999% 6L/min - 1
Shimadzu) transféré 1 P 140, 16 08 15 primaire : AC 200-240V 12A 50-60Hz - Dissip énergét  ique : 8700 Btu/hr (MS + pompe 1 Argon : > 99,99% - 1 hélium (HQ)
orimaire)
Equipement (MALDI TOF 2 prises ondulées (IMS/1PC) + 1 PCN / 207 VAC & 253 VAC 50-60Hz 1000 VA - Dissip
e ( Shimadzu) transfére 1 P //345 kg 07 0,85 1,92 énergétique : 1400W ~4800 Btu/hr 1
Pas nécessalre oroche local tectniaue ;
Equipement (Qexactive Plus 2x 230VAC 15A 50-60Hz - Dissip énergétique : 2500W  ~9000Btu/hr Azote : 99%
THERMO) neuf 1 P 182 kg 0,91 0,83 0,95 1
: " 230VAC 15A 50-60Hz - Dissip énergétique : 2800W ~ 10000Btu/hr TN Azote : 99,5% 15L/min 99,999% - Hélium : 99,999%
Equipement (Qexactive neuf P 318 kg 127 0,77 0,7 1
Fusion THERMO)
Equipement MS (LC20 80 kg + 45 kg 4 prises secourues : ualité : 2 azote, 2 air comprimé, 1argo n, 1
Shimadzy)  "2"SH o P (table) 08 05 04 hélium
2 prises secourues
Pompe primaire (par LT)/ 4 S NC 0,65 08 Distance maximale du LC-MS : 1 m (idéal 50 cm)
Poste informati 1 s 5 . 3 PC normales, 1 PCO )
bureau)
/ \\
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées

par Local

Péle ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 20 m? Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : Analyses moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 20 m? phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Laboratoire 1 (MS) Charge au sol : Existant vibratoire : RETS C'"'q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : 6.3.2 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : <0 %Hr Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Acceés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de : Store Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: et attendues Désignation : Nombre  C: : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 8 0,75 16 8 8 dont 1 pailla  sse mobile Evier 1 EC+EF
Report d'alarme(s) : : non Lave-mains 1 0
Observations : Detecteur 02
Equipements fixes : Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances attendues [ vobiler cosmamermans |
E Sorbonne 15 1 2 0 o vide + azote Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux Sorbonne 18 1 2 vide + azote
Observations : imoire ventilée produit chimique 12 1 1 0 0 2 portes pour séparer les produits

N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré  Nombre : ! . — - - - . -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
Poste- 6 P
1PC normale
Réfrigérateur/Congélateur 2 S 1 1
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par Local

Péle ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 20 m? Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : Analyses moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 20 m? phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Laboratoire 2 (MS) Charge au sol : Existant vibratoire : RETS C'"'q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : 6.3.3 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
Te Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de Pression : NC Particularité : |Acces
Observations : Acces n°1 : Circulation générale Accés n°2 Acces n°3 :
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'accés :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de : Store Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 17 0,75 34 17 17 dont 2 pai llasses mobiles Evier 1 EC+EF
Report d'alarme(s) : : non Lave-mains 1
Observations : Detecteur 02
Equipements fixes : Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances attendues [ vobiler cosmamermans |
E Sorbonne 15 2 2 vide + azote Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux ire ventilée produits chimiques 12 1 deux portes pour séparer les produits
Observations :

N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré  Nombre : ! . — - - - . -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI45 Eaux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
1PC normale
Réfrigérateur/Congélateur 2 S 1 1
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par Local

Péle ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 30 m?2 Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : Analyses moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 30m? phonique : isolation phonique normale ) ” o
Nom du local : Piéce biochimie Chargeausol:  Existant vibratoire : Rehi C""q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : 6.3.4 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison standard Type : faux plafond en dalles
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale { i des cloisons si possible { ité
INRS Hygrométrie : <0 %Hr Remontée en plinthe : oui
Classe de : NSB1 Pression : NC Particularité : Acces :
Observations : appareils sensibles aux changements de température Acces nel : Circulation générale Acces n°2 : Accés n°3
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : non Controle : Contréle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de 8 Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 9 0,75 18 9 9 dont 1 pailla  sse mobile Evier 1
Report d'alarme(s) : H non Paillasse humide 15 Lave-mains 1 Alentrée du non manuelle)
Observations :
Equipements fixes : Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances attendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux
Observations :

ccombiné(+4°C/-20°C)

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI 45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
2 PC normales
Automate de biochimie 1 S 25 1 1
1PC normale
Lecleu( de plaque 1 p 1 07 1
fluo/spectro/luminescence
2PC normales ttent dattente du rotourc i i
Automate de type RPE 1 s 2 1 1 el ' il t possibilité-de-besoi de-g
Automate type Nanotemper 1PC normale
o 1 P 1 07 1
(interactions moléculaires)
1PC normale
Automate type Nanotemper . b . 07 .
(qualification protéines)
Enceinte froide de type 1 PC normale
b 2 s 07 07 2
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par Local

Péle ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 18 m? Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : Analyses moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 18 m? phonique : isolation phonique normale 5 ” o
Nom du local : Analyse acide nucléique (préPCR) Charge au sol : Existant vibratoire : RETS C'"'q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : 6.3.5 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : panneau étanche
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale i i des cloisons si possible Particularité : peinture résistante et lessivable
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de : NSB1 Pression : +20 Particularité : Acces
Observations : appareils sensibles aux changements de température Acces n°l : Circulation générale Acces n°2 : Acces n°3
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'acces :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : oui badge unilim Controle : Contrdle :
PC normale ménage : 1 ‘ Nature de 8 Finition i et Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 6 0,75 12 6 6 dont 1 pailla  sse mobile Evier 1
Report d'alarme(s) : vers circulation et GTB H non Paillasse humide 15
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Désignation:|  Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau 500 Lux
Observations :

5 N Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation :  Neuf ou transféré | Nombre : ! - = - = - - -
Paillasse Kg Largeur (m)  Profondeur (m) Hauteur (m) Nombre de prises, types, puissance, ampérage... RI 45 Eaux : nombre dattentes, qualité, débit... Evacuation Gaz : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...

Enceinte froide de type 1 PC normale

froide de typ 2 s 07 07 2 1

ccombiné (+4°C/-20°C)
1PC normale
Hotte d'extraction 1 S 250 15 08 25

1PC ondulée

Automate d'extraction 1 1 1
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Spécifications Techniques Particuliéres Détaillées par Local

Péle ou Axe : PLATEFORME BISCEM Surface unitaire : 36 m?2 Effectif : C et 60% des metres linéaires de paillasses équipées de  meubles sous paillasses et 30% d'étagéres murales
Secteur : Analyses moléculaires Locaux similaires : 1 Horaire ion : 7h-19h d'organisation du local :
Sous secteur : Manip Surface totale : 36 m? phonique : isolation phonique normale ) ” o
Nom du local : Analyse acide nucléique (post PCR) Charge au sol : Existant vibratoire : RETS C""q”;fe:d:s;“é:‘:::f:
N° du local : 6.3.6 Hauteur libre : Existant Performance électrostatique :
Type de traitement d'air : Existant Sol : Cloisons : Plafond :
: air neuf Type : PVC en lés soudés Type : cloison étanche Type : panneau étanche
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Cl du sol : U4P3E3C3 Finition : peinture résistante et lessivable Finition :
T :21°C Tolérance : T° cible +10% Glissance : normale i i des cloisons si possible Particularité : peinture résistante et lessivable
INRS Hygrométrie : Remontée en plinthe : oui
Classe de : NSB1 Pression : -10 Particularité : |Acces :
Observations : appareils sensibles aux changements de température Accés nel : Circulation générale Acces n°2 : Accés n°3
Fenétres : Type d'accés : Porte ame pleine Type d'acces : Type d'accés :
Lumiére naturelle : oui Dit i : 0,93+0,53 m de largeur x 2,04 m de hauteur Dil i H Dit i B
Protection solaire : oui Serrure : oui Serrure : Serrure :
Courant fort (hors paillasses et hors équipements) Occultation : existant & conserver Controle : oui badge unilim Controle : Contrdle :
PC normale ménage : 2 ‘ Nature de ion Finition i et i Finition : Finition :
Observations : Protection effraction : existant a conserver Oculus : oui Oculus : Oculus :
Particularité : Particularité : Particularité : Particularité :
Courant faible (hors paillasses et hors équipements)
Controle d'accés : non Wifi : oui Plans de travail :  Linéaire total (m) Profondeur (m) PC normale PC ondulée RJ45 C: isti et attendues Désignation : Nombre Ci isti : qualité, débit, évacuation, type...
Alarme(s) : gradient de pression Vidéo : non Paillasse en verre émaillé 15 0,75 30 15 15 dont 2 pai llasses mobiles Evier 1
Report d'alarme(s) : vers circulation et GTB H non Paillasse humide 15
Observations :
Equipements fixes | Linéaeunitare () | Nombie | PCromale | PCondue | PCseroune | Carctérisiques et peromances atendues [ vobiler cosmamermans |
E Sorbonne 15 1 2 Désignation : Nombre Dimensions  Observations
Type de luminaire : LED Niveau d'éclail H 500 Lux
Observations :

- Sol / Mur / Poids : Dimensions : Electricité : Réseau : Fluides :
Désignation ;| Neuf ou transféré | Nombre : !
K Largeur (m) Profondeur (m) Hauteur (m lombre de prises, types, puissance, ampérage. . RJ45 aux : nombre d'attentes, qualité, débit... Evacuation az : nombre d'attentes, qualité, débit, extraction...
Paillasse 9 geur (m) ofondeur (m) (m) Nombre de prises, types, pui pérag E bre d qualité, débi i G: bre d: qualité, debi i
Enceinte froide de type 1PC normale
combing (+4°C/-20°C) 2 S 07 07 2 .
Systéme de production d'eau 1PC normale 1 arrivée d'eau brute, T° entre 5°C et 35°C,
purifiée type MiliQ 1 P 05 1 pression entre 1 et 6 bars, <2000 pS/cm
1PC ondulée
NextSeq 500 1 P 1 1
1PC ondulée
MiSeq 1 P 1 1
1PC ondulée
lonChef 1 P 1 1
1PC ondulée
S5/ 1 P 05 1
1PC ondulée
QS12K 1 P 05 1
1PC ondulée
Biomeck NXp 1 P 1 1

3 PC normales, 1 PCO
Poste informatique X P 1 2
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