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N TABLEAU A.P.S.A.D. 2008 SPRINKLEURS ACCESSOIRES 1
@ Caractéristiques dimensionnelles des tubes a employer en protection incendie : Voir ETD.05.86 % —I Bouchon rainuré
SUPPORTAGE : L= Modéles de sprinkleur: téte haute p - Bouchon fileté
B L'espacement maximal entre support doit étre prévu —K— ¢—lg Bouchon rainuré avec vidange B
pour limiter la fleche des tubes pleins d'eau —lle Bouchon rainuré avec ringage
DN (mm) 25|32 |40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 —o— D Bouchon soudé
Ecart maxi des . . "
R supports en métres 4 | 414 | 4|4 6 6 6 6 6 L@ Modeles de sprinkleur: téte basse y
u Diamétre ( U@ .
tiges filetées 10 mm 12 mm 16 mm o Point F
Poids au métre @
tube plein d'eau 3kg| 4kg | Skg | 7kg 10kg|13kg| 19kg | 29kg |35kg | 65kg &W Modéles de sprinkleur: téte side wall C
La distance entre sprinkleurs et supports doit étre autant que possible X Systéme anti gel
comprise entre 30 et 40cm et jamais inférieure a 15cm. ) K »  Téte de sprinkleur en coupe
- Sur les bouts de rangées, le porte-a-faux sera de 1.2m maximum. Sauf sur les tubes ¢£ Indicateur de passage d'eau 1.
EN en DN25 ou celui-ci est de 0.9m maximum. Téte de sprinkleur avec chandelle
Dans le cas de dépassement, le tuyau sera impérativement prolongé pour la mise
en place d'un support complémentaire. i . . = | N°  Ria DN33
B Sur les chandelles, le porte a faux sera de 1m maximum. Tm,.vi Téte de sprinkleur sur manivelle Pp<] N° RiaDN25 L
=] N° Ria DN19
EPREUVES DU RESEAU SOUS EAU: 15 BARS MINI PENDANT 2 HEURES RACCORDEMENTS
(1.5 MAXI X PRESSION A DEBIT NUL) . @_ & Vanne papillon rainurée / filetée
N p B Piquage sur le dessus 1
& EPREUVES DU RESEAU chm >=~.“ .N.m BARS MINI PENDANT 24 HEURES e . Piquage sur le dessous ) mmw Support de tuyauterie
(0.3 bar de perte de pression autorisé en 24 heures) Piquage rainuré sur le coté
Ringage des réseaux: 3m/s mini N Piquage fileté sur le coté
_ Ringage des réseaux enterrés: QS3 ou 3m/s mini R d rainuré -
—H— Raccord rainuré
—H— Raccord fileté
—a— Réduction rainurée HABILLAGE
N e 1:
N m|”m”|m Réduction filetée @ Cote de référence
o Coude rainuré 90° ~"
N Coude rainuré 45° K Montant
] 1 Coude fileté 90° —
P Coude fileté 45° Eﬂg Diamétre nominal de la tuyauterie
_H Té rainuré
- . <> Cintrage (point haut) 1
File 6 . .
< Cintrage (point bas)
( +580m ) (+5,80m )
o 1
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i | ~ Poste de controle N°| O1 SOUS EAU DN 150  [Nb TOTAL SPk: 60]
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