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1- BUT DE LA MISSION

Effectuer un ou plusieurs prélévements d’échantillons de matériaux ou produits pour analyse en vue
d’'une recherche de présence d’amiante, désignés par vos soins lors de la commande ou lors de
l'intervention.

Analyser par examen en microscopie optique ou électronique a transmission des échantillons de
matériaux en vue de déceler une éventuelle présence d’amiante.

En [l'absence avérée de présence d’amiante, il sera recherchée Ila présence de HAP

(Hydrocarbures Aromatiques Polycycliqgues) de fagon quantitative, par chromatographie en
phase gazeuse selon la norme NF EN 15527.

2 - METHODOLOGIE DU PRELEVEMENT :

La mission de prélévement est réalisée par du personnel de Bureau VERITAS.

Les prélévements, ont été placés dans un double conditionnement hermétique sur lequel est identifié
précisément I'échantillon.
Un tableau (en § 4) reprend chaque prélévement et fait I'objet de diverses observations précisant :

Le matériau prélevé

son identification (n° de prélévement)
sa localisation

Son aspect

la présence d’amiante ou non

la somme des HAP

VVYVVVY
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3- ANALYSE DES ECHANTILLONS :

e Les prélévements ont fait I'objet d’'une analyse amiante par le laboratoire :

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest

4, Chemin des Maures

33170 GRADIGNAN

N° d’accréditation COFRAC pour les analyses : 1-5840

En fonction de la nature du matériau a analyser, les techniques d’analyse appliquées sont les
suivantes :

v' La microscopie optique a lumiére polarisée (MOLP)
v/ La microscopie électronique a transmission analytique (META) considérée comme la méthode
de référence applicable a tous types de matériaux.

Le vocable amiante ou asbeste désigne I'un des silicates fibreux suivants :

v' Le chrysotile : variété la plus utilisée (groupe des serpentines),
v' Les amphiboles parmi lesquelles :

le crocidolite,

la trémolite,

I'actinolite,

I'anthophyllite,

'amosite.

e Les prélévements ont fait 'objet d’'une analyse HAP (Analyse des Hydrocarbures Aromatiques
Polycyclique) par le laboratoire :

Eurofins Analyses pour le Batiment Est
20, rue du Kochersberg

CS 50047

67700 SAVERNE CEDEX 1

Aprés une préparation physico-chimique de I'échantillon, I'analyse de I'extrait est réalisée par
chromatographie en phase gazeuse couplée a une détection par spectrométrie de masse avec
guantification des 16 HAP définis dans la norme NF EN 15 527.

N°: 21266464-1
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4 - RESULTATS

i

Les analyses ont porté sur 2 échantillons.

Les résultats sont consignés dans le tableau ci-aprés.

N° MATERIAU PRELEVE ET PRESENCE D’AMIANTE SOMME DES 16 RECYCLABLE
D’ECHANTILLON ASPECT VISUEL LOCALISATION DU PRELEVEMENT (out/ NON) HAP (MG/KG) (s1 <50 MG/KG)
Revétement routier . .
P1 . : Voirie NON 2.9 Oui
bitumineux
Revétement routier . .
P2 o Voirie NON 0,50 Oui
bitumineux

© Bureau Veritas Exploitation - 01/2017

Page :5/22
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ANNEXE 1 - LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

ANNEXE 1

LOCALISATION DES PRELEVEMENTS

[cette annexe comporte 1 + 1 page(s)]
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Planche de repérage des
points prélevements
MATERIAUX
La planche de repérage est
indissociable du rapport

0 Pxx : point de prélevement

Amiante, matériaux ne contenant de I'amiante
apres analyse

Commentaires éventuels :
Sans objet.
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ANNEXE 2 - ATTESTATION D’ASSURANCE

Allianz Global Corporate & Specialty SE AII i an z @

d'Assu

Attestati e

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La
Défense Cedex certifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
8 cours du Triangle
92800 Puteaux
France

est assurée auprés de notre compagnie par la police n° FRL00157523 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité
Civile pouvant lui incomber dans I'exercice de ses activités, et notamment, dans le cadre du marché suivant :

Réalisation de missions de "repérage amiante” dans les domaines d'activités suivants : - terrains ouvrages de génie civil et infrastructures
de transport,- matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulant de transports,- navires, bateaux et autres engins flottants,- réseaux
divers, - aéronefs

La garantie s'exerce & concurrence des montants ci-aprés :

ilité Civile ilité Civile

Tous dommages confondus ( corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non) 1000000 EUR Parsinistre et par année
d'assurance

Période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-dela des clauses et
conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait & Paris La Défense, le 16/12/2022
Pour la Compagnie,

Signature de I'assureur/ of the insurer : Signature autorisée/ Authorised signatory :

e SN
Allianz @

ate-&-Specialty SE

‘_‘\ e
Allianz Global Corporate & Specialty SE Siége social: Société Européenne immatriculée en Allemagne sous le N® HRB 208312
Succursale en France Kbniginsirasse 28 Enlreprise soumise au controle de la far i
1 Cours Michelet - CS 30051 80802 Munich Grautheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Allemagne
487 424 608 RCS Nanterre www:agcs.allanz.com
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Allianz Global Corporate & Specialty SE Alllan z @
Attestatio ssurance

Nous soussignés, Allianz Global Corporate & Specialty SE Succursale en France - 1 cours Michelet - CS 30051 - 92076 Paris La
Défense Cedex certifions par la présente que la société:

Bureau Veritas S.A.
Immeuble Newtime - 40/52 boulevard du Parc
92200 Neuilly sur Seine
France

agissant tant pour son compte que pour celui de sa filiale :

Bureau Veritas Exploitation S.A.S.
8 cours du Triangle
92800 Puteaux
France

est assurée auprés de notre compagnie par la police n° FRL00157523 garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité
Civile pouvant lui incomber dans I'exercice de ses activités, et notamment, dans le cadre du marché suivant :

Réalisation de missions de "repérage amiante" dans les domaines d'activités suivants : - terrains ouvrages de génie civil et infrastructures
de transport,- matériels roulants ferroviaires et autres matériels roulant de transports,- navires, bateaux et autres engins flottants,- réseaux
divers, - aéronefs

Période d'assurance du 01/01/2023 au 31/12/2023

La présente attestation est délivrée pour servir et valoir ce que de droit et ne saurait engager la Compagnie au-dela des clauses et
conditions du contrat auquel elle se référe.

Fait & Paris La Défense, le 16/12/2022
Pour la Compagnie,

Signature de I'assureur/ of the insurer : Signature autorisée/ Authorised signatory :

— b

Aftianz (@)

uﬁra!:‘ & $pacialty SE

'

s
Allianz Global Corporate & Specialty SE Siége social: Société EL en sous le N° HRB 208312
Succursale en France Kéniginstrasse 28 Entreprise soumise au contrdle de la far Fi i
1 Cours Michelet - CS 30051 80802 Munich Graurheindorfer Strasse 108 - 53117 Bonn, Allemagne
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX Allemagne
487 424 608 RCS Nanterre Www.agos.alianz.com
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ANNEXE 3 — PROCES VERBAL DU LABORATOIRE

ANNEXE 3

PROCES-VERBAL DU LABORATOIRE

[cette annexe comporte 1 + 14 page(s)]
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Thibault DESCHAMPS
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034863-01 Date d'émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page1/3

Annule et remplace la version AR-24-KC-026700-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:57, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024

Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

N° T Technique Préparation
Référence clien Description visuelle = Ssult
ah éférence client utilisée / [Nb prep 7 Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
MOLP * * * *
001 | P1 Revétement routier | Prise d'essai n®1 1222 2.2 - Analyse réalisée non
bitumineux Parking matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
MET * * * *
Prise d'essai n°1 T2 Calcination Fibres d'amiante non
B S / A4VB : 5 7
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
% v - v
Prise d'essai n°2 moLp 2452 = Analyse réalisée non
gri - / D5UE ;
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
MET * = = -
Prise d'essai n°2 AL 2 Calcination Fibres d'amiante non
o 5 / A4VB ) 7 %
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
* * ¥* *
Prise d'essai n°3 moLp 212 2 Analyse réalisée non
e i / DSUE :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘Ofl'ﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°
4 Chemin des Maures ,CS 60134 _1-5840
33172 Gradignan, FRANCE Forse d'SP°f'l'b'ef sur
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/analyses/ v comasr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034863-01 Date d’émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page2/3
Annule et remplace la version AR-24-KC-026700-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:57, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024

Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

s | Reterence client Description visuelle | TCCLEAE (T oparaton Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 MET * 1/2 Calcination ) Fibres d'amiante non
i ol / A4VB : 7 4
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux | MET * 1..0:2 ) Calcination et‘k Fibres d'amiante non
: | A4VB ; A A
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO063769 et T-PM-W084179) en vue d’'une identification de
fibres au Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d’une identification de
fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘0'I‘ﬂ¢
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

Portée disponible sur

33172 Gradignan, FRANCE
www.cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://iwww.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

N°: 21266464-1

© Bureau Veritas Exploitation - 01/2017 Page 12 /22 Du : 06/03/2024



[BUREAU |
VERITAS

<> eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034863-01 Date d’émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page3/3
Annule et remplace la version AR-24-KC-026700-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:57, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024
Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 - BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques
d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n°® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. |l respecte également le cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a
savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d’amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

Mélanie Tachon
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfI‘u(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 . 1-5840

33172 Gradignan, FRANCE Portée disponible sur

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins frfamiante/analyses/ o colracilr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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<> €U rofins EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL
A: EUROFINS ANALYSES POUR LE Pour: BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux Monsieur Thibault DESCHAMPS

4 Chemin des Maures 30 Avenue Gustave Eiffel

33170 GRADIGNAN 33615 PESSAC CEDEX

FRANCE FRANCE

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N.° 24P003652 Date d'émission du rapport: 24/02/2024
N.° de rapport d’analyse: AR-24-P-003466-01
Référence Dossier : 24K004691 - 1510797383 2427421266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE
Référence Commande : EUFRBO70001365524K004691
Coordinateur de Projets Clients : Rita Perez / RitaPerez@eurofins.com / +351255102111
N.° Ech Matrice Référence échantillon (#) Description
001 Matériaux Routiers 24K004691-001 - 24K004691-001 - P1 Revétement
routier bitumineux Parking -
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente I

acreditacdo
i

L0705
ISO/IEC 17025 |
Ensaios

N°: 21266464-1
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<> €U rofins EUROFINS LAB ENVIRONMENT TESTING PORTUGAL

N.°ech  24P003652-001 | Rapport : AR-24-P-003466-01 (24/02/2024) | Votre réf. : 24K004691-001 - 24K004691-001 - P1

Revétement routier bitumineux Parking -

Page 2/3

Date de réception: 20/02/2024
Date de préléevement: (#) Non communiquée
Début d’analyse: 20/02/2024
Date de fin d'analyse: 24/02/2024
Date d'émission du rapport: 24/02/2024
ProductMatrix : Matériaux Routiers

(#): Informations fournies par le client

Résultats des analyses effectuées sur I'échantillon recu
Résultat Unité

EKOPA : Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS
Méthode interne- WI3334(27-03-23)W14023(02-11-22)

Acénaphténe <0.4 mglkg M.S.
Acénaphthyléne <0.4 mg/kg M.S.
Anthracéne 0.4 mg/kg M.S.
Benzo-(a)-anthracéne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(a)pyréne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(b)fluoranthéne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(k)fluoranthéne <04 mg/kg M.S.
Benzo(ghi)Péryléne <0.4 mg/kg M.S.
Chryséne <0.4 mg/kg M.S.
Dibenzo(a,h)anthracéne <04 mg/kg M.S.
Phénanthréne 1.0 mg/kg M.S.
Fluoranthéne 1.0 mglkg M.S.
Fluoréne <0.4 mg/kg M.S.
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne <0.4 mg/kg M.S.
Naphtaléne <0.4 mg/kg M.S.
Pyréne 0.5 mglkg M.S.
Somme HAP EPA (186) 29 mglkg M.S.

Daniela

Neves

Daniela Neves
Lab Technician

La reproduction de ce document n'est autorisée que dans son intégralité, sauf accord écrit avec le laboratoire. Contient 3 page(s).

Ce rapport se réféere uniquement aux échantillons en cours d'analyse, tels qu'ils sont regus au laboratoire.

Lorsqu'une nouvelle version du rapport est publiée, les modifications respectives sont identifiées par le formatage gras, italique et souligné et sous forme de note.
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

Les normes suivies sont des normes européennes (EN) et/ou des normes ISO et/ou des méthodes internes, WI.

La portée d'accréditation du laboratoire est référencée par le N.°L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

La liste des méthodes et essais avec accréditation flexible globale et intermédiaire peut étre consultée sur: htps://www.eurofins.pt/ambiente

Les paramétres marqués d'une * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente
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Les incertitudes liées a I'échantillonnage n'ont pas été prises en compte, I'échantillonnage étant a la charge du client. Les incertitudes élargies, U(expanded) ont été calculée
pour un intervalle de confiance a 95 % (k=2) et les sommes ont une incertitude & calculer par: Racine carrée (Somme (valeur de chaque analyte (>LQ ) x Uexpanded) ?) .
Dans le résultat exprimé en mg/kg M.S., M.S. signifie « matiére séche ».

Le paramétre "somme" correspond a la somme de la concentration de chaque analyte du groupe. Lorsque la valeur d'un des analytes est inférieure a la Limite de
Quantification (LQ ), elle est indiquée par <LQ et cette valeur n'est pas inclus dans la "somme" du groupe. Dans le cas ol il y a une ou plusieurs concentrations individuelles
d'analyte supérieures a la LQ, la valeur "somme" du groupe correspond a la somme de toutes les valeurs >LQ. Si aucune des concentrations individuelles d'analyte n'est
supérieure que le LQ, alors la "somme" du groupe est indiquée comme étant <LQ.

Les résultats affichés sous la forme <XXX signifient que le résultat obtenu est <LQ (limite de quantification).

Annexe technique

Dossier N.° 24P003652 N.° de rapport d’analyse: AR-24-P-003466-01
Emetteur: Commande EOL:

Nom projet: 24K004691 - 1510797383 2427421266464 — BORDEAUX EFS  Référence commande: EUFRBO70001365524K004691

VOIRIE EXTERIEURE
Matériaux Routiers
Code Analyse Principe et référence de la LQl | Incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode site de:
EKOPA  Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS Méthode interne- Eurofins Lab Environment Testing
WI3334(27-03-23), WI4023(02-11-22) Portugal
Acénaphténe 04 20% mg/kg M.S.
Acénaphthyléne 04 20% mg/kg M.S.
Anthracéne 0.4 22% mg/kg M.S.
Benzo-(a)-anthracéne 04 26% mg/kg M.S.
Benzo(a)pyréne 04 22% mg/kg M.S.
Benzo(b)fluoranthéne 0.4 24% mg/kg M.S.
Benzo(k)fluoranthéne 04 23% mg/kg M.S.
Benzo(ghi)Péryléne 04 28% mg/kg M.S.
Chryséne 04 28% mg/kg M.S.
Dibenzo(a,h)anthracéne 04 22% mg/kg M.S.
Phénanthréne 04 24% mg/kg M.S.
Fluoranthéne 0.4 20% mg/kg M.S.
Fluoréne 04 22% mg/kg M.S.
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 04 24% mglkg M.S.
Naphtaléne 04 20% mg/kg M.S.
Pyréne 04 22% mg/kg M.S.
Somme HAP EPA (16) 04 mg/kg M.S.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente I
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

Monsieur Thibault DESCHAMPS
30 Avenue Gustave Eiffel
33615 PESSAC CEDEX

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034864-01 Date d’émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page1/3

Annule et remplace la version AR-24-KC-026701-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:58, qui doit étre détruite ou
nous étre renvoyée.
Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024

Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

N° T Technique Préparation
Référence clien Description visuelle = Ssult
ah éférence client utilisée / [Nb prep 7 Nb Reésultats
Analyste | grilles ou Type
lames
MOLP * * * *
002 | P2 Revétement routier | Prise d'essai n®1 1222 2.2 - Analyse réalisée non
bitumineux Parking matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
MET * * * *
Prise d'essai n°1 T2 Calcination Fibres d'amiante non
B S / A4VB : 5 7
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
% v - v
Prise d'essai n°2 moLp 2452 = Analyse réalisée non
gri - / D5UE ;
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
MET * = = -
Prise d'essai n°2 AL 2 Calcination Fibres d'amiante non
o 5 / A4VB ) 7 %
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
* * ¥* *
Prise d'essai n°3 moLp 212 2 Analyse réalisée non
e i / DSUE :
matériau dur bitumineux conclusive
de type enrobé
(visiblement
monocouche) granulats
(noir)
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3
page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘Ofl'ﬂ‘
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°
4 Chemin des Maures ,CS 60134 _1-5840
33172 Gradignan, FRANCE Forse d'SP°f'l'b'ef sur
Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://www.eurofins.friamiante/analyses/ v comasr ESSAIS

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034864-01 Date d’émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page2/3
Annule et remplace la version AR-24-KC-026701-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:58, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024

Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

s | Reterence client Description visuelle | TCCLEAE (T oparaton Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Prise d'essai n°3 MET * 1/2 Calcination ) Fibres d'amiante non
i ol / A4VB : 7 4
matériau dur bitumineux attaque acide détectées
de type enrobé broyage
(visiblement mécanique
monocouche) granulats (méthode
(noir) interne de
traitement)
Matériau dur bitumineux | MET * 1..0:2 ) Calcination et‘k Fibres d'amiante non
: | A4VB ; A A
de type enrobé attaque acide détectées
(visiblement (méthode
monocouche) liant interne de
hydrocarboné traitement)

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :
Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-WO063769 et T-PM-W084179) en vue d’'une identification de
fibres au Microscope Optique a Lumiere Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (modes opératoires T-PE-W063769 et T-PM-W022725) en vue d’une identification de
fibres au Microscope Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050 et IMA « Principes
pétrographiques et de classification minéralogique ».

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines ‘0'I‘ﬂ¢
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest ACCREDITATION N°

4 Chemin des Maures ,CS 60134 1- 5840

Portée disponible sur

33172 Gradignan, FRANCE
www.cofrac.fr ESSAIS

Tél: +33388916531: +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: https://iwww.eurofins.fr/amiante/analyses/
S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-034864-01 Date d’émission de rapport : 26/02/2024 7:18 Page3/3
Annule et remplace la version AR-24-KC-026701-01 ayant pour date d’émission le 16/02/2024 a 00:58, qui doit étre détruite ou

nous étre renvoyée.

Toute modification est identifiée par une mise en forme gras, italique et souligné ou notifiée dans les observations.

Dossier N° : 24K004691 Date de réception : 13/02/2024 Date d'analyse : 14/02/2024
Référence dossier Client:1510797383 24274

21266464 - BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour |'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micromeétre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées" au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection."

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport mentionne les analyses conclusives et non conclusives. En effet, le laboratoire met en ceuvre les deux techniques
d'analyse MOLP et META sur tous les échantillons massifs conformément aux exigences indiquées dans l'arrété du 1er octobre 2019.

Le « -» indiqué dans « Type de préparation » s'entend comme « Préparation avec traitement par calcination et/ou attaque acide (méthode interne de
traitement)

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n°® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 3 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d'amiante
naturellement présent dans les matériaux et produits manufacturés. |l respecte également le cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a
savoir la détection et I'identification d’amiante délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

NB 7 : En application de I'annexe | de I'arrété du 1er octobre 2019, si au moins I'une des préparations met en évidence la présence d’amiante, il est
conclu a la détection d’amiante sur I'échantillon. Sinon, il est conclu a la non détection de fibre d’amiante

Mélanie Tachon
Technicien Analyste Microscopie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 3

page(s). Les résultats du présent rapport s'appliquent aux objets tels qu'ils ont été regus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfI‘u(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par lI'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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A: EUROFINS ANALYSES POUR LE Pour: BUREAU VERITAS EXPLOITATION SAS

BATIMENT SUD-OUEST

Analyses Bordeaux Monsieur Thibault DESCHAMPS

4 Chemin des Maures 30 Avenue Gustave Eiffel

33170 GRADIGNAN 33615 PESSAC CEDEX

FRANCE FRANCE

RAPPORT D’ANALYSE
Dossier N.° 24P003652 Date d'émission du rapport: 24/02/2024
N.° de rapport d’analyse: AR-24-P-003467-01
Référence Dossier : 24K004691 - 1510797383 2427421266464 — BORDEAUX EFS VOIRIE EXTERIEURE
Référence Commande : EUFRBO70001365524K004691
Coordinateur de Projets Clients : Rita Perez / RitaPerez@eurofins.com / +351255102111
N.° Ech Matrice Référence échantillon (#) Description
002 Matériaux Routiers 24K004691-002 - 24K004691-002 - P2 Revétement
routier bitumineux Parking -
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente I
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N.°ech  24P003652-002 | Rapport : AR-24-P-003467-01 (24/02/2024) | Votre réf. : 24K004691-002 - 24K004691-002 - P2

Revétement routier bitumineux Parking -

Page 2/3

Date de réception: 20/02/2024
Date de préléevement: (#) Non communiquée
Début d’analyse: 20/02/2024
Date de fin d'analyse: 24/02/2024
Date d'émission du rapport: 24/02/2024
ProductMatrix : Matériaux Routiers

(#): Informations fournies par le client

Résultats des analyses effectuées sur I'échantillon recu
Résultat Unité

EKOPA : Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS
Méthode interne- WI3334(27-03-23)W14023(02-11-22)

Acénaphténe <0.4 mglkg M.S.
Acénaphthyléne <0.4 mg/kg M.S.
Anthracéne <0.4 mg/kg M.S.
Benzo-(a)-anthracéne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(a)pyréne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(b)fluoranthéne <0.4 mglkg M.S.
Benzo(k)fluoranthéne <04 mg/kg M.S.
Benzo(ghi)Péryléne <0.4 mg/kg M.S.
Chryséne 0.5 mg/kg M.S.
Dibenzo(a,h)anthracéne <04 mg/kg M.S.
Phénanthréne <0.4 mg/kg M.S.
Fluoranthéne <0.4 mglkg M.S.
Fluoréne <0.4 mg/kg M.S.
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne <0.4 mg/kg M.S.
Naphtaléne <0.4 mg/kg M.S.
Pyréne <0.4 mg/kg M.S.
Somme HAP EPA (16) 0.5 mg/kg M.S.

Daniela

Neves

Daniela Neves
Lab Technician

La reproduction de ce document n'est autorisée que dans son intégralité, sauf accord écrit avec le laboratoire. Contient 3 page(s).

Ce rapport se réféere uniquement aux échantillons en cours d'analyse, tels qu'ils sont regus au laboratoire.

Lorsqu'une nouvelle version du rapport est publiée, les modifications respectives sont identifiées par le formatage gras, italique et souligné et sous forme de note.
Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande.

Les normes suivies sont des normes européennes (EN) et/ou des normes ISO et/ou des méthodes internes, WI.

La portée d'accréditation du laboratoire est référencée par le N.°L0705-1 et est disponible sur http://www.ipac.pt/.

La liste des méthodes et essais avec accréditation flexible globale et intermédiaire peut étre consultée sur: htps://www.eurofins.pt/ambiente

Les paramétres marqués d'une * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.

Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente
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Les incertitudes liées a I'échantillonnage n'ont pas été prises en compte, I'échantillonnage étant a la charge du client. Les incertitudes élargies, U(expanded) ont été calculée
pour un intervalle de confiance a 95 % (k=2) et les sommes ont une incertitude & calculer par: Racine carrée (Somme (valeur de chaque analyte (>LQ ) x Uexpanded) ?) .
Dans le résultat exprimé en mg/kg M.S., M.S. signifie « matiére séche ».

Le paramétre "somme" correspond a la somme de la concentration de chaque analyte du groupe. Lorsque la valeur d'un des analytes est inférieure a la Limite de
Quantification (LQ ), elle est indiquée par <LQ et cette valeur n'est pas inclus dans la "somme" du groupe. Dans le cas ol il y a une ou plusieurs concentrations individuelles
d'analyte supérieures a la LQ, la valeur "somme" du groupe correspond a la somme de toutes les valeurs >LQ. Si aucune des concentrations individuelles d'analyte n'est
supérieure que le LQ, alors la "somme" du groupe est indiquée comme étant <LQ.

Les résultats affichés sous la forme <XXX signifient que le résultat obtenu est <LQ (limite de quantification).

Annexe technique

Dossier N.° 24P003652 N.° de rapport d’analyse: AR-24-P-003467-01
Emetteur: Commande EOL:

Nom projet: 24K004691 - 1510797383 2427421266464 — BORDEAUX EFS  Référence commande: EUFRBO70001365524K004691

VOIRIE EXTERIEURE
Matériaux Routiers
Code Analyse Principe et référence de la LQl | Incertitude Unité | Prestation réalisée sur le
méthode site de:
EKOPA  Détermination des HAP (16) par GC-MS-MS Méthode interne- Eurofins Lab Environment Testing
WI3334(27-03-23), WI4023(02-11-22) Portugal
Acénaphténe 04 20% mg/kg M.S.
Acénaphthyléne 04 20% mg/kg M.S.
Anthracéne 0.4 22% mg/kg M.S.
Benzo-(a)-anthracéne 04 26% mg/kg M.S.
Benzo(a)pyréne 04 22% mg/kg M.S.
Benzo(b)fluoranthéne 0.4 24% mg/kg M.S.
Benzo(k)fluoranthéne 04 23% mg/kg M.S.
Benzo(ghi)Péryléne 04 28% mg/kg M.S.
Chryséne 04 28% mg/kg M.S.
Dibenzo(a,h)anthracéne 04 22% mg/kg M.S.
Phénanthréne 04 24% mg/kg M.S.
Fluoranthéne 0.4 20% mg/kg M.S.
Fluoréne 04 22% mg/kg M.S.
Indeno (1,2,3-cd) Pyréne 04 24% mglkg M.S.
Naphtaléne 04 20% mg/kg M.S.
Pyréne 04 22% mg/kg M.S.
Somme HAP EPA (16) 04 mg/kg M.S.
Eurofins Lab Environment Testing Portugal, Unipessoal, Lda. Rua Monte de Além, n.® 62, 4580-733 Sobrosa Telefone +351 255 102 111 - Website: www.eurofins.pt/ambiente I
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