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AEDexpertises

Pré-Rapport de repérage des matériaux et produits contenant de
I'amiante a intégrer au Dossier Technique Amiante

Version : VO1

Numéro de dossier : UNIVCA_20211220_DTACREA_3
Norme employée :  AFNOR NFX 46-020

Date du repérage : 20/12/2021

Heure d’arrivée : 08 h 00

Date émission : 20/05/2022

Objet de la mission : La présente mission concerne le repérage en vue de |'établissement du constat de présence ou d'absence d'amiante établi, soit en vue de constituer ou
de compléter le dossier technique amiante, soit de le mettre a jour. Art. L. 1334-13, R. 1334-17, 18, 20 et 21 et R. 1334-23 et 24 du Code de la Santé Publique ; Décret
2011-629 du 3 juin 2011, arrétés du 12 et 21 décembre 2012, arrété du 26 juin 2013.

Note : Les résultats de ce rapport ne se rapportent qu'aux parties de I'immeuble bati pour lesquelles la mission a été confiée a I'opérateur de repérage et dans celles-ci
uniguement aux éléments de la construction accessibles lors de I'intervention de I'opérateur de repérage.
Le présent document ne peut étre reproduit que dans son intégralité, annexes incluses.

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : GERGOVIA Référence cadastrale : Non communiquée
29 Boulevard Gergovia Périmetre de repérage :
63000 CLERMONT FERRAND Ensemble du batiment
Propriétaire Donneur d’ordre
Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE Qualité du donneur d'ordre (Sur déclaration de l'intéressé) :
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS Propriétaire
60032 Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1 Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Organisme chargé de la mission

Nom : AED Expertises Centre-Auvergne Numéro SIRET : 843 192 584 00053
Adresse : 1, allée Alan Turing Désignation de la compagnie d'assurance : AXA
63170 AUBIERE Numéro de police et date de validité :

7627751904 / 01/07/2022

Opérateur(s) et signataire(s)

NOM Prénom Fonction Organisme certification Détail de la certification

Opérateur(s) de Obtention : 31/08/2021
repérage ayant ALAJTI'I?;?UY Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 30/08/2028
participé au repérage N° de certification : CPDI6054
Personne(s) Obtention : 31/08/2021
signataire(s) autorisant ALAJITIJ'I?SSUY Diagnostiqueur I.Cert Echéance : 30/08/2028
la diffusion du rapport N° de certification : CPDI6054

L'opérateur de repérage n’ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur
d'ordre doit faire réaliser des investigations approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'accés
spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits
contenant de I'amiante.
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A. Conditions de réalisation du repérage

Date du repérage : 20/12/2021

Type de batiment : BATIMENT UNIVERSITAIRE

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : Aucun accompagnateur

Procédures de prélévements utilisés :
Conformément a la norme NF X 46-020, seront appliquées les conditions de
prélevement des matériaux définis dans I'annexe C de la norme.

Programme de repérage :

Le programme de repérage est défini par les listes A et B I’annexe 13-9 du Code
de la Santé Publique.

Documentation demandée :

Documents demandés Documents remis

Rapports concernant la recherche d'amiante déja réalisés Non
Documents décrivant les ouvrages, produits, matériaux et protections physiques mises en place Non
Eléments d'information nécessaires a I'accés aux parties de I'immeuble bati en toute sécurité Non

Constatations diverses :
Néant

Ecart par rapport a la norme :
La mission de repérage s’est déroulée conformément aux prescriptions de la norme NF X 46-020,
révision d’aolit 2017.

Ecarts par rapport aux conditions de prélevement :
L'ensemble des préléevements a été réalisé dans le respect du plan et des procédures
d’intervention.

B. Désignation du laboratoire ayant effectué des analyses

Nom du laboratoire : EUROFINS
Adresse : 4, Chemin des Maures
33170 GRADIGNAN
Acc. Cofrac ou équivalent : COFRAC 1-5840, PCA AB1609, IPAC L0705
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C. Conclusions du rapport

L'opérateur de repérage n'ayant pu mener a son terme la mission décrite en téte de rapport, le donneur d'ordre doit faire réaliser des investigations
approfondies ou mettre en oeuvre des moyens d'acceés spécifiques.

Dans le cadre de la mission objet du présent pré-rapport, il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante :

Conduit fibres-ciment (A) (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Sous-sol - Vide-sanitaire 2

Conduit fibres-ciment (A) (Sur jugement de I'opérateur)
| ocalisation : Sous-sol - Vide-sanitaire 1; Sous-sol - Tunnel

Conduit fibres-ciment (A) (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Sous-sol - Vide-sanitaire 1

Flocage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
| ocalisation : RDC - Chaufferie

Flocage (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Chaufferie

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Dégagement 2

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)

Localisation : RDC - Stock; RDC - Dégagement 1; RDC - Bureau 2; RDC - Bureau
3; RDC - Bureau 4; RDC - Bureau 5; RDC - Bureau 6; RDC - Bureau 7; RDC -
Bureau 8; RDC - Serveur

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 1

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N2 - Dégagement 1

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N2 - WC

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 2

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N2 - Piece 2

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda N2 - Dégagement 2

Dalles de sol (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : ler étage - Régie

Conduit fibres-ciment (Sur jugement de I'opérateur)
Localisation : Amphi Agnés Varda station ventilation - Local

Dalles de sol (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : ler étage - Vestiaire

Dalles de sol (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : ler étage - Amphithéatre

Plaque Glasal (Sur jugement de I'opérateur)

Localisation : ler étage - 101; ler étage - 102; ler étage - 103; ler étage - 104;
ler étage - 105; ler étage - 106; ler étage - 107; ler étage - 108; ler étage -
109; ler étage - Salle des actes; ler étage - 122

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Entresol - Palier 3; Entresol - Palier 4

Dalles de sol (A) (Apres analyse en laboratoire)
Localisation : RDC - Accés amphi 3; RDC - Accés amphi 4

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Entresol - Amphi est

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : Entresol - Amphi ouest; RDC - Accés amphi 1; RDC - Accés amphi 2

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : ler étage - Dépdt 1; ler étage - Dépot 2; ler étage - Projection 1;
ler étage - Projection 2; ler étage - Réserve film

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : 3e étage - 329

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)
Localisation : 3e étage - 329

Dalles de sol (A) (Aprés analyse en laboratoire)

L ocalisation : 4e étage - 425

Il est impératif d'avertir de la présence d'amiante toute personne pouvant intervenir sur ou a proximité des matériaux et produits amiantés ou de ceux les
recouvrant ou les protégeant.

Zones non visitées :
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Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation
2e étage - Bibliothéque

Toutes

Parties du local

Justification (et moyen de levée de réserve)
Impossibilité d'entrer

Toitures - Toiture 1

Toutes

Hors d'atteinte

Etage 5 - Local 1

Toutes

Absence de clef

Etage 5 - Local 2

Toutes

Absence de clef

Amphi Agnés Varda N2 - Combles

Combles

Sécurité insuffisante

ler étage - 101, ler étage - 102, ler
étage - 103, ler étage - 104, ler
étage - 105, ler étage - 106, ler
étage - 107, ler étage - 108, ler
étage - 109, ler étage - Salle des
actes, ler étage - 122

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

2e étage - 226, 2e étage - 225, 2e
étage - 224, 2e étage - 207, 2e étage
- 207 bis, 2e étage - 207 ter, 2e étage
- 206, 2e étage - 206 bis, 2e étage -
205, 2e étage - 204, 2e étage - 203,
2e étage - 202, 2e étage - 201, 2e
étage - 223, 2e étage - 223 bis, 2e
étage - Escalier 1

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

3e étage - 311, 3e étage - 332, 3e
étage - 310, 3e étage - 330, 3e étage
- 308, 3e étage - 307, 3e étage - 306,
3e étage - 305, 3e étage - 304, 3e
étage - 302, 3e étage - 301

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

4e étage - 433, 4e étage - 422, 4e
étage - 432, 4e étage - 421, 4e étage
- 431, 4e étage - 420, 4e étage - 419,
4e étage - 430 bis, 4e étage - 430, 4e
étage - 418, 4e étage - 416, 4e étage
- 415, 4e étage - 414, 4e étage - 413,
4e étage - 429 bis, 4e étage - 429, 4e
étage - 412, 4e étage - 411, 4e étage
- 410, 4e étage - 409 bis, 4e étage -
409, 4e étage - 428, 4e étage - 428
bis, 4e étage - 428 ter, 4e étage -
408, 4e étage - 427, 4e étage - 407,
4e étage - 426, 4e étage - 406, 4e
étage - 405, 4e étage - 404, 4e étage
- 403, 4e étage - 402, 4e étage - 401,
4e étage - 423

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

5e étage - Circulation

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive
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D. Résultats détaillés du repérage

D.1. Listes des locaux visités

Sous-sol - Vide-sanitaire 1 < Sous-sol - Vide-sanitaire 2 < Sous-sol - Tunnel
Rez-de-chaussée - Zoom 1 + Rez-de-chaussée - Zoom 2 % Rez-de-chaussée - Zoom 3
Entresol - Zoom 1 < Entresol - Zoom 2 < Entresol - Zoom 3

.

°,
"o’
o

®,
"

D
D

ler Etage - Zoom 1
ler Etage - Zoom 4
RDC - Chaufferie
RDC - Dégagement 1
RDC - Dégagement 4
RDC - Bureau 2
RDC - Bureau 5
RDC - Bureau 8
RDC - Bureau 11

» RDC - Bureau 14

ler Etage - Zoom 2
RDC - Transfo

RDC - SAS

RDC - Dégagement 2
RDC - Dégagement 5
RDC - Bureau 3

RDC - Bureau 6

RDC - Bureau 9

RDC - Bureau 12
RDC - Bureau 15

ler Etage - Zoom 3
RDC - Accus

RDC - Stock

RDC - Dégagement 3
RDC - Dégagement 6
RDC - Bureau 4

RDC - Bureau 7

RDC - Bureau 10
RDC - Bureau 13
RDC - Bureau 16
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RDC - Bureau 17 < RDC - Bureau 18 < RDC - Bureau 19
RDC - Salle de reunion 1 < RDC - Salle de reunion 2 <+ RDC - Photo
RDC - Hall d'entrée < RDC - Dégagement 7 % RDC - Dégagement 8
RDC - WC “ RDC - PC sécu < RDC - Accueil
RDC - Stock 2 < RDC - Sanitaires 1 < RDC - Sanitaires 2
RDC - Local < RDC - Accueil 2 < RDC - Courrier

< RDC - Serveur < RDC - Repro
RDC - WC 2 < RDC - Escalier 2 <+ RDC - Escalier de secours 1
RDC - Escalier de secours 2 < RDC - Asso 1 < RDC - Asso 2
RDC - Asso 3 < RDC - Asso 4 “ RDC - Entrée
RDC - Bibliotheque % RDC - Escalier 3 % RDC - Hall
RDC - Local 2 < RDC - Sanitaires 3 < Entresol - Escalier 1
Entresol - Palier 1 < Entresol - SAS 1 % Entresol - Vestiaire
Entresol - Salle de repos < Entresol - Escalier 2 “ Entresol - Repro
Entresol - Stock repro % Entresol - SAS repro % Entresol - Palier 2
Entresol - BCU bureau 1 <+ Entresol - BCU bureau 2 <+ Entresol - BCU bureau 3
Entresol - BCU bureau 4 < Entresol - BCU bureau 5 < Entresol - BCU WC
Entresol - BCU local + Entresol - BCU détente < Entresol - BCU salle de cours
Entresol - BCU mezzanine <+ Entresol - Vestiaire 2 % Entresol - Secrétariat
Entresol - Amphi ouest < Entresol - Amphi est % Entresol - Piece 1

o,
X
o,

o

Entresol - Sanitaires
ler étage - 101

Entresol - Piéece 3
Entresol - Archives 2

Entresol - Piéce 2
Entresol - Archives 1
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% RDC - Office
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3
X3

ler étage - 102 % ler étage - 103 % ler étage - 104

ler étage - 105 % ler étage - 106 % ler étage - 107

% ler étage - 108 % ler étage - 109 % ler étage - 110

% ler étage - 110 bis % ler étage - 111 % ler étage - 112
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% ler étage - 113 < ler étage - 114

% ler étage - 116 % ler étage - 117

% ler étage - Entretien % ler étage - Salle des actes
< ler étage - Local CTA < ler étage - 122

% ler étage - 124 % ler étage - 125

% ler étage - 127 < ler étage - 128

% ler étage - Escalier 2 % ler étage - Escalier 3

% ler étage - Dégagement 1 % ler étage - Dégagement 2
% ler étage - Dégagement 4 < ler étage - Dégagement 5
< ler étage - Passage vers grand amphi < ler étage - Petit foyer 1

% ler étage - Régie % ler étage - Amphi Agnés Varda
< ler étage - Vestiaire % ler étage - SAS 1

g
>

ler étage - SAS 2
ler étage - Amphi est
ler étage - Projection 1

.

*

3
%

» ler étage - Hall amphi

ler étage - Dépot 1

ler étage - Projection 2

ler étage - Bureau ler étage - Studio enregistrement
Amphi Agnés Varda N1 - WC H Amphi Agnés Varda N1 - WC F

» Amphi Agneés Varda N1 - Acces 2 < Amphi Agnés Varda N1 - Vestiaires 1

» Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 1 < Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 2
< Amphi Agnés Varda N2 - Dégagement 2 < Amphi Agnés Varda N2 - WC

< Amphi Agnés Varda N2 - Combles
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< Amphi Agnés Varda N2 - Piece 2

< Amphi Agnés Varda station ventilation - Local
“ RDC - Garage 1

% RDC - Hall 1
« RDC - Garage 2

< RDC - Sous-station 2 % RDC - Accés amphi 1
< RDC - Acces amphi 3 < RDC - Acces amphi 4
% RDC - Local 4 < Entresol - Palier 3

% ler étage - Bureau 2 % ler étage - Bureau 3

< 2e étage - Sanitaires 2
< 2e étage - 224

% 2e étage - 207 ter

% 2e étage - 205

< 2e étage - 202

% 2e étage - 223 bis

< 2e étage - 226

< 2e étage - 207

% 2e étage - 206

< 2e étage - 204

< 2e étage - 201

% 2e étage - Escalier 1

“ 2e étage - Circulation 2
2e étage - Escalier 3 < 2e étage - Sanitaires 3

% 2e étage - 233 % 2e étage - 222

3e étage - Circulation 2 < 3e étage - Circulation 3

3e étage - Escalier 2 < 3e étage - Escalier 3

% 3e étage - Sanitaires 1 “ 3e étage - Sanitaires 2

% 3e étage - 326 % 3e étage - 325

< 3e étage - 324 < 3e étage - 323

% 3e étage - 321 bis < 3e étage - 321

2e étage - Circulation 1

o

ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage
ler étage

o
8

o,
o

®,
o

o

3
8

o,
o

®,
o

X3

%

g

o
*

®,
o

X3

%

o,
o

O o0
e e

®,
o

O o0
DX

D

oo ol

oo

D

<

entilation
RDC - Hall
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- 115

- WC

- Amphithéatre

- 123

- 126

- Escalier 1

- Escalier de secours
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ﬂ Amiante
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 ﬂ Amiante

D.2. Listes des matériaux et produits contenant de I'amiante

(1) Score 1, Score 2, Score 3, EP, AC1, AC2 : Voir grilles d’évaluation de I'état de conservation

Localisation Description du matériau

Identifiant : M0002

Sous-sol - Vide-sanitaire 2 Description : Conduit fibres-ciment (A) Sur jugement de I'opérateur EP
Sous-sol - Vide-sanitaire 1; Sous- Identifiant : M0003 Sur iugement de I'opérateur EP
sol - Tunnel Description : Conduit fibres-ciment (A) Jug P

. o Identifiant : M0O004 . A
Sous-sol - Vide-sanitaire 1 Description : Conduit fibres-ciment (A) Sur jugement de I'opérateur EP

) . Identifiant : MO008 Aprés analyse en laboratoire
RDC - Chaufferie Description : Flocage (A) (P0O005) Score 1
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 9/91
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Localisation Description du matériau Conclusion Etat de conservation(?)
_ . Identifiant : MO009 Aprés analyse en laboratoire
RDC - Chaufferie Description : Flocage (A) (P0006) Score 1
N4 Identifiant : M0O0O15 Aprés analyse en laboratoire
RDC - Degagement 2 Description : Dalles de sol (A) (P0O012) EP
RDC - Stock; RDC - Dégagement
1{ RDC - Bureau 25 RDC - Bureau Identifiant : M0016 Aprés analyse en laboratoire
3; RDC - Bureau 4; RDC - Bureau Description : Dalles de sol (A) (P0013) EP
5; RDC - Bureau 6; RDC - Bureau P '
7; RDC - Bureau 8; RDC - Serveur
Amphi Agnés Varda N1 - Identifiant : M0032 Sur iugement de l'opérateur Ep
Dégagement 1 Description : Conduit fibres-ciment Jug P
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E l Amiante

Localisation

Amphi Agnes Varda N2 -
Dégagement 1

Description du matériau

Identifiant : M0033
Description : Conduit fibres-ciment

Conclusion

Sur jugement de I'opérateur

Etat de conservation(?)

EP

Amphi Agnes Varda N2 - WC

Identifiant : M0034
Description : Conduit fibres-ciment

Sur jugement de I'opérateur

EP

Amphi Agnes Varda N1 -
Dégagement 2

Identifiant : M0036
Description : Conduit fibres-ciment

Sur jugement de I'opérateur

EP

Amphi Agnés Varda N2 - Piece 2

Identifiant : M0O037
Description : Conduit fibres-ciment

Sur jugement de I'opérateur

EP
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

E I Amiante

Localisation Description du matériau Conclusion Etat de conservation(?)

Amphi Agnes Varda N2 - Identifiant : M0O038 Sur iugement de l'opérateur Ep
Dégagement 2 Description : Conduit fibres-ciment Jug p

.  DAni Identifiant : M0039 Aprés analyse en laboratoire
ler etage - Regie Description : Dalles de sol (P0O030) ACL
Amphi Agnes Varda station Identifiant : M0041 Sur iugement de I'opérateur EP
ventilation - Local Description : Conduit fibres-ciment Jug P

, ) . Identifiant : M0043 Aprées analyse en laboratoire
ler etage - Vestiaire Description : Dalles de sol (P0033) EP
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E . Amiante

Localisation Description du matériau Conclusion Etat de conservation(?)

. ) s Identifiant : M0045 Aprés analyse en laboratoire
ler etage - Amphitheatre Description : Dalles de sol (P0035) EP
ler étage - 101; ler étage - 102;
ler étage - 103; ler étage - 104;
ler étage - 105; ler étage - 106; Identifiant : MO0O51 Sur iugement de l'opérateur Ep
ler étage - 107; ler étage - 108; Description : Plaque Glasal Jug P
ler étage - 109; ler étage - Salle
des actes; ler étage - 122
Entresol - Palier 3; Entresol - Palier | Identifiant : MO063 Aprées analyse en laboratoire EP
4 Description : Dalles de sol (A) (P0052)
RDC - Accés amphi 3; RDC - Accés | Identifiant : M0O064 Aprées analyse en laboratoire Ep
amphi 4 Description : Dalles de sol (A) (P0O053)
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E I Amiante

Localisation

Description du matériau

Conclusion

Etat de conservation(?)

_ . Identifiant : M0065 Aprés analyse en laboratoire

Entresol - Amphi est Description : Dalles de sol (A) (P0O054) AC1
Entresol - Amphi ouest; RDC - o N )

| S A s . Identifiant : M0067 Apres analyse en laboratoire
g\cces amphi 1; RDC - Acces amphi Description : Dalles de sol (A) (P0O056) ACL
ler étage - Dépoét 1; ler étage -
Dépot 2; ler étage - Projection 1; Identifiant : MO068 Aprées analyse en laboratoire AC1L
ler étage - Projection 2; ler étage | Description : Dalles de sol (A) (P0057)
- Réserve film

. B Identifiant : M0079 Aprées analyse en laboratoire
3e etage - 329 Description : Dalles de sol (A) (P0O068) ACl
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E . Amiante

Localisation Description du matériau

Identifiant : MO080

3e ctage - 329 Description : Dalles de sol (A)

Conclusion

Aprés analyse en laboratoire
(P0069)

Etat de conservation(?)

EP

Identifiant : MO088

4e ctage - 425 Description : Dalles de sol (A)

Aprés analyse en laboratoire
(P0077)

EP
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D.3. Listes des matériaux et produits ne contenant pas d’amiante aprés analyse

Localisation Description du matériau

Identifiant : MO001 (P0001)

Sous-sol - Tunnel Description : Calorifugeage

Identifiant : MO005 (P0002)

Sous-sol - Tunnel Description : Calorifugeage

Identifiant : MO006 (P0003)

RDC - Chaufferie Description : Calorifugeage

Identifiant : M0O007 (P0004)

RDC - Chaufferie Description : Calorifugeage
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E I Amiante

Localisation

RDC - Dégagement 3; RDC -
Dégagement 4; RDC - Bureau 9;
RDC - Bureau 10; RDC - Bureau
11; RDC - Bureau 12; RDC -
Bureau 13; RDC - Bureau 14; RDC
- Bureau 15; RDC - Salle de
reunion 1; RDC - Accueil; RDC -
Local; RDC - Courrier; RDC - Office

Identifiant : M0O010 (P0007)

Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

RDC - Salle de reunion 1

Identifiant : MOO11 (P0O008)
Description : Faux plafond

RDC - Dégagement 3; RDC -
Dégagement 4; RDC - Dégagement
6; RDC - Bureau 9; RDC - Bureau
10; RDC - Bureau 11; RDC -
Bureau 12; RDC - Bureau 13; RDC
- Bureau 14; RDC - Bureau 15;
RDC - Salle de reunion 1

Identifiant : M0012 (P0009)
Description : Faux plafond

RDC - Sanitaires 1; RDC -
Sanitaires 2; RDC - Local; RDC -
Accueil 2; RDC - Courrier; RDC -
Office

Identifiant : MO013 (P0010)
Description : Faux plafond
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E . Amiante

Localisation

RDC - Dégagement 6; RDC -
Sanitaires 2; RDC - Escalier 2

Identifiant : M0014 (P0011)
Description : Enduit ciment peint mural

Description du matériau

RDC - Stock; RDC - Dégagement 1;
RDC - Dégagement 2; RDC -
Bureau 2; RDC - Bureau 3; RDC -
Bureau 4; RDC - Bureau 5; RDC -
Bureau 6; RDC - Bureau 7; RDC -
Bureau 8; RDC - WC; RDC -
Serveur; RDC - Repro

Identifiant : M0O017 (P0014)
Description : Enduit platre sur mur béton

RDC - Dégagement 1; RDC -

Dégagement 2; RDC - Bureau 2;
RDC - Bureau 3; RDC - Bureau 4;
RDC - Bureau 5; RDC - Bureau 6;
RDC - Bureau 7; RDC - Bureau 8

Identifiant : M0018 (P0015)
Description : Faux plafond

RDC - Entrée; RDC - Escalier 3;
RDC - Hall; RDC - Local 2

Identifiant : MO019 (P0016)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E ' Amiante

Localisation

RDC - Entrée; RDC - Sanitaires 3

Identifiant : M0020 (P0017)
Description : Faux plafond

Description du matériau

Entresol - Escalier 1; Entresol -
Palier 1; Entresol - SAS 1; Entresol
- Vestiaire; Entresol - Salle de
repos

Identifiant : M0021 (P0018)
Description : Enduit platre sur mur béton

Entresol - Palier 1; Entresol - SAS
1; Entresol - Vestiaire; Entresol -
Salle de repos

Identifiant : M0022 (P0019)
Description : Faux plafond

Entresol - Palier 1; Entresol - SAS
1; Entresol - Vestiaire; Entresol -
Salle de repos

Identifiant : M0023 (P0020)
Description : Flocage

Entresol - Escalier 2; Entresol -
Repro; Entresol - Stock repro;
Entresol - SAS repro; Entresol -
Palier 2; Entresol - Archives 1;
Entresol - Archives 2

Identifiant : M0024 (P0021)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E l Amiante

Localisation

Entresol - Repro; Entresol - Stock
repro; Entresol - SAS repro;
Entresol - Palier 2; Entresol -
Archives 1; Entresol - Archives 2

Identifiant : M0025 (P0022)
Description : Faux plafond

Description du matériau

Entresol - Repro; Entresol - Stock
repro; Entresol - SAS repro;
Entresol - Palier 2; Entresol -
Archives 1; Entresol - Archives 2

Identifiant : M0026 (P0023)
Description : Flocage

Entresol - Vestiaire 2

Identifiant : M0027 (P0024)
Description : Enduit platre sur mur béton

T

Entresol - Vestiaire 2

Identifiant : M0028 (P0025)
Description : Faux plafond

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41

SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

20/91
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

E I Amiante

Localisation Description du matériau

Identifiant : M0029 (P0026)

Entresol - Vestiaire 2 ..
Description : Flocage

Amphi Agnes Varda N1 - Grand
foyer; Amphi Agnés Varda N1 - WC
H; Amphi Agneés Varda N1 - WC F;
Amphi Agnes Varda N1 - Acces 1; Identifiant : M0O030 (P0027)

Amphi Agnés Varda N1 - Acces 2; Description : Enduit platre sur mur béton
Amphi Agnes Varda N1 - Vestiaires
1; Amphi Agnés Varda N1 -

Vestiaires 2
Amphi Agnés Varda N1 - WC H; Identifiant : M0031 (P0028)
Amphi Agnes Varda N1 - WC F Description : Faux plafond

Identifiant : MO035 (P0029)

Amphi Agnes Varda N2 - Piece 1 Description : Faux plafond
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E I Amiante

Localisation

ler étage - Petit foyer 1; ler étage
- Petit foyer 2; ler étage - Régie

Identifiant : M0O040 (P0031)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

ler étage - Vestiaire; ler étage -
SAS 1; ler étage - SAS 2; 1ler
étage - Hall amphi

Identifiant : M0O042 (P0032)
Description : Enduit platre sur mur béton

ler étage - SAS 1; ler étage - SAS
2; ler étage - Hall amphi

Identifiant : M0044 (P0034)
Description : Faux plafond

ler étage - 101; ler étage - 102;
ler étage - 103; ler étage - 104;
ler étage - 105; ler étage - 106;
ler étage - 107; ler étage - 108;
ler étage - 109; 1ler étage -
Amphithéatre; ler étage - Escalier
2; ler étage - Escalier 3; ler étage
- Dégagement 1; ler étage -
Dégagement 2

Identifiant : M0O046 (P0036)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E . Amiante

Localisation

Identifiant : M0047 (P0037)

ler étage - Amphithéatre Description : Faux plafond

Description du matériau

ler étage - Dégagement 1; ler
étage - Dégagement 2; ler étage -
Passage vers grand amphi

Identifiant : M0O048 (P0038)
Description : Faux plafond

ler étage - Dégagement 1; ler Identifiant : M0049 (P0039)
étage - Dégagement 2 Description : Flocage

Identifiant : MOO50 (P0040)

ler etage - Local CTA Description : Calorifugeage
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E l Amiante

Localisation

ler étage - 110; ler étage - 110
bis; ler étage - 111; ler étage -
112; ler étage - 113; 1ler étage -
114; ler étage - 115; 1ler étage -
116; ler étage - 123; 1ler étage -
124; ler étage - 125; ler étage -
126; ler étage - 127

Identifiant : M0O052 (P0041)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

ler étage - Dégagement 3

Identifiant : MO053 (P0042)
Description : Faux plafond

ler étage - Dégagement 3

Identifiant : M0054 (P0043)
Description : Flocage

ler étage - 115; ler étage - 116;
ler étage - 117; 1ler étage -
Entretien; ler étage - 126; ler
étage - 127; ler étage - 128; ler
étage - Escalier 3; ler étage -
Dégagement 4

Identifiant : MOO55 (P0044)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E ' Amiante

Localisation

ler étage - Dégagement 4

Identifiant : M0056 (P0045)
Description : Faux plafond

Description du matériau

ler étage - Dégagement 4

Identifiant : MO0O57 (P0046)
Description : Flocage

RDC - Hall 1; RDC - Hall 2; RDC -
Accés amphi 1; RDC - Accés amphi
2; RDC - Accés amphi 3; RDC -
Accés amphi 4; RDC - Local 3; RDC
- Local 4

Identifiant : MO058 (P0047)
Description : Enduit platre sur mur béton

RDC - Hall 1; RDC - Hall 2; RDC -
Acces amphi 1; RDC - Accés amphi
2; RDC - Accés amphi 3; RDC -
Accés amphi 4; RDC - Local 3; RDC
- Local 4

Identifiant : MO0O59 (P0048)
Description : Enduit platre peint plafond
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E . Amiante

Localisation

Entresol - Secrétariat; Entresol -
Piece 1; Entresol - Piéce 2; Entresol
- Piece 3; Entresol - Sanitaires

Identifiant : MO060 (P0049)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

ler étage - Bureau 2; ler étage -
Bureau 3

Identifiant : MO061 (P0O050)
Description : Enduit platre sur mur béton

ler étage - Bureau 2; ler étage -
Bureau 3

Identifiant : M0062 (P0O051)
Description : Enduit platre peint plafond

Entresol - Amphi est

Identifiant : MO066 (P0O055)
Description : Faux plafond
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E l Amiante

Localisation

ler étage - Dégagement 6; ler
étage - Dépot 1; ler étage - Dépot
2; ler étage - Projection 1; ler
étage - Projection 2; ler étage -
Réserve film

Identifiant : MO069 (P0058)
Description : Enduit platre sur mur béton

Description du matériau

ler étage - Dépoét 1; ler étage -
Dépot 2; 1ler étage - Projection 2;
ler étage - Réserve film

Identifiant : MO070 (P0O059)
Description : Faux plafond

ler étage - Dégagement 5; ler
étage - Dégagement 6; ler étage -
Amphi est; ler étage - Projection 1

Identifiant : M0071 (P0060)
Description : Faux plafond

2e étage - Sanitaires 1; 2e étage -
Sanitaires 2; 2e étage - 207 bis; 2e
étage - 207 ter; 2e étage - 206; 2e
étage - 206 bis; 2e étage - 205; 2e
étage - 204; 2e étage - 203; 2e
étage - 202; 2e étage - 201; 2e
étage - 223

Identifiant : M0072 (P0061)
Description : Enduit platre sur mur béton
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E I Amiante

Localisation

2e étage - Sanitaires 1; 2e étage -
Sanitaires 2; 2e étage - Circulation
1; 2e étage - Circulation 2

Identifiant : M0073 (P0062)
Description : Faux plafond

Description du matériau

2e étage - Circulation 1; 2e étage -
Circulation 2

Identifiant : M0O074 (P0063)
Description : Flocage

2e étage - Circulation 3; 2e étage -
Escalier 3; 2e étage - Sanitaires 3;
2e étage - Infirmerie; 2e étage -
233; 2e étage - 222

Identifiant : MO075 (P0064)
Description : Enduit platre sur mur béton

2e étage - 222

Identifiant : MO076 (P0O065)
Description : Faux plafond
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E ' Amiante

Localisation

2e étage - Circulation 3; 2e étage - | Identifiant : M0077 (P0066)
Sanitaires 3; 2e étage - 222 Description : Flocage

Description du matériau

2e étage - Circulation 3; 2e étage - | Identifiant : MO078 (P0067)
Sanitaires 3 Description : Faux plafond

3e étage - 311; 3e étage - 332; 3e
étage - 310; 3e étage - 330; 3e
étage - 329; 3e étage - 308; 3e Identifiant : M0O081 (P0070)
étage - 307; 3e étage - 306; 3e Description : Enduit platre mural
étage - 305; 3e étage - 304; 3e
étage - 302; 3e étage - 301

Identifiant : M0082 (P0071)

3e ctage - 329 Description : Faux plafond

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
Tél.: 04.70.32.56.41
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

29/91
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

E l Amiante

Localisation

3e étage - Circulation 1; 3e étage -
Circulation 2; 3e étage - Sanitaires
1; 3e étage - Sanitaires 2

Identifiant : M0O083 (P0072)
Description : Faux plafond

Description du matériau

3e étage - Circulation 1; 3e étage -
Circulation 2; 3e étage - Sanitaires
1; 3e étage - Sanitaires 2

Identifiant : M0O084 (P0073)
Description : Flocage

3e étage - Circulation 3; 3e étage -
Escalier 3; 3e étage - 340; 3e
étage - Sanitaires 3; 3e étage -
326; 3e étage - 325; 3e étage -
339; 3e étage - 324; 3e étage -
323; 3e étage - 322; 3e étage -
321 bis; 3e étage - 321; 3e étage -
338; 3e étage - 337; 3e étage -
320; 3e étage - 319; 3e étage -
336, 3e étage - 318; 3e étage -
315; 3e étage - 335; 3e étage -
334; 3e étage - 314; 3e étage -
333; 3e étage - 313 bis; 3e étage -
313; 3e étage - 312

Identifiant : MO085 (P0074)
Description : Enduit platre mural

3e étage - Circulation 3; 3e étage -
Sanitaires 3; 3e étage - Circulation
4

Identifiant : MO086 (P0075)
Description : Faux plafond
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E l Amiante

Localisation

3e étage - Circulation 3; 3e étage -
Sanitaires 3; 3e étage - Circulation
4

Identifiant : MO087 (P0076)
Description : Flocage

Description du matériau

4e étage - Circulation 1; 4e étage -
Circulation 2; 4e étage - Circulation
3; 4e étage - Escalier 1; 4e étage -
Escalier 2; 4e étage - Sanitaires 1;
4e étage - Sanitaires 2; 4e étage -
428 ter; 4e étage - 408; 4e étage -
427; 4e étage - 407; 4e étage -
426; 4e étage - 406; 4e étage -
405; 4e étage - 404; 4e étage -
425; 4e étage - 403; 4e étage -
402; 4e étage - 401; 4e étage -
423

Identifiant : MO089 (P0078)
Description : Enduit platre mural

4e étage - 425

Identifiant : M0O090 (P0079)
Description : Faux plafond

4e étage - Circulation 1; 4e étage -
Circulation 2; 4e étage - Sanitaires
1; 4e étage - Sanitaires 2

Identifiant : M0091 (P0080)
Description : Faux plafond
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Localisation Description du matériau

4e étage - Circulation 1; 4e étage -
Circulation 2; 4e étage - Sanitaires
1; 4e étage - Sanitaires 2

Identifiant : M0092 (P0081)
Description : Flocage

4e étage - Circulation 3; 4e étage -
Circulation 4; 4e étage - Escalier 1;
4e étage - Escalier 2; 4e étage -
Escalier 3; 4e étage - Sanitaires 3;
4e étage - 433; 4e étage - 422; 4e
étage - 432; 4e étage - 421; 4e
étage - 431; 4e étage - 420; 4e
étage - 419; 4e étage - 430 bis; 4e | Identifiant : MO093 (P0082)
étage - 430; 4e étage - 418; 4e Description : Enduit platre mural
étage - 416; 4e étage - 415; 4e
étage - 414; 4e étage - 413; 4e
étage - 429 bis; 4e étage - 429; 4e
étage - 412; 4e étage - 411; 4e
étage - 410; 4e étage - 409 bis; 4e
étage - 409; 4e étage - 428; 4e
étage - 428 bis

4e étage - Circulation 3; 4e étage -
Circulation 4; 4e étage - Sanitaires
3

Identifiant : M0094 (P0083)
Description : Faux plafond

4e étage - Circulation 3; 4e étage -

Circulation 4; 4e étage - Sanitaires Identifiant : M0095 (P0084)

Description : Flocage

3
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Localisation

Se étage - Escalier

Identifiant : M0O096 (P0085)
Description : Enduit platre mural

Description du matériau

Se étage - Escalier

Identifiant : MO097 (P0086)
Description : Enduit platre peint plafond

Se étage - 501; 5e étage - 503; 5e
étage - 502

Identifiant : M0098 (P0087)
Description : Faux plafond

Se étage - 504; 5e étage - 505

Identifiant : M0099 (P0088)
Description : Faux plafond
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D.4. Listes des matériaux et produits reconnus visuellement ne contenant pas d’amiante

Localisation Description du matériau

Néant -

D.5. Listes des matériaux pour lesquels il n'a pas été possible de conclure a la présence ou absence d’amiante

Localisation Description du matériau
Néant -
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E l Amiante

D.6. Zones non visitées

Liste des locaux ou parties de locaux, composants ou parties de composants qui n‘ont pu étre visités et pour lesquels des investigations complémentaires sont nécessaires
afin de statuer sur la présence ou |'absence d’amiante :

Localisation
2e étage - Bibliothéque

Toutes

Parties du local

Justification
Impossibilité d'entrer

Toitures - Toiture 1

Toutes

Hors d'atteinte

Etage 5 - Local 1

Toutes

Absence de clef

Etage 5 - Local 2

Toutes

Absence de clef

Amphi Agnés Varda N2 - Combles

Combles

Sécurité insuffisante

ler étage - 101, ler étage - 102, ler
étage - 103, ler étage - 104, ler
étage - 105, ler étage - 106, ler
étage - 107, ler étage - 108, ler
étage - 109, ler étage - Salle des
actes, ler étage - 122

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

2e étage - 226, 2e étage - 225, 2e
étage - 224, 2e étage - 207, 2e étage
- 207 bis, 2e étage - 207 ter, 2e étage
- 206, 2e étage - 206 bis, 2e étage -
205, 2e étage - 204, 2e étage - 203,
2e étage - 202, 2e étage - 201, 2e
étage - 223, 2e étage - 223 bis, 2e
étage - Escalier 1

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

3e étage - 311, 3e étage - 332, 3e
étage - 310, 3e étage - 330, 3e étage
- 308, 3e étage - 307, 3e étage - 306,
3e étage - 305, 3e étage - 304, 3e
étage - 302, 3e étage - 301

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

4e étage - 433, 4e étage - 422, 4e
étage - 432, 4e étage - 421, 4e étage
- 431, 4e étage - 420, 4e étage - 419,
4e étage - 430 bis, 4e étage - 430, 4e
étage - 418, 4e étage - 416, 4e étage
- 415, 4e étage - 414, 4e étage - 413,
4e étage - 429 bis, 4e étage - 429, 4e
étage - 412, 4e étage - 411, 4e étage
- 410, 4e étage - 409 bis, 4e étage -
409, 4e étage - 428, 4e étage - 428
bis, 4e étage - 428 ter, 4e étage -
408, 4e étage - 427, 4e étage - 407,
4e étage - 426, 4e étage - 406, 4e
étage - 405, 4e étage - 404, 4e étage
- 403, 4e étage - 402, 4e étage - 401,
4e étage - 423

Plénum

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive
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E l Amiante

Localisation

5e étage - Circulation Plénum

Parties du local

Justification

Impossibilité d'investigation approfondie non
destructive

Fait a CLERMONT FERRAND, le 20/05/2022

Par : ALAMARGUY Julien
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E. Annexes au rapport

Informations conformes a I'annexe III de I'arrété du 12 décembre 2012 :

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour I'hnomme. L'inhalation de fibres d’amiante est a I'origine de cancers (mésothéliomes, cancers broncho-pulmonaires) et d’autres pathologies
non cancéreuses (épanchements pleuraux, plaques pleurales).

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a I'amiante. Elle doit
étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour limiter I'exposition des occupants présents
temporairement ou de fagon permanente dans I'immeuble. L'information des occupants présents temporairement ou de fagon permanente est un
préalable essentiel a la prévention du risque d’exposition a I'amiante.

1l convient donc de veiller au maintien du bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de remédier au plus tot aux
situations d’usure anormale ou de dégradation.

1l conviendra de limiter autant que possible les interventions sur les matériaux et produits contenant de I'amiante qui ont été repérés et de faire appel
aux professionnels qualifiés, notamment dans le cas de retrait ou de confinement de ce type de matériau ou produit.

Enfin, les déchets contenant de I'amiante doivent étre éliminés dans des conditions strictes.

Renseignez-vous auprés de votre mairie ou de votre préfecture. Pour connaitre les centres d’élimination prés de chez vous, consultez la base de
données « déchets » gérée par I’ADEME, directement accessible sur le site internet www.sinoe.org.

E.1. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de I'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi
qu‘aux situations particuliéres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour I'homme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a
I'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a |'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogénes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogéne,
ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, pongage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I’état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier
au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

Il est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a l'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
o travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a |'adresse suivante
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, des
que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d‘artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur

le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une
filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour
y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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E.2. Grilles d’évaluation de I’état de conservation des matériaux ou produit de la

liste A

Niveau Niveau
d'exposition d'exposition
Protection du flocage aux du flocage
Protection physique du Etat de surface et de dégradation du physique du circulations aux chocs et Résultat
flocage flocage flocage d'air vibrations d'évaluation
(y compris selon
situation plenum, faux
plafond, elc.. )
Protection physigue
prisl el 3 {1 1]
Matériau en mauvais état O
- ou { 3 1
Matériau en décollement O
faible O }— 1
faible O I—E moyen O — 1
fot O }— 2
Protection faible 0O |— 1
physique non O moyen Ll |—E moyen [ — 1
étanche (P) fot O }—{ 2
faible O — 2
fort O |—E moyen O — 2
Matériau enduit ou non avec fot O F— 2
— ; ; O
dégradation(s) locale(s) faicle O — D
— faible O I—E moyen O |— 2
fot O }— 2
Pas de faible O }— 2
protection O+ moyen O |—-E moyen O |— 2
physique (NP} fot O |— 3
faible O }— 2
= - I fort O |~E moyen O — 3
Prctec:;?n p:yslque fot O — 3
non étanche ou - -
sbeencede M e faible g_ :
. bwsi aible m—E moyen — 1
protection physique ot O —3
Protection faible 0O }— 1
physique non I~ moyen O |—E moyen O p— 1
étanche (P) fot O p— 2
faible O }— 2
— fort O |~E moyen O |— 2
Matériau non enduit, non ® fot L — 2
imprégne et en bon etat fable 0O —— 1
— faible O I—E moyen O |— 2
fot O }— 2
Pas de faible O }— 1
protection O~ moyen O I—E moyen O |— 2
physique (NP) for O F— 2
faible O J— 2
—  fort O |—E moyen O }— 3
fort 0O |— k]
Imprégnation a coeur en bon état
— ou i 1 !
Enduit de surface en bon état
Matériau : Flocage (A) (M0O00S8)
Batiment / local ou zone homogéne : RDC - Chaufferie
Résultat : Score 1 (Il faut faire réaliser une évaluation périodique.)
Matériau : Flocage (A) (M0009)
Batiment / local ou zone homogéne : RDC - Chaufferie
Résultat : Score 1 (Il faut faire réaliser une évaluation périodique.)
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1. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux circulations d'air

Faible

1° Il n'existe pas de systéeme spécifique de
ventilation, la piece ou la zone homogéne évaluée
est ventilée par ouverture des fenétres. ou

2° Le faux plafond se trouve dans un local qui
présente une (ou plusieurs) fagade(s) ouverte(s)
sur I'extérieur susceptible(s) de créer des
situations a forts courants d'air, ou

3° Il existe un systeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation du jet
d'air est telle que celui-ci affecte directement le
faux plafond contenant de I'amiante.

1° Il existe un systéeme de ventilation par
insufflation d'air dans le local et I'orientation
du jet est telle que celui-ci n'affecte pas
directement le faux plafond contenant de
I'amiante,

ou

2° Il existe un systéme de ventilation avec
reprise(s) d'air au niveau du faux plafond
(systéme de ventilation a double flux).

1° Il n'existe ni ouvrant ni systéme de
ventilation spécifique dans la piéce ou la
zone évaluée,

ou

2° Il existe dans la piéce ou la zone évaluée,
un systeme de ventilation par extraction
dont la reprise d'air est éloignée du faux
plafond contenant de I'amiante.

2. Classification des différents degrés d'exposition du produit aux chocs et vibrations

Fort

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme forte dans les situations
oU I'activité dans le local ou a I'extérieur engendre
des vibrations, ou rend possible les chocs directs
avec le faux plafond contenant de I'amiante (ex :
hall industriel, gymnase, discotheque...).

Moyen

L'exposition du produit aux chocs et vibrations
sera considérée comme moyenne dans les
situations ou le faux plafond contenant de
I'amiante n'est pas exposé aux dommages
mécaniques mais se trouve dans un lieu trés
fréquenté (ex supermarché, piscine,
théatre,...).

Faible

L'exposition du produit aux chocs et
vibrations sera considérée comme faible
dans les situations ou le faux plafond
contenant de I'amiante n'est pas exposé aux
dommages mécaniques, n'est pas
susceptible d'étre dégradé par les occupants
ou se trouve dans un local utilisé a des
activités tertiaires passives.
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3. Conséquences réglementaires suivant I'état de conservation des matériaux ou produit de la liste A

Article R1334-27 : En fonction du résultat du diagnostic obtenu a partir de la grille d'évaluation de l'arrété du 12 décembre 2012, le propriétaire met
en ceuvre les préconisations mentionnées a l'article R1334-20 selon les modalités suivantes :

Score 1 - L'évaluation périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante est effectué dans un délai
maximal de trois ans a compter de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniére évaluation de I'état de
conservation, ou a l'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage et de son usage. La personne ayant réalisé cette évaluation en remet les
résultats au propriétaire contre accusé de réception.

Score 2 - La mesure d’empoussiérement dans lair est effectuée dans les conditions définies a I'article R1334-25, dans un délai de trois mois a compter
de la date de remise au propriétaire du rapport de repérage ou des résultats de la derniere évaluation de I'état de conservation. L'organisme qui réalise
les prélévements d’air remet les résultats des mesures d’empoussiérement au propriétaire contre accusé de réception.

Score 3 - Les travaux de confinement ou de retrait de I'amiante sont mis en ceuvre selon les modalités prévues a l'article R. 1334-29.

Article R1334-28 : Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est inférieur ou égal a la valeur de cing
fibres par litre, le propriétaire fait procéder a I'évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits de la liste A contenant de
I’'amiante prévue a l'article R1334-20, dans un délai maximal de trois ans a compter de la date de remise des résultats des mesures d’empoussierement
ou a I'occasion de toute modification substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

Si le niveau d'empoussiérement mesuré dans l'air en application de I'article R1334-27 est supérieur a cinq fibres par litre, le propriétaire fait procéder a
des travaux de confinement ou de retrait de I'amiante, selon les modalités prévues a I'article R1334-29.

Article R1334-29 : Les travaux précités doivent étre achevés dans un délai de trente-six mois a compter de la date a laquelle sont remis au
propriétaire le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I’état de conservation.

Pendant la période précédant les travaux, des mesures conservatoires appropriées doivent étre mises en ceuvre afin de réduire I'exposition des
occupants et de la maintenir au niveau le plus bas possible, et dans tous les cas a un niveau d'empoussiérement inférieur a cinq fibres par litre. Les
mesures conservatoires ne doivent conduire a aucune sollicitation des matériaux et produits concernés par les travaux.

Le propriétaire informe le préfet du département du lieu d'implantation de I'immeuble concerné, dans un délai de deux mois a compter de la date a
laquelle sont remis le rapport de repérage ou les résultats des mesures d’empoussiérement ou de la derniére évaluation de I'état de conservation, des
mesures conservatoires mises en ceuvre, et, dans un délai de douze mois, des travaux a réaliser et de I’échéancier proposé.

Article R.1334-29-3 :

I) A lissue des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste A mentionnés a l'article R.1334-29, le propriétaire fait
procéder par une personne mentionnée au premier alinéa de l'article R.1334-23, avant toute restitution des locaux traités, a un examen visuel de I’état
des surfaces traitées. Il fait également procéder, dans les conditions définies a I'article R.1334-25, a une mesure du niveau d’empoussierement dans
I'air apres démantélement du dispositif de confinement. Ce niveau doit étre inférieur ou égal a cinq fibres par litre.

II) Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits de la liste A contenant de I'amiante, il est procédé a une évaluation
périodique de I'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues par I'arrété mentionné a l'article R.1334-20,
dans un délai maximal de trois ans a compter de la date a laquelle sont remis les résultats du contréle ou a l'occasion de toute modification
substantielle de I'ouvrage ou de son usage.

III) Lorsque des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits de la liste B contenant de I'amiante sont effectués a l'intérieur de
batiment occupés ou fréquentés, le propriétaire fait procéder, avant toute restitution des locaux traités, a I'examen visuel et a la mesure
d’empoussiérement dans I’air mentionnée au premier alinéa du présent article.

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 41/91
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

a Amiante

E.3. Grilles d’évaluation de |I’'état de conservation des matériaux ou produit de la

liste B

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Risque de dégradation
1

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
étanche
risgue de dégradation
I_ faible ou a terme X EP
—  Matériau non dégradé =
\_ fisque de degradation AC1
rapide
Protection physique non risque faibl_e d'extn_ansion de Ep
gtanche ou absence de R la dégradation
protection physigue
risque d'extension 4 tarme
ponciuelle ] de la dégradation a ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé 5| de la dégradation ] AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Conduit fibres-ciment (A) (M0002)
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-sol - Vide-sanitaire 2
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I | | 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_ | risque de degradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
risque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de o ep

étanche ou absence de W [ la dégradation
protection physigue

| | |risque d'extension a terme
pancele. L de la degradation H Ac

risque d'extension rapide
Matériau dégradé 5| de la dégradation ] AC2

généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (A) (M0003)
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-sol - Vide-sanitaire 1; Sous-sol - Tunnel
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non | risque faibl_e d'extension de o Ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH
risque d'extension rapide
— Matériau dégradé O 1 de I dégradation a AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Conduit fibres-ciment (A) (M0004)
Batiment / local ou zone homogéne : Sous-sol - Vide-sanitaire 1
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 1 | 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physigue non | risque f‘aibl_e d'extension de I gp
gtanche ou absence de B [ la dégradation

protection physigue

| | |risque d'extension a terme
ponciuele m} de la dégradation o ACH

risque d'extension rapide
Matériau dégradé 5| de la dégradation ] AC2

généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0015)
Batiment / local ou zone homogéne : RDC - Dégagement 2
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 43/91

Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B informations@aed-expertises.fr



Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit

Protection physique

Protection physigue
étanche

Risque de dégradation
1

Risque de dégradation

Protection physique non
etanche ou absence de
protection physigue

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
EP
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
hMatériau non dégradé O
fisque de degradation o AC1
rapide
_|risque faible d'extension de
la dégradation X EE
| |risque d'extension a tarme
ponctuele = de la dégradation o AC1
risque d'extension rapide
Matériau dégrads = i ba dggradadini o AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0016)
Batiment / local ou zone homogéne : RDC - Stock; RDC - Dégagement 1; RDC - Bureau 2; RDC - Bureau
3; RDC - Bureau 4; RDC - Bureau 5; RDC - Bureau 6; RDC - Bureau 7; RDC - Bureau 8; RDC - Serveur

Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

Etat de conservation du matériau ou produit

Protection physique

Protection physigue
étanche

Risque de dégradation
1

Risque de dégradation

Protection physique non
etanche ou absence de
protection physigue

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
EP
risgue de dégradation
I_ faible ou & terme ot EF
Matériau non dégradé =
\_ nsque de d_é,gradation a ACH
rapide
risque faible d'extension de
la dégradation D EE
risque d'extension 4 terme
ponctuelle =] de a degradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé O de I dégradation ACZ2
généralisee O AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0032)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 1
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non | risque faibl_e d'extension de o Ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé O de I dégradation AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0033)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N2 - Dégagement 1
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physigue a Ep

etanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physigue non | risque f‘aibl_e d'extension de I gp
gtanche ou absence de B [ la dégradation

protection physigue

| | |risque d'extension a terme
ponciuele m} de la dégradation o ACH

|| Matbriau dégrade o | reque dexdsimon rapide. AC2

de la degradation

généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0034)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N2 - WC
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non | risque faibl_e d'extension de o Ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé O de I dégradation AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0036)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N1 - Dégagement 2
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faibl_e d'extension de I EP
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
|| | risque d'extension 4 terme
ponciuele m} de la dégradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé 5| de la dégradation ] AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0037)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N2 - Piéce 2
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non | risque faibl_e d'extension de o Ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé O de I dégradation AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Conduit fibres-ciment (M0038)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda N2 - Dégagement 2
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physigue non | risque f‘aibl_e d'extension de I gp
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
|| | risque d'extension 4 terme
ponctuelle B de la dégradation = AC1
risque d'extension rapide
Matériau dégradé = a6 digradsiion [m] ACZ2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (M0039)
Batiment / local ou zone homogéne : 1er étage - Régie
Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physigue o ep

étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation

protection physigue

| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH

risque d'extension rapide

— Matériau dégradé O 1 de I dégradation a AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Conduit fibres-ciment (M0041)
Batiment / local ou zone homogéne : Amphi Agnés Varda station ventilation - Local
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I 1 T
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue
etanche B EP
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faibl_e d'extension de x EF
gtanche ou absence de B | la dégradation

protection physigue

| | |risque d'extension a terme
ponciuele X de la dégradation o ACH

|| Matbriau dégrade = L ”"‘”:Zf;;‘z:;’;i;"”e O AC2

généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (M0043)
Batiment / local ou zone homogéne : 1er étage - Vestiaire
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation

Risque de dégradation
1

Matériau : Plaque Glasal (M0051)

actes; ler étage - 122
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de = Ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuele = de la dégradation o AC1
risque d'extension rapide
- Matériau dégrads = o i ba dggradadini o AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Dalles de sol (M0045)
Batiment / local ou zone homogéne : 1ler étage - Amphithéatre
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 1 |
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faibl_e d'extension de I EP
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
|| | risque d'extension 4 terme
ponciuele m} de la dégradation o ACH
risque d'extension rapide
Matériau dégradé 5| de la dégradation ] AC2
généralisée [m] AC2

Batiment / local ou zone homogéne : 1er étage - 101; 1ler étage - 102; 1ler étage - 103; 1ler étage - 104;
ler étage - 105; 1ler étage - 106; ler étage - 107; ler étage - 108; 1ler étage - 109; ler étage - Salle des
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physigue o ep

étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation

protection physigue

| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH

risque d'extension rapide

— Matériau dégradé O 1 de I dégradation a AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Dalles de sol (A) (M0063)
Batiment / local ou zone homogéne : Entresol - Palier 3; Entresol - Palier 4
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 1 |
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue
etanche B EP
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physigue non | risque f‘aibl_e d'extension de x e
gtanche ou absence de B | la dégradation

protection physigue

| | |risque d'extension a terme
ponciuele X de la dégradation o ACH

|| Matbriau dégrade = L ”"‘”:Zf;;‘z:;’;i;"”e O AC2

généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0064)
Batiment / local ou zone homogéne : RDC - Accés amphi 3; RDC - Accés amphi 4
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation
I 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuele = de la dégradation = AC1
risque d'extension rapide
Matériau dégrads = i ba dggradadini o AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0065)
Batiment / local ou zone homogéne : Entresol - Amphi est

Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)

Etat de conservation du matériau ou produit

Risque de dégradation
I 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue a Ep
etanche
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physigue non | risque f‘aibl_e d'extension de I gp
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
|| | risque d'extension 4 terme
ponctuelle B de la dégradation = AC1
risque d'extension rapide
Matériau dégradé = a6 digradsiion [m] ACZ2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0067)

Batiment / local ou zone homogéne : Entresol - Amphi ouest;
2

Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)

RDC - Accés amphi 1; RDC - Accés amphi
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue o ep
étanche
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation
protection physigue
| |risque d'extension a tarme
ponctuele = de la dégradation = AC1
risque d'extension rapide
Matériau dégrads = i ba dggradadini o AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0068)

Batiment / local ou zone homogéne : ler étage - Dépot 1; 1ler étage - Dépot 2; 1er étage - Projection 1;
ler étage - Projection 2; 1ler étage - Réserve film

Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 1 | 1
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physigue a ep

étanche
risgue de dégradation
I_ faible ou & terme g EP
—  Matériau non dégrada O
\_ nsque de d_é,gradation a ACH
rapide
Protection physique non risque faible d'extension de ep
étanche ou absence de  J& | la dégradation
protection physigue
risque d'extension 4 terme
ponctuele = de la dégradation = AC1
risque d'extension rapide
— Matériau dégradé = db i dégradiion AC2
généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0079)
Batiment / local ou zone homogéne : 3e étage - 329
Résultat : Score AC1 (Il est recommandé de réaliser une action corrective de premier niveau.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
I A 1

Risque de dégradation

Etendue de la lié a I'environnement du Type de

Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation

Protection physigue o ep

étanche
_| risque de dégradation ®
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégradé =
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faible d'extension de ep
gtanche ou absence de B [ la dégradation

protection physigue

| |risque d'extension a tarme
ponctuelle =] de a degradation o ACH

risque d'extension rapide

— Matériau dégradé O 1 de I dégradation a AC2
généralisée [m] AC2
Matériau : Dalles de sol (A) (M0080)
Batiment / local ou zone homogéne : 3e étage - 329
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
Etat de conservation du matériau ou produit Risque de dégradation
1 1 |
Risque de dégradation
Etendue de la lié a I'environnement du Type de
Protection physique Etat de dégradation dégradation matériau recommandation
Protection physigue
etanche 0 EP
_| risque de dégradation o
faible ou a terme EP
—  Matériau non dégrade O
fisque de degradation o AC1
rapide
Protection physique non _|risque faibl_e d'extension de x EF
gtanche ou absence de B | la dégradation

protection physigue

| | |risque d'extension a terme
ponciuele X de la dégradation o ACH

|| Matbriau dégrade = L "“:Zfa'a;z:;’;‘n;"”e O AC2

généralisée [m] AC2

Matériau : Dalles de sol (A) (M0088)
Batiment / local ou zone homogéne : 4e étage - 425
Résultat : Score EP (Il est recommandé de réaliser une évaluation périodique.)
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

1. Classification des niveaux de risque de dégradation ou d’extension de la dégradation du matériau.

Faible

L'environnement du matériau contenant de | L'environnement du matériau contenant de | L'environnement du matériau contenant de

I'amiante ne présente pas ou trés peu de risque | I'amiante présente un risque pouvant | I'amiante présente un risque important

pouvant entrainer a terme, une dégradation ou | entrainer a terme, une dégradation ou une | pouvant entrainer rapidement, une

une extension de la dégradation du matériau. extension de la dégradation du matériau. dégradation ou wune extension de Ia
dégradation du matériau.

L'évaluation du risque de dégradation lié a I'environnement du matériau ou produit prend en compte :

- Les agressions physiques intrinseques au local (ventilation, humidité, etc...) selon que les risque est probable ou avéré ;

- La sollicitation des matériaux ou produits liée a I'activité des locaux, selon qu’elle est exceptionnelle/faible ou quotidienne/forte.
Elle ne prend pas en compte certains facteurs fluctuants d’aggravation de la dégradation des produits et matériaux, comme la fréquence d’occupation
du local, la présence d’animaux nuisibles, I'usage réel des locaux, un défaut d’entretien des équipements, etc...

2. Détail des préconisations suivant I’'état de conservation des matériaux ou produit de la liste B

1. Réalisation d'une « évaluation périodique », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de lI'amiante, la nature et I’étendue des
dégradations qu’il présente et I'évaluation du risque de dégradation ne conduisent pas a conclure a la nécessité d’'une action de protection
immédiate sur le matériau ou produit, consistant a :

a) Controler périodiquement que I’état de dégradation des matériaux et produits concernés ne s'aggrave pas et, le cas échéant, que leur protection
demeure en bon état de conservation ;
b) Rechercher, le cas échéant, les causes de dégradation et prendre les mesures appropriées pour les supprimer.

2. Réalisation d’une « action corrective de premier niveau », lorsque le type de matériau ou produit concerné contenant de I'amiante, la nature et
I’étendue des dégradations et I’évaluation du risque de dégradation conduisent a conclure a la nécessité d’une action de remise en état limitée au
remplacement, au recouvrement ou a la protection des seuls éléments dégradés, consistant a :

a) Rechercher les causes de la dégradation et définir les mesures correctives appropriées pour les supprimer ; b) Procéder a la mise en ceuvre de
ces mesures correctives afin d’éviter toute nouvelle dégradation et, dans I'attente, prendre les mesures de protection appropriées afin de limiter le
risque de dispersion des fibres d’amiante ;

c) Veiller a ce que les modifications apportées ne soient pas de nature a aggraver |'état des autres matériaux et produits contenant de I'amiante
restant accessibles dans la méme zone ;

d) Contréler périodiqguement que les autres matériaux et produits restant accessibles ainsi que, le cas échéant, leur protection demeurent en bon
état de conservation.

1l est rappelé I'obligation de faire appel a une entreprise certifiée pour le retrait ou le confinement.

3. Réalisation d’une « action corrective de second niveau », qui concerne I'ensemble d’une zone, de telle sorte que le matériau ou produit ne soit plus
soumis a aucune agression ni dégradation, consistant a :
a) Prendre, tant que les mesures mentionnées au c (paragraphe suivant) n‘ont pas été mises en place, les mesures conservatoires appropriées pour
limiter le risque de dégradation et la dispersion des fibres d’amiante. Cela peut consister a adapter, voire condamner l'usage des locaux concernés
afin d’éviter toute exposition et toute dégradation du matériau ou produit contenant de I'amiante.
Durant les mesures conservatoires, et afin de vérifier que celles-ci sont adaptées, une mesure d’empoussiérement est réalisée, conformément aux
dispositions du code de la santé publique ;
b) Procéder a une analyse de risque complémentaire, afin de définir les mesures de protection ou de retrait les plus adaptées, prenant en compte
I'intégralité des matériaux et produits contenant de I'amiante dans la zone concernée ;
c) Mettre en ceuvre les mesures de protection ou de retrait définies par I'analyse de risque ;
d) Contréler périodiquement que les autres matériaux et produits restant accessibles, ainsi que leur protection, demeurent en bon état de
conservation.
En fonction des situations particulieres rencontrées lors de I|’évaluation de I'état de conservation, des compléments et précisions a ces
recommandations sont susceptibles d’étre apportées.
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Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

a Amiante

E.4. Fiche d’identification et de cotation des prélévements

Identifiant du

préléevement

Description du matériau

Localisation du
préléevement

P0001 Calorifugeage Sous-sol - Tunnel
P0002 Calorifugeage Sous-sol - Tunnel
P0003 Calorifugeage RDC - Chaufferie
P0004 Calorifugeage RDC - Chaufferie
P0O005 Flocage (A) RDC - Chaufferie
P0006 Flocage (A) RDC - Chaufferie
P0007 Enduit platre sur mur béton RDC - Salle de reunion 1
P0008 Faux plafond RDC - Salle de reunion 1
P0009 Faux plafond RDC - Bureau 14
POO10 Faux plafond RDC - Accueil 2
PO0O11 Enduit ciment peint mural RDC - Dégagement 6
P0012 Dalles de sol (A) RDC - Dégagement 2
P0013 Dalles de sol (A) RDC - Bureau 2
P0014 Enduit platre sur mur béton RDC - Repro
POO15 Faux plafond RDC - Bureau 3
P0016 Enduit platre sur mur béton RDC - Escalier 3
P0017 Faux plafond RDC - Entrée
P0018 Enduit platre sur mur béton Entresol - Vestiaire
PO0O19 Faux plafond Entresol - Palier 1
P0020 Flocage Entresol - Salle de repos
P0021 Enduit platre sur mur béton Entresol - Archives 2
P0022 Faux plafond Entresol - Archives 2
P0023 Flocage Entresol - Repro
P0024 Enduit platre sur mur béton Entresol - Vestiaire 2
P0025 Faux plafond Entresol - Vestiaire 2
P0026 Flocage Entresol - Vestiaire 2
P0027 Enduit platre sur mur béton Amphi Agngs_ Varda N1 -
Vestiaires 2

Amphi Agnés Varda N1 -
P0028 Faux plafond WC F

Amphi Agneés Varda N2 -
P0029 Faux plafond Pidce 1
P0030 Dalles de sol ler étage - Régie
PO031 Enduit platre sur mur béton ler étage - Petit foyer 1
P0032 Enduit platre sur mur béton ler étage - Hall amphi
P0O033 Dalles de sol ler étage - Vestiaire
P0034 Faux plafond ler étage - Hall amphi
P0035 Dalles de sol ler étage - Amphithéatre
P0036 Enduit platre sur mur béton ler étage - Amphithéatre
P0037 Faux plafond ler étage - Amphithéatre
P0038 Faux plafond ler etage - Degagement
PO039 Flocage ler étage - Dégagement
P0040 Calorifugeage ler étage - Local CTA
P0041 Enduit platre sur mur béton ler étage - 110
P0042 Faux plafond ler etage - Degagement
P0043 Flocage ler étage - ?I?egagement
P0044 Enduit platre sur mur béton ler étage - Escalier 3
P0045 Faux plafond ler ctage - Eegagement
P0046 Flocage ler étage - Dégagement
P0047 Enduit platre sur mur béton RDC - Hall 1
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a Amiante

Identifiant du

préléevement

Description du matériau

Localisation du
préléevement

P0048 Enduit platre peint plafond RDC - Hall 1
P0049 Enduit platre sur mur béton Entresol - Secrétariat
P0050 Enduit platre sur mur béton ler étage - Bureau 2
P0051 Enduit platre peint plafond ler étage - Bureau 3
P0052 Dalles de sol (A) Entresol - Palier 4
P0O0O53 Dalles de sol (A) RDC - Accés amphi 3
P0054 Dalles de sol (A) Entresol - Amphi est
PO055 Faux plafond Entresol - Amphi est
P0056 Dalles de sol (A) Entresol - Amphi ouest
P0057 Dalles de sol (A) ler étage - Dépot 1
P0058 Enduit platre sur mur béton ler étage - Dépot 2
P0059 Faux plafond ler étage - Projection 2
P0O060 Faux plafond ler étage - Projection 1
P0061 Enduit platre sur mur béton 2e étage - Sanitaires 2
P0062 Faux plafond 2e étage - Circulation 1
P0063 Flocage 2e étage - Circulation 2
PO064 Enduit platre sur mur béton 2e étage - 222
P0065 Faux plafond 2e étage - 222
P0066 Flocage 2e étage - Circulation 3
P0067 Faux plafond 2e étage - Sanitaires 3
P0O068 Dalles de sol (A) 3e étage - 329
P0069 Dalles de sol (A) 3e étage - 329
P0070 Enduit platre mural 3e étage - 329
PO071 Faux plafond 3e étage - 329
P0072 Faux plafond 3e étage - Circulation 1
P0O073 Flocage 3e étage - Circulation 2
P0074 Enduit platre mural 3e étage - 336
P0O075 Faux plafond 3e étage - Circulation 3
P0076 Flocage 3e étage - Circulation 4
P0077 Dalles de sol (A) 4e étage - 425
P0078 Enduit platre mural 4e étage - 425
P0079 Faux plafond 4e étage - 425
P0080 Faux plafond 4e étage - Circulation 1
P0081 Flocage 4e étage - Circulation 2
P0082 Enduit platre mural 4e étage - Circulation 4
P0083 Faux plafond 4e étage - Circulation 4
P0084 Flocage 4e étage - Circulation 3
P0085 Enduit platre mural Se étage - Escalier
P0086 Enduit platre peint plafond Se étage - Escalier
P0087 Faux plafond 5e étage - 501
P0088 Faux plafond 5e étage - 505
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E . Amiante

Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

E.5. Planches de repérage

[z mooo4
E Mooo3 Conduit fibres-ciment (A)
Conduit fibres-ciment (A) f
®
Vide-sanitaire 1
POOD2
= e — z 3 = e
Tdgmet = |~ 1 . — |-l & - = - T = -~ |
Vide-sanitaire 2
— [z moo02
Conduit fibres-ciment (A)
Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

EJ PO - MYOCX Préléevement présentant de l'amiante
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Préldvement ne présentant pas 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante 1
@ XX (sur décision de l'opérateur) AE D experhses
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Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant
présentant pas

PXXX Pjreleyemer}t _ne
d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

(sur décision de l'opérateur)

) mxxx

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

OO0

AEDexpertises

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS

60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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Dalles de sol {A) p—
Dalles de sol (A)

[ PooK - MXXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire: 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Préldvement ne présentant pas 60032

d’amiante a I'analyse 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

B MK Matériau contenant de |'amiante AED exper-l-ises

(sur décision de l'opérateur)
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POOIG

3 f |
: PoOTT . Hl

._hla"-.lll ol + P!

[T T |

[ PooK - MXXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire: 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Préldvement ne présentant pas 60032
d’amiante a l'analyse 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Matériau contenant de |'amiante I
@ Lok 2 2y (sur décision de l'opérateur) AED experhses
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— e

POO53-MODG4
Dalles de sol (A)

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

Nom du propriétaire :

ODO Adresse du propriétaire :

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS

60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

[&) Procx - MK I‘:’n,alevement présentant de I'amiante
a l'analyse et matériau correspondant
PXXX P‘réléyerner‘lt _ne présentant pas
d’amiante a l'analyse
XXX Matériau contenant de |'amiante H
B L (sur décision de l'opérateur) AE D experhses
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E I Amiante

[

L] TR

Y
3!
i

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

@ L (sur décision de l'opérateur)

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

AEDexpertises

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E l Amiante

3] Pxoox - Moo

Prélevement présentant de l'amiante
a l'analyse et matériau correspondant

POO21 PoOO22

Archives 1

PXXX

Prélevement ne présentant pas
d’amiante a l'analyse

) mxxx

Matériau contenant de |'amiante
(sur décision de l'opérateur)

o',

AEDexpertises

Nom du propriétaire :

Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41

SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

63/91
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr




Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3

E I Amiante

Wiena
[

PO024

[ ] [ 1
R cawaw Saewew

[ [ 1
ceswa

R e e e e D e e B

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

@ L (sur décision de l'opérateur)

sEmEee reres N 2
T L L T
- | ss } P0026
ErY L | Eé P —
==

Nom du propriétaire :

OO0

AEDexpertises

Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E . Amiante

7)) | "
7w |

= 2 / ,r.rfd%?;;f 2

)

[T - [2) P0052-h0063

s — Dalles de sol (A)

=7 ﬁﬁ;‘f;;i%’i”'/?’)?- 77 s
7

i

% /4// |

N

SN

E:\\§

)
N
:g.‘
i
AR
g

|
POO56-MODET

Dalies de sol {A)

POO54-MO0GS

Dalles de sol (A)
3] Pxoox - Moo

Prélevement présentant de l'amiante

a l'analyse et matériau correspondant
PXXX

Prélevement ne présentant pas

Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Adresse du propriétaire :
d’amiante a l'analyse
Matériau contenant de |'amiante
B k2 (sur décision de l'opérateur)

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
AEDexpertises

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E I Amiante

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

@ L (sur décision de l'opérateur)

ale,

AEDexpertises

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E . Amiante

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

E L (sur décision de l'opérateur)

POO30-MO039
alles de sol

Amphi Agnés Varda h
P0033-Mo043 T

aﬁmr""']

PO032

OO0

AEDexpertises

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E I Amiante

@ MOD051
Plague Glasa

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

203 d’amiante a l'analyse

Matériau contenant de |'amiante

E L (sur décision de l'opérateur)

E POO35-MOD45
Dalles de sol

000

AEDexpertises

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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E . Amiante

[E moos1 :
Plaque Glasal e FI. \
POO42 . ¥,
o[ a0~ ~\A0
"aaE
P MLy 3 L
= .l' PP o
i
PO0D43
T . TR

Prélevement présentant de l'amiante

[E) Pxoox - mxoox |15 =
a l'analyse et matériau correspondant

PXXX Prélevement ne présentant pas

Matériau contenant de |'amiante

B L (sur décision de l'opérateur)

d’amiante a l'analyse ODO

AEDexpertises

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
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[z moos1
Plague Glasal

POO57-MODES .| i

Dalles de sol {A) b_ ||
2 ' .

|
-

A

-A A H&l

A

F

II -<
|
POO51 /-‘- 2
¥ "
POOGD
[ PooK - MXXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire: 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Préldvement ne présentant pas 60032
d’amiante a I'analyse 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Matériau contenant de |'amiante H
@ Lok 2 2y (sur décision de l'opérateur) AE D experhses
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PO0D28

\
W\ (3) Moo36
\ Conduit fibres-coment
® \
\
Dégagement 1 :
E MOo32
Conduit fibres-ament
[ PooK - MXXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire: 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Prélevement ne présentant pas 60032
d’amiante a I'analyse 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Matériau contenant de |'amiante H
B k2 (sur décision de l'opérateur) AE D experhses
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E l Amiante

Combles
E MO037 E MO033
E MO0O38 Conduit Tibre;-ciment E MOD34 Conduit, fibrgs-ciment

Conduit fibres-ciment I’II PDO29 Conduit fibres-dment
kY ® v ¥ * L
® J . W @® ®

K
" .
Piéce 2 Pigce 1

Dégagement 1

3] Pxoox - Mook

Prélevement présentant de l'amiante
a l'analyse et matériau correspondant

PXXX

Prélevement ne présentant pas
d’amiante a l'analyse

[E) mxoxx

Matériau contenant de |'amiante
(sur décision de l'opérateur)

o',

AEDexpertises

Nom du propriétaire :
Adresse du propriétaire :

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
60032
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AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE

Tél.: 04.70.32.56.41

SARL au capital de 10 000 € - SIRET : 843 192 584 00053 - APE : 7120B

72/91
www.aed-expertises.fr
informations@aed-expertises.fr




Constat de repérage Amiante — N° UNIVCA_20211220_DTACREA_3 a Amiante

MO041
Conduit fibres-ciment

i

o e A
P s —

[ PooK - MXXX Prélévement présentant de I'amiante Nom du propriétaire : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
a l'analyse et matériau correspondant Adresse du propriétaire: 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS
PXXX Préldvement ne présentant pas 60032
d’amiante a l'analyse 63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1
Matériau contenant de |'amiante H
B Lok 2 2y (sur décision de l'opérateur) AE D experhses
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E ' Amiante

T

ey
g
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=
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==——=]
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0

3] Pxoox - Moo

Prélevement présentant de l'amiante
a l'analyse et matériau correspondant

Prélevement ne présentant pas

PXXX S i
d’amiante a l'analyse
B MXXX Matériau contenant de |'amiante

(sur décision de l'opérateur)

Nom du propriétaire :
ODO Adresse du propriétaire :

AEDexpertises

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
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E . Amiante
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3] Pxoox - Moo

Prélevement présentant de l'amiante
a l'analyse et matériau correspondant

"

" o
L
s e e

& moos1
Plaque Glasal

PXXX

Prélevement ne présentant pas
d’amiante a l'analyse

) mxxx

Matériau contenant de |'amiante
(sur décision de l'opérateur)

Nom du propriétaire :
DO Adresse du propriétaire :

AEDexpertises

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01 Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55 Page1/17
Dossier N° : 22K000065 Date de réception : 04/01/2022 Date d'analyse : 04/01/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA_3
é'\::h. Référence client Description visuelle TS;::;“/G e /P'\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
001| P0O001 - Calorifugeages | Matériau fibreux de type ";'3'6,':’2* 22 - Fibres d'amiante non
M | - Calorifugeages - isolant (beige) détectées
Calorifugeage -
Sous-sol - Tunnel
002 | P0002 - Calorifugeages | Matériau fibreux de type “99('652* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
() | - Calorifugeages - isolant (beige) détectées
Calorifugeage -
Sous-sol - Tunnel
003 | P0003 - Calorifugeages | Matériau semi-dur ;WLE-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Calorifugeages - (blanc) (platreux) attaque acide détectées
Calorifugeage - RDC - | (fibreux) ; matériau broyage
Chaufferie fibreux de type isolant mécanique
(blanc) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP_* 2]2 ) - ) Fibres d'amiante non
. | Y6FZ s
isolant (blanc) détectées
004 | P0004 - Calorifugeages | Matériau semi-dur ;WUEC-‘ETZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Calorifugeages - (blanc) (platreux) attaque acide détectées
Calorifugeage - RDC - (fibreux) ; matériau broyage
Chaufferie fibreux de type isolant mécanique
(blanc) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type MOLP * 2/ 2 il - il Fibres d'amiante non ¥
. | Y6FZ o
isolant (blanc) détectées
005 | P00O05 - Flocages - Matériau (blanc) (gris) ";'%,':’Z* 272 - Fibres d'amiante de type *
Flocages - Flocage - (fibreux) grunerite-amiante (amosite)
RDC - Chaufferie
006 | PO006 - Flocages - Matériau (blanc) (gris) '\;I%FPZ* 272 - Fibres d'amiante de type
Flocages - Flocage - (fibreux) grunerite-amiante (amosite)
RDC - Chaufferie

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 17

page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines COfI’ﬂC
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01
Dossier N° : 22K000065
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55

Date de réception : 04/01/2022

Page2/17

Date d'analyse : 04/01/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
007 | PO007 - Murs et Matériau de type peinture| MET_* 172 Calcination Fibres d'amiante non
: . oo JUGT2 : e an
cloisons - Enduits (de différentes couleurs) attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | ; matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - RDC - | type enduit (beige) + mécanique
Salle de reunion 1 (blanc) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MLBE(-BrT; 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) / attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
008 | P0008 - Faux plafonds | Matériau de type ;V'&;r.r; 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres et attaque acide détectées
plafond - RDC - Salle liant (blanc) ; matériau broyage
de reunion 1 fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP * 2/2 i - i Fibres d'amiante non
. : | Y6FZ o s
isolant (jaune) (vert) détectées
009 | PO009 - Faux plafonds | Matériau (blanc) ; ;V'UE('B"T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux matériau semi-dur attaque acide détectées
plafond - RDC - Bureal | fibreux de type broyage
14 faux-plafonds (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
010 | P0010 - Faux plafonds | Matériau (blanc) ; ;V'UE(';"T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux matériau semi-dur attaque acide détectées
plafond - RDC - Accuei | fibreux de type broyage
2 faux-plafonds (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 17
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01 Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55 Page3/17
Dossier N° : 22K000065 Date de réception : 04/01/2022 Date d'analyse : 04/01/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:i’:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

o1 POQ“ - Murs et Matériau de type peinture M&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non
CIOI_sons B Endu.|ts (beige) ; matériau (de / attaque acide détectées
perJetes B _Endu't différentes couleurs) ; broyage
ciment peint mural - matériau semi-dur de mécanique
RDC - Degagement 6 | type enduit (blanc) (méthode

(platreux) interne de
traitement)

012 | P0012 - Revetements | Matériau semi-dur de M&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante de type
de sol - Dalles type dalle de sol (gris) / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de broyage
sol - RDC - mécanique
Degagement 2 (méthode

interne de
traitement)
Matériau de type colle '\;'%FPZ* 2/2 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; chrysotile
matériau semi-dur de
type ragréage (blanc)
(friable) ; matériau
(marron) (fibreux) en
traces(i)

013 ] P0013 - Revetements | Matériau semi-dur de MUEC-SrT; 172 Calcination Fibres d'amiante de type
de sol - Dalles type dalle de sol (rose) / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de broyage
sol - RDC - Bureau 2 mecanique

(méthode

interne de

traitement)
Matériau de type colle “;'9'652* 22 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; chrysotile
matériau (blanc) en
traces + (orange) en
traces(i)

014 | P0O014 - Murs et Matériau de type peinture MLBE(-{T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau broyage
sur mur beton - RDC - | semi-dur de type enduit mécanique
Repro (blanc) (beige) (platreux) (méthode

interne de
traitement)
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N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01
Dossier N° : 22K000065
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55

Date de réception : 04/01/2022
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Date d'analyse : 04/01/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;"'&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non -
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(beige) (platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
015 | P0015 - Faux plafonds | Matériau (blanc) ; MET; 1/ 2 | Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | matériau semi-dur attaque acide détectées
plafond - RDC - Bureal | fibreux de type broyage
3 faux-plafonds (beige) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
016 | P0016 - Murs et Matériau de type peinture ?ALBEC-SFT; 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits (blanc) en traces ; attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | matériau semi-dur de broyage
sur mur beton - RDC - | type enduit (blanc) en mécanique
Escalier 3 traces ; matériau (méthode
semi-dur (beige) + interne de
(blanc) (platreux) en traitement)
traces
Matériau semi-dur ?ALBEC-SFT; 172 Calcination Fibres d'amiante non
(blanc) (platreux) ; attaque acide détectées
matériau (gris) en traces broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
017 | PO017 - Faux plafonds | Matériau de type ?IIUE(-SI-T; 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres et attaque acide détectées
plafond - RDC - Entree | liant (blanc) ; matériau broyage
fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) en traces ; (méthode
matériau de type interne de
peinture (blanc) en traitement)
traces
Matériau fibreux de type M%,':’Z* 22 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) (vert) / détectées
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Date d'analyse : 04/01/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
018 P0018 - Murs et Matériau de type peinture| MET_* 172 Calcination Fibres d'amiante non
. . . L JUGT2 s i )
cloisons - Enduits (beige) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (beige) ; matériau dur de broyage
sur mur beton - type mortier, béton, mécanique
Entresol - Vestiaire chape (gris) (méthode
interne de
traitement)
019 | P0019 - Faux plafonds | Matériau de type ;WLE-T; 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres et attaque acide détectées
plafond - Entresol - liant (blanc) ; matériau broyage
Palier 1 fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type MOLP * 2/ 2 . - . Fibres d'amiante non ¥
. : /| Y6FZ A .
isolant (jaune) (vert) détectées
020 | P0020 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WUEC-‘ETZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
Entresol - Salle de de type flocage (blanc)(ii) broyage
repos mécanique
(méthode
interne de
traitement)
021 P0021 - Murs et Matériau de type peinture MUEC-I-}-TZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | (jaune) ; matériau broyage
sur mur beton - semi-dur de type enduit mécanique
Entresol - Archives 2 (blanc) (platreux) (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ;WUE(-SI-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de

traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 17
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures ,CS 60134

33172 GRADIGNAN Cedex, FRANCE
Tél: +33 3 88 91 65 31: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 5840
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01
Dossier N° : 22K000065
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55
Date de réception : 04/01/2022

Page6/17
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
022 P0022 - Faux plafonds Matériau de type M&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non *
- Faux plafonds - Faux maillage de fibres et / attaque acide détectées
plafo.nd - Entresol - liant (blanc) ; matériau broyage
Archives 2 fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP_* 272 - 7| Fibresdamiantenon
. : /| Y6FZ ] .
isolant (jaune) (vert) détectées
023 | P0023 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WUE(}-TZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
Entresol - Repro de type flocage (blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
024 | P0024 - Murs et Matériau de type MPE81;3E* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non i}
cloisons - Enduits maillage de fibres et / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | liant (blanc) ; matériau broyage
sur mur beton - de type peinture (beige) mécanique
Entresol - Vestiaire 2 (jaune) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau de type ;VIPESBE* 1712 Calcination Fibres d'amiante non -
maillage de fibres et attaque acide détectées
liant (blanc) en traces ; broyage
matériau de type mécanique
peinture (beige) (jaune) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type enduit (blanc) traitement)
(platreux)
025 | P0025 - Faux plafonds | Matériau de type ;WPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres et attaque acide détectées
plafond - Entresol - liant (blanc) ; matériau broyage
Vestiaire 2 fibreux de type isolant mécanique
(jaune) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type Mg'él':’z* 2/2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) / détectées
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01 Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55 Page7/17
Dossier N° : 22K000065 Date de réception : 04/01/2022 Date d'analyse : 04/01/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

026 | P0026 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WPESTS-BE* 1712 Calcination Fibres d'amiante non
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
Entresol - Vestiaire 2 de type flocage (blanc) broyage

meécanique
(méthode
interne de
traitement)

027 | P0O027 - Murs et Matériau semi-dur de MFFSBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits type platre (blanc) ; / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre matériau semi-dur (gris) broyage
sur mur beton - Amphi | en traces meécanique
Agnes Varda N1 - (méthode
Vestiaires 2 interne de

traitement)

028 | P0028 - Faux plafonds | Matériau fibreux de type ";'9'6}:’2* 2/2 - Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | isolant (jaune) (vert) détectées
plafond - Amphi Agnes
Varda N1 -WC F

029 | P0029 - Faux plafonds | Matériau de type ;WPE8-E3E* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | maillage de fibres et attaque acide détectées
plafond - Amphi Agnes | liant (blanc) ; matériau broyage
Varda N2 - Piece 1 fibreux de type isolant mécanique

(jaune) (vert) en traces (méthode

interne de

traitement)
Matériau fibreux de type M(\)(Iélgz* 2/ 2 - Fibres d'amiante non
isolant (jaune) (vert) / détectées

030 | P0030 - Revetements | Matériau semi-dur de MFI’ESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
de sol - Dalles type dalle de sol / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de | (orange) broyage
sol - 1er etage - Regie mecanique

(méthode
interne de
traitement)

031 P0031 - Murs et

(2) | cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - 1er
etage - Petit foyer 1
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Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01 Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55 Page8/17
Dossier N° : 22K000065 Date de réception : 04/01/2022 Date d'analyse : 04/01/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type platre (blanc) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

032 | P0032 - Murs et Matériau (gris) en traces MPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
cloisons - Enduits ; matériau de type / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | peinture (blanc) ; broyage
sur mur beton - 1er matériau semi-dur de mécanique
etage - Hall amphi type enduit (blanc) (méthode

(platreux) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?IIIES.IS-BE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) en traces ; broyage
matériau de type meécanique
peinture (beige) ; (méthode
matériau (beige) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(beige)

033 | P0033 - Revetements | Matériau semi-dur de MPES-EJE* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
de sol - Dalles type dalle de sol (beige) / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de broyage
sol - 1er etage - mecanique
Vestiaire (méthode

interne de
traitement)
Matériau semi-dur de ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
type dalle de sol (beige) attaque acide chrysotile
en traces ; matériau de broyage
type colle (jaune) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type ragréage (gris) ; interne de
matériau semi-dur traitement)
(blanc) en traces(iii)
034 | P0034 - Faux plafonds
@) | - Faux plafonds - Faux
plafond - 1er etage -
Hall amphi
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-KC-000558-01 Date d’émission de rapport : 05/01/2022 19:55 Page9/17
Dossier N° : 22K000065 Date de réception : 04/01/2022 Date d'analyse : 04/01/2022
Référence dossier Client:Dossier: UNIVCA 20211220 DTACREA 3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
maillage de fibres et attaque acide détectées
liant (blanc) ; matériau broyage
fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) en traces (méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP. * 272 - Fibres d'amiante non
. . | Y6FZ ) X
isolant (jaune) (vert) détectées
035 P0035 - Revetements | Matériau semi-dur de MPES-E)E* 1712 Calcination Fibres d'amiante de type
4) | de sol - Dalles type dalle de sol / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de | (orange) (jaune) broyage
sol - 1er etage - mécanique
Amphitheatre (méthode
interne de
traitement)

036 | P0036 - Murs et Matériau de type peinture MPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (beige) + (blanc) (gris) ; / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | matériau (beige) ; broyage
sur mur beton - 1er matériau semi-dur de mécanique
etage - Amphitheatre typg enduit (blanc) .(méthode

(beige) (platreux) interne de

traitement)
Matériau semi-dur de ;WPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(beige) (platreux)(iii) broyage

mécanique

(méthode

interne de

traitement)

037 | P0037 - Faux plafonds | Matériau (blanc) + ;WPES-EJE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | (blanc) (gris) en traces ; attaque acide détectées
plafond - 1er etage - matériau semi-dur broyage
Amphitheatre fibreux de type mécanique

faux-plafonds (beige) (méthode
interne de
traitement)

038 | P0038 - Faux plafonds
- Faux plafonds - Faux
plafond - 1er etage -

Degagement 1
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Date d'analyse : 04/01/2022

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle Ml ey Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
maillage de fibres et attaque acide détectées
liant (blanc) ; matériau broyage
fibreux de type isolant mécanique
(jaune) (vert) en traces ; (méthode
matériau (blanc) en interne de
traces traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP. * 4/ 4 ) - i Fibres d'amiante non
. . /| Y6FZ i -
isolant (jaune) (vert) ; détectées
matériau de type
maillage de fibres
(blanc)
039 | P0039 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WFFBEE* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
1er etage - de type flocage (blanc) broyage
Degagement 1 mécanique
(méthode
interne de
traitement)
040 | P0040 - Calorifugeages | Matériau fibreux de type “;'9'6":)2* 2]2 - Fibres d'amiante non
®) | - Calorifugeages - isolant (blanc) détectées
Calorifugeage - 1er
etage - Local CTA
041 P0041 - Murs et Matériau de type peinture ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (blanc) ; matériau attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - 1er (blanc) ; matériau mécanique
etage - 110 semi-dur (beige) + (méthode
(blanc) (platreux) interne de
traitement)
Matériau semi-dur MFFSBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
(blanc) (platreux) / attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
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Date d'analyse : 04/01/2022

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
042 | P0042 - Faux plafonds Matériau (blanc) ; MPESTS-BE* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
- Faux plafonds - Faux matériau fibreux de type / attaque acide détectées
plafond - 1er etage - isolant (jaune) broyage
Degagement 3 mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type | MOLP_* 2/2 i - i Fibres d'amiante non
. . /| Y6FZ ] )
isolant (jaune) détectées
043 | P0043 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WUE(-?ETZ* 172 Calcination Fibres d'amiante non -
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
1er etage - de type flocage (blanc)(ii) broyage
Degagement 3 mécanique
(méthode
interne de
traitement)
044 | P0044 - Murs et Matériau de type peinture MPE81;3E* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non *
cloisons - Enduits (beige) ; matériau / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre semi-dur de type enduit broyage
sur mur beton - 1er (blanc) ; matériau mécanique
etage - Escalier 3 semi-dur (beige) + (méthode
(blanc) (platreux) en interne de
traces traitement)
Matériau semi-dur ;VIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non *
(blanc) (platreux) attaque acide détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
045 | P0045 - Faux plafonds | Matériau (blanc) ; ;WUE(-SI-T; 172 Calcination Fibres d'amiante non -
- Faux plafonds - Faux | matériau fibreux de type attaque acide détectées
plafond - 1er etage - isolant (jaune) (vert) broyage
Degagement 4 mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau fibreux de type M(\)(Iélgz* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
isolant (jaune) (vert) / détectées
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
046 | P0046 - Flocages - Matériau (blanc) ; ;WSEJWS 172 Calcination Fibres d'amiante non *
Flocages - Flocage - matériau friable fibreux attaque acide détectées
1er etage - de type flocage (blanc) broyage
Degagement 4 mecanique
(méthode
interne de
traitement)
047 | PO047 - Murs et Matériau de type MFFSLE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits maillage de fibres et / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | liant (rose) ; matériau de broyage
sur mur beton - RDC - | type peinture (beige) en mécanique
Hall 1 traces ; matériau (méthode
semi-dur de type enduit interne de
(blanc) en traces traitement)
Matériau de type peinture y&g.r; 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non ¥
(de différentes couleurs) attaque acide détectées
; matériau semi-dur de broyage
type enduit (blanc) ; mécanique
matériau de type (méthode
maillage de fibres et interne de
liant (blanc) ; matériau traitement)
(beige) ; matériau
semi-dur (blanc)
(platreux)
048 | P0048 - Plafonds - Matériau de type peinture MPE81;3E* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non *
) | Enduits projetes - (gris) ; matériau / attaque acide détectées
Enduit platre peint semi-dur de type enduit broyage
plafond - RDC - Hall 1 | (blanc) (platreux) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
049 | P0049 - Murs et Matériau de type MPES-IS;E* 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits maillage de fibres et / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | liant (rose) ; matériau de broyage
sur mur beton - type peinture (vert) + mécanique
Entresol - Secretariat | (beige) ; matériau (méthode
(beige) ; matériau interne de
semi-dur (blanc) traitement)
(platreux)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:g;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
050 | P0050 - Murs et Matériau de type peinture| MET _* 172 Calcination Fibres d'amiante non
) , . / P89E . A i
cloisons - Enduits (blanc) + (gris) ; attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | matériau (beige) ; broyage
sur mur beton - 1er matériau semi-dur de mécanique
etage - Bureau 2 type enduit (blanc) (méthode
(platreux) interne de
traitement)
051| P0051 - Plafonds - Matériau de type M&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non
Enduits projetes - systéme d’enduit / attaque acide détectées
Enduit platre peint peinture (blanc) broyage
plafond - 1er etage - (platreux)(ii) mécanique
Bureau 3 (méthode
interne de
traitement)
Matériau semi-dur de y&g.r; 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
052 | P0052 - Revetements | Matériau semi-dur de MET * 1/2 | Calcination Fibres d'amiante de type
. / P89E . .
™ | de sol - Dalles type dalle de sol (gris) attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de broyage
sol - Entresol - Palier 4 mecanique
(méthode
interne de
traitement)
053 | P0053 - Revetements | Matériau semi-dur de MFFS-IS-JE* 172 Calcination Fibres d'amiante de type
®) | de sol - Dalles type dalle de sol / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de | (orange) broyage
sol - RDC - Acces mecanique
amphi 3 (méthode
interne de
traitement)
054 | P0054 - Revetements
©) | de sol - Dalles
plastiques - Dalles de
sol - Entresol - Amphi
est
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de MET * 172 i Calcination ) Fibres d'amiante de type
/ P89E . .
type dalle de sol attaque acide chrysotile
(orange) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

055 | P0055 - Faux plafonds | Matériau (blanc) MEWE | /2 | Calcinaton Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | matériau semi-dur attaque acide détectées
plafond - Entresol - fibreux de type broyage
Amphi est faux-plafonds (marron) mécanique

(iv) (méthode
interne de
traitement)

056 | P0056 - Revetements | Matériau semi-dur de MPEsBE* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante de type

(10) | de sol - Dalles type dalle de sol / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de | (orange) broyage
sol - Entresol - Amphi mecanique
ouest (méthode

interne de
traitement)

057 | PO057 - Revetements Matériau semi-dur de MF"ES-IS-)E* 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante de type
de sol - Dalles type dalle de sol (beige) / attaque acide chrysotile
plastiques - Dalles de b,roya_ge
sol - 1er etage - Depot mécanique
1 (méthode

interne de
traitement)

058 | P0O058 - Murs et Matériau de type peinture MPES-E)E* 172 Calcination Fibres d'amiante non
cloisons - Enduits (gris) + (beige) ; / attaque acide détectées
projetes - Enduit platre | matériau (beige) ; broyage
sur mur beton - 1er matériau semi-dur de mécanique
etage - Depot 2 type enduit (blanc) (méthode

(platreux) interne de
traitement)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ézu/e e /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ?IIPESBE* 172 Calcination Fibres d'amiante non
type enduit (blanc) attaque acide détectées
(platreux) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
059 | P0059 - Faux plafonds | Matériau fibreux de type ";'9'5,':’2* 2/2 - Fibres d'amiante non
) | - Faux plafonds - Faux | isolant (jaune) détectées
plafond - 1er etage -
Projection 2
060 | PO060 - Faux plafonds | Matériau (noir) en traces ;WPES-IS-)E* 172 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux plafonds - Faux | + (blanc) (beige) ; attaque acide détectées
plafond - 1er etage - matériau semi-dur broyage
Projection 1 fibreux de type mécanique
faux-plafonds (beige) (méthode
interne de
traitement)
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Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau de type poussiéres, matériau orange est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles
pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.
(10) Un matériau de type colle jaune, ragréage gris est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(2) Un matériau de type fibreux blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(3) Un matériau blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

4) Un matériau noir est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une analyse
représentative de ce matériau.

(5) Un matériau de type poussiéeres est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(6) Un matériau de type maillage de fibres et liant blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles
pour effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(7) Un matériau de type colle jaune, matériau gris est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau.

(8) Un matériau de type colle jaune, matériau blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ce matériau.

9) Un matériau de type matériau noir , colle jaune est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour

effectuer une analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)
(i) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « le matériau colle bitumineux noir ». Les autres matériaux
décrits simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du
risque d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur I'ensemble de la couche.

(ii) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

(iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

(iv) La totalité de la couche matériau blanc a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera
impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d'une identification des fibres au Microscopi
Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.
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NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)"; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et au LAB GTA 44, le laboratoire met en
ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs. La mention sur le rapport d’une technique d’analyse par META indique
que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Océane Melle
Cheffe de Groupe

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. |l comporte 17
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines (o‘l’ﬂ(
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE

Monsieur Julien ALAMARGUY
1 All Alan Turing

63170 AUBIERE

Notre référence : AR-22-KC-028680-01

Numéro de dossier : 22K011982
Référence de dossier : Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3

Madame, Monsieur,

Veuillez trouver ci-joint le rapport d’analyse relatif a I'échantillon suivant :

= N° 22K011982-001 - Référence P0061 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur

beton - 2e etage - Sanitaires 2, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing
Polska

= N° 22K011982-002 - Référence P0062 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 2e etage -
Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-003 - Référence PO063 - Flocages - Flocages - Flocage - 2e etage - Circulation 2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-004 - Référence P0064 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre sur mur
beton - 2e etage - 222, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-005 - Référence P0065 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 2e etage - 222,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-006 - Référence PO066 - Flocages - Flocages - Flocage - 2e etage - Circulation 3,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-007 - Référence PO067 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 2e etage -
Sanitaires 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
4 Chemin des Maures
33172 GRADIGNAN Cedex
Tél: +33 (0) 557 96 41 20 - Fax: +33 3 88 91 65 31 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/
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= N° 22K011982-008 - Référence P0O068 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol - 3e
etage - 329, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-009 - Référence P0069 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol - 3e
etage - 329, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-010 - Référence P0070 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - 3e
etage - 329, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-011 - Référence P0O071 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 3e etage - 329,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-012 - Référence P0072 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 3e etage -
Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-013 - Référence P0073 - Flocages - Flocages - Flocage - 3e etage - Circulation 2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-014 - Référence P0074 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - 3e
etage - 336, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-015 - Référence P0O075 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 3e etage -
Circulation 3, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-016 - Référence P0076 - Flocages - Flocages - Flocage - 3e etage - Circulation 4,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-017 - Référence P0077 - Revetements de sol - Dalles plastiques - Dalles de sol - 4e
etage - 425, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-018 - Référence P0078 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - 4e
etage - 425, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-019 - Référence P0079 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 4e etage - 425,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska
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= N° 22K011982-020 - Référence P0O080 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 4e etage -
Circulation 1, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-021 - Référence P0081 - Flocages - Flocages - Flocage - 4e etage - Circulation 2,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-022 - Référence P0082 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - 4e
etage - Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-023 - Référence P0083 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 4e etage -
Circulation 4, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-024 - Référence P0084 - Flocages - Flocages - Flocage - 4e etage - Circulation 3,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-025 - Référence P0085 - Murs et cloisons - Enduits projetes - Enduit platre mural - 5e
etage - Escalier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-026 - Référence P0086 - Plafonds - Enduits projetes - Enduit platre peint plafond - 5e
etage - Escalier, prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-027 - Référence P0087 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 5e etage - 501,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

= N° 22K011982-028 - Référence P0088 - Faux plafonds - Faux plafonds - Faux plafond - 5e etage - 505,
prélevé par vos soins, et analysé par Eurofins Environment Testing Polska

Vous souhaitant bonne réception,

Cordialement,

Votre laboratoire Eurofins Analyses pour le Batiment Sud-Ouest
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page1/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022

Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA 20211220 _DTACREA_3

é,\cl:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:ég“/e = /PNr:paratlon Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | 22K011982-001 - Matériau de type peinture ?n)(E(-BI-?G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0061 - Murs et (bleu) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) ; matériau (méthode
sur mur beton - 2e semi-dur de type enduit interne de
etage - Sanitaires 2 (beige) traitement)

002 | 22K011982-002 - Matériau de type peinture ;\n)(EC-EI-?G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0062 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux semi-dur fibreux de type acide
plafond - 2e etage - faux-plafonds (jaune) .(méthode
Circulation 1 interne de

traitement)

003 | 22K011982-003 - Matériau de type peinture ;WXEC.IE-YG 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0063 - Flocages - (blanc) ; matériau friable et/ou attaque détectées
Flocages - Flocage - fibreux de type flocage acide
2e etage - Circulation 2 | (blanc) (méthode

interne de
traitement)

004 | 22K011982-004 -

P0064 - Murs et
cloisons - Enduits
projetes - Enduit platre
sur mur beton - 2e
etage - 222

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page2/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022
Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture| MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
. e | XG7G A )
(violet) ; matériau et/ou attaque détectées
semi-dur de type enduit acide
(fibreux) (blanc) ; (méthode
matériau de type interne de
peinture (violet) ; traitement)
matériau semi-dur de
type enduit (blanc) ;
matériau de type
peinture (vert) ; matériau
semi-dur de type enduit
(beige) ; matériau
semi-dur de type platre
(blanc)
005 | 22K011982-005 - Matériau souple (fibreux) [ MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
e | XG7G ) .
P0065 - Faux plafonds (blanc) ; matériau fibreux et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | de type isolant (jaune) acide
plafond - 2e etage - 22: (méthode
interne de
traitement)
006 | 22K011982-006 - Matériau friable fioreux | MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
| XG7G A )
P0066 - Flocages - de type flocage (blanc) ; et/ou attaque détectées
Flocages - Flocage - matériau (pulvérulent) acide
2e etage - Circulation 3 | (9ris) (méthode
interne de
traitement)
007 | 22K011982-007 - Matériau souple (fibreux) MET 172 Calcination Fibres d'amiante non
e | XG7G A .
P0067 - Faux plafonds (blanc) ; matériau fibreux et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | de type isolant (jaune) acide
plafond - 2e etage - (méthode
Sanitaires 3 interne de
traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page3/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022
Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjt?::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

008 | 22K011982-008 - Matériau semi-dur de MCI;E\-/rQ3 172 Calcination Fibres d'amiante de type
PO068 - Revetements type dalle de sol / et/ou attaque chrysotile
de sql - Dalles (orange) acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol - 3e etage - 329 interne de

traitement)
Matériau de type colle MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
. L / GVQ3 )
(jaune) ; matériau et/ou attaque chrysotile
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type dalle de sol traitement)
(orange) en traces

009 | 22K011982-009 - Matériau semi-dur de M(';I‘E\-}-Q3 172 Calcination Fibres d'amiante de type
P0069 - Revetements type dalle de sol (beige) / et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol - 3e etage - 329 interne de

traitement)
Matériau de type colle MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
. o / GVQ3 )
(jaune) ; matériau et/ou attaque chrysotile
semi-dur de type acide
ragréage (gris) ; (méthode
matériau semi-dur de interne de
type dalle de sol (beige) traitement)
en traces(i)

010 22K011982-010 - Matériau de type peinture MCE\-}-Q3 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0070 - Murs et (blanc) ; matériau / et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (blanc) (méthode
mural - 3e etage - 329 interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page4/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022
Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
011 §%§$119§2-011| -f d Matériau de type peinture ;W)FC-Br7G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
- Faux platonds (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux‘ semi-dur fibreux de type acide
plafond - 3e etage - 32! | f3,x-plafonds (beige) (méthode
interne de
traitement)

012 | 22K011982-012 - Matériau de type peinture ?")5576 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0072 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - 3e etage - faux-plafonds (jaune) (méthode
Circulation 1 interne de

traitement)

013 | 22K011982-013 - Matériau friable fibreux | MET 1/2 | Calcination Fibres d'amiante non
| XG7G . .

P0073 - Flocages - de type flocage (blanc) ; et/ou attaque détectées
Flocages - Flocage - matériau (pulvérulent) acide
3e etage - Circulation 2 | (9ris) (méthode

interne de

traitement)

014 | 22K011982-014 - Matériau de type peinture ?")'(E&G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0074 - Murs et (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) ; matériau de (méthode
mural - 3e etage - 336 type peinture (beige) ; interne de

matériau semi-dur de traitement)
type enduit (beige) ;

matériau semi-dur de

type platre (blanc)

015| 22K011982-015 - Matériau de type peinture ;W)I(EGT7G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0075 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - 3e etage - faux-plafonds (jaune) (méthode
Circulation 3 interne de

traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page5/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022
Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3
N° x . PR Technique Préparation ,
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
016 | 22K011982-016 - Matériau friable fibreux MET 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
| XG7G ] )
P0076 - Flocages - de type flocage (blanc) ; et/ou attaque détectées
F|ocages - F|ocage - matériau (pulvérulent) acide
3e etage - Circulation 4 | (9ris) (méthode
interne de
traitement)
017 22K011982-017 - Matériau semi-dur de ;W)Fg7G 1/2 Calcination Fibres d'amiante de type
™M | POO77 - Revetements | type dalle de sol et/ou attaque chrysotile
de sol - Dalles (orange) acide
plastiques - Dalles de (méthode
sol - 4e etage - 425 interne de
traitement)

018 | 22K011982-018 - Matériau de type peinture ;W)I(Eg7G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0078 - Murs et (rose) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
mural - 4e etage - 425 semi-dur de type platre interne de

(blanc) traitement)

019 | 22K011982-019 - Matériau de type peinture ?")'(E&G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0079 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - 4e etage - 42! faUX-plafOndS (gl’ls) (méthode

interne de
traitement)

020 | 22K011982-020 - Matériau de type peinture ;W)I(Eg7G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0080 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - 4e etage - faux-plafonds (gris) (méthode
Circulation 1 interne de

traitement)
021] 22K011982-021 -
P0081 - Flocages -
Flocages - Flocage -
4e etage - Circulation 2
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX
N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page6/8
Référence laboratoire N° : 22RI1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022
Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3
N° . ) - 3 Technique Préparation ;
Description visuelle
&ch. Référence client p utisée /[N prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

Matériau de type peinture| MET 1712 Calcination Fibres d'amiante non

. L i | XG7G i -

(jaune) ; matériau friable et/ou attaque détectées

fibreux de type flocage acide

(blanc) (méthode

interne de
traitement)

022 | 22K011982-022 - Matériau de type peinture ?A)FC-Sr7G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P0082 - Murs et (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - 4e etage - interne de
Circulation 4 traitement)

023 | 22K011982-023 - Matériau de type peinture ?IIXE(;G 172 Calcination Fibres d'amiante non
P0083 - Faux plafonds | (blanc) ; matériau et/ou attaque détectées
- Faux plafonds - Faux | semi-dur fibreux de type acide
plafond - 4e etage - faux-plafonds (jaune) (méthode
Circulation 4 interne de

traitement)

024 | 22K011982-024 - Matériau de type peinture ?n)(E(-BI-?G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0084 - Flocages - (jaune) ; matériau friable et/ou attaque détectées
Flocages - Flocage - fibreux de type flocage acide
4e etage - Circulation 3 | (blanc) (méthode

interne de
traitement)

025| 22K011982-025 - Matériau de type peinture ?")I(EGT7G 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
P0085 - Murs et (jaune) ; matériau et/ou attaque détectées
cloisons - Enduits semi-dur de type enduit acide
projetes - Enduit platre | (Planc) (méthode
mural - 5e etage - interne de
Escalier traitement)

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
Eurofins Environment Testing Polska Sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 90

82-200 Malbork, POLSKA
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AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page7/8
Référence laboratoire N° : 22R1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022

Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjﬁ::é:u/e NETren /P’\:: Ealation Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
026 | 22K011982-026 - Matériau de type peinture M)FC!?G 1/ 2 Calcination Fibres d'amiante non
P008_6 B Pla.fonds B (blanc) ; matériau de / et/ou attaque détectées
Enduits projetes - type peinture (jaune) ; acide
Enduit platre peint matériau semi-dur de (méthode
plafond - Se etage - type platre (blanc) interne de
Escalier traitement)
027 | 22K011982-027 - Matériau fibreux de type “;ng/l%v 2/2 - Fibres d'amiante non
P0087 - Faux plafonds | isolant (jaune) détectées
- Faux plafonds - Faux
plafond - 5e etage - 50
028 | 22K011982-028 - Matériau fibreux de type “;'gk/lpsv 2/ 2 - Fibres d'amiante non
P0088 - Faux plafonds | isolant (jaune) détectées
- Faux plafonds - Faux
plafond - 5e etage - 50!
Observation(s) échantillon(s)
(1) Un matériau (pulvérulent) (noir) est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.
Observation(s) couche(s)
(i) La totalité des composants décrits a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

MOLP:Détermination Fibres d’amiante. Détection et identification par Microscopie Optique a Lumiére Polarisée (MOLP)
réalisée a partir du Guide HSG 248 de 2005 - annexe 2

MET:Détermination Fibres d’amiante. Traitement par calcination et/ou attaque acide. Détection et identification par
Microscopie Electronique a Transmission équipée d’un Analyseur en dispersion d’énergie des rayons X (META) réalisée a
partir de la norme : NF X 43-050: Janvier 1996

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 8 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis a I'essai tels qu'ils
ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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AB 1609

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-22-RI-030893-01 Date d’émission de rapport : 18/05/2022 13:16 Page8/8
Référence laboratoire N° : 22R1019363 Référence de suivi du dossier N° : 22K011982
Recu au laboratoire le : 02/05/2022 Date de réception :29/04/2022

Date d'analyse : 16/05/2022
Référence dossier Client:22K011982 - Dossier: UNIVCA_20211220_DTACREA_3

NB 1 : Les informations de tragabilité sont disponibles sur demande. Il est a noter que ce rapport en frangais est une copie de la version originale du
rapport en langue polonaise et stockée en interne par le laboratoire.

NB 2 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 3 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’'une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 4 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 5 : "Fibres d'amiante non détectées" au MOLP, signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante optiguement observable.

Pour étre optiquement observable, une fibre doit avoir un diamétre supérieur a 0,2 pm.

"Fibres d'amiante non détectées" au MET signifie que la couche peut renfermer une teneur inférieure a la limite de détection garantie de fibre
d'amiante.

NB 6 : La portée d'accréditation du laboratoire est référencée sous le n° AB 1609 et est disponible sur https://pca.gov.pl/.

NB 7 : Le prélevement releve de la responsabilité du client.

NB 8 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n°® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18).

NB 9 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Validé et approuvé par :

A

"

| ) / ,
|

\/ A \ |
ﬁ'\ﬁ{f\ \/\J

Adriana Kerlin
Chef d'équipe
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ont été regus au laboratoire. Les essais identifiés par le symbole * ne sont pas inclus dans la portée d'accréditation.
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AEDgroupe

Facture

N° : FAC00009469
Date : 23/05/2022
N° client : CLTO0000702

Tél. : 04.70.32.56.41
Email : assistantes.ca@aed-expertises.fr

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE

UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND

CS 60032

63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

FRANCE

Réf. : CREATION DTA Site : Clermont Centre — Gergovia//Réf. a DEV00001633

SIRET: 13002806100013
Code service: DIL
N°bdc: 4500108404

Client : U.C.A

Adresse : 29 Boulevard Gergovia 63000 Clermont-Ferrand
Prestation : Création de Dossier Technique Amiante ( DTA)
Surface du batiment : 12609 m2

Nombre de prelevement : 98META et 22 MOLP

Site : Clermont Centre — Gergovia

Contact a qui envoyer le devis et le rapport : Maurice BRUN  maurice.brun@uca.fr

Libellé

UCA-2G -Repérage en vue de compléter ou de constituer les DTA
SURFACE LOCAUX ENTRE 10000 M2 ET 15000 M2

ART00000805 -UCA_8C
MOLP

ART00000106 -UCA-8H

Qté PU HT
1,00 800,00 €

22,00 9,00 €

98,00 29,00 €

Montant HT TVA
800,00 € 20,00%

198,00 € 20,00%

2 842,00 € 20,00%

Détail de la TVA

Code Base HT Taux Montant
Normale 3 840,00 € 20,00% 768,00 €
Réglement Virement

Echéance(s) 4 608,00 € au 22/06/2022

Coordonnées bancaires

Nom CIC Sud-Ouest
IBAN FR76 1005 7190 9000 0201 1540 156
BIC CMCIFRPP

Le montant total s'éleve a quatre mille six cent huit euros

Total HT
TVA
Total TTC

3 840,00 €
768,00 €
4 608,00 €

Pas d'escompte pour réglement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale a 3 fois le taux intérét |égal sera exigible (Article L 441-10, alinéa 12 du Code de

Commerce).

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris I'acompte, non payée a sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement d'une indemnité
forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, | al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

AED EXPERTISES CENTRE AUVERGNE - 1, allée Alan Turing 63170 AUBIERE - Code NAF (APE) 7120B
- EURL au capital social de 10000 € - Siret: 84319258400053 - N° TVA FR27843192584



Certificat de compétences
Diagnostiqueur Immobilier

N° CPDI 6054 Version 002

& soussignée, Juliette JANNOT, Directrice Générale d'l.Cert, atteste que:
Monsieur ALAMARGUY Julien

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert en vigueur (CPE DI DR o1 (cycle de 5 ans) - CPE Di DR 06 {cycle

de 7 ang)), dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les
missions suivantes :

Amiante avec mention  Amiante Avec Mention
Date d'effet : 31/08/2021 - Date d'expiration : 30/08/2028

Amiante sans mention  Amiante Sans Mention
Date d'effet : 31/08f2021 - Date d'expiration : 30082028

Electricité Etat de I'installaticn intérieure électrique
Date d'effet : ogfo7/2021 - Date d'expiraticn : 08/o7/2028

Energie avec mention  Energie avec mention
Date d'effet : 22fo2/2022 - Date d'expiration : 21f02/2029

Energie sans mention  Energie sans mention
Date d'effet : 22/02/2022 - Date d'expiration : 21fo2f2029

Gaz Etat de Iinstallation intérieure gaz
Date d'effet : ogfo7/2021 - Date d'expiration : 08/07/2028

Plomb Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb
Date d'effet : 23/07/2021 - Date d'expiration : 22fo7f2028

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité a Saint-Grégoire, le 23f02/2022.

AfrEte du 21 2006 modifié difi les critéres de fan des ] des des constats de risque dexposivon au plomb, des disgnostles du risgue dintadcatien par le plomb dex
printures o des eontrglos aprés travauy en présence de plomb, &t los aitéres d"Beerédil des de certlfl = ArBtE du 75 Jullict 2046 défnlssant Ins critres de cartification des & das

it de d'évall driodique de I'état de conservation des matddaus et produits contenant de Farniante, et d'examen visrel aprés travauwe dans les immeubtes batis et les critéras d'acerédliation des erpanlsmes de
certificabion ey Amrété du 8 bre 2019 redatlf aue 4 B5 deg de repdrage, dévaluation périodigue de 'SaE de conservation des matdriaus et produits contenant de omiante, et dexamen
wlsuel apris travaux, dans les immeubles batls ou Aerétd gy 21 2006 dir les gritéres de des ] des h g de: repérage et de disgnostlc amlanke dang es immeukas bitis
et fag orlkdras o' itation des i da certification - Améte du 30 actotwe 2005 madifié définissant las critéres du certificatlan des étences des hysl réalisant 'état ralatif 3 la présense de tenmites dans ke
bitiment &t |=s aritéres d'; & des de certil = Arriré du 16 octobew 2006 modifié définissant las eritbras de cortification des 2 dez h réallzant le ic da par
Enarpitlque ou Fattestation de prise cn compte de la réglementatian thermlgut, et es ritdres daceriditation des i de il ~ Arratd dut B avril 2007 nodlflé défini fes erfteres de des ct dez

hysh réallzacy Fétat de Fi intlrieurs de gaz et le3 orivéres daccréd|tItion des organtames ¢ certification — Anetd du 8 juillet 2008 modifié déftnissant les critéres da certification dec ervnpétonces des pecsanmes.

physlques eéalisant "etat de Finseallation Intériaure d'ékectriciné ot fes critires d acorsdiation des arganismes de certifestion, Ou Amdté dy 2 |ulllet 2013 madifié définlssant ke ¢ritéres de eertifitation des opératewrs de diagnostie
techrigue et des organismes da f ion et d'acerédl des e certification Ou Aprété du 24 dé bre 2021 dé Ies critéres de ification des de di ique et dac i} da f; i
H ot & acrréditation des arganismes de cevtification,

cofrae

I t ACCREDMTATION
l 40522
9 PORTEE

® C Institrt de Cortification SEFERSIRUES omeormat on

Certification de personnes
Diagnostiqueur :
Portée disponible sur www.icertfr |

Parc d’Affaires, Espace Performance — Bit K - 35760 Saint-Grégoire
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* [ PRLETATAIRES

SA% HOLDING AED GROUP
4 AVEWUE GRAHAM BELL
JIT00 MERIGHNAL FR
AGENT
DF A C1HAR LLE STOMNESTREET
PEE oAl T RIF BAARE |HAMNDE
3330 TRESSES
T&: 0557 2413 13
Fow 0567 34 06 &
Linad . AGENCE LCSTRESS SE@AXA TR )
Porieleuille - Q033074044 Vos reférences

Contrat n™ F2TTE1904
Chient nt 3395859004
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Activités garanties
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Etablissement des documents lgueant daes 1 lste chaprds o) exiges respecthement .

PLedas e vente d'un been mamobilier au titre de b constitutien du dassior techniaque, isé aud 175 7 de Tarticle |
2714 o Code de 13 Consirae Lo eq ok CHaticaion
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® | &30 menlionnant la présence ou Fabsence de matdriaus ou produits cortonant de ramiane {pré o Farticle
L1231 13 du Code de 3 Sands Pubilioue)

& Lex Constat de Bisques G FExposioon au plomd (CREP] (prévo aux aricles |1 334% o0 L1339 6 du Code de s Sangé

Pubdicguac)
* Ler cliagnostic de porformane e énergetioue [DPE] (préwe d Fartiche 01341 did € oxde cle la Consirue fion ot de
I'tabitatks)

w1 relati® b ha présence o termites dans le banment (préva b farticke L 1336 du Code de b € oostruction e de

Fhabitateor)

& Lctat de Hnstalladion inléroure oo gaz (prévae d Laricke L1 34 6 du Code de |a Construction ef de habitation)
& | &at de lNnstallation intdricure délectricitd (préva & Farticke L 1347 du Code de L3 Constriction et de
I'Matatn)

& |'&1at des risgues el poliutions (ERF) {prév & Tamicle L 1255 do Code de lereronneiment dans des zoncs

MCTHENTISET ALLMEe Aricle]

= Linformation sur 13 présence o'un risgque de mérule [préva & famicle L 133 9 du Code de b Construction e de

I'hatbiitatian
AUTRES PRESTATIONS
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AUTRES DLAGMNOITICS
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DEAGNOSTICS ET RECHERCHE D'AMIANTE, notarmment ;
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HMAGNOITICS ET RECHERCHE DE PARASITAIRES, notarmment
| [3L parasitsies dans le cadre ot ol Taval oo de démolition

Montant des garantir_r

NATURE DES GARANTIES UMITES DES GARANTIES

Touz domMmafs: corporels, materlsls of 10 Q00 000 € L5 s £ J0SWEIMNS
Immareriels  cOAIECutHE  Confondus

[Awtras: Que Ceux yizél Su PArIGraphe

‘Autrad §irdntiss « S-Ipres)

Enuryt :

| DONages corparels 10 000 000 € DO iNee & 1IUNNTe
Dommages matirkdl st  immasicialn | F 000 000 € DX INMoe g 2eulnNce

| WHEEE\EEMMEJ_ Ju - -
AUTRES GARANTIES
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d'ITTurEice (ITHOe 37 e conglons

B koo B em — = v i — ——
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Suivi des travaux de retrait et de confinement de I'amiante
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REALISATION DE TRAVAUX :
Travaux réalisés pour retirer ou confiner des matériaux ou produits contenant de I'amiante
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Fiche récapitulative du Dossier technique amiante
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AEDexpertises

Fiche récapitulative du dossier technique « amiante »

Propriétaire

Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Désignation du ou des immeubles batis

Adresse : GERGOVIA Référence cadastrale : Non communiquée
29 Boulevard Gergovia
63000 CLERMONT FERRAND

Détenteur du Dossier Technique Amiante

Nom : UNIVERSITE CLERMONT AUVERGNE
Adresse : 49 BOULEVARD FRANCOIS MITTERAND CS 60032
63001 CLERMONT FERRAND CEDEX 1

Modalités de consultation du dossier

Rapports de repérage

Référence du rapport de Date du Société ayant réalisé le . a
z 2 Objet du repérage
repérage rapport repérage
U3NIVCA—20211220—DTACREA 20/05/2022 AED Expertises Centre-Auvergne Création du DTA
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 1/47
Tél.: 04.70.32.56.41 www.aed-expertises.fr
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

A. RESULTATS DES REPERAGES
A.1. LISTE DES PARTIES DE L'TIMMEUBLE BATI AYANT DONNE LIEU AU REPERAGE
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Fiche récapitulative de DTA

ﬂ Amiante

Numéro de rapport de

Type de repérage

Liste des locaux visités

Liste des locaux non visités

repérage

Création du DTA
(Repérage selon listes A et B du
Code de la Santé Publique)

UNIVCA_20211220_DTACREA_3

Sous-sol - Vide-sanitaire 1, Sous-sol - Vide-sanitaire 2, Sous-sol - Tunnel,

Rez-de-chaussée - Zoom 1, Rez-de-chaussée - Zoom 2, Rez-de-chaussée
- Zoom 3, Entresol - Zoom 1, Entresol - Zoom 2, Entresol - Zoom 3, ler
Etage - Zoom 1, ler Etage - Zoom 2, ler Etage - Zoom 3, ler Etage -
Zoom 4, RDC - Transfo, RDC - Accus, RDC - Chaufferie, RDC - SAS, RDC -
Stock, RDC - Dégagement 1, RDC - Dégagement 2, RDC - Dégagement 3,
RDC - Dégagement 4, RDC - Dégagement 5, RDC - Dégagement 6, RDC -
Bureau 2, RDC - Bureau 3, RDC - Bureau 4, RDC - Bureau 5, RDC -
Bureau 6, RDC - Bureau 7, RDC - Bureau 8, RDC - Bureau 9, RDC -
Bureau 10, RDC - Bureau 11, RDC - Bureau 12, RDC - Bureau 13, RDC -
Bureau 14, RDC - Bureau 15, RDC - Bureau 16, RDC - Bureau 17, RDC -
Bureau 18, RDC - Bureau 19, RDC - Salle de reunion 1, RDC - Salle de
reunion 2, RDC - Photo, RDC - Hall d'entrée, RDC - Dégagement 7, RDC -
Dégagement 8, RDC - WC, RDC - PC sécu, RDC - Accueil, RDC - Stock 2,
RDC - Sanitaires 1, RDC - Sanitaires 2, RDC - Local, RDC - Accueil 2, RDC
- Courrier, RDC - Office, RDC - Serveur, RDC - Repro, RDC - WC 2, RDC -
Escalier 2, RDC - Escalier de secours 1, RDC - Escalier de secours 2, RDC
- Asso 1, RDC - Asso 2, RDC - Asso 3, RDC - Asso 4, RDC - Entrée, RDC -
Bibliothéque, RDC - Escalier 3, RDC - Hall, RDC - Local 2, RDC -
Sanitaires 3, Entresol - Escalier 1, Entresol - Palier 1, Entresol - SAS 1,
Entresol - Vestiaire, Entresol - Salle de repos, Entresol - Escalier 2,
Entresol - Repro, Entresol - Stock repro, Entresol - SAS repro, Entresol -
Palier 2, Entresol - BCU bureau 1, Entresol - BCU bureau 2, Entresol -
BCU bureau 3, Entresol - BCU bureau 4, Entresol - BCU bureau 5,
Entresol - BCU WC, Entresol - BCU local, Entresol - BCU détente, Entresol
- BCU salle de cours, Entresol - BCU mezzanine, Entresol - Vestiaire 2,
Entresol - Secrétariat, Entresol - Amphi ouest, Entresol - Amphi est,
Entresol - Piece 1, Entresol - Piéce 2, Entresol - Piéce 3, Entresol -
Sanitaires, Entresol - Archives 1, Entresol - Archives 2, ler étage - 101,
ler étage - 102, ler étage - 103, ler étage - 104, ler étage - 105, ler
étage - 106, ler étage - 107, ler étage - 108, ler étage - 109, ler étage
- 110, ler étage - 110 bis, ler étage - 111, ler étage - 112, 1ler étage -
113, ler étage - 114, ler étage - 115, ler étage - 116, ler étage - 117,
ler étage - WC, ler étage - Entretien, ler étage - Salle des actes, ler
étage - Amphithéatre, ler étage - Local CTA, ler étage - 122, ler étage -
123, ler étage - 124, ler étage - 125, ler étage - 126, ler étage - 127,
ler étage - 128, ler étage - Escalier 1, ler étage - Escalier 2, ler étage -
Escalier 3, ler étage - Escalier de secours, ler étage - Dégagement 1, ler
étage - Dégagement 2, ler étage - Dégagement 3, ler étage -
Dégagement 4, ler étage - Dégagement 5, ler étage - Dégagement 6,
ler étage - Passage vers grand amphi, ler étage - Petit foyer 1, ler
étage - Petit foyer 2, ler étage - Régie, ler étage - Amphi Agnés Varda,
ler étage - Ventil ss-station, ler étage - Vestiaire, ler étage - SAS 1, ler
étage - Ménage, ler étage - SAS 2, ler étage - Hall amphi, ler étage -
Amphi ouest, ler étage - Amphi est, ler étage - Dépoét 1, ler étage -
Dépot 2, ler étage - Projection 1, ler étage - Projection 2, ler étage -
Réserve film, ler étage - Bureau, ler étage - Studio enregistrement,

2e étage - Bibliothéque (Impossibilité
d'entrer), Toitures - Toiture 1 (Hors
d'atteinte), Etage 5 - Local 1 (Absence
de clef), Etage 5 - Local 2 (Absence de
clef)
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Fiche récapitulative de DTA

E ‘ Amiante

A.2. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE A DE L’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Localisation

RDC - Chaufferie

Description du matériau

Identifiant : MO008
Description : Flocage (A)

Conclusion

Aprées analyse en laboratoire
(P0005)

Etat de
conservation

Score 1

Mesures obligatoires
associées

1l faut faire réaliser une
évaluation périodique

RDC - Chaufferie

Identifiant : MO009
Description : Flocage (A)

Aprés analyse en laboratoire
(PO006)

Score 1

Il faut faire réaliser une
évaluation périodique

A.3. MATERIAUX ET PRODUITS DE LA LISTE B DE L'’ANNEXE 13-9 CONTENANT DE L'AMIANTE

Localisation

Description du matériau

Conclusion

Etat de
conservation

Mesures préconisées
par l'opérateur

Identifiant : M0002 Il est recommandé de
Sous-sol - Vide-sanitaire 2 Description : Conduit fibres-ciment Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
(A) périodique
Sous-sol - Vide-sanitaire 1: Sous- Identifiant : M0003 Il est recommandé de
! Description : Conduit fibres-ciment Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
sol - Tunnel e
(A) périodique
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 4/47
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Fiche récapitulative de DTA

E ‘ Amiante

Localisation

Description du matériau

Identifiant :

M0004

Conclusion

Etat de
conservation

Mesures préconisées

par lI'opérateur

Il est recommandé de

Sous-sol - Vide-sanitaire 1 Description : Conduit fibres-ciment Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
(A) périodique
. Identifiant : M0O015 Aprés analyse en laboratoire I! est recomr,nandé de
RDC - Dégagement 2 P EP réaliser une évaluation
Description : Dalles de sol (A) (P0O012) P
périodique
RDC - Stock; RDC - Dégagement
1; RDC - Bureau 2; RDC - Bureau e . \ . Il est recommandé de
3; RDC - Bureau 4; RDC - Bureau IIDdeesr::trliﬂZ:i%tn.-MDoaolllei de sol (A) Apres anal(yPsoeoelré)laboratowe EP réaliser une évaluation
5; RDC - Bureau 6; RDC - Bureau P ’ périodique
7; RDC - Bureau 8; RDC - Serveur
Amphi Agnes Varda N1 - Identifiant : M0032 ) o I! e_st recomr,nande _de
. AT e ) Sur jugement de l'opérateur EP réaliser une évaluation
Dégagement 1 Description : Conduit fibres-ciment P
périodique
Amphi Agnes Varda N2 - Identifiant : M0033 Sur jugement de I'opérateur EP rIe!aeIisste:eS?\??vzrl]SStg)en
Dégagement 1 Description : Conduit fibres-ciment Jug P

périodique

AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE
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Fiche récapitulative de DTA

E ‘ Amiante

Localisation

Description du matériau

Conclusion

Etat de
conservation

Mesures préconisées

par lI'opérateur

Il est recommandé de

) ) Identifiant : M0034 . " L . .
Amphi Agnes Varda N2 - WC Description : Conduit fibres-ciment Sur jugement de |'opérateur EP reallser,upe _evaluatlon
périodique
Amphi Agnés Varda N1 - Identifiant : M0036 . o Il est recommande de
. P e . Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
Dégagement 2 Description : Conduit fibres-ciment P
périodique
. . Il est recommandé de
Amphi Agnés Varda N2 - Piece 2 Identlflapt '_MOO37. ) ) Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
Description : Conduit fibres-ciment P,
périodique
Amphi Agnes Varda N2 - Identifiant : M0038 . o I! e_st recomr,nande _de
. AT e ) Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
Dégagement 2 Description : Conduit fibres-ciment P,
périodique
Il est recommandé de
. DA Identifiant : M0039 Aprés analyse en laboratoire réaliser une action
ler ctage - Regie Description : Dalles de sol (P0030) ACL corrective de premier

niveau
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

Etat de Mesures préconisées

Localisation Description du matériau Conclusion L g™
conservation par I'opérateur

Amphi Agnés Varda station Identifiant : M0041 . " I! e§t recomrlnande .de
S AT e . Sur jugement de |'opérateur EP réaliser une évaluation
ventilation - Local Description : Conduit fibres-ciment périodique

Identifiant : M0043 Aprés analyse en laboratoire Il est recommande de

ler étage - Vestiaire Description : Dalles de sol (P0033) EP reallser’u_ne _evaluatlon
périodique

, s Identifiant : M0045 Aprées analyse en laboratoire I! e_st recomrpandé _de

ler étage - Amphithéatre N EP réaliser une évaluation
Description : Dalles de sol (P0O035) périodique

ler étage - 101; ler étage - 102;
ler étage - 103; ler étage - 104;
ler étage - 105; ler étage - 106; Identifiant : M0051
ler étage - 107; ler étage - 108; Description : Plaque Glasal
ler étage - 109; ler étage - Salle
des actes; ler étage - 122

Il est recommandé de
Sur jugement de I'opérateur EP réaliser une évaluation
périodique

Il est recommandé de

Entresol - Palier 3; Entresol - Palier Identl_ﬂa_nt :.M0063 Apres analyse en laboratoire Ep réaliser une évaluation
4 Description : Dalles de sol (A) (P0052) P
périodique
AED EXPERTISES CENTRE-AUVERGNE - 1, allée Alan Turing - 63170 AUBIERE 7/47
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Fiche récapitulative de DTA

E . Amiante

Localisation

Description du matériau

Conclusion

Etat de
conservation

Mesures préconisées

par lI'opérateur

Il est recommandé de

RDC - Accés amphi 3; RDC - Accés | Identifiant : MO064 Aprés analyse en laboratoire Ep réaliser une évaluation
amphi 4 Description : Dalles de sol (A) (PO053) P
périodique
Il est recommandé de
) . Identifiant : M0065 Aprés analyse en laboratoire réaliser une action
Entresol - Amphi est Description : Dalles de sol (A) (P0O054) AC1 corrective de premier
niveau
. . Il est recommandé de
Ezgessgln; AhTf-hL{g%e?tAcizgam hi Identifiant : M0067 Aprées analyse en laboratoire AC1 réaliser une action
5 P ! P Description : Dalles de sol (A) (P0O056) corrective de premier
niveau
ler étage - Dépét 1; ler étage - Il est recommandé de
Dépot 2; ler étage - Projection 1; Identifiant : M0068 Apres analyse en laboratoire AC1 réaliser une action
ler étage - Projection 2; ler étage Description : Dalles de sol (A) (P0057) corrective de premier
- Réserve film niveau
Il est recommandé de
. _ Identifiant : M0079 Aprés analyse en laboratoire réaliser une action
3e etage - 329 Description : Dalles de sol (A) (P0O068) AC1 corrective de premier

niveau
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

Etat de Mesures préconisées

Localisation Description du matériau Conclusion L g™
conservation par I'opérateur

o . . ) Il est recommandé de
3e étage - 329 Identifiant : M0080 Apres analyse en laboratoire

Description : Dalles de sol (A) (PO069) EP rea"segé”ri”oed;‘fe'“at'o”

o . . ) Il est recommandé de
4e étage - 425 Identifiant : M0088 Apres analyse en laboratoire

Description : Dalles de sol (A) (P0O077) EP reallse;éL;Foed;\La;uatlon
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

B. LES EVALUATIONS PERIODIQUES

B.1. Evaluation des matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Mesures
d’empoussiérement

Date de la visite Localisation du matériau Description du matériau Etat de conservation

B.2. Evaluation des matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Mesures
d’empoussiérement

Date de la visite Localisation du matériau Description du matériau Etat de conservation
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

C. TRAVAUX DE RETRAIT OU DE CONFINEMENT - MESURES CONSERVATOIRES

C.1. Matériaux et produits de la liste A de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Description du Résultat de I'examen

matériau

Localisation du matériau Nature des travaux Date des travaux Entreprise intervenante visuel et mesures
d’empoussiérement

C.2. Matériaux et produits de la liste B de I'annexe 13-9 contenant de I'amiante

Résultat de I'examen
Localisation du matériau Nature des travaux Date des travaux Entreprise intervenante visuel et mesures
d’empoussiérement

Description du

matériau
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Fiche récapitulative de DTA a Amiante

D. Consignes générales de sécurité

L'identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I’évaluation et a la prévention des risques liés a la présence
d’amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de gestion adaptées et proportionnées pour
limiter I'exposition des occupants présents temporairement ou de fagon permanente dans le batiment et des personnes appelées a intervenir sur les
matériaux ou produits contenant de I'amiante.

Ces mesures sont inscrites dans le dossier technique amiante et dans sa fiche récapitulative que le propriétaire constitue et tient a jour en application
des dispositions de l'article R. 1334-29-5 du code de la santé publique.

La mise a jour réguliére et la communication du dossier technique amiante ont vocation a assurer l'information des occupants et des différents
intervenants dans le batiment sur la présence des matériaux et produits contenant de I'amiante, afin de permettre la mise en ceuvre des mesures
visant a prévenir les expositions.

Les recommandations générales de sécurité définies ci-aprés rappellent les régles de base destinées a prévenir les expositions. Le propriétaire (ou, a
défaut, I'exploitant) de I'immeuble concerné adapte ces recommandations aux particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation ainsi
qu’aux situations particulieres rencontrées.

Ces recommandations générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes en matiére de prévention des
risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, inscrites dans le code du travail.

1. Informations générales

a) Dangerosité de I'amiante

Les maladies liées a I'amiante sont provoquées par I'inhalation des fibres. Toutes les variétés d’amiante sont classées comme substances cancérogénes
avérées pour I'hnomme. Elles sont a l'origine de cancers qui peuvent atteindre soit la plévre qui entoure les poumons (mésothéliomes), soit les bronches
et/ou les poumons (cancers broncho-pulmonaires). Ces Iésions surviennent longtemps (souvent entre 20 a 40 ans) aprés le début de I'exposition a
I’'amiante. Le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC) a également établi récemment un lien entre exposition a I'amiante et cancers du
larynx et des ovaires. D’autres pathologies, non cancéreuses, peuvent également survenir en lien avec une exposition a l'amiante. Il s’agit
exceptionnellement d’épanchements pleuraux (liquide dans la plévre) qui peuvent étre récidivants ou de plaques pleurales (qui épaississent la plévre).
Dans le cas d’empoussiérement important, habituellement d’origine professionnelle, I'amiante peut provoquer une sclérose (asbestose) qui réduira la
capacité respiratoire et peut dans les cas les plus graves produire une insuffisance respiratoire parfois mortelle. Le risque de cancer du poumon peut
étre majoré par I'exposition a d’autres agents cancérogenes, comme la fumée du tabac.

b) Présence d’amiante dans des matériaux et produits en bon état de conservation

L'amiante a été intégré dans la composition de nombreux matériaux utilisés notamment pour la construction. En raison de son caractére cancérogene,
ses usages ont été restreints progressivement a partir de 1977, pour aboutir a une interdiction totale en 1997.

En fonction de leur caractéristique, les matériaux et produits contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d’usure ou lors
d’interventions mettant en cause l'intégrité du matériau ou produit (par exemple percage, poncage, découpe, friction...). Ces situations peuvent alors
conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.

Pour rappel, les matériaux et produits répertoriés aux listes A et B de I'annexe 13-9 du code de la santé publique font I'objet d’une évaluation de I’état
de conservation dont les modalités sont définies par arrété. Il convient de suivre les recommandations émises par les opérateurs de repérage dits «
diagnostiqueurs » pour la gestion des matériaux ou produits repérés.

De fagon générale, il est important de veiller au maintien en bon état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante et de remédier
au plus tét aux situations d’usure anormale ou de dégradation de ceux-ci.

2. Intervention de professionnels soumis aux dispositions du code du travail

1l est recommandé aux particuliers d’éviter dans la mesure du possible toute intervention directe sur des matériaux et produits contenant de I'amiante
et de faire appel a des professionnels compétents dans de telles situations.

Les entreprises réalisant des opérations sur matériaux et produits contenant de I'amiante sont soumises aux dispositions des articles R. 4412-94 a R.
4412-148 du code du travail. Les entreprises qui réalisent des travaux de retrait ou de confinement de matériaux et produits contenant de I'amiante
doivent en particulier étre certifiées dans les conditions prévues a I'article R. 4412-129. Cette certification est obligatoire a partir du

ler juillet 2013 pour les entreprises effectuant des travaux de retrait sur I'enveloppe extérieure des immeubles bétis et a partir du ler juillet 2014 pour
les entreprises de génie civil.

Des documents d’information et des conseils pratiques de prévention adaptés sont disponibles sur le site Travailler-mieux (http://www.travailler-
mieux.gouv.fr) et sur le site de I'Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies
professionnelles (http://www.inrs.fr).
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3. Recommandations générales de sécurité

1l convient d’éviter au maximum I’émission de poussiéres notamment lors d’interventions ponctuelles non répétées, par exemple :
. percage d'un mur pour accrocher un tableau ;
. remplacement de joints sur des matériaux contenant de I'amiante ;
o travaux réalisés a proximité d’un matériau contenant de I'amiante en bon état, par exemple des interventions |égéres dans des boitiers
électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-ci, de remplacement d’une vanne sur une
canalisation calorifugée a I'amiante.

L'émission de poussiéres peut étre limitée par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante en prenant les mesures nécessaires pour
éviter tout risque électrique et/ou en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d’équipements adaptés de protection respiratoire est recommandé. Le port d'une combinaison jetable permet d’éviter la propagation de fibres
d’amiante en dehors de la zone de travail. Les combinaisons doivent étre jetées aprés chaque utilisation.

Des informations sur le choix des équipements de protection sont disponibles sur le site internet amiante de I'INRS a |'adresse suivante
www.amiante.inrs.fr. De plus, il convient de disposer d’un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d’'une éponge ou d’un chiffon
humide de nettoyage.

4. Gestion des déchets contenant de I'amiante

Les déchets de toute nature contenant de I'amiante sont des déchets dangereux. A ce titre, un certain nombre de dispositions réglementaires, dont les
principales sont rappelées ci-aprés, encadrent leur élimination.

Lors de travaux conduisant a un désamiantage de tout ou partie de I'immeuble, la personne pour laquelle les travaux sont réalisés, c’est-a-dire les
maitres d’ouvrage, en régle générale les propriétaires, ont la responsabilité de la bonne gestion des déchets produits, conformément aux dispositions
de l'article L. 541-2 du code de I’'environnement. Ce sont les producteurs des déchets au sens du code de I’'environnement.

Les déchets liés au fonctionnement d’un chantier (équipements de protection, matériel, filtres, baches, etc.) sont de la responsabilité de I'entreprise qui
réalise les travaux.

a. Conditionnement des déchets

Les déchets de toute nature susceptibles de libérer des fibres d’amiante sont conditionnés et traités de maniére a ne pas provoquer d’émission de
poussiéres. Ils sont ramassés au fur et a mesure de leur production et conditionnés dans des emballages appropriés et fermés, avec apposition de
I’étiquetage prévu par le décret no 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits contenant de I'amiante et par le code de I'environnement notamment
ses articles R. 551-1 a R. 551-13 relatifs aux dispositions générales relatives a tous les ouvrages d'infrastructures en matiere de stationnement,
chargement ou déchargement de matiéres dangereuses.

Les professionnels soumis aux dispositions du code du travail doivent procéder a I’évacuation des déchets, hors du chantier, aussitot que possible, des
que le volume le justifie aprés décontamination de leurs emballages.

b. Apport en déchéterie

Environ 10 % des déchéteries acceptent les déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité provenant de ménages, voire
d‘artisans. Tout autre déchet contenant de I'amiante est interdit en décheéterie.

A partir du 1ler janvier 2013, les exploitants de déchéterie ont I'obligation de fournir aux usagers les emballages et I'étiquetage appropriés aux déchets
d’amiante.

c. Filieres d’élimination des déchets

Les matériaux contenant de I'amiante ainsi que les équipements de protection (combinaison, masque, gants...) et les déchets issus du nettoyage
(chiffon...) sont des déchets dangereux. En fonction de leur nature, plusieurs filieres d’élimination peuvent étre envisagées.

Les déchets contenant de I'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité peuvent étre éliminés dans des installations de stockage de
déchets non dangereux si ces installations disposent d’un casier de stockage dédié a ce type de déchets.

Tout autre déchet amianté doit étre éliminé dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. En particulier, les déchets liés
au fonctionnement du chantier, lorsqu’ils sont susceptibles d’étre contaminés par de I'amiante, doivent étre éliminés dans une installation de stockage
pour déchets dangereux ou étre vitrifiés.

d. Information sur les déchéteries et les installations d’élimination des déchets d’amiante
Les informations relatives aux déchéteries acceptant des déchets d’amiante lié et aux installations d’élimination des déchets d’amiante peuvent étre
obtenues auprés :

. de la préfecture ou de la direction régionale de l’environnement, de I'aménagement et du logement (direction régionale et
interdépartementale de I'environnement et de I'énergie en Ile-de-France) ou de la direction de I’'environnement, de I'aménagement et
du logement ;

. du conseil général (ou conseil régional en Ile-de-France) au regard de ses compétences de planification sur les déchets dangereux ;

. de la mairie ;

o ou sur la base de données « déchets » gérée par I’Agence de I’'environnement et de la maitrise de I’énergie, directement accessible sur
internet a l'adresse suivante : www.sinoe.org.

e. Tracabilité
Le producteur des déchets remplit un bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA, CERFA no 11861). Le formulaire CERFA est téléchargeable sur

le site du ministére chargé de I'environnement. Le propriétaire recevra l'original du bordereau rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux,
transporteur, exploitant de I'installation de stockage ou du site de vitrification).

Dans tous les cas, le producteur des déchets devra avoir préalablement obtenu un certificat d’acceptation préalable lui garantissant I'effectivité d'une
filiere d’élimination des déchets.

Par exception, le bordereau de suivi des déchets d’amiante n’est pas imposé aux particuliers voire aux artisans qui se rendent dans une déchéterie pour
y déposer des déchets d’amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité. Ils ne doivent pas remplir un bordereau de suivi de déchets
d’amiante, ce dernier étant élaboré par la déchéterie.
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