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Recuit puis nickelage chimique
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2023-01 B-3-3-2 Culasse - Sans fixation bobine
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Réalisation possible en une 
seule pièce avec découpe 
en deux par électroérosion 
uniquement

NOTA :
· Le recuit est réalisé par le CEA/DSBT avant le 
nickelage chimique
· Toutes les cotes avec tolérances particulières 
doivent être obtenues après nickelage

Spécifications du recuit :
· Balayage d’Argon hydrogéné : 95%AR / 5%H2
· Montée à 820°C à 200°/H
· Palier 1H à 820°C
· Descente à T° ambiante à 200°/H

Spécifications du nickelage chimique
· Dépôt de nickel chimique Kanigen® (9-12 
wt%P)
· Epaisseur comprise entre 20 et 30µm

REVISIONS

ZONE REV. DESCRIPTION DATE EMETTEUR VISA

B Mises à jour spécifications recuit et nickelage chimique 25/03/2024 F.BANCEL

A3

A

F

E

D

C

B

A

B

C

D

E

F

1 2 876543

1 2 3 4 5 6 7

 


	Feuille 2
	Vue de mise en plan20
	Vue de mise en plan22
	Vue de mise en plan23
	Vue en coupe A-A
	Vue de mise en plan24
	Vue de mise en plan27


