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2023-01 D-7 Strap T2s-T2c
ATHENA - MAX

A

 17 

 1
1 

D-7-1

D-7-3

D-7-2

4 tresses cuivre 2,5mm²
Fourniture CEA/DSBT
Lg développée 68mm

Dorure (or pur) 10μm
Surface 6 cm²

Dorure (or pur) 10μm
Surface 14 cm²

Soudures TIG : Utiliser l'outillage 2021-03 T-121 pour le positionnement des embouts

TIG

TIG
 5  10 ±0,05 
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2023-01 D-7-2 Embout strap
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2023-01 D-7-1 Embout strap

 3 
 
-
0
0,1  3 

 8
 ±0

,0
5 

 5
 

 3
  

7 
±0

,0
5 

 7
 ±0

,0
5 

 2
0 

 1
6 

 1
3 

5 x  3,2 A TRAVERS TOUT

REVISIONS

ZONE REV. DESCRIPTION DATE EMETTEUR VISA

REP QTE DESCRIPTION FOURNISSEUR MATIERE

D-7-3 1 2023-01 D-7-3 Tresses CEA/DSBT Tresse cuivre 2.5mm²

D-7-2 1 2023-01 D-7-2 Embout strap CuC2

D-7-1 1 2023-01 D-7-1 Embout strap CuC2
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