NOTA 1: CE DOCUMENT EST SPECIFIQUE AU LOT STRUCTURE BOIS / OSSATURE BOIS.

LIMITES DE PRESTATIONS : LES AUTRES LOTS SONT REPRESENTES A TITRE INDICATIF.

NOTA 2 : LES DIFFERENTES RESERVATIONS SONT DONNEES A TITRE INDICATIF.

NOTA 3 : PREVOIR FORME DE PENTE POUR EVACUATION DES EP

NOTA 4 : SECURITE INCENDIE : BATIMENT ERP 2e CATEGORIE TYPER et N
DERNIER PLANCHER ACCESSIBLE >8m

STRUCTURE: R60 PLANCHER: REI60
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Carnet de détails

N°: Indice :

SB16 ()}

ECONOMISTE - FLUIDES

SOGETI

Contact: M. Dobelin

387, rue des Champs - 76235 BOIS-GUILLAUME
Tél:02 355949 39

BET STRUCTURE

KUBE

Contact: M. KUENTZ

387, rue des Champs - 76230 BOIS-GUILLAUME
Tél: 02 3559 3503

BET STRUCTURE BOIS

SYLVA CONSEIL
Contact: M. BAUGE

16 rue de Candale — Atelier 205 93500 PANTIN
Tel: 0143 73 56 45

SOGETI

Contact: M. Dobelin

387, rue des Champs - 76235 BOIS-GUILLAUME
Tél: 02 3559 49 39

BET ACOUSTIQUE

AGIRACOUSTIQUE

Contact: M. AUBERT

8, rue Thiers - 76200 Dieppe
Tel: 02 77 23 60 56

ESPACE LIBRE
Contact: M. GALHAUT

27, RUE DE VERDUN 76240 BONSECOURS
Tél.: 02356100 18

BUREAU DE CONTROLE

ALPES-CONTROLES
Contact: M. MACH

50 Rue Ettore Bugatti - 76800 St Etienne du ROUVRAY
Tél.: 0278 77 50 89




Détails

Complexes de murs et planchers




Ossature BLC 45x360
+ entretoises, EA adapté isolation paille

Isolation bottes de paille 370x470

Fermacell ép. 12.5 mm

Pare-vapeur

Poteau BLC section selon calcul
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Lame d'air ventilée ép. 50 mm

s 7,0, Pare-pluie fixé par agrafe et pastille d'étanchéité

s 4 4 prévoir marquage de I'emplacement des montants pour lot facade

Fermacell ép. 15 mm
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formant écran thermique

Lame d'air ventilée ép. 50 mm

Pare-pluie fixé par agrafe
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CHARGES: :

Charges permanentes paroi opaque :

- bardage 25 kg/m? SECURITE INCENDIE :

- tasseaux 3 kg/m? - fagade non porteuse PF1h (El 60) § §

- fermacell ép. 13 + 15 mm 35 kg/m? - structure porteuse R60

- mob ép. 360 mm 20 kg/m?

- isolant ép. 370 mm 42 kg/m? PAREMENT :

- doublage 35 kg/m? - voir détails architecte

- divers 10 kg/m?

soit Gk = 170 kg/m?

et pastille d'étanchéité

Fermacell ép. 15 mm

formant écran thermique

Ossature BLC 45x360

+ entretoises, EA adapté isolation paille

Isolation bottes de paille 370x470

ACOUSTIQUE :

- voir notice acoutisque

Fermacell ép. 12.5 mm

Pare-vapeur

Remplissage laine de roche 40 kg/m®

compressée a 75%

Charges permanentes paroi vitrée : INT Poteau BLC section selon calcul
- partie vitrée 50 kg/m? I _ = _ _ ]
- divers 10 kg/m? THERMIQUE:
soit Gk = 60 kg/m? | - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
O rue do o None 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 2
BUREAU D'ETUDE BOIS : BATI M ENT A et B Echelle: Piece n°:
SYLVA CONSEIL D C E 1:10
16 rue de Candale 93500 PANTIN Complexe de fagade non porteuse
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SALLE DE CLASSE 3 SALLE DE CLASSE 4 \
2 compribands
?Laaqéhgigizgfg)uré, sous face M1 Couvre joint LVL 45 mm
- nervure GL24h 160x480 visible (salle de classe)
Vis de couturage
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PORTEE CALCUL : L =8.35 m A | 8
o
CHARGES : = ©
Poids propres : N
- dalle CLT ép. 120mm 60 kg/m?
- nervures BLC 35 kg/m?
soit Gpp = 95 kg/m?
Charges permanentes : L i
- revétement de sol souple/carrelage 30 kg/m?
- chape ép. 60mm 120 kg/m? ¥ 975 s 975 g
- isolant ép. 30mm 5 kg/m?
- plaques de platre type BA18 30 kg/m?
- faux-plafond 20 kg/m?
- divers réseaux 5 kg/m?
i 2
- divers soit Gk = 220 kg/m210 kg/m SALLE DE CLASSE 1 SALLE DE CLASSE 2 |
soit Gk,tot = 315 kg/m? - — B B B B B B B B B B B B B J
Charges d'exploitation : SECURITE INCENDIE :
- salle de classe : type C1 - plancher CF1h (REI 60)
usage = 250 kg/m?
cloison = 80 kg/m? ACOUSTIQUE :
soit Qk,tot = 330 kg/m? . .
- voir notice acoutisque
- reprographie/salle serveur : type C2
usage = 400 kg/m?
cloison = 80 kg/m? THERMIQUE:
soit Qk,tot = 480 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
oruedo o Noswe 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 2
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

BATIMENT AetB
DCE Complexe de plancher salle courante
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Plancher CLT L5s140, sous face M1

COULOIR N+1
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PORTEE CALCUL : L =2.60 m
CHARGES: :
Poids propres :
- dalle CLT ép. 140mm 70 kg/m? N
soit Gpp = 70 kg/m?
Charges permanentes :
- revétement de sol souple/carrelage 30 kg/m?
- chape ép. 60mm 120 kg/m? COULOIR N
- isolant ép. 30mm 5 kg/m?
- plaques de platre type BA18 30 kg/m?
- faux-plafond 20kgm? | SECURITE INCENDIE :
- divers réseaux 5 kg/m?2 - plancher CF1h (REI 60)
- divers 10 kg/m?
. = 2
soit Gk = 220 kg/m ACOUSTIQUE :
soit Gk, tot = 290 kg/m? — .
- voir notice acoutisque
Charges d'exploitation :
- circulation : type C1
usage = 400 kg/m? THERMIQUE:
soit Qk,tot = 400 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

BATIMENT A et B
DCE Complexe de plancher couloir
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SALLE DE CLASSE 3 SALLE DE CLASSE 4 \
Plancher CLT nervuré, sous face M1
- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480
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PORTEE CALCUL : L =8.35 m
CHARGES: :
Poids propres : ‘ L.
- dalle CLT ép. 120mm 60 kg/m?
- nervures BLC 35 kg/m?
soit Gpp = 95 kg/m?
Charges permanentes :
- revétement de sol souple/carrelage 30 kg/m?
- chape ép. 60mm 120 kg/m?
: . 2
- isolant ép. 30mm 5 kg/m EXTERIEUR
- flocage 60 kg/m? !
- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ J
- sous-face 20 kg/m?
- divers réseaux 5kg/m2 SECURITE INCENDIE
- divers 10 kg/m? - plancher CF1h (REI 60)
soit Gk = 250 kg/m?
soit Gk,tot = 345 kg/m ACOUSTIQUE :
Charges d'exploitation : . . .
- voir notice acoutisque
- salle de classe : type C1
usage = 250 kg/m?
cloison = 80 kg/m? THERMIQUE:
soit Qk,tot = 330 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Piece n®:

SYLVA CONSEIL

16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT B
Complexe de plancher isolé en sous-face
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TERRASSE
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Plancher CLT nervuré, sous face M1 1.90%
- dalle CLT L5s120 -
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CHARGES: : J
Poids propres :
- dalle CLT ép. 120mm 60 kg/m?
- nervures BLC 35 kg/m? B A A A
~ ~
soit Gpp = 95 kg/m?
Charges permanentes :
- platelage bois ép. 27mm 20 kg/m?
- lambourdes 50/70 10 kg/m?
- plots 5 kg/m?
- étanchéité 10 kg/m?
- isolant 25 kg/m?
- plaques de platre type BA18 30 kg/m? RESTAURANT
- divers réseaux 5 kg/m? - plancher CF1h (REI 60)
- divers 10 kg/m?
soit Gk = 135 kg/m ACOUSTIQUE :
soit Gk,tot = 230 kg/m? N :
- voir notice acoutisque
Charges d'exploitation :
- toiture-terrasse accessible : type B
usage = 250 kg/m? THERMIQUE:
soit Qk,tot = 250 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
Gruedele Nosre 76005 ROLEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : BATI M E NT B Echelle: Pigce n0:
SYLVA CONSEIL
. 1:10
16 rue de Candale 93500 PANTIN DCE Complexe de terrasse accessible R+1 7




CHARGES :
Poids propres :
- dalle CLT ép. 160mm 80 kg/m?
soit Gpp = 80 kg/m?
Charges permanentes :
- platelage bois ép. 27mm 20 kg/m?
- lambourdes 50/70 10 kg/m?
- plots 5 kg/m?
- étanchéité 10 kg/m?
- isolant 25 kg/m?
- plaques de platre type BA18 30 kg/m?
- faux-plafond 20 kg/m?
- divers réseaux 5 kg/m?
- divers 10 kg/m?

soit Gk = 135 kg/m?
soit Gk, tot = 215 kg/m?2
Charges d'exploitation :
- toiture-terrasse accessible : type B
usage = 250 kg/m?
soit Qk,tot = 250 kg/m?

Plancher CLT L5s160, sous face M1

TERRASSE

SECURITE INCENDIE :

- plancher CF1h (REI 60)

ACOUSTIQUE :

- voir notice acoutisque

THERMIQUE:

- voir notice thermique

INTERIEUR

70

200

160

Architectes:

CBA Architectes
9 rue de le Nostre 76005 ROUEN

CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN

Date:

25/09/2024

BUREAU D'ETUDE BOIS :

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT B
Complexe de terrasse accessible R+2
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3.10%
AT AT
|
o
(o]
N
o
(o]
<
8
N
Plancher CLT nervuré, sous face M1 %&
- dalle CLT L5s120 ‘ [ e O N N N P S
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CHARGES: : |
Poids propres :
- dalle CLT ép. 120mm 60 kg/m? A N
- nervures BLC 35 kg/m? " "
soit Gpp = 95 kg/m?
Charges permanentes :
- substrat 28 cm 450 kg/m?
- charge forfaitaire 15 kg/m?
- étanchéité 10 kg/m?
- isolant 25 kg/m? INTERIEUR
- plaques de platre type BA18 30 kg/m?
- divers réseaux 5 kg/m? - plancher CF1h (REI 60)
- divers 10 kg/m?
soit Gk = 565 kg/m ACOUSTIQUE :
soit Gk,tot = 660 kg/m? N :
- voir notice acoutisque
Charges d'exploitation :
- toiture inaccessible : type H
usage = 100 kg/m? (10m?) THERMIQUE:
soit Qk,tot = 100 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 2
BUREAU D'ETUDE BOIS : BATIMENT B Echelle: Piece n®:
SYLVA CONSEIL
. VIR . 1:10
16 rue de Candale 93500 PANTIN DCE Complexe de toiture végétalisée inaccessible 9
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Plancher CLT nervuré, sous face M1 %&
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CHARGES : Lo
Poids propres :
- dalle CLT ép. 120mm 60 kg/m?
- nervures BLC 35 kg/m?
soit Gpp = 95 kg/m?
Charges permanentes :
- végétalisation extensive 150 kg/m?
- charge forfaitaire 15 kg/m?
- étanchéité 10 kg/m?
- isolant 25 kg/m? INTERIEUR
- plaque de platre type BA 18 30 kg/m?
- divers réseaux 5 kg/m? - plancher CF1h (REI 60)
- divers 10 kg/m?
soit Gk = 265 kg/m ACOUSTIQUE :
soit Gk, tot = 360 kg/m? N ,
- voir notice acoutisque
Charges d'exploitation :
- toiture inaccessible : type H
usage = 100 kg/m? (10m?) THERMIQUE:
soit Qk,tot = 100 kg/m? - voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 2
BUREAU D'ETUDE BOIS : BATIMENT A Echelle: Piéce nO:
SYLVA CONSEIL
. VIR . 1:10
16 rue de Candale 93500 PANTIN DCE Complexe de toiture végétalisée inaccessible 10




EXTERIEUR
Chevron C24 40x60 EA:600mm
Ecran de sous toiture HPV
-
Caisson de toiture \ =) 3
P, N o . e L e < -
-Ossature C24 60x240 EA:600mm
-Laine de bois ép. 240mm o
-Panneaux OSB3 ép. 22mm N § ~
J
Pare-vapeur i
g, §
-~
600 L
/[
. oupe transversale
CHARGES C t I INTERIEUR
Charges permanentes :
- couverture zinc 5 kg/m?
- voliges 15 kg/m? EXTERIEUR
- chevrons 40/60 2 kg/m?
- chevrons 60/240 12 kg/m?
- isolant laine de bois 15 kg/m?
- panneau OSB 22 18 kg/m?
- plafond 45 kg/m?
- divers 10 kg/m?
soit Gk,tot = 122 kg/m?
Charges d'exploitation :
- toiture inaccessible : type H > 15%
usage = 0 kg/m?
soit Qk,tot = 0 kg/m?
SECURITE INCENDIE :
- plancher PF1h (REI 60)
ACOUSTIQUE :
- voir notice acoutisque
Coupe latérale INTERIEUR
THERMIQUE:
- voir notice thermique
Architectes: Date: Indice:
CBA Architectes
Gruedele Nosre 76005 ROLEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
Echelle: Piece n®:

BUREAU D'ETUDE BOIS :

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT A
Caisson de toiture

1:10
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CHARGES :

Poids propres :

- dalle CLT ép:240mm 200 kg/m?
soit Gpp = 200 kg/m?

Charges permanentes :

- revétement panneau chéne ép 16mm 10 kg/m?

- plaques de platre type BA18 30 kg/m?

- faux-plafond 20 kg/m?

- divers réseaux 5 kg/m?

- divers 10 kg/m?

soit Gk = 75 kg/m?
soit Gk, tot = 275 kg/m?
Charges d'exploitation :
- circulation : type C1
usage = 400 kg/m?
soit Qk,tot = 400 kg/m?

SECURITE INCENDIE :
- plancher PF1h (REI 60)

ACOUSTIQUE :

- voir notice acoutisque

Escalier CLT

- taillage pour forme de marche

THERMIQUE:

- voir notice thermique

Architectes: Date: Indice:

omede o hosme 76005 ROLEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 2
Echelle: Pigce n0:

BUREAU D'ETUDE BOIS :

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT B
Escalier

1:10
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Détails

Facade ossature bois




Fermacell ép. 13 mm formant écran thermique

Piece BM support de menuiserie

Poteau BLC

Pare vapeur

Remplissage laine de roche 40 kg/m?3
compressée a 75%

Plancher CLT nervuré, sous face M1 LT

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

200

E=

——|

Précadre BM

, 90

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Fermacell ép. 13 mm formant écran thermique
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Architectes: Date: Indice:
o de e Nore 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale

93500 PANTIN

DCE

BATIMENT A et B
Détail de principe - intégration menuiserie en coupe
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Fermacell ép. 13 mm formant écran thermique
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Poteau BLC

Lame d'air ventilée ép. 50 mm

Pare-pluie fixé par agrafe et pastille d'étanchéité

Fermacell ép. 15 mm formant écran thermique

Ossature BLC 45x360 + entretoises

INT

entraxe adapté isoaltion bottes de pailles

Remplissage laine de roche 40 kg/m?3

compressée a 75%

Architectes: Date: Indice:
o de e Nore 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT A et B
Détail de principe - intégration menuiserie en plan

1:10 15




Complexe de FOB

Remplissage laine de roche 40 kg/m?3
compressée a 75%

Montants entaillés

Surpergage pour eviter la reprise d'effort verticaux

Cheville chimique M16 - reprise du basculement
entraxe 80 cm

Chevilles a disposer en quinconce

Cheville chimique M16 - reprise des efforts verticaux

entraxe 80 cm

Vis de fixation FOB sur lisse

Poteau BLC 240x320

| B e e

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Lisse basse aditionelle

Piece support BLC 180x320

Cl. d'emploi 3a

Architectes: Date: Indice:
o de e Nore 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale

93500 PANTIN D C E

BATIMENT AetB
Détail de principe - pied de FOB

1:10
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Pare-pluie fixé par agrafe et pastille d'étanchéité

[
Lisse de chainage BLC 60x360

Bande EPDM

Lame d'air ventilée ép. 50 mm

Fermacell ép. 15 mm formant écran thermique

Ossature BLC 45x360 + entretoises

entraxe adapté isoaltion bottes de pailles
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Caisson ossature bois pour relevé d'étanchéité
Fixé sur le plancher ou la poutre pour libérer
le déplacement vertical de la FOB

Equerre + pointes annelées trous oblongs verticaux
Nombre et entraxe selon calcul

Pontage pour continuité du pare vapeur

Poutre de rive BLC - 140x520

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x360

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Architectes: Date: Indice:
o de e Nore 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 %
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale 93500 PANTIN

DCE

BATIMENT AetB

Détail de principe - Acrotére FOB
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Détails

Assemblages courants




Poteau BLC 240x280

Plat métal en ame ép. 8 mm

Broche D12 + bouchon BM

Piéce BM 50x240 assurant EI60
+ couturage pour passage d'effort dans I'axe longitudinal

Broche D16

Plat métal en ame ép. 8 mm

Poutre de rive BLC 140x560

Vis de fermeture

_—

Broche D12 + bouchon BM

Entaille en ame

- @]

Rebouchage de I'entaille pour protection feu
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Complexe de FOB

Lisse BLC 60x360
Compriband

Lisse BLC 60x360

Broche D12

Remplissage laine de roche 40 kg/m?

compressée a 75%

Plat métal en ame ép. 8 mm

Vis de fermeture

!
- / Plat métal en ame ép. 8 mm

—

—

58 360 20 280

Poteau BLC 240x280

- — —

—_—— — ]

- — — —

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Broche D12

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120

- nervure GL24h 160x480

Planche bois ép. 42 mm pour protection feu

Vis de frettage

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Rebouchage de I'entaille pour protection feu
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Complexe de FOB

Remplissage laine de roche 40 kg/m?3

compressée a 75%

Lisse BLC 60x360

|
Plat métal raidisseuurém

Trou oblong horizontal

Plat métal soudé sur ferrure
pour pontage du parepluie

Pontage du pare pluie

Replissage laine minérale /‘//

Plat métal en ame ép. 8 mm

Panneau posé sur site

Pare pluie posé sur site

Pontage du pare pluie
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Complexe de FOB

Lisse BLC 60x360
Compriband

Lisse BLC 60x360

Broche D16

Remplissage laine de roche 40 kg/m?

compressée a 75%

Plat métal en ame ép. 8 mm

Poutre de rive BLC 140x560

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

!
- / Plat métal en &me ép. 8 mm

T
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Poteau BLC 240x280

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Broche D12

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Planche bois ép. 42 mm pour protection feu

Vis de frettage

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Rebouchage de I'entaille pour protection feu
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Poteau BLC 240x320

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Broche D12

x

Plat métal en ame ép. 8 mm

Jeu de montage +/-10mm !

Piece BM 50x240 assurant EI60

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120

+ couturage pour passage d'effort dans I'axe longitudinal

Plancher CLT L5s140, sous face M1

[ S gep———

- nervure GL24h 160x480

Planche bois ép. 42 mm pour protection feu

Broche D12

\
Trou oblong pour jeu de montage

il |

Vis de frettage ‘

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Muraillere BLC 100x160

Poutre BLC 180x560
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Poteau BLC 240x280

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Lierne BLC 160x200 collée-vissée
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7,0, s Compriband
s 0 ) / ) /
Pl Piece BM 50x240 assurant EI60
‘ | Y Ay L + couturage pour passage d'effort dans I'axe longitudinal
J .
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Poteau BLC 240x280

Nombre et entraxe selon calcul

Complexe de FOB

Vis de fixation FOB sur FOB

Lisse BLC 60x360

Compriband

Lisse BLC 60x360

Poutre de rive BLC 140x560

_ _ _ _ _ _ _ - _
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- nervure GL24h 160x480 1 — E N
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Remplissage laine de roche 40 kg/m?

compressée a 75%

Vis de frettage
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Poteau BLC 240x320

Poutre BLC 180x560

Jeu de pose

_ @@ ]

Vis de frettage /

Vis de reprise du basculement

Vis filetage total [

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Vis de couturage

Compriband

[
Piéce BM 50x240 assurant EI60

Plancher CLT L5s140, sous face M1

=

St g

- \\Vis - entraxe et nombre selon calcul

Muraillére BLC 100x160

] P

‘\

= ! Vis de frettage

+ couturage pour passage d'effort dans I'axe longitudinal
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Détails

Treillis batiment B




JD

Poteaux avec ferrures en pied et téte assemblées en usine
Poutre treillis 1 assemblée en usine
Poutre treillis 2 assemblée en usine

Noeud d'assemblage de type encastrement

s

Noeud d'assemblage de type rotule

jom o\v/-\ oo ~aT . .\//.\v. .\/. .
[ y j ) 10109 { %. f Y ) 18859 y .

3970
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Poteau BLC 320x600 - cl. emploi 3b

- Lasure de finition pour usage exétieur

Entaille non débouchante

Vis de frettage
Vis de fermeture

Broche D12

Plat métal en ame ép. 10 mm

Plat métal ép. 20 mm

Grain métal ép. 60 mm

Plat métal pour calage

Plat métal ép. 10mm

Tige M20 + plaquettes

Plat métal ép. 5 mm formant rondelle

NOTA :

Surpercage @60 mm

+ remplissage résine

Plat métal ép.30mm

Béche type IPE 100

Poteau + ferrure grain male

Jeu de cales métal

Ferrure de préscellement

320

-~
-~

q q q q
7 % 7 7 I
q 4 4200 q q q
% % % % *

Ferrure grain femelle s
Résine
0\

] ® ®
Pergage non débouchant dans le cas

Les éléments métalliques sont R60 par peinture intumescente

»*

exposé aux intempéries

Architectes: Date: Indice:
o de e Nore 76005 ROUEN CAMPUS IFA - MONT SAINT-AIGNAN 25/09/2024 @
BUREAU D'ETUDE BOIS : Echelle: Pigce n0:

SYLVA CONSEIL
16 rue de Candale

93500 PANTIN

DCE

BATIMENT B
Détail de principe - Pied de poteau V

1:10

29




Poteau BLC 320x600

Double entaille en ame

Vis de frettage

Diagonale BLC 240x320

Vis de fermeture

Broche D12

_—

Double plat métal en &me ép. 8 mm

Antiflambé par les éléments bois

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Plancher CLT nervuré, sous face M1

q
q
q

Rebouchage de I'entaille pour protectionfeu ——

Membrure BLC 320x600

Emprise nervure de plancher

Double entaille en ame débouchante

Vis de frettage ‘ :

Grain métal ép. 70 mm

Plat métal ép. 20 mm

Raidisseur métal ép. 20 mm

® [ ®
@@é\@@@@

© @ © ©-.9 © © ©

e @ © ©\® © © ©
e & ® 2.2 © © ©
e © © 8\® © © © |
® @ © ®'\e o

\

Broche D12

| “dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Boulon M36

Vis de fermeture

Plat métal ép. 20 mm

9 © © | Sl

@ © © © \@
® e B Raidisseur métal ép. 20 mm
@ © © 6\9 © © © .

Boulon de maintien du grain assurant

\ |

RdC

Tige collée M16

¢

RN 2\

o

e
\\

o

il encastrement hors plan de l'assemblage

NOTA : Les éléments métalliques sont R60 par peinture intumescente

\) Poteau BLC 320x600 - cl. emploi 3b
\ - Lasure de finition pour usage exétieur
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Plancher CLT nervuré, sous face M1
- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Lierne BLC 160x200 collée-vissée

Grain métal ép. 70 mm

Coupe A-A

r

R+1

Plat métal ép. 20 mm

Raidisseur métal ép. 20 mm

RdC

Vis de frettage

| —

\ Vis de frettage
DLt

Vis de fermeture

Broche D12

! Double plat métal en &me ép. 8 mm
// Antiflambé par les éléments bois
[

Plat métal ép. 20 mm

Raidisseur métal ép. 20 mm

Boulon de maintien du grain assurant
encastrement hors plan de lI'assemblage

Tige collée M16

NOTA : Les éléments métalliques sont R60 par peinture intumescente
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Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Plat métal ép. 20 mm

Axe métal ép. 80 mm

Membrure BLC 320x560

Emprise nervure de plancher

Tige collée M16

Poteau BLC 320x600

R+2

R+1

NOTA : Les éléments métalliques sont R60 par peinture intumescente

Vis de frettage

Vis de fermeture

Broche D12

Double plat métal en &me ép. 8 mm

Antiflambé par les éléments bois

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Vis de fermeture

Broche D12

Double plat métal en ame ép. 8 mm

Antiflambé par les éléments bois

Poteau BLC 320x600
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Poteau BLC 240x320

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Trou oblong vertical

Cheville chimique M12

Boulon M16

+ trous oblongs verticaux sur équerre

Equerre métal ép. 10 mm

Vis de maintien de la ferrure grain

Ferrure métal type grain

- plat ép. 20 mm
- grain ép. 20mm

Plat métal ép. 20 mm

Cheville de maintien du plat métal

Membrure BLC 320x600

Vis de frettage

240

320

v " L L
+ * 7 7
| >
-
Poteau BLC 240x320
—A
R+1
______ |
! Plancher CLT L5s140, sous face M1
|
, I O [ ] L6 [ ][] 1 ]
Q Membrure BLC 320x600
. L1 S S I D S - —— ==y
, | N N A iy R B | | I ==
\ - Cheville chimique M12
/, Trou oblong vertical
\\ N J —
— d Boulon M16
! = B ) Equerre métal ép. 10 mm
| © =
) /’Jr’//
I ‘; Vis de maintien de la ferrure grain
@"D[“ ——  ——&—— )
£
\ o ra .
— — Fg::n:pm;;a%t;pe grain
— | = , T == | TEE
N0 -
Q T 8tN T % % ; ' grain ép. 20mm
/’ e ‘~\
: 7 — &+ A I Plat métal ép. 20 mm
B — i} [ e e
//'// g v v ! Cheville de maintien du plat métal
/ o
o *
<
4 o
o
3
200 5
RdC , 320 A
e—A )
Coupe A-A
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Détails

Palees de stabilite




Poteau BLC

PoemBle |

Broche D12 + bouchon BM

Plat métal en ame ép. 10 mm

Plat métal ép. 10 mm

Diagonale BLC

Plat métal en ame ép. 6 mm

Broche D16 + bouchon BM

Vis de frettage

Remplissage laine de roche 40 kg/m?3
compressée a 75%

Boulon M39

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

NOTA : Les éléments métalliques sont R60 par peinture intumescente
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Plancher CLT nervuré, sous face M1
- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

1
Plat métal en ame ép. 6 mm T

Broche D12 + bouchon BM

Vis de fermeture |

Poutre BLC

°
(-] (-]
e ° e

Plat métal ép. 10 mm

2]
(6]

Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Boulon M39

Plat métal ép. 10 mm

Plat métal en ame ép. 6 mm

Broche D16 + bouchon BM

Vis de fermeture

Diagonale BLC \
\

Lumiére pour mise en oeuvre et serrage de l'axe
+ bouchon BM

Coupe A-A

Principe de mise en oeuvre des compléments d'ame et complément de section du noeud d'assemblage

AVANT APRES
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Rebouchage de I'entaille pour protection feu

Poteau BLC

Broche D12 + bouchon BM

Plat métal en ame ép. 6 mm

Plat métal ép. 20 mm

Plat métal en ame ép. 6 mm

Broche D12 + bouchon BM

Poteau BLC

x

Diagonale BLC

Plat métal en ame ép. 6 mm

Broche D16 + bouchon BM

Vis de fermeture

-

Boulon M39

Plancher CLT nervuré, sous face M1

- dalle CLT L5s120
- nervure GL24h 160x480

Mortier sans retrait de remplissage

Poutre BLC

Rebouchage de I'entaille pour protection feu
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Détails

Divers




Plancher CLT L5s140, sous face M1

Vis - entraxe et nombre selon calcul

Muraillere BLC 100x160

COULOIR VIDE SUR RUCHE

Complément BLC 100x160

Essence dito poutre support

Poutre BLC 280x800
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