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SCHEMA DE PRINCIPE CHAUFFAGE
EXISTANT BÂTIMENT A

EF Ø 20x22 Cu

GN

Collecteur départ

Collecteur retour

Vase d'expansion 200L

Départ / Retour
Bâtiment A

DN 65

Départ / Retour
Sous-station Bâtiment B

DN 32

4
5

1 Chaudière à gaz C230-210 ECO DE DIETRICH      P=200 kW

2 Chaudière à gaz C230-210 ECO  DE DIETRICH      P=200 kW

3 Chaudière atmosphérique à gaz  ATLANTIC OPTIMAZAZ      P=115 kW

4 Pompe double SIRIUX D65-90 SAMLSON

5 Pompe simple 32-60 MAGNA GUNDFOS

Pr

Manchon anti vibratileVanne de coupure NF 

Vanne de réglage

Vanne 3 voies motorisée

Thermomètre

Vanne 2 voies motorisée

Manomètre

Filtre à tamis

Sonde de température

Sonde de pression
P

Pompe simple vitesse variable

Pompe double vitesse variable

Vanne de coupure NO

Doigt de gant

Sonde extérieureSE

Pressostat manque d'eauPr

Vidange

Clapet anti retour

Disconnecteur

Pompe simple

T

Soupape de sécurité

Vanne à soupape

LEGENDE

Compteur d'eauC

Purgeur

Pr
Pressostat manque eau

RESEAUX

Eau chaude secondaire aller

Eau chaude secondaire retour

Arrivée Eau froide

Liaison Bus

Arrivée gaz

AFFAIRE PHASE LOT EMETTEUR NIVEAU TYPE NUMERO IND.ZONE
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