
Consultation 2
12.5m²

bureau réglable
1,20x0,80 m

copieur
0,57x0,71 m

strapontins

lit repliable
meuble intégrant :
évier à encastrer,
rangement sous
l'évier

Bureau
psychologue

7.0m²

Accueil
23.0m²

bureau d'accueil

tablette

Sanitaires PMR
4.5m²

Salle de soins
7.2m²

PP 93x204

PP 93x204

PP 93x204

PP 93x204

doublage pour
acoustique

Porte automatique
98x204

baie coulissante

baie coulissante

C1 C1

colonne de
rangement

armoire sécurisée
avec code

bureau réglable
1,40x0,80 m

Consultation 1
11.4m²

PP 93x204

rideau occultant

colonne de
rangement

chauffage à
déposer et reposer

signalétique lumineuse
"Service de Santé Étudiante"
hors lot Isocrate

signalétique
vitrophanie

Cloison CF
(proximité stockage)

cloison CF
(proximité stockage)

poteau peint
poteau peint

vigilance acoustique

Nota :
Des tests avec prototypes
seront a effectuer sur place
pour l'éclairage

Ventilation:
Débit d'air 50m3 à confirmer

Chantier en site occupé

faïence

faïence

faïence

armoire rideau
basse , fermeture à
clés

C
2

Si local à risque moyen : vérifier
le cloisonnement coupe feu

soffitte
HSP 2,10m

caméra et détecteur
volumétrique à

déposer et reposer

cloison 180mm cloison 98mm

regard en fonte

R
ue de la N

oue bras de Fer

dégagement pour
 accéssibilité PMR

poteau peint

meuble intégrant :
évier à encastrer,
rangements en partie
basse et chariot

meuble intégrant :
évier à encastrer,
rangements en partie
basse et chariot

évier Maris,
FRANCKE
780x500

évier Maris,
FRANCKE
780x500

boitier d'accès
par code

serrure à verrouillage intérieur

serrure à verrouillage intérieur

serrure à
verrouillage intérieur

divan d'examen médical

divan d'examen médical

frigo ( partie
basse) et
colonne
(partie haute)

C3 C3

C
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fontaine à eau

rideau occultant

rideau occultant
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FR

-4 2
PAM

-4 2
PAM

-4 2
PAM

-4 2
PAM

Porte auto

-6 4
PAM

Bv

-4 2
PAM

Fontaine

Signalétique lumineuse
Dépose repose caméra et intrusion

A

Dépose repose intrusion

VMC - local stockage

Ballon ECS

Ballon ECS

Ballon ECS

Ballon ECS

LEGENDE

Détecteur de présence 360°

COURANTS FORT

COMMANDE ECLAIRAGE

INCENDIE

LUSTRERIE

ECLAIRAGE DE SECURITE

Prise de courant 16A+T encastré 

Sirène  

Diffuseur lumineux 

-a b
PAM

Point d'accès multiples composé de:

 - "b" prise RJ45 à l'installation téléphonique ou informatique
 - "a" prises de courant 240 V + T  

A

B

Encastré 600x600 type A suivant CCTP

Downlight type B suivant CCTP

Bloc Autonome d'Eclairage de Sécurité étanche

Bouton poussoir variateur

Chemin de câble courant fort

Chemin de câble courant faible

C Downlight type C suivant CCTP

B
âtim

ent Loire

M
oyens

G
énéraux

PC
 Sécurité

Accueil

Technique

H
ALL

C
uisine

BureauStockage

ReprographieLibre-service
Reprographie

isolation acoustique

330

EMPRISE PROJET

Armoire
existante

Centrale SSI

Sirène existante

Porte asservie

VDI

Baie VDI
Au niveau 1

VMC - local stockage

Réf: CMU.TRDossier n°

Pour tout autre renseignement, il est nécessaire de se reporter au plan architecte ou à l'existant

E-mail : infos@isocrate.com - Site Internet : www.isocrate.com
Téléphone : 02.51.89.77.50

Ce plan n'est valable que pour le lot considéré.

B.E.T. ISOCRATE
44300 NANTES
6, rue des Sassafras

 Amenagement
d'un centre de santé étudiants

ENSA
44200 NANTES

Maître d'ouvrage :

Maître d'oeuvre :

ENSA
6 Quai françois Mitterrand, BP146202
44200 NANTES
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