CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TGBT 1 ETE

BILAN DE PUISSANCE vue du transformateur
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DEPARTS TD
TDNR-SSOL-01 1 Tétra 400V 0,928 20,05 0,90 0,70 11,57 16,76 38,2%
TDNR-NO0-01 1 Tétra 400V 0,928 33,12 0,90 0,60 16,38 23,74 22,2%
TDNR-N0-02 1 Tétra 400V 0,928 80,94 0,90 0,50 33,36 48,35 36,9%
TDNR-N0-03 1 Tétra 400V 0,928 41,44 0,90 0,60 20,50 29,71 33,7%
TDNR-N0-04 1 Tétra 400V 0,928 12,31 0,90 0,70 7,10 10,30 125,1%
TDNR-N1-01 1 Tétra 400V 0,928 31,64 0,90 0,60 15,65 22,68 24,8%
TDNR-N1-02 1 Tétra 400V 0,928 42,41 0,90 0,60 20,98 30,40 30,7%
TDNR-N1-03 1 Tétra 400V 0,928 51,93 0,90 0,50 21,40 31,02 33,4%
TDNR-N1-04 1 Tétra 400V 0,928 79,09 0,90 0,50 32,60 47,24 31,4%
TDR-N1-05 TC02 1 Tétra 400V 0,928 11,22 0,90 0,50 4,62 6,70 0,0%
TDNR-N2-01 1 Tétra 400V 0,928 33,31 0,90 0,60 16,47 23,88 31,0%
TDNR-N2-02 1 Tétra 400V 0,928 31,14 0,90 0,60 15,40 22,32 26,8%
TDNR-N2-03 1 Tétra 400V 0,928 38,97 0,90 0,60 19,28 27,94 38,3%
TDNR-N2-04 1 Tétra 400V 0,928 12,34 0,90 0,70 7,12 10,32 124,5%
TDNR-N2-05 1 Tétra 400V 0,928 51,53 0,90 0,50 21,24 30,78 34,4%
TDNR-N2-06 1 Tétra 400V 0,928 55,18 0,90 0,60 27,29 39,55 25,6%
TDR-N2-07 TC03 Tétra 400V 0,928 23,44 0,90 0,50 9,66 14,00 68,5%
TDNR-N3-01 1 Tétra 400V 0,928 29,08 0,90 0,60 14,39 20,85 35,8%
TDNR-N3-02 1 Tétra 400V 0,928 72,91 0,90 0,50 30,05 43,55 383,0%
TDNR-N3-03 1 Tétra 400V 0,928 10,59 0,90 0,70 6,11 8,86 161,6%
TDNR-N3-04 1 Tétra 400V 0,928 42,13 0,90 0,50 17,36 25,16 31,6%
TDNR-N4-01 1 Tétra 400V 0,928 20,67 0,90 0,70 11,93 17,29 34,1%
TDNR-N4-CVC 1 Tétra 400V 0,928 133,08 0,90 0,50 54,85 79,49 30,2%
TDNR-SSOL-CVC 1 Tétra 400V 0,928 119,55 0,90 0,50 49,28 71,42 30,4%
TGS 1 Tétra 400V 0,928 51,97 0,00 0,00 0,00 0,00 32,8%
TGO 1 Tétra 400V 0,928 315,87 0,90 0,50 130,20 188,69
TDNR-ASC-TF2ASC 1 Tétra 400V 0,928 75,69 0,90 0,50 31,20 45,22 37,3%
Baies VDI alimetés depuis TGO 1 Tétra 400V 0,928 -43,94 0,00 1,00 0,00 0,00 0,0%
0,00 1,00
SOUS TOTAL 1478 KVA 1478 KVA 646 KVA
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
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Alim Particuliéres Autres
CYCLOTRON (Alimentation Future) 1 S1-029 Attente Cyclotron Tétra 400V 45,000 0,928 45,00 48,49 48,49 0,90 0,50 21,82 31,62
AE ACCO1 Bunker 5 1 NO-01 - BUNKER 5 Cyberknife Accélérateur Novalys True Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE ACCO02 Bunker 4 1 NO0-021 - BUNKER 4 Accélérateur HALCYON Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE ACCO03 Bunker 3 1 NO-056 - BUNKER 3 Accélérateur ETHOS idem HALCYON Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE ACCO04 Bunker 2 1 N0-062 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE ACCO5 Bunker 1 1 NO0-065 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE ACCO06 (Public) 1 NO-300 - IRM OPTION Tétra 400V 83,000 0,928 83,00 89,44 89,44 0,50 0,70 31,30 45,37
AE SCA 02 1 NO0-035 - CT SIMUL N0-035 (Privé) Tétra 400V 150,000 0,928 150,00 161,64 161,64 0,92 0,30 44 61 64,66
AE SCA 02 1 NO0-090 SCANNER SIMUL (LT+Scanner puissance cumulées) Tétra 400V 150,000 0,928 150,00 161,64 161,64 0,92 0,32 47,59 68,97
AE TTNUM Radiologie Conventionnel 1 N3-051 Radiologie Conventionnel Tétra 400V 126,000 0,928 126,00 135,78 135,78 0,72 0,25 24,44 35,42
AE SCA02 Scanner 1 03-012 - Local technique Scanner Tétra 400V 155,000 0,928 155,00 167,03 167,03 0,92 0,27 41,49 60,13
AE IRM 1 03-006 - local technique IRM Tétra 400V 123,000 0,928 123,00 132,54 132,54 0,50 0,54 35,79 51,86
AETEP 1 IRM 1 03-122 - Local technique TEP 1 Tétra 400V 155,000 0,928 155,00 167,03 167,03 0,92 0,30 46,10 66,81
AE TEP 2 1 03-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,928 150,00 161,64 161,64 0,92 0,32 47,59 68,97
AE TEP 3 1 03-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,928 150,00 161,64 161,64 0,92 0,32 47,59 68,97
AE TEP 4 1 03-139 - Local technique TEP 4 Tétra 400V 150,000 0,928 150,00 161,64 161,64 0,92 0,32 47,59 68,97
AE GAMO1 Caméra 1 1 N3-246 - Caméra 1 Tétra 400V 135,000 0,928 135,00 145,47 145,47 0,92 0,45 60,23 87,28
AE GAMO02 Caméra 2 1 N3-250 - Caméra 2 Tétra 400V 135,000 0,928 135,00 145,47 145,47 0,92 0,45 60,23 87,28
AE GAMO03 Caméra 3 1 N3-249 - Local technique Caméra 3 Tétra 400V 135,000 0,928 135,00 145,47 145,47 0,92 0,45 60,23 87,28
AE GAMO04 Caméra 4 1 N3-241 - Caméra 4 Tétra 400V 135,000 0,928 135,00 145,47 145,47 0,92 0,45 60,23 87,28
SOUS TOTAL 2392 KVA 2578 KVA 833 KVA
Alim Part Fluides Médicaux
ALN50 - Production vide 1 $1-022 Production vide Tétra 400V 4,000 0,928 4,00 4,31 4,31 1,00 1,00 4,31 6,25
SOUS TOTAL 4,00 KW 4,31 KVA 4,31 KVA
Alim Part Plomberie
AEN 1 Prod ECS 1 $1-020 - Sous station chauffage Prod ECS Tétra 400V 2,600 0,928 2,60 2,80 2,80 1,00 1,00 2,80 4,06
SOUS TOTAL| 260 2,60 KW 2,80 KVA 2,80 KVA
Alim Part CVC & Désenfumage
AEN 1 Sous station chauffage 1 $1-020 - Sous station chauffage + VES SS CH Tétra 400V 4,000 0,928 4,00 4,31 4,31 0,92 0,50 1,98 2,87
AEN 2 Groupe Froid 1 1 N4-013 - LT Groupe Froid 1 Tri 400V 198,910 0,928 198,91 214,34 214,34 1,00 0,50 107,17 155,32
AEN 4 Groupe Froid 3 1 N4-013 - LT Groupe Froid 3 Tri 400V 198,910 0,928 198,91 214,34 214,34 1,00 0,50 107,17 155,32
AEN 5 LT Groupe Froid 3 + Aéro (7,975W) 1 04-013 - LT Groupe Froid 3 + VES LT FROID + Aéro Tétra 400V 63,000 0,928 63,00 67,89 67,89 0,92 0,50 31,23 45,26
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TGBT 1 ETE
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SOUS TOTAL 0465 KVA 0501 KVA 248 KVA
TOTAL 4341 KVA 4563 KVA 1734 KVA
TOTAL FOISONNEMENT 0,75 SUR L'ENSEMBLE 0,75 1300 KVA
I
RESERVE DISPONIBLE EN PHASE EXE Surpuissance disponible 23,03% 1600 KVA
| | | |
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
Puissance complémentaire en phase EXE 1 116,31 1,00 0,70 74,57
SOUS TOTAL 116,31 KVA 74,57 KVA
POUR MEMOIRE RESERVE DISPONIBLE EN PHASE CONCEPTION Surpuissance disponible 30,51%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 1
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DEPARTS TD
DA TDNR-SSOL-01 1 Tétra 400V 0,000 20,05 1,00 1,00 20,05 29,05 38,2% 40 A
DA TDNR-NO0-01 1 Tétra 400V 0,000 33,12 1,00 1,00 33,12 48,00 22,2% 57 A
DA TDNR-N0-02 1 Tétra 400V 0,000 80,94 1,00 1,00 80,94 117,31 36,9% 160 A
DA TDNR-N0-03 1 Tétra 400V 0,000 41,44 1,00 1,00 41,44 60,06 33,7% 80 A
DA TDNR-N0-04 1 Tétra 400V 0,000 12,31 1,00 1,00 12,31 17,84 125,1% 40 A
DA TDNR-N1-01 1 Tétra 400V 0,000 31,64 1,00 1,00 31,64 45,86 24,8% 57 A
DA TDNR-N1-02 1 Tétra 400V 0,000 42,41 1,00 1,00 42,41 61,47 30,7% 80 A
DA TDNR-N1-03 1 Tétra 400V 0,000 51,93 1,00 1,00 51,93 75,25 33,4% 100 A
DA TDNR-N1-04 1 Tétra 400V 0,000 79,09 1,00 1,00 79,09 114,62 31,4% 150 A
TDR-N1-05 TC02 1 Tétra 400V 0,000 11,22 1,00 1,00 11,22 16,26 0,0% 40 A
DA TDNR-N2-01 1 Tétra 400V 0,000 33,31 1,00 1,00 33,31 48,27 31,0% 63 A
DA TDNR-N2-02 1 Tétra 400V 0,000 31,14 1,00 1,00 31,14 45,13 26,8% 57 A
DA TDNR-N2-03 1 Tétra 400V 0,000 38,97 1,00 1,00 38,97 56,49 38,3% 75 A
DA TDNR-N2-04 1 Tétra 400V 0,000 12,34 1,00 1,00 12,34 17,89 124,5% 40 A
DA TDNR-N2-05 1 Tétra 400V 0,000 51,53 1,00 1,00 51,563 74,68 34,4% 100 A
DA TDNR-N2-06 1 Tétra 400V 0,000 55,18 1,00 1,00 55,18 79,97 25,6% 100 A
TDR-N2-07 TC03 Tétra 400V 0,000 23,44 1,00 1,00 23,44 33,97 68,5% 57 A
DA TDNR-N3-01 1 Tétra 400V 0,000 29,08 1,00 1,00 29,08 42,15 35,8% 57 A
DA TDNR-N3-02 1 Tétra 400V 0,000 72,91 1,00 1,00 72,91 105,67 38,0% 140 A
DA TDNR-N3-03 1 Tétra 400V 0,000 10,59 1,00 1,00 10,59 15,35 161,6% 40 A
DA TDNR-N3-04 1 Tétra 400V 0,000 42,13 1,00 1,00 42,13 61,05 31,6% 80 A
DA TDNR-N4-01 1 Tétra 400V 0,000 20,67 1,00 1,00 20,67 29,96 34,1% 40 A
TDNR-N4-CVC 1 Tétra 400V 0,000 133,08 1,00 1,00 133,08 192,86 30,2% 250 A
TDNR-SSOL-CVC 1 Tétra 400V 0,000 119,55 1,00 1,00 119,55 173,27 30,4% 225 A
DA TGS 1 Tétra 400V 0,000 51,97 1,00 1,00 51,97 75,32 32,8% 100 A
DA TGO 1 Tétra 400V 0,000 315,87 1,00 1,00 315,87 457,79 630A
DA TDNR-ASC-TF2ASC 1 Tétra 400V 0,000 75,69 1,00 1,00 75,69 109,70 37,3% 150 A
SOUS TOTAL 1521,62 KW 1522 KVA 1522 KVA
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 1
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS
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Alim Particuliéres Autres
CYCLOTRON (Alimentation Future) 1 SI-029 Attente Cyclotron Tétra 400V 45,000 0,850 45,00 52,94 52,94 1,00 1,00 52,94 76,73 100A
DA AE ACCO1 Bunker 5 1 NO-001 - BUNKER 5 Cyberknife Accélérateur Novalys True Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO02 Bunker 4 1 N0-021 - BUNKER 4 Accélérateur HALCYON Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO03 Bunker 3 1 NO0-056 - BUNKER 3 Accélérateur ETHOS idem HALCYON Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACC04 Bunker 2 1 N0-062 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO05 Bunker 1 1 NO-065 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO06 (Public) 1 N0-300 - IRM OPTION Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52
DA AE SCA 02 1 N0-035 - CT SIMUL N0-035 (Privé) Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE SCA 02 1 N0-090 SCANNER SIMUL (LT+Scanner puissance cumulées) Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE TTNUM Radiologie Conventionnel 1 N3-051 Radiologie Conventionnel Tétra 400V 126,000 0,850 126,00 148,24 148,24 1,00 1,00 148,24 214,83 250A
DA AE SCA02 Scanner 1 03-012 - Local technique Scanner Tétra 400V 155,000 0,850 155,00 182,35 182,35 1,00 1,00 182,35 264,28 400A
DA AE IRM 1 03-006 - local technique IRM Tétra 400V 123,000 0,850 123,00 144,71 144,71 1,00 1,00 144,71 209,72 250A
DA AE TEP 1 IRM 1 03-122 - Local technique TEP 1 Tétra 400V 155,000 0,850 155,00 182,35 182,35 1,00 1,00 182,35 264,28 250A
DA AETEP 2 1 03-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE TEP 3 1 03-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE TEP 4 1 03-139 - Local technique TEP 4 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE GAMO1 Caméra 1 1 N3-246 - Caméra 1 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO02 Caméra 2 1 N3-250 - Caméra 2 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO3 Caméra 3 1 N3-249 - Local technique Caméra 3 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO04 Caméra 4 1 N3-241 - Caméra 4 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
SOUS TOTAL 2392,00 KW 2814 KVA 2814 KVA
Alim Part Fluides Médicaux
DA ALN50 - Production vide 1 §1-022 Production vide Tétra 400V 4,000 0,850 4,00 4,71 4,71 1,00 1,00 4,71 6,82 40A
SOUS TOTAL 4,00 KW 4,71 KVA 4,71 KVA
Alim Part Plomberie
DA AEN 1 Prod ECS 1 S$1-020 - Sous station chauffage Prod ECS Tétra 400V 2,600 0,850 2,60 3,06 3,06 1,00 0,80 2,45 3,55 40A
SOUS TOTAL 2,60 2,60 KW 3,06 KVA 2,45 KVA
Alim Part CVC & Désenfumage
AEN 1 Sous station chauffage 1 S1-020 - Sous station chauffage + VES SS CH Tétra 400V 4,000 0,850 4,00 4,71 4,71 1,00 1,00 4,71 6,82 40A
SA AEN 2 Groupe Froid 1 1 N4-013 - LT Groupe Froid 1 Tri 400V 198,910 0,850 198,91 234,01 234,01 1,00 1,00 234,01 339,15 400A
SA AEN 4 Groupe Froid 3 1 N4-013 - LT Groupe Froid 3 Tri 400V 198,910 0,850 198,91 234,01 234,01 1,00 1,00 234,01 339,15 400A
DA AEN 5 LT Groupe Froid 3 + Aéro (7,975W) 1 04-013 - LT Groupe Froid 3 + VES LT FROID + Aéro Tétra 400V 63,000 0,850 63,00 74,12 74,12 1,00 1,00 74,12 107,42 250A

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Page:5/84



CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 1
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
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SOUS TOTAL 464,82 KW 546,85 KVA 546,85 KVA
TOTAL 4385 KVA 4890 KVA 4890 KVA 7057,93 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
Puissance complémentaire en phase EXE 1 Tétra 400V 207,085 0,850 207,09 243,63 243,63 1,00 0,70 170,54 247,16
SOUS TOTAL 207,09 KW 243,63 KVA 170,54 KVA 246,16 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 2
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DEPARTS TD
DA TDNR-SSOL-01 1 Tétra 400V 0,000 20,05 1,00 1,00 20,05 29,05 38,2% 40 A
DA TDNR-NO0-01 1 Tétra 400V 0,000 33,12 1,00 1,00 33,12 48,00 22,2% 57 A
DA TDNR-N0-02 1 Tétra 400V 0,000 80,94 1,00 1,00 80,94 117,31 36,9% 160 A
DA TDNR-N0-03 1 Tétra 400V 0,000 41,44 1,00 1,00 41,44 60,06 33,7% 80 A
DA TDNR-N0-04 1 Tétra 400V 0,000 12,31 1,00 1,00 12,31 17,84 125,1% 40 A
DA TDNR-N1-01 1 Tétra 400V 0,000 31,64 1,00 1,00 31,64 45,86 24,8% 57 A
DA TDNR-N1-02 1 Tétra 400V 0,000 42,41 1,00 1,00 42,41 61,47 30,7% 80 A
DA TDNR-N1-03 1 Tétra 400V 0,000 51,93 1,00 1,00 51,93 75,25 33,4% 100 A
DA TDNR-N1-04 1 Tétra 400V 0,000 79,09 1,00 1,00 79,09 114,62 31,4% 150 A
TDR-N1-05 TC02 Tétra 400V 0,000 11,22 1,00 1,00 11,22 16,26 0,0% 40 A
DA TDNR-N2-01 1 Tétra 400V 0,000 33,31 1,00 1,00 33,31 48,27 31,0% 63 A
DA TDNR-N2-02 1 Tétra 400V 0,000 31,14 1,00 1,00 31,14 45,13 26,8% 57 A
DA TDNR-N2-03 1 Tétra 400V 0,000 38,97 1,00 1,00 38,97 56,49 38,3% 75 A
DA TDNR-N2-04 1 Tétra 400V 0,000 12,34 1,00 1,00 12,34 17,89 124,5% 40 A
DA TDNR-N2-05 1 Tétra 400V 0,000 51,53 1,00 1,00 51,563 74,68 34,4% 100 A
DA TDNR-N2-06 1 Tétra 400V 0,000 55,18 1,00 1,00 55,18 79,97 25,6% 100 A
TDR-N2-07 TC03 Tétra 400V 0,000 23,44 1,00 1,00 23,44 33,97 68,5% 57 A
DA TDNR-N3-01 1 Tétra 400V 0,000 29,08 1,00 1,00 29,08 42,15 35,8% 57 A
DA TDNR-N3-02 1 Tétra 400V 0,000 72,91 1,00 1,00 72,91 105,67 38,0% 140 A
DA TDNR-N3-03 1 Tétra 400V 0,000 10,59 1,00 1,00 10,59 15,35 161,6% 40 A
DA TDNR-N3-04 1 Tétra 400V 0,000 42,13 1,00 1,00 42,13 61,05 31,6% 80 A
DA TDNR-N4-01 1 Tétra 400V 0,000 20,67 1,00 1,00 20,67 29,96 34,1% 40 A
TDNR-N4-CVC 1 Tétra 400V 0,000 133,08 1,00 1,00 133,08 192,86 30,2% 250 A
TDNR-SSOL-CVC 1 Tétra 400V 0,000 119,55 1,00 1,00 119,55 173,27 30,4% 225 A
DA TGS 1 Tétra 400V 51,97 1,00 1,00 51,97 75,32 32,8% 100 A
DA TGO 1 Tétra 400V 0,000 315,87 1,00 1,00 315,87 457,79 630A
DA TDNR-ASC-TF2ASC 1 Tétra 400V 0,000 75,69 1,00 1,00 75,69 109,70 37,3% 150 A
SOUS TOTAL 1521,62 KW 1522 KVA 1522 KVA
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 2
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
2 < 2 P
ABOUTISSANT = o P = z w o 8 -
Sw. | E | 6. |6ws| &5 | g2 | sz | Su. | & + :
TENSION > a () ] w < o z S @ @ 0 2
TENANT OBSERVATIONS i = = a2 2 < =) =g SEx -4 Qo X ]
VOLTAGE | 89 F z Quz | 858 3 - od oz A5z i gsd S
. 2 o 2 25 < 2 w3 T 2T 2 5 @
DESIGNATION NBR (= o o Q o > o '%-, = 5 o * % ]
= ]
= -]
i 8
Alim Particuliéres Autres
DA CYCLOTRON (Alimentation Future) 1 S1-029 Attente Cyclotron Tétra 400V 45,000 0,850 45,00 52,94 52,94 1,00 1,00 52,94 76,73 100A
DA AE ACCO1 Bunker 5 1 NO-01 - BUNKER 5 Cyberknife Accélérateur Novalys True Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO02 Bunker 4 1 NO-021 - BUNKER 4 Accélérateur HALCYON Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO03 Bunker 3 1 NO-056 - BUNKER 3 Accélérateur ETHOS idem HALCYON Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO04 Bunker 2 1 N0-062 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO05 Bunker 1 1 NO-065 BUNKER 2 Accélérateur True Beam (Option Brainlab Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52 250A
DA AE ACCO6 (Public) 1 N0-300 - IRM OPTION Tétra 400V 83,000 0,850 83,00 97,65 97,65 1,00 1,00 97,65 141,52
DA AE SCA 02 1 NO-035 - CT SIMUL N0-035 (Privé) Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE SCA 02 1 N0-090 SCANNER SIMUL (LT+Scanner puissance cumulées) Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE TTNUM Radiologie Conventionnel 1 N3-051 Radiologie Conventionnel Tétra 400V 126,000 0,850 126,00 148,24 148,24 1,00 1,00 148,24 214,83 250A
DA AE SCA02 Scanner 1 N3-012 - Local technique Scanner Tétra 400V 155,000 0,850 155,00 182,35 182,35 1,00 1,00 182,35 264,28 400A
DA AE IRM 1 N3-006 - local technique IRM Tétra 400V 123,000 0,850 123,00 144,71 144,71 1,00 1,00 144,71 209,72 250A
DA AE TEP 1 1 N3-122 - Local technique TEP 1 Tétra 400V 155,000 0,850 155,00 182,35 182,35 1,00 1,00 182,35 264,28 250A
DA AE TEP 2 1 N3-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AETEP 3 1 N3-122 Bis - Local technique TEP 2 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AETEP 4 1 N3-139 - Local technique TEP 4 Tétra 400V 150,000 0,850 150,00 176,47 176,47 1,00 1,00 176,47 255,75 250A
DA AE GAMO1 Caméra 1 1 N3-246 - Caméra 1 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO02 Caméra 2 1 N3-250 - Caméra 2 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO3 Caméra 3 1 N3-249 - Local technique Caméra 3 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
DA AE GAMO04 Caméra 4 1 N3-241 - Caméra 4 Tétra 400V 135,000 0,850 135,00 158,82 158,82 1,00 1,00 158,82 230,18 250A
SOUS TOTAL| 2392,00 2392 KVA 2814 KVA 2814 KVA
Alim Part Fluides Médicaux
DA ALNS50 - Production vide 1 $1-022 Production vide Tétra 400V 4,000 0,850 4,00 4,71 4,71 1,00 0,80 3,76 5,46 40A
SOUS TOTAL 4,00 KW 4,71 KVA 3,76 KVA
Alim Part Plomberie
DA AEN 1 Prod ECS 1 S1-020 - Sous station chauffage Prod ECS Tétra 400V 2,600 0,850 2,60 3,06 3,06 1,00 0,80 2,45 3,55 40A
SOUS TOTAL 2,60 2,60 KW 3,06 KVA 2,45 KVA
Alim Part CVC & Désenfumage
SA AEN 1 Sous station chauffage 1 S1-020 - Sous station chauffage + VES SS CH Tétra 400V 4,000 0,850 4,00 4,71 4,71 1,00 0,80 3,76 5,46 40A
SA AEN 2 Groupe Froid 2 1 N4-013 - LT Groupe Froid 1 Tri 400V 198,910 0,850 198,91 234,01 234,01 1,00 0,80 187,21 271,32 400A
400A
DA AEN 5 LT Groupe Froid 3 + Aéro (7,975W) 1 04-013 - LT Groupe Froid 3 + VES LT FROID + Aéro Tétra 400V 63,000 0,850 63,00 74,12 74,12 1,00 0,80 59,29 85,93 250A

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGBT 2
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

w s < 2 =
1] 1]
ABOUTISSANT w T w3 w 8 w < .0 = W " 0 £ 5
TENSION Sws o b= 24, 29 D < 22 §=’§ % 25 B
TENANT OBSERVATIONS S E X 2 SFx | 23 <4 =g =g SE= 2 0 o X 5
VOLTAGE | 0 9F - o4E | 2o @5 Qg Q3 oL Z = gay &
. > e} SF SF 2 S < wb w S z 5 o
DESIGNATION NBR . © *9 & * 5 a % * * 2 S
= z 5 5
SOUS TOTAL 265,91 KW 313 KVA 250 KVA
TOTAL 4186 KVA 6042,33 4656 KVA 6721,04 4592 KVA 6628,49 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
Puissance complementaire en phase EXE 1 Tétra 400V 207,085 0,850 207,09 243,63 243,63 1,00 0,70 170,54 247,16
SOUS TOTAL 207,09 KW 243,63 KVA 170,54 KVA 246,16 A

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O Page:9/84



CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

TGO

Mise a jour 22/09/23 Ind O
E < 3 2
- "_',J 7] Z b4 w © c
ABOUTISSANT w T w g w oo w £ « O cE W qr g o
TENSION | 23 2 26z |24, | 22 D= 22 | 223 & 25w g
TENANT OBSERVATIONS ok 2 aFZ | 822 & = @ S o - ® o x 3
VOLTAGE | 093 z o4F | voe | af R Qz aohZ - gl &
, 2 o 2 e e < 2 < w5 TN = D Z < o
DESIGNATION NBR & o ®Q e > % a - e *a s
= 5 s
z = 8
DEPARTS TD
TDO-SSOL-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 42,35 42,35 1,00 0,70 29,65 42,96 30,9%
TDO-NO-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 14,20 14,20 1,00 0,70 9,94 14,41 95,2%
TDO-N0-02 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 36,17 36,17 1,00 0,70 25,32 36,70 43,6%
TDO-N0-03 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 10,40 10,40 1,00 0,80 8,32 12,06 166,3%
TDO-N0-05 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 12,47 12,47 1,00 0,70 8,73 12,66 122,1%
TDO-NO0-06 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 9,77 9,77 1,00 0,80 7,81 11,33 183,7%
TDO-N1-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 7,28 7,28 1,00 0,80 5,83 8,45 280,5%
TDO-N1-02 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 9,96 9,96 1,00 0,80 7,97 11,55 178,2%
TDO-N1-03 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 46,57 46,57 1,00 0,70 32,60 47,24 33,9%
TDO-N1-04 + TC02 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 21,50 21,50 1,00 0,70 15,05 21,81 28,9%
TDO-N2-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 6,82 6,82 1,00 0,80 5,45 7,90 306,5%
TDO-N2-02 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 15,20 15,20 1,00 0,70 10,64 15,42 82,4%
TDO-N2-03 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 8,64 8,64 1,00 0,80 6,91 10,02 220,7%
TDO-N2-04 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 2,41 2,41 1,00 0,80 1,93 2,80 1048,2%
TDO-N2-05 + TC03 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 7,33 7,33 1,00 0,80 5,86 8,50 278,1%
TDO-N2-06 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 7,38 7,38 1,00 0,80 5,90 8,55 275,7%
TDO-N3-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 6,97 6,97 1,00 0,80 5,57 8,08 297,9%
TDO-N3-02 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 27,74 27,74 1,00 0,70 19,42 28,14 42,4%
TDO-N3-03 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 2,06 2,06 1,00 0,80 1,64 2,38 1248,2%
TDO-N3-04 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 12,75 12,75 1,00 0,70 8,92 12,93 117,4%
TDO-N4-01 1 Tétra 400V 0,000 1,00 0,00 28,99 28,99 1,00 0,70 20,29 29,41 0,0%
SOUS TOTAL ,0 KW 336,9 KW | 486,36 A 2438 KW | 351,86 A
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
ALN 51 - Turbine pneumatique 1 NO-176 Turbine pneumatique Tri 400V 4,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,70 3,29 4,77
DA AEN 0.3 1 S1-014 - LT Ventilation Curithérapie RDC Tri 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 7,16
DA AEN 0.5 Ventilation Pharmacie 1 S1-024 LT Ventilation Pharmacie R+1 Tri 400V 9,000 0,85 9,00 10,59 10,59 1,00 0,70 7,41 10,74
DA AEN 4.2.1 Ventilation STERILE Scanner 1 N4-003 - LT Ventilation STERILLE Scanner Tri 400V 13,260 0,85 13,26 15,60 15,60 1,00 0,70 10,92 15,83
DA AEN 4.2.2 Ventilation STERILLE 2 Scanner 1 N4-005 - LT Ventilation STERILLE 2 Scanner R+3 Tri 400V 23,000 0,85 23,00 27,06 27,06 1,00 0,70 18,94 27,45
DA AEN 4.6.1 Ventilation Hospi Irathérapie R+2 1 04-011 - LT Ventilation Hospi Irathérapie R+3 Tri 400V 2,300 0,85 2,30 2,71 2,71 1,00 0,70 1,89 2,75
DA AEN 4.7 Ventilation Radio pharmacie 1 04-009 - LT Ventilation Radio pharmacie -SB1-LC1 (FTM) R+3 Tri 400V 15,000 0,85 15,00 17,65 17,65 1,00 0,70 12,35 17,90
ALN 30/31 1 Production air comprimé S1-016 Tri 400V 15,000 0,85 15,00 17,65 17,65 1,00 0,70 12,35 17,90
SOUS TOTAL 87,56 KW 103,0 KW 72,11 KVA | 104,08 A
TOTAL 87,56 KW | 126,39 A | 440,0 KW | 635,05A 315,87 KVA| 455,94 A
TOTAL Coef pour extension de puissance 1,30 410,64 KVA

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O
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BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

TGO

Mise a jour 22/09/23 Ind O

y = | s " 3 2

ABOUTISSANT = ] [ = 4 = 0 S c

PETES Suy | & |85, |Euwt | g5 | ZE | zZ |Su. | & £2 | %

TENSION = @ =9 w w < w =z > (77 o ow 2

TENANT OBSERVATIONS SEZ = shZ | 382 | auw kg EE | gE= z o x 5

VOLTAGE | 9 Qf - o5 | 202 o o g: g2 oLz = 238 a

. > le) o] = o] < oD < LS w = = Z g o

DESIGNATION NBR (= o (2 2 (2 > o ',;, a = (2 S e S

= = <

z s 3
Puissance complementaire en phase EXE 1 Tétra 400V 34,200 0,850 34,20 40,24 40,24 1,00 0,70 28,16 40,82
SOUS TOTAL 34,20 KW 40,24 KVA 28,16 KVA | 40,65 A

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TGS

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
w E 2 w E
ABOUTISSANT = o} ] i w 2 =
8 z 8 Sws | S8 x 2 T O buw_ | busd i 2
TENSION | 2> E @ 202 [ 233 | 233 @ < @2z 225 [ 235 @ 8
OBSERVATIONS wn e :z’ » D 0 n <= =2 P o= DT = = °
VOLTAGE nwoZ = oY= "o Oz oJ (S} wkEz [ =] w a
s <u z SEY | SFT | 3¢9 | &5 £2 | 32¥ | 528 z o
DESIGNATION NBR o o o 2 (S 2 e a 5 o e o S - S
[
= o
DIVERS
Alarme CMSI 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 1,00 1,76 7,67
Alarme SDI 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 1,00 1,76 7,67
AES - Linéaire niveau 3 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 0,12
Rideau cantonnement 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 1,00 1,76 7,67
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 0,12
SOUS TOTAL 5,50 KW 6,5 KW 6,5 KW
Alim Part CVC & Désenfumage
AED1 1 Extracteur désenfumage VED 1 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 0,00 0,00 0,00
AED2 1 Extracteur désenfumage VED 2 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED3 1 Extracteur désenfumage VED 3 2V Tri 400V 5,500 0,80 5,50 6,88 6,88 1,00 1,00 6,88 9,96
AED4 1 Extracteur désenfumage VED 4 2V Tri 400V 5,500 0,80 5,50 6,88 6,88 1,00 1,00 6,88 9,96
AED5 1 Extracteur désenfumage VED 5 2V Tri 400V 3,000 0,80 3,00 3,75 3,75 1,00 1,00 3,75 5,43
AED7 1 Extracteur désenfumage VED 7 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 1,00 1,38 1,99
AED8 1 Extracteur désenfumage VED 8 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 0,00 0,00 0,00
AED9 1 Extracteur désenfumage VED 9 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 0,00 0,00 0,00
AED10 1 Extracteur désenfumage VED 10 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED11 1 Extracteur désenfumage VED 11 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 0,00 0,00 0,00
AED12 1 Extracteur désenfumage VED 12 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED14 1 Extracteur désenfumage VED 14 2V Tri 400V 1,500 0,80 1,50 1,88 1,88 1,00 1,00 1,88 2,72
AED16 1 Extracteur désenfumage VED 16 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED17 1 Extracteur désenfumage VED 17 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 1,00 1,38 1,99
AED18 1 Extracteur désenfumage VED 18 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED19 1 Extracteur désenfumage VED 19 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED20 1 Extracteur désenfumage VED 20 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 0,00 0,00 0,00
AED21 1 Extracteur désenfumage VED 21 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED22 1 Extracteur désenfumage VED 22 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 1,00 2,75 3,99
AED23 1 Extracteur désenfumage VED 23 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 0,00 0,00 0,00
AED24 1 Extracteur désenfumage VED 24 2V Tri 400V 3,000 0,80 3,00 3,75 3,75 1,00 0,00 0,00 0,00
AED25 1 Extracteur désenfumage VED 25 1V Tri 400V 2,200 0,80 2,20 2,75 2,75 1,00 0,00 0,00 0,00
AED26 1 Extracteur désenfumage VED 26 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 0,00 0,00 0,00
AED27 1 Extracteur désenfumage VED 27 1V Tri 400V 0,370 0,80 0,37 0,46 0,46 1,00 0,00 0,00 0,00
AED28 1 Extracteur désenfumage VED 28 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 1,00 1,38 1,99
AED29 1 Extracteur désenfumage VED 29 1V Tri 400V 1,100 0,80 1,10 1,38 1,38 1,00 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL 54,07 KW 67,6 KW 45,5 KW
+30%
TOTAL 59,57 KW | 8598 A | 74,06 KVA| 106,90 A 51,97 KVA | 67,56 KVA | 7532A | 97,92A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 100
Soit une réserve disponible en EXE| 32,8%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

TGS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

[=)

— & % = w R :

ABOUTISSANT w " I w ,‘E W 8 W ow - = 8 - E i < WS w S

TENSION | 223 9 202 | 222 | 245 | 2% 22 [ 225 | 23¢ @ 2

OBSERVATIONS SE 2 SF 23z | 32 o g = I | 32 2 g

VOLTAGE | 0 Qf & oS5 | eo02 | o5 3 o2 e oz | o © = a

. S < 3 S 2 2F< | 2g8% | &5 £2 | =" | 328 | % ®

DESIGNATION NBR e (3} o 2 o = o= a 5 o eog S

z 8

EXTRACTION MECANIQUE
ZF RDC ZF R+1 ZF R+2 ZF R+3 N°ZF  |totale ZF KVA
Extracteur désenfumage VED 1 1V 2,588 N1-06 N2-01 NO0-02 2,75
Extracteur désenfumage VED 2 1V 2,588 NO-02 N1-06 N2-01 N3-02 NO-03 22,50
Extracteur désenfumage VED 3 2V 6,471 N1-06 N2-01 N3-02 NO-04 6,88
Extracteur désenfumage VED 4 2V 6,471 NO-04 N2-08 N3-02 N1-01 8,25
Extracteur désenfumage VED 5 2V 3,529 N1-06 N2-02 N3-02 N1-02 8,25
Extracteur désenfumage VED 7 1V 1,294 N2-02 N3-02 N1-03 0,00
Extracteur désenfumage VED 8 1V 1,294 NO-04 N1-03 N2-02 N3-01 N1-04 0,00
Extracteur désenfumage VED 9 1V 1,294 N1-03 N2-02 N3-05 N1-06 13,38
Extracteur désenfumage VED 10 1V 2,588 NO0-03 N1-02 N2-07 N3-04 N2-01 9,63
Extracteur désenfumage VED 11 1V 2,588 N1-02 N2-07 N2-02 5,13
Extracteur désenfumage VED 12 1V 2,588 NO-03 N1-02 N2-07 N2-05 0,00
Extracteur désenfumage VED 14 2V 1,765 NO0-03 N1-02 N2-07 N3-04 N2-06 9,63
Extracteur désenfumage VED 16 1V 2,588 NO0-03 N1-02 N2-07 N3-04 N2-07 10,13
Extracteur désenfumage VED 17 1V 1,294 NO-03 N2-06 N3-06 N3-01 0,00
Extracteur désenfumage VED 18 1V 2,588 NO-03 N1-02 N3-02 23,00
Extracteur désenfumage VED 19 1V 2,588 NO-03 N1-01 N2-06 N3-06 N3-04 7,38
Extracteur désenfumage VED 20 1V 2,588 N1-04 N2-05 N3-06 N3-05 0,00
Extracteur désenfumage VED 21 1V 2,588 NO-03 N1-01 N2-06 N3-06 2,75
Extracteur désenfumage VED 22 1V 2,588 NO-03 N1-01 N2-06 2,75
Extracteur désenfumage VED 23 1V 1,294 N1-04 N2-05 5,50
Extracteur désenfumage VED 24 2V 3,529 N1-04 N2-05 2,75
Extracteur désenfumage VED 25 1V 2,588 N1-04 N2-05 0,00
Extracteur désenfumage VED 26 1V 1,294 N1-04 N2-05 0,00
Extracteur désenfumage VED 27 1V 0,435 N3-01 0,00
Extracteur désenfumage VED 28 1V 1,294 N3-02 0,00
Extracteur désenfumage VED 29 1V 1,294 1,38
Total de la puissance des 2 ZF les plus grandes 45,50 KVA

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDNR-ASC-TF2ASC
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s 2 I : :

— | (7] ~ o~ [=

ABOUTISSANT 8u, T §§; us | 85 e 2 §E Cu, | Sus w g

> (2] = o < > s ) @

OBSERVATIONS TENSION | = 2 ¢ 2 GE= | 322 | au = b SEx | 828 2 5

VOLTAGE | @ Q& 5 oUF | 202 | o QJ 93 | ez | eE ¢ iu &

: 2 S |25 |2 s | 288 | ¥3 | *2 |2= |=23&5| = 2

DESIGNATION NBR o 2 = 7 =) o as =

— ©

< o

ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
MP1 1 Monte personne n°1 Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,60 4,24 6,14
MP2 1 Monte personne n°2 Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,60 4,24 6,14
MP3 1 Monte personne n°3 Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,60 4,24 6,14
MN1 1 Monte malade n°1 Tétra 400V 11,600 0,85 11,60 13,65 13,65 1,00 0,75 10,24 14,83
MN2 1 Monte malade n°2 Tétra 400V 11,600 0,85 11,60 13,65 13,65 1,00 1,00 13,65 19,78
MC1 1 Monte charge n°1 Tétra 400V 11,500 0,85 11,50 13,53 13,53 1,00 0,60 8,12 11,76
MC2 1 Monte charge n°2 Tétra 400V 11,500 0,85 11,50 13,53 13,53 1,00 0,60 8,12 11,76
AS 300 1 Ascenseur non accompagné 300kg Tétra 400V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,60 1,06 1,53
SOUS TOTAL 96,60 KW 113,65 KVA 75,69 KVA
+30%
TOTAL 96,60 KW | 139,43 A (113,65 KVA| 164,04 A 75,69 KVA | 98,40 KVA | 109,26 A | 142,04 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 150
Soit une réserve disponible en EXE| 37,3%
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BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

TDN/R-SSOL-CVC

CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O

2 < =

ABOUTISSANT = 2 2 = 5 B W wow & 5

Sus | & | 85: |Suwi| 85 | 38 | 53 |fu<|84%| E | 3

TENSION = = 2 3 w o< m z> @ 7] 2

OBSERVATIONS SEX 2 AEE | RE 2 o =) = Gux | $22 = 5

VOLTAGE noz = Oouw= NoY o - o (SR nkE=z = = a

= 2 Sg" | 3FS | 54 XE 52 | 5% | Ses = o

DESIGNATION NBR = o = Q (e > & (Z, = = (= eos = g

— ©

AT (&)

ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AEN 0.1-1 Ventilation Radiothérapie privé 1 S$1-019 - LT Ventilation Radiothérapie privée RDC Tétra 400V 10,600 0,85 10,60 12,47 12,47 1,00 0,70 8,73 12,65
AEN 0.1-2 Ventilation Radiothérapie privé 1 S1-018 - LT Ventilation Radiothérapie privée RDC Tétra 400V 8,000 0,85 8,00 9,41 9,41 1,00 0,60 5,65 8,18
AEN 0.2-1 CTA Locaux Radiothérapie publique 1 S1-015 - LT CTA Locaux Radiothérapie publique RDC Tétra 400V 22,000 0,85 22,00 25,88 25,88 1,00 0,75 19,41 28,13
AEN 0.2-2 CTA Bunkers Radiothérapie publique 1 S1-051 - LT CTA Bunkers Radiothérapie publique RDC Tétra 400V 11,000 0,85 11,00 12,94 12,94 1,00 0,75 9,71 14,07
AEN 0.2-3 CTA Bunkers Radiothérapie publique 1 S1-013 - LT CTA Bunkers Radiothérapie publique RDC Tétra 400V 7,000 0,85 7,00 8,24 8,24 1,00 0,75 6,18 8,95
DA AEN 0.3 1 S1-014 - LT Ventilation Curithérapie RDC Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,75 5,29 7,67
AEN 0.4.2 1 S1-017 LT Ventilation Accueil , HDJ, Consult RDC / R+1 Tétra 400V 7,000 0,85 7,00 8,24 8,24 1,00 0,75 6,18 8,95
DA AEN 0.5 Ventilation Pharmacie 1 S1-024 LT Ventilation Pharmacie R+1 Tétra 400V 12,700 0,85 12,70 14,94 14,94 1,00 0,75 11,21 16,24
AEN 0.6 Ventilation PCR R+1 1 $1-050 - LT Ventilation PCR Tétra 400V 27,000 0,85 27,00 31,76 31,76 1,00 1,00 31,76 46,04
AEN 0.7 Ventilation Consultations R+1 1 S1-053 LT Ventilation Consultations R+1 S1-053 Tétra 400V 4,400 0,85 4,40 5,18 5,18 1,00 0,75 3,88 5,63
AEN 1.1 Ventilation BUNKER 5 CYBERKIFE 1 NO-S17 Bunker 5 CYBERKNIFE Tétra 400V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,75 1,32 1,92
AEN 1.2 Ventilation BUNKER 4 TRUEBEAM 2 NO-021 LT Bunker 4 TRUEBEAM Tétra 400V 1,800 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,75 3,18 4,60
AEN 1.3 Ventilation BUNKER 6 Option 1 Option Tétra 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 2,30
AEN 1.4 Ventilation BUNKER 3 TRUEBEAM 1 NO-056 LT Ventilation Bunker 3 TRUEBEAM Tétra 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 2,30
AEN 1.5 Ventilation BUNKER 2 TRUEBEAM 1 NO-062 LT Ventilation Bunker 2 TRUEBEAM Tétra 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 2,30
AEN 1.6 Ventilation BUNKER 1 TRUEBEAM 1 NO-065 LT Ventilation Bunker 1 TRUEBEAM Tétra 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 2,30
ALN 18 Extracteur locaux cuve décroissances 1 $1-028 LT Extracteur cuve décroissance Mono 230V 0,800 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,75 0,71 3,07
SOUS TOTAL 128,80 KW | 185,91 A 151,53 KVA| 218,72 A 119,55 KVA
+30%
TOTAL 128,80 KW | 18591 A |151,53 KVA| 218,72 A 119,55 KVA|155,42 KVA| 172,56 A | 224,33 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
Puissance complementaire en phase EXE 1 Tétra 400V 27,190 0,85 14,60 17,18 17,18 1,00 0,80 13,74 19,91
SOUS TOTAL 1460KW | 21,07A |[17,18KVA| 24,79 A 13,74 KVA 19,83 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 225
Soit une réserve disponible en EXE| 30,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHECONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N4-CVC
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O

" 2 < . . =

ABOUTISSANT w T w3 w8 w 5 = w ww S " 5

(S o O = Owo 05 g,: gm og< ol-l:Jm s 5

TENSION | =2 2 202 | 333 | Zw o mZ | 323 | Z@5 o) g

OBSERVATIONS » = > 7] DE= D o' == == o w = D= = [

VOLTAGE noz = oz €NoL 0 - o J S wkEZz = w a

S<W 2 SgY | 5FZ | 54 LB i2 | 32Y | 5es = o

DESIGNATION NBR (5 o o g o > [ ‘Z’ a = o oo S S

— ©

E (&}

ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AEN 4.1.1 Ventilation IRM Scanner R+3 1 N4-017 - LT Ventilation IRM Scanner Tétra 400V 7,400 0,85 7,40 8,71 8,71 1,00 0,60 5,22
AEN 4.1.2 Ventilation MN1 Scanner R+3 1 N4-001 - LT Ventilation MN1 Scanner Tétra 400V 7,000 0,85 7,00 8,24 8,24 1,00 0,60 4,94
DA |AEN 4.2.1 Ventilation STERILE Scanner 1 N4-003 - LT Ventilation STERILLE Scanner Tétra 400V 17,800 0,85 17,80 20,94 20,94 1,00 0,75 15,71
DA |[AEN 4.2.2 Ventilation STERILE 2 Scanner 1 N4-005 - LT Ventilation STERILLE 2 Scanner R+3 Tétra 400V 30,700 0,85 30,70 36,12 36,12 1,00 0,75 27,09
AEN 4.3 Ventilation TEP R+3 1 N4-007 - LT Ventilation TEP Tétra 400V 12,800 0,85 12,80 15,06 15,06 1,00 0,60 9,04
AEN 4,4 Ventilation Hospi Onco R+2 1 04-015 - LT Ventilation Hospi Onco Tétra 400V 10,500 0,85 15,00 17,65 17,65 1,00 0,60 10,59
AEN 4.5 Ventilation TEMP GC R+3 1 04-012 - LT Ventilation TEMP GC Tétra 400V 5,750 0,85 8,00 9,41 9,41 1,00 0,60 5,65
DA |AEN 4.6.1 Ventilation Hospi Irathérapie R+2 1 04-011 - LT Ventilation Hospi Irathérapie R+3 Tétra 400V 2,300 0,85 2,30 2,71 2,71 1,00 0,60 1,62
AEN 4.6.2 Ventilation Hospi Hémator R+2 1 04-010 - LT Ventilation Hospi Hémator R+3 Tétra 400V 4,400 0,85 4,40 5,18 5,18 1,00 0,60 3,11
DA |AEN 4.7 Ventilation Radio pharmacie 1 04-009 - LT Ventilation Radio pharmacie -SB1-LC1 (FTM) R+3 Tétra 400V 33,000 0,85 33,00 38,82 38,82 1,00 1,00 38,82
AEN 4.8 Ventilation MN2 1 04-009 - LT Ventilation MN2 + CZT Tétra 400V 10,500 0,85 10,50 12,35 12,35 1,00 0,70 8,65
AEN 4.9 Ventilation MN3 1 04-016 - LT Ventilation MN3 Tétra 400V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,75 2,65
AEN 4,10 Production Cyclotron 0 N4-xxx Future production Cyclotron Terrasse FILE M15 Tétra 400V 20,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,75 0,00
SOUS TOTAL 151,90 KW | 219,26 A |178,71 KVA| 257,95 A 133,08 KVA
+30%
TOTAL 151,90 KW [ 219,26 A [(178,71 KVA| 257,95 A 133,08 KVA|173,00 KVA| 192,08 A 249,71 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
Puissance complementaire en phase EXE 1 Tétra 400V 47,190 0,85 47,19 55,52 55,52 1,00 0,80 44 .41 64,37
SOUS TOTAL 47,19 KW | 68,11 A [ 5552KVA| 80,14 A 44,41 KVA 64,11 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 250
Soit une réserve disponible en EXE| 30,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHECONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-SSOL-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s oy
ABOUTISSANT = : 2 - = 2 5
T = w g
S z 6 Ows o5 x 2 x g ow, | ousd w 2
TENSION | 222 @ 202 | 23 Z D mZ 22> | 235 @ o
OBSERVATIONS o> > D= DE= @ o i == = o w= N = = [
VOLTAGE QG 5 QS0 o D 5 &,—."‘:' e ohz @ S = a
. 2 o] 2F 2" < 2 < wS w s 2 25 % Z @
DESIGNATION NBR & o *Q >z | g 8 s | " coez 8
— ©
z o
ECLAIRAGE
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 50 Mono 230V 0,040 0,85 2,00 2,35 2,35 1,00 0,90 2,12 9,21
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 51 Mono 230V 0,040 0,85 2,04 2,40 2,40 1,00 0,90 2,16 9,39
Type 25bis : Applique cylindriqgue asymétrique LED 34W 22 Mono 230V 0,034 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,90 0,79 3,44
SOUS TOTAL 4,79 KW 5,63 KVA 5,07 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 3 Mono 230V 0,300 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 1,00 1,06 4,60
2 Prise de courants 16A 2P+T 19 Mono 230V 0,150 0,85 2,85 3,35 3,35 1,00 0,75 2,51 10,93
1 Prise de courants 16A 2P+T 46 Mono 230V 0,075 0,85 3,45 4,06 4,06 1,00 0,75 3,04 13,24
SOUS TOTAL 7,20 KW 8,47 KVA 6,62 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-LN2- Cassette 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
AE-LN2- Cassette Armoire ASI 3 Mono 230V 0,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,50 0,88 3,84
ALN 16 Extracteur transfo 1 1 S1-003 Mono 230V 2,500 0,85 2,50 2,94 2,94 1,00 0,50 1,47 6,39
ALN 17 Extracteur transfo 2 1 S1-001 Mono 230V 2,500 0,85 2,50 2,94 2,94 1,00 0,50 1,47 6,39
ALN 18 Extracteur transfo secours ultime 0 S1-002 Mono 230V 2,500 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,50 0,00 9,56
ALN 19 Extracteur Locaux techniques 1 Circulation Mono 230V 0,210 0,85 0,21 0,25 0,25 1,00 0,50 0,12 0,54
ALN-VEX4 Extracteur Locaux techniques 1 S1-050 LT CTA Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
AE-VDI3 - BAIE VDI 1 3 3 Baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,80 4,24 18,41
SOUS TOTAL 11,51 KW 13,54 KVA 8,36 KVA
+30%
TOTAL 23,50 KW 33,92 A 27,64 KVA | 39,90 A 20,05 KVA | 26,06 KVA | 28,93 A 37,62 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-VDI3 - BAIE VDI 1 3 3 Baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,80 4,24 18,41
SOUS TOTAL 4,50 KW 650A | 529KVA | 7,64A 4,24 KVA 6,11 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 38,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N0-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

u = | s 2
ABOUTISSANT w T w3 w 2 w = 3 = w ww S \ 5
3] a o OQuw?™ oS x = T i ouw ouwa w 2
TENSION | 223 0 263z | 2d. | 23 D& 2z | 223 | 23¢ & 8
OBSERVATIONS ZEX 2 aE= | 382 | au E o ES | 3E% | 323 2 IS
VOLTAGE | 0 © 3 = oYZE | no 2 o = Q= OEZ | 2 S Z o
. 5< 3 = SFZ 53 il -2 Seg¥ | Ses = ®
DESIGNATION NBR & o *Q *z| "g a 2 eoZ2 8
@
= = o
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 64 Mono 230V 0,014 0,85 0,90 1,05 1,05 1,00 0,90 0,95 4,12
Type 03 : Spot Enrientable 5 Mono 230V 0,015 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,35
Type 04 : Luminaire apparent rectangulaire 9 Mono 230V 0,034 0,85 0,31 0,36 0,36 1,00 0,90 0,32 1,41
Type 05 : Applique cylindrique LED 1 Mono 230V 0,026 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 4 Mono 230V 0,020 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
Type 07 : Dalle 600x600 LED 4 Mono 230V 0,036 0,85 0,14 0,17 0,17 1,00 0,90 0,15 0,66
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 17 Mono 230V 0,020 0,85 0,34 0,40 0,40 1,00 0,90 0,36 1,57
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 9 Mono 230V 0,012 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,90 0,11 0,50
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 41 Mono 230V 0,024 0,85 0,98 1,16 1,16 1,00 0,90 1,04 4,53
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 33 Mono 230V 0,028 0,85 0,92 1,09 1,09 1,00 0,90 0,98 4,25
Type 25 : Applique cylindriqgue asymétrique LED 34W 5 Mono 230V 0,034 0,85 0,17 0,20 0,20 1,00 0,90 0,18 0,78
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 3 Mono 230V 0,040 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,13 0,55
SOUS TOTAL 4,17 KW 4,91 KVA 4,42 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 35 Mono 230V 0,300 0,85 10,50 12,35 12,35 1,00 0,70 8,65 37,60
PT2 2 PCNR+4RJ45 13 Mono 230V 0,150 0,85 1,95 2,29 2,29 1,00 0,75 1,72 7,48
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 8 Mono 230V 0,225 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 6,91
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 5 Mono 230V 0,150 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,75 0,66 2,88
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 3 Mono 230V 0,075 0,85 0,23 0,26 0,26 1,00 0,75 0,20 0,86
3 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,75 0,79 3,45
2 Prise de courants 16A 2P+T 7 Mono 230V 0,150 0,85 1,05 1,24 1,24 1,00 0,75 0,93 4,03
1 Prise de courants 16A 2P+T 146 Mono 230V 0,075 0,85 10,95 12,88 12,88 1,00 0,70 9,02 39,21
SOUS TOTAL 28,13 KW 33,09 KVA 23,55 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 0,50 0,50 0,33 1,44
AE-ST - Store 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 0,50 0,50 0,11 0,48
AE-Pauto - Porte automatique 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
APP applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
AE-ALPS - Robinetterie 18 Mono 230V 0,005 0,85 0,09 0,11 0,11 1,00 0,50 0,05 0,23
AE-ML - Mur lumineux 2 Mono 230V 0,035 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,50 0,04 0,18
NO0-001 ALN1 Ventilo convecteur + Cassette 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
ALNT1 - Cassette régularisation CVC 3 Mono 230V 1,200 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,50 2,12 9,21
NO-017 AEN1.1 - Cassette régularisation CVC 1 Mono 230V 1,200 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
NO-021 AEN1.2 - Cassette régularisation CVC 2 Mono 230V 1,200 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,50 1,41 6,14
SOUS TOTAL 9,50 KW 11,17 KVA 5,14 KVA
+30%
TOTAL 41,79KW | 60,32A |49,17KVA| 70,97 A 33,12 KVA [ 43,05 KVA | 46,64 A 60,63 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDN/R-N0-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= a

- = § " . =

ABOUTISSANT w T w3 w 8 w X 3 = w ww S ; §

Sws | I | 95. (Sui | g5 | 55 | 52 |g8s(e8%| B | %

> 0 =1 o < > < D [}

OBSERVATIONS TENSION | 5 2 < 2 aE= | 322 | au Xz ES | 382 | §E2 2 3

VOLTAGE noz = oY= "woL o - od (S wkE=Zz = w x

s <u 7] ==>u SpP< = < E <S5 = Wi =055 E o

: 2 8§ |25 |2 | 28 | ¥5 | £2 |z=" | 285 | = g

DESIGNATION NBR o Q = 7 8 % o= 8

z | °© 8

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION

AE-ST - Store 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 0,50 0,50 0,11 0,48
AE-ALPS - Robinetterie 2 Mono 230V 0,005 0,85 0,01 0,01 0,01 1,00 0,50 0,01 0,03
AE-Pauto - Porte automatique 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,50 0,24 1,02
SOUS TOTAL ,79 KW 1,13 A ,92 KVA 1,33 A ,35 KVA ,51 A

Calibre retenu SFEE pour le tableau 57

Soit une réserve disponible en EXE| 22,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N0-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s o
= u @ E Z w ® =
ABOUTISSANT 8 T 5 2 w 8w x5 <5 | Bu_ | BES " §
223 = 29% | 233 | Zw D mZ | 22z | 225 4] g
OBSERVATIONS ok > D= NDE- @ o ] == o= DT E -4 °
0 Qi % oSd | 202 | @23 gz g3 OLE | 2 S = a
- > < 8 2 S F o 2 g wh I.l.g = >0 .o =z o
DESIGNATION NBR bt o = g C > bt 5 o 5 = =] g S
5| ° £
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 175 0,014 0,85 2,45 2,88 2,88 1,00 0,90 2,59 11,28
Type 03 : Spot Enrientable 1 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 04 : Luminaire apparent rectangulaire 15 0,034 0,85 0,51 0,60 0,60 1,00 0,90 0,54 2,35
Type 05 : Applique cylindrique LED 10 0,026 0,85 0,26 0,31 0,31 1,00 0,90 0,28 1,20
Type 07 : Dalle 600x600 LED 13 0,036 0,85 0,47 0,55 0,55 1,00 0,90 0,50 2,15
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 4 0,032 0,85 0,13 0,15 0,15 1,00 0,90 0,14 0,59
Type 11 : Spot encastré étanche LED 3 0,009 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 30 0,020 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,90 0,64 2,76
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 2 0,012 0,85 0,02 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,11
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 38 0,024 0,85 0,91 1,07 1,07 1,00 0,90 0,97 4,20
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 64 0,028 0,85 1,79 2,11 2,11 1,00 0,90 1,90 8,25
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 2 0,040 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
Type 25bis : Applique cylindrique asymétrique LED 34W 1 0,034 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,16
7,30 KW 8,59 KVA 7,73 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 63 0,300 0,85 18,90 22,24 22,24 1,00 0,75 16,68 72,51
PT2 2 PCNR+4RJ45 38 0,150 0,85 5,70 6,71 6,71 1,00 0,75 5,03 21,87
PT3 1 PCNR+4RJ45 5 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 1,00 0,75 0,33 1,44
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 21 0,225 0,85 4,73 5,56 5,56 1,00 0,75 417 18,13
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 9 0,150 0,85 1,35 1,59 1,59 1,00 0,75 1,19 5,18
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 9 0,075 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
3 Prise de courants 16A 2P+T 20 0,225 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,75 3,97 17,26
2 Prise de courants 16A 2P+T 18 0,150 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,75 2,38 10,36
1 Prise de courants 16A 2P+T 302 0,075 0,85 22,65 26,65 26,65 1,00 0,70 18,65 81,10
61,58 KW 72,44 KVA 53,00 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 38 0,075 0,85 2,85 3,35 3,35 0,50 0,50 0,84 3,64
AE-ST - Store 15 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 0,50 0,50 0,33 1,44
AE-Pauto - Porte automatique 7 0,100 0,85 0,70 0,82 0,82 1,00 0,50 0,41 1,79
AE-APP applique évier 1 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
AE-ALPS - Robinetterie 48 0,005 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,50 0,14 0,61
AE-ML - Mur lumineux 3 0,035 0,85 0,11 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,27
ALN1 - Cassette régularisation CVC 3 1,200 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,50 2,12 9,21
ALN5 Cassette + batterie électrique 7 1,200 0,85 8,40 9,88 9,88 1,00 0,50 4,94 21,48
ALN4 Régulation cassette 1 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
AE-LN2- Cassette 4 0,300 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
AE -LB2 Lave basin 1 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 1,00 0,50 3,24 4,69
AE SCIA 02 Scialitique Box médical 5 0,400 0,85 2,00 2,35 2,35 1,00 0,50 1,18 5,12
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDN/R-NO0-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s - R : :
— = (7)) =~ o~ c
ABOUTISSANT 8 E 3 < (u; % 8 = = 9 " E (u; - I.éJ H 8 ) _g
zWs= zb= | 24 z0 = = Zz22 | 22 ¢ = S
T2z 8 <2z | 238 Sw m < o g S22 | g@5 7] o
OBSERVATIONS o F = . S B o =] [ o W < D= 2 o
no=z = nwz NnoL O = O d (SR OnEzZ =] T} I~
S<u z Sz | 5FZ | 5% ZE 2 | SEU | S@22 5 =
z D o — £
DESIGNATION NBR & o |%g B8 £ 25 a = | = “83 5
= 3
= o
AE-VDI2 - Armoire local vdi 2 5 5 Baies 1500w 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 26,85
33,36 KW 39,24 KVA 20,22 KVA
+30%
102,23 KW | 147,56 A |120,27 KVA| 173,60 A 80,94 KVA (105,23 KVA| 116,84 A | 151,89 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-VR - Volet roulant 10 0,075 0,85 0,75 0,88 0,88 0,50 0,50 0,22 0,96
AE-ST - Store 12 0,075 0,85 0,90 1,06 1,06 0,50 0,50 0,26 1,15
AE-Pauto - Porte automatique 6 0,100 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
AE-ALPS - Robinetterie 6 0,005 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,08
AE -LB2 Lave basin 1 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 1,00 0,50 3,24 4,69
AE-VDI2 - Armoire local vdi 2 5 5 Baies 1500w 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 26,85
1528 KW | 22,06 A | 17,98KVA| 2595A 10,27 KVA 14,82 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 160
Soit une réserve disponible en EXE| 36,9%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N0-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
z < ) e
— H 7)) > = 1] 0l c
ABOUTISSANT w T w g w o w < o = w w .S o
Sws | & |95=|gus| g5 | 55 | 32 |g8s| 8= | & g
> (2] = o < > n Q
OBSERVATIONS TENSION | <2< 2 g | a2z | au ko ES | 38 | i z 2
VOLTAGE | 0 QF z o4F | 202 | 23 e Q=2 | 25z | 2> ] &
i =} o S E 2F 7 o< w S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR (= o (5 Q (5 > [ z, a - o o = S
= (7} ]
& o e
ECLAIRAGE
Type 01 : Suspension cylindrique LED 6 Mono 230V 0,048 0,85 0,29 0,34 0,34 1,00 0,90 0,30 1,33
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 59 Mono 230V 0,014 0,85 0,83 0,97 0,97 1,00 0,90 0,87 3,80
Type 05 : Applique cylindrique LED 1 Mono 230V 0,026 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 5 Mono 230V 0,020 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,90 0,11 0,46
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 52 Mono 230V 0,020 0,85 1,04 1,22 1,22 1,00 0,90 1,10 4,79
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 19 Mono 230V 0,012 0,85 0,23 0,27 0,27 1,00 0,90 0,24 1,05
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 2 Mono 230V 0,024 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,05 0,22
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 5 Mono 230V 0,040 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,21 0,92
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 10 Mono 230V 0,028 0,85 0,28 0,33 0,33 1,00 0,90 0,30 1,29
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
SOUS TOTAL 3,06 KW 3,60 KVA 3,24 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 8 Mono 230V 0,300 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,75 2,12 9,21
PT2 2 PCNR+4RJ45 5 Mono 230V 0,150 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,75 0,66 2,88
3 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
2 Prise de courants 16A 2P+T 10 Mono 230V 0,150 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,75 1,32 5,75
1 Prise de courants 16A 2P+T 72 Mono 230V 0,075 0,85 5,40 6,35 6,35 1,00 0,75 4,76 20,72
NO-158 Prise courant Distribution Drink 1 Mono 230V 0,800 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,75 0,71 3,07
NO-158 Prise courant Distribution Tango 1 Mono 230V 0,800 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,75 0,71 3,07
NO-158 Prise courant Distribution Opéra 1 Mono 230V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 6,91
NO-710 Prise courant Distribution confiseries 1 Mono 230V 0,800 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,75 0,71 3,07
NO-168 Prise courant spécialisée bouilloire 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,75 1,32 5,75
NO-168 Prise courant spécialisée Machine a café 1 Mono 230V 0,450 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,75 0,40 1,73
SOUS TOTAL 16,88 KW 19,85 KVA 14,89 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-Pauto - Porte automatique 6 Mono 230V 0,100 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
AE-ALPS - Robinetterie 21 Mono 230V 0,005 0,85 0,11 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,54
AE-LN2 - Rideau air chaud 3 Mono 230V 0,850 0,85 2,55 3,00 3,00 1,00 0,50 1,50 6,52
AE-LN4 - Cassette régulation CVC 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,70 3,05
AE-PNO01 - Cde Turbine pneumatique 1 NO0-176 CdeTurbine pneumatique Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
AE-PBO01 - Surpresseur Plomberie 1 NO-175 Surpresseur Tétra 400V 4,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,50 2,35 3,41
AE-VDI3 - Armoire local vdi 3 5 5 Baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 5,97
Attente espace restauration 1 NO-160 E space restauration Tri 400V 20,000 0,85 20,00 23,53 23,53 1,00 0,50 11,76 17,05
SOUS TOTAL 35,81 KW 42,12 KVA 23,31 KVA
+30%
TOTAL 55,74 KW | 80,46 A |6558KVA| 94,66 A 41,44 KVA | 53,87 KVA| 59,82 A 77,76 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N0-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O

y = | s " 5 5

ABOUTISSANT w T w3 w 8 w < 5 = w w o w 5

TENSION Sws p S5= | 24 20 %E 5g ‘z’gg S = £ B

OBSERVATIONS SEX 2 - | 322 | au ko EE | 382 | Zu = IS

VOLTAGE | 9 QF B o4F | 202 | 23 Ze Q3 | 2Kz | 23 f &

} =} o S E S F = D < [P [P = > m =z ®

DESIGNATION NBR a o 2o a2 *5 2 = a - 5

= () [+]

& a 3]

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION

AE-ALPS - Robinetterie 17 Mono 230V 0,005 0,85 0,43 0,46 0,46 1,00 1,00 0,11 0,50
AE-VDI3 - Armoire local vdi 3 5 5 Baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 5,97
SOUS TOTAL 793KW | 1144A | 9,28KVA | 13,40A 6,29 KVA 9,08 A

Calibre retenu SFEE pour le tableau 80

Soit une réserve disponible en EXE| 33,7%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-NO0-04

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s X
y = | s " 5 5
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
(3] o (3] Qw3 O 5 e = e« ouw O© = =
TENSION | 223 @ 26z | 239 | Zu D < 2z | 223 | 2= & 8
OBSERVATIONS RE = 2 G- 822 | aw kO ES | aEx= | 24 z IS
VOLTAGE | 09 Z z o8F | eog @ e Q3 | 2Lz D S = a
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = & 7 a @ & - S
= (2] ©
& o e
ECLAIRAGE
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 10 Mono 230V 0,012 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,13 0,55
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 42 Mono 230V 0,040 0,85 1,68 1,98 1,98 1,00 0,90 1,78 7,73
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 21 Mono 230V 0,040 0,85 0,84 0,99 0,99 1,00 0,90 0,89 3,87
Type 36 : Applique éclairage LED 14 Mono 230V 0,017 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,90 0,25 1,10
SOUS TOTAL 2,88 KW 3,39 KVA 3,05 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
Prise de courant 16A+T Normale encastrée + 1 RJ45 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 1,00 1,00 0,44 1,92
Prise de courant 16A+T Normale encastrée + 1 RJ45 étanche (recharge vélos) 6 Mono 230V 0,750 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 1,00 5,29 23,02
SOUS TOTAL 4,88 KW 5,74 KVA 5,74 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-BAR - Barriére levante 2 Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 1,00 3,53 15,35
SOUS TOTAL 3,00 KW 3,53 KVA 3,53 KVA
+30%
TOTAL 10,75 KW | 1552A | 12,65KVA| 18,26 A 12,31 KVA | 16,01 KVA | 17,77 A 23,10 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 125,1%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
1]
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o §
(3] o (3] OQuw?o O 5 e = e« ouw O© = =
TENSION zWs o Z6= | =24 . z0 = Sz z2¢ Z= = 8
OBSERVATIONS SE = 2 = | 823 | auw =X EE | gux | g4 z s
VOLTAGE | 0 QF B o4F | 202 | @3 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
. ~ ol 2E 2" < = ) w = 2 z 2 £ g
DESIGNATION NBR o o o Q o > [ ,Z, = - o o = 8
= (/0] []
i a =
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 72 Mono 230V 0,014 0,85 1,01 1,19 1,19 1,00 0,90 1,07 4,64
Type 05 : Applique cylindrique LED 3 Mono 230V 0,026 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,36
Type 07 : Dalle 600x600 LED 8 Mono 230V 0,036 0,85 0,29 0,34 0,34 1,00 0,90 0,30 1,33
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 15 Mono 230V 0,020 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,90 0,32 1,38
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 6 Mono 230V 0,012 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,08 0,33
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 17 Mono 230V 0,024 0,85 0,41 0,48 0,48 1,00 0,90 0,43 1,88
Type 21 : Applique lavabo LED 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 28 Mono 230V 0,028 0,85 0,78 0,92 0,92 1,00 0,90 0,83 3,61
SOUS TOTAL 2,95 KW 3,47 KVA 3,13 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 20 Mono 230V 0,300 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,75 5,29 23,02
PT2 2 PCNR+4RJ45 16 Mono 230V 0,150 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,75 2,12 9,21
PT3 1 PCNR+4RJ45 7 Mono 230V 0,075 0,85 0,53 0,62 0,62 1,00 0,75 0,46 2,01
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 17 Mono 230V 0,225 0,85 3,83 4,50 4,50 1,00 0,75 3,38 14,67
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 6 Mono 230V 0,075 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,75 0,40 1,73
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 15 Mono 230V 0,150 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,75 1,99 8,63
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
3 Prise de courants 16A 2P+T 10 Mono 230V 0,225 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,75 1,99 8,63
2 Prise de courants 16A 2P+T 11 Mono 230V 0,150 0,85 1,65 1,94 1,94 1,00 0,75 1,46 6,33
1 Prise de courants 16A 2P+T 167 Mono 230V 0,075 0,85 12,53 14,74 14,74 1,00 0,70 10,31 44,85
SOUS TOTAL 32,33 KW 38,03 KVA 27,79 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ST - Store 21 Mono 230V 0,075 0,85 1,58 1,85 1,85 0,50 0,50 0,46 2,01
AE-ALPS - Robinetterie 30 Mono 230V 0,005 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,50 0,09 0,38
APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
AE-ML - Mur lumineux 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
SOUS TOTAL 2,00 KW 2,35 KVA , 73 KVA
+30%
TOTAL 37,28 KW | 5381 A |[43,86KVA| 63,30A 31,64 KVA | 41,14 KVA| 4568 A 59,38 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 19 Mono 230V 0,075 0,85 1,43 1,68 1,68 0,50 0,50 0,42 1,82
AE-ML - Mur lumineux 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" - g 8
ABOUTISSANT w T w3 w 8| w* 5 B w w o " §
Sws | 2 | g5 |gul | g5 | 55 | 3% |g8s| g | B | 3
OBSERVATIONS TENSION | % =2 = SRS | 323 | 2w w mZ |32z | 24 7 g
25 = z Quz | 852 2 o o oh ? ou i 2
WOl G % 0SE | 2oL | 23 Q2 23 | 2LE | 22 i a
} =} o E =Rl == w w =N om 4 [
DESIGNATION NBR a 3 25 5 < | &g 2 = |z g < E
| - 5 8
SOUS TOTAL 1,47 KW 211A | 1,72KVA | 249A ,46 KVA ,67 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
Soit une réserve disponible en EXE| 24,8%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o

’ = | = " 3 g

ABOUTISSANT w T . w8 e 3 = w w .S " 5

Qws a o5z | Su? | 26§ S = SU | 25« | 282 = 3

OBSERVATIONS TENSION | 2% 2 SFx | <3 < =g = IZ o u 2 <

VOLTAGE | 298 | g | 22& | 202 23 | 22 | 3 |2§E | 22 | & | 3§

= [ [ o
DESIGNATION NBR = 8 |&g |& £| &g a = " = = 5
5| ° 2 8
ECLAIRAGE
Type 01 : Suspension cylindrique LED 20 Mono 230V 0,048 0,85 0,96 1,13 1,13 1,00 0,90 1,02 4,42
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 121 Mono 230V 0,014 0,85 1,69 1,99 1,99 1,00 0,90 1,79 7,80
Type 05 : Applique cylindrique LED 2 Mono 230V 0,026 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,24
Type 07 : Dalle 600x600 LED 10 Mono 230V 0,036 0,85 0,36 0,42 0,42 1,00 0,90 0,38 1,66
Type 11 : Spot encastré étanche LED 10 Mono 230V 0,009 0,85 0,09 0,11 0,11 1,00 0,90 0,10 0,41
Type 12 : Encastré 1200x300 LED 4 Mono 230V 0,028 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,90 0,12 0,52
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 13 Mono 230V 0,020 0,85 0,26 0,31 0,31 1,00 0,90 0,28 1,20
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 7 Mono 230V 0,012 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 7 Mono 230V 0,024 0,85 0,17 0,20 0,20 1,00 0,90 0,18 0,77
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 3 Mono 230V 0,040 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,138 0,55
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 78 Mono 230V 0,028 0,85 2,18 2,57 2,57 1,00 0,90 2,31 10,05
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 5 Mono 230V 0,040 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,21 0,92
Type 36 : Applique éclairage LED 20 Mono 230V 0,017 0,85 0,34 0,40 0,40 1,00 0,90 0,36 1,57
Type 37 30 Mono 230V 0,053 0,85 1,59 1,87 1,87 1,00 0,90 1,68 7,32
SOUS TOTAL 8,21 KW 9,66 KVA 8,70 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 41 Mono 230V 0,300 0,85 12,30 14,47 14,47 1,00 0,70 10,13 44,04
PT2 2 PCNR+4RJ45 8 Mono 230V 0,150 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,70 0,99 4,30
PT3 1 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,075 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,70 0,06 0,27
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 5 Mono 230V 0,150 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,70 0,62 2,69
3 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,70 0,74 3,22
1 Prise de courants 16A 2P+T 121 Mono 230V 0,075 0,85 9,08 10,68 10,68 1,00 0,70 7,47 32,49
Prise courant spécialisée Lave vaiselle 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,70 1,24 5,37
Prise courant spécialisée Lave linge 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,70 1,24 5,37
Prise courant spécialisée Fauteuil 3 Mono 230V 0,250 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,70 0,62 2,69
Prise courant spécialisée Tapis 2 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 0,70 0,82 3,58
SOUS TOTAL 29,05 KW 34,18 KVA 23,92 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE

AE-ST - Store 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-ALPS - Robinetterie 6 Mono 230V 0,005 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,08
APP - applique évier 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,50 0,02 0,10
AE-CUIS - Plaque éléctrique 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,50 1,76 7,67
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
ALNT1 - Cassette 2T/2F 2 Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,50 1,76 7,67
ALN4 Régulation cassette 3 Mono 230V 0,100 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,50 0,18 0,77
ALN4 Régulation cassette 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,50 0,24 1,02
ALN2- Cassette 4 Mono 230V 0,300 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
AE-VDI4 - Armoire local vdi 4 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
AE-VDI4 - Armoire local vdi 7 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= o
" 2 < & =
1]
ABOUTISSANT w T . w8 e 5 = w w .S ; §
g ° c o = o w © w P
TENSION Sws > 25= | 24, 2o Sh S 2 25¢ 2= = B
OBSERVATIONS SEX 2 GE= | 322 | au X EE | 382 | Zu = IS
VOLTAGE | 0 QF 2 o4F | 202 | @3 e 22 | 2EZ | 2> i &
. 2 o] 2F 25 < 2 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - cZ) a % e & S
= (2] [+]
& = 8
SOUS TOTAL 14,32 KW 16,85 KVA 9,79 KVA
+30%
TOTAL 51,58 KW | 74,46 A | 60,69 KVA| 87,60 A 42,41 KVA | 55,14 KVA | 61,22 A 79,58 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
AE-ALPS - Robinetterie 1 Mono 230V 0,025 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,50 0,01 0,06
AE-CUIS - Plaque éléctrique 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,50 1,76 7,67
Prise courant spécialisée Lave vaiselle 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 0,50 0,50 0,44 1,92
Prise courant spécialisée Lave linge 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 0,50 0,50 0,44 1,92
Prise courant spécialisée Fauteuil 3 Mono 230V 0,250 0,85 0,75 0,88 0,88 0,50 0,50 0,22 0,96
Prise courant spécialisée Tapis 2 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 0,50 0,50 0,29 1,28
AE-VDI4 - Armoire local vdi 4 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
AE-VDI4 - Armoire local vdi 7 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
SOUS TOTAL 13,98 KW | 20,17 A | 16,44 KVA| 23,73 A 8,24 KVA 11,89 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 80
Soit une réserve disponible en EXE| 30,7%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
L
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o §
(&) o o Ow?m O 5 c = [, ouw O i b=
TENSION zWs o Z6= | 24 . z0 = 32 z2¢ Z= = 8
OBSERVATIONS RE = 2 G- 822 | aw kO ER | g@x | 34 z IS
VOLTAGE | 0 QF B o4F | 202 | @3 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - cZ) a @ e & S
= (2] ©
& 5 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 57 Mono 230V 0,014 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,90 0,84 3,67
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 29 Mono 230V 0,032 0,85 0,93 1,09 1,09 1,00 0,90 0,98 4,27
Type 11 : Spot encastré étanche LED 7 Mono 230V 0,009 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,07 0,29
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 28 Mono 230V 0,020 0,85 0,56 0,66 0,66 1,00 0,90 0,59 2,58
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 3 Mono 230V 0,012 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,17
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 2 Mono 230V 0,024 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,05 0,22
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 48 Mono 230V 0,028 0,85 1,34 1,58 1,58 1,00 0,90 1,42 6,19
Type 34 : Applique éclairage LED 4 Mono 230V 0,010 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,17
Type 35 : Applique éclairage LED 1 Mono 230V 0,017 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,08
Type 36 : Applique éclairage LED 2 Mono 230V 0,017 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,16
SOUS TOTAL 3,91 KW 4,60 KVA 4,14 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 22 Mono 230V 0,300 0,85 6,60 7,76 7,76 1,00 0,75 5,82 25,32
PT2 2 PCNR+4RJ45 19 Mono 230V 0,150 0,85 2,85 3,35 3,35 1,00 0,75 2,51 10,93
3 Prise de courants 16A 2P+T 12 Mono 230V 0,225 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,75 2,38 10,36
2 Prise de courants 16A 2P+T 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
1 Prise de courants 16A 2P+T 111 Mono 230V 0,075 0,85 8,33 9,79 9,79 1,00 0,75 7,35 31,94
SOUS TOTAL 20,78 KW 24,44 KVA 18,33 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ALPS - Robinetterie 1 Mono 230V 0,005 0,85 0,06 0,06 0,06 1,00 0,50 0,03 0,14
AE-VR - Volet roulant 6 Mono 230V 0,075 0,85 0,45 0,53 0,53 0,50 0,50 0,13 0,58
AE-Pauto - Porte automatique 6 Mono 230V 0,100 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
N1-180 - LT Armoire local vdi 5 5 5 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 26,85
ALN1 - Cassette 2T/2F 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
ALN4 Régulation cassette 11 Mono 230V 0,100 0,85 1,10 1,29 1,29 1,00 1,00 1,29 5,63
ALN2- Cassette 2 Mono 230V 0,300 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
N1-150 ALN5 batterie électrique 1 Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,50 3,53 5,12
N1-158 ALN5 batterie électrique 1 Tétra 400V 8,000 0,85 8,00 9,41 9,41 1,00 0,50 4,71 6,82
N1-152 ALN5 batterie électrique 1 Mono 230V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,50 3,53 15,35
N1-152 ALN5 batterie électrique 1 Mono 230V 0,600 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
Convertiseur IP 6 Mono 230V 0,100 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
Détection H202 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 1,00 0,29 1,28
N1-156 - Lave sabots 1 Tri 400V 6,300 0,85 6,30 7,41 7,41 1,00 1,00 7,41 10,74
SOUS TOTAL 38,26 KW 45,01 KVA 29,46 KVA
+30%
TOTAL 62,94 KW | 90,84 A | 74,04KVA| 106,87 A 51,93 KVA [ 67,50 KVA | 74,95A 97,43 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= X

m E < u 5 e

ABOUTISSANT w £ w3 w8 w = 5 = w w 2. \ §

3] o (3] Owo O 5 c = i ouw O© = =

TENSION zWs o Z6= | 24 . z0 = 32 z2¢ Z= = 8

OBSERVATIONS RE = 2 G- 822 | aw kO ES | aEx= | 24 z IS

VOLTAGE | 0 QF G ol F | 202 @ Q2 Q= eh 3 o> I &

. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @

DESIGNATION NBR & o *Q 2| "8 8 5 | ° = 8

= [0} [+]

& o s

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 6 Mono 230V 0,100 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
N1-150 ALN5 batterie électrique 1 Tétra 400V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,50 3,53 5,12
N1-158 ALN5 batterie électrique 1 Tétra 400V 8,000 0,85 8,00 9,41 9,41 1,00 0,50 4,71 6,82
N1-152 ALN5 batterie électrique 1 Mono 230V 6,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,50 3,53 15,35
N1-152 ALN5 batterie électrique 1 Mono 230V 0,600 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
N1-180 - LT Armoire local vdi 5 5 5 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,70 6,18 26,85
SOUS TOTAL 28,70KW | 41,43A (33,76 KVA| 48,74 A 18,65 KVA 26,92 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 100
Soit une réserve disponible en EXE| 33,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
’ = | = " 3 g
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w = 5 = w w 2. " 5
(S o O = Ow?© 05 g = g i o4 (3] g = 5
TENSION | 223 9 202 | 233 | Zw m g mZ |22z | . g g
OBSERVATIONS nE > ") D= D o'y =0 - o WX D W = <
voutace | 855 | g | 828 E2%| B2 ) 32 | 83 |BhE | 23 | £ | ¢
DESIGNATION NBR = 8 |&g |& 5| &g a = " = = 5
5| ° 2 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 90 Mono 230V 0,014 0,85 1,26 1,48 1,48 1,00 0,90 1,33 5,80
Type 04 : Luminaire apparent rectangulaire 3 Mono 230V 0,034 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,90 0,11 0,47
Type 05 : Applique cylindrique LED 5 Mono 230V 0,026 0,85 0,13 0,15 0,15 1,00 0,90 0,14 0,60
Type 07 : Dalle 600x600 LED 6 Mono 230V 0,036 0,85 0,22 0,25 0,25 1,00 0,90 0,23 0,99
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 20 Mono 230V 0,010 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,21 0,92
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 2 Mono 230V 0,032 0,85 0,06 0,08 0,08 1,00 0,90 0,07 0,29
Type 11 : Spot encastré étanche LED 6 Mono 230V 0,009 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 48 Mono 230V 0,020 0,85 0,96 1,13 1,13 1,00 0,90 1,02 4,42
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 30 Mono 230V 0,012 0,85 0,36 0,42 0,42 1,00 0,90 0,38 1,66
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 12 Mono 230V 0,024 0,85 0,29 0,34 0,34 1,00 0,90 0,30 1,33
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 22 Mono 230V 0,028 0,85 0,62 0,72 0,72 1,00 0,90 0,65 2,84
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 4 Mono 230V 0,040 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
SOUS TOTAL 4,46 KW 5,25 KVA 4,73 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 20 Mono 230V 0,300 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 21,48
PT2 2 PCNR+4RJ45 22 Mono 230V 0,150 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
PT3 1 PCNR+4RJ45 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 1,00 0,70 0,31 1,34
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 26 Mono 230V 0,225 0,85 5,85 6,88 6,88 1,00 0,70 4,82 20,95
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 26 Mono 230V 0,150 0,85 3,90 4,59 4,59 1,00 0,70 3,21 13,96
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 26 Mono 230V 0,075 0,85 1,95 2,29 2,29 1,00 0,70 1,61 6,98
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 45 Mono 230V 0,150 0,85 6,75 7,94 7,94 1,00 0,70 5,56 24,17
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 38 Mono 230V 0,075 0,85 2,85 3,35 3,35 1,00 0,70 2,35 10,20
3 Prise de courants 16A 2P+T 10 Mono 230V 0,225 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,70 1,85 8,06
2 Prise de courants 16A 2P+T 42 Mono 230V 0,150 0,85 6,30 7,41 7,41 1,00 0,70 5,19 22,56
1 Prise de courants 16A 2P+T 240 Mono 230V 0,075 0,85 18,00 21,18 21,18 1,00 0,70 14,82 64,45
SOUS TOTAL 57,53 KW 67,68 KVA 47,37 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 26 Mono 230V 0,075 0,85 1,95 2,29 2,29 0,50 0,50 0,57 2,49
AE-ST - Store 35 Mono 230V 0,075 0,85 2,63 3,09 3,09 0,50 0,50 0,77 3,36
AE-ALPS - Robinetterie 49 Mono 230V 0,005 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,50 0,14 0,63
APP - applique évier 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
AE-Pauto - Porte automatique 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
AE LEXO01 Bras lumineux Prélevements 2 Mono 230V 0,040 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,50 0,05 0,20
ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N1-312 - Cafetiere B20 1 Tri 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,60 5,59 8,11
N1-314 - Cafetiére B20 1 Tri 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,60 5,59 8,11
N1-314 - Borne socamel 1 Tri 400V 6,350 0,85 6,35 7,47 7,47 1,00 0,50 3,74 5,41
N1-314 - Lave vaisselle capot 1 Tri 400V 14,200 0,85 14,20 16,71 16,71 0,50 0,50 4,18 6,05
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-04

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s 2

y = | = " 5 5

ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §

o o (8] (&) o O s e = [+ =TT} O w O ®© w =

TENSION | 223 @ 2oz | 2dq | Zu D < 2z | 225 | 2= & 8

OBSERVATIONS RE = 2 gz | a2z | au k9 ER | g@x | 34 z IS

VOLTAGE | 0 QF = ol F | 202 o 5 Q2 Q= o @5 = &

i =} o S E 2F 7 o< w S (g == 20 Z o

DESIGNATION NBR e 3 *Q e = & 7 a 7 & - S

= (2] ©

& a e
N1-326 - Lave Bassin 1 Tri 400V 5,265 0,85 5,27 6,19 6,19 1,00 0,50 3,10 4,49
N1-393 - Lave Bassin 1 Tri 400V 5,265 0,85 5,27 6,19 6,19 1,00 0,50 3,10 4,49

SOUS TOTAL 58,86 KW 69,25 KVA 26,99 KVA
+30%
TOTAL 120,85 KW | 174,44 A (142,18 KVA| 205,22 A 79,09 KVA 102,82 KVA| 114,16 A | 148,41 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
N1-312 - Cafetiére B20 1 Tétra 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,60 5,59 8,11
N1-314 - Cafetiére B20 1 Tétra 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,60 5,59 8,11
N1-314 - Lave vaisselle capot 1 Tri 400V 14,200 0,85 14,20 16,71 16,71 0,50 0,50 4,18 6,05
SOUS TOTAL 36,84 KW | 53,18 A [ 43,34 KVA| 62,56 A 15,36 KVA 22,18 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 150
Soit une réserve disponible en EXE| 31,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N1-05 TC2
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

S *
’ = | = " 3 2
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o §
O o o Ow?s o5 g T i ou 4 Q8 = 'g
TENSION | £22 | &4 | 3P22 | 54¢ | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w g g
OBSERVATIONS 0 E = »n D= D nu =@ - oW 0w z <]
VOLTAGE | 09§ % olF | o2 | @f 9g Q=2 | 2L | 23 o &
. 2 o] 2F 2" < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= () [+]
& 5 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 21 Mono 230V 0,014 0,85 0,29 0,35 0,35 1,00 0,90 0,31 1,35
Type 04 : Luminaire apparent rectangulaire 6 Mono 230V 0,034 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,22 0,94
Type 07 : Dalle 600x600 LED 6 Mono 230V 0,036 0,85 0,22 0,25 0,25 1,00 0,90 0,23 0,99
Type 11 : Spot encastré étanche LED 8 Mono 230V 0,009 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,08 0,33
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 5 Mono 230V 0,020 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,90 0,11 0,46
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 7 Mono 230V 0,012 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 4 Mono 230V 0,028 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,90 0,12 0,52
SOUS TOTAL 1,08 KW 1,27 KVA 1,15 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 3 Mono 230V 0,300 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,70 0,74 3,22
PT2 2 PCNR+4RJ45 8 Mono 230V 0,150 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,70 0,99 4,30
PT3 1 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,075 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,70 0,06 0,27
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 13 Mono 230V 0,225 0,85 2,93 3,44 3,44 1,00 0,70 2,41 10,47
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 10 Mono 230V 0,075 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,70 0,62 2,69
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 13 Mono 230V 0,150 0,85 1,95 2,29 2,29 1,00 0,70 1,61 6,98
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 10 Mono 230V 0,075 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,70 0,62 2,69
1 Prise de courants 16A 2P+T 44 Mono 230V 0,075 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
SOUS TOTAL 11,85 KW 13,94 KVA 9,76 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 0,50 0,50 0,11 0,48
AE-ST - Store 5 Mono 230V 0,075 0,85 0,38 0,44 0,44 0,50 0,50 0,11 0,48
AE-ALPS - Robinetterie 12 Mono 230V 0,005 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,50 0,04 0,15
ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
SOUS TOTAL ,91 KW 1,07 KVA ,31 KVA
+30%
TOTAL 13,84 KW | 19,98 A | 16,28 KVA| 23,51 A 11,22 KVA | 1458 KVA | 16,19 A 21,05 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 147,0%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
w
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o " §
(S o O = Ow?©® 05 g E g w o4 (3] g - B
TENSION 2=3 ! Z023 £33 Zuw w < oz Z2z> Z 7] ]
OBSERVATIONS n = = @ O E 2 o' =@ = o x> @ = °
VOLTAGE | 09 F 2 o4F | 202 | @3 e Q=2 | eLE | 232 . &
. 2 o] 2F 25 < 2 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR & o *Q >z | "8 8 5 | ° = 8
< () <
& o -
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 47 Mono 230V 0,014 0,85 0,66 0,77 0,77 1,00 0,90 0,70 3,03
Type 03 : Spot Enrientable 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 05 : Applique cylindrique LED 4 Mono 230V 0,026 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,90 0,11 0,48
Type 07 : Dalle 600x600 LED 12 Mono 230V 0,036 0,85 0,43 0,51 0,51 1,00 0,90 0,46 1,99
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 20 Mono 230V 0,010 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,21 0,92
Type 11 : Spot encastré étanche LED 8 Mono 230V 0,009 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,08 0,33
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 36 Mono 230V 0,020 0,85 0,72 0,85 0,85 1,00 0,90 0,76 3,31
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 43 Mono 230V 0,012 0,85 0,52 0,61 0,61 1,00 0,90 0,55 2,38
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 6 Mono 230V 0,024 0,85 0,14 0,17 0,17 1,00 0,90 0,15 0,66
Type 21 : Applique lavabo LED 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 19 Mono 230V 0,028 0,85 0,53 0,63 0,63 1,00 0,90 0,56 2,45
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 4 Mono 230V 0,040 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
SOUS TOTAL 3,64 KW 4,28 KVA 3,85 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT1 4 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,300 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,70 0,99 4,30
PT2 2 PCNR+4RJ45 21 Mono 230V 0,150 0,85 3,15 3,71 3,71 1,00 0,70 2,59 11,28
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 20 Mono 230V 0,150 0,85 3,00 3,53 3,563 1,00 0,70 2,47 10,74
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 1 Mono 230V 0,075 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,70 0,06 0,27
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 20 Mono 230V 0,150 0,85 3,00 3,53 3,563 1,00 0,70 2,47 10,74
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 20 Mono 230V 0,075 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,70 1,24 5,37
3 Prise de courants 16A 2P+T 6 Mono 230V 0,225 0,85 1,35 1,59 1,59 1,00 0,70 1,11 4,83
2 Prise de courants 16A 2P+T 22 Mono 230V 0,150 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
1 Prise de courants 16A 2P+T 163 Mono 230V 0,075 0,85 12,23 14,38 14,38 1,00 0,70 10,07 43,77
SOUS TOTAL 28,80 KW 33,88 KVA 23,72 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 19 Mono 230V 0,100 0,85 1,90 2,24 2,24 0,50 0,50 0,56 2,43
AE-ST - Store 20 Mono 230V 0,100 0,85 2,00 2,35 2,35 0,50 0,50 0,59 2,56
AE-ALPS - Robinetterie 27 Mono 230V 0,005 0,85 0,14 0,16 0,16 1,00 0,50 0,08 0,35
APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
N2-263 ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-258 Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,50 2,26 3,28
N2-262 Cafetiere B5 HWL/R 1 Tri 400V 5,265 0,85 5,27 6,19 6,19 0,70 0,50 2,17 3,14
SOUS TOTAL 14,94 KW 17,57 KVA 5,74 KVA
+30%
TOTAL 47,37TKW | 68,38 A | 55,73KVA| 80,44 A 33,31 KVA | 43,30 KVA | 48,08 A 62,50 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-01

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s X

’ = | = " 3 g

ABOUTISSANT w T . w8 w < 5 = w w .S w 5

TENSION Sws p S5= | 24 20 %E 5g %gg S = = B

— z -

OBSERVATIONS SEX 2 o= | 322 | au ko EE | 382 | Zu = 5

VOLTAGE | 2 QF % olF | 202 | @f 9g Q=2 | 2L | 23 o &

. 2 o] 2F 25 < 2 < wS w s 2 22 Z @

DESIGNATION NBR e o 9 e = - cZ) a % e & S

= (2] [+]

& 5 8

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 20 Mono 230V 0,075 0,85 1,50 1,76 1,76 0,50 0,50 0,44 0,84
AE-ALPS - Robinetterie 5 Mono 230V 0,005 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,50 0,01 0,06
N2-258 Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,50 2,26 3,28
N2-262 Cafetiere B5 HWL/R 1 Tri 400V 5,265 0,85 5,27 6,19 6,19 0,70 0,50 2,17 3,14
SOUS TOTAL 1229 KW | 17,74 A | 14,46 KVA| 20,87 A 4,89 KVA 6,88 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 63
Soit une réserve disponible en EXE| 31,0%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

< g =
— e s 2z = w s c
ABOUTISSANT w I w3 wo = w s « O «E T w g - o
e LR - 5. | Sy 2s S E S 2 22¢ S = = 8
OBSERVATIONS SE= 2 b=z | §2 8 | @uw e O e o = o i z 5
VOLTAGE »Oouw = oY "o = o - o= O nEz =) w a
S < 2 SE SF: | 5% LB i2 | 5e¥ | 5B = o
DESIGNATION NBR * o *Q S E| %p a 5 | ° “F N 8
2 “ 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 43 Mono 230V 0,014 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,90 0,64 2,77
Type 03 : Spot Enrientable 3 Mono 230V 0,015 0,85 0,05 0,05 0,05 1,00 0,90 0,05 0,21
Type 05 : Applique cylindrique LED 2 Mono 230V 0,026 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,24
Type 07 : Dalle 600x600 LED 4 Mono 230V 0,036 0,85 0,14 0,17 0,17 1,00 0,90 0,15 0,66
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 20 Mono 230V 0,010 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,21 0,92
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 29 Mono 230V 0,020 0,85 0,58 0,68 0,68 1,00 0,90 0,61 2,67
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 42 Mono 230V 0,012 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,90 0,53 2,32
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 2 Mono 230V 0,024 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,05 0,22
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 4 Mono 230V 0,028 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,90 0,12 0,52
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
SOUS TOTAL 2,34 KW 2,75 KVA 2,48 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 2 Mono 230V 0,300 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,70 0,49 2,15
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,70 0,12 0,54
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 2 Mono 230V 0,225 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,70 0,37 1,61
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 20 Mono 230V 0,150 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 20 Mono 230V 0,075 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,70 1,24 5,37
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 22 Mono 230V 0,150 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 20 Mono 230V 0,075 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,70 1,24 5,37
3 Prise de courants 16A 2P+T 5 Mono 230V 0,225 0,85 1,13 1,32 1,32 1,00 0,70 0,93 4,03
2 Prise de courants 16A 2P+T 20 Mono 230V 0,150 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,70 2,47 10,74
1 Prise de courants 16A 2P+T 107 Mono 230V 0,075 0,85 8,03 9,44 9,44 1,00 0,70 6,61 28,73
SOUS TOTAL 22,65 KW 26,65 KVA 18,65 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 19 Mono 230V 0,075 0,85 1,43 1,68 1,68 0,50 0,50 0,42 1,82
AE-ST - Store 19 Mono 230V 0,075 0,85 1,43 1,68 1,68 0,50 0,50 0,42 1,82
AE-ALPS - Robinetterie 31 Mono 230V 0,005 0,85 0,16 0,18 0,18 1,00 0,50 0,09 0,40
AE- APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
N2-252 TD VDI 6 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,80 4,24 18,41
N2-251 ALN2 Ventilo convecteur 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
N2-337 ALN4 Régulation cassette 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-289 Lave bassin Typhon 1 Tétra 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,50 2,26 3,28
N2-300 Lave bassin Typhon 1 Tétra 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,50 2,26 3,28
SOUS TOTAL 19,04 KW 22,40 KVA 10,01 KVA
+30%
TOTAL 0,85 44,03KW | 63,56 A | 51,80 KVA| 74,77 A 31,14 KVA | 40,48 KVA | 44,95 A 58,43 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O

< & g

— ﬂ s i = w s c

ABOUTISSANT W I w g w = w o = w w g w 5

Su > |S5.|gui| g5 | 55 | 252 |g8<| g2 | B g

TENSION > Z @ > 2 w w < i z > 77} ]

OBSERVATIONS SE= 2 b=z | §2 8 | @uw e O e = | Hi z 5

VOLTAGE QQu = oY 0O = o - Q- ez ahz =) = o

: 2 S |25 |27z | 28 | *3 | *E | 2= 2 = 2

DESIGNATION NBR o 2 i 0 o o = ]

2 (%) ©

o (8]

ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
AE-ST - Store 14 Mono 230V 0,075 0,85 1,05 1,24 1,24 0,50 0,50 0,31 1,34
AE-ALPS - Robinetterie 4 Mono 230V 0,005 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,50 0,01 0,05
N2-252 TD VDI 6 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,70 3,71 16,11
SOUS TOTAL 5,77 KW 8,33 A 6,79 KVA 9,80 A 4,14 KVA 5,84 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
Soit une réserve disponible en EXE| 26,8%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
4 s | s . g 2
ABOUTISSANT w T w3 w8 w = 3 = w w S " 15
Sw= = 25z | 243 28 S E 5 2 95¢ g= = 3
OBSERVATIONS TENSION | 22 % > TIPS | T3 | =H o3 Hg | 23 | =uw 2 £
VOLTAGE | 0 Q& z oUZ | o2 | o- Qd Qa Qb z ®5 i &
. =) bod SE SF 4 S Pl i S So = )
DESIGNATION NBR o o ® 9 Sz | B a 2 = 2
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 51 Mono 230V 0,014 0,85 0,71 0,84 0,84 1,00 0,90 0,76 3,29
Type 05 : Applique cylindrique LED 2 Mono 230V 0,026 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,24
Type 07 : Dalle 600x600 LED 7 Mono 230V 0,036 0,85 0,25 0,30 0,30 1,00 0,90 0,27 1,16
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 18 Mono 230V 0,010 0,85 0,18 0,21 0,21 1,00 0,90 0,19 0,83
Type 11 : Spot encastré étanche LED 4 Mono 230V 0,009 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,17
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 18 Mono 230V 0,041 0,85 0,74 0,87 0,87 1,00 0,90 0,78 3,40
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 23 Mono 230V 0,020 0,85 0,46 0,54 0,54 1,00 0,90 0,49 2,12
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 41 Mono 230V 0,012 0,85 0,49 0,58 0,58 1,00 0,90 0,52 2,26
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 10 Mono 230V 0,024 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,90 0,25 1,10
Type 21 : Applique lavabo LED 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 18 Mono 230V 0,028 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,90 0,53 2,32
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 9 Mono 230V 0,027 0,85 0,24 0,29 0,29 1,00 0,90 0,26 1,12
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 4 Mono 230V 0,040 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
Type 31 : Applique éclairage ambiance 18 Mono 230V 0,015 0,85 0,27 0,32 0,32 1,00 0,90 0,29 1,24
SOUS TOTAL 4,37 KW 5,14 KVA 4,63 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 3 Mono 230V 0,300 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,70 0,74 3,22
PT2 2 PCNR+4RJ45 18 Mono 230V 0,150 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,70 2,22 9,67
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 18 Mono 230V 0,150 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,70 2,22 9,67
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 18 Mono 230V 0,075 0,85 1,35 1,59 1,59 1,00 0,70 1,11 4,83
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 18 Mono 230V 0,150 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,70 2,22 9,67
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 18 Mono 230V 0,075 0,85 1,35 1,59 1,59 1,00 0,70 1,11 4,83
3 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,70 0,74 3,22
2 Prise de courants 16A 2P+T 24 Mono 230V 0,150 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,70 2,96 12,89
1 Prise de courants 16A 2P+T 186 Mono 230V 0,075 0,85 13,95 16,41 16,41 1,00 0,70 11,49 49,95
SOUS TOTAL 30,15 KW 35,47 KVA 24,83 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 14 Mono 230V 0,075 0,85 1,05 1,24 1,24 0,50 0,50 0,31 1,34
AE-ST - Store 19 Mono 230V 0,075 0,85 1,43 1,68 1,68 0,50 0,50 0,42 1,82
AE-ALPS - Robinetterie 31 Mono 230V 0,005 0,85 0,16 0,18 0,18 1,00 0,50 0,09 0,40
AE- APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,16
CAFETIERE 02-351 1 Tétra 410V 5,260 0,85 5,26 6,19 6,19 1,00 0,70 4,33 6,28
N2-334 ALN1 Cassette 2T/2F 1 Mono 230V 1,200 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
N2-330 Lave bassin Typhon 1 Tétra 410V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,80 3,62 5,25
SOUS TOTAL 14,63 KW 17,21 KVA 9,52 KVA
| +30%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDN/R-N2-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

s X
w E s w 3 =
ABOUTISSANT m T w3 w3 w 5 = w w S w 5
Sw= = 25z | 243 28 S E 5 2 25« 2= = S
TENSION > ) < S @ 8
OBSERVATIONS gt SEX 2 GES | 32 | 3w Xz EE | 3EX | 34 = 5
VOLTAGE 925 s oyYsZ 0oL 0 - o= ea oz =) T a
: 2 S |25 |=2"s| 88 | ®5 | L& |&¢® 25 z g
DESIGNATION NBR o 2 2 0 ) o = 2
2 7 s
i B 8
TOTAL 49,15KW | 70,94A |57,82KVA| 83,46 A 38,97 KVA | 50,67 KVA| 56,26 A | 73,13A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 14 Mono 230V 0,075 0,85 1,05 1,24 1,24 0,50 0,50 0,31 1,34
AE-ALPS - Robinetterie 7 Mono 230V 0,005 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
N2-330 Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 1,00 0,70 4,53 6,56
SOUS TOTAL 650KW | 950A | 7,75KVA | 11,18A 4,86 KVA 6,84 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 75
Soit une réserve disponible en EXE| 33,3%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

S *
" 2 < . & =
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w §
Ow o O Ow>™ 05 = & i ou o= = 5
TENSION | £22 | &4 | 3P2% | 542 | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w g g
OBSERVATIONS n = = 0 D= D o' =0 - oW 0w = <]
VOLTAGE | 0 9F = ol F | 202 @ o Q2 Q= Qg3 @S u &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (2] [+]
& o -
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 8 Mono 230V 0,014 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 1,00 0,13 0,57
Type 03 : Spot Enrientable 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 1,00 0,02 0,08
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 2 Mono 230V 0,010 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 1,00 0,02 0,10
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 7 Mono 230V 0,020 0,85 0,14 0,16 0,16 1,00 1,00 0,16 0,72
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 5 Mono 230V 0,012 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 1,00 0,07 0,31
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,37 KW ,44 KVA ,44 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 2 Mono 230V 0,225 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 1,00 0,53 2,30
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 3 Mono 230V 0,150 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 1,00 0,53 2,30
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 4 Mono 230V 0,075 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 1,00 0,35 1,53
1 Prise de courants 16A 2P+T 18 Mono 230V 0,075 0,85 1,35 1,59 1,59 1,00 1,00 1,59 6,91
SOUS TOTAL 3,45 KW 4,06 KVA 4,06 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ST - Store 4 Mono 230V 0,075 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 1,00 0,35 1,53
AE-ALPS - Robinetterie 4 Mono 230V 0,005 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 1,00 0,02 0,10
ALN4 Régulation cassette 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
ALN5 Cassette 2T/2F 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
ALNS5 batterie électrique 3 Mono 230V 0,600 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 1,00 2,12 9,21
N2-391 Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 1,00 0,70 4,53 6,56
SOUS TOTAL 8,32 KW 9,79 KVA 7,85 KVA
+30%
TOTAL 12,14KW | 17,53 A | 14,29 KVA| 20,62 A 12,34 KVA | 16,05 KVA | 17,82 A 23,16 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-ALPS - Robinetterie 2 Mono 230V 0,005 0,85 0,01 0,01 0,01 1,00 0,50 0,01 0,03
SOUS TOTAL ,16 KW ,23 A ,19 KVA ,27 A ,05 KVA ,07 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 124,5%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s X f)

_ o P s - v 8 5

ABOUTISSANT W I w w o w < o = W w .S o 5
Sw- " 25= | 2u? 25 S s g 235« S = B

n -1 o < N ]

OBSERVATIONS TENSION | 2% 2 SFEx | <3 < =g = IZ < w 2 3

VOLTAGE 0 QF z Qwz $ G ¢ @ - Q4 o5 Bz Quw G 2

i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e o *Q e = il a 5 e = 8
= (%) ®

& - 8
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-05 hors Tranche Option 3
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" = < & =
w
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o " §
Swe | 5 [ 85:|gu. | £8 | 5t | 52 |gss| g2 | E 5
> (2] =1 0 < > 1) o
OBSERVATIONS TENSION | =2 % 2 g | a2z | au ko ES | 38 | i z 5
VOLTAGE 0oz = owz 0o 0 - = o5 okEz )] wi x
s <uw 77} ==>uw =P = = - < E <5 = Wi =2 = o
. 2 o) ZE 2 « g = wS LS 2T 22 Z o
DESIGNATION NBR o 2 = 7 o o = =
< (7)) <
& o e
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 59 Mono 230V 0,014 0,85 0,83 0,97 0,97 1,00 0,90 0,87 3,80
Type 05 : Applique cylindrique LED 2 Mono 230V 0,026 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,24
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 7 Mono 230V 0,020 0,85 0,14 0,16 0,16 1,00 0,90 0,15 0,64
Type 07 : Dalle 600x600 LED 1 Mono 230V 0,036 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,17
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 6 Mono 230V 0,032 0,85 0,19 0,23 0,23 1,00 0,90 0,20 0,88
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 2 Mono 230V 0,041 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,38
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 12 Mono 230V 0,020 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,90 0,25 1,10
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 5 Mono 230V 0,012 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 21 : Applique lavabo LED 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 32 Mono 230V 0,028 0,85 0,90 1,05 1,05 1,00 0,90 0,95 4,12
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 6 Mono 230V 0,027 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,75
Type 25bis : Applique cylindriqgue asymétrique LED 34W 7 Mono 230V 0,034 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,90 0,25 1,10
Type 31 : Applique éclairage ambiance 4 Mono 230V 0,015 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
SOUS TOTAL 3,00 KW 3,53 KVA 3,18 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 20 Mono 230V 0,300 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 21,48
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 2,82 2,82 1,00 0,70 1,98 8,59
3 Prise de courants 16A 2P+T 8 Mono 230V 0,225 0,85 1,80 2,65 2,65 1,00 0,70 1,85 8,06
2 Prise de courants 16A 2P+T 8 Mono 230V 0,150 0,85 1,20 1,94 1,94 1,00 0,70 1,36 5,91
1 Prise de courants 16A 2P+T 81 Mono 230V 0,075 0,85 6,08 14,29 14,29 1,00 0,70 10,01 43,50
SOUS TOTAL 15,23 KW 28,76 KVA 20,14 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-VR - Volet roulant 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-ST - Store 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-ALPS - Robinetterie 7 Mono 230V 0,005 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
AE-Pauto - Porte automatique 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-010 ALN5 Cassette 2T/2F 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-017 ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-010 Cafetiere B20 HWL/R 1 Tétra 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,50 4,66 6,76
N2-010 Borne Socamel XC 9MO86 4 Tétra 400V 6,350 0,85 25,40 29,88 29,88 1,00 0,50 14,94 21,65
N2-010 Lave vaiselle a capot 1 Tétra 400V 14,200 0,85 14,20 16,71 16,71 0,70 0,70 8,19 11,86
N2-010 Hotte 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,50 0,15 0,64
SOUS TOTAL 51,81 KW 60,95 KVA 28,22 KVA
+30%
TOTAL 70,03 KW | 101,08 A | 93,24 KVA | 134,58 A 51,53 KVA | 66,99 KVA | 74,38 A 96,70 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-05 hors Tranche Option 3

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s 2
’ = | = " 3 g
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w §
Sw. | X | 95. (CuT | g5 | SE | 59 (¢98g< | g | B | 3
TENSION > ! =9 w w < i = > 7] ]
OBSERVATIONS GE= 2 a-=Z | 322 | gw e O e pux | Fu z 5
VOLTAGE | 0 QF G ol F | 202 @ Q2 Q= eh 3 o> z &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR & o 9 e = e cZ) a % e = S
= [0} [+]
& 5 8
AE-ST - Store 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 0,50 0,50 0,04 0,19
AE-ALPS - Robinetterie 2 Mono 230V 0,005 0,85 0,01 0,01 0,01 0,50 0,50 0,00 0,01
AE-Pauto - Porte automatique 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N2-010 Cafetiere B20 HWL/R 1 Tétra 400V 11,320 0,85 11,32 13,32 13,32 0,70 0,50 4,66 6,76
SOUS TOTAL 11,58 KW | 16,71 A | 13,62KVA| 19,66 A 4,77 KVA 6,88 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 100
Soit une réserve disponible en EXE| 34,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-06
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o

’ = | = " 3 g

ABOUTISSANT w £ w3 w8 w S = w w o " 5

(S o O = Ow©™ 05 g E g w (%) g < (@) g = 5

TENSION | £22 | &4 | 3P2% | 542 | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w z £

OBSERVATIONS nE > n D= o =@ - o WX 0w = S

vomsee | 8 | g | B2s 1 BbY) B3 g2 | g3 |Bes ) B3| E | ¢

DESIGNATION NBR - 8 25 52| B a 5| e - S

5| ° 2 8

ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 47 Mono 230V 0,014 0,85 0,66 0,77 0,77 1,00 0,90 0,70 3,03
Type 09 : Applique semi-encastrée de type veilleuse LED 16 Mono 230V 0,010 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 2 Mono 230V 0,032 0,85 0,06 0,08 0,08 1,00 0,90 0,07 0,29
Type 11 : Spot encastré étanche LED 8 Mono 230V 0,009 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,08 0,33
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 53 Mono 230V 0,020 0,85 1,06 1,25 1,25 1,00 0,90 1,12 4,88
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 55 Mono 230V 0,012 0,85 0,66 0,78 0,78 1,00 0,90 0,70 3,04
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 18 Mono 230V 0,024 0,85 0,43 0,51 0,51 1,00 0,90 0,46 1,99
Type 21 : Applique lavabo LED 4 Mono 230V 0,015 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 15 Mono 230V 0,028 0,85 0,42 0,49 0,49 1,00 0,90 0,44 1,93
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 12 Mono 230V 0,027 0,85 0,32 0,38 0,38 1,00 0,90 0,34 1,49
SOUS TOTAL 3,91 KW 4,60 KVA 4,14 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,300 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,70 0,99 4,30
PT2 2 PCNR+4RJ45 16 Mono 230V 0,150 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,70 1,98 8,59
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 16 Mono 230V 0,225 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,70 2,96 12,89
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Normal 32 Mono 230V 0,225 0,85 7,20 8,47 8,47 1,00 0,70 5,93 25,78
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 64 Mono 230V 0,150 0,85 9,60 11,29 11,29 1,00 0,70 7,91 34,37
3 Prise de courants 16A 2P+T 9 Mono 230V 0,225 0,85 2,03 2,38 2,38 1,00 0,70 1,67 7,25
2 Prise de courants 16A 2P+T 22 Mono 230V 0,150 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
1 Prise de courants 16A 2P+T 151 Mono 230V 0,075 0,85 11,33 13,32 13,32 1,00 0,70 9,33 40,55
SOUS TOTAL 40,65 KW 47,82 KVA 33,48 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE

AE-VR - Volet roulant 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 0,50 0,50 0,33 1,44
AE-ALPS - Robinetterie 47 Mono 230V 0,005 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,50 0,14 0,60
AE-Pauto - Porte automatique 39 Mono 230V 0,100 0,85 3,90 4,59 4,59 0,50 0,50 1,15 4,99
AE-APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,90 0,04 0,16
AE-LVB - Lave bassins vidoir 4 Mono 230V 3,000 0,85 12,00 14,12 14,12 0,80 0,50 5,65 24,55
ALN4 Régulation Chambre 32 Mono 230V 0,100 0,85 3,20 3,76 3,76 1,00 0,50 1,88 8,18
ALN5 Batterie elc 16 Mono 230V 0,180 0,85 2,88 3,39 3,39 1,00 0,50 1,69 7,37
ALN4 Régulation vidoir 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,50 0,24 1,02
ALN4 Régulation circulations 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,50 0,24 1,02
ALN4 Régulation Locaux 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,50 0,24 1,02
N2-156 ALN5 Batterie locaux 1 Tri 400V 2,400 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,50 1,41 2,05
N2-170 ALN5 Batterie locaux 1 Tri 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,50 1,06 1,53
N2-156 Borne Socamel XC 9MO86 1 Tri 400V 6,350 0,85 6,35 7,47 7,47 0,90 0,50 3,36 4,87
N2-156 Hotte 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,50 0,15 0,64
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-06

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s 2

y = | s " 5 5

ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w §

TENSION Sws 5 S5 | 2473 26 %E 5Z ‘z’gg S= E 3

= = (72} Q2

OBSERVATIONS SEX 2 - | 322 | au ko EE | 382 | Zu = 5

VOLTAGE | Q& = oY F | eo2 | @3 9z g3 | 2L | 22 = &

i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o

DESIGNATION NBR & o ®Q >z | "8 a 5 | ° = 8

= (2] [+]

& a e

SOUS TOTAL 35,38 KW 41,62 KVA 17,56 KVA
+30%
TOTAL 79,94 KW | 115,38 A | 94,04 KVA | 135,74 A 55,18 KVA | 71,73 KVA | 79,65 A 103,54 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 16 Mono 230V 0,100 0,85 1,60 1,88 1,88 0,50 0,50 0,47 2,05
AE-ALPS - Robinetterie 2 Mono 230V 0,005 0,85 0,01 0,01 0,01 1,00 0,50 0,01 0,03
N2-156 ALN5 Batterie locaux 1 Tri 400V 2,400 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,50 1,41 2,05
N2-170 ALN5 Batterie locaux 1 Tri 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,50 1,06 1,53
N2-156 Borne Socamel XC 9MO86 1 Tri 400V 6,350 0,85 6,35 7,47 7,47 0,90 0,50 3,36 4,87
SOUS TOTAL 12,16 KW | 17,55A | 14,31 KVA| 20,65A 6,31 KVA 9,11 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 100
Soit une réserve disponible en EXE| 25,6%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-07 TC3
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
L
ABOUTISSANT w £ . w 2 w X 3 = w w o §
[3) o [3) Ow?o° oS e = o ouw O w =)
TENSION zWs ® z2b= | 24, z0 = Sz z2¢ z= = 8
OBSERVATIONS SE = 2 aE= | g2 | G =X EE | gux | g4 z s
VOLTAGE | 09 Z 2 o4F | 202 | 23 e 22 | 2EZ | 2> = a
. 2 o] 2 F 2 < 2 < w3 w s e 22 Z e
DESIGNATION NBR o o o Q o > o z, = = o o = 8
= (/2] []
i a ©
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 22 Mono 230V 0,014 0,85 0,31 0,36 0,36 1,00 0,90 0,33 1,42
Type 05 : Applique cylindrique LED 2 Mono 230V 0,026 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,24
Type 07 : Dalle 600x600 LED 9 Mono 230V 0,036 0,85 0,32 0,38 0,38 1,00 0,90 0,34 1,49
Type 11 : Spot encastré étanche LED 8 Mono 230V 0,009 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,08 0,33
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 17 Mono 230V 0,020 0,85 0,34 0,40 0,40 1,00 0,90 0,36 1,57
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 17 Mono 230V 0,012 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,22 0,94
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 2 Mono 230V 0,024 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,05 0,22
Type 21 : Applique lavabo LED 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 8 Mono 230V 0,028 0,85 0,22 0,26 0,26 1,00 0,90 0,24 1,03
SOUS TOTAL 1,59 KW 1,87 KVA 1,68 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 8 Mono 230V 0,300 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,75 2,12 9,21
PT2 2 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,75 0,53 2,30
PT3 1 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,075 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,75 0,07 0,29
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 15 Mono 230V 0,150 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,75 1,99 8,63
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 1,00 0,75 0,99 4,32
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 15 Mono 230V 0,150 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,75 1,99 8,63
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 1,00 0,75 0,99 4,32
3 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,75 0,79 3,45
1 Prise de courants 16A 2P+T 106 Mono 230V 0,075 0,85 7,95 9,35 9,35 1,00 0,75 7,01 30,50
SOUS TOTAL 18,68 KW 21,97 KVA 16,48 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ST - Store 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 0,50 0,50 0,33 1,44
AE-ST - Store 15 Mono 230V 0,100 0,85 1,50 1,76 1,76 0,50 0,50 0,44 1,92
AE-ALPS - Robinetterie 18 Mono 230V 0,005 0,85 0,09 0,11 0,11 1,00 0,50 0,05 0,23
APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 0,50 0,02 0,09
N2-258 Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 0,70 0,50 2,26 3,28
N2-262 Cafetiere B5 HWL/R 1 Tri 400V 5,265 0,85 5,27 6,19 6,19 0,70 0,50 2,17 3,14
SOUS TOTAL 13,52 KW 15,90 KVA 5,28 KVA
+30%
TOTAL 33,78 KW | 4875A |39,74KVA| 57,36 A 23,44 KVA | 30,47 KVA | 33,83 A 43,98 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N2-07 TC3
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s 2 a
w ﬁ § =2 11 8 ;
ABOUTISSANT W I w w o w < o E W w .S o 5
O o o Ouw™ o5 = € g ou oS = =
TENSION 2=3 ! Z023 23 Zuw w < oz Z2z> Z 7] Qo
OBSERVATIONS n = = @ O E 2 o' =@ == o @ = °
VOLTAGE | 0 QF z o4F | 202 | 23 e Q=2 | eEz | 2> ] &
i =} o S E 2F 7 o< w3S (g == >0 2 o
DESIGNATION NBR o o o e o > = = a 5 [ [ o 8
= () ®
& 5 8
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
Soit une réserve disponible en EXE| 68,5%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
1]
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
Sws | 5 |25z |guy.| g5 | 3 | 32 |g5s| g2 | & g
> (2] =1 0 < > ) o
OBSERVATIONS TENSION | 2 2 < 2 SE= | 822 | Su X ES | 8% | 34 = 5
VOLTAGE | 097 - o4F | 202 | @3 9F Q3 | 2LE | 22 b a
. 2 o 2F 2 < 22 w5 Dy 2 22 £ @
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = o 7 a 7 & - S
= (2] []
& a O
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 51 Mono 230V 0,014 0,85 0,71 0,84 0,84 1,00 0,90 0,76 3,29
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 1 Mono 230V 0,020 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,09
Type 07 : Dalle 600x600 LED 5 Mono 230V 0,036 0,85 0,18 0,21 0,21 1,00 0,90 0,19 0,83
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 9 Mono 230V 0,020 0,85 0,18 0,21 0,21 1,00 0,90 0,19 0,83
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 2 Mono 230V 0,012 0,85 0,02 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,11
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 4 Mono 230V 0,024 0,85 0,10 0,11 0,11 1,00 0,90 0,10 0,44
Type 21 : Applique lavabo LED 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 50 Mono 230V 0,028 0,85 1,40 1,65 1,65 1,00 0,90 1,48 6,45
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 25 : Applique cylindrique LED 40W 4 Mono 230V 0,040 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
SOUS TOTAL 2,86 KW 3,36 KVA 3,03 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 42 Mono 230V 0,300 0,85 12,60 14,82 14,82 1,00 0,70 10,38 4512
3 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,70 0,56 2,42
2 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,150 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,70 0,37 1,61
1 Prise de courants 16A 2P+T 134 Mono 230V 0,075 0,85 10,05 11,82 11,82 1,00 0,70 8,28 35,98
SOUS TOTAL 23,78 KW 27,97 KVA 19,58 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ALPS - Robinetterie 3 Mono 230V 0,005 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,50 0,01 0,04
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
N3-236 TD VDI 8 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,80 4,24 18,41
N3-236 ALN2 Ventilo convecteur 2T 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
N3-202 ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
N3-202 ALN5 cassette 2T/2F 1 Mono 230V 1,200 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 1,00 1,41 6,14
N3-203 ALN4 Régulation 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
SOUS TOTAL 6,42 KW 7,55 KVA 6,48 KVA
+30%
TOTAL 33,06 KW | 47,70A | 38,88KVA| 56,12A 29,08 KVA | 37,81 KVA | 41,98 A 54,58 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
N3-236 TD VDI 8 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,70 3,71 16,11
N3-202 ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,50 0,06 0,26
N3-202 ALN5 cassette 2T/2F 1 Mono 230V 1,200 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
N3-203 ALN4 Régulation 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
u - g 8
ABOUTISSANT w T w3 w 8| w* 5 B w w o " §
Sws | 5 | 95. |gul | g5 | St | 59 |g8s| g | B | 3
OBSERVATIONS TENSION | % =2 = SPZ | 323 | 2w w mZ |32z | 24 7 g
T z Quz | 852 2 o o oh ? ou i 2
VOLTAGE | o9& | § | 22& |22 | 2d | 2 | 23 | 8ud | 23 = &
} =] D = =R o< w w = om 2 )
DESIGNATION NBR a 3 ] a g 2 2 = a ax = 5
| - 5 8
SOUS TOTAL 6,20 KW 8,95 A 7,29 KVA | 10,53 A 4,71 KVA 6,79 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
Soit une réserve disponible en EXE| 35,8%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= o

y - . g a

ABOUTISSANT w T . w8 e 3 = w w .S w 5

(S o O = Ow?© 05 g E g w oY 4 Q8 = 5

TENSION | 223 9 202 | 233 | Zw m g mZ |22z | . g g

OBSERVATIONS 0 = > ) NDE= 0 o' =@ T o WX N w = 2

voutace | 855 | g | 828 E2%| B2 ) 32 | 83 |BhE | 23 | £ | ¢

DESIGNATION NBR a 3 25 = 2] %p 2 z | B - = 5

z| - 2 8

ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 150 Mono 230V 0,014 0,85 2,10 2,47 2,47 1,00 0,90 2,22 9,67
Type 03 : Spot Enrientable 23 Mono 230V 0,015 0,85 0,35 0,41 0,41 1,00 0,90 0,37 1,59
Type 04 : Luminaire apparent rectangulaire 20 Mono 230V 0,034 0,85 0,68 0,80 0,80 1,00 0,90 0,72 3,13
Type 05 : Applique cylindrique LED 6 Mono 230V 0,026 0,85 0,16 0,18 0,18 1,00 0,90 0,17 0,72
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 2 Mono 230V 0,020 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 23 Mono 230V 0,032 0,85 0,74 0,87 0,87 1,00 0,90 0,78 3,39
Type 12 : Encastré 1200x300 LED 3 Mono 230V 0,028 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 15 : Dalle lumineuse LED 68 Mono 230V 0,034 0,85 2,31 2,72 2,72 1,00 0,90 2,45 10,64
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im M Mono 230V 0,020 0,85 0,82 0,96 0,96 1,00 0,90 0,87 3,77
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 17 Mono 230V 0,012 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,90 0,22 0,94
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 24 Mono 230V 0,024 0,85 0,58 0,68 0,68 1,00 0,90 0,61 2,65
Type 21 : Applique lavabo LED 10 Mono 230V 0,015 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,90 0,16 0,69
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 57 Mono 230V 0,028 0,85 1,60 1,88 1,88 1,00 0,90 1,69 7,35
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
SOUS TOTAL 9,85 KW 11,59 KVA 10,43 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 34 Mono 230V 0,300 0,85 10,20 12,00 12,00 1,00 0,70 8,40 36,52
PT2 2 PCNR+4RJ45 43 Mono 230V 0,150 0,85 6,45 7,59 7,59 1,00 0,70 5,31 23,09
PT3 1 PCNR+4RJ45 11 Mono 230V 0,075 0,85 0,83 0,97 0,97 1,00 0,70 0,68 2,95
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 22 Mono 230V 0,225 0,85 4,95 5,82 5,82 1,00 0,70 4,08 17,72
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,70 0,25 1,07
3 Prise de courants 16A 2P+T 10 Mono 230V 0,225 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,70 1,85 8,06
2 Prise de courants 16A 2P+T 57 Mono 230V 0,150 0,85 8,55 10,06 10,06 1,00 0,70 7,04 30,61
1 Prise de courants 16A 2P+T 242 Mono 230V 0,075 0,85 18,15 21,35 21,35 1,00 0,70 14,95 64,99
SOUS TOTAL 51,68 KW 60,79 KVA 42,56 KVA
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

S *

y = | s " 5 5

ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o " §

Sws > S5 | 2473 26 S E 5Z S5« S= E 3

TENSION = a Q w w < w Z > 77} ]

OBSERVATIONS GE= 2 a-= | 322 | ow e O e pux | Fu z 5

VOLTAGE | 0 QF = ol F | 202 ] Q2 o o @S = &

. = Q 2 F 2 < 2 < w5 D 2 22 z ®

DESIGNATION NBR & o ®Q >z | "8 a 5 | ° = 8

= [0} ©

& o ©

ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ST - Store 28 Mono 230V 0,075 0,85 2,10 2,47 2,47 0,50 0,50 0,62 2,69
AE-ALPS - Robinetterie 50 Mono 230V 0,005 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,50 0,15 0,64
AE-Pauto - Porte automatique 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-APP - applique évier 1 Mono 230V 0,035 0,85 0,04 0,04 0,04 1,00 1,00 0,04 0,18
AE SCIA 02 4 Mono 230V 0,370 0,85 1,48 1,74 1,74 1,00 1,00 1,74 7,57
N3-259 - Lave bassin Typhon 1 Tri 400V 5,500 0,85 5,50 6,47 6,47 1,00 0,50 3,24 4,69
N3-289 - Enceinte LENER PAX 1 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Mono 230V 0,600 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
N3-289 - Enceinte MEDI 9000 2 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Mono 230V 0,600 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
N3-289 - Enceinte TEMA 1 Mono 230V 2,100 0,85 2,10 2,47 2,47 1,00 0,50 1,24 5,37
N3-271 Cloche aspiration 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,50 1,76 7,67
N3-280 Caméra CZT 2 FTM-035 En attente de validation Mono 230V 2,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,50 2,35 10,23
N3-166 - Cafetiére B20 0 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Tri 400V 11,320 0,85 0,00 0,00 0,00 0,70 0,50 0,00 0,00
N1-166 - Lave vaisselle capot 1 Tri 400V 14,200 0,85 14,20 16,71 16,71 0,70 0,50 5,85 8,47
N3-236 ALN2 Ventilo convecteur 2T 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
N3-202 ALN4 Régulation 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
N3-202 ALN5 cassette 2T/2F 10 Mono 230V 0,100 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 0,50 0,59 2,56
N3-203 ALN4 Régulation 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
SOUS TOTAL 37,17 KW 43,72 KVA 19,92 KVA
+30%
TOTAL 98,69 KW | 142,46 A (116,11 KVA| 167,59 A 72,91 KVA [ 94,79 KVA | 10524 A | 136,82 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 27 Mono 230V 0,075 0,85 2,03 2,38 2,38 0,50 0,50 0,60 2,59
AE-ALPS - Robinetterie 9 Mono 230V 0,005 0,85 0,05 0,05 0,05 1,00 0,50 0,03 0,12
N3-289 - Enceinte LENER PAX 1 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Mono 230V 0,600 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,50 0,35 1,53
N3-289 - Enceinte MEDI 9000 2 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Mono 230V 0,600 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
N3-289 - Enceinte TEMA 1 Mono 230V 2,100 0,85 2,10 2,47 2,47 1,00 0,50 1,24 5,37
N3-271 Cloche aspiration 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,50 1,76 7,67
N3-166 - Cafetiére B20 0 Suivant remarque ECB GT 09-02-23 Tri 400V 11,320 0,85 0,00 0,00 0,00 0,70 0,50 0,00 0,00
N1-166 - Lave vaisselle capot 1 Tri 400V 14,200 0,85 14,20 16,71 16,71 0,70 0,50 5,85 8,47
SOUS TOTAL 23,17 KW | 33,44A |2726KVA| 3935A 10,53 KVA 15,20 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau| 140
Soit une réserve disponible en EXE| 33,0%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" 2 < & =
L
ABOUTISSANT w £ w3 w 8 w 5 = w w o \ 5
o o o Ow?™ O 5 c = o ouw O o =
TENSION zWs ® z2b= | 24, z0 = Sz z2¢ z= = 8
OBSERVATIONS RE = 2 GES | 322 | Bu ko ER | gmE | Su z IS
VOLTAGE | 09 Z 2 o4F | 202 | @3 e 22 | 2EZ | 2> = a
. 2 o] 2 F 2 < 2 < w3 w s e 22 Z @
DESIGNATION NBR o o o e o > [ z, a 5 [ s o S
= n ©
& a e
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 55 Mono 230V 0,014 0,85 0,77 0,91 0,91 1,00 0,90 0,82 3,54
Type 03 : Spot Enrientable 5 Mono 230V 0,015 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,35
Type 05 : Applique cylindriqgue LED 1 Mono 230V 0,026 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 07 : Dalle 600x600 LED 3 Mono 230V 0,036 0,85 0,11 0,13 0,18 1,00 0,90 0,11 0,50
Type 08 : Spot encastré LED 13 Mono 230V 0,009 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,12 0,54
Type 13 : Plafonnier 60x600 LED 12 Mono 230V 0,036 0,85 0,43 0,51 0,51 1,00 0,90 0,46 1,99
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 2 Mono 230V 0,020 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 9 Mono 230V 0,012 0,85 0,11 0,13 0,18 1,00 0,90 0,11 0,50
Type 21 : Applique lavabo LED 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 9 Mono 230V 0,028 0,85 0,25 0,30 0,30 1,00 0,90 0,27 1,16
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 3 Mono 230V 0,027 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,37
Type 25bis : Applique cylindriqgue asymétrique LED 34W 4 Mono 230V 0,034 0,85 0,14 0,16 0,16 1,00 0,90 0,14 0,63
SOUS TOTAL 2,18 KW 2,56 KVA 2,30 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 5 Mono 230V 0,300 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,75 1,32 5,75
PT2 2 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,75 0,53 2,30
PT3 1 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,075 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,75 0,79 3,45
GTL 1 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 8 Mono 230V 0,075 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,75 0,53 2,30
2 Prise de courants 16A 2P+T 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
1 Prise de courants 16A 2P+T 46 Mono 230V 0,075 0,85 3,45 4,06 4,06 1,00 0,75 3,04 13,24
SOUS TOTAL 7,65 KW 9,00 KVA 6,75 KVA
ALIMENTATIONS DEMANDE POST PRO
AE-ALPS - Robinetterie 2 Mono 230V 0,005 0,85 0,01 0,01 0,01 1,00 1,00 0,01 0,05
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 1,02
AE-Borne de gestion 2 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 5,12
N3-106 ALN4 Régulation 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
SOUS TOTAL 1,31 KW 1,54 KVA 1,54 KVA
+30%
TOTAL 11,14KW | 16,07A | 13,10KVA| 18,91 A 10,59 KVA | 13,77 KVA| 1529 A 19,88 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 0,50 0,12 0,51
SOUS TOTAL ,20 KW 29 A ,24 KVA 34 A 12 KVA A7 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s X
y = | = " 5 £
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o " §
Sws @ S5= | 2473 26 S E 5 g S5« S= E 3
OBSERVATIONS TENSION | =2 % = SPT | =33 | =u g BE | 22T | =w B g
NS = Dy = D= 0 0y oS ok (7] 9w & ©
VOLTAGE | o Qf - O5E | 202 ¢ 5 Q- ed 2L g 0 S y &
: =) o = =) = o< o o = om = ®
DESIGNATION NBR & 3! 25 a 2| &g a = | & e = 5
= (7] ®
& 8 8
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 161,6%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" 2 < & =
L
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o " §
Sws | & |95=|gus| g5 | 55 | 32 |g8s | 8= | & g
> 0 - o < > n ]
OBSERVATIONS TENSION | 2 2 < 2 GE= | 322 | au X EE | 382 | Zu = 5
VOLTAGE | 0 QF 2 o4F | 202 | 23 e 22 | 2EZ | 2> i &
. 2 o] 2F 2" < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - cZ) a % e & S
= (2] [+]
& E 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 102 Mono 230V 0,014 0,85 1,43 1,68 1,68 1,00 0,90 1,51 6,57
Type 03 : Spot Enrientable 8 Mono 230V 0,015 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,18 0,55
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 5 Mono 230V 0,020 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,90 0,11 0,46
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 33 Mono 230V 0,020 0,85 0,66 0,78 0,78 1,00 0,90 0,70 3,04
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 7 Mono 230V 0,012 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 7 Mono 230V 0,024 0,85 0,17 0,20 0,20 1,00 0,90 0,18 0,77
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
Type 21 : Applique lavabo LED 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 26 Mono 230V 0,028 0,85 0,73 0,86 0,86 1,00 0,90 0,77 3,35
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 3 Mono 230V 0,027 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,37
Type 38 : Projecteur LED 3 Mono 230V 0,057 0,85 0,17 0,20 0,20 1,00 0,90 0,18 0,78
SOUS TOTAL 3,61 KW 4,25 KVA 3,82 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 11 Mono 230V 0,300 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,70 2,72 11,82
PT2 2 PCNR+4RJ45 17 Mono 230V 0,150 0,85 2,55 3,00 3,00 1,00 0,70 2,10 9,13
PT3 1 PCNR+4RJ45 9 Mono 230V 0,075 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,70 0,56 2,42
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 15 Mono 230V 0,225 0,85 3,38 3,97 3,97 1,00 0,70 2,78 12,08
GTL 2 Prise de courants 16A 2P+T Normal 7 Mono 230V 0,150 0,85 1,05 1,24 1,24 1,00 0,70 0,86 3,76
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 15 Mono 230V 0,075 0,85 1,13 1,32 1,32 1,00 0,70 0,93 4,03
3 Prise de courants 16A 2P+T Mono 230V 0,225 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,70 0,00 0,00
2 Prise de courants 16A 2P+T 8 Mono 230V 0,150 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,70 0,99 4,30
1 Prise de courants 16A 2P+T 173 Mono 230V 0,075 0,85 12,98 15,26 15,26 1,00 0,70 10,69 46,46
SOUS TOTAL 26,25 KW 30,88 KVA 21,62 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-ST - Store 11 Mono 230V 0,075 0,85 0,83 0,97 0,97 0,50 0,50 0,24 1,05
AE-ALPS - Robinetterie 29 Mono 230V 0,005 0,85 0,15 0,17 0,17 1,00 0,50 0,09 0,37
AE-Pauto - Porte automatique 5 Mono 230V 0,100 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
N3-060 TD VDI 9 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 21,48
AE SCIA 02 3 Mono 230V 0,370 0,85 1,11 1,31 1,31 1,00 0,50 0,65 2,84
AE ECHO1 Ecographe 2 Mono 230V 0,800 0,85 1,60 1,88 1,88 1,00 0,50 0,94 4,09
AE OST 01 Ostéodensitométrie 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,563 1,00 0,50 1,76 7,67
ALN1 Ventilo convecteur 2T 10 Mono 230V 1,200 0,85 12,00 14,12 14,12 1,00 0,50 7,06 30,69
ALN2 Ventilo convecteur 2T 4 Mono 230V 0,300 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,50 0,71 3,07
SOUS TOTAL 26,38 KW 31,04 KVA 16,69 KVA
+30%
TOTAL 56,24 KW | 81,18 A | 66,16 KVA| 95,50 A 42,13 KVA | 54,76 KVA | 60,80 A 79,05 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDN/R-N3-04

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s N o
w = g = o a =
ABOUTISSANT w = w3 w8 w X o) = w w o, w s
Sws > 25= | 247 26 S E 5 3 25« 2= £ 2
TENSION | =2 @ $2 | £33 < w S g Izz < w 7 2
OBSERVATIONS voLtaGe | 85z | 2 | Buz | 858 | 83 | 92 | S5 | 8Lz | 8% | @ g
} =} o S E S F = D < [P [P = > m =z ®
DESIGNATION NBR e o 9 a2 - cz.\ a = e & S
= [2) ©
& g 8
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-ST - Store 10 Mono 230V 0,750 0,85 7,50 8,82 8,82 0,50 0,50 2,21 9,59
N3-060 TD VDI 9 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 2,87
SOUS TOTAL 13,50 KW | 19,49 A | 1588 KVA| 22,92A 7,15 KVA 10,32 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 80
Soit une réserve disponible en EXE| 31,6%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET

TDN/R-N4-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s R
E < 8 E
— E n i Z L c
ABOUTISSANT w T w g w o w o = w w .S o
O o O OQw?o o5 c= o ouw oF = =
TENSION | 233 ® 26z | 249, | 22 S & S8 | 252 | 22 E 3
OBSERVATIONS = 2 GEZ | 322 | au O e | amE | Ju z IS
VOLTAGE 925 » QEE ‘L’gl’ 0 2;:' 25' ‘L’EE €@ > ',"_J o
i =] o S E Sk == (Tl = ws = om 2 o
DESIGNATION NBR o & * o 3 e 7 a 7 o = S
— (2} [}
E (=) (&]
ECLAIRAGE
Type 25bis : Applique cylindrique asymétrique LED 34W 16 Mono 230V 0,034 0,85 0,54 0,64 0,64 1,00 0,90 0,58 2,50
Type 38 : Projecteur LED 58 Mono 230V 0,057 0,85 3,28 3,86 3,86 0,00 0,00 0,00 0,00
SOUS TOTAL 3,82 KW 4,50 4,50 KVA ,58 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT1 4 PCNR+4RJ45 16 Mono 230V 0,300 0,85 4,80 5,65 5,65 1,00 0,75 4,24 18,41
1 Prise de courants 16A 2P+T 65 Mono 230V 0,075 0,85 4,88 5,74 5,74 1,00 0,75 4,30 18,70
SOUS TOTAL 9,68 KW 11,38 KVA 8,54 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
N3-236 ALN2 Ventilo convecteur 2 Mono 230V 0,300 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
N4-002 TD VDI 10 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,80 2,82 12,28
ALN-VEXO01 - EXTRACTEUR VMC 1 N4-001 - LT Ventilation MN1 Scanner Mono 230V 0,400 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,80 0,38 1,64
ALN-VEX02 - EXTRACTEUR VMC 1 N4- xxx Terrasse File B17 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,80 0,09 0,41
ALN-VEX03.1 - EXTRACTEUR VMC 1 N4- xxx Terrasse File B17 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,80 0,09 0,41
ALN-VEX03.2 - EXTRACTEUR VMC 1 N4- xxx Terrasse File M21 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 0,80 0,09 0,41
ALN-VEX05.1 - EXTRACTEUR VMC 1 N4- xxx Terrasse File M7 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,80 0,24 1,02
ALN-VEXO05.2 - EXTRACTEUR VMC 1 N4- xxx Terrasse File J13 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 0,80 0,24 1,02
ALN-VEXO06 - EXTRACTEUR VMC 1 N4-010 - LT Ventilation Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,80 0,14 0,61
ALN- VES 02 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File C12 Mono 230V 0,550 0,85 0,55 0,65 0,65 1,00 0,80 0,52 2,25
ALN- VES 03 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File J15 Mono 230V 0,270 0,85 0,27 0,32 0,32 1,00 0,80 0,25 1,10
ALN- VES 04 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File C17 Mono 230V 0,550 0,85 0,55 0,65 0,65 1,00 0,80 0,52 2,25
ALN- VES 05 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File J15 Tétra 400V 0,750 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,80 0,71 1,02
ALN- VES 06 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File C18 Mono 230V 0,400 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,80 0,38 1,64
ALN- VES PH1 - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File C18 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,80 1,41 6,14
ALN- VES PSM - Extracteur FTM31 2 N4- xxx Terrasse File M24 Mono 230V 0,400 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,80 0,75 3,27
ALN- VES LC1 & 5 - Extracteur 5 N4- xxx Terrasse File M24 Mono 230V 0,370 0,85 1,85 2,18 2,18 1,00 0,80 1,74 7,57
ALN- VES PUL - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File N21 Mono 230V 0,110 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,80 0,10 0,45
ALN- VES Froid - Extracteur 1 N4- xxx Terrasse File N15 Mono 230V 0,400 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 0,80 0,38 1,64
SOUS TOTAL 12,13 KW 14,27 KVA 11,56 KVA
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET

TDN/R-N4-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s < 2 o
- P z z w © =
ABOUTISSANT w T w g w9 w =< o = w w .S . s
Sus | 5 |25z |g4.| 25 | 3E | 22 |g2s| g2 | % 3
> [72] - @ < | —
OBSERVATIONS TENSION | 22 < 2 SE= | 827 o5 i =X B <& o w 2 5
VOLTAGE | o9 F o oUE | 202 @3 2 e QL3 Q5 = a
, =) o o= o F = o< w e O om -4 o
DESIGNATION NBR . o 55 T a = " T E 8
= () ®
i a ©
+30%
TOTAL 2563 KW [ 36,99A | 30,15KVA| 4352A 20,67 KVA | 26,87 KVA | 29,84 A 38,79 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
N4-002 TD VDI 10 1 2 baies 1500w Mono 230V |1,5 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 0,70 4,94 21,48
SOUS TOTAL 6,00 KW 8,66 A 7,06 KVA | 10,19 A 4,94 KVA 713 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 34,1%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-SSOL-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s X
’ = | = " 3 g
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
o o (8] (&) o T e = [+ =TT} O w O © w =
zu z5 =4 z0° S E = z2¢g Z= = ©
TENSION | 232 2 Z0Z | 233 | Zuw m < mE | $22 | Iun 2 2
OBSERVATIONS nE = ) NE D o =0 5~ o WX 0w = o
VOLTAGE | 09§ % olF | o2 | @f 92 Q=2 | 2L | 23 o &
. 2 o] 2F 2" < 2 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g, a @ e & S
= (2] ©
& 5 8
ECLAIRAGE
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 138 Mono 230V 0,040 0,85 5,52 6,49 6,49 1,00 0,90 5,84 25,41
SOUS TOTAL 5,52 KW 6,49 KVA 5,84 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
1 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,075 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 1,00 0,35 1,53
SOUS TOTAL ,30 KW ,35 KVA ,35 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
SS-021 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
SS-021 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
ALN- PB05 1 $1-025 Local cuves décroisance longues Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,80 2,82 12,28
ALN- PB04 1 S1-029 Local cuves décroisance courtes Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,80 2,82 12,28
ALN 20 CLIM LOCAL VDI 1 1 S1- 943 Sous escalier Mono 230V 2,800 0,85 2,80 3,29 3,29 1,00 0,90 2,96 12,89
ALN 21 CLIM LOCAL VDI 2 1 S1- 943 Sous escalier Mono 230V 6,800 0,85 6,80 8,00 8,00 1,00 0,90 7,20 31,30
ALN 22 CLIM LOCAL VDI 3 1 S1- 943 Sous escalier Mono 230V 6,800 0,85 6,80 8,00 8,00 1,00 0,90 7,20 31,30
ALN 30 CLIM LOCAL VDI 3 1 S1- 943 Sous escalier Mono 230V 6,800 0,85 6,80 8,00 8,00 1,00 0,90 7,20 31,30
AE-VDI3 - Armoire local vdi 1 3 3 baies 2500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,90 4,76 20,72
SOUS TOTAL 34,70 KW 40,82 KVA 36,15 KVA
+30%
TOTAL 40,52 KW | 58,49 A |47,67KVA| 68,81A 42,35 KVA | 55,06 KVA | 61,13 A 79,47 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 80
Soit une réserve disponible en EXE| 30,9%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-NO0-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= *
y = | s i, " 5 5
ABOUTISSANT w = w3 w8 w X o) = w w 2 w s
O w o O - Ow?™ 05 = T w oY 4 0= = =
TENSION | £22 | &4 | 3P22 | 542 | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w g g
OBSERVATIONS 0 = > ) DE= @ o = & T oW N w & e
VOLTAGE | 0 9F = ol F | 202 o o Q2 Q= o @5 = &
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = & 7 a @ & - S
= (7] ©
& a e
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 2 Mono 230V 0,014 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,13
Type 03 : Spot Enrientable 5 Mono 230V 0,015 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,35
Type 15 : Dalle lumineuse LED 12 Mono 230V 0,034 0,85 0,41 0,48 0,48 1,00 0,90 0,43 1,88
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 6 Mono 230V 0,024 0,85 0,14 0,17 0,17 1,00 0,90 0,15 0,66
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 5 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 3 Mono 230V 0,042 0,85 0,13 0,15 0,15 1,00 0,90 0,13 0,58
SOUS TOTAL ,81 KW ,95 KVA ,86 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 13 Mono 230V 0,150 0,85 1,95 2,29 2,29 1,00 0,75 1,72 7,48
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
2 Prise de courants 16A 2P+T 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
1 Prise de courants 16A 2P+T 7 Mono 230V 0,075 0,85 0,53 0,62 0,62 1,00 0,75 0,46 2,01
SOUS TOTAL 3,45 KW 4,06 KVA 3,04 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,025 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,13
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
AE-Pauto - Porte automatique Bunker 2 Mono 230V 2,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,50 2,35 10,23
ALCC BAIE VDI BUNKER 5 CYBERKIFE 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 4 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
SOUS TOTAL 11,73 KW 13,79 KVA 10,30 KVA
+30%
TOTAL 15,98 KW | 2307A |18,80KVA| 27,14A 14,20 KVA | 18,46 KVA | 20,50 A 26,64 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique Bunker 2 Mono 230V 2,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,50 2,35 10,23
ALCC BAIE VDI BUNKER 5 CYBERKIFE 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 4 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
SOUS TOTAL 11,20 KW | 16,17A | 13,18 KVA| 19,02 A 9,98 KVA 14,40 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 95,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N0-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
w < < g =
ABOUTISSANT w T w3 w 8| w* 5 B w w o \ §
Swus | % | S5s|Syc | 28 | 5 | % |g5s| g% | & g
> (2] = o < > n Q
OBSERVATIONS TENSION 1 22 = 2 G | 822 | au ko EE | 3E% | 3u 2 5
VOLTAGE | 2 9 F B o4F | 202 | @3 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (/0] []
i a =
ECLAIRAGE
Type 03 : Spot Enrientable 14 Mono 230V 0,015 0,85 0,21 0,25 0,25 1,00 0,90 0,22 0,97
Type 15 : Dalle lumineuse LED 24 Mono 230V 0,034 0,85 0,82 0,96 0,96 1,00 0,90 0,86 3,76
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 9 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 27 3 Mono 230V 0,009 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 14 Mono 230V 0,042 0,85 0,59 0,69 0,69 1,00 0,90 0,62 2,71
SOUS TOTAL 1,64 KW 1,93 KVA 1,74 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 29 Mono 230V 0,150 0,85 4,35 512 512 1,00 0,75 3,84 16,69
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 5 Mono 230V 0,225 0,85 1,13 1,32 1,32 1,00 0,75 0,99 4,32
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 3 Mono 230V 0,075 0,85 0,23 0,26 0,26 1,00 0,75 0,20 0,86
2 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,150 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,75 0,40 1,73
1 Prise de courants 16A 2P+T 10 Mono 230V 0,075 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 0,75 0,66 2,88
NO-143 Prise courant Armoire positive 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
SOUS TOTAL 7,00 KW 8,24 KVA 6,21 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-FM - Fluide médicaux 1 Mono 230V 0,025 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,13
N1-156 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 512
N2-156 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-VDI2 - Armoire local vdi 2 5 5 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,90 7,94 34,53
AE-Pauto - Porte automatique Bunker 3 Mono 230V 2,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 1,00 7,06 30,69
ALCC BAIE VDI BUNKER 3 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 2 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 1 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
SOUS TOTAL 25,83 KW 30,38 KVA 28,23 KVA
+30%
TOTAL 3447KW | 4975A |40,55KVA| 5853A 36,17 KVA | 47,02 KVA | 5221 A 67,88 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-Pauto - Porte automatique Bunker 3 Mono 230V 2,000 0,85 6,00 7,06 7,06 1,00 1,00 7,06 30,69
ALCC BAIE VDI BUNKER 3 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 2 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,600 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,90 3,81 16,57
ALCC BAIE VDI BUNKER 1 TRUEBEAM 1 Mono 230V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,90 3,18 13,81
SOUS TOTAL 16,20 KW | 2338A [ 19,06 KVA| 27,51 A 17,86 KVA 25,78 A
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-NO0-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

) X o)
- u - s z w 8 o
ABOUTISSANT W I w w o w s o = W w .S ar S
TENSION Sws p S5= | 24 20 %E 5g 25+« S = = °
> (7] (]
OBSERVATIONS SEX 2 g | a2z | au ko ES | 38 | i z s
VOLTAGE | 0 QF z o4F | 202 | @3 e Q3 | 2Lz a5 ] &
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e o *Q e = il a 5 e = 8
= (%) ®
& 5 8
Calibre retenu SFEE pour le tableau 75
Soit une réserve disponible en EXE| 43,6%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-NO0-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s X
’ = | = " 3 2
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
Swus | % | S5s|Syc | 28 | 5 | 2% |g5s| g% | & g
S n - o < > > 7} 9
OBSERVATIONS TENSION | <2< 2 - | 322 | au X EE | 382 | Zu = 5
VOLTAGE | 09§ % olF | o2 | @f 92 Q=2 | 2L | 23 o &
. 2 o] 2F 2" < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (2] ©
& 5 8
ECLAIRAGE
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 4 Mono 230V 0,020 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 2 Mono 230V 0,040 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
SOUS TOTAL ,16 KW ,19 KVA ,17 KVA
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,75 0,53 2,30
SOUS TOTAL 60 KW ;71 KVA 53 KVA
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N1-156 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 5,12
N2-156 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-VDI3 - Armoire local vdi 3 5 5 baies 2500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,90 7,94 34,53
SOUS TOTAL 9,00 KW 10,59 KVA 9,71 KVA
+30%
TOTAL 9,76 KW | 14,09A |[11,48KVA| 1657 A 10,40 KVA | 13,53 KVA | 1502A | 19,52A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 166,3%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-NO0-05

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= o
" 2 < & =
1]
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w 5
Sws 5 S5= | 2473 26 55 5 g S5« S= = B
> ] > »n Q
OBSERVATIONS TENSION | 2 2 < 2 GE= | 322 | au X EE | 382 | Zu = IS
VOLTAGE | 29 F - o4F | 202 | @3 9F Q3 | 2LE | 22 b a
i =} o S E 2F o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = & 7 a @ & - S
= (2] []
& a O
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 11 Mono 230V 0,014 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,90 0,16 0,71
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 8 Mono 230V 0,032 0,85 0,26 0,30 0,30 1,00 0,90 0,27 1,18
Type 15 : Dalle lumineuse LED 2 Mono 230V 0,034 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,07 0,31
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 3 Mono 230V 0,020 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 5 Mono 230V 0,012 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 21 : Applique lavabo LED 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 2 Mono 230V 0,028 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,26
SOUS TOTAL ,67 KW ,79 KVA ,71 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT1 4 PCNR+4RJ45 3 Mono 230V 0,300 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,75 0,79 3,45
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 3 Mono 230V 0,075 0,85 0,23 0,26 0,26 1,00 0,75 0,20 0,86
3 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
2 Prise de courants 16A 2P+T 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 0,75 0,53 2,30
1 Prise de courants 16A 2P+T 27 Mono 230V 0,075 0,85 2,03 2,38 2,38 1,00 0,75 1,79 7,77
SOUS TOTAL 5,25 KW 6,18 KVA 4,63 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-Pauto - Porte automatique BOLC INTERVENTIONNEL 2 Mono 230V 2,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,80 3,76 16,37
ALNS5 batterie électrique 1 Mono 230V 0,180 0,85 0,18 0,21 0,21 1,00 0,80 0,17 0,74
ALNS5 batterie électrique 1 Mono 230V 0,450 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,70 0,37 1,61
ALNS5 batterie électrique 1 Tri 400V 1,800 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,70 1,48 2,15
AE-LN4 - Régulation 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 2,05
AE-ALPS - Robinetterie 5 Mono 230V 0,005 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,13
AE SCIA 02 Scialitique Box médical 2 Mono 230V 0,400 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 0,90 0,85 3,68
SOUS TOTAL 7,66 KW 9,01 KVA 7,13 KVA
+30%
TOTAL 13,57 KW | 19,59A | 1597 KVA| 23,05A 12,47 KVA | 16,22 KVA | 18,01 A 23,41 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 122,1%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-NO0-05
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N0-06
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s N o
u - s z w 8 '
ABOUTISSANT w I w g w o w < o E w TT=) ’ 5
O a oK OQuw?™ Q5 Y= T i ou 4 QS = 'g
TENSION | £22 | 4 | 3P2% | 542 | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w g g
OBSERVATIONS 0= > n D= o @ 5 r o WX 0w & o
VOLTAGE | 09§ % olF | o2 | @f 9g Q=2 | 2L | 23 o &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= %) 3
Z 3 8
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 11 Mono 230V 0,014 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,90 0,16 0,71
Type 10 : Encastré étanche 600x600 LED 8 Mono 230V 0,032 0,85 0,26 0,30 0,30 1,00 0,90 0,27 1,18
Type 15 : Dalle lumineuse LED 2 Mono 230V 0,034 0,85 0,07 0,08 0,08 1,00 0,90 0,07 0,31
Type 17 : Downlight encastré étanche LED 2000 Im 3 Mono 230V 0,020 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 18 : Downlight encastré étanche LED 1000 Im 5 Mono 230V 0,012 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
Type 21 : Applique lavabo LED 1 Mono 230V 0,015 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,07
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 2 Mono 230V 0,028 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,26
SOUS TOTAL 67 KW ,79 KVA 71 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT1 4 PCNR+4RJ45 6 Mono 230V 0,300 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 6,91
PT2 2 PCNR+4RJ45 3 Mono 230V 0,150 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,75 0,40 1,73
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Médicale 3 Mono 230V 0,225 0,85 0,68 0,79 0,79 1,00 0,75 0,60 2,59
GTL 1 Prise de courants 16A 2P+T Normal 3 Mono 230V 0,075 0,85 0,23 0,26 0,26 1,00 0,75 0,20 0,86
3 Prise de courants 16A 2P+T 7 Mono 230V 0,225 0,85 1,58 1,85 1,85 1,00 0,75 1,39 6,04
2 Prise de courants 16A 2P+T 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
1 Prise de courants 16A 2P+T 34 Mono 230V 0,075 0,85 2,55 3,00 3,00 1,00 0,75 2,25 9,78
SOUS TOTAL 7,58 KW 8,91 KVA 6,68 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
ALNS5- Cassette 1 Mono 230V 1,200 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 1,00 1,41 6,14
AE-ALPS - Robinetterie 4 Mono 230V 0,005 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 1,00 0,02 0,10
AE SCIA 02 Scialitigue Box médical 2 Mono 230V 0,400 0,85 0,80 0,94 0,94 1,00 1,00 0,94 4,09
SOUS TOTAL 2,02 KW 2,38 KVA 2,38 KVA
+30%
TOTAL 0,85 10,26 KW | 14,82A | 12,08 KVA| 17,43 A 9,77 KVA | 12,70 KVA | 14,10A 18,33 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 183,7%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N1-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

— o
" z < & e
1]
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
(3} o (3} Ow?o O < o= o ouw O w =)
TENSION z4= » 26z | =249, Zz 0 25 B% 225 Z= 5 2
OBSERVATIONS SE= 2 = | 8232 | auw =X EE | pEx | M z s
VOLTAGE | 2 9§ B o4F | 202 | @3 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
i =) o = =) : o< w5 ws = oo 2 o
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (2] []
& E 8
ECLAIRAGE
Type 03 : Spot Enrientable 17 Mono 230V 0,015 0,85 0,26 0,30 0,30 1,00 0,90 0,27 1,17
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 1 Mono 230V 0,041 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,19
Type 15 : Dalle lumineuse LED 8 Mono 230V 0,034 0,85 0,27 0,32 0,32 1,00 0,90 0,29 1,25
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 3 Mono 230V 0,027 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,37
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 13 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 27 2 Mono 230V 0,009 0,85 0,02 0,02 0,02 1,00 0,90 0,02 0,08
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 15 Mono 230V 0,042 0,85 0,63 0,74 0,74 1,00 0,90 0,67 2,90
Type 31 : Applique éclairage ambiance 4 Mono 230V 0,015 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
SOUS TOTAL 1,36 KW 1,60 KVA 1,44 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2PCNR+4RJ45 16 Mono 230V 0,150 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 0,75 2,12 9,21
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 0,75 0,79 3,45
GTL 2 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,75 0,26 1,15
Prise courant spécialisée Armoire AM059 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
Prise courant spécialisée Armoire AM066 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 1,00 0,29 1,28
Prise courant spécialisée Armoire AM069 1 Mono 230V 0,220 0,85 0,22 0,26 0,26 1,00 1,00 0,26 1,13
SOUS TOTAL 4,22 KW 4,96 KVA 3,91 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
SIA02 EQ11 3 Mono 230V 0,400 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 1,00 1,41 6,14
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
SOUS TOTAL 1,90 KW 2,24 KVA 1,94 KVA
+30%
TOTAL 7,48 KW 10,79A | 8,80 KVA | 12,70 A 7,28 KVA | 9,47 KVA | 10,51 A 13,67 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
SOUS TOTAL ,70 KW 1,01 A ,82 KVA 1,19 A ,53 KVA 76 A

Calibre retenu SFEE pour le tableau| 40 |
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TDO-N1-01

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
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Soit une réserve disponible en EXE| 280,5%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N1-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s X
y = | s " 5 5
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w §
Sws | 5 | 85=|guyi| 28 | 5 | 32 |s8ts<| g2 | & g
> (2} 39 w < w zZ > 77} ]
OBSERVATIONS TENSION | <2< 2 - 322 | au =& EE | pux | G4 z 5
VOLTAGE | 0 9F = ol F | 202 o o Q2 Q= o @5 = &
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR & o 9 e = e 'g a % e = S
= (2] ©
& o ©
ECLAIRAGE
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 4 Mono 230V 0,040 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,74
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 3 Mono 230V 0,027 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,37
SOUS TOTAL 24 KW 0,28 ,28 KVA ,26 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
75W / Prise
SOUS TOTAL ,00 KW 0,00 ,00 KVA ,00 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N1-126 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 5,12
N2-126 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N1-123 AE-INT Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N2-123 AE-AM Appel maldae 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-DAGC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
AE-VDI4 - Armoire local vdi 4 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,90 3,18 13,81
AE-VDI4 - Armoire local vdi 7 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,90 3,18 13,81
SOUS TOTAL 9,10 KW 10,71 KVA 9,71 KVA
+30%
TOTAL 9,34 KW | 1348A | 10,99 KVA| 15,86 A 9,96 KVA | 12,95 KVA | 14,38 A 18,69 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
SOUS TOTAL ,60 KW 0,87 ,71 KVA 1,02 41 KVA 59 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 178,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N1-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
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ABOUTISSANT w T . w8 e 5 = w w .. ; §
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> 0 - o < > n ]
OBSERVATIONS TENSION | 2 2 < 2 GE= | 322 | au X ES | 38 | 34 = 5
VOLTAGE | 2 9§ B o4F | 202 | @3 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (2] []
& a =
ECLAIRAGE
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 2 Mono 230V 0,040 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 1,00 0,09 0,41
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 4 Mono 230V 0,027 0,85 0,11 0,13 0,18 1,00 1,00 0,13 0,55
SOUS TOTAL ,19 KW ,22 KVA ,22 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 19 Mono 230V 0,150 0,85 2,85 2,82 2,82 1,00 0,75 2,12 9,21
1 Prise de courants 16A 2P+T 102 Mono 230V 0,075 0,85 7,65 14,29 14,29 1,00 0,75 10,72 46,61
Prise courant spécialisée Armoire AM070 5 Mono 230V 0,350 0,85 1,75 2,06 2,06 1,00 1,00 2,06 8,95
Prise courant spécialisée Armoire AM066 7 Mono 230V 0,250 0,85 1,75 2,06 2,06 1,00 1,00 2,06 8,95
Prise courant spécialisée Armoire AM069 4 Mono 230V 0,220 0,85 0,88 1,04 1,04 1,00 1,00 1,04 4,50
SOUS TOTAL 14,88 KW 22,27 KVA 17,99 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N1-152 Isolateur 3 Mono 230V 5,000 0,85 15,00 17,65 17,65 1,00 0,75 13,24 57,54
N1-152 Isolateur 1 Tétra 400V 5,000 0,85 5,00 5,88 5,88 1,00 1,00 5,88 8,53
N1-180 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N2-180 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N1-180 - LT Armoire local vdi 5 5 5 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 7,50 8,82 8,82 1,00 0,90 7,94 34,53
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
SOUS TOTAL 28,60 KW 33,65 KVA 28,35 KVA
+30%
TOTAL 43,67 KW | 63,03A | 56,14 KVA| 81,03A 46,57 KVA | 60,53 KVA | 67,21 A 87,38 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
SOUS TOTAL ,10 KW 14 A ,12 KVA 0,17 ,12 KVA A7 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 90
Soit une réserve disponible en EXE| 33,9%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N1-04 + TC02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
s 2
" s | s . g o
ABOUTISSANT w T w w8 w X 3 = w w 2. ~ 5
o a o Ow?m O S o2 o o w RG] ju =
zu zb= =4 =90 S B S & z2¢ Zz= E °
TENSION <Z§ g <|9_~< <:,:'g < uw w < T <Z= <w (] Q
OBSERVATIONS wE 3 ) DE @ o =@ == o= @O w = o
VOLTAGE 925 = oYz 0oL o= = e oz =) = a
. 2 Q 2 F 2" < 2 2 w5 w2 2 23 z o
DESIGNATION NBR o 2 2z @ o o - =
= 0 ©
& o O
ECLAIRAGE
Type 03 : Spot Enrientable 12 Mono 230V 0,015 0,85 0,18 0,21 0,21 1,00 0,90 0,19 0,83
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 26 Mono 230V 0,041 0,85 1,07 1,25 1,25 1,00 0,90 1,13 4,91
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 10 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 24 Mono 230V 0,042 0,85 1,01 1,19 1,19 1,00 0,90 1,07 4,64
Type 31 : Applique éclairage ambiance 26 Mono 230V 0,015 0,85 0,39 0,46 0,46 1,00 0,90 0,41 1,80
TCO02
Type 03 : Spot Enrientable 3 Mono 230V 0,015 0,85 0,05 0,05 0,05 1,00 0,90 0,05 0,21
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 4 Mono 230V 0,041 0,85 0,16 0,19 0,19 1,00 0,90 0,17 0,75
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 3 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 13 Mono 230V 0,042 0,85 0,55 0,64 0,64 1,00 0,90 0,58 2,51
Type 31 : Applique éclairage ambiance 4 Mono 230V 0,015 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,28
SOUS TOTAL 3,49 KW 4,10 KVA 3,69 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 22 Mono 230V 0,150 0,85 3,30 3,88 3,88 1,00 0,75 2,91 12,66
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 38 Mono 230V 0,225 0,85 8,55 10,06 10,06 1,00 0,75 7,54 32,80
Prise courant spécialisée Armoire AM059 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
Prise courant spécialisée Armoire AM066 2 Mono 230V 0,250 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
Prise courant spécialisée Armoire AM069 2 Mono 230V 0,220 0,85 0,44 0,52 0,52 1,00 1,00 0,52 2,25
TCO02
PT2 2 PCNR+4RJ45 8 Mono 230V 0,150 0,85 1,20 1,41 1,41 1,00 0,75 1,06 4,60
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 14 Mono 230V 0,225 0,85 3,15 3,71 3,71 1,00 0,75 2,78 12,08
Prise courant spécialisée Armoire AM066 2 Mono 230V 0,250 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
SOUS TOTAL 18,24 KW 21,46 KVA 16,69 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
TCO02
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
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TDO-N1-04 + TC02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
S R
z = | " 5 2
ABOUTISSANT w T w3 w8 w 3 = w w 2. w 5
Sws a 5= | Su 3 25 SE S u S8« oS E 5
TENSION === g <E_~¢ <2'g < w < w <2 < w n 2
OBSERVATIONS o F n N D o =2 = o W= 0w z o
VOLTAGE | 99 3F = GUF | 20 & @ - 9d Qo oz 05 w &
. > o 2E 2« 2 w5 w 2 22 Z o
DESIGNATION NBR = o 55 s 2| &g a = | = F 5
2 0 ®
i a O
SOUS TOTAL 1,20 KW 1,41 KVA 1,12 KVA
+30%
TOTAL 2293 KW | 33,09A |26,97KVA| 3893A 21,50 KVA | 27,95 KVA [ 31,04 A 40,35 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 0,12
SOUS TOTAL 1,10 KW 1,59A | 1,29KVA | 1,87A 1,00 KVA 1,44 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 28,9%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N2-01

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
o
< S =
—_ w = > = w 3] -
ABOUTISSANT w T w g w = w o = w w .S, T o
e || S z °5. |2y | g6 SE 52 | 25< | 2= = 3
OBSERVATIONS SE = 2 a-z | B2 & % O e o mx a z °
VOLTAGE 0O = o Wi NO =< » - o (S wEz =) = a
S < @ S Z Sk 2 = = E 2 Spu S m s o
. o Q ok o =z o~ -2 = o o = =4
DESIGNATION NBR o 2 i 7 o o - 2
Z 0 ®
=) (8]
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 20 Mono 230V 0,041 0,85 0,82 0,96 0,96 1,00 0,90 0,87 3,77
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 31 : Applique éclairage ambiance 20 Mono 230V 0,015 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,90 0,32 1,38
SOUS TOTAL 0,08 1,17 KW 1,38 KVA 1,24 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 20 Mono 230V 0,225 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,75 3,97 17,26
Prise courant spécialisée Armoire AM066 4 Mono 230V 0,250 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 5,12
SOUS TOTAL 5,65 KW 6,65 KVA 5,28 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-AM - Afficheur 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,24 0,24 1,00 1,00 0,24 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
SOUS TOTAL 73 KW ,29 KVA ,29 KVA
+30%
TOTAL 7,55 KW 10,90 A | 8,32KVA [ 12,01 A 6,82 KVA | 8,86 KVA 9,84 A 12,79 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 306,5%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N2-02
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
o
< S =
- w = > = w 3] -
ABOUTISSANT w I w w = w =< o = w w S o
Cw. o o Swi | 95 CE TE | 98¢ | 22 = T
TENSION = Q O = I 2 w m < i =z > (7] ]
OBSERVATIONS e 2 sF= | 82: | Su = O E 2 o mx a z S
VOLTAGE noz = oW NO = » - O d (S nkEz =] w a
S<M @ 52 SFZ 53 W= =2 Sgu S @ g
: o 9 ok o = z N -2 - g o £ 2
DESIGNATION NBR o 2 i 7 o o - 2
Z I ®
& (3]
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 20 Mono 230V 0,041 0,85 0,82 0,96 0,96 1,00 0,90 0,87 3,77
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 2 Mono 230V 0,040 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 26 : Applique éclairage ambiance LED 2 Mono 230V 0,000 0,85 0,00 0,00 0,00 1,00 0,90 0,00 0,00
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 2 Mono 230V 0,042 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 31 : Applique éclairage ambiance 20 Mono 230V 0,015 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 0,90 0,32 1,38
SOUS TOTAL 1,34 KW 1,57 1,57 KVA 1,42 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 21 Mono 230V 0,150 0,85 3,15 3,71 3,71 1,00 0,75 2,78 12,08
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 20 Mono 230V 0,225 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,75 3,97 17,26
SOUS TOTAL 7,65 KW 9,00 KVA 6,75 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N1-126 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 512
N2-126 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
N2-252 TD VDI 6 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,90 4,76 20,72
SOUS TOTAL 6,40 KW 7,56 KVA 7,03 KVA
+30%
TOTAL 15,39 KW | 2221 A | 18,13KVA| 26,17 A 15,20 KVA | 19,75 KVA | 21,93 A 28,51 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,90 KW 1,30 ,50 KVA 0,72 ,50 KVA 72 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 82,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N2-03
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s R
" = < . ) =
ABOUTISSANT w T w3 w8 w = 3 = w w .S 5
O o o OQuw?™ o5 = T i ouw 08 = 5
TENSION | £$>2 @ Z0Z | 233 Z w m < m 2 Zz> Z3 @ e
OBSERVATIONS n = = P o e B & =N =g o X o H 4 o
VOLTAGE | © Q3 z odE | ao2 | 23 Q= Qd o3 @ > = a
: 2 S |25 2| 28 | *2 | 2 | 2= 22 £ 2
DESIGNATION NBR o 2 2 » o o - )
= (7 ®
E a o
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 18 Mono 230V 0,041 0,85 0,74 0,87 0,87 1,00 0,90 0,78 3,40
Type 31 : Applique éclairage ambiance 18 Mono 230V 0,015 0,85 0,27 0,32 0,32 1,00 0,90 0,29 1,24
SOUS TOTAL 1,01 KW 1,19 KVA 1,07 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 18 Mono 230V 0,150 0,85 2,70 3,18 3,18 1,00 0,75 2,38 10,36
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 18 Mono 230V 0,225 0,85 4,05 4,76 4,76 1,00 0,75 3,57 15,54
Prise courant spécialisée Armoire AM066 3 Mono 230V 0,250 0,85 0,75 0,88 0,88 1,00 1,00 0,88 3,84
SOUS TOTAL 7,50 KW 8,82 KVA 6,84 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-FM - Fuide médicaux 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
SOUS TOTAL 1,10 KW 74 KVA 74 KVA
+30%
TOTAL 9,61 KW 13,87A | 10,74KVA | 1551 A 8,64 KVA | 1123 KVA | 12,47 A 16,21 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 4 Mono 230V 0,100 0,85 0,40 0,47 0,47 1,00 1,00 0,47 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
SOUS TOTAL 1,10 KW 1,59 A ,65 KVA 93 A ,65 KVA 93 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 220,7%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N2-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s < 8 fa
w - > w S [=
ABOUTISSANT ww T w g w8 w = 3 E ww w2 ~ 5
O o o Qu?o o5 = C g ouw O S = 5
TENSION | =2 o 202 | £33 Zw m < o Z Zz2> Z3 @ 8
OBSERVATIONS oE > 2 ooz DEe B o =N} [ o W o o z o
VOLTAGE | ©QF = o4E | o2 | o Q- Qs L3 @ > = a
: 2 S |25 |=2"g| 28 | *2 | *2 | 2= 22 = 2
DESIGNATION NBR o - 2z (7 o 7 - )
= (%) ®
E =) o
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 2 Mono 230V 0,041 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,38
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 2 Mono 230V 0,042 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,39
Type 31 : Applique éclairage ambiance 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
SOUS TOTAL ,20 KW ,23 KVA ,21 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 1,00 1,06 4,60
Prise courant spécialisée Congélateur 2 Mono 230V 0,350 0,85 0,70 0,82 0,82 1,00 1,00 0,82 3,58
SOUS TOTAL 1,75 KW 2,06 KVA 2,06 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-CFA - Mutiplexeur 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,35 KW ,15 KVA ,15 KVA
+30%
TOTAL 2,30 KW 3,31 A 2,44 KVA 3,52 A 2,41 KVA | 3,14 KVA 3,48 A 453 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
AE-CFA - Mutiplexeur 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,35 KW ,15 KVA ,15 KVA 21A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 1048,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N2-05 + TCO3
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

s N o
u - s = w 3 o
ABOUTISSANT w T w3 w o w < o = w w .S . o
Sws | & |95=|gus| g5 | 55 | 32 |g8s| 8= | & g
TENSION > ! =9 w w < | = > 7] ]
OBSERVATIONS GE= 2 a-= | 322 o e O e o = o z 5
VOLTAGE | 0 9F = ol F | 202 o o Q2 Q= o @5 = &
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = & 7 a @ & - S
= (2] [+]
& a e
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 2 Mono 230V 0,041 0,85 0,08 0,10 0,10 1,00 0,90 0,09 0,38
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 31 : Applique éclairage ambiance 2 Mono 230V 0,015 0,85 0,03 0,04 0,04 1,00 0,90 0,03 0,14
TCO03
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 15 Mono 230V 0,041 0,85 0,62 0,72 0,72 1,00 0,90 0,65 2,83
Type 31 : Applique éclairage ambiance 15 Mono 230V 0,015 0,85 0,23 0,26 0,26 1,00 0,90 0,24 1,04
SOUS TOTAL 1,01 KW 1,18 KVA 1,07 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
PT2 2 PCNR+4RJ45 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
Prise courant spécialisée Armoire AM059 2 Mono 230V 0,150 0,85 0,30 0,35 0,35 1,00 1,00 0,35 1,53
TCO03
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 15 Mono 230V 0,225 0,85 3,38 3,97 3,97 1,00 1,00 3,97 17,26
PT2 2 PCNR+4RJ45 7 Mono 230V 0,150 0,85 1,05 1,24 1,24 1,00 1,00 1,24 5,37
SOUS TOTAL 4,88 KW 5,74 KVA 5,74 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
TCO03
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
SOUS TOTAL ,70 KW ,82 KVA ,53 KVA
+30°/o
TOTAL 6,58 KW 9,50 A 7,74 KVA | 11,18 A 7,33 KVA | 9,53 KVA | 10,58 A 13,75 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 0,50 0,29 1,28
SOUS TOTAL ,60 KW .71 KVA 41 KVA 59 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 278,1%
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TDO-N2-06

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

Mise a jour 22/09/23 Ind O
S X
" 2 < . & =
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o w §
(S o O = Ow?©o 05 g E g w oY 4 Q8 - 5
TENSION | £22 | &4 | 3°22 | 542 | Sw | @3 | B2 | 322 | 3w g g
OBSERVATIONS n = = ) DE= D o =@ T o x> 0 W = [
VOLTAGE | 09§ % olF | o2 | @f 9g Q=2 | 2L | 23 o &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= () ©
& a =
ECLAIRAGE
Type 14 : Plafonnier circulaire LED 16 Mono 230V 0,041 0,85 0,66 0,77 0,77 1,00 0,90 0,69 3,02
Type 31 : Applique éclairage ambiance 16 Mono 230V 0,015 0,85 0,24 0,28 0,28 1,00 0,90 0,25 1,10
SOUS TOTAL ,90 KW 1,05 KVA ,95 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
75W / Prise
Prise de courant 16A+T anti-microbienne Ondulée encastrée 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
Prise de courant 16A+T anti-microbienne +1 Rj45 Ondulée encastrée 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
3 Prises de courant 16A+T anti-microbiennes Ondulées Encastrées 16 Mono 230V 0,225 0,85 3,60 4,24 4,24 1,00 0,75 3,18 13,81
Poste de travil 2 PCNR+2 PCO+3RJ45 anti-microbienne 15 Mono 230V 0,150 0,85 2,25 2,65 2,65 1,00 0,75 1,99 8,63
Poste de travail 2 PCNR+ 2 PCO+ 3 Rj45 Normale 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
Prise courant spécialisée Armoire AM059 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
Prise courant spécialisée Armoire AM066 1 Mono 230V 0,250 0,85 0,25 0,29 0,29 1,00 1,00 0,29 1,28
Prise courant spécialisée Armoire AM067 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
Prise courant spécialisée Armoire AM072 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,51
SOUS TOTAL 6,90 KW 8,12 KVA 6,31 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
SOUS TOTAL ,10 KW ,12 KVA ,12 KVA
TOTAL 790KW | 11,40A | 9,29KVA | 13,41 A 7,38 KVA | 959 KVA | 10,65 A 13,84 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-AM - Afficheur 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,12 0,12 1,00 1,00 0,12 0,12
SOUS TOTAL ,10 KW ,12 KVA ,12 KVA A7 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 275,7%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N3-01
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
" z < & e
ABOUTISSANT w T w3 w 8| w* 5 B w w o \ §
Sws | 5 | 85s|gus| £8 | 55 | 5% |gss| g2 | E g
> (2] = o < > n Q
OBSERVATIONS TENSION | <2< 2 g | a2z | au ko ES | 38 | i = 2
VOLTAGE | 29 F - o4F | 202 | @3 9F Q3 | 2LE | 22 b a
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = o 7 a @ & - S
= (2] [+]
& o e
ECLAIRAGE
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 4 Mono 230V 0,020 0,85 0,08 0,09 0,09 1,00 0,90 0,08 0,37
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
SOUS TOTAL ,13 KW ,16 KVA ,14 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
Prise courant spécialisée Congélateur 2 Mono 230V 0,350 0,85 0,70 0,82 0,82 1,00 1,00 0,82 3,58
SOUS TOTAL ,70 KW ,82 KVA ,82 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N2-236 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N2-236 AE-INT Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
AE-REA - Réarmement DAS 2 Mono 230V 0,500 0,85 1,00 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 2 Mono 230V 0,100 0,85 0,20 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
N3-236 TD VDI 8 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,90 4,76 20,72
SOUS TOTAL 6,70 KW 6,53 KVA 6,00 KVA
+30%
TOTAL 1,00 7,53KW | 10,87A | 7,51 KVA | 10,84 A 6,97 KVA | 9,06 KVA | 10,05A 13,07 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,60 KW 87 A ,06 KVA ,08 A ,06 KVA ,08 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 297,9%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N3-03

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= o
u s | g 3 2
ABOUTISSANT w £ w2 w £ w = 3 = w w S w 5
TENSION Sws p S5= | 24 20 55 5g ‘z’gg S = £ B
OBSERVATIONS SEX 2 - | 322 | au ko ES | 38 | 34 = IS
VOLTAGE | 2 9 F B o4F | 202 | 23 o= Q3 | 2Kz | 23 f &
i =} o S E 2F 7 o< S (g == 20 Z o
DESIGNATION NBR o o o e o > [ 'g, a = [ [ o S
= (2] [+]
& a O
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 4 Mono 230V 0,014 0,85 0,06 0,07 0,07 1,00 0,90 0,06 0,26
Type 15 : Dalle lumineuse LED 4 Mono 230V 0,034 0,85 0,14 0,16 0,16 1,00 0,90 0,14 0,63
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
SOUS TOTAL 0,22 0,26 0,23
|
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 4 Mono 230V 0,150 0,85 0,60 0,71 0,71 1,00 1,00 0,71 3,07
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 4 Mono 230V 0,225 0,85 0,90 1,06 1,06 1,00 1,00 1,06 4,60
SOUS TOTAL 1,50 1,76 1,76
|
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE / PRISES DE COURANT
AE-FM - Fuide médicaux 2 Mono 230V 0,025 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 1,00 0,06 0,26
SOUS TOTAL 0,05 0,06 0,06
+30%
TOTAL 0,85 1,77 KW 255A | 2,08KVA [ 3,00A 2,06 KVA | 267KVA | 297A 3,86 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-FM - Fuide médicaux 2 Mono 230V 0,025 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 1,00 0,06 0,26
SOUS TOTAL ,05 KW ,06 KVA ,06 KVA ,08 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 40
Soit une réserve disponible en EXE| 1248,2%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N3-02

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Fichier:CB-ICI-TOUS-LOT 17-DOE-NOT-17004 22-09-23 EGIS ind O

Mise a jour 22/09/23 Ind O
S 2
" 2 < . & =
ABOUTISSANT w £ w3 w8 w 5 = w w o \ §
Swe | 5 [ 85: |gus| £8 | 5t | 52 |gss| g2 | E 5
S n - o < > > n 9
OBSERVATIONS TENSION | =2 < 2 - 322 | au ko EE | 382 | Zu = 5
VOLTAGE | Q& = oY F | eo2 | @3 9z g3 | 2L | 22 = &
i =) o = =) : = w5 ws = oo 2 o
DESIGNATION NBR e 3 *Q e = o 7 a @ & - S
= (2] ©
& o e
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 25 Mono 230V 0,014 0,85 0,35 0,41 0,41 1,00 0,90 0,37 1,61
Type 06 : Plafonnier étanche LED 20W 6 Mono 230V 0,020 0,85 0,12 0,14 0,14 1,00 0,90 0,13 0,55
Type 15 : Dalle lumineuse LED 70 Mono 230V 0,034 0,85 2,38 2,80 2,80 1,00 0,90 2,52 10,96
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 1 Mono 230V 0,027 0,85 0,03 0,03 0,03 1,00 0,90 0,03 0,12
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 3 Mono 230V 0,042 0,85 0,13 0,15 0,15 1,00 0,90 0,13 0,58
SOUS TOTAL 3,00 KW 3,53 3,53 KVA 3,18 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 43 Mono 230V 0,150 0,85 6,45 7,59 7,59 1,00 0,75 5,69 24,74
1 Prise de courants 16A 2P+T 22 Mono 230V 0,075 0,85 1,65 1,94 1,94 1,00 0,75 1,46 6,33
SOUS TOTAL 8,10 KW 9,53 KVA 7,15 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
AE 1SO 1 LABO QUALITE 1 Tri 400V 5,000 0,85 5,00 5,88 5,88 1,00 0,80 4,71 6,82
AE ISO 1 1SO5° 1 Tri 400V 5,000 0,85 5,00 5,88 5,88 1,00 0,80 4,71 6,82
AE ECL TEP IRM LT TEP IRM (Puissance) 1 Tri 400V 3,000 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,80 2,82 4,09
Laboratoire de biophysique R+3 1 Mono 230V 1,500 0,85 1,50 1,76 1,76 1,00 0,80 1,41 6,14
Salle blanche R+3 1 Mono 230V 4,000 0,85 4,00 4,71 4,71 1,00 0,80 3,76 16,37
SOUS TOTAL 18,50 KW 21,76 KVA 17,41 KVA
+30%
TOTAL 29,60 KW | 42,73 A [ 34,83KVA| 50,27 A 27,74 KVA | 36,06 KVA | 40,04 A 52,05 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
Soit une réserve disponible en EXE| 42,4%
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE
TDO-N3-04
BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O

= o
w < < 3 g
ABOUTISSANT w T w3 w 8| w* 5 B w w o \ §
Swus | % | S5s|Syc| 28 | 5 | % |g5s| g% | & g
> (2] = o < > n Q
OBSERVATIONS TENSION | <2< 2 o= | 322 | au ko ES | 8% | Zu = 2
VOLTAGE | 09 Z z o8F | eog @ e Q3 ohz @5 ] &
. 2 o] 2F 25 < 72 < wS w s 2 22 Z @
DESIGNATION NBR e o 9 e = - 'g a @ e & S
= (%) ©
& a =
ECLAIRAGE
Type 02 : Downlight encastré LED DALI ou NON DALI 8 Mono 230V 0,014 0,85 0,11 0,13 0,13 1,00 0,90 0,12 0,52
Type 15 : Dalle lumineuse LED 26 Mono 230V 0,034 0,85 0,88 1,04 1,04 1,00 0,90 0,94 4,07
Type 19 : Plafonnier 600x600 indirect LED 2 Mono 230V 0,024 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,05 0,22
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 1 Mono 230V 0,040 0,85 0,04 0,05 0,05 1,00 0,90 0,04 0,18
Type 22 : Encastré 600x600 LED grille défilement 6 Mono 230V 0,028 0,85 0,17 0,20 0,20 1,00 0,90 0,18 0,77
Type 24 : Hublot LED montage en applique et plafonnier 2 Mono 230V 0,027 0,85 0,05 0,06 0,06 1,00 0,90 0,06 0,25
Type 27 10 Mono 230V 0,009 0,85 0,09 0,11 0,11 1,00 0,90 0,10 0,41
Type 30 : Plafonnier cylindrique LED 7 Mono 230V 0,042 0,85 0,29 0,35 0,35 1,00 0,90 0,31 1,35
SOUS TOTAL 1,69 KW 1,99 KVA 1,79 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
PT2 2 PCNR+4RJ45 17 Mono 230V 0,150 0,85 2,55 3,00 3,00 1,00 0,75 2,25 9,78
GTL 3 Prise de courant 16A 2P+T Ondulé 8 Mono 230V 0,225 0,85 1,80 2,12 2,12 1,00 0,75 1,59 6,91
Prise courant spécialisée Armoire AM059 1 Mono 230V 0,150 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 1,00 0,18 0,77
2 Prise de courants 16A 2P+T 3 Mono 230V 0,150 0,85 0,45 0,53 0,53 1,00 0,75 0,40 1,73
1 Prise de courants 16A 2P+T 2 Mono 230V 0,075 0,85 0,15 0,18 0,18 1,00 0,75 0,13 0,58
Prise courant spécialisée Congélateur 1 Mono 230V 0,350 0,85 0,35 0,41 0,41 1,00 1,00 0,41 1,79
SOUS TOTAL 5,45 KW 6,41 KVA 4,96 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
N3-060 AE-UTL Intrusion 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N2-060 AE-AM Appel malade 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,59 0,59 1,00 1,00 0,59 2,56
N3-060 TD VDI 9 3 3 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 4,50 5,29 5,29 1,00 0,90 4,76 20,72
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
SOUS TOTAL 6,10 KW 6,53 KVA 6,00 KVA
+30%
TOTAL 13,24 KW | 19,11 A [ 14,93KVA| 2155A 12,75 KVA | 16,57 KVA| 18,40 A 23,92 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
AE-REA - Réarmement DAS 1 Mono 230V 0,500 0,85 0,50 0,03 0,03 1,00 0,50 0,03 0,12
AE-DAC - Coffret DAC SSI 1 Mono 230V 0,100 0,85 0,10 0,03 0,03 1,00 1,00 0,03 0,12
SOUS TOTAL ,60 KW 87 A ,06 KVA 08 A ,06 KVA 08 A

Calibre retenu SFEE pour le tableau| 40 |
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CHRU DE BREST - SITE DE LA CAVALE BLANCHE CONSTRUCTION DE L'INSTITUT DE CANCEROLOGIE ET D'IMAGERIE

TDO-N4-01

BILAN DE PUISSANCE DE DIMENSIONNEMENT DES TABLEAUX ET CANALISATIONS

Mise a jour 22/09/23 Ind O
= o
y - 3 i
w
ABOUTISSANT w T w3 w8 w X 3 = w w o \ 5
< S c c = [ w © w =
TENSION Sws ” S5= | 24, 20 = Sh Lz’D;’: S s = °
OBSERVATIONS IEx 2 aE= | 882 | 3w X0 S | g8% | Su = 5
VOLTAGE | 0 QF = o4F | ool | 2d = Q3 | 2hZ | 25 o &
. = o} SE 2F < 2= ws us z T 22 z o
DESIGNATION NBR o 3 i’ “ > * 5 a @ o “E S
= [72] [}
i a ©
ECLAIRAGE
Type 20 : Plafonnier étanche LED 40W - 1.2m transparent 96 Mono 230V 0,040 0,85 3,84 4,52 4,52 1,00 0,90 4,07 17,68
SOUS TOTAL 3,84 KW 4,52 KVA 4,07 KVA
ALIMENTATIONS PRISES DE COURANT
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 KVA ,00 KVA
ALIMENTATIONS FORCE MOTRICE
ALN 6 Pharmacie Isolateurs salle de préparation 01-152 4 Mono 230V 0,600 0,85 2,40 2,82 2,82 1,00 1,00 2,82 12,28
ALN 8 Labo Chaud enceinte blindée 03-289 5 Mono 230V 0,200 0,85 1,00 1,18 1,18 1,00 1,00 1,18 512
ALN 23 CLIM LOCAL VDI 4 1 N4- xxx Terrasse File F14 Mono 230V 1,860 0,85 1,86 2,19 2,19 1,00 0,80 1,75 7,61 20
ALN 24 CLIM LOCAL VDI 5 1 N4- xxx Terrasse File M18 Mono 230V 2,170 0,85 2,17 2,55 2,55 1,00 0,80 2,04 8,88 40
ALN 25 CLIM LOCAL VDI 6 1 N4- xxx Terrasse File M18 Mono 230V 2,620 0,85 2,62 3,08 3,08 1,00 0,80 2,47 10,72 40
ALN 26 CLIM LOCAL VDI 7 1 N4- xxx Terrasse File F14 Mono 230V 4,340 0,85 4,34 5,11 5,11 1,00 0,80 4,08 17,76 32
ALN 27 CLIM LOCAL VDI 8 1 N4- xxx Terrasse File M18 Mono 230V 4,340 0,85 4,34 5,11 5,11 1,00 0,80 4,08 17,76 40
ALN 28 CLIM LOCAL VDI 9 1 N4- xxx Terrasse File B14 Mono 230V 2,620 0,85 2,62 3,08 3,08 1,00 0,80 2,47 10,72 40
ALN 29 CLIM LOCAL VDI 10 1 N4- xxx Terrasse File F14 Mono 230V 1,280 0,85 1,28 1,51 1,51 1,00 0,80 1,20 5,24 16
N4-002 TD VDI 10 2 2 baies 1500w Mono 230V 1,500 0,85 3,00 3,53 3,53 1,00 0,80 2,82 12,28
SOUS TOTAL 25,63 KW 30,15 KVA 24,92 KVA
+30%
TOTAL 29,47KW | 4254 A | 34,67KVA| 50,04 A 28,99 KVA | 37,68 KVA | 41,84 A 54,39 A
ALIMENTATIONS COMPLEMENTAIRES - BIO MEDICALES & MICRO-IMPLANTATION
SOUS TOTAL ,00 KW ,00 A ,00 KVA ,00 A ,00 KVA [ ,00 KVA ,00 A
Calibre retenu SFEE pour le tableau 57
p
Soit une réserve disponible en EXE| 36,2%
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