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CHAPITRE 1 - GENERALITES

Art. 1. 1 - Objet du CCTP

Le présent CCTP du lot n°09 a pour objet de décrire les travaux de VRD et d’'aménagements extérieurs pour
le projet de construction d’un batiment abritant un réfectoire et un local LAB, pour le Rectorat de Guadeloupe
situé sur la commune des Abymes.

La description n’est pas limitative et 'Entrepreneur devra dans le cadre de son marché I'achévement
complet des travaux de son lot décrits dans ce C.C.T.P. et représentés sur les documents graphiques, ainsi
que sur toutes les autres piéces de consultation, et ce, sans aucun supplément au montant de son marché.
Ce C.C.T.P. et les documents contractuels ne peuvent contenir 'énumération rigoureuse et la description
détaillée de tous les matériaux et travaux nécessaires et accessoires pour I'obtention d’'une finition parfaite
des ouvrages de ce lot.

Sont donc compris dans le marché forfaitaire, non seulement tous les travaux indiqués aux piéces du
marché, mais aussi ceux implicitement nécessaires au parfait achévement du lot 09 VRD et
aménagements extérieurs suivant les regles de I'art, les réglements, les normes en vigueur et les régles de
sécurité

L’Entrepreneur par le fait méme de soumissionner, est réputé avoir une connaissance parfaite du dossier
écrit et graphique, de la nature, de la qualité et de I'importance des matériaux et des prestations nécessaires
a leurs mises en ceuvre.

Il doit suppléer par les connaissances professionnelles de sa spécialité, aux éléments qui pourraient avoir
été omis dans les différentes piéces contractuelles du dossier.

L’ensemble des travaux de construction est scindé en plusieurs lots de fagon a faciliter la compréhension
des travaux.

Chaque lot est soumis aux clauses contractuelles énoncées dans les différents cahiers des charges et DTU
sans qu'il soit nécessaire d’en préciser les numéros, articles ou chapitres de référence dans ce C.C.T.P.

Les travaux seront réalisés en une seule phase sur un site libre de toute occupation. Aucun phasage
spécifique n’est prévu.

En revanche, le chantier sera intégré sur le terrain du Rectorat, qui restera en fonctionnement durant toute la
durée des travaux

Art. 1. 2 - Consistances des travaux

Les travaux comprennent la réalisation de travaux de VRD et la réalisation des aménagements extérieurs.

Art. 1. 3 - Réglements et normes

Les provenances, les qualités, les caractéristiques, les types, les dimensions et les poids, les procédés de
fabrication, les modalités d'essai, de marquage, de contrOle et de réception des matériaux et des produits
préfabriqués doivent étre conformes aux normes homologuées ou réglementation en vigueur au moment de
la signature du marché.

L'entrepreneur est réputé connaitre ces normes et exécuter les travaux dans les régles de l'art.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celle-ci ou de dérogations justifiées, notamment par des
progrés techniques, les propositions de I'entreprise sont soumises a I'agrément du Maitre d'CEuvre.
L'entrepreneur doit notamment respecter les documents suivants :

Normes Francgaises AFNOR.
Documents Techniques Unifiés et en particulier :

DTU 12 Terrassement pour le batiment

DTU 13.11 Fondations superficielles

D.T.U. N° 20.11 Parois et murs en magonnerie de petits éléments

DTU 21 Exécution des travaux en béton

DTU 26 Enduits, liants hydrauliques

XP DTU 64.1 P1-1 Cahiers des prescriptions techniques

XP DTU 64.1 P1-2 Critéres généraux du choix des matériaux

Fascicule n° 2 "Terrassements généraux"

Fascicule n° 27 "Fabrication et mise en ceuvre des produits hydrocarbonés"
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Fascicule n° 70 "Ouvrages d'assainissement”

Autres réglements :

Cahier des Clauses Techniques Générales, ainsi que les autres réglementations figurant au C.C.A.P.
Directives, recommandations et modes opératoires du L.C.P.C. (Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées).

Réglement sanitaire.

Normes NF applicables aux matériaux d'étanchéité et aux accessoires.

Autres textes :
Le code de la construction et de I'habitation.
Le code général des collectivités territoriales (Partie 1).
Le code général des collectivités territoriales (Partie 2).
Le code de la santé publique.

Documents SETRA LCPC :
Manuel de conception des chaussées neuves a faible trafic,
Catalogue 1977 des structures types des chaussées neuves,
Instruction technique relative aux réseaux d'assainissement des agglomérations du 22 juin 1977.

Art. 1. 4 - Tolérances d'exécution

Terrassement :
Tolérance d'implantation :+ou-5cm
Tolérance de niveau :+ou-3cm

Réseau d'assainissement :
Tolérance d'implantation :+ou-5cm
Tolérance de niveau pour les fils d'eau : + ou - 2 cm, aucune contre pente n'étant tolérée.

Tolérance de niveau pour les tampons de regards :
Dans les espaces verts :+ou-2cm
Dans la voirie par rapport au niveau de la voirie : 0 cm

Voirie :

Tolérance d'implantation :+ou-2cm

Tolérance de niveau :+ou-2cm

Flaches : 5 mm sous la régle de 3m.

Art. 1. 5 - Données géotechniques

Le document disponible est: étude de sol G12 de GEOMAT Antilles, référence 12 GEO 9504 du 16-11-
2012. Cette étude a fait I'objet d’un rapport de sol référencé 12-4942-A/CC/MG.

Selon cette étude :
e |e sol estde classe E
e Le coefficient de site est: 1.4
o Le coefficient topographique est : 1

Selon ce rapport, les fondations seront superficielles et les planchers bas pourront étre traités en dallages

sur terre-plein aprés remblaiement.
Une étude mise a jour est en cours de réalisation.
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Art. 1. 6 - Traitement des EP

Les EP seront évacuées directement vers le réseau concessionnaire.

Il n’est pas prévu de rétention dans la mesure ou le projet de construction du batiment du Rectorat prévoyait
déja la présence du Réfectoire.

3661-DCE-CCTP-Lot 09-VRD et aménagements extérieurs



Construction du Batiment Réfectoire + LAB — Rectorat de Guadeloupe — LES ABYMES Page - 7/26 —
Phase D.C.E. CCTP Lot n°09 — VRD et aménagements extérieurs

CHAPITRE 2 - PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES

Art. 2. 1 - Généralités

Tous les matériaux, matériels, machines, appareils, outillage et fournitures employés pour I'exécution des
travaux devront étre neufs, de fabrication récente, de construction soignée et leur provenance devra étre
agréée par le Maitre d’CEuvre.

L'utilisation de tous matériaux et matériels de réemploi est interdite.

Conformément a I'article 23 du C.C.A.G. des marchés de travaux, les composants, produits et procédés
doivent étre conformes aux normes frangaises homologuées (normes nationales transposant les normes
européennes).

En I'absence de normes européennes, les soumissions conformes a des normes étrangeres en vigueur
dans d’autres Etats membres de I'Union européenne seront recevables si le soumissionnaire peut justifier
d'une équivalence entre les spécifications techniques étrangéres invoquées et les normes frangaises
applicables ; il peut notamment se référer a un document attestant une reconnaissance entre les instituts
nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes (circulaire du 5 Juillet 1994).

A défaut de norme francaise homologuée ou de norme étrangére équivalente, ainsi que de certification
associée, priorité est accordée dans I'ordre préférentiel décroissant suivant :
v' aux normes frangaises non homologuées
v' aux procédés faisant I'objet d’un Avis Technique,
v’ aux procédés ayant fait I'objet d’'une expérimentation jugée positivement par un laboratoire
spécialisé.

En cas d'absence de normes ou d'annulation de celle-ci et a défaut d'indication au présent CCTP,
I'Entrepreneur proposera a I'agrément du Maitre d’CEuvre ses propres albums et catalogues ou a défaut ceux
de ses fournisseurs.

Art. 2. 2 - Travaux préparatoires et terrassements

2.2.1 - Travaux préalables aux terrassements
(Réf. fasc. 2 du CCTG art. 13)

2.2.1.1 - Reconnaissance, remise en état, finition de la plate-forme support de chaussée
L'Entrepreneur devra assurer la remise en état de la plate-forme support de la chaussée.
Les travaux comporteront :

— les menus travaux nécessaires indiqués au paragraphe 2, de I'article 3 du fascicule 25 du CPC,
— les travaux de réfection visés au paragraphe 3 de l'article 3 du fascicule 25 du CPC.

La réfection de la plate-forme support de chaussée sera exécutée dans les sections ou le Maitre d'CEuvre le
jugera utile et en particulier 1a ou les reconnaissances auront révélé une portance insuffisante c’est a dire
inférieure a 50 Mpa.

Les travaux de remise en état seront réalisés suivant les modalités fixées par le Maitre d'CEuvre.

2.2.1.2 - Protection des canalisations

Les canalisations découvertes lors des sondages pourront étre protégées par un enrobage en béton.
Les caractéristiques de cet enrobage seront définies en accord avec le concessionnaire ou propriétaire de la
canalisation.
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Construction du Batiment Réfectoire + LAB — Rectorat de Guadeloupe — LES ABYMES Page - 8/26 —
Phase D.C.E. CCTP Lot n°09 — VRD et aménagements extérieurs

2.2.1.3 - Condition d'utilisation des matériaux
Les matériaux devront étre mis en ceuvre dans les conditions définies par la GTR.

2.2.2 - Grave naturelle GNT 0/80 pour Couche De Forme

2.2.2.1 - Provenance des matériaux

Les granulats 0/80 proviendront de carriéres ou ballastiéres (gisement alluvionnaire de silex) agréées par le
Maitre d’ceuvre.

2.2.2.2 - Qualité des matériaux

Préparation

lIs seront obtenus par concassage et criblage. Les granulats seront concassés a au moins trente (30) pour

cent.

Granularité

La courbe granulométrique des granulats sera contenue dans le fuseau grave 0/80 grenue ou sableuse visé
a l'article 2 du fascicule 25 du CPC.

Elle répondra en outre aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG, de la directive traitant des granulats
routiers et en outre :

tamisat a 80 mm = 100 %,

tamisat a 20 mm = 40 a2 92 %,
tamisata 5 mm = 25 a 62 %,
tamisata 1 mm = 16 a 47 %.

Autres qualités des matériaux

SNENENENEN

Los Angeles : LA <40,

Micro Deval en présence d'eau : MDE < 35,

Equivalent de sable sur le 0/2 ramené a 10 % de fines : ES > 35,

Indice de plasticité du mortier non mesurable,

Propreté : la teneur en matiéres organiques des granulats y compris celle de I'eau, ne devra pas
dépasser 0,2 %.

Art. 2. 3 - Ouvrages d'assainissement
(Réf. fasc. 2 du CCTG art. 11 et fasc. 70).

Art. 2. 4 - Travaux préparatoires et terrassements

2.4.1 - Provenance et destination des matériaux

Les provenances et destinations des matériaux doivent étre les suivantes :

Destination des matériaux Provenance des matériaux

Terre végétale Terre d’apport a proposer par I'entreprise

Couche de forme Produits de carriere proposés par I'Entrepreneur a
I'agrément du Maitre d’ceuvre

Les provenances et natures des matériaux laissés a la charge de I'Entrepreneur dans le tableau
précédent ou qu'il se propose d'utiliser en remplacement des matériaux mis a sa disposition par le
Maitre d’CEuvre doivent étre soumises a l'approbation du Maitre d’CEuvre (cf. CCAP).

Les matériaux fournis par I'entreprise doivent conduire a un CBR minimal de 10 aprés immersion.
L'Entrepreneur procédera aux reconnaissances et analyses suivantes nécessaires a l'identification
qualitative des matériaux (fournis ou pris sur le site) et dont les frais lui incombent :

teneur en eau,

densité,

% d'éléments fins < 80 ,

valeur de bleu de méthyléne,

classification GTR.

Les matériaux extraits du site seront mis en ceuvre en situation météo favorable conformément au
rapport d'étude géotechnique.
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2.41.1 - Essais

Pour chaque lot de matériaux, I'Entrepreneur devra effectuer a ses frais le nombre et la nature des essais
décrits au paragraphe 2-3 de l'article 2 du fascicule 25 du CPC. Les essais de contréle du coefficient Los
Angeles (LA) et Deval Humide (DH) ne seront effectués que sur le premier lot.

La réception des matériaux sera prononcée par le Maitre d’CEuvre soit en carriére, soit aprés transport sur
I'aire de stockage, au vu des résultats des essais décrits ci-dessus ou d'essais complémentaires effectués
par ses soins.

Les essais effectués dans ce dernier cas seront a la charge du Maitre d’CEuvre. La réception des matériaux
sera prononceée par fraction d'une masse au moins égale au quart de la quantité nécessaire au chantier. Une
fois qu'un tas aura été réceptionné, aucun nouvel approvisionnement sur ce tas ne sera admis.

2.4.1.2 - Condition d'utilisation des matériaux
Les matériaux devront étre mis en ceuvre dans les conditions définies par la GTR.

Art. 2. 5 - Chaussées, trottoirs et acces

2.5.1 - Etudes de formulation

2.5.1.1 - Définition des études

Les études de formulation des couches d'assises et de roulement, traitées aux liants hydrocarbonés, sont
destinées soit a fixer, soit a optimiser, a partir de la granularité des différentes classes granulaires:

— le pourcentage de chaque granulat,

— lateneur en liant,

— lateneur en eau,

— le pourcentage de fines d'apport,

— la teneur en dope d'adhésivite.

— L'Entrepreneur effectue a ses frais I'ensemble des études de formulation ci-dessus.

2.5.1.2 - Contenu des études

Ces études doivent comporter obligatoirement les essais suivants :
o analyses granulométriques des granulats,
poids spécifiques des granulats,
essai de compactage a la presse a cisaillement giratoire,
essai de compression simple LCPC/DURIEZ avec :
détermination de la compacité LCPC/DURIEZ,
mesure des résistances a la compression a sec et aprés immersion.
essai a l'orniéreur LCPC,
identification du bitume utilisé (pénétrabilité, température bille-anneau, point de
FRAASS).

O O O O O O O

Le bitume utilisé pour I'étude doit étre le méme que celui retenu pour le chantier.
Les études doivent étre effectuées conformément a la recommandation SETRA/LCPC de novembre 1985.
Pour les couches de roulement, I'étude de laboratoire doit également déterminer la profondeur au sable.

2.5.1.3 - Réalisation

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre les formules qu'il se propose de mettre en ceuvre.
A l'appui de cette proposition, I'Entrepreneur fournira, dans un délai de un mois aprés notification du marché,
un mémoire technique comprenant :

— I'étude de formulation exécutée par un laboratoire agréé par le Maitre d'CEuvre et conformément
aux Directives visées a I'Article 1 du fascicule G,

— les références éventuelles : lieux de fabrication et de mise en ceuvre, date, caractéristiques et type
de matériel utilisé, résultats des contrbles effectués.

— Les études de formulations présentées devront dater de moins de trois ans. A défaut, une étude de
formulation sera exécutée aux frais de I'Entrepreneur sur la base de granulats prélevés sur stocks
devant effectivement étre utilisés a la fabrication.

La formulation de chacune des couches sera définitivement fixée par le Maitre d'CEuvre et notifiee a
I'Entrepreneur dans un délai de quinze (15) jours calendaires a compter de la date de réception du mémoire
technique décrit ci-dessus.
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2.5.2 - Modalités d’agrément et de réception

2.5.2.1 - Modalités d'agrément des matériaux

Dans un délai d'un mois aprés la date de la notification de l'ordre de service prescrivant le démarrage des
travaux, I'Entrepreneur soumettra a I'agrément du Maitre d'CEuvre I'étude de formulation des couches de
chaussées et les installations de fabrication des G.B. et B.B. qu'il compte utiliser pour la réalisation des
chaussées.

Le Maitre d'CEuvre se réserve un délai de quinze (15) jours ouvrables pour donner sa décision, ce délai
courant a partir de la date a laquelle auront été fournis tous les échantillons de fabrication et tous les
renseignements propres a justifier la proposition de I'Entrepreneur.

Le Maitre d'CEuvre conservera un échantillon conforme au modéle agréé et pourra exiger la remise de
plusieurs échantillons en vue d'essais.

En sus le Maitre d'CEuvre se réserve le droit d'effectuer tous les essais qu'il jugera nécessaire en vue de
I'agrément des matériaux.

Les frais engendrés par ces prélévements et essais complémentaires, sont a la charge du Maitre d'Ouvrage.

2.5.2.2 - Modalités de réception des matériaux

— Avant leur emploi, tous les matériaux seront présentés sur le chantier ou en usine a la vérification
ou l'acceptation provisoire du Maitre d'CEuvre. Les matériaux soumis a essais ne pourront étre
utilisés qu'autant que les résultats des essais auront permis de les accepter.

— L'Entrepreneur devra donc prendre toutes les dispositions nécessaires pour qu'un laps de temps
suffisant a la durée des essais soit compris entre I'approvisionnement du matériau et sa mise en
oceuvre.

La mention de chaque réception sur le chantier sera faite par le représentant du Maitre d'CEuvre dans le
journal de chantier et contresigné par I'Entrepreneur. |l en sera de méme des refus éventuels des matériaux.
Toute réclamation individuelle de I'Entrepreneur quant a un refus des matériaux devra étre présentée par
écrit au Maitre d'CEuvre dans un délai de trois (3) jours suivant le jour de la mention dans le journal de
chantier.

2.5.3 - Grave non traitée 0/31.5 pour couche de fondation

2.5.3.1 - Provenance des matériaux

Les granulats 0/31.5 proviendront de carriéres ou ballastiéres (gisement alluvionnaire de silex) agréées par
le Maitre d’ceuvre.
Le stockage de la GNT sera interdit, elle sera livrée pour un emploi immédiat.

2.5.3.2 - Qualité des matériaux
= Préparation

— lls seront obtenus par concassage et criblage. Les granulats seront concassés a au moins trente
(30) pour cent.
= Granularité
— La courbe granulométrique des granulats sera contenue dans le fuseau grave 0/31.5 grenue ou
sableuse visé a l'article 2 du fascicule 25 du CPC.
— Elle répondra en outre aux prescriptions du fascicule 23 du CCTG, de la directive traitant des
granulats routiers et :

tamisat a 40 mm 100 %,
variation du refus @ 31.5 mm: +ou-7,5%,
variation du tamisat a 0.3, 0.5 ou 0.6 mm : +ou - 10 %,

= Autres qualités des matériaux
Los Angeles : LA < 40,
Micro Deval en présence d'eau : MDE < 35,
Equivalent de sable sur le 0/2 ramené a 10 % de fines : ES > 40,
Indice de plasticité du mortier non mesurable,

Propreté : la teneur en matiéres organiques des granulats y compris celle de I'eau, ne devra pas
dépasser 0,2 %.

Valeur de bleu < 2.
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2.5.3.3 - Essais

Pour chaque lot de matériaux, I'Entrepreneur devra effectuer a ses frais le nombre et la nature des essais
décrits au paragraphe 2-3 de l'article 2 du fascicule 25 du CPC. Les essais de contréle du coefficient Los
Angeles (LA) et Deval Humide (DH) ne seront effectués que sur le premier lot.

La réception des matériaux sera prononcée par le Maitre d’CEuvre soit en carriére, soit aprés transport sur
I'aire de stockage, au vu des résultats des essais décrits ci-dessus ou d'essais complémentaires effectués
par ses soins.

Les essais effectués dans ce dernier cas seront a la charge du Maitre d’CEuvre. La réception des matériaux
sera prononcée par fraction d'une masse au moins égale au quart de la quantité nécessaire au chantier. Une
fois qu'un tas aura été réceptionné, aucun nouvel approvisionnement sur ce tas ne sera admis.

2.5.4 - Bordures et caniveaux béton

Les bordures et caniveaux seront conformes a la classification donnée par la norme NFP 98-401.

Aucun élément cassé ne sera accepté.

Les bordures et caniveaux seront en éléments préfabriqués de 1 m de longueur et appartiendront a la classe
100+R et devront présenter une parfaite finition sur chaque face. Les courbes de rayon inférieur a 10 m sont
réalisées avec des éléments de longueur Om50.

2.5.5 - Sable et liant pour couche d’imprégnation

2.5.5.1 - Sable pour couche d’imprégnation

Le sable sera un sable de granulométrie 0/2. Le pourcentage d'éléments fins inférieurs a 80 microns sera
inférieur a cinq (5) pour cent.
Indice de plasticité: non mesurable.

2.5.5.2 - Liant pour couche d’imprégnation

Le liant sera une émulsion cationique de 65 a 69% de bitume conformément aux normes en vigueur avec un
temps de rupture rapide.

2.5.6 - Matériaux enrobés pour chaussées et trottoirs

2.5.6.1 - Provenance des matériaux

L’Entreprise devra soumettre a 'agrément du maitre d’ceuvre la provenance des matériaux, fournitures et
produits a sa charge.

Les caractéristiques des matériaux définies au présent C.C.T.P. seront fournies a I'appui de la demande
d’agrément.

2.5.6.2 - Granulats

Pour chaque classe granulométrique, la méme provenance doit étre conservée pour I'exécution de la totalité
des fournitures.

Toutefois, pour une méme classe granulométrique, des granulats d’origines différentes peuvent étre admis
par le Maitre d’ceuvre si les études de formulation et essais préalables ont été effectués sur les granulats de
chaque provenance.

Les granulats d'une méme classe granulométrique mais de provenances différentes sont alors stockés
séparément.

Le document de référence pour 'ensemble des granulats est la norme XP P 18 540.
Caractéristiques minimales :

Caractéristiques GB BBSG BBTM

RESISTANCE MECANIQUE | ¢ B B
DES GRAVILLONS

Caractéristiques de fabrication | llI [ Il

des gravillons

CARACTERISTIQUES DE
FABRICATION DES SABLES
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Stockage des granulats :

L’Entreprise indique dans son mémoire justificatif 'emplacement des centrales.
En cas de stockage sur aire, 'Entreprise doit conduire les travaux de mise en dépét des classes granulaires
dans les conditions suivantes :

— la hauteur maximale des tas pour chaque classe granulaire mise en stock doit étre de 6 métres.

— le stockage doit étre réalisé en couches horizontales stratifiées.

— il ne doit pas y avoir interférence entre les différents tas.

2.5.6.3 - Fines d'apport
Les fines d’apport pour enrobés sont de type F2 selon la norme XP P 18-540.

2.5.6.4 - Liants hydrocarbonés

L’approvisionnement simultané par différentes raffineries est interdit pour une méme classe de bitume.

Les liants hydrocarbonés doivent étre conformes aux spécifications de normes NF T 65 000, T 65 001, T 65
004, et T 65 011.

Les liants modifiés ou hors normes sont soumis a I'accord du Maitre d’ceuvre. L’Entreprise doit joindre au
mémoire justificatif une fiche technique caractérisant le liant.

2.5.6.5 - Dopes et additifs
L’Entreprise doit fournir une fiche technique de caractérisation des produits qu’elle propose.

2.5.6.6 - Composition du mélange

L'étude de formulation du mélange sera a la charge et aux frais de I'Entrepreneur.
Les résultats seront soumis a I'agrément du Maitre d'ceuvre.
Le mélange sera fabriqué dans une centrale et préalablement soumise a I'agrément du Maitre d'CEuvre.

Art. 2. 6 - Matériaux pour béton et mortier

2.6.1 - Coffrages

Les bois pour coffrages seront choisis dans le cadre des prescriptions des normes B 51 001 ET B 52 001, et
dans les catégories correspondant aux contraintes a prévoir.

L'entrepreneur pourra toutefois proposer I'emploi de coffrages métalliques. Il devra alors donner toutes
précisions et justifications sur le type de coffrage dont il envisage I'emploi, celui-ci restant soumis a I'accord
préalable du maitre d'ceuvre.

2.6.2 - Composition des bétons
Les constituants des bétons devront étre conformes aux spécifications des normes :

Granulats NF P 18 301 NF P 18 302 NF P 18 304
Ciment NF P 15 301

Chaux NF P 15-310 NF P 15-312

Eau de gachage NF P 18 303

Adjuvants NF P 18 303 — NF P 331 & 338

-> leur utilisation devra étre approuvée par le bureau de contréle
Acier NF A 35015 a NF A 35 022

Béton préta 'emploi  NF P 18 305

2.6.3 - Dosages minimaux en ciment

Les dosages minimaux en ciment des ouvrages en béton sont & déterminer en fonction des critéres de
résistance donnés dans les régles de conception et de calcul de ces ouvrages et suivant les criteres de
durabilité énumérés a I'article 33 du DTU 21, compte tenu des risques de détérioration des bétons et des
armatures.
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2.6.4 - Eau de gachage pour béton et mortier

La fourniture et I'eau de gachage des mortiers et bétons sont a la charge de I'Entrepreneur.

Les bacs contenant éventuellement les réserves d'eau devront étre protégés contre l'insolation.

La température de l'eau de gachage ne devra pas dépasser 30° C. Cette eau ne devra pas contenir de
matiéres organiques susceptibles de retarder la prise normale du béton. La teneur en matiére organique doit
étre inférieure a 1%.

2.6.5 - Mortier ou béton pour lit de pose de canalisation

La taille maximale des gravillons entrant dans la confection du béton est de 12 mm.
Le dosage en liant est d’au moins 250 kg de liant par métre cube de sable sec.
Le mélange est réalisé a I'aide d’un malaxeur ou d’'une bétonniére.

2.6.6 - Mortier pour jointoiement
Le sable utilisé est un sable de riviere ou de carriére, de granularité compatible avec la largeur des joints.

Le dosage en ciment est de 500 a 600 kg/m3 pour les joints tirés au fer.

2.6.7 - Ciment

lIs proviendront directement et exclusivement de I'usine choisie par I'Entrepreneur et agréée par le Maitre
d'CEuvre.

2.6.8 - Granulats

2.6.8.1 - Sable

Il ne devra pas contenir en poids plus de 5% de grains fins traversant le tamis de 900 mailles par centimétre
carré. |l ne devra pas renfermer de grains dont la plus grande dimension dépasserait les limites ci-aprés :

- sable pour enduits, chapes, joints de canalisations : deux millimétres et demi (2,5 mm),
- sable pour béton armé et vibré : cinqg millimétres (5 mm),
- sable pour béton ordinaire : dix millimétres (10 mm).

2.6.8.2 - Pierrailles

Les pierrailles destinées a la confection du béton devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau de
quatre centimétres (4 cm) intérieur pour le béton vibré sans pouvoir passer dans un anneau de quinze
millimétres (15 mm) pour le béton ordinaire et de dix millimétres (10 mm) pour le béton vibré.

Les pierrailles destinées a la confection du béton armé devront pouvoir passer en tous sens dans un anneau
de vingt-cing millimétres (25 mm ) sans pouvoir passer dans un anneau de dix millimétres (10 mm).

2.6.9 - Armatures
Les aciers seront conformes aux spécifications des normes NF A 35015 a 35 022 DTU 20 12, DTU 21, DTU
23.1. L’enrobage des aciers mesuré entre le parement du coffrage et la génératrice extérieure de toute
armature est au moins égale au minimum prévu par les régles B.A.E.L. 91 et B.P.E.L. 91. Les armatures, au
moment de leur mise en ceuvre, doivent ne présenter aucune trace de rouille non adhérente, graisse, boue
ou peinture. Le cintrage doit étre effectué mécaniquement a froid a I'aide de matrices, dans les conditions
qui concernent chacune des catégories d’acier.

Les aciers doux pour béton armé seront de la nuance Fe 22 (armatures rondes et lisses) telle que définie au
chapitre Il du titre 1er du fascicule 4 du CCTG.

Les aciers a haute adhérence pour béton armé seront de la nuance Fe E 40 A ou B (définition au chapitre Il
du titre ler du fascicule 4 du CCTG).

lls devront faire I'objet d'une fiche d'identification diffusée par décision ministérielle.
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2.6.10 - Bétons
Les résistances caractéristiques des bétons soumis a un autocontréle surveillé seront les suivants.

2.6.10.1 - Béton type B1 (ouvrages peu sollicités)

Résistances caractéristiques : a la compression fc 28 = 16 MPa a la traction ft 28 = 1,56 MPa
Dosage mini en ciment CEM Il A : 300 kg/m3

2.6.10.2 - Béton type B2 (ouvrages d'ossature courante)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 = 25 MPa a la traction ft 28 = 2,1 MPa.
Dosage mini en ciment CEM Il A : 350 kg/m3 pour les ouvrages non enterrés, CEM IIl C 350 kg/m3 pour
ouvrages enterrés.

2.6.10.3 - Béton type B3 (ouvrages fortement sollicités)

Résistances caractéristiques: a la compression fc 28 > 30 MPa a la traction ft 28 > 2,4 MPa
Dosage mini en ciment CEM |, a déterminer par une étude appropriée a la charge de l'entreprise et a
soumettre a l'approbation du Maitre d'ceuvre et du bureau de contréle (dosage mini 350 kg/m3).

2.6.10.4 - Bétons préts a I'emploi

Les bétons préts a I'emploi et préparés en usine seront conformes a la norme NF EN 206-1 et permettront
d'obtenir des caractéristiques mécaniques au moins équivalentes aux bétons décrits dans les articles ci-
dessus.

Les mémes exigences sur les composants et adjuvants incorporés sont a respecter que pour les bétons faits
sur place.

2.6.11 - Coffrages des bétons
Les parements sont classés en catégories suivantes :

- Classe C3: Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "courant”.
Tolérance de planimétrie :
- 7 mm sous la regle de 2 m.
- 2 mm sous la reégle de 20 cm.
- Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : uniforme et homogéne.
- Nids de cailloux ou zones sableuses ragréées.
- Balévres affleurées par meulage.
- Surface individuelle des bulles inférieure a 1 mm?, profondeur inférieure a 0.5 mm.
- Etendue maximale des nuages de bulles 10% de la surface de chaque parement
considéré.
- Arétes et cueillies rectifiées et dressées.
Ouvrages généralement concernés :
- Parois susceptibles de recevoir des finitions classiques de peintures, moyennant un
rebouchage préalable (et I'application d'un enduit garnissant).
- Classe C4 : Coffrage permettant d'obtenir un parement dit "trés soigné", avec sujétions de calepinage de
Joints par l'architecte.
Tolérance de planimétrie :
- 2 mm sous la regle de 2 m.
-1 mm sous la regle de 20 cm.
Caractéristiques de I'épiderme et tolérances d'aspect : Dito classe C3 en tous points sauf pour I'étendue
maximale des nuages de bulles qui sera limitée a 5% au lieu de 10%.
Prévision de baguettes en fond de joints suivant calepinage Architecte, le cas échéant.
Ouvrages généralement concernés :
- Parois destinées aux mémes usages que la classe C3, mais sa meilleure finition permet de
limiter les travaux ultérieurs de revétement éventuel et n'exige qu'une moindre préparation.
- Parois extérieures des fagades.
- Parois destinées a rester brutes de décoffrage.
Pour tous les ouvrages, on utilisera des huiles de décoffrage végétales biodégradables ou des coffrages aux
parements permettant de se passer d’huile de décoffrage.
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Art. 2. 7 - Travaux d'entretien des surfaces végétales

D'une fagon générale, l'entreprise se conformera, pour ce qui concerne l'entretien des plantations au
chapitre 2 du fascicule 35 du CCTG.

2.7.1 - Durée de la période d’entretien

Entretien de la plantation des végétaux jusqu’au 1er constat de reprise

Pour la période entre la plantation des végétaux et le 1er constat de reprise.

Entretien a compter du 1er constat de reprise

Du 1er constat de reprise sur une durée de UN (1) an jusqu’au 2éme mois de Septembre suivant la
plantation (constat de Fin de garantie de reprise).

2.7.2 - Travaux a effectuer pendant la période d’entretien
Pour les plantations, I'entreprise effectuera des travaux d'entretien définis ci-aprés :

2.7.2.1 - Arrosages

Les arrosages seront effectués des la plantation en fréquence plus importante a partir des mois d'avril, mai
et juin de chaque année, y compris celle de la plantation. lls seront répétés autant qu'il sera nécessaire,
prolongés et renforcés en été sur les périodes de fortes chaleurs : juillet, aolt, septembre éventuellement.

Le bassinage du feuillage pourra étre exigé en période séche et évitant le “plein soleil” qui risquerait de
griller les feuilles.

Les travaux d'arrosage devront étre exécutés avec soin, de telle sorte qu'il ne puisse y avoir un excés d'eau
pouvant entrainer des terres sur les pelouses, allées ou terre-pleins.

Nota : Dés le démarrage des arrosages (fin du printemps), tous les pieds des arbres devront étre au
préalable nettoyés et toutes les cuvettes seront formées et maintenues durant toute la saison d’arrosage.

Pour tous les arbres nouvellement plantés, prévoir la 1ére année environ 10 a 15 litres d’eau par jour
ou 150 a 200 litres / 3 semaines ; 2éme année 100 litres / 3 semaines selon la saison et la
pluviométrie.

2.7.2.2 - Nettoyage des espaces verts

Le nettoyage des espaces comprend le désherbage manuel et le retrait de tous les détritus (papiers,
bouteilles...) dans les massifs d’arbustes, pieds d’arbres et pelouses.

Le désherbage manuel sans traitement chimique sera obligatoire. Tout traitement chimique devra
recevoir I'agrément de la maitrise d'ceuvre.

Périodicité :
- de mars a octobre : 1 fois tous les mois au minimum
- de novembre a février : 1 fois tous les 2 mois au minimum
2.7.2.3 - Lutte intégrée - traitements

Voir Chapitre Plantations

2.7.2.4 - Entretien des arbres et cépées
L'entreprise sera tenue de confier ces travaux de taille, de restructuration et d’entretien a des techniciens
qualifiés.

a) Taille
Toute branche verticale concurrente en cime de I'axe principal - la fleche - est supprimée au ras du tronc.

Dans le cas ou la fleche serait cassée ou abimée, une nouvelle fleche est formée (si cela est possible) a
partir d’'une branche latérale vigoureuse, redressée dans I'axe principal a l'aide d’'une ligature et d'une
attelle.

Cette taille peut étre pratiquée annuellement pour n’intervenir que sur des branches de petite section et
favoriser le développement de I'arbre sur un axe unique.
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b) Taille et entretien des arbres

Entretien des arbres de forme libre : nettoyage et éclaircissage par suppression des branches mortes et des
rameaux en surnombre ou génants.

Cependant, cette élimination se fait en maintenant la silhouette de I'arbre et en augmentant la transparence
générale de I'arbre par un travail davantage réalisé a I'intérieur du houppier qu’en périphérie.

Le volume total retiré et I'allégement du houppier ne doit pas excéder 20 % de son volume initial.

c) Elimination des drageons et gourmands
Les drageons et gourmands sont a supprimer au point d’insertion sur la racine ou sur le tronc dés leur
apparition. Leur élimination se fera en “vert”.

d) Entretien des cuvettes de plantations

Le pied des arbres en zone enherbée ou sur paillage sera dégagé sur une surface minimum de 1m?, laquelle
sera soigneusement entretenue pour apporter aération et alimentation en eau. Le sol sera maintenu meuble
et propre.

L’entrepreneur évitera soigneusement de blesser le collet les racines des plantes.

Aprés binage, la surface du sol sera rétablie suivant la forme qui lui aura été donnée a la fin de I'opération
de plantation ; toutes les parties qui auraient pu étre souillées seront soigneusement nettoyées et les
déchets seront enlevés et évacués.

* Recalage au pied
En cas de déplacement di au vent ou a toute autre cause (a