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F2 COMPACT I3 FAUTEUIL PLANMECA
vanne

papillon
12/17 mâle

Ras de sol PVC Diam 32 bouchonnée
Non siphonnée

ras de sol

PVC Diam 40
vers moteur

(M) aspiration
sans coude a

90°

ras de sol

Vanne
papillon

12/17° Male,
Tuyau 10 bars

ras de sol   3x G1,5 30m
courbe D

Ligne directe
60 cm de
cable en

attente au sol

1,0 KW 1
Ligne directe vers

informatique (la baie)

Gaine Diam 40
lisse vers

arriere meuble
du cabinet  PO1

ras de sol

Cable
téléphonique 2

paires pour
appel

assistante ;
ouverture de
porte,,,etc,,

60 cm câble
en attente

Liaison 1x 3G1,5
avec point M moteur

d'aspiration

60 cm câble en
attente

PlanMeca I3.pdf
Pas de position

imposée des
différentes réservation.
Respecter la taille et la

forme de l’ouverture.

04/01/23

F3 Compact I5 FAUTEUIL PLANMECA
vanne

papillon
12/17 Male

Ras de sol PVC Diam 32
Non siphonnée

ras de sol

PVC Diam 40
vers moteur

(M) aspiration
sans coude a

90°

ras de sol

Vanne
papillon

12/17° Male,
Tuyau 10 bars

ras de sol
  3x G1,5

30mA Courbe
D

Ligne directe
60 cm de
cable en

attente au sol

1,3 KW 1
Ligne directe vers

informatique (la baie)

Gaine Diam 40
lisse vers

informatique
(PC de salle)

ras de sol

Cable
téléphonique 2

paires pour
appel

assistante ;
ouverture de
porte,,,etc,,

60 cm câble
en attente

Liaison 1x 3G1,5
avec point M moteur

d'aspiration

60 cm câble en
attente

PlanMeca I5.pdf A
créer par JF

Pas de position
imposée des

différentes réservation.
Respecter le

positionnement du
Diam 150.
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