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SOMMAIRE GENERAL
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ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B4--CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T-03_LEG

JS

LEGENDE  : COULEURS ET SYMBOLES

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

VITRAGE CLAIR

VITRAGE EXTRA CLAIR

VITRAGE TEINTE BLEU

VITRAGE TEINTE GRIS

VITRAGE TEINTE VERT

POLYCARBONATE

PMMA

VITRAGE SERIGRAPHIE

DOUBLE VITRAGE

ISOLANT

ISOLANT RENFORCE

BOIS

ISOLATION

ALUMINIUM

INOX

ACIER

VERRE

RUPTEUR THERMIQUE

JOINT RIGIDE

JOINT SOUPLE

CALE

FIXATION MECANIQUE

JOINT, SUR FOND DE JOINT

JOINT EPDM

DRAINAGE

MEMBRANE ETANCHE

PARE-PLUIE

PARE-VAPEUR

SOUDURE VUE

SOUDURE COUPEE

FIXATION MECANIQUE VUE

FIXATION ELEVATION VUE

FIXATION ELEVATION CACHE

INSERT

BETON (HORS-LOT)

REVETEMENT DE SOL (HORS-LOT)

DIVERS (HORS-LOT)

ISOLATION (HORS-LOT)

GENERIQUE SPECIFIQUE AU PROJET
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ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B5--CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-00_SOMMAIRE TYPE 01

JS

SOMMAIRE
TYPE 01 - VERRIERE-COUVERTURE



CV 101
Coupe longitudinale interface POLYCARBONATE / BAC ALU éch: 1:20

EL 101
Elévation interface POLYCARBONATE / BAC ALU éch: 1:20

CV 102
Coupe transversale PCB éch: 1:20

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

CV 101
T1

CV 102
T1

CV 101
T1

CV 102
T1

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB
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TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B6TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-01_EL 101 - ELEVATION COUVERTURE PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

EXT. INT.

INT

TYPE 01 - COUVERTURE EN BAC ALUTYPE 01 - VERRIERE EN POLYCARBONATE

600600600 600 430 430 430 430 430

CHARPENTE EXISTANTE

175

17
5 23

5

CHARPEN
TE EXIST.

CHARPEN
TE EXIST.



CV 101
Coupe longitudinale interface POLYCARBONATE / BAC ALU éch: 1:20

EL 101
Elévation interface POLYCARBONATE / BAC ALU éch: 1:20

CV 103
Coupe transversale BAC ALU éch: 1:20

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B7TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-02_EL 101 - ELEVATION COUVERTURE PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT

CV 101
T1

CV 103
T1

TYPE 01 - COUVERTURE EN BAC ALUTYPE 01 - VERRIERE EN POLYCARBONATE

600600600 600

CV 101
T1

CV 103
T1

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

CHARPENTE EXISTANTE

175

17
5

CHARPEN
TE EXIST.

CHARPEN
TE EXIST.

EXT. INT.

430 430 430 430 430

23
5



CV 101
Coupe longitudinale ENTRETIEN + MAINTENANCE interface POLYCARBONATE-BAC ALU éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B8TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-03_CV 101 - COUPE LONGITUDINALE ENT+MAI PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

R+5

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

3500 3500

45
4047

15

37
4039

15

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

L'entretien et la maintenance de la verrière, de la couverture et des
dispositifs de ventilation au lot CVC-P sont possibles depuis :

- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa
conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- la terrasse technique au R+5
- l'espace résiduel entre couverture-verrière et voile au R+5 (moyennant

un ouvrant dans menuiserie)



17
5

nu bac alu

nu charpente existante

CV 101
Coupe longitudinale interface POLYCARBONATE-BAC ALU éch: 1:20

CV 101
Détails éch: 1:5

Tôle en acier
support du
chéneau

Systèm
e de

couverture en bac
alum

inium
 debouts

cintrés
m

écaniquem
ent

Chéneau en tôle
d'alum

inium
 cintrée

et à facettes, posé
sur isolant en
polyuréthane
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TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B9TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-04_CV 101 - COUPE LONGITUDINALE COUR PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.

EXT.

INT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

600600600 600

17
5

CHARPEN
TE EXIST.

CHARPEN
TE EXIST.

nu polycarbonate

60

1200 430 430

120 65

10010
5

40

Isolation therm
ique

en laine de roche

Pare-vapeur

Chevron en
alum

inium

Panneau en
polycarbonate
alvéolaire
cintré à froid

Bac acier
m

icro perforé

Tôle alum
inium

 pliée
pour évacuation des
eaux vers le
chéneau

13
020

01 02

0201

430 430 430 430 430

23
5

50
50

12
0

60

Sabots ponctuels sur
om

éga pour création
joints debouts

Om
éga filant

Etrier ponctuel au
droit des pannes

R70

80

Pannes
existantes
conservées

Arceaux
existants
conservés



CV 102
Coupe transversale ENTRETIEN + MAINTENANCE POLYCARBONATE éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B10TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-05_CV 102 - COUPE TRANSVERSALE ENT+MAI PCB

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.
11860

22
.5

°

22
.5

°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

6760

740

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ À CONFIRMER PAR RELEVE

R3745

L'entretien et la maintenance de la verrière, de la couverture et des
dispositifs de ventilation au lot CVC-P sont possibles depuis :

- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa
conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- la terrasse technique au R+5
- l'espace résiduel entre couverture-verrière et voile au R+5 (moyennant

un ouvrant dans menuiserie)

ACCES

395 395



CV 102
Coupe transversale COURANTE POLYCARBONATE éch: 1:20

CV 102
Détails éch: 1:5

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B11TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-06_CV 102 - COUPE TRANSVERSALE COUR PCB

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT.

INT.

EXT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

17
5

nu bac alu

nu charpente existante

nu polycarbonate

60

CHARPEN
TE EXIST.

Chevron en
alum

inium

Panneau en
polycarbonate
alvéolaire
cintré à froid

Chevron en
alum

inium

Panneau en
polycarbonate
alvéolaire
cintré à froid

17
5

01

01

CV 101
Détails éch: 1:5

INT.

EXT.

12
0

60

80

50

Pannes
existantes
conservées



CV 102
Coupe transversale PIEDS DE FACADE POLYCARBONATE éch: 1:20

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B12TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-07_CV 102 - COUPE TRANSVERSALE PDF PCB

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB INT.

INT.

71
5

nu bac alu

nu dalle/sol existante

Joint com
priband

EXT.

CV 102
Détails éch: 1:5

01

EXT.

Com
plexe

d'étanchéité à
confirm

er par
relevé

Closoir en tube acier
avec bourrage
d'isolant

78
5

arase supérieure charpente

70

INT.

EXT. EXT.INT. INT.

175

85

220

Bavette en
alum

inium
 et

m
em

brane
d'étanchéité

Bavette alum
inium

190

80

M
aintient des

pannes existantes

50

Isolation therm
ique

en laine de roche

115

14
0



CV 103
Coupe transversale ENTRETIEN + MAINTENANCE BAC ALU éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B13TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-08_CV 103 - COUPE TRANSVERSALE ENT+MAI BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

INT.

EXT.
11895

22
.5

°

22
.5

°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

680

COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ À CONFIRMER PAR RELEVE

R3785

L'entretien et la maintenance de la verrière, de la couverture et des
dispositifs de ventilation au lot CVC-P sont possibles depuis :

- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa
conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- la terrasse technique au R+5
- l'espace résiduel entre couverture-verrière et voile au R+5 (moyennant

un ouvrant dans menuiserie)

6760455 455

ACCES



CV 103
Coupe transversale COURANTE BAC ALU éch: 1:20

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B14TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-09_CV 103 - COUPE TRANSVERSALE COUR BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

INT.

EXT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

23
5

nu bac alu

nu charpente existante

CHARPEN
TE EXIST.

23
5

Systèm
e de

couverture en bac
alum

inium
 debouts

cintrés
m

écaniquem
ent

Isolation therm
ique

en laine de roche

Pare-vapeur

Bac acier
m

icro perforé

EXT.

CV 103
Détails éch: 1:5

01

01

CV 101
Détails éch: 1:5

INT.

EXT.

Sabots ponctuels sur
om

éga pour création
joints debouts

Om
éga filant

Etrier ponctuel au
droit des pannes

Pannes existantes
conservées



CV 103
Coupe transversale PIEDS DE FACADE BAC ALU éch: 1:20

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B15TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-10_CV 103 - COUPE TRANSVERSALE PDF BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

INT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

71
5

nu bac alu

nu dalle/sol existante

Tôle en alum
inium

découpée au laser
pour ferm

eture
espace résiduel entre
nervures du bac
acier

Isolation therm
ique

en laine de roche

Closoir par bavette
en alum

inium

EXT.

CV 103
Détails éch: 1:5

01

EXT.

Com
plexe

d'étanchéité à
confirm

er par
relevé

Rem
plissage en

m
ousse préform

ée

78
5

arase supérieure charpente

70

INT.

EXT. EXT.INT. INT.

235

85

220

5080

Bavette en
alum

inium
 et

m
em

brane
d'étanchéité

M
aintient des

pannes existantes

115

14
0



CV 104
Coupe transversale interface POLYCARBONATE-BAC ALU-GRILLE CVC-P éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B16TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-11_CV 104 - COUPE TRANSVERSALE ENT+MAI PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

INT.

EXT.

22
.5

°

22
.5

°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

22.5°

740

COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ / GEOMETRIE GAINE À CONFIRMER PAR RELEVE / LOT CVC-P

R3785

L'entretien et la maintenance de la verrière, de la couverture et des
dispositifs de ventilation au lot CVC-P sont possibles depuis :

- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa
conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- la terrasse technique au R+5
- l'espace résiduel entre couverture-verrière et voile au R+5 (moyennant

un ouvrant dans menuiserie)

6760455 395

10410

15
45



EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B17TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-12_CV 104 - COUPE TRANSVERSALE COUR PCB-BAC ALU

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

CV 104
Détails éch: 1:5

02

Etrier ponctuel au
droit des pannes

INT.EXT.

CV 104
Coupe transversale COURANTE POLY-BAC ALU éch: 1:20

INT.

EXT.

01

01

70

90

02

70

Encombrement
gaine CVC-P

17
00

60
0

76
0

130

11
5

175

20 45

80

50

Chéneau en tôle
d'aluminium, posé
sur isolant en
polyuréthane

Tôle en acier
support du
chéneau

Pare-vapeur

Bac acier

235

200

Bavette en
aluminium

Bavette en
aluminium

Pare-vapeur

Closoir en mousse

Closoir en mousse

Joints compriband
au lot CVC-P

Joints compriband
au lot CVC-P

Closoir par bavette
en aluminium

Bavette en
aluminium et
membrane
d'étanchéité

Remplissage en
mousse préformée

Etrier ponctuel au
droit des pannes

17
75

Complexe
d'étanchéité à
confirmer par
relevé

Pannes
supplémentaires

Chevêtre
supplémentaire

24
5

16
5

71
0

29
0

235

10
80

Ancrage permettant
la dilatation des
chevrons



17
5

nu bac alu

nu charpente existante

CV 105
Coupe longitudinale JD POLYCARBONATE éch: 1:20

CV 105
Détails éch: 1:5

Jeu de tôles en
alum

inium
 pour

support isolation et
finition intérieure

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B18TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-13_CV 105 - COUPE LONGITUDINALE JD PCB

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT.

EXT.

INT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

17
5

CHARPEN
TE EXIST.

CHARPEN
TE EXIST.

nu polycarbonate

60

600 VAR 600

Isolation therm
ique

en laine de roche

Chevron en
alum

inium

Panneau en
polycarbonate
alvéolaire
cintré à froid

Tôle alum
inium

 pliée
pour capotage JD et
continuité étanchéité

20

01

01

VAR 600 600 600600600600

17
5

12
0

12
0

65 60

17
5



CV 106
Coupe longitudinale exutoire BAC ALU éch: 1:20

EL 102
Elévation exutoire BAC ALU éch: 1:20

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B19TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-14_EL 102 - ELEVATION EXUTOIRE BAC ALU

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT

CV 106
T1

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

47
5 430 430 430

23
5

81
5

1460

1460

985430430430

23
5

TYPE 01 - COUVERTURE EN BAC ALU

430

14
95



47
5

nu pare-vent

nu charpente existante

CV 106
Détails éch: 1:5

Pare-vent

Systèm
e de

couverture en bac
alum

inium
 debouts

cintrés
m

écaniquem
ent

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B20TOIT-CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T1-15_CV 106 - COUPE LONGITUDINALE EXUTOIRE BAC ALU

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.

N

TOIT
VERRIERE | COUVERTURE

Complexe rythmé de verrières cintrées en
panneaux de polycarbonate sur chevrons en
aluminium et des couvertures cintrées en bacs
d'aluminium à joints debouts.

Ucw ≤ 1,5 W/m²K | Up ≤ 0,29 W/m²K
Sw ≤ 0.54 | Sw = 0
DnT,A,tr ≥ 22 dB | DnT,A,tr ≥ 38 dB

nu exutoire

34
0

1460

85

1190

20

Isolation therm
ique

en laine de roche
renforcée

Rem
plissage

par panneau en
polycarbonate
alvéolaire

Châssis à rupture de
pont therm

ique,
ouverture latérale
par vérin

0201

10
0

CV 106
Coupe longitudinale exutoire BAC ALU éch: 1:20

EXT.

INT

47
5 430 430 430

23
5

81
5

1460

985430430430

23
5

01

03

05

40
0

02

04

06

1215

1020

0403

0605

Costière pour
support isolation,
tôlé form

ant
étanchéité et
châssis et fixée au
support GOE

Exutoire de
désenfum

age
certifié CE et NF,
surface utile 1 m

²

985

Présence enduit
ou placo à
confirm

er par
lot P-FP-M

I

430



EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B21--CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-00_SOMMAIRE TYPE 02

JS

SOMMAIRE
TYPE 02 - TYMPANS NORD ET SUD



CH 201
Coupe horizontale R+5 TYMPAN NORD éch: 1:50

EL 201
Elévation TYMPAN NORD éch: 1:50

CV 201
Coupe longitudinale éch: 1:50

R+4/5
FACADE NORD

CV 201
T2

CH 201
T2

CV 201
T2

TY
PE

 0
2 

- M
U

R 
RI

DE
AU

 A
CI

ER
 : 

FA
CA

DE
 N

O
RD

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B22R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-01_EL 201 - ELEVATION TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

INT.

EXT.

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

CH 201
T2

CV 202
T2

CV 202
T2

7550

7550

4710

1/
3

2/3

960

TYPE 02 - MUR RIDEAU ACIER : FACADE NORD

N

76
90



CV 201
Coupe longitudinale ENTRETIEN + MAINTENANCE R+5 TYMPAN NORD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B23R+5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-02_CV 201 - COUPE LONGITUDINALE ENT+MAI R+5 TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

R+5

R+5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

3500 3425

45
4047

15

TYPE 01 - VERRIERE EN POLYCARBONATE / COUVERTURE EN BAC ALU

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD

4615

2805 2765

CHARPENTE EXISTANTE

RENFORT LONGRINE / ISOLATION INTERIEURE À CONFIRMER PAR LOT GOE / LOT P-FP-MI

L'entretien et la maintenance du tympan Nord sont possibles depuis :
- le palier du hall au R+5
- la plateforme roulante existante au R+5, avec modification de la

largeur (la vérification de sa conformité aux normes et de son état de
fonctionnement est à encadrer avec le CSPS)

- la terrasse au R+4, moyennant l'espace vide entre charpente de la
verrière et mur/dalle.

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

TYPE 03 - M
U

R-RIDEAU
 PEAU

 IN
TERIEU

RE N
O

RD

Ensemble vertical menuisé en acier formant peau
intérieure du tympan .

NORD
Ucw ≤ 1,5 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 35 dB

N

CV 202
T2

TYPE 02 - MUR RIDEAU ACIER : FACADE NORD - RENFORT CHARPENTE

1200
60

0
725

PLAGE DE LOCALISATION GAINE LOT CVC-P SELON COTATIONS

12
55



CV 201
Coupe longitudinale TYMPAN NORD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B24R+4NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-03_CV 201 - COUPE LONGITUDINALE ENT+MAI R+4 TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

R+4

R+5

R+4
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

CHARPENTE EXISTANTE

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD

3350

TYPE 01 - VERRIERE EN POLYCARBONATE

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

ISOLATION INTERIURE À CONFIRMER PAR LOT P-FP-MI / NIVEAU TERRASSE À CONFIRMER PAR RELEVÉ

CV 202
Coupe transversale TYMPAN NORD éch: 1:30

CV 202
T2

La première trame en polycarbonate forme obstacle pour empêcher l'accès
au bord de la terrasse. La nécessité d'un garde-corps technique (conforme à
la NF E 85-015) est sous avis du CSPS.

TYPE 03 - M
U

R-RIDEAU
 PEAU

 IN
TERIEU

RE N
O

RD

Ensemble vertical menuisé en acier formant peau
intérieure du tympan Nord.

NORD
Ucw ≤ 1,5 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 35 dB

N RENFORT LONGRINE / ISOLATION INTERIEURE À CONFIRMER PAR LOT GOE / LOT P-FP-MI

ACCES



40

CV 201
Détails éch: 1:5

02

Pare-vapeur

Isolation thermique

Mur-rideau acier
de type grille

Capot acier

Composition des croisillons :
- Plat acier soudé ou fixé mécaniquement à la

charpente existante, avec canal à visser
- Profilé drainant en EPDM de masse vue 50 mm
- Cale de serrage du capot
- Capot acier thermolaqué au choix de

l'architecte avec joints d'interface en EPDM

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B25R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-04_CV 201 - COUPE LONGITUDINALE COUR TYMPAN NORD

JS

01

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.INT.

CV 201
Coupe longitudinale COURANTE éch: 1:50

EXT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

01

02

17
5

nu charpente existante

nu polycarbonate

nu ch
ar

pe
nt

e
ex

ist
an

te

nu
 m

ur
-r

id
ea

u

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD

Croisillon en
acier
thermolaqué

Vitrage simple
feuilleté

26
0

75

50

50

INT.

Tôle en acier
d'habillage

Profilé cintré
en U en acier
pour support
tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré



CV 201
Détails éch: 1:5

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B26R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-05_CV 201 - COUPE LONGITUDINALE COUR TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT.

CV 201
Coupe longitudinale COURANTE éch: 1:50

EXT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

EXT.

04

03

INT.

Composition des murs-rideaux :
- Ossature de support par charpente existante
- Soudage canal à visser sur ossature
- Profilé drainant en EPDM conformément à

l'AT/DTA du système, avec languette au droit
des traverses

76

40

nu ch
ar

pe
nt

e
ex

ist
an

te

nu
 m

ur
-r

id
ea

u

17
5

nu charpente existante

nu polycarbonate

26
0

75

03

04

Pare-vapeur

Isolation thermique

Mur-rideau acier
de type grille

Capot acier

Vitrage simple
feuilleté

Tôle en acier
d'habillage

Profilé cintré
en U en acier
pour support
tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD



CH 201
Coupe horizontale R+5 TYMPAN NORD éch: 1:50

CV 202
Coupe transversale TYMPAN NORD éch: 1:50

CV 201
Coupe longitudinale éch: 1:50

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B27R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-06_CV 202 - COUPE TRANSVERSALE TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

INT.

EXT.

EXT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

NIVEAU TERRASSE
À CONFIRMER PAR RELEVÉ

COMPLEXE D'ÉTANCHÉITÉ
À CONFIRMER PAR RELEVE

7550

7550

TYPE 02 - MUR-RIDEAU ACIER : FACADE NORD

76
90

INT.

INT.

EXT.

EXT.

CV 201
T2

CV 202
T2

CV 201
T2

CH 201
T2

CH 201
T2

CV 202
T2

1110

6760

1110

25
20

25
20

MM



CV 202
Détails éch: 1:5

02

Closoir en tube
acier avec
bourrage
d'isolant

Renfort charpente
existante par
treillis tubulaires
ronds biarticulés

Double joint
compriband

Joint
compriband

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B28R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-07_CV 202 - COUPE TRANSVERSALE COUR TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.EXT.

CV 202
Coupe transversale COURANTE TYMPAN NORD éch: 1:50

INT.

EXT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

CV 201
Détails éch: 1:5

01

01

02

Bavette

70

R70

140 140



CH 201
Coupe horizontale R+5 TYMPAN NORD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B29R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-08_CH 201 - COUPE HORIZONTALE TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

7550

INT.

EXT.

TYPE 03 - MUR-RIDEAU PEAU INTERIEURE NORD

INTERFACE ENTRE
VERRIÈRE-COUVERTURE
ET VOILE BÉTON
À PRÉCISER VIA RELEVÉ SUR SITE

1110

6760

1110

TYPE 01 - VERRIERE EN
 PO

LYCARBO
N

ATE / CO
U

VERTU
RE EN

 BAC ALU

69
85

69
85



CH 201
Coupe horizontale COURANTE R+5 TYMPAN NORD éch: 1:20

CH 201
Détails éch: 1:5

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B30R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-09_CH 201 - COUPE HORIZONTALE COURANTE TYMPAN NORD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

40

INT.

EXT.

EXT.

INT.

R+4/5
FACADE NORD

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

N

nu
charpente
existante

nu mur-rideau

01 02 03

Pare-vapeur

Isolation therm
ique

M
ur-rideau acier

de type grille

Capot acier

Croisillon en
acier
therm

olaqué

Vitrage sim
ple

feuilleté

Tôle en acier
d'habillage

M
ur-rideau acier

de type grille

260 75 50 75

3775

01 02 03

Profilé en U
cintré en
acier pour
support tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré



CH 202
Coupe horizontale R+5 TYMPAN SUD éch: 1:50

EL 202
Elévation TYMPAN SUD éch: 1:50

CV 203
Coupe longitudinale éch: 1:50

R+4/5
FACADE SUD

CV 203
T2

CH 202
T2

CV 203
T2

TY
PE

 0
2 

- M
U

R 
RI

DE
AU

 A
CI

ER
 : 

FA
CA

DE
 N

O
RD

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B31R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-10_EL 202 - ELEVATION TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

INT.

EXT.

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

CH 202
T2

CV 204
T2

CV 204
T2

7550

7550

4710

1/
3

2/3

960

TYPE 02 - MUR-RIDEAU ACIER : FACADE SUD

N

76
90



CV 203
Coupe longitudinale ENTRETIEN + MAINTENANCE R+5 TYMPAN SUD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B32R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-11_CV 203 - COUPE LONGITUDINALE ENT+MAI R+5 TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

3500 2240

47
15

TYPE 01 - VERRIERE EN POLYCARBONATE / COUVERTURE EN BAC ALU

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE SU

D

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

CHARPENTE EXISTANTE

L'entretien et la maintenance du tympan Sud sont possibles depuis :
- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa

conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- une nacelle araignée depuis le RDC

EXT.

R+4/5

R+5
FACADE SUD

N

CV 204
T2



CV 203
Coupe longitudinale ENTRETIEN + MAINTENANCE R+4 TYMPAN SUD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B33R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-12_CV 203 - COUPE LONGITUDINALE ENT+MAI R+4 TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

CHARPENTE EXISTANTE

TYPE 02 - M
U

R-RIDEAU
 ACIER : FACADE SU

D

CHARPEN
TE EXISTAN

TE

CV 204
T2

R+4
FACADE SUD

N

L'entretien et la maintenance du tympan Sud sont possibles depuis :
- la plateforme roulante existante au R+5 (la vérification de sa

conformité aux normes et de son état de fonctionnement est à
encadrer avec le CSPS)

- une nacelle araignée depuis le RDC

M
U

R-RIDEAU
 EXISTAN

T



40

CV 203
Détails éch: 1:5

02

Pare-vapeur

Isolation thermique

Mur-rideau acier
de type grille

Capot acier

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B34R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-13_CV 203 - COUPE LONGITUDINALE COUR TYMPAN SUD

JS

01

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.INT.

CV 203
Coupe longitudinale COURANTE éch: 1:50

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

01

02

17
5

nu charpente existante

nu polycarbonate

nu ch
ar

pe
nt

e
ex

ist
an

te

nu
 m

ur
-r

id
ea

u

TYPE 02 - M
U

R RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD

Croisillon en
acier
thermolaqué

Vitrage isolant
sous vide

26
0

75

50

50

INT.

R+4/5
FACADE SUD

N

Tôle en acier
d'habillage

Profilé cintré
en U en acier
pour support
tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré

Composition des croisillons :
- Plat acier soudé ou fixé mécaniquement à la

charpente existante, avec canal à visser
- Profilé drainant en EPDM de masse vue 50 mm
- Cale de serrage du capot
- Capot acier thermolaqué au choix de

l'architecte avec joints d'interface en EPDM



CV 203
Détails éch: 1:5

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B35R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-14_CV 203 - COUPE LONGITUDINALE COUR TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT.

CV 203
Coupe longitudinale COURANTE éch: 1:50

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

EXT.

04

03

INT.

Composition des murs-rideaux :
- Ossature de support par charpente existante
- Soudage canal à visser sur ossature
- Profilé drainant en EPDM conformément à

l'AT/DTA du système, avec languette au droit
des traverses

76

40

nu ch
ar

pe
nt

e
ex

ist
an

te

nu
 m

ur
-r

id
ea

u

17
5

nu charpente existante

nu polycarbonate

26
0

75

03

04

Pare-vapeur

Isolation thermique

Mur-rideau acier
de type grille

Capot acier

Vitrage isolant
sous vide

R+4/5
FACADE SUD

N

Tôle en acier
d'habillage

Profilé cintré
en U en acier
pour support
tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré

TYPE 02 - M
U

R RIDEAU
 ACIER : FACADE N

O
RD

M
U

R-RIDEAU
 EXISTAN

T



CH 202
Coupe horizontale R+5 TYMPAN SUD éch: 1:50

CV 204
Coupe transversale TYMPAN SUD éch: 1:50

CV 203
Coupe longitudinale éch: 1:50

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B36R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-15_CV 204 - COUPE TRANSVERSALE TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.

EXT.

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

7550

7550

TYPE 02 - MUR-RIDEAU ACIER : FACADE SUD

76
90

INT.

INT.

EXT.

EXT.

CV 203
T2

CV 204
T2

CV 203
T2

CH 202
T2

CH 202
T2

CV 204
T2

6760

R+4/5
FACADE SUD

N

EXT.

INT.



CV 204
Détails éch: 1:5

02

Closoir en tube
acier avec bourrage
d'isolant

Couvertines en
cascade

Maintient des pannes
existantes

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B37R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-16_CV 204 - COUPE TRANSVERSALE COUR TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.EXT.

CV 204
Coupe transversale COURANTE TYMPAN SUD éch: 1:50

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

01

01

02

Isolation en
laine de roche

70

R+4/5
FACADE SUD

N

Tôle en acier
pour capotage
intérieur

Membrane
d'étanchéité

400

255

255

190

140

14
0

Joint
compriband

140 140

INT.

EXT.



CH 202
Coupe horizontale R+5 TYMPAN SUD éch: 1:30

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B38R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-17_CH 202 - COUPE HORIZONTALE TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

INT.

EXT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

7550

INT.

EXT.

INTERFACE ENTRE
VERRIÈRE-COUVERTURE

ET VOILE BÉTON
À PRÉCISER VIA RELEVÉ SUR SITE

6760

TYPE 01 - VERRIERE EN
 PO

LYCARBO
N

ATE / CO
U

VERTU
RE EN

 BAC ALU

R+4/5
FACADE SUD

N



CH 201
Coupe horizontale R+5 TYMPAN SUD éch: 1:20

CH 201
Détails éch: 1:5

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B39R+4/5SUDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T2-18_CH 202 - COUPE HORIZONTALE TYMPAN SUD

JS

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

40

INT.

EXT.

EXT.

INT.

Façade simple peau composée par un système de
façade grille fixé sur un caisson circulaire et 8
tubes en acier disposés en rayon sur lesquelles
sont intégrés des profilés drainants.

NORD | SUD
Ucw ≤ 5.8 W/m²K | Ucw ≤ 1.4 W/m²K
Sw ≤ 0.70 | Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 32 dB | DnT,A,tr ≥ 31 dB

nu
charpente
existante

nu mur-rideau

01 02 03

Pare-vapeur

Isolation therm
ique

M
ur-rideau acier

de type grille

Capot acier

Croisillon en
acier
therm

olaqué

Vitrage isolant
sous vide

M
ur-rideau acier

de type grille

260 75 50 75

3775

01 02 03

R+4/5
FACADE SUD

N

Tôle en acier
d'habillage

Profilé en U
cintré en
acier pour
support tôle

PRS en acier
pour support
profilé cintré



EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B40--CARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T3-00_SOMMAIRE TYPE 03

JS

SOMMAIRE
TYPE 03 - MUR-RIDEAU PEAU INTERIEURE NORD



CH 301
Coupe horizontale MUR-RIDEAU P. I. NORD éch: 1:30

EL 301
Elévation MUR-RIDEAU PEAU INTERIEURE NORD éch: 1:30

CV 301
Coupe longitudinale éch: 1:30

R+5
FACADE NORD

CV 301
T3

CH 301
T2

CV 301
T3

TY
PE

 0
3 

- M
U

R-
RI

DE
AU

 P
EA

U
 IN

TE
RI

EU
RE

 N
O

RD

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B41R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T3-01_EL 301 - ELEVATION MR PEAU INT NORD

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.

INT.

INT.

CH 301
T2

EL 301
T2

EL 301
T3

820

6760
45

40

TYPE 03 - MUR-RIDEAU PEAU INTERIEURE NORD

Mur-rideau en acier formant peau intérieure du
tympan Nord.

NORD
Ucw ≤ 1.40 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 30 dB

N

1155 1360 1360 1155 820

25
15

CV 302
T3

INT.

CV 302
T3



65

CV 301
Détails éch: 1:5

02

Joint silicone sur fond
de joint

Isolation thermique

Mur-rideau acier
de type grille
appuyé

Capotage en tête de
mur-rideau

EMETTEUR PHASE N° PAGE INDICEN° PROJET FACADE NIVEAU DOCUMENT DATEARCHITECTE : SOUS-TITRE :

TITRE :VS-A CCI ESSONNE
ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B42R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T3-02_CV 301 - COUPE LONGITUDINALE COUR MR PEAU INT NORD

LZ

01

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

EXT.INT.

17
5

nu charpente existante

nu polycarbonate

ax
e
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Vitrage isolant

Tôle en acier

10
17

0

50

R+5
FACADE NORD

Mur-rideau en acier formant peau intérieure du
tympan Nord.

NORD
Ucw ≤ 1.40 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 30 dB

N

CV 301
Coupe longitudinale COURANTE éch: 1:30
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ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B43R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T3-03_CV 302 - COUPE LONGITUDINALE POR MR PEAU INT NORD

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

65

CV 302
Détails éch: 1:5
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Mur-rideau acier
de type grille
appuyé
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Vitrage isolant

90

R+5
FACADE NORD

Mur-rideau en acier formant peau intérieure du
tympan Nord.

NORD
Ucw ≤ 1.40 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 30 dB

N

CV 302
Coupe longitudinale PORTE éch: 1:30

EXT.INT.

01
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TYPE 03 - M
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O
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Porte en acier
pour accès
maintenance

Traverse
inférieure avec
joint de seuil
automatique
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40



CH 301
Coupe horizontale R+5 MUR-RIDEAU PEAU INTERIEURE NORD éch: 1:20

CH 301
Détails éch: 1:5
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ATW

FR2024-3317 PRO RENDU 31-10-2024 B44R+4/5NORDCARNET DE DETAILS DE TYPES DE FACADE
T3-04_CH 301 - COUPE HORIZONTALE MR PEAU INT NORD

LZ

Etanchéité Joint sur fond
de joint

Insert DiversBoisIsolationAluminiumAcierVerreFixation
mécanique

CaleDrainage InoxSérigraphie

XX Cote théorique exacte, à respecter Cote indicative

 (hors lot façade)Béton
(hors lot)

Rupteur
Thermique

Divers
(hors lot)

Isolation 
(hors lot façade)

65
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INT.

EXT.

EXT.
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charpente
existante

nu mur-rideau

01 02 03

Renfort pour
réduction
profondeur
épine m

ontant
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m

aintenance

01 02 03

R+5
FACADE NORD

Mur-rideau en acier formant peau intérieure du
tympan Nord.

NORD
Ucw ≤ 1.40 W/m²K
Sw ≤ 0.60
DnT,A,tr ≥ 30 dB

N

955
largeur de passage

1155 1360820265

15

70

50 115

12
0
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5

50

170 15

5020

20

90

60

Joint silicone sur fond
de joint

Isolation therm
ique

M
ur-rideau acier

de type grille
appuyé

Capotage en tête de
m

ur-rideau

Vitrage isolant

Tôle en acier

Isolation therm
ique
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