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PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Annexe technique

Notices de pose :

Société  MALERBA N° d’identification 11
o Dimensions maximales des - Références des documents associés
© 2 o x vantaux (en mm)® g §@ (obligatoirement avec le présent certificat)
REFERENCES Commerciales £ 2 @ E| Hy: hauteur des vantaux Huisserie g g 3 Fich
=2 2 g Ly : Largeur des vantaux 803 iches Notices
o Spi @ surface de passage libre RS techniques
1V EI30 FP
avec ferme-porte en applique Notices de pose :
+ ventouses ou avec ferme-porte BE/NP/142
en applique débrayable c BE;NP;lBG
Hv : 1840 a 2640 BE/NP/208
1V EI30 BANDEAU S T %0 2 1230 BE/NP/286
avec ferme-porte en applique g BE/NP/345
+ bandeau el BE/NP/290
1V EI30 BANDEAU ENCASTRE || £ BE/NP/291
avec ferme-porte + bandeau encastrés | ©» +
. N Notices de pose et de
1V EI30 OP ['V;ggo 32236510 réglage des équipements
avec opérateur d’ouverture v a
Notices de pose :
1V EI30 MAT FP_ c BE/NP/142
avec ferme-porte en applique o BE/NP/186
+ ventouses ou avec ferme-porte © . R BE/NP/290
en applique débrayable ﬁ 1 A 1849 42500 . BE/NP/291
= Lv: 63021130 Bois
1V EI30 MAT BANDEAU g ou +
avec ferme-porte en applique D Métallique
+ bandeau @ Eur n;]u’rs l\{otlices ge pose et de .
anchés, réglage des équipements
cloisons —"'Egeg‘:ﬂ
2V EI30 FP Mﬁg
avec ferme-porte en applique aq@s )
+ventouses ou avec ferme-porte Hv . 1640 4 27 ﬁcp.- ' es de N‘ggﬁp‘/’&"z‘)se :
en applique débrayable 3 Esﬁﬁ 13 (PFESEEU) BE/NP/186
2V EI30 BANDEAU E I ﬂ%ﬁsene PROEEU oU : Tﬂ&i BE/NP/208
avec ferme-porte en applique e tﬁé ?me BE/NP/286
[l n ‘ﬂ
+ bandeau afﬁ il 9 Lv: 2048 (430 4 1030) ) eﬁ-\'- con E;“Eg%
2V EI30 BAND CAp soREY'S . coBuit b | dempron
avec ferm ‘%ﬁrﬁ,@ﬁ castrés %E p\'mdu e dup pﬂ“@?’//
es *
c,eﬁ ¥ 0@ el _
pro 1-.&%'% “0‘“ . \a é Coté paumelles : E‘__EEEE/// Notices de pose et de
..0 £ © 730 4 1230 réglage des équipements
d’ouverture o\ q‘-!e ou Montage 0 Q
\2 ) %@2
_?E‘i""/,

avec ferme-porte + bandeau encastrés

Lv:2x (530 a 1030) et r* 2 0.5
ou 2x(4302a930) etr->0.46
=1 : rapport entre vtl 1/2 fixe et vl

libre

nis
‘5 .
@ > Hy : 1840 & 2300
= Lv: 530 4 1030
ec ferme-porte en applique ,%
+ bandeau
1V BANDEAU ENCASTRE 1 Hy : 1840 & 2300
avec ferme-porte + bandeau encastrés Lv: 630 a 1030
=
% Hy : 1840 & 2300
g Vix égaux : Bois sur E30
= Lv:2x (730 a 1030 tous support
2V BANDEAU ENCASTRE 2 5 | v 21050 El:30
c

BE/NP/142
BE/NP/186
BE/NP/290
BE/NP/291

+

Notices de pose et de
réglage des équipements

Notices de pose :
BE/NP/142
BE/NP/208
BE/NP/286
BE/NP/345
BE/NP/291

+

Notices de pose et de
réglage des équipements

@ Les dimensions sont données & titre indicatif. Elles dépendent des options certifiées. Pour plus d'information, se reporter & la fiche technique.
@ Le cas échéant, le classement de résistance au feu peut étre modifié selon les options certifiées sur le bloc-porte. Il faut se reporter & la fiche technique associgga ﬂer(eertificat pour le produit concerné.
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PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Annexe technique

Société  MALERBA N° d’identification 11
[ Dimensions maximales des - Références des documents associés
° £ o x vantaux (en mm)® 5] §@ (obligatoirement avec le présent certificat)
REFERENCES Commerciales S g © E| Hv: hauteur des vantaux Huisserie § g3 Fich
a2 g Lv: Largeur des vantaux Lo 3 icnes Notices
5 Spi: surface de passage libre o® techniques
Bois ou
1V SP51 FP . H. : 1840 & 2760 Métallique
avec ferme-porte en applique v Ja sur murs
Lv: 630 & 1230
+ ventouses ou avec ferme-porte SVI'< 3.08 m2 banchés
en applique débrayable pe et cloisons
1V SP51 BANDEAU magonnees _
avec ferme-porte en applique E60 Notices de pose :
+ bandeau | El.60 BE/NP/186
Métallique BE/NP/208
1V SP51 BANDEAU _ . Memlique BE/NPI203
ENCASTRE ) v a laques de
. = L : 630 41070 plaqu BE/NP/285
avec ferme-porte + bandeau encastrés || © platre BE/NP/286
avec ferme-porte débrayable + = BE/NP/346
bandeau encastré £ BE/NP/290
n Bois ou +BE/NP/291
Hv : 1840 a 2760 '\gﬁtramfse Notices de pose et de
Iév.'zgoog #2230 banchés r,eglgge dest
1V SP51 OP pe et cloisons E60 equipements
avec opérateur d’ouverture maconnees
P Métallique El260
Hy : 1840 & 2300 ol °'J2§° piy
Lv: 730 21070 P are /\
(PROFEU),__/:! Ly
-
2V SP51 FP ‘ BTl 4 GAD
avec ferme-porte en applique Hv :2}8405"‘02760 Mw-g]urs Notices de pose :
+ ventouses ou avec ferme-porte Lv:2x (4302 banchés BE/NP/186
débrayable & et cloisons BE/NP/208
Li 1} )
2V SP51 BANDEAU f_‘g‘______.--'"' . {‘.af_‘t magonnées e au‘ﬂ BE/NP/283
) 271 wo \ oty BE/NP/285
ant @ 1y BE/NP/286
2 | 2 | pggunidon it oyngess |\oenerer
Qo allique
_(%& p\‘ﬂ (4304 1230) e d“ sur cImgons W BE/NP/290
bﬁe 12300 a é BE/NP/291
- e Notcesdepose
1 v 530 & 1030 otices de pose et de
qure. st Spi < 6.18 m2 dégag réglage des
50“\ équipements
nos

S certlflees Pour plus d'information, se reporter a la fiche technique.
odlfle selon les options certifiées sur le bloc-porte. Il faut se reporter & la fiche technique associée a ce certificat pour le produit concerné.
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Annexe technique

PORTES RESISTANT
AU FEU EN BOIS

Société  MALERBA N° d’identification 11
[ Dimensions maximales des - Références des documents associés
© £ o % vantaux (en mm)® & §€ (obligatoirement avec le présent certificat)
£ ]
REFERENCES Commerciales < g o g Hv : hauteur des vantaux Huisserie s Fich
a2 g| Lv: Largeur des vantaux 2% 3 iches Notices
o Spi: surface de passage libre o% techniques
Hy : 1840 a 2760
Montage c6té paumelles : BtOiS.OU
Lv:2x (730 a 1230) Métallique
ou sur murs
Montage coté opposé aux banchés
paumelles : et cloisons )
Lv:2x (530 & 1230) magonnées Notices de pose :
Spi £ 6.18 m? BE/NP/186
BE/NP/208
2 Montage coté paumelles : ggmgggg
9 Lv: 2 x (730 4 1230)
2V SP51 OP o ! E60 BE/NP/287
o [ 2 | ou QUAINT/264
avec opérateur d’ouverture = Montage coté opposé aux El260 BE/NP/346
E paumelles : - BE/NP/290
n Lv: 2 x (530 & 1230) Métallique BE/NP/291
H, - 2300 & 2645 sur cloisons +
' a plaques de Notices de pose et de
Montage coté paumelles : platre réglage des
Lv: 2 x (730 4 1230) (PROFEU) &quipements
ou
Montage c6té opposé aux
paumelles :
Lv:2x (615 a 1230) ou
Lv: 2 x (530 a 1030)
Sp<6.18m?

@ Les dimensions sont données a titre indicatif. Elles dépendent des options certifiées. Pour plus d'information, se reporter.a
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