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Ref.Commande Client :
Resp. Installation :
Fonction :
Tel - Adresse installation :ENSM Avenue Corail Marseille
Fax:
Email :
N° Projet 313843763 M ENSM _Equip. [FC2060/STT20 Date| 21/08/24
I
Procés Verbal de Réception
Nouveau systeme u| Extension ou Modification systéme

|Les soussignés constatent que les travaux et prestations prévus au marché ont été réalisés, conformément aux spécifications de celui-ci, permettant de prononcer la réception.

Date de réception

19/08/2024 Date de fin de garantie 19/08/2025

Observations Générales / Réserves

A mon arrivée SSI en veille général

Mise en service de I'ensemble des équipements de détection et de mise en sécurité du Rdc Batiment F.

Vérification + essai des points de détections et des déclencheurs manuels Rdc Batiment F

Vérification + essai du compartimentage PFC Rdc Batiment F

Vérification + essai siréne + flash Rdc

Béatiment F

Vérification des alimentations électriques de secours de I'ensemble des équipements

A mon départ SSI en veille général

Liste des documents

annexeés

(Les annexes 2 a 9 sont utilisées si I'affaire comporte plus de 5 matériels installés)

Annexe 1

Annexe 2

Annexe 3

Annexe 4

Annexe 5

Annexe 6

Annexe 7

Annexe 8

Annexe 9

Liste des matériels
Gamme de mesure
Attestation de formation

Gamme de contrble

Essais de la Détection Incendie
Essais par autocontrole du SMSI
Gamme de contréle Extinction

Vérification de performance

Liste des observations particulieres

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

Ref.

| Ne Ne Projet Date
poc| 1 [no] 313843763 | 2wos024 |
Doc.l 2 | ME | 313843763 | 21/08/2024 |
poc| x [FO] 313843763 | 2wos024 |
Doc.l 4 | co | 313843763 | 21/08/2024 |
Doc| 5 | AD ‘ 313843763 | 21/08/2024 ‘
Doc.| 6 | AS ‘ 313843763 | 21/08/2024 ‘
Doc|  x | CE l 313843763 | 21/08/2024 ‘
Doc| x | PE | 313843763 | 21/08/2024 |
DocAl X | 0B | 313843763 | 21/08/2024 |

Fait en deux exemplaires (un exemplaire pour chacune des parties signataires). Pour Accord :

SIEMENS S.A.S.

CLIENT

Nom LE PETIT Guillaume

Signature

Fonction Technicien de Miser en service

Nom
Fonction

Signature et cachet
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Implantation d

ANNEXE 1 LISTE DU MATERIEL MIS EN SERVICE
Référence Document ‘ 1‘ NO (313843763 | 21/08/2024
Si des matériels non fournis par SIEMENS SAS sont raccordés sur le systéme fourni par SIEEMENS SAS aprés accord préalable entre les parties,
la prestation de SIEMENS SAS se limite a la vérification des ordres de télécommandes et a la vérification des retours d'informations éventuels.
Quantité (*) Quantité (*) Quantité (*)
ECS Installd Verifié|Depos¢| N°Obs. | [CMSI Install¢| Verifié[Depos¢| N°Obs. | [Coffret Extinction Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs.
N[O N[O N[O
Njo N[O N|o
N[O N[O N[O
Njo N[O N|o
N[O N[O N[O
N[e] Si extension, préciser carte Install¢| Verifié|Depos¢ N°Obs. | |Agent Extincteur Install¢| Verifié[Depos¢| N°Obs.
N[O N[O N[O
Si extension, préciser carte Install Verifié|Depos¢| N°Obs. No No
FCL2001-A1 Sinteso 1 1 N[O N[O N[O
Njo N[O N|o
NjO N|O Déclencheur Pyrotechnique |installd verifié[Depos¢ N°Obs
Njo N[O N|o
Njo Matériel Déporté Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs. No
Njo Njo N|o
Détecteur et indicateur Install¢| Verifié[Depos¢| N°Obs. N|O Signalisation Install€ Verifié[Depos¢| N°Obs
FDO221 Détecteur optique de fumée 20 20 N[O No N|O
FDT241 Détecteur de chaleur 4 4 Nlo No N|o
Njo Njo N|o
N[O N[O N[O
Njo DAS Install Verifié[Depos¢| N°Obs. N|o
Nlo PCF (Porte Coupe Feu - en Nb de portes) 4 4 Nlo Nlo
Njo Njo N|o
N[O N[O N[O
Nj© Njo Matériel Extinction Installd Verifié|Deposé| N°Obs.
N[O N[O N[O
Njo Njo N|o
N[O N[O N[O
Njo Njo N|o
Interface d'Entrée Sortie Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs. No No
Njo Njo
N
N[O Quantité (*)
Njo Alimentation Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs.
Systéme Aspirant Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs. No
N[O N[O N[O
Njo Njo N|o
N[O Nfo
N|O N[O Quantité (*)
N|O N[O UAE Install€| Verifi N°Obs.
Déclencheur Installd Verifié[Depos¢l N°Obs. N|o No
FDM225 8 8 NjO Batterie Install¢ Verifié[Depos¢| N°Obs. N|O
N[O BAT12-17 2 2 N[O N|O
No N[O Convertisseur Protocole Installd Verifi N“Obs
Njo Njo N|o
N[O N[O N[O
Njo Njo N|o
Exploitation / Report /Tableau Install¢| Verifié|Depos¢ N°Obs. Njo No
N[O N[O N|O
Ne N[O Matériel Divers Installd Verifié|Depos¢| N°Obs
N[O N|O
[N[e] Quantité (*) N|O
Njo Centrale Gaz Install¢| Verifié|Depos¢| N°Obs. NjO
N[O N[O N|o
N[O N[O N[O
N[O N|o
Quantité (*) [N[e] N[O
Equipement d'Alarme Install¢| Verifié|Depos¢ N°Obs. No No
SYMPHONI. 3 3 NjO Capteur Gaz Install¢| Verifié|Depose| N°Obs. No
SOLISTA 2 2 Njo N[O Njo
N[O N[O N[O
N[O N[O N|o
N[O N[O N[O
N[O N[O N|o

(*) : Les quantités mentionnées sont limitées au périmétre de la commande concernée
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Référence Document ‘ 2 ‘ ME ‘313843763 21/08/2024
Contréle de la capacité (Ah) des alimentations : ECS - SDI (alim. déportées) - SMSI - UGA
TO = coupure secteur 230v N°Obs.
REF. Type dutilisation Localisation Alimentation U. batteries U. batteries mesurée & T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) 2 TO + 1 min (A)
mesurée en charge (V) Validation
0,40 A capacité installée | M[E
Local SSI 26,80V 26,40V - P | | |
ECS Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a T0 + 1h (V) M| E| |
M | (alk * apres T0 (A) OK SUFFISANT|
FC2060 17 Ah 2560V esure: | (@lanme)” aprés T0 ()
0,46 A ME[ |
" U. batteries PN ) R
REF. Type d'utilisation Localisation Alimentation " U. batteries mesurée a TO + 1 mn (V) Mesure: | (veille) 2 TO + 1 min (A)
mesurée en charge (V) Validation
capacité installée | M| E
Local SSI 27V 26,40V 0434 P l | l
SMSI Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a T0 + 1h (V) M[ E| [
STT20 12 AR 2620V Mesure: | (alarme)* apreés TO (A) OK SUFFISANT|
042 A ME] |
REF. Type d'utilisation Localisation Alimentation U. batteries U. batteries mesurée 2 T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) 2 TO + 1 min (en A)
mesurée en charge (V) Validation
Y se [ME
Local SSI 54V 5320V 0,97 A capacité installée l | l
AES Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a T0 + 1h (V) M[ E| [
MD20 26 Ah 52,60V Mesure: | (alarme)* aprés TO (en A) OK SUFFISANT|
0,45 A ME[ |
N icati " " U. batteries : ie A . PR .
REF. Type d'utilisation Localisation Alimentation " U. batteries mesurée a T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) a TO + 1 min (en A)
mesurée en charge (V) Validation
capacité installée MlEl l
Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a TO + 1h (V) MlEl l
Mesure: | (alarme)* aprés TO (en A)
ME] |
" U. batteries : ie A . PR .
REF. Type d'utilisation Localisation Alimentation " U. batteries mesurée a T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) a TO + 1 min (en A)
mesurée en charge (V) Validation
capacité installée M|E| |
Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a TO + 1h (V) Ml El |
Mesure: | (alarme)* aprés TO (en A)
ME] |
N icati " " U. batteries . he b . PR .
REF. Type d'utilisation Localisation Alimentation " U. batteries mesurée a T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) & TO + 1 min (en A)
mesurée en charge (V) Validation
capacité installée M|E| |
Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a TO + 1h (V) Ml El |
Mesure: | (alarme)* aprés TO (en A)
ME] |
REF T N ot " " U. batteries ; “o 3 . e 3 ;
© ype d'utilisation Localisation Alimentation i U. batteries mesurée a T0 + 1 mn (V) Mesure: | (veille) a TO + 1 min (en A)
mesurée en charge (V) Validation
capacité installée MlEl |
Equipements alimentés C. batteries installées (Ah) U. batteries mesurée a TO + 1h (V) Ml El |
Mesure: | (alarme)* aprés TO (en A)
ME] |

* Choisir le scénario d'alarme le plus défavorable (exple : La ZS la plus chargée) - N.B. : Lors de la mesure, les DAS a manque ne sont plus alimentés.

Autres matériels : enregistrement de parameétres

| REFERENCE MATERIEL |

LOCALISATION I PARAMETRAGE
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Référence Document 4 co 313843763 21/08/2024
En cas de non-conformité, préciser dans le document intitulé "liste des observations", I'entreprise responsable de la mise en conformité, ainsi que le délai.
CABLAGE RACCORDEMENT VERIFICATIONS FONCTIONNELLES (Suite)
C | NC|S.O. N°Obs. C | NC[s.0| N°Obs. C | NC|s.0| N°Obs.
Alllm_gmallons 230,\/ §ur disjoncteurs [} C|O Raccurdgmem ma!e_nelsl - c c|o Essai de chaque diffuseur d'évacuation C Cc|o
dédiés SSI et repérés conformément dossier d'éxécution
Alimentation 230V depuis coffret Boite de dérivation sur cable CR1 Essai défaut d'isolement et rupture sur
A A c C|O o so |C|O ) y i C C|O!
principal batiment conforme essai fil incandescant 960°c lignes de diffuseurs d'évacuation
Cable DI ; 1 paire 0,8 c clo Bult‘e lcle dérivation dédiée SSI et s |clo Contrdle posmonnemelrl'n élément terminal c clo
repérée sur dernier diffuseur d'évacuation
Cables raccordés sur ECS/CMSI/ . A 5 5
détecteur de fumée par solclo Venflcatl?ns des circuits de détection c clo Vérification audibilité diffuseurs sonores en c clo
o s SDI par l'outil de test tout local
aspiration/DECT/EAE repérés
Cables SSl a plus de 30 cm des cables ¢ clo Vérifications des voies de ¢ clo Réglage debit d'air sur détecteur de fumée solclo
courants forts transmissions CMS| par 'outil de test par aspiration
- ESSal fonctionnel a rextremite de chaque
Cable CR1 entre ECS et premier s . .
C|O c|Oo C|O
détecteur, entre ECS et dernier dét. [ Mise & la terre ECS/CMSI c tubulure des détecteurs de fumée par So
i 9
Circuits de détection rebouclés : Cable E:Z‘vgbml::]a‘“:ur; gsasou: izi‘i:‘eﬂc;essde
CR1 si traversée des locaux non Cc c(o pre aq| P S0|C|O]
. N détecteurs de fumée par aspiration-
surveillés plus d'une fois P y
vérification des signalisations
Circuits de détection non rebouclés : PARAMETRAGE Essai rupture tubulure détecteur de fumée
Cable CR1dans les locaux non so|C|o — par - vérification des so|C|O
surveillés C |INc]s.of NObs signalisations
c(o z:;qmun ZDIZAIZS validée par le [ c(o Vérification d'alarme par ZD [ C|O]
Cables multi paires interdits C c|o
DAI et DM sur circuits de détection Scénarii d'asservissements validés par Essai de transmission d'alarme sur UAE
distincts, si non rebouclés S0 |C|O le client c clo /TRE /Transmetteur /TLS $0|C|0]
Lignes de diffuseurs d'évacuation en c clo Textes de zones et de points, validés clo Essai défaut d'isolement et rupture sur ligne solc|ol
cable CR1 par le client entre ECS et UAE/TRE/TLS
Cable CR1 entre ECS et TRE (si non Parameétrage UAE, validation phase 1 Essai d'alarme par ZS-controle
C|O c|Oo C|O!
rebouclé) SO par le client S0 fonctionnement de chaque DAS ¢
5 N Vérification performance de ['installation
Cable CR1 entre ECS si ECS en solclo Edition liste de paramétres pour le c clo (foyers types) solc|ol
réseau D.O.E.
--> voir onglet performance
C_able CRl_ e_mre ECS et UAE solclo S_auvegarde parameétrage sur serveur c clo clo
si locaux distincts Siemens
Cable 24V= ou 48V= depuis EAE ou . .
AES en CR1 c c(o Etiquettage définitif ECS/CMSI/TRE C c(o C|O]
Cables poses sur CdC_, sous tube ou en c clo clo clo
torons dans vide technique
Cablage_SMSI conforme & nos c clo clo clo
prescriptions
POSE & IMPLANTATION MATERIEL
Cc|Oo C|O!
C | NC|s.O. N°Obs.
Implantations conformes au dossier clo VERIFICATIONS FONCTIONNELLES DOCUMENTATION
d'éxécution ¢ c | nc]so] N-obs. c | nclsof wobs.
ECS/_CMSI |mp|a(1(es dans local c clo Cpgpurg allmen!_atlon_prmclpale - c clo Récolement Dossier Technique réalisé c clo
surveillé par un détecteur vérification des signalisations
Com_paublllte ECS/CMS_II‘_I’BE avec c clo Cpgpurg allmen!_atlon_sec_ondalre - c clo Remise Dossier Technigue au Client c clo
ambiance du local (humidité, temp..) vérification des signalisations
compa"b'!"? 'detectegf /'ambiance du c c(o Dgfa_ut sur cucuu_de qete_cuon - c c(o Remise Carnet de Contréle au Client SO|C|O]
local (humidité, poussiére,...) vérification des signalisations
g;stance plafond - détecteur conforme c c(o C|O Remise Notices Exploitation au Client C C|O]
Espace libre (R>50cm) autour c clo clo| | |remise Notices Simplifiées au Client c clo
détecteur fumée
Espac_e libre (R>1m) autour détecteur c clo Dgfa_u! sur voie !IjaﬂSn.ﬂSS.IOﬂ CMSI - c clo Affichage Plans de ZD c clo
thermique vérification des signalisations
Champs de vision de{ec\eur de flamme solclo Dgfgut posltlon gttentg sur CMSI - ¢ clo Installations ATEX : dossier systéme archivé solclo
conforme doc. Technique vérification des signalisations en agence
Pose déclencheur manuel a Défaut sur EAE ou AES - vérification
c(o . . c|Oo C|O
0,9m < H < 1,30m ¢ des signalisations ¢
Pose diffuseur sonore - H > 2,25 o] C|O| D?T"?“‘ ;ur E.CS sgcondalre— . [ c|o clo
vérification signalis. sur ECS princ.
Détecteur en faux plancher posé a 2/3 solclo Dgfgut I!alson EQS vers (;MSI— ¢ clo clo
H vérification des signalisations
Implanta\lqn en\locaux ventilés solclo Liaison ECS / transmetteur surveillée solclo clo
conforme a la régle R7 par transmetteur
Retour d'air réalisé sur détecteur de Vérification du report de chaque
. C|O . c|Oo C|O
fumée par aspiration so dérangement sur TRE/UAE/TLS S0
Reseaux prélevement détecteurs de Essai fonctionnel de chaque détecteur
fumée par aspiration conformes a nos so|C|O T ) q - c|Oo C|O
L et de son indicateur d'action associé¢
prescriptions
Fixation des matériels c clo Mlesure de\ Ig marge d gttenuanon sur solclo clo
détecteur a liaison herzienne
Repérage détecteurs, déclencheurs Cc c(o Essai de chaque déclencheur manuel | C Cc|Oo C|O!
manuels, ...
. . . Date de début du fonctionnement
Nom du technicien de mise en service LE PETIT 21/08/24

probatoire
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Implantation de :

ANNEXE 5 ESSAIS DE LA DETECTION INCENDIE

Référence Document

|

|

AD

313843763

21/08/2024

Verifications

visuelles et
sonores sur S : Satisfaisant
I'ECS N.S. : Non Satisfaisant sans objet
Essais de surveillance de chaque circuit de détection filaire Source normale OK Satisfaisant
(coupure et court circuit au départ de I'ECS). Source de sécurité OK Satisfaisant
Es;a@ de ;urvelllance dg chfique_clrcull de détection Source normlale _ Sans Objet
radioélectrique (marge d'atténuation). Source de sécurité
Essais de surveillance de chacune des autres liaisons filaires. Source normale OK Satisfaisant
(coupure au départ de I'ECS et/ou de I'EAE). Source de sécurité OK Satisfaisant
Verifications
X . . X X visuelles et
Essais fonctionnels en présence des deux sources d'alimentation : sonores sur S : Satisfaisant
- Alarme feu par sollicitation : I'ECS N.S. : Non Satisfaisant sans objet
de chaque détecteur ponctuel et linéaire. OK Satisfaisant
au minimum de Ior!flce de prelevemrenl le plus_ elt_)lgne de chaque Sans Obijet
tubulure pour les détecteurs de fumée par aspiration.
de chaque interface d'entrée sortie, excepté les ICC. Sans Objet
de chaque déclencheur manuel par activation de I'élément sensible OK Satisfaisant
Verifications
visuelles et
sonores sur S : Satisfaisant
- Dérangement par : I'ECS N.S. : Non Satisfaisant sans objet
retrait de la téte de détection de son socle d'un détecteur ponctuel .
débrochable de chaque zone de détection incendie. Sans Objet
coupure de chaque tubulure de chaque détecteur de fumée par Sans Obijet
aspiration.
obturation de 50% des orifices de prélévement de chaque tubulure. Sans Objet
atténuation totale du faisceau de chaque détecteur linéaire de fumée. Sans Objet
Verifié sans objet
La corrélation points / ZD et libellés associés OK
Transmission des info vers les autres composants du SDI (IA, TRE...) OK
Transmission des info vers autres systémes (SMSI, IEAG..) OK
Liaison vers télésurveillance opérationnelle pour les alarmes feu et dérangement Sans Objet
Liste des observations
Les essais ont été réalisé conformément aux :
Plans de zones de détection endate du:
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ANNEXE 6.1 ‘ ESSAIS PAR AUTOCONTROLE DU SMSI

Référence Document [ 6 [ as | 313843763 [ 21/08/2024
Compléter avec les menus
déroulants
A.1 Vérification des scénarios du SSI I I
A.1.1-Fonction d'Evacuation Satisfaisant
Mode Non Satisfaisant sans objet
Contréle du fonctionnement de la temporisation de la diffusion de I'alarme générale et du temps de Automatique 7
fonctionnement. Manuel
Automatique
Audibilité de I'alarme générale en tous points de la ZA. 9
Manuel
i . . " " P " Automatique
Visibilité de I'alarme visuelle d'évacuation (DL) dans les locaux et circulations équipés de ces dispositifs. Vanuel
R . ’ ) ’ . Automatique
Contrdle du déverrouillage des dispositifs de verrouillage pour issues de secours.
P " o ix Manuel
(Vérifier les positions de sécurité si UGCIS)
UGCIS
Contrdle de la commande pour la mise en fonctionnement de I'éclairage de sécurité lorsque les textes de Automatique
référence limposent. Manuel
Controle de la commande pour la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux ZA Automatique
(remise en lumiére, arrét du programme en cours ...). Manuel
" " A . . Automatique
Contrdle de la commande pour la mise en fonctionnement des équipements adaptés aux handicapés. Mangel
A.1.2 - Fonction Compartimentage S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
" " A . Automatique
Controdle des signalisations des DAS de compartimentage sur US CMSI. Mangel
Controle dl:l passage en position de sécurité des DAS : Automatique
- par contréle visuel direct sur DAS*
- par contréle visuel des signalisations des contrdles de position du CMSI* M !
*: rayer la mention inutile anue
Controle de la commande pour la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux ZC Automatique
(Non Stop Ascenseur, monte charge ...). Manuel
A.1.3 - Fonction Désenfumage S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans ohiet
N . Automatique
Contrdle des signalisations des DAS de désenfumage sur US CMSI. Manoel
Contrdle du passage en position de sécurité des DAS :
" Automatique
- par contréle visuel direct sur DAS*
- par contréle visuel des signalisations des contrdles de position du CMSI*
*: rayer la mention inutile Manuel
Contréle de la commande pour la mise en fonctionnement des équipements techniques associés aux ZF Automatique
(arréts des CTA ...).
Manuel
Contrdle du blocage des automatismes (inter verrouillage) lorsqu'il existe. Automatique
| A.2 Unité d'Aide a I'Exploitation (UAE)
S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
Inspection visuelle du postj A compléter !Mmante, écrans, claviers ...
Examen des connexions d nmmumktlon avec I'UAE.
Relevés des configurations matériels et de la version du locigiel :
Configuration matériel :
I A compléter I
Version du logiciel : \

A.2.1 - Controle des communications I

Controle de l'affichage du défaut de communication sur rupture de la liaison avec chaque
équipement (avec accord de l'utilisateur).

A.2.2 - Analyse de I'historique pour relever

Les alarmes récurrentes.

Les dérangements récurrents.

Les défauts de communication.

) 1
—I A compléter Je donnéfs - Archivage

Essais de fonctionnement du dispositif de sauvdparde, s'il existe.

Examen de I'état du disque dur (ou équivalent) dar un logiciel adapté.
Mesure de I'espace disponible

Contrdle de la sauvegarde de ['historique sur support physique externe.
I A compléter A.3 Essais fonctionnels des équipements d'alarme

A.3.1 - Essais fonctionnels Equipenfent d'alarme type 1

Constat de la valeur de la temporisation : .

Constat de la durée de diffusion minimale de I'alarme

[Implantation de :

| Crnrt Inframtriintiien
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ANNEXE 6.2 |

ESSAIS PAR AUTOCONTROLE DU SMSI

REFERENCE DOCUMENT I 6 I AS I 313843763 21/08/2024
A.7 Extinction automatique a gaz
S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
Essais de signalisation sur 'US du CMSI ou sur un TRE de linformation d'émission
(ordre de commande ou passage de I'agent extincteur). Sans Objet
Essais de signalisation sur 'US du CMSI ou sur un TRE de linformation de dérangement
du DECT.
A.8 Alimentations
A.8.1.1 Généralités S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
S'assurer de la bonne tension nominale aux bornes de la batterie (en charge). Satisfaisant
S'assurer de la bonne tension batterie en début de décharge puis aprés une heure de i it
Mesure du courant de - it
{Examen des fusibles et des disjoncteurs et contrdle des isolements électrique par rapport Satisfaisant
alaterre.
Examen du serrage des connexions. it
1 de la des informations de défaut des AES, EAE et EAES. it
Examen visuel de la batterie. Satisfaisant
A.8.1.2 Méthodologie pour essais fonctionnels
S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
ECS/CMSI Satisfaisant
Cf)upur_e de_la sourc_e 'normal-remplacement” et constat de |'apparition Y Satisfaisant
d'une signalisation visuelle et sonore.
Dpcs Sans Objet
Mesure du courant débité par la source de sécurité et l'acter comme ECS/CMSI it
valeur d'origine. CMSI Wt
Le contrdle d'autonomie réalisé en sollicitation réelle* DCS Sans Objet
Le contréle d'autonomie réalisé en situation simulée.* autre -
*: rayer la mention inutile -
autre :
Rétablissement de la source "normal-remplacement" apres retour a I'état de veille du systéme. Satisfaisant
Coupure de la source et constat de |'apparition des signalisations sonores et visuelles. Satisfaisant
Rétablissement de la source de sécurité aprés retour a I'état de veille du systéme. i it
A.8.1.3 Cas de groupes électrogénes S : Satisfaisant
N.S. : Non Satisfaisant sans objet
Simulation d'un défaut de nature & provoquer un dérangement sur un boitier de signalisation et vérification que ce défaut provoque l'arrét Sans Objet
du GES (paragraphe 10.2 NF E 37.312). ans Objef
Simulation d'un défaut de nature & provoquer un dérangement sur un boitier de signalisationutilisation de la télécommande permettant de
neutraliser le fonctionnement des sécurités du GES. Vérification que le GES reste en fonctionnement (paragraphe 10.2 NF E 37.312). Sans Objet
Essais fonctionnels du boitier de 1 pour chaque p devant faire I'objet d'une télésignalisation
Sans Objet

(paragraphe 10.2 NF E 37.312).

Les essais ont été réalisé conformément aux :
Tableau de corrélation
Plans de zones de détection
Plans de zones de mise en sécurité
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