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Entreprise réalisatrice, en sous-fraitance du Groupement GTM / GFC / DUMEZ ;
~- XEROTEC SAS
76, rue du Bourbonnais
69009 LYON

I. Rappel des prestations de base

% Béaches a eau alimentaires
* cuvelage intérieur PYC alimentaire
" traitement des traversées de tuyauterie
" traitement de la couvertyre des baches & eau, en systéme résines polymérisables

% Cuvelage intérieur PVC de Ig béche a eau pour sprinklage

Il. Prestations complémentaires

Prestations réalisées dans les béches & eau alimentaires n°3 et n°4, svite a des infiltrations d’eau
provenant de Pextérieur des ouvrages.

lll. Description des travaux réalisés

.1 Béches & eay alimentaires
* Pose, en téte et en pieds de parois verticales, d'une téle colaminée PVC, fixée par chevilles
a frapper Spit Hit, @ 6 mm
" Pose d'un géotextile anti-poingonnant Flag géotextile PET 300 g/m?2
" Pose d'une géomembrane PVC alimentaire Flagon AT 20, épdisseur 20/10, soudée en téte
sur la téle colaminée, et soudée entre Iés & Fair chaud (Leister)
® Fabrication de manchons et platine PYC Flagon AT 20, autour des traversées de tuyauteries

La platine est soudée sur la surface courante,

L'extrémité dv manchon est blogquée & la pate époxy, et serré par collier Serflex.

Travaux de reprises sur les Baches n°3 et n°4

Ces travaux ont été réalisés dans le cadre du sinistre « infiltration d’eau dans le sous-sol »

Béche n°4

" Découpe de I'étanchéité PYC, au droit de la jonction radier / parois verticales, pour
examen des venues d’eau provenant de extérieur de Fouvrage

* Forage pour mise en place d’injecteurs dans les zones infiltrantes

* Injection de résine polyuréthane aqua-réactive J'Thane

Aprés asséchement du support,

* Réalisation d'une bande de pontage, & la jonction radier / parois verticales, & l'aide d'une
bande Hypalon Combiflex, largeur 25 cm, collée a la péte époxy Sikadur 30 Colle
" Ressoudage par pontage de Pétanchéité PYC
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Xerotec

2itms intervention dans la Bache n°4

Réalisation d’un revétement dimperméabilisation adhérent sur le radier et parois de la
béche, ofin d'éviter, en cas de défaillance de la géomembrane PVC, l'inondation d'un
local électrique contigu

Dépose de la géomembrane et du géotextile existants

Réalisation d'un revétement d'imperméabilisation en micro-mortier Sikatop 209 Réservoir,
appliqué en 2 couches de 2 kg/m?

Repose d'un nouveau géotextile et d'une nouvelle géomembrane PVC alimentaire Flagon
AT 20

Bache n°3

Traitement identique & la béache n°4 & la jonction radier / parois verticales, avec injection
de résine aqua-réactive J'Thane, et pontage par une bande Hypalon, puis ressoudage de
I'étanchéité PVC

Traitement de la couverture des béches & eau

Ponguge et dépoussiérage du support, en surfaces horizontales et relevés sur 10 & 15 cm
de havuteur

Réalisation dans les angles rentrants, d'une gorge @ la péte époxy, chargé en silice
Application d'un primaire d’adhérence, en résine époxy RM 36, a raison de 300 g/m?
Application de deux couches de résine polyuréthane Polydiane, & raison de 1 kg/m? par
couche

Application d'une couche de finition, en résine polyuréthane Resithan Park, & raison de 400

g/m?2

Béche & eau pour sprinklage

Pose, en téte, en milieu, et en pieds de parois verticales, d’'une 18le colaminée PVC, fixée
par chevilles a frapper Spit-Hit, & 6 mm

Pose d’'un géotextile anti-poingonnant Flag géotextile PET 300 g/m?2

Pose d'une géomembrane PVC Flagon CSL, épaisseur 15/10, soudée sur les téles
colaminées et soudée entre Iés & I'air chaud (Leister)

Fabrication de manchons et platines PYC Flagon CSL, avtour des traversées de tuyauteries,
avec blocage de I'extrémité du manchon & la péte époxy P640, et serrage par colliers
Serflex

Fait & Lyon, le 23 juin 2010

XEROTEC

76 Rue du Bourbonnais
69002 LYON
Tél. 04 78 64 09 a0
Fax 0478 47 18 95
N° SIRET 318 705 886 00030
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v' FICHES PRODUITS

-

FLAG

Fiches techniques

* Géotextile 300 g/m?2
® Flagon AT 20

®* Flagon CSL

SIKA

Fiches techniques

= Bande Combiflex

= Sikadur 30 Colle

= Sikatop 209 Réservoir

RESIPOLY

Cahier des Clauses Techniques
" Polydiane locaux humides
Fiches techniques

= JThane

» P 660

= RM 36

= Polydiane

®  Résithan Park

v DETAILS D’ETANCHEITE

Traitement des pénétrations — Résine — Dalle havte des béches & eau
Traitement des pénétrations — PYC ~ Béache sprinkler
Relevés d'étanchéité — Résine — Dalle haute des béches & eau

Principe de relevé — PVYC — Béache sprinkler - Bache & eav

IS




CERTIFICATIONS INTERNATIONALES
B p— 1oaTE G ITG -A_ e _;,-c,{‘% ef

Systéme qualité ceriilié

1SO 9001 Version 2000 m 'L?"' o/ SNPE c:"g gzl NG gy Q o :‘2‘
Systéme de management environnemental L -
certifié 1SO 14001 BTy 7 OBl oo vens YW (O

FiChe teChnique N° 2010012

Pr
Le géotextile polyester 300 g/m? est un feutre polyester non tissé de 300 g/m?

Il assure au sein des complexes d’étanchéité synthétiques de toitures les fonctions suivantes :

Conditionnement et référence :
=onditlonnement et reférence ;

ésentation et destination :

o

Ecran antipoingonnant ayant pour objet de protéger les membranes lors de |a mise en ceuvre de gravillons ou :
de la couche drainante présentant d’éventuels granulats,

Ecran antipoussiére dans le cas de panneaux de perlite fibrée
Ecran de régularisation (dit aussi de désolidarisation et/ou couche de régularisation) pour assurer, si nécessaire,
Funiformité superficielle de Félément porteur en évitant que des irrégularités de celui-ci ne viennent perforer la

membrane d’'étanchéité.

Ecran de séparation chimique (dit aussi couche de séparation chimique) pour créer une rupture d'échange
chimigue entre les membranes et les autres non matériaux non compatibles.

Rouleau de 2.00 x 100.00 mI &
Masse d'un rouleau : 60 Kg £
Code article ; 21541

Caractéristigues :

Masse surfacique : 300 g/m®  Selon norme EN SO 9864

Charge a la rupture; Selon norme EN|SD 10319 24
* Longitudinale 21.7kN /m
*  Transversale z22.5kN/m
Allongement a Ia rupture : 260% Selon norme EN ISO 10319 s i
Résistance au poingonnement statique ; 20.35kN  Sefon norme ENISO 12236

Oépatement Membranes Synthétiques. - 51 rug Vaucanson -, 69150 Décines — France - RCS 485198 877
Tél:+33 (0)478490135 - Fak: +33 (0)4 72 0575 07_--emall : contact@flag-fr.com ‘
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CIVPCEIZICNE

Manto sintetico in PYC-P ottenuto per co-estrusione. Formulato
specificatamente per I'impermeabitizzazione di serbatoi e vasche
per liquidi alimentari e acqua potabile.

Prodotto in stabilimento certificato UNI EN SO 9001:2000 (sistema
di qualita aziendale) e UNI EN 1SO 14001 (sisterna ambientale).

In possesso di certificazione di atossicita.

Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.
Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Flag S.p.A.

ORATTERSTIO-E GHMICOHRASIO-E

viuwuﬂag.it
CORMATERISTIOHE

* Rispondente al D.M. 21/3/19737 & successivi aggiornamenti.

La normativa ialiana Fssa limiti precisi relativamente ai materiali a base di PYC e spoi
copalimeri destinati af contalto con liquidi o sostanze slimentar,

* idoneo por alimenti ditipo la; Ib; Wa;

Wb,

* Flevata resistenza meccanica

+ Hessibilita alle basse ternperature
* Resistenza a soluzioni acquose di ipoclorito di sodio
* Resistenza aila lucz ed ai raggi UV,

AREA DY UNIUIZID
OPERE IDRAULICHE

+ Vasche per acqua potabile o alimenti

L - e e wevam | T i T FLAGON AT 200 | _ Metodo di prova_
| Spessare ) | 12 15| AL NN 2
Peo lkgim) 150 192 256 | _ UNIEN 18492
| Carico a ottwa (i) 2 17 = 17 2 17 UMENKO 5273 |
I (provetta a clessidra) :
|+ valore medio produzione L213 1204 1213 1204 L213 T 204
. deviazione standard Lt a7 L1 rors il Cter | I
;Alrungamenloamuum (%) 300 = 300 z 300 OINEN IS0 527 -3
{provetta a clessidra)
.+ valore medio produzione 1338 T 345 L 338 T 345 1338 T 345
* deviaziong standard ) Le Lt L9 rmn ) L9 ri1 o o
_Resitonza akimpatig L o= 80 = 1100 DI 6726572
Pegruzafeddo (g e =0 .S N  UNIENags-5 |
! Resistenza alla pressione idrostatica impermeabile impermeabile imparmeabile UNTEN 1928 mer. B |

80re .5 WP

Resistenza all‘azione perforante detie radici fiessuna perforazione nessurta perforazione nessunz perforazione DIN 4062
: Idoneita al contallo con sostanze almentari Ideanco pur alimenti di tipo Ideanco per alimenti o tipo Idtonco per aiimenti di tipo boM. 20373 ‘
: ) . . - la: Ib; Ma. Iva ta: Ib: a; VI la: Io: I\.'a;_l_\_c‘b . R
i Resistenza aliz fagerazione [MNimm) = 80 z 80 2 80 UNIER 12310- 7
- = valore medio produzione L8 T 122 t 118 T122 L1138 T2 ‘
. * deviazione standsrd ) ) ) R Ts5 [ RER _ L s e
. Resistenza alla lacerazione (Nimm) z 45 245 x4 150 34 provetta fig. 2
| Resistenza al punzonamento statico - CBR(N) o= 450 27800 = 2450 - UNENISO § 223
I Resistance all'ossidazione
f_;_vafiaﬁzione_@_ricogrro{m_ra_ (%) <25 < 25 < 2 UNIEN 14575
. Resistenza invecchiamento artificiale (U.V) : :
| variarione cara 3 rottura dopo 12000 ore (%) < 25 <25 <25 UNIEN 12224 ¢
Invecchiaments termico in acqua UNIEN 14415
| - variazione canco a rottura (%) < 25 < 28 < 25 metodo Ae B
| - perdita di massa [%) <5 < § <5

’ 12mm ELY L2 | T
| Larghezza 2.10m 210m 210m f B ) o
Dwngnezza m | 2m 20m | N
Eglore___ B bianc_c_)‘_ [

* Disporstyle m desone gragin, su chirsty

¥ mano per fa sua formulazione NON e Seggetto agh ohbligh deiivanti datia normativa CEE 797831 sulle sostanz,

discarc autonzzata o in ur inceneritore dotso of camera of postcombustione e favaggie dei fumi

€ pericolose. Nef caso it cui il prodotto debba gssere smaltito come rifiuto, si consigha Ninvio in

FLMAG GROUP
Flag S.p.A. - via Industriale deli'(sola, 3 - 24040 Chignole D'Isola (Bergamo) - lialy - Tel. +35.035.494.09.49 - Fax +39.035,494.06.49 - e-mail: info@flag, it
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COORATTERISTIOHE

+ Elevata resistenza ad agenti atmosferici € raggi U.V.
- Elevata resistenza meccanica

- Elevata resistenza al punzonamento

- Resistenza all'attacco delle radici

VPO ZACNE

Manto sintetico monostrato in PYC-P ottenuto per co-cstrusione.
Possiede differenti proprieta chimico-fisiche su entrambi ¢ lati:
lo strato superiore, grigio chiaro, ha un‘altissima reststenza

REV. & Maggin 2007

ad agenti atmosferici e raggi U.V.; lo strato inferiore, grigio
seuro, ha un’'altissima resistenza a punzonamento ed attacco

delle radici.

Prodotto in stabilimento certificato LUNI EN 1SO 9001:2000 (sistema
di qualita aziendale) e UNI EN I1SO 14007 {(sistema ambientale).
Strato di segnalazione signal-layer inferiore al 20% della massa de!

materiale,

Posa in opera da parte di installatori approvati da Flag S.p.A.
Finiture ed accessori con elementi prodotti ed approvati da Flag S.p.A.

CQARAT TERISTIO-E OHIVICORSIOE

« Resistenza all'immersione in acque con moderato attacco chimico

AREA D UTILIZRD
CPERE IDRAULICHE
+ Vasche in terra con riempimento continuo

+ Vasche in cls con riempimento continuo

- Dighe in terra (avandiga)

~ Canali

| FLAGON CSL 120 _ FLAGON CSL 150 | FLAGON_CSL 200 Metodo d pro

| Spessae e 1.2 15 20 UNENTSd9-2

LT L) | 1.56 N - _ . UNIENTB49-2
Carico a rottura [N/5cm) 2 115 e 175 z 175 UNIEN (50 527 - 3
{provetla a clessidra)

* valore medio produzione L. 202 T 196 L 202 T 166 L2202 T 196

_» deviazione stendard .. Log 105 LLo9 _Fos Lo9. ros L
Allungamenta 3 rottura {s4) = 00 = 300 = 300 UNIEN ISO 527 - 3
[provetta a clessidra)

+ valore medio produzione L. 336 T 351 1. 336 T 351 L. 336 I 351

 * deviazione standard - L 10 ri2 Lo T2 B A 74 )

__R_e_sist_eqza all'impatto [emim) = 430 z 800 = 1100 DN 16726_- 5.1_2_ )
Pegawaafeddo (') =30 R A Loo=-%0 UNIEN 485 -5
Resistenza alla pressicne idrostatica impermeabile impermeabile impermeabile UNIEN 1928 met. B

(6 ore 3 0,5 MPa} B o N i
Resistenza ali'azione perforante detle radici nessuna nessuna ngssuna DIN 4062

S perforazione  perforazione perforazione

* Resistenza alla lacerazione {Nfmm} & B0 = 80 = 80 UNLEN 12310 - 2

I+ valore medio produzione L 120 7125 1120 T 125 L. 120 1125

| deviezione stendard . Lé R L& L5 te 18T :
Resistenza alla lacerazione. ~— (Nfmm) | 2 45 2 45 245 150 M proveila fig. 2 '
Resistenza al punzonamento statica - CBR (N} = 1450 = 15800 & 2450  UNIEN 50 12236
Resislenza alt ossidazione

- vatiaione carico a rollura (%) < 25 < B < 25 UNIEN 14575
Resistenza invecchiamento artificiale (L)

_ variazione carco a ottura dopo 120000 (%) < 25 < 25 <25 | UNIENIZ224
Invecchiamento termico in acqua UNIEN 14415
vanazione carico a rottura (%) < 25 < 25 < 25 metodo Ae B i
perdita di massa o Emy <5 B N <5 |

1.2 mm 1.5 mm ) 20 mm B T ;
| targhezza ziom 210m 210m -

. tunghezza 20m S B omi ]

Colore giigio chiaro { grigio scuro i

I manto per fa sua formulazione NON ¢ soggetto agli obblighi derivanti dalia normativa CEE 79/831 sufle sostanze pericofose. Nef caso in cul Il prodotto debba essere smaltito come rifiuto, si consighia Finvio in
discarica autonizzaia 0 in o ncenentore dotato of camera di posicombustione e favaggio dei fumi

FLANG

oCRrROoUP

Flag S.p.A. - via Industriale dell'lscla, 3 - 24040 Chignolo B'isola (Bergamo) - aly - Tel. +39.035.494.09.49 - Fax +39.035.494.06.49 - e-mail: info@fag.it



(Ingiynolew neajngs ‘pneys
11e g Neawneys Inpey|s luedonay ap uoiemdde)
Wwawayanioucd sasudal Juos $aja ‘v10seq Ny
'SIABUIND]T LN, APIE,| B S33IIIA JUOS SAINPNOS §37 1

3nbSIH NP JUSLUATRIUIP 3} 1ALAS D

ute wiod red Juiod 21npnas aun red a3uawieog

"(INBYNOIRW NEZN0) 'PREeYD 12 B NeawWniRyd
INpRNIS JueAchisy ap uoneddde) sipuaidan g
JUDZ g1 INS 3PN0S AUNSUI 153 3WIDJ310 anbsip 37

w2

L
BUFW-IN] ans 9pnes 13 gowd apnsua 1sa pd A
neallnieya ne sagjneys sing
JNPEYIS JuRAOIIAN 9P 581aAN0IA1 1U0S 1d NP S30e
33} s3I0l 31fue,| 8p W0} B J3AJaSUDD Inod
Juwawiay 4iual 4 'gud anbsip 2t ajBue ap Jainay v

1d qnop un
12319 ua aibue,| ap allio) e € anbs|p | 19)Snly

anbsip np Averd ua asIy £}
NPENIS LUBAOLIEN &P 3qIGWI UOLIYD

unp apie| g anbsip nNp $a0e) xNap sa| JaANIY 74
‘apueg
3UN SUBP XIJIQLUCS-INPERIS 3P 3nbSIP UN JaA3aId
RUETTENIET]

U0S € 18p3201d ap aIRSSAIPU 1S3 | '3IN|NIq
3p 8981} $8p Aluasald afivjquasse, no sea ny ¢y

SNOILYHYdIY

“aunipsq
9p 3J7£i] 80 §IUISYR,| IP 19IASSE,§ "$1AUD
4os s apbue ua aferqurasse, | ap 1843, 135192

Juepiodig

821ESS3%3U

1S 2Jpuasdas s abelqwosse | ap s19aud, ins

539|831 S2INONGS S8) 13101U0D 3P 121|qno sed ay

‘(3najnolew neaynol ‘pneys

118 g NBALINIRYD INpeY|S juAOaN ap uoijeoydde)

luawa||aniauod sasudal l0s sa)e ‘vlosag ny
SIABUIN0LUN,D BDIR,| B $331113A JUOS SAINANOS S (|

AT041NGD

pneys Jie g neswn|eys ne
-2inpnos-ow.ay; Jed sprespua sajfue sap 1wawajiey

@xm_:aEau @.___Ec__w 8l :u:ﬂm.u.m_E_m_gm_,

'S8PPIOS S308) Saf LS
SapiA ap no Saunyd ap 1331 sed au @ FEIES
juepodury

NEAIN0I 3| 15 NBSWNIRYD 3] DAAE
apueq Bl IS 3pnos ludwaels 158 1d np piog ¥

‘apueq ey uns 1d 3 Japnos 1nad pneya se
B NRALNEYD 8] 19 IN33|N0IRLL NESNDI LN 1351|110

‘aluiod es

SI8A JUBJ|B U3 ‘nd np 9seq B ap 111ied © 15p800.d
"BpUBQ B NS 1|0 8| JUAWSLID] 1388314 Bpueq

B[ NS guInelas 1§d af 1a)nBYI ‘TRSWNEYD 8] 8Ay

(apueq
Bl 8P PIOQ |19 3PROS 1|0 NP $194U3) J3|QLUESSE
e saiued 31 10 anpexIg wedonay np sanbydoy

‘$3PIA B 1ASSIE} SUES “1IE[UDT U
swawaNeIRd 8153 luaajop yd ap sasef xnap say
Jueriotu}

u:m:n:_mm_._Seamr_om_uméétzmzossnmzm
WweA0NAN AP NEaANOU ¢ ranbijdde 'a1|e55308U 5

2uad ey
Siaa weye ua "id np aseq e ap Jied e 13093014
d np sa3e) xnap s8| Js)gwasse inod Jassalg

“NEIWNEYD NP IN0GWA,| 1URIASLI
A ua nd np puoy neabsnl Jayneyn (1aneys
B 31011120NS | 8P 13 apueq B| ap inassieda,)
ap UQNIuo) U J13Isnie B 'D,06E 18 0GZ 2jua
ASOW0I 3iMEdwal) pNeyd Jle ¢ neawnieys
un.p apie,| e 1jd np s1nsugul 836} ] 13NEYY

11 np
AINJLIAI 8074 B INPEY|S fughollay np Janbiddy

EEN e

INB11PI%3,} San asodsip 1yd un

wenbiew ua a1bue,] ap aw.io) e apueq e 181snly
a)bue | uns spueg e 1310a)

3NpN0S B Ju0Z

€| 3p 2)10e,p j2 Wed ap wa gg ap anbuo| aun ans
(291105 UGL) a1q)] IpURY B| 18SSIE| "B11R) 3D INOY
‘MO LE-INPENIS 310D ©] 104G ap anbs|1 ; 83102
189 8puURG B| NO $3UCZ 9P 10U NE 13pN0s Sed ay
mnpEyIg

1WBADIION 3P 3Qiqui uOjILD UNp BPIE,| B SA0E)
AA3P SBS INS XB|HTGWOD-1NPRYIS APUEQ €] 13AIDY
‘3finos jispype uegn;

31 19 gluaredsuel) uonsaind ap 8 naj €l Jalp

NOILYYYdIHd

IWILSAS THOIH

pneya 11e B neawn|eys ne
8inpnos-oway) Jed sjueljual sajfiue sap Juawajier]

@xm_:ssou @Eue__w aHgyauela, p awsks



“abue,
Wawaileled aidepe,s |1,n0s10] 131d 150 anbsip a1 g

"ReLBlew 3] 13)iy39p
M 431iAZ ditod ‘anissaifird veder ap 1apaanid
Jueladuny

"PNEYD 112 B NEawn|eys

# 238 anbSID 3 NEAANOU B 13jN2YD ‘uIosaq ny
“adwaxa ied

JUISBW 3P 2UINOLIEY suUn BLUIO} BLUWOY 1331 n
184e) g 3jbue,| ap uopenbiyyos g

e 8)depes |L,nbinod ayneyn anbsip 3 Jawlopg

“(Ja3neyd g 3royladns g an
13 apueq e) ap inassiedy,| ap uonauoy vz axsnle e
*0.06€ 13 052 arjue asydwos ameiadwai) preya
{e 2 NeaWn|eYd un,p apie, g anhsip & Jayreyn -y

UNpeNiS JUBADLIBN 2p aqIqWI Loy
UN.P Bpte,| B anbsip np $30ey xnap $a 1Ay g

Y

SB8310JU3. JUALS|1BNIUBAY 18 SA3LLIDA IAWa|elia
1U0S $13AU3,| INS $89SIBIN $2IRPNOS 537
‘(anayynosews neajnol ‘pneys
J1e @ negwniey 2 Unpeyis wueionay ap uoneardde)
awaensuod sasudal oS a3 ‘urosaq ny
“SIABUINGY UM, 3P1R) ¥ S33YUISA JUGS SBINPNDS $37'¢ct

JI04ING]

‘nass|eds,p
WWw g ap apueq sun suep 1aAajid aj ap a1qeapad
158 |1 "anbsip np 21AN2 Ua sSIL B) A3 €} 3P Ly
‘apueq

LN SUBP X3131qWOJ-INPEX|S 3P aNDSIP UN JLECTE TR

‘a1fue,; ap Inone apueq el 1ag
‘93eyins

Bl 3p 3|quasue, sind ‘Juiod Jed o pIoge.p
" aibue,| ap piog anne,) s anbsip &) Japnog -y}

'$38IPbal SuorsuaWIp xne
18dnod e 'sa(bue $a) Janbiew Jnod apueg e lang g

'3INPNCS §p 80z

2] 3p a11ne,p 18 Led ap wa o¢ 8p Jranbuo| sun ins

(291105 uow) a1q1 apueg B) 198818| "3112) 33 Jn0g

‘MA LE-INPRNIS 2110 B| 191044 3p anbsu : agp 02
V53 3pUeq Bj N $3UCZ 3p 1I0JP NE 13pN0S sed 3y 2

‘Inpeyig
IUBAGUAN 3D 2qIJW UDYYD un,p apie, ¢ s30R)
XNap S8 INS X3|{QUED-INFEYIS SpUBq B aAnoy

“(anaynorew neamol ‘pneys
JIE B NEAWINFRY2 Unpey S JirAonay ap usizeadde)
eifiue,r op spiog sap un, ins 8nbsip & Japnog-gy

"PREYI JIB ¢ neawn|eyd
1N ua anbsip 8 ued sed ued 13pnog-zL

3| 1ues

‘2PN0S 3413 210p anbsip 31 no apueq 7
8P saned s3) ns Jnpeys Juefozy npasnbiddy- 1)

IRPEYIS JueAaijay *96noy y1saype veqn
N3 22AR anbsIp ap ausajul asey g asnnpu3gL 3l 13 Nuaredsues) uonosicId ap ajpnay e 1310 'L
vnanos NOILYHYdIdd
w T S e . 7'__pneys 11e g neawinjeys ne
w _uzmau)___m mgaww,_::_ﬂ_.—u.:,m. N .

N ..&:3..8.&52:.h_un__“_w_z_n_.._umuu.?m sap Juawayies)

L oY nheS SUFHouERp Sweiere

o ....ku._a_,_.u,_..:._‘uw.a._EmEhmn_wﬁzw*._mw,mm_u:u sap Juawajresy
 eXaHIquIoY: npeyIs apnayoue)a,p awyg)sig




‘(uolraua
WW | 1nassieda) mQ LE-1npeNIS 9p ay3nR00D
2UR.D 830IED 3391 e 3P SNSSAP 9| AIANDDAY
‘M0 LE-1mpeyis ne abe)103 ap 3uoz | ap 1i0ap N
‘Uoy3uw np anolne alel s ap 131j102 A 13)|EISU|

WW Qf uosaua,p anabie) aun ans anbidde pmg
1E-INDeRIS Np 3348 NeANL NP 41j91U13d 9 1n0) uns
yoyauew a1 49jjo] 1oued e g 3s0dda uoysuew np

P10 3| NEAN) Np J31JB3Y "SIALIND] UN,D 3L} ¥ 1y

A1B,p $8U20d ap 1u $apIA ap

J9$51e| 5BA 30 B JUey|13a U3 |018d B NS ag4ied a%3d
¥ JBWaIgNue Jassaid unaynosew neano np
9pIe,| 7 "l01ed | 984 OBJU0D LR 3119w € Inod
neAnj np Guo| 3| agquasse aoad g Jassih aijey
neAn:

3] 105 81102 2p rankdde sed au ¢ 13194 0ued g
NS 18 391180 3091d €[ 9P SJ8AUA,| IN§ (INassieda p
WW 2 8 1) MQ LE-INPENIS 3|03 8p Y5N03 aun
1anbyddy 10sed ey 3p 13uB03 | ined nedn np Buo;

3| 831qwosse 3331d B Juswaledzp iassif aney gy

38Y1700

‘(1Ng{ynoJeW NESND) 'pReyd
1B E nealunieyd InpexiS JueAcap ap unzoidde)
luzwa)|amaucd $3si:0al 1U0S 5318 "UI0Sag ny
‘SIAGUINDL UK, P 801E) € S331JLI3A 1105 SAINPNOS $4

‘8183 80a1d €| 19 uoudvew
3 @ljua $31npNos sal aipuaidal "pneys ne
B NEBWN{RYD N 13 IN3)NOIEW NBGNOI B APIE,]

10284 €| £ 3950440 a11walixa,| J2d Jueduawwod

U3 "3w-n| NS UOLIURW 8] 3)INSU3 13pNog
uied Jedwujod

ampnas aun Jed 'loled v g 3soddo dywgxe

U0S B LOUIUBW &) JawIsya) Jed Jasuawwo) zg

2994183 30314 ¢| ap
IN0181 81 NS NeAn] Np 1AOINE UOLIUELY 3] 13PN0G™ 1

19]1qWasse € $a031d $3] NS JUaLBLI0) uessald
Uz "(pNeyD J1e g nEAWNIELD UNDEYIS JUBACLON
3p uonedjdde} agues a331d ) Ins usysvew
3 ‘unod Jed wiod sainpnos sap aed ud WL

F4Nanos

PNBY3 JIE ¢ neawn|ey3 ne sinpnos-owlay) ted

]
-

npeyig

1UBAGLIAN 2D 241GW! UOLIUS UND apie, B Sade)
¥N3P 53 INS X3|}|QUIDI-INPRYIS Bpueq | Béuq
unabie| ap wa | Jed nassieds p

wut [.poapueq sun ajdwaxa sed 19sip
ALY WD £ B 2 8D JUaLalanDas:

Un 104344 ‘NEANT NP IROINE LOYOLEL UN JaLLID,
mod #UeS NS apueg ap inanbuo| aun Jadnozaq

‘1osed e) g .nbsnl neAn; 5| 1ns apueq ey iassi|b aliey
“(neaunoy np

noj NeAn} Np INoINg apueq B 1UBLLARSYIP JEI[TVE]
SINDRI 21NJWEIP NP UKUBLAO B, nbsn|

noJ] 3] UBaelD 19 apueq g neaanou g 19}neys
n0u3 3| Jusllaa ss2a0oid nhiey

{18neys
€ 2131430ns €] ap 13 3pueq | Bp Inassiedy,)
ap uonzuo) us aysale g "YL05E 19 (%E anus
as10WoY umei3dwa) pneys 1e g nelwnens
UMD apie| ¥ neal np anoine apueq ey 1apney)

IFWEI A WD | g £ 1spuel

U3 110431 "3PUEY B[ 3P SUDISUAWID mwu 13 nedm
MR SAWEID NP UONIUO) 152 N0 NP 3J)3WRID a7
‘82110 30UBY B] SUBD 21BN NOL) UN Jadroogq
“U1ENnb ua auues 9 Jaiday

anpeyig

1URADLAN 8D 9910w Uoyd ump apie ) B Sase
N3P 8§38 NS XA|JIqUOD-INDEYIS BPURY B| JaANIY

(wo Qg x 0g
ajdwoxg sed) apueq g suep gues un 1adnooaag

‘luatedsuel) uONIN0IE 3 B|NN3Y 1) 1510
1N98S1BAY. O LIt Z 3p 3pUBq Bun 1as|f)

pheya Jie g neawnjeyd ne anpnos-oway) ed

(** “xneasinoy ‘xnefny) stozed ap sagsianes] sap juawapes | o e (- x:mut:E x=m>== m:.._._ma_ ap sagsianes) sap Juawayel)

eXal)iguioy @::_E__m 2_2_22 P awiRishg

m:EEou @‘:Emv__w gHayauela,p awa)sig




LA SNt

Iy ens gz dny
%8P8]) 13941108 37 LSEE6- FOI dF - JUBIIEA PIRNGRT 80U bR Y § BdURIS BYIS

‘SOFNEIFP SUCHEULIONT S8P HUBIqO Jnod
FRFS B0 SIPUUCH 8 SIY3Y S91 13 SNBIUYDA) SBIHOU Saf JAYRSUOT

OO GQUSR0 UONP - 181 FD0Z

‘afiejquasse
uosnod 1 & 0| saydesdered xne sing ‘upyosuew
np 20n03%p ¥ 1nod § aydesfesed ne Jaliodal 3
‘nedny a| $18A 94982 NP pioq np Juep32oId
U3 9MIIUS,| NP LIP NB UBGNL 3] JOPNOS-DLIIYL
InpeyIS jueiolan
Np 3P[e,| ¥ S8IE) XN3P SA$ NS Ueqnl 3| JaAldy
WBWapIoddes 3 Jayelr inod inabie 9p wo g ap
X33JiGUI0J-INPERIS FPURQ 87 UBQNI UN JIANO33M "Lz
WAYIN0] BS (17N,
3p SpI0G 53| anb 80 g,nbsnl uoneszdo,| JanuLes gz
"MeAN) Np INOINE 3LJ0) 1S3 HYNEYI 2UIBI 37§
pneys
B §11BD 9y Jalney) gl
FNFWRID 3p WO B £ |ripugh
U3 110A34d "9PUEQ €| 3D SUDISUZWNP Sap 1@ neAn]
NP 3J]3WEIP NP BOILIUOJ 153 NOJY NP BJWEP &7
"3LBD NP 343U RE 21IBNINT eI Un J12dN0a3q L

JIE B ME3wn|ey unp 3

‘ojoud e Ins
J1uow awwod anuad ne,nbsnl guies a 1ednoagq

"g14B3 NP 211U3D 3] J31UAY

INREYIS WBADLION
NP 3DIB| B SBOB) XN3P S35 NS JUIBD 8| JBANDY

N9ssieda,n Wl g 8p apueg aun
suep (wo Og X 08 7)dwaxa sed) 383 un sadnodgn
"apasedsue uonssioud ap a|nay ey anG gL

"NEAN] NP INCINE JUIeS 9 Ja|yLa,p
sed wepawWiad au 'NgWOLAIUI U neAn) unp seq

33H4HY)
303id Y1 HNOd NOIINTOS 341Ny

JWILSAS JHIIA



S QD OE-BInEEAIS z

BJIN 56 - 58 EdN 08 - 04 —ngl
BdW 56 - S8 BAW G - 58 sincl e
BdW G6 - G BdW 09 - 05 ol |
B4W 06 - DR - yei
.66+ 2.0L+ [NENEST= R LATE
TUSLBSSIGIND 8P SINEIgaWs L

{961 N3 auLiGU B UDes)

"0.02
§ $3UN3Y g 8P N0Q N WNWIXelW 1na) ap saysoud juos senbiuedsw Seouesiss) 597

uoissasdwon

ua asueIs|spy

sanbiuesaw
o sanbisAyd
sanbiysugiorien

{0.£2+ < "dwa) B JuawRssiInp sa/de) 0,67+ @ 0,06~

33|Auas Uz aamesaduwiat

D8+ 0L+ sinol £
.85+ Do5E+ sinal’y
.86+ 2-089+ ug
[ 0.66+ 3.08+ [
[ 1ax WalassRuAp ap aimespdle] | 1uauiassinp sp sdwal
8¥3 Q-WLSY SOl B] USes [unje/adsl UoHoeRag jesH) 1aH
0.2+ | DuG¥+ ] sinal / ]
i D) | 1UBllasSIINE Sp aInyeIRdiE 1 _ Wawassinp ap sdwa )] #

(8)Uleu022.d B &P SJRLONEWIAI| UORRIZPSS) dId B) Uoias
(P L) asheuya uonisues; ap axnmesadwe )

anbjuuay) smiges

{0.0v+ & D.0z- 3p aumasgdwiay) 5, 4ed 01 'z

E STV ETT
UopIEIR|Iq a1 HHao)

(eluenUCORg B Bp ajeUORELLIL} UONEJapad) dis B UQBSs %p00

Nenjay

‘(1od ua ain vp
88UNP) i3 NP USISSIEN,D BUNP B| 2JNP3I SBC BU BP UE (SOUBAE,| B LIOU 18) SLI0SSq
$3pBINSBLU € 38 My N2 Jesedosd SB) DSISIN eNe UBAIG I Sineisnid puenp

Xeu LW (g

aoanos Jed Jnassiedy

BugLe D.51+ g Jwwpooy
(BpuIE4|USIR.d BI 8P BELONRIAIU| UDRRIFPE) did Bl LojRs

Juawasessy

‘0,6€+ B nassieds,p ww
S-€ ENnbsnljuswaINcos LNSNE © Sa|EdIuBA SeoRuNg JNs Boeld US asi & & epniidy

aoed ua asIw

(SlWenUaId 8| Bp B|RUOHRWBIL| uofiesapad) did | uoies el v apmdy
(0.£2+ & 'g+y abuejpw) yBx% L0 ¥ 1B% 55°L pisuag

‘snbipAxods suisay anbjwiys aunyeN

sanbiuyoa)

sanbnsuajoeien

“Do0E+ 19 0,5+ Bujus IsudLD aInjesgdwe) aun B 'Se10alp SaNR(os
SUOARS 58P Jo gupILNny,| 8p ‘RE NP UGe,| B ‘SWEIUa Ucu ‘weju aulbuop abeyequa
Uos SUEP #X01s 159 INpoud 8| puenb 'uoieSUGE) A BlEp B] 9P JUed B SIow bz

ueljeasasuos
1 abeyoois ap suoppuns

ebeysoyg
(B16y : @duoo-Byg'y:vdwos) Bygepiy »

{Bye'0: g dwoe-BY6'D: v dwod) BY 'L 9p 51 9 8 UoLE) = uawsluoppLoy
rep sub :g+y sbueip
sub g dwen

QUG 1y dwo?y sinz|nod

sanbpisualorien

Sil eeg gE-@INpRY|S l

‘saled e85
10 Buipuoq Joy susaype Axods GE-@INPENIS Ui UoNRUIqUIOS ulJepolw Axod3 ¢
“@unpENS Joj Bunse | IGE6L 'YEr9FEL L "ON Hodal 158y ‘Bramudsunelg NL 'gNgl =
‘eAlsaype Axod3 pe-@inpens
o) lerosddly (pEEL 'PSOO/LIEL ON Hodau jsol ‘Blemudsuneig Ml 'GWE!
"@INCQOGIED @ENIS 1o} UogBSUOYINE
URASRAISU0D |BseURS) 19002 '6Z-ZH'SE-Z7 AUYSINET UMY MusU| SeuISINeg m
Lingoares exs 9pesosd) Z05- 208 LU G150 srbluyoal sy m
“(iunp
uoIRQ /0JNP USIRA) | asser [edronns 96e|es ep pnpoud anb WE U8 JN YD B
“(lednpruis abejjos) p-pogL NI 4N elwou g ap seovalbne xne suuocjuo] =

saudou
| S1ess3 f SjuawIby

‘nea.p nadea g| g 19 sepinbi) xne ajqeauneduw)

"S30UD XNE |7 UOISBIGE,| B SITUEISISE) SajneH

'#9j8UY 16 $BJENIU! senblEDew seauelsISOr SaINEH

abiueiow hp 3)0AUCS B 1PWISE | SBIUAIAMIP SNBINCD 8P SIUESOAWET)
JeN8) SUBS NG

"92BJ-SNOS UB 18 SB[EJILBA SBIEUNS Ins Laneadde,| e sprpde didanoxiy
"9OUBUIBLPE JUe)IBIXT

PIPILINY | B 3IQISURS UDY JUBLUISSSRING

'sloq ‘wniunge 'ejucy

"I 'BUBUUCIBW 'U0I9q ‘SalBlE FNJOWED LBYIS UNS 20UPUPE AUe|@DxXT
‘elueueULed afiieyo snos abeny ne acuwsisas Bju |leoxy

‘asewud sues uoneonddy

Janbidde e 18 Jebuspw g B10E 4

sabejuenay
{ sanbysugselen

‘sjicns swe! ap apibu sbeaz|y
‘abesiBry no abejyosdas ‘sbedepnsay
19w £8091d no senbeyd ap sbeyon

‘(sJiopos) Bp SAUNPIOY 'S1a)ROSRD
SBUpJeW  'SBIOSUCT) $ess) Bwglw spoddhs sap NS sluawsp,p sbejop =
(" "sjued ap sii0ssnoa) sanbuge;aud UCIeq us SIUBLBIE SN0} D 96 oo =

NP WO Ins jounp ucleq ap abejon =

: SUOIES) N SNy

"'san|

(SSTYLS NP 9.N BINarse) JIoA} S9)100 s8N

few sigid Jed ppaoold
{saleweq
INCJOQUED EBMIF NP SOJOM B| UNS SIRIGP JOA) S9I0D Seyscdics XNEUIEW
Jed LDIBS LB SBUMPNNS Bp JUBWSNIOJUA! SP @INQOMGMED GRAIS #pea0ld w
s2l100 sieid Jed Juswatiouay £y apoyjew
[BIMIZNAG JUSWSJIojuRy p adiould 's-p0GL NI SUWIOU B) UGS [RJNjOrulS abe|ion
: edizupd vonesnn

Uspesynn

0,56+ 18 9,8+ osudwos aunjesadwe;
8Un & uonesiin sun uhod anduco ‘xneineds Sy sp 8 en| pAxady aulsar
&p abuepw ‘spesodwes z e sdanexiy sjEnionos 8100 sun jse 800 0E-,NpENS

uonduoasag

D d)

aesnjonns anbipAxoda sjjon)

310D 0E-g1npeNIs

3|03 pe-@UnpeNIS
G00Z ZTE0.W uoIsian
0’6 ospLunN

6002 W uoup3
anbjuysa) sonoN



Sy BI0D DE-RINPRY IS i'4

#'SPUBLLAP JNS 3¥IWIe) WSS INT| IND ‘PUIAINCD Ynpard ne URPUGDSILOD @ntiuyae) syay e Bp #jUEIH.
Snid 8] UOISIBA BI JOUNELOD JUAWRARRINWL JUBNOP TINBIBENEN 507 nenBy up UBRIZIAM 9P 18 BqLRA
BP SUCIIPLOD $0U 3D BAI939) SNOS 599)d Juos ¥ sano dsas aijp ]
Wasep ien £8p sed snuolep gigudord ep siop te0 OuaweuBlesuel Sou ¥ RLICJUOS uou uopEodde
Bunp esewiadAy) suep egbebua ang aipuew sunanep yreines su BSLOASE) 0N 'BBIUAWIdLOS
ueE29id @noy inod LoERIEP BN 3 JuCS Ioduabe xop TPUIET FOOA T0| Juuon oEbR) enueied
B] anh anne apuRyIleL 3NBND 8 s)ueied sunane wanbidw|u FLUSY ($TUDS NG NS UoNEDLELIWCSDS
BINGL RO BUDABULIOMNLN 3 wnb 81 uSE Eys unm " o sEaTaAnE .
#4us sIcuRgyIp 53t enbRoxd UZ SRIBWIOL SUOPUDD SBp SuBp senbiiddy 18 sondivew “saxdors
JUIWSIGRUAALDS PP Jue spnbsuc) sinposd 595 @p Unof 20 p sesinboe & YIS §91205 8] b edudupdxs,)
12 BAURSSIRULCY €] NS JUSRUD 95 W [0} JUUDQ FINO) LA SILIND, JUDS WHIS SUNDo.d 5P Beuy uonRsIYIN,
[RERI T ,| @ SSAQRIQ: | S8 JNn3Ied U @ '9InoU Susstd ) INS SuBNELLIOL 13k
AP0 RUIGRSUCDSA) Op AOUBINSSE SUN B JUSIDYHLYG SINpoId SGN
[eULRssR0ud JUaKIs 3BRSN un 3 priasp) INPOIY

sajebg] suonuap

PENIS MM SIS NS B|QISERI0R SILNOES AP SAPUUOR BP BUDY B) JBJNSUOS
INALAa Ls 9sIIpN 208 0P || 'senbiewoe

SBAIOS S3D  UBUSIOD BjGELRLBYU ¥NpoJd UM JsB UnpENIS juedowen o
'3asnanbnw sap jo nead | ap ol BUR

Jaipuetiva jusanad sinessiounp sai 19 Axods seUISE) SA) ‘SEUUDSIEd SeUIRLED ZBLT)

lojdwa,p suopnesiy

8|3 8Jjou ap sejUBpLBCaPU! SEOURISUODND Bp
UOIBLD) L3 JSUBA JUBANGd S32UNseW SanbSUSIoRIED S8 ‘SA0)EI0qE) ap SIBSSa D
SIENNsa) S3p JNS $995EQ JUCS AONOU BYS0 Bp sanbuyDe) SEQUUOR S8l SEINCL

JJON

“JsBueiaw 58| 6P JUBAR € 12 v S1UESGdWOD S8} (D, 8P Shossap e sed) Aysjesped
B aisisuos apoylpw eane eun saed sineisnid ue abuelew sio) eun Jnpoid
8l Jeswp ‘saumjEledwal seney g anbug snid jod ua B ap aRINp BUN JUAge
dnod "apneo 358 Jod us awm ap eaunp Bl snid ‘apuepoduw 5o sgbueipw sipuent
) snid saumesedwa) sesseq B anbuo| snid je sanjessdwe; SeINBY B BuNoD
sn(d 159 a3 "seburisW JoS S)UBSOALIGa ¢ 3| puenb ajngep 1od ua am ap sairp e

uw g - [T Ui QgL — HeAno mnEﬂ

uw pg ~ U 06 ~ uw 0zZ1 ~ aAned

,GE+ .02+ 2.8+ ainjesadwat
((@]UIBNUOSR.d Bl 3P BJEUONELLSIU| UONEIGPS1) g4 Bf Uoias

{asnod)
jod Uz ajA ap agang

UaWenbUBdALL BAZILB,S BUISR) B 'SR SI0) BU( ‘8UISSJ B 8p uonesuawA|od
wene (06'9 .U enbjuyoe sanou) Jnpexyg \Uefonay 9| veAB |BUBIEW 2] JeAonaN

s|pno sap abeionan

‘SBI9WET INQOQIBD BYIS hp anbiuLae) BonoU B JIoA

s[no

{ uones|idde,p apoyipi

uonesinn.e

anbieid suna e) ueinp aoe|d ue siw B8R juolnod
Inb §1N Bp elquidu 2} anb Jebugipw au ap uonuapy
8L AU 810oua Juepuad

alexejew a) Jenunuod )6 ‘ssdoid JueLBUOD aAne un suep
abuelaw 9) Jesiea alnsu lieps sub nanoas) suabousoy
iusilemio] eslwe) sunp uogualge erbsnl  ‘aiqssod
Jep suow a| Jeulenua Jnod (ainuiwssinol 0o Ixew)
BSSAA BIGlE) B SN £ Sulow ne juepuad Jebueapy
‘{nbelegwe pueib}

¥ juesodwon a8 suep g JUBSodwWos o JUBWEIAIWED JBRIA
“esodwo enbeus uewaiedas Jasiuabowon

abueiap
8JAN30 uUa asIN

SfE 0D OL-BInpRNS <

'8950)
op wiod np aunjessdwe) g op $nssap ne sibep € SUICW N eng o poddns np
2JmE3AWS) B '91I00 &) ep uoliealidde,| ap JUBWOW NY "UDRBSUSHUCD B| B LORUSHY

BPS0. -
3P JUIOg - LORREUIPUOH

“woddns 3) suep 2109 el Jengusd
|liey uSIg ‘(BIBLNS LA nNEa,p Wy SUBS) apluny juawesgba) 158 poddns 8| pueng

%y XBW

Hoddns np ppyuny

.58+
i Q.8+ 3Jjue asudwoo ainesedws; sun g gnbidde ang Jop syon 0~ NPBAIS

1npoJd np ainjesadway

XBW D08+ / UL Qg+

ajuejquie ainjesgdite)

XeW .58+ / UIW O,8+

woddns np anjeigduwse
SajiI
 uonealddy p
wco_u_mr_om

S2IBWE LINavLies eIS AP anbiuyos) a3R0U B JIoA

yoddns np uopeiedgag

"BdW §') SUICW Ne p apapipadns

UoIS3LO0 BUN JBlasId 18 SUNOl §Z SUIOW NE JIOAB JUBAIOP S/2ILIOW 8 SU0Yeq S37
©'gpinos ap | "855/e45 ap 8024 aIN0} &P ‘sajuagype nad No uow Seed

ap ‘sousle| ap s)dwaxa Juawwelou & “suies je saudoid |19 WeAlop spoddns s
“$B|[BWET gIngoqie]) LexIS Np enblulyoe) BatoU el J8INSUDD

=

Joddns np g)end
uoneaddy

anblL o) BIOU Bl IBYINSUCS 'INFoLED 22IIS $3)IBWe s3p uoieaydde p
siewp 53| Jnod NGotue) Jenis apeotd np SiMed 1B} SlI0D pE-npeENS 87

#p3o0.d np sjuRSOdIIGD
2paJold

(D.£Z +®) 475 G5 SULOU UCISS BdW COZL| : VoRoes U
(D452 + B) 5690 WISV ULCU B LOSS B4W 0096 | UoISsediuos ug

FUd05213,P ANPON

‘B OF < BUUBADW MNameA
'G'Z 'BS 9|qes Yoddns NS 'yZopz NI awlou ) UORS B |2 < 48108 NS BoURIBLPY
{did_El ap anpgooud) Yoddns a| swep aunidru 5aae BAW p < UBleS Jns asuieypy

adusrupyY

(D.£Zelgrseude) /2

a sJoys paung

Bdill L€ -92 BdW /2 - ¥C SINoj 7
BdlN CE - G BdW PZ - |E SN0l g
BdW 82 - €2 Bdi 12 -8l nol |
D5+ Q.51+ USLWASSIDIND 8p sdwa] |

JUBWASSI2IND 3P BINEJA0WE |

(GSTES NIQ eWJoU B[ uoas,

URRIRA LB saURIS|SFYH

(£9ZT5 NIQ BULOU B} UOS) (D.52+ B SNl 1) Bgi g1

EBdW Bl - 91 = suriol £
24 81 - 9L EdW SL - EL sinol g
BdiN 8L - G EJWS-¢ anol |
J.5E+ Du51+ URLBSSIINE PR SdWa] |

JUSLUBSSIDING 8P eJmeiaoWa ]

S1'5 did Weds (B4W 51 ~) USigq np aaradng

JBWARS)Y
U3 adUR)S|SHY




&I SI9D OE@INPRNIS

ouy

XN3NOVE p22IE

PURLE SPRALY BNLBAY ‘91|
NOLULVIHILAAD YONIY

i UOREUAIRD B0 sus|URBLD

g
T LEIIF)
LZ 08 26 &F L0 X0 ¥epaZy efinog o1 15506
QoRZeE Bk 0! WL POL d8 - WRIIEA FIRACRT 3N 'pg

RE-T-VTTRE Y

¥'S NE SAULCJUST

mmmﬂmhﬂmcmu mmUEN—ﬂDDW

auLoe] EUGENTS
3 #ssepaing 13} RE LUONDED Y
0¥ 2sNaNlA UoRSUR Bp elnEiadwa ]
#Cl - COL> VONEIE(R 8p 1SRac])
BdW 0002 < SHIONSE[T,P eINpapy
EUNTaGG)
0.E£2 B LW GY
%105 UONEIEID / Nenay
EdW 0 < uoissadwen L3 BIUBISIEE
BdW Zi < uBW3||leso Ne sduiSsa
SdnOLT 0L uolssaIdwos sed
Fdi 09 < «08 JUSWB||IBSID NE GouE)sisay
BdW 05 < «08
BdW P12 SoUIRY DY

@JnjeuLEe,p o)

SBUNROMNS $8P WaWBI0JUS) 8] Inod leInons aBe|ios Bp INpo.d

p $6B2IARG 1o JUSWNEY) o900 enbeld U8

#0511 N3

¥502-0d3-1760

80

100t
YU 8rog - HO
2T-91 Sewauayen]
OV ZisMuas 25

LZ6l

3)

39 abenbaey




B2 foasssy 607 @AOLANS z

‘JUsLE|8{osuUa PO} 8P PO JIED JURINGD 8P Jues ep asusssud noanbsue A m

LIOAISSEY B0Z J01BNIS B ayoned asanuald
e[ Jns no Joddns 3 ins (nee p seusd ap uonuedde) uopesuspues eperbsye Al m

(% OE > HH) e/dIe; 54} 15 auewoBAy T
‘'voneoydde | jueaIns sauney ¢Z sol suep b apenbsue i g
‘(o1dwaxa Jed sugjAyigAlod ep wiy un Jed
‘unpoid 9] Jebgioud je xneael) su) Jsigue ainid ap ses ua) aind ep enbsu e Al m

: anbsio] JOAISEN G0Z dOLENIS 1 J8SILN P JaAT
'3.08 8G + 20

uopES||AN P SUCHIPUCD
2JANA0 U BSIY

€ M 109 ne Japoda. ag
"0AIBSOY 60T dOLBXIG
NP 3JANSC US SSIW 2| B JUSWCLW NE NE3,P WY JN0} Bp 355BLEGEP 18 JUEJUINS
ucu Jos Nk 80 B juepusdas JajeA uopesdde ap swaw Jnol 3 NeaAnou
1Ny }2 2JANSD L3 351U B| 8P 8[|IRA B SNISJ B sRIpluny eng Jop poddns a7
‘uopesedey 2 zzZ| deLIS 1= 9Bedeung |Z) dolexIS sap apie e seiedal
ang jueAlop 1@ ‘sainyneds ‘siaaesB ep piu ad& np ecewns ep sinejap 58 m
‘sBegiBri
ap ynposd awwoo abedeung 1z1 doleyis np uoneondde,| Waaods) b/ 8|No0SEY
NP ¢ exXBuUE) 8p SUSS B aoepns ap @BEINg un JuEjuesaid sUOddNs sa m
edod-aydneg ewilwes abeleuns 21 doj S np uonesndde,) g Juswaas
np eoeld ue asiw jueae ‘Jopacosd ‘xnauod sas poddns ap SED 3| SUEQ m

yoddns np uopesedaud

‘BLID PP L BMSse NP LZLAIX 18 22 A sepiue
$8p SUSIEDYIDRAS XNB BULIJUCD a1l Jep U0l us SioJed Sep aoBHNS ap 18191 m
BdW | 8P WNWILIW B@isiuedns
uoisayon aun Jajuesasd Jueaiop 18 essesd ep Je up SidWwexs ‘sjusugype
uvou aned 8ncl ep sesseueqep 'sules ‘seudosd Bag jusmop suoddns saq m

woddns np ent §

‘Hoddns np sysobind gy

unas ‘(ww Z g G'I ap a)e)o] JNassIeds aun Jos) sayanod xnap Jned (B g'c e 1’2 UONEWLIOSUST
uonesldde,.p
suoipuon
‘(NES P BUUCIOd 8F W 0Z) BJW Z'0 SNOS JUALIAINGSS UNONE | uoissald sU0D =
‘(nea,p anbieysolpiy
BULOIST AP W G0 L) UoISseud ap Bdiy | $NOS JUSWSIN0TY UNONE | SjoGIID USISSeld m uoissasd e g shual
ww /o [ wweo ww /o suelg Jioaesey
2.8 .82 3.£2 60Z dolesigy
LIQISJBLULLILD SIOW ¢ SRICY HH 0 'sanol gz
SUSy JicnJasay
ww Lo ww g’y ww gty 6OZ doleny
2.6 2.2 2.E2
UOISIRUIWLD SIOW € 5800Y | MM % 56 'sinol gz
uoneINssi e|
cor-v8d ¢ aouesissy
10.£2) (0.E2 &H % 08
BdlW 02'0 BN 280 ouelg Jichlesay 502 doLEWS
0.£2) (2.0 "dH % 567
BdW 88'0 BdiW Z'L SUS NOABERY 60T doLemg
uoisiaww) p
$1o0w ¢ seude asuasoypy | sinol gZ B acuaaypy

PZOP2 N3 3N asualypy
g't susuag
senbjuysa)

seauuoq

‘SI0W 7| © seu sabe|lequie sas SUBP LONBAIBSUOD B8P 8aun(]

uenealasuo)

= HOAIISPY GOT doLeNS l

@
‘BpiwnL,| 8P 18 (86 np uge,) g JeNdolS afexamg
‘B @'z 5P 285 : g uescdwon m
B g'6 op UopIa | v JUBSOdWOD B
: ueuaudwion By | 'ag ep 9sopaud Iy JUIWALLIOIPUOY)
SUE|q 12 SUD spojoD
sanbisuajreien

(ZOP-#g d) UONBINSSY | B uaWaHodWoD 8p |BSST »
uoIssaId 80D €] €19 UoISseud B| § BRUE) 8P 1865T -
(bZoPZ NI dN} soud.Pupe P IBSST =
Z0 DEZEOLOIL NID 19 Lo DEZECLOIL N3O 'LO/0LOBE 81 .U SYLIHSAAD m
‘« JOAKSEI BP QIPUOURIT » bE 10D — LINSNOOIYND anbilugyse) signbul m
"BUIZWINY UCRBWWIOSUOD B) B SSSUNSIP XNES $3| SOAR PBIUCD US JUBIIUS
Xneugiew $ap siigyedwos e Juewasuod acuel4 ap anbiigng aualbAH,p Jnauadng
185UBY NP SIAB| WeAINs pues e ep 6iewd sumsiuy 9 Jed saaxy 29 o
Inb yenb &p seousbixa xne Juspucded suRlg 1@ SLD JOALESER S0Z dolexg 5o
PO AN LY E0 90UBIH2) 'CO0TI0L/L 31 1 JUEIT A0AIASY 60T doLEs
580 AN LYW EQ 80UR1242J 'E00Z/C /1 3l & SUD 10AIRS3Y 6OZ dolRyiS
AsueN JSHHT 91 Jed SRRIAIGR SNIBHLES SIILLGUIOD 8D SUDNRISANY m

SI21340 §
510589 ‘Spuawgiby

‘AANGD US 2w 2 Aoe] A
‘sainssy-oiw sap abejuod 3] Juenauusd Fyonsele p ainpow seg w

"anbuq ‘suaid JAIUOW ‘UDIPQ JNS STUBISAPE AULOE W

‘nes,| B a|gEaULACW]| =

"BUIBLINY UORBWILGSUOD B B SRUNSSP NEa{ D8AE 108IUOD 8] inod JSLI0nY B

xne1gualb sargoeien

'SPULIA} NO SUBANG
'$aUBIUS- UGS NO SALBJUE 'SUBUGE UBl0s EjLNb ‘(" 'sonpenbe 'saupsid 'sBAN
'SUISSEQ 'SJI0AJBSE) BUIBLUNY LIOJBWIOSUCT B| B LIOU N S3UNSSP NES,P SJI0ASSS)
8P JUPYDUEIR,| Jnod BldepE NGIXSY B 13 BOUIW LORBSIIQEaWIadWLD JUBWSIRASY

uopeddde,p sauewog

‘anbyse|d Jopow-QoIL U JWengo Lo 'sbueipw sasdy
‘(selemads sabeyn 1@ uswns) g Wescdwed 3| m
{USISINWS U3 BLISRY) ¥ WesodwoD | m

1 jueusdwod asopaid
1M u2 @uasgud anbinespiy JBIUOW-OMNL LN 152 JIOAJBSIH 60T en_o._.mx_m a

uonEIUBSIIG

& SHOMBSE 8D GUBYILRIT » $E 100 — LINSNQDITYND anbiuyos) signbuz
“PUIRLLINY UOJBLLLLIGSUOD
b 1B OT) L66L 1B 62 NP §121/8,} 8P SUOHISOUSID XNE BULOUOD

B} B SPAUNSE0 XNBS S8 JUBUISOUDD (1661 W

'asOYIUAS ap auIsal ap 1@ anbinelpAy
Juel ap aseq e uoljesi|iqeswladul,p 8]qIX3) JSIHOW-0IDIN

110A19S9Y 602  dolexis

AONBSEY BOZ GdOLBYS

§00Z £10,U LOISIBA
ZE'G QIBWNN

800Z Jaauvel uoyied
anbuyasy as)joN



EfE IoBsey 507 @AULENG e

2 RIS M U4
V2 0IZTEEP 10 Xopas elinog ¥ LEECE
©0 08 26 6% L0 ¥ JE = WENEA RIENORS B 'pY
'S SaURl{ IS

* JPUELLEPR JNE $SILR) BIIT JNF| Nk P unpord ne enbiuyaa) aysy g) 9P $UAIRI
SN B uSIsIaA B du) usAIR 1 500 UNenBlA LE uCRIBINT Op 10 BlURA
3P SUCKIPUOD SOU BP BAISSEY SA0S S8#)032TE JUOS SEPURLILIOD 53] SN0 'SYdRdsal 2 EuEm_EEanE‘
JUBAIGR ®Ia[ £ap Lod Snusiep wudmd ap tpop e e sau B vou

AuUng FSPuUicdAl) suep e¢BRBUL P WUPILRW BUNONE P JIRINRS GU PUIqELLOEEA.) ION RHIRIURUBdWED
uajsPaeud 8o} anod uoiysodsip snca B juos secusbe soN TPUIED Tk sel ejuoa eebe enueiel
©1 @nb anne epueyssew puenb sp anueseE suNaNE JUSNDRHWILL PUUDE |SEUSY ND BIUDH LBITEPUBWALCIE
S0} NO TUDHBULCU SED Nb Sa9) Juos XS NS sanbyeds SUMIPUGD 1@ MSGNS  XNBuUFEW
GRUS SIDUGIPPIP FO| 'Inbpmid UTZ SIPWLOU FUCIMPUOD 5P SUBP SPnbIdOR @ sgihdnigw PO
RWMGBUBALCD PP JU0 S NbSIC] SUNPoId 505 #p Jnol 33 B SSINDIR B YIS S90S &
10 FOUBSSIEUUOD B) INS JUSPUG) &5 19 10} JULDG NG} LA ey JuBs vHIS SEnpasd Sap 3
L0 / .| § SeARER 3 U 13 ‘Rogou Ijuesid B} NS SuonRLIO) SITE
SII2 PHIQREUOCSA) Sp SIURINSSR BUN P LSIDYRLRY SUREB SON

[AUNE sS0sd WAUIES PESN LN @ JAISSHI JNpoig

sajeba} suonua §

1 ENIS M J2LUAJU| JNIS S1UNDAS B S3UUDE B BLDY By J8)NSUOT
AL 8P JBLOW UNn,G 31160 e anboeue vogendiueny

j01dwa,p sucpnesfg

smnof g sinol 2 sinal ZL
D08 ¥ 202 ¥ J.8Y
B2IPUI 8] Y “eUNI2)pdWws; B| B $9)| JUDS NES Us SSIWal ap Sejep $a7

ADNIAIBS LD asiliay

JUBWBSSIINQ

‘91|02 ANbILEISD JUAWALAAR) LS
UONILI BUNP LAANGDS] 8119 JIop JICUBSeY G0Z doLEXIS 8) 'seuinsid sep Sed &) sued

UGRESINN,P SUCRILISHY |

Yl < UL« Ui« nda uoRESHAN,.P
3,08 0,02 0.5 eJmeigdwa] anbpesd agng
RIV:1Y

np 13 19105 np §Bscud Baje Nop JIoMBSEY BOZ HOLBNIS 3] ‘BIANGD Lis BSIW B S9udy
‘@ssouq B g abess)| 1ed agsies) ang 1ned wopuy e
‘ayonoo
asawasd el Jns aynpord as nad ik uonesuapuco ap auawouayd ne uonueny
B UGE b)S2np B poudwwod e asdiwsud e| anb sop BUONOT AWQIXRAP B| E:_M.._..mmm.
"$841ESSDIBU JUOS SALANOS XMaQ

‘Ldd 18 AZN B3uR1d HIWI Jed snausip 21 10SCRENL HAULSITWZ LN
8p SdS ‘WIVIING 9P £5 NQIEVS adAl [puglew a| deag uonoelod Jjed w
NE8INGJ NE NO 85504 B| B ‘9UOCIE] B] B JUSLUSIBNUEN =
> adiey 8§ ynad uenesidde,

AN U BSIN

“JBIHOW NP JUBWASSISIND JBAR NEa,| ¥

s|no sap abedopaN

“BLLIOJIUR JN3|NOD
op eugbowoy Jaow un,p ucuaigo B.nbsnl oueiy 50z dojexg o) Jnod sanuiw §
‘'sub gpz dojexig 9l Jnod sanuiw ¢ e 2 wepuad (Lwysino) pog) epides uoRelol 3p
assa)ia g enbiyewuneud no enbuize) Insie) Ge un seae Weabueigw va g uesodwos
np @Neio] 2| Juawaassaboid Jainoly ((3|e101 aInpPsAnNG B UOPIG 'NESS) ainusAnc
adJei g asdoud Juaiddas un suep (Suopiq Xnap $9)) v JUBSOOWOED NP SHIEI0) B8] JBSIaA

abuepw np vopeiedalg




Fd

AA)CHEJ'E

nanS — RESWE

-

ETANCHATS “RAZDIANE

FAnition) RESITHANE P
RS

PN 0
7
DETP

—tuyAad wox’
Phmars Aco

v 4
A"
@

4N

’ —— -
i ? s
= o s . = T Dt e B T P

£ AL i

NHE _ YE7iL

MENT DES

{

DAUE HAUTE  IES RACES A EAY

-

Nl P X 7T T o A 7 F LA




A .
G i S ]
PR S e

Xerotec

f
W)

MEMRRANE PV, FEAGon)

QEcsrsm'cE

| H >
= 3
s
o
2
R

“NHE _ DEAiL b EpnNCrE e

TRATEMERT VEY PENETRATIONS —. "R/C

BACHE SPRINKLERS



. PRMARE_RM 36
ETANCHETE QUYDIANE -+

N ANTTToN _ RESLTHAN. _PARK,
. 7 '
Al

. - CrenRRen WiE Boxy P}

R
D v ) J i
o ~
- - ?‘) ) -
) T = y
2 <

NHE _ 2 Y ETANGHETE
Reevés ‘b( ENCHETE -RESINE
TMUE HAJE TES BACHES A £40




LN

ne e e
‘,‘—;.‘?'-"J';‘:."".‘-ﬁ'-'..,‘:z“.l-'.-'.'iﬂ'i

E o | Xerotec IRz ENTEE THR SOUBURE SuR e

2 | Conning? + PATE BRoxr Paso
)
B (EmE
- ‘ MEMBRANE PG HACON
7.
7 HA .
e 1 -
. E _ TN INERMEDIARE /
' l ) PR SoudiRE IR TOE GXAMMES
o L
< :LLJlllfi"ifIIllllfji_liJ_jli1ljll!lljll-l_ll'l1111-1
¢ = "\, . - i
. = .
¢ P S 2 i U
L. - . . ‘ Vi

NHE _ DEiL D Emicgie
TRINGPE  JE RaEevE — PVC
RACGE SCUNKLER 2 RAGHE A EMU




CCT -SR 518 POLYDIANE *
Edition du 15 Juin 2008

Cahier des Clauses Techniques - SR 518

POLYDIANE

COMPLEXES DE REVETEMENTS D’ETANCHEITE

Ftanchéité sur planchers extéricurs et intérieurs
Directement clrculable ou sous protections rapportées

Ce document comprend &1 pages indissociables
RESIPOLY CHRYSOR
17, Rue de 1a Marnine
94290 VILLENEUVE LE ROI
TéL : 01.49.61.61.71
Fax.: 01.49.61.62.51

VEreen oty CCT SR 518 — POLYDIANE ' ddition du 15 06 2008

Balcons et loggias ...

Gredins et tribunes ...

Planchers intermédialres ...

Parkings accessibles aux véhicules 1égers

Page I sur 61
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1  Principe et objet

2 Destinations / Domaines d’emploi

2.1 Btanchéité des planchers et gradins extérieurs
2.2 Etanchéité des planchers intermédiaires, sols et murs intérieurs des locaux
2.3 Etanchéité des dalles et planchers des parkings accessibles aux véhicules légers

3 Descriptifs des complexes types du procédé POLYDIANE *

3.1 Complexe de type 1 d’étanchéité POLYDIANE * avec une couche de finition peinture anti UV
32 Complexe de type 2 d’étanchéité POLYDIANE * avec protection renforcée par une couche d’usure.
3.3 Complexe de type 3 d’étanchéité POLYDIANE * avec protection circulable en RESITHAN GRIP L
34 Complexe de type 4 d’étanchéité POLYDIANE *avec protection dure adhérente 4 I'étanchéité
3.5 Complexe de type 5 d’étanchéité POLYDIANE * avec protection désolidarisée sur I'étanchéité

4 Constitution du procédé POLYDIANE * selon domaines d’emploi

4.1 Revétements des planchers et gradins extérieurs en accessibilité directe

4.2 Revétements des planchers intermédiaires intérieurs en accessibilité directe
4.3 Revétements des planchers de parkings VL en accessibilité directe

4.4 Revétements d’étanchéité sous une proteciion dure

5  Prescriptions relatives aux supports

5.1 Généralités

5.2 Supports admissibles usuels

5.3 Exigences relatives aux supports
5.4 Travaux préparatoires des supports

6 Mise en ceuvre du procédé POLYDIANE *

6.1 Généralités
6.2 Conditions de mise en ccuvre
6.3 Application des couches et produits du procédé POLYDIANE *

6.4 Contrdlés d’exécution / auto contrdles

7  Quvrages particuliers

7.1 Généralités

7.2 Traitement des rives et retombées

7.3 Traitcment des relevés

7.4 Traitement des évacuations

7.5 Traitement des traversées et pénétrations
7.6 Traitement des joints

7.7 Traitement des fissurcs

7.8 Traitement des scellements

8  Protections du procédé POLYDIANE *

8.1 Délai de mise en ceuvre des protections sur I'éanchéité POLYDIANE *
8.2 Dispositions pour assurer la protection de 1’étanchéité

8.3 Revéicments de protections en résines

8.4 Protection dure par un revétement céramique collé

8.5 Protections dures désolidarisées

8.6 Protection des parois verticales par revétements céramiques collés

8.7 Protection des relevés et des ouvrages particuliers

8.8 Délai de mise en service selon complexes mis en ceuvre
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9  Produits ef matériaux

9.1 Généralités

9.2 Produits pour les travaux préparatoires {ragréage, surfagage et réparation des supports)
9.3 Primaires

9.4 Résine d’étanchéité

9.5 Résines pour revétements de protections et de finitions

9.6 Produits annexes

9.7 Coloris et dessins

9.8 Fabrication et contréles de fabrication des composants résines

9.8 Marquage et identification des produits

10 Application

11 Assistance technique

12 Entretien et utilisation

13 Réparation

14 Garanties - Assurance

15 Essais

16 Réglementations et Documents de référence

Annexes au CCT

Annexe n°l — Produits appropriés au procédé POLYDIANE *et consommatjons

Tableau 1.1 : Primaires appropriés et consommations indicatives selon supports

Tableau 1.2 : Produits de ragréage et de lissage appropriés et consommations indicatives selon supports
Tableau 1.3 : Consommations de POLYDIANE * selon domaine d”emploi

Tableau 1.4 : Consommations indicatives des peintures de finition selon &at des surfaces

Annexe n°2 — Conditjons de mise en ceuvre des produits
Tablean 2.1 : Délai de recouvrement du POLYDIANE * sur ses primaires
Tableau 2.2 : Délai de recouvrement des couches de résines sur POLYDIANE *
Tableau 2.3 : Délai de recouvrement avec VS 70 R (disposition hors délais de recouviement)
Tableau 2.5 : Point de rosée {pour information)

Annexe n°3 - Descriptif des complexes types du procédé POLYDIANE +

Annexe n°4 - Les ouvrages particuliers - figures du CCT pour exemples

Exemples de retombées

Exemples de relevés

Exemples d’évacuations

Exemples de traversée

Exemples de joints de construction
Exemples de traitement de scellement
Exemples de traitement des fissures

Annexe n°5 - Conditions géométriques relatives aux supports (ouvrages de hitiments)
Tableau 5.1 : Pentes requises des supports avant mise en ceuvre de I’étanchéité
Tableau 5.2 : Plandité des supports avant mise en ceuvre de 1’étanchéité

Annexes n°6 — Informatives

Annexe 6/1 Classement des locaux selon degré d’exploitation i I'eau

Annexe 6/2 Nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs

Annexe 6/3  Application de POLYDIANE * en tant que Systdme d’Etanchéité Liquide
Annexe 6/4 Application de POLYDIANE * en tant que protection au I'eau des supports

Important : ce document fait référence aux fiches techniques des produits ou systémes produits qui y sont mentionnds,

CCT SR 518 — POLYDIANE ' éditian du 15 06 2008 Page 3 sur 61



y

s
L)

ROALDEM

m
z
3
=4

1 Principe et Objet

POLYDIANE " est un Systéme d’Etanchéité Liquide & base de résine Polyuréthanne bi composant sans
solvant constituant aprés polymérisation une membrane d’&tanchéité souple, continue, sans joint, adhérente
au support.

Le procédé POLYDIANE " décrit dans ce CCT est destiné 3 assurer 1’étanchéité d’ouvrages extérieurs
exposés aux intempéries ct & I’eau liquide et d’ouvrages intérieurs exposés a des projections d’cau.

Le procédé POLYDIANE “est constitué comme suit :

1. D’une membrane d’étanchéité a base de résine POLYDIANE * appliquée sur une couche d’adhérence
par primaire adapté. (Cette membrane peut étre armée si nécessaire)

2. D’une protection de I'étanchéité assurée par

- Un revétement de protection constitué d’une ou plusieurs couches de résines polyuréthannes avec ou
sans granulats d’apport. Ces protections circulables réalisées a partir de résines synthétiques,
mémes imperméables 4 Ieau, ne participent en aucun cas # Iz fonction d’étanchéité et présentent
un aspect de surface lisse ou plus ou moins rugueux selon la nature et la composition des couches.

Ou
- Une protection dure collée ou désolidarisée.

La constitution du procédé POLYDIANE * (de I'étanchéité et de sa protection) est variable selon Ia
destination, le domaine d’emploi, "usage et les sollicitations. Pour chaque chantier le choix d’un ou plusieurs
complexes tels que décrits dans ce CCT doit étre adéquat avec la destination de I’ouvrage, les sollicitations
auquel il est soumis, et les exigences particuliéres éventuelles de 1a maitrise d'ouvrage ou de la maiirise

d’ceuvre,

Sécuyrité vis-d-vis de la glissance

Pour les circulations sur sols mouillés il est nécessaire pour la sécurité des usagers, de considérer 'aspect de la glissance
du revétement. Les DPM ou le maitre d’ouvrage se doivent de communiquer leurs exigences 4 cet égard.

La prise en compte de la Limitation de glissance souhaitée est susceptible de modifier le calibre des charges saupoudrées
ou incorporées et la consommation des produits nécessaires aux couches de scellement et de fermeture des grains. La
granularité des sables ct les consommations indiquées dans ce CCT, permetient d'obtenir sclon Pexpérience une rugosité
de surface adaptée aux domaines d’emploi des ouvrages mentionnés dans ce CCT pour des ouvrages courants, sans
exigence particuli¢re demandée. (En cas d’exigence spécifique consulter RESIPOLY CHRYSOR).

Pour mémoire la résistance 4 la glissance des locaux est caractérisée par la norme XP 05 011, de fagon cormrespondante les
revétements sont évalués sclon les modalités d’essai de Ia XP 05 010. Il existe cependant d’autres méthodes d'évaluation

de la glissance notamment par essai au pendule (Selon NF EN 130364)

Sécurité vis-3-vis de [’incendie
Elle dépend des exigences réglementaires spécifiques des bitiments et des locaux selon leurs destinations.
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2 Destinations / Domaines d’emploi

Le procédé POLYDIANE * sclon les différents complexes décrits dans ce CCT permet la réalisation des
travaux d’étanchéité & I'eau liquide en revétement des ouvrages suivants

- Planchers et gradins extérieurs en magonnerie dominant les parties non closes du batiment,

- Planchers intermédiaires intérieurs et murs intérieurs des locaux.

- Planchers des parkings extérieurs et intérieurs accessibles aux véhicules légers.

Les supports peuvent étre horizontaux, verticaux, inclinés ou courbes.

Le procédé POLYDIANE * peut s’utiliser :
- En travaux neufs et de rénovation

- En climat de plaine et de montagne
- En France européenne et départements, régions et pays d’outre mer

Le procédé peut également étre utilisé en tant que systéme de protection & l'eau des supports sensibles a l'eau ef &
Vhumidité.
Le procédé POLYDIANE * n’est pas prévu :

- Pour des ouvrages pouvant élre soumis a une contre pression.

- Dans le cadre de ce CCT, en application directe sur isolants thermiques ou phoniques, anciens
revétements peintures, résilients (par exemple PVC) et S.E.L.

Nota 1 : Zones ultrapériphériques _ (départements. régions et pays d’outre mer) :

Afin de tenir compte des contraintes particuliéres sur les supports, occasionnées par les conditions climatiques spécifiques
rencontrées dans les DOM TOM le procédé POLYDIANE *, sera autorisé sur :

- Tous les ouvrages intérieurs selon les conditions décrites dans e CCT POLYDIANE *.

- Sur les ouvrages extérieurs, sclon conditions décrites dans de CCT POLYDIANE *; dés lors que le support est justifié
par calcul 4 la fissuration préjudiciable. L ’épaisseur du film sec d’étanchéité sera dans ce cas au minimum de [ mm.

Nota 2 : En cas de sols chauffants :

Le procédé POLYDIANE * convient sux planchers chauffants. Les dalles ou chapes chauffantes devront avoir été
exécutées conformément 4 la norme NF P 52-302 (DTU 65.7), NF P 52-307-1 (DTU 65.14 P1) NF P 52-307-2 (DTU
65.14 P2} et congues en "chauffage de base" ou le plancher ne fournit qu'une partic de la chaleur nécessaire et fonctionne
en régime peu variable, la température de surface du revétement ne doit pas excéder 28°C (arrété du 23 juin 1988).

De plus, il est important qu’une premiére mise en chauffe soit réalisée dans les conditions des DTU précités afin que les
chapes et dalles soient stabilisées dans les conditions normales d’exploitation, que les dilatations se fassent et que les
joints périphériques puissent tre traités.

Nota 3 : Murs verticaux intérieurs :

Le procédé convient aux zones de sismicité nulle et non nulle.
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2.1 Etanchéité des planchers et gradins extérieurs :

Le S.EL. POLYDIANE " est classé SE2 — SE3 ~ SE4 —SE5 selon les Régles Professionnelles de I' APSEL
— CSFE de septembre 99 concernant les travaux d’étanchéité réalisés par application de systémes d’étanchéité
liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant les parties non closes du batiment.

Sont concernés les travaux d’étanchéité des :

- Balcons, Loggias, Coursives, Passerelles, Tribunes, Gradins, Escaliers, y compris les ouvrages saillants
liés a ces planchers : Bandeaux, Comiches, Auvents, Casquettes, Couronnement d’acrotére, ainsi que

les chéneaux et caniveaux.
Sur ces planchers extéricurs le procédé POLYDIANE * est utilisable ;

- En accessibilité directe (Voir § 4.1)
- Avec une protection dure collée {Voir § 4.4)
- Sous une protection dure désolidarisée (Voir § 4.5)

En zone extérieure les balcons et loggias sont classds en UIP3, les coursives ouvertes ef les escaliers (Parties
communes) sont classés U4P3 selon le classement UPEC (Cahier n® 2509 du CSTB de novembre 2004)

2.2 Etanchéité des planchers intermédiaires, sols et murs intérieurs des locaux

Le S.EL. POLYDIANE * est classé SP2 et SP3 selon les Régles Professionnelles de I'’APSEL- CSFE
d’octobre 2002 concernant les travaux d’étanchéité 4 I’eau réalisés par application de systémes d’étanchéité
liquide sur planchers intermédiaires intérieurs.

Sont concernés les travaux d’étanchéité concernant :
- Les locaux sanitaires, salle de bains, douches ...

- Les locaux Industriels * (agroalimentaires) ...

- Les cuisines
- Les locaux techniques et enceintes frigorifiques a température positive

- Les plages de piscines couvertes
Sur ces planchers intérieurs le procédé POLYDIANE * est utilisable :

- En accessibilité directe (Voir § 4.2)
- Avec une protection dure collée (Voir § 4.4)
- Sous une protection dure désolidarisée (Voir § 4.5)

Ces planchers sont accessibles 4 la circulation et au stationnement de piétons ou de matériels de manutention
en relation avec I'usage des locaux considérés.

Les locaux a usage piétonnier visés relévent du Classement UPEC
* Les locaux industriels visés relévent du Classement I'M avec les indices 2 au plus, selon Cahier du CSTB 3577 de février 2007

2.3 Etanchéité des dalles et planchers de parkings accessibles aux VL

Le procédé POLYDIANE * convient aux travaux d’étanchéité et revétement des dalles de couverture,
planchers extérieurs et planchers intérieurs accessibles aux véhicules légers y compris les rampes d'accés des

parkings.
Sur ces planchers extérieurs et intérieurs le procédé POLYDIANE * est utilisable :

- En accessibilité directe (Voir § 4.3)
- Sous une protection dure désolidarisée (Voir § 4.5)

Les locaux situés sous les planchers extérieurs des parkings sont non chauffés.
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3 Descriptifs des complexes types du procédé POLYDIANE *

3.1 Complexe de type 1

Complexe d’étanchéité POLYDIANE * avec une couche de finition peinture anti UV

Ce systéme sera mis en uvre en constitution minimale dés lors que le revétement est destiné a rester
apparent, Il présente avec sa couche de finition peinture un aspect coloré lisse ou rugueux (avec les versions
RC des peintures de finition).

Le support est revétu dans |’ordre comme suit par :

1 - Une couche d’adhérence avec un primaire adapté au support,

2 - Une membrane d’étanchéité en résine POLYDIANE * en 1 ou 2 couches a l’épaisseur requise,

3 - Une couche de finition avee peinture ISOPLAST 2301 S ou RESITHAN PARK UV
ISOPLAST 2301 8 (RC) ou RESITHAN PARK UV (RC)

Le complexe de type 1_convient principalement pour :

Toutes surfaces horizontales extérieures ou intérieures inaccessibles, non circulées ou accessibles et peu
sollicitées par une circulation ou un séjour piéton ainsi que les parties verticales des ouvrages et les relevés.

Les versions (RC) des peintures de finition présentent une surface rugueuse permettant une limitation de Ia
glissance des surfaces circulées par les piétons.

Le plus souvent appliquée en 1 couche, "application d’une deuxiéme couche de peinture est de nature a
renforcer la durabilité de la finition a 1’usure.

Ce complexe ne convient pas aux applications de séjour et circulation en climat de montagne.

(Utiliser dans ce cas les complexes types 2 ou 3 renforcés ou une protection dure adaptée)

3.2 Complexe de type 2

Complexe d’étanchéité POLYDIANE * avec protection renforcée par une couche d’usure,

Ce complexe présente une protection appliquée en 2 couches avec une couche complémentaire en
POLYDIANE * sablée a refus de renforcement a 1"usure et au poingonnement 1éger sous la couche de finition
peinture. La rugosité de surface peut étre adaptée aux exigences de la glissance selon la granularité des
matériaux d’apport.

Le support est revétu dans Pordre comme suit par :

1 - Une couche d’adhérence avec un primaire adapté au support,

2 - Une membrane d’étanchéité en résine POLYDIANE * en 1 ou 2 couches 4 I’épaisseur requise,

3 - Une couche en résine POLYDIANE * sablée 4 refus

4 - Une couche de finition ¢t fermeture avec peinture ISOPLAST 2301 S ou RESITHAN PARK uv,

Le complexe de type 2 convient principalement pour :

Toutes parties courantes normalement sollicitées des surfaces horizontales extérieures ou intérieures
directement circulables, accessibles a la circulation et séjour piéton et/ou au stationnement de véhicules

légers.

Ce complexe convient au climat de montagne.
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3.3 Complexe de type 3

Complexe d’étanchéité POLYDIANE * avec protection circulable en RESITHAN GRIP L

Le support est revétu dans I’ordre comme suit par :

1- Une couche d’adhérence avec primaire adapté au support,

2 - Une membrane d’étanchéité en résine POLYDIANE * 3 I’ épaisseur requise,

3 - Une couche de protection circulable en RESITHAN GRIP L sablé a refus

4 - Une couche de finition et de fermeture avec peinture RESITHAN PARK UV
Ce complexe présente une protection appliquée en 2 couches, renforcée 4 I'usure et bien adaptée en cas de
contraintes tangentielles sur la couche de roulement. La rugosité de surface peut étre adaptée aux exigences
de la glissance selon la granularité des matériaux d’apport.

Le complexe de type 3 convient principalement pour :

Des surfaces ou zones fortement sollicitées ou soumises 3 une fréquentation piétonniére intensive (zones
piétonnes, stades ...) ou soumises & de fortes contraintes tangentielles (rampes et zones de péages des parkings,...)

Ce complexe convient au climat de montagne.
Il peur offrir des variantes décoratives d ‘aspect minéral & base de granulats minéraux durs de couleurs (Quartz,
Corindon, Bauxite calcinée)

3.4 Complexe de type 4

Complexe d’étanchéité POLYDIANE * avec protection dure rapportée adhérente i I’étanchéité

Ce complexe comporte une couche supplémentaire en POLYDIANE * sablée i refus pour réalisation d’une
couche de liaison & une protection dure par revétements céramiques collés,

Le support est revétu dans Pordre comme suit par :

1 - Une couche d’adbérence avec un primaire adapté au support,
2 - Une membrane d’étanchéité en résine POLYDIANE * en 1 ou 2 couches 4 I’épaisseur requise,

3 - Une couche de liaison en résine POLYDIANE * sablée & refus

Ce complexe convient au climat de Montagne
Les sols par revétements céramiques collés relévent des régles UPEC

3.5 Complexe de type §

Complexe d’étanchéité POLYDIANE * avec protection désolidarisée rapportée sur I’étanchéité
L’étanchéité reoit un systéme de protection dure désolidarisée (Chape, Dalles sur plots, ....)

Le support est revétu dans ’ordre comme suit par

1 - Une couche d’adhérence avec un primaire adapté au support,
2 - Une membrane d’étanchéité en résine POLYDIANE * en 1 ou 2 couches 4 I’épaisseur requise,

3 - Un dispositif adapté de désolidarisation

Ce complexe comporte sur I’étanchéité réalisée en POLYDIANE * un dispositif de désolidarisation adapté,
Ce complexe convient au climat de Montagne

4 _Constitution du procédé POLYDIANE * selon domaines d’emploi

Les complexes d’étanchéités et de revétements sont ajustés aux sollicitations d’une utilisation usuelle et
normale pour les destinations et domaines d’emploi courants selon les tableaux ci aprés.
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4.1 Revétements des planchers et gradins extérieurs en accessibilité directe

CONSTITUTION DU PROCEDE POLYDIANE *
A DESTINATION DES PLANCHERS ET GRADINS EXTERIEURS

1) REVETEMENT D’ETANCHEITE POLYDIANE *

Primaire adapté au support
Membrane d’étanchéité en FOLYDIANE *

Consommations et épaisseurs:

- Sur parois verticales, murs et relevés.

1,35 mm en tous points.

Consommations variables selon le primaire utilisé et les supports :

150 2 600 g/ m® (Voir

- Sur les parties courantes horizontales des planchers extérieurs
2 kg / m* en 2 couches pour une épaisseur théorique nominale de 1,4 mm sur support plan ou 2,1 kg /m® en 1
couche avee une épaisseur minimale de 1,35 mm en tous points.

1,2 kg / m* pour une épaisseur théorique nominale de 0.85 mm sur support plan avec unc épaisseur minimale de

le tableau 1.1 en annexe 1)

2) REVETEMENTS DE PROTECTION selon domaines d’emploi, sollicitations et usage

Dalles de circulation piétonne. . ..

Installations sportives
Zones d’assises circulées ...

i] d’ean des chenau iveauy, ...

Sollicitations et usage Produits utilisés et couches Consommations

Peu sollicité (complexe de type 1) '

Onvrages non circulés ou_inaccessibles ; ISOPLAST 23018 1% (150 —2 z
Bandeaux, Corniches, Auvents, Casquettes, ou ISOPLAST 23018 (RC) =
Couronnement d’acrotéres...

Balcons, Loggias....

Installations sportives
Zones d'assises non circulées avec sidges rapportés | OU ou
parties verticales des gradins,...

Relevés et Parties verticales des ouvrapes
Parties verticales d’ouvrages non sollicités et relevés
courants... IIHAN PARK 1x (350 - 400) g/’

y compris les Chenaux, Caniveaux, .... ou RESITHAN PARK UV (RC)

Sollicité  (complexe de type 2) BOLYDIANE + 1x400g/m’

Avec sablage a refis (0,2 - 0,5) [1,2 kg résidue]

Passerelles, Coursives. .. + 1,8 kg 4 refus)

RESITHAN PARK UV 1 % (500 —900) g/m®

ou (ISOPLAST 23018)
ou

POLYDIANE +
Avec sablage a refus (0,4 - 0,8)
+
RESITHAN PARK UV

ou {!§2PLAST 23018)

Fartement sollicit¢ (complexe de type 3)

Dalles de circnlation piétonnes extérieures ..,

Installations sportives...
Zones de circulation soumises & une fréquentation

intensive.

- RESITHAN GRIP L.

Avec sablage 4 refus (0,2 - 0,5)
.'..
RESITHAN PARK UV

ou_{ISOPLAST 2301S)
ou

THAN GRIP L,
Avec sablage A refus (0,4 - 0,8)
+
ITHAN PARK

ou 1 x (250 —300) g/m®
ou

1 x 500 g/ m?
[1, 5 kg résiduel
2,75 kg a refus]
1 x {650 — 1000) g/m®

on (1 x (300 350) gmz
1x700 g/ m

{2, 1 kg résiduel
3,1 kg A refus)

1 x {500 —900) g/m?
ou {1 x {250 — 300) p/m?

ou

1x 700 ¢/ m”
(2, 1 kg résiduel
3,1 kg & refuss]
_ mn?

ou (ISOPLAST 23018)

1.x {650 — 1000} g/
ou (1 x (300 — 350) g/m®

Toute éanchéité POLYDIANE * laissée apparente doit recevoir a;l-n_inimum une couche de protection aux UV avec une peinture
de finition ISOPLAST 2301 S ou RESITHAN PARK UV. Les versions (RC) de ces peintures finement niguenses permettent une
limitation de la glissance et sont recommanddes pour les parties inaccessibles, mais prévues circulées pour I'entretien et un nettoyage
périodique.
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4.2 Revétements des planchers intermédiaires intérieurs en accessibilité directe

CONSTITUTION DU PROCEDE POLYDIANE *
A DESTINATION DES PLANCHERS INTERMEDIAIRES INTERIEURS

1) REVETEMENT D’ETANCHEITE POLYDIANE *
Primaire adapté au support

Consommations variables selon le primaire utilisé et les supports : 150 4 600 g/ m® (Voir le tableau 1.1 en annexel)

Membrane d’étanchéité en POLYDIANE *

Consommations de POLYDIANE * et épaisseurs :

- Sur planchers intermédiaires intérieurs
1,6 kg /m’ en 2 couches pour une épaisseur théorique nominale de 1,1 mm sur support plan ou 2,1 kg / m” en 1
couche avec une épaisseur minimale de 1 mm en tous points. .

- Sur murs intérieurs, parois verticales, relevés.
1,2 kg / m? pour une épaisseur théorique nominale de 0.85 mm sur support plan avec une épaisseur minimale de
0,80 mm en tous points.

2) REVETEMENTS DE PROTECTION selon domaines d’emploi, usage et sollicitations

Sollicitations et usages Produits utilisés et couches Consommations
Peu sollicité  (complexe de type 1) * '
(lo?m-tx classés UPEC P3 au plus) ISOPLAST 23018 1 x (150 - 200) g/ m?
- Locaux sanitaires ISOPLAST 23018 (RC)
- Locaux techniques
Murs intéricurs, Relevés et Parties verticales des | OU ou

ouvrages

La version (RC) finement rugueuse permet une

réduction de la glissance RESITHAN PARK UV L £ (350 —400) o/
RESITHAN PARK UV (RC)
Sollicité (complexe de type 2) POLYDIANE * 1 x 400 o/ m*
tlocaux classés UPEC P4 au plus) Avec sablage & refus (0,2 - 0,5) {1, 2 kg résiduel
- Locaux sanitaires + 1,8 kg 2 refus)
- Locaux techniques RESITHAN PARK UV 1 x (500 — 900) p/m’
- Plage de piscines couvertes *** ou (ISOPLAST 2301S) | ou 1 x (250 - 300) g/m?
- Locaux industriels ou ou
(classés /M indice 2 au plus) :
POLYDIANE * 1 x 500 p/ m*
Avec sablage A refus (0.4 - 0,8) [1, 5 kg résiduel
+ 2,75 kg & refus]
RESITHAN PARK UV 1 x (650 — 1000) p/m®

ou (ISOPLAST 23018) | ou (I x (300 — 350) g/m?

* Version décorative pailletée possible dans les conditions décrites dans le § 6.3.3

#%* Pour les plages de piscines, utiliser exclusivement en couche de finition Ia peinture [ISOPLAST 23018 qui présente une
résistance chimique adaptée au contact des eaux de piscines.
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4.3 Revétements des planchers de parkings VL en accessibilité directe

CONSTITUTION DU PROCEDE POLYDIANE *
A DESTINATION DES PARKINGS

1) REVETEMENT D’ETANCHEITE POLYDIANE *

Couche Primaire adapté aw support

Membrane d’étanchéité en POLYDIANE *

Consommations de POLYDIANE + et épaisseurs :
- Sur parties courantes horizontales et les rampes :

épaisseur minimale de 1,35 mm en tous points.
une épaisseur minimale de 1 mm en tous points.

- Sur parties verticales, relevés et retombées,

tous points,

- Cas des parkings extérieurs sur planchers extérienrs
2 kg / m* en 2 couches pour une ¢paisseur théorique nominale de 1,4 mm sur support plan ou 2,1 kg / m?® enr 1 couche avec une

Consommations varizbles selon le primaire utilisé et les supports : 150 2 600 g/m’  (Voir le tableau I.1en annexe 1)
En cas de supports en béton ragréés avec un enduit époxydique sablé  (Voir le tablean

- Cas des parkings enterrés au en élévation couvert sur planchers intermédiaires intérienrs
1,6 kg/ i’ en 2 couches pour une €paisseur théorique nominale de 1,1 mm sur support plan ou 2,1 kg/m® en 1 couche avec

1,2 kg/ m® pourune &paisseur théorique nominale de 0.85 mm sur support plan avec une dpaissenr minimale de 0,80 mm en
54 p

1.2 en annexe 1)

2) REVETEMENTS DE PROTECTION sclon domaine d’emploi, usage ct sollicitations

Sollicitations et usages

Produits utilisés et couches

Consommations

Pen sollicité (complexe de type 1)

Convient aux :

- Zones de stationnement sur planchers intermédiaires

- Zones inaccessibles extérieures et intérieures

- Parties verticales intérieures et extérieures, relevés et
retombées

Eartia d’ouvmgm inaccessibles.

ISOPLAST 23018

OPLAST 23018 (R

1 x (150 — 200} g/ m?

Sollicité (complexe de type 2)

intérieures et extérienres ;
- Zones de stationnement
- Zones de cheminement piétons
- Zones de circulation des véhicnles

(rugosité selon la granulométrie du sable)

Fortement sollicité (complexe de type3)
Convient aux :
- Rampes

contraintes tangentielles

ou ou
(Aspect lisse, finement rugueux avec versions RC)
Reéduction de la glissance avec version RC pour la
circulation piétonne sur surfaces intéricures et sur les RESITHAN PARK UV
RESITHAN PARK UV 1x (350 400} g/ m?
Convient sur toutes zones en partics courantes | POLYDIANE + 1x400 o/ m?
Avec sablage 4 refus (0,2 - 0,5) (1, 2 kg résiduel
+ 1,8 kg & refus)
ITHAN PARK U 1 x {500 — 900) g/m?
ou ou
POLYDIANE + 1 % 500 g/ m?
Sur planchers intermédiaires (avec sable 0,2 - 0,5) Avec sablage 4 refus (0,4 - 0,8) {1, 5 kg résiduel
Sur planchers extérienrs (avec sable 0,4 - 0,8) + 2,75 kg a refus]
RESITHAN PARK UV Lx (650 — 1000) g/m?
RESITHAN GRIP L 1x 700 g/ m?
Avec sablage  refus (04 - 0.8) {(2,1 kg résidnel
- en parties courantes en renforcement de zones trés + 3,1 kg & refus]
fortement sollicitées et soumises 3 de fortes RESITHAN PARK UV 1 x (650 - 1000) of m®
ou ouU
(rugosité selon la granulométrie des agrégats) RESITHAN GRIP | L X 700 g/ m?
Sur rampes intérieures (avec sable 0,4 —0,8) Avec sablaged refus (0,5 - 1,6) [2,1 kg résiduel
Sur rampes extérieures (avec sable 6,5 - 1,6) + 3,1 kg a refus]
RESITHAN P v 1X (900 - 1500) g/ m?

Remarque importante ;

Le calibre des pranulats et Ia consommation des résines peavent  varier selon les ouvrages ou les zones d’ouvrages qui peuvent étre

différemment sollicitées. (Densité du trafic, pente, géoméirie du iracé de l'ouvrage et/ou du coefficient de
circulés et sans exigence particuliére quantifiée surla réduction de Ia glissance,
produits indiqués dans le tablesu ci-dessus, permettent selon P'expérience d*

des ouvrages mentionnés. Toute exigence particuliére quantifiéc en matiére de réduction de la glissance, sera de

charges et les consammations des produits utilisés, (En cas d’exigence spécifi
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4.4 Revétement d’étanchéité sous une protection dure

COMPOSITION DU S.E.L.POLYDIANE * SOUS UNE PROTECTION DURE
1) REVETEMENT D’ETANCHEITE POLYDIANE *
Primajre adapté au support
Consommations variables sclon le primaire utilisé et les supports 150 4 600 g/ m* (Voir le tableau 1.1en annexe 1))
Membrane d’étanchéité en POLYDIANE *
Consommations de POLYDIANE ™ et épaissenrs:
- Sur les parties courantes horizontales:
- Sur planchers extérieurs dominant des parties non closes (Balcons, Loggias, Coursives, Escalicrs)
2 kg / m’ en 2 couches pour une ¢paisseur théorique nominale de 1,4 mm sur support plan ou 2,1 kg/ m? en 1
couche avec un minimum de I, 35 mm en tous points
- Sur planchers intermédiaires intérieurs
1,6 kg / m* en 2 couches pour une épamseur théorique nominale de 1,1 mm sur support plan avec un minimum
de 1,0 mm en tous points ou 2,1 kg/ m’ en ! couche
- Sur parties verticales, murs, relevés et retombées en extérieur ou intérieur
1,2 kg / m? pour une €paisseur théorique nominale de 0.85 mm sur support plan avec un minimum de 0,80 mm
en tous points

2) PROTECTIONS DURES

Cas d’une protection dure par revétements Cas d’une Protection dure désolidarisée
céramiques collés
__(Complexe de type 4) {Complexe de type 5)
Concerne [es ouvrages extéricurs et intérieurs Concerne les Quvrages extérieurs et Intérieurs
La membrane d’étanchéité en POLYDIANE * recoit La protection est compatible, vérifiée adéquate et
une couche de lisison constituée comme suit ; dimensionnée si nécessaire & 1’'usage et aux
sollicitations

POLYDIANE * {400) g/ m’ La membrane d’étanchéité POLYDIANE ¥ recoit une

Avec sablage A refus (0,2 - 0,5) {1, 2 kg résiduel couche de désolidarisation adaptée,
1,8 kg a refus] Se reporter aux DTU et Régles APSEL concerndes

Pout les conditions de mise en ceuvre d’une protection Pour {es conditions concernant la mise en ceuvre d’une
dure collée se reporter au § 8.4 du CCT protection dure désolidarisée se reporter au § 8.5 du
CCT
Se conformer dans chaque cas aux conditions Systémes de protection par :
indiquées dans le CPT concerné relatif aux _
revétements céramiques collés (Série des ¢ -Cahiers Protections dures démontables
du CSTB) - Dalles préfabriquées
- Dalles sur plots

Protections dures non démontables

(avec revélements de finition ay choix)

Les locaux recevant la protection dure collée sont - Dalles BA désolidarisées en extérieur (DTU 43.1)

classés P3 au plus. - Dalles BA désolidarisées pour locaux accessibles 4
3 . . des véhicules en intérieur (DTU 43.6)

Les parties verticales des locaux ne sont pas soumises - Dalles BA ou chapes désolidarisées non isolées

au classement UPEC pour autres loctux en intérieur (DTU 43.6)

- Dailes BA ou chapes désolidarisées isolées pour
autres locaux en intérieur (DTU 26.2 avec
amendements et DTU 262/ 52.1)

- Revétements céramiques scellés désolidarisés pour
locaux et extérieurs (Régles APSEL sept 99 et act.
2002 et DTU 52.1)

gemarg ue

Selon les locaux dans lesquels ils sont mis en ceuvre, les revétements de finition sont soumis aux régles UPEC et présentent une
résistance 3 la glissance adaptée & leur utilisation.
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S Prescriptions relatives aux supports

5.1 Généralités
L’application du procédé POLYDIANE * est admise sur des supports neufs et existants.
Les éléments porteurs et les supports doivent étre conformes aux régles de conception, de dimensionnement,

et aux prescriptions d’emploi et de mise en ceuvre pouvant les concemer. (Normes NF - DTU, CPT, Avis
techniques, CCTG, Régles professionnelles, Régles de I’art),

Les supports présentant des fissurations importantes doivent faire Iobjet sous la responsabilité du maitre
d’ouvrage et/ou du maifre d’ccuvre d’une vérification ou d’un diagnostic par un bureau d*étude.

Les supports des parties courantes, des détails et des ouvrages particuliers recevant 1’ étanchéité doivent étre
stables et plans et présenter une surface séche et propre. Ils devront faire I’objet aprés réception d’une
préparation adaptée 4 leur nature et 4 leur état, avant de commencer la mise en ocuvre du procédé
POLYDIANE *, ceci afin d’en assurer la parfaite adhérence et la continuité,

5.2 _Supports admissibles usuels

Sont admis en supports directs du procédé POLYDIANE * :

5.2.1 Supports neufs
5.2.1.1 supports horizontaux
5.2.1.1.1 Ies supports en béton et mortiers de ciment ;

* Les dalles monolithiques en béton armé coulées en ceuvre ou d'éléments préfabriqués en béton armé ou
béton précontraint, de type A, B ou C, conformes 4 la norme NF P 10-203-1 (DTU 20.12).

En planchers intermédiaires, les planchers de type D avec dalle collaborante peuvent &tre retenus, sous
réserve que des dispositions constructives justifiées par un bureau d’étude aient été prises vis--vis de la
fissuration et de la continuité au droit des appuis.

* Les planchers dalles conformes aux prescriptions de la norme NF P 18-201-1 (DTU 21) ©* exécution des
ouvrages en béton ™’

* Les formes de pente adhérentes & 'élément porteur conformgs 4 la norme NF P 10-203-1 (DTU 20.12).

* Les chapes ou dalles armées ou non, adhérentes a I'élément porteur conformes 4 la norme NF P 14-201
(DTU 26.2).

* Les chapes ou dalles a base de liant hydraulique sur isolant thermique/Acoustique conforme 4 la norme NF

P 14-201-1 (DTU 26.2 et amendements) ou NFP 61-203 (DTU 26.2/52.1).

* Les chapes ou dalles 4 base de liant hydraulique, contenant des nappes chauffantes réalisées conformément
aux prescriptions des normes NF P 52.302-1/A1 (DTU 65.7) et NFP 52-307-2 (DTU 65.14 P1 et P2).

5.2.1.1.2 Les supports en bois (intérieurs):

L’application sur ce type de support est limitée a 1’étanchéité des locaux intérieurs a usage de type EB +
privatif au plus et doit respecter les conditions suivantes :

Les supports bois recevant Iétanchéité sont constitués de panneaux 4 usage extérieur de type CTBX ou
CTBH ou OSB 3/4 (NF EN 300) et sont mis en ccuvre conformément aux spécifications de la norme NF P
63-203 (DTU 51.3). Notamment et conformément 4 I'annexe B de ce DTU 51.3, les panneaux dans les
piéces humides sont assemblés par rainures et languettes collées (sans désaffleurcrement au droit des joints).
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La parfaite stabilit¢ du plancher et des rives est requise et les fixations doivent présenter un bon
comportement.

La fléche maximale sera de 1/500 “™ de la portée sous charge et de 1/600 “™ dans le cas d’un revétement
céramique collé. (Sur les supports ¢n bois le format maximum des carreaux est limité 4 20 x 20 cm) La
sous face des supporis doit étre efficacement ventilée.

5.2.1.2 Supports verticaux
5.2.1.2.1 Des ouvrages extérieurs :
Supports en béton et mortiers de ciment :
* Les murs et panneaux préfabriqués en béton conformes aux normes NF P 18-201 (DTU 21} et NF P 10-210
(DTU 22) '
» Les enduits 4 base de ciment sur murs en béton ou murs et parois en magonneries conformes aux normes NF
P 15201 (DTU 26.1)
5.2.1.2.2 Des locaux intérieurs:
Sont admis, les supports correspondant au classement S1 & S 13 (3 'exclusion du S4) qui figurent dans la
nomenclature des supports pour revétements muraux intérieurs. (Se reporter au tableau de I’annexe 6/2 établi
en référence du Cahier CSTB n° 3567 de mai 2006)
En complément & la nomenclature indiquée ci-dessus, dés lors qu’ils sont mis en ceuvre conformément & leur
avis techniques formulés sont admis :
- Les cloisons a hauteur d’étage composées de panneaux en béton cellulaire.
- Les procédés de cloisons avec plaques de parement a base de ciment.

Sont également admis :
- Les procédés d’habillage de murs (de type PSE)
- Les plaques de fibre ciment conformes 4 NF EN 12467
- Les panneaux dérivés du bois (selon NF P 62-203 et compatibles avec leur destination)

5.2.2 Supports anciens :

A la description des supports neufs s’ajoutent :

* Les anciens supports en béton ou mortier de ciment :
Aprés élimination des ragréages, colles, et revétements de surface.

* Les carrelages anciens horizontaux et verticanx ;
Sur supports en béton ou mortier de ciment, tel qu'admis et considérés dans le e-Cahier 3529 du CSTB
¢ CPT sols P3 - rénovation ** et le e-Cahier 3528 du CSTB *’ CPT murs intérieurs — rénovation °,

* Les supports verticaux anciens contenant du platre :
Ceux-ci sont exclus en rénovation 4 moins qu’ils ne soient refaits ou puissent étre considérés comme
ayant les performances des plitres neufs (Selon classification S5 4 S11 de la nomenclature en annexe

6.2).
» Les anciens supports intérieurs en bois

En rénovation I’application se¢ fait exclusivement sur des panneaux existants ou doublant un plancher
existant. Il convient de s’assurer de la bonne tenue de la structure et de la bonne ventilation en sous face

du plancher.
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5.2.3 Supports divers :

Ces supports concernent le plus souvent les matériaux constitutifs des ouvrages annexes et particuliers sur
lesquels Ie S.E.L. est raccordé. Ils sont le plus souvent en macgonneries ou constitués de métal ou de

- matériaux synthétiques.

5.3 Exigences relatives aux supports

3.3.1 Conditions géométriques des supports

5.3.1.1 Pentes:

Les conditions des pentes courantes requises pour les ouvrages de bdtiments sont rappelées a la svite et dans le tableay
5.1 de Pannexe 5.

Selon que les ouvrages soient neufs ou anciens et selon leur destination, il faut vérifier pour chaque cas que
les pentes sont conformes aux exigences réglementaires ou aux Documents Particuliers du Marché,

Lorsqu’elle est autorisée, une pente faible ou nulle n’affecte pas la fonction d’étanchéité du procédé
POLYDIANE * mais peut générer des zones de rétention d’eau susceptibles d’entrainer une géne pour
I'usager. Il appartient au maitre d’ceuvre de vérifier que cela n’affecte pas les impératifs de sécurité (glissade
par exemple), d’exploitation, et/ou d’hygiéne. La pente minimale pour les ouvrages circulés est le plus

souvent de 1% minimum.
Planchers extérieurs sur parties non closes :
Pour les supports neufs, 1a pente minimale est de 1 %.
En travaux neufs la pente est de 1,5 % dans les cas :

- D’un revétement céramique scellé extérieur (selon NFP 61-202 (DTU 52.1))

- D'un revétement céramique coilé extérieur (selont le ¢ cahier du CSTB n° 3267 V3)
Les supports anciens n’imposent pas d’exigence particuliére,

(Une pente de 1% est cependant souhaitable dans le cas des supports anciens)

Planchers intermédiaires intérieurs ;
La pente n’est pas imposée, sauf en cas de pose sous protection dure scellée ou désolidarisée ot la pente est > 4
1%.
En cas d’exigence particuliére de pente, on se conforme aux exigences réglementaires et aux Documents
Particuliers du Marché,
- Les pentes des plages de piscines sont comprises entre 3 et 5 % (Amétédu27/0559- 1.0. N° 154 du 06/07/99 P10007).
- Les pentes sont de 1,5% a 2% pour les sols des locaux alimentaires (Guide CNAMTS de 1999)

Planchers des Parkings

Une pente minimale de 1 % est requise pour les supports anciens.
Pour les supports neufs des planchers en terrasse le DTU 43.1 une pente minimale de 2 % est requise.

5.3.1.2 Planéité générale :

Les conditions des planéités courantes requises pour les ouvrages de bétimenis sont reportées dans le tableau 5.2 de

Uannexe 5.
Selon que les ouvrages soient neufs ou anciens et leur destination, vérifier que les planéités sont conformes
aux exigences réglementaires ou aux Documents Particuliers du Marché.
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En régle générale, la planéité doit étre telle qu’aprés réalisation du complexe et compte tenu, de la pente, du
dévers et des points singuliers, le bon écoulement de 1’eau soit possible. Les conditions de planéité sont
vérifiées selon les tolérances admises sous la régle des 2 métres et sous la régle de 0,20mm

Le role du complexe mis en ceuvre, n’est pas de reprendre les flashes ou les défauts de planéité. Si nécessaire
un déflachape localisé peut étre réalisé au cours des travaux préparatoires. Lorsqu’ils sont nécessaires,
réaliser les déflachages et ragréages avec les produits adaptés et compatibles avec la nature du support
recevant le complexe mis en oeuvre. (Se reporter au § 5.4 et au tableau 1.2 de I'annexe 1)

Un défaut de planéité n’affecte pas la fonction d’étanchéité du procédé POLYDIANE * mais peut générer
des zones de rétention d’eau. I appartient au maitre d’ceuvre de vérifier que cela n’affecte pas les impératifs

de sécurité (glissade par exemple), d’exploitation, et/ou d’hygiéne.

5.3.2 Supports a base de liants hydrauliques :

Délai de durcissement / Age minimum du héton :

Les supports en béton lorsqu’ils sont neufs auront au moins 28 jours avant I'application de la premiére couche
du complexe POLYDIANE * (2 mois sur planchers neufs aprés dépose de Iétayage en cas de protection
dure par carreaux céramiques collés seton e cahier CSTB N°® 3267 V3 de mai 2006)

Cas des sols chauffants ; _

Durcissement normal du support d'au moins 28 jours. Une premiére mise en chauffe est réalisée conformément aux
dispositions des NF P 52-302 (DTU 65.7) et NF P 52-307-2 (DTU 63.14 P2). Le chauffage doit étre interrompu depuis
au moins 48 heures avant la mise en ceuvre du procédé POLYDIANE * La remise en route du chauffage doif attendre 7

Jours.

Résistance et cohésion :
Le support doit éfre sain et résistant, ni friable, ni poudreux et exempt de laitance de ciment et de particules

non adhérentes (pulvérulence).

Les bétons présentent une résistance a la compression supérieure a 25 MPa.

La cohésion superficielle est au moins de 1 MPa sur béton et 0,5 MPa sur mortier.

Siccité :

Au moment de 'application, le support, ragréé le cas échéant, doit offtir une surface présentant une teneur en

cau résiduelle qui n’excéde pas 4,5% en poids de la masse séche, déterminée a partir des 4 premiers
centimétres de profondeur. On s’assure si besoin du choix d*un primaire compatible avec 1’état de siceité du

support.

_Etat de surface :
L’aspect des surfaces en béton ou enduits de ciment doit présenter un aspect fin et régulier d’aspect non

glacé. Le support doit étre iégérement rugueux, 1'état souhaitable étant taloché, fin, régulier.

L’aspect des surfaces en béton doit correspondre 4 la définition du parement courant ou soigné [selon NF P
18 201 (DTU 21) et NF P 18 201 (DTU 26.1)]

Les supports doivent présenter une bonne régularité de surface sans cavité, ni balévre, ni angle vif.

Propreté :
La surface doit étre exempte de toutes substances et taches diverses susceptibles de nuire a I’adhérence du

revétement telle que huiles, graisses, cires, peinture, platre, enduits, goudron, rouille, produits pétroliers, ... et
de produit de cure.

En cas de présence de micro-organismes (algues, champignons, lichens, mousses) un traitement compatible
avec le support est réalisé.
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Elle doit également étre exempte de laitance de ciment et de particules non adhérentes (pulvérulence).

Si le support est liss¢ ou a regu un produit de cure, il doit impérativement subir une opération de grenaillage
ou tout autre moyen destiné a I’éliminer.

Si le support présente une laitance superficielle, il doit subir une opération de pongage ou de grenaillage.

Les souillures (huiles, graisses) doivent étre totalement éliminées, la voic mécanique doit étre privilégiée. On

peut dans certains cas, utiliser des détergents/dégraissants synthétiques & condition d'observer les mesures de
sécurité relatives a leur emploi et de vérifier leur efficacité. ‘

Continuité : .
La surface doit étre continue, les angles rentrants sont adoucis et les angles sortants rabattus, les joints de

dilatations et de fractionnements et les différentes jonctions ou liaisons seront traités comme des ouvrages
particuliers. (Voir CH 7 et figures de I’annexe 4)

5.4 Travaux préparatoires des supports

L’¢tat des supports neufs ou anciens est déterminant pour la bonne adhérence et les performances du procédé
POLYDIANE *.

Quelque soit la nature du support, les travaux préparatoires ont pour objectif d’obtenir une surface saine,
propre, cohésive, et séche présentant une bonne régularité de surface et une parfaite continuité, exempte
d’aspérités de trous et cavités.

Les travaux préparatoires concernent également, toutes sujétions nécessaires pour le traitement des fissures et
des joints, I’obtention de Ia planéité requise des ouvrages en partic courante, le raccordement de 1*étanchéité
aux ouvrages particuliers.

Ils sont réalisés avec les produits préconisés dans le §. 9 selon les conditions indiquées dans les fiches
techniques des produits et le présent CCT.

Pour chaque nature de support et sclon préparation, le choix du primaire adapté au procédé POLYDIANE *
est indiqué dans l¢ tableau 1.1 de ’annexe 1.

5.4.1 Supports 2 base de liants hydrauliques :

Préparation mécanique :
Les surfaces doivent &tre soigneusement préparées de fagon A les débarrasser de toutes salissures, souillures,

laitance de ciment, balévres ou produits de cure,

Les procédés suivants peuvent étre utilisés en fonction de 1'état du support, de limportance des surfaces &
traiter et de leur localisation: Grenaillage, pongage par abrasif, sablage, projection d’eau sous pression,
meulage Dans le cas des parkings le grenaillage des surfaces est obligatoire. Les angles vifs sont rabattus par

meulage.

Réparations :

Selon I"importance des surfaces et des défauts concernés, utiliser pour les réparations un mortier époxydique
(MPE SINROC 83 - MPE SINROC S 11 - MPE SINROC MHT) ou ure pite époxydique (P 303) de la
gamme des produits de réparation RESIPOLY CHRYSOR.

Ragréages et surfagages :

Un ragréage ou un surfagage (local ou généralisé), est nécessaire, aux endroits ol le support ne présente pas
la planéité ou la continuité requise, et en cas de support particuliérement rugueux ou poreux.
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Dans le cas des planchers extérieurs de parkings, un tiré A zéro généralisé de la surface est systématiquement
réalisé avec le liant époxydique adapté a I’état de siccité et au régime d’humidité du support.

- Le RESIPOXY LISS E convient i des supports secs
- Le RESIPOXY LMU-H convient & des supports humides ou potentiellement humides compte tenu des
conditions d’application rencontrées.

Les enduits de ragréage, de lissage ou d’égalisation et les tirés & zéro sont confectionnés a partir de

RESIPOXY LISS E ou de RESIPOLY LMU H dans lesquels-est incorporé du sable siliceux sec 0,1/0,3 mm.
Dans tous les cas, aprés 'application de ’enduit ou du tiré 4 zéro, un sablage a refus en surface doit &tre

réalisé afin d'assurer I'adhérence des couches supérieures.

(Pour la confection des enduits de lissage, variable selon les produits utilisés et Vépaisseur de Venduit se reporter au tableau 1.2 de
Parmexe 1} '

Sur support poreux, un ratissage  la péte époxydique P 303 permet un bouche-porage des surfaces.

Toute utilisation d’un mortier de ciment dopé aux résines doit étre compatible et d’une classe conforme a la
destination eta I’exposition des ouvrages concernés.

Nota important

Les enduits de préparation de sols intéricurs & base de liants hydrauliques ne conviennent en aucun cas ¥ COmPpris ceux
classés P3 et P4S.

5.4.2 Carrelages anciens scellés ou collés :

Les carrelages scelles ou collés doivent étre en bon état, adhérents et faire objet d’une étude préalable par un
examen visuel et sonore mené selon les conditions indiquées dans le e-Cahier CSTB 3529 V2. Cette étude

doit ¢galement déterminer la présence ou non d’humidité sous jacente.

Les joints sont nettoyés et les carrelages sont nécessairement dépolis par grenaillage 1éger ou par pongage
diamant suivi d’un dépoussiérage soigné.

Tous les éléments ponctuellement non adhérents doivent étre déposés et remplacés avec des produits

époxydiques de réparation ou de ragréage. Un ragréage généralisé réalisé a partir RESIPOXY LISS E dans les
conditions indiquées au tableau 1.2 de I’annexe 1 permet en ¢galisant la surface d’éliminer le spectre des

joints,

Le primaire du POLYDIANE * sur les carrelages est le SINSOL 10 R appliqué 4 raison d’environ 250 g / m®,
Dans le cas d’une surface carrelée préparée exclusivement par grenaillage et totalement ragréée avec du
RESIPOXY LISS E sablé 4 refus, le POLYDIANE * est directement applicable sur la surface sablée aprés
balayage et aspiration.

5.4.3 Support bois :

Les panneaux de type CTBX, CTBH ou OSB3/4 sont préparés par pongage mécanique et soigneusement
dépoussiérés. Il ne doit subsister aucun désaffleurement au droit des joints et jonctions entre panneaux. Les
Joints doivent étre pontés par la mise en oeuvre sur une bande de désolidarisation (constituée d’un ruban
adhésif souple de 20 mm minimum centré sur le joint), d’une armature de type SF 85 70 P marouflée dans
une couche d’environ 600 g/m2 de POLYDIANE * ou de POLYDIANE * Thixo.

Le primaire du POLYDIANE ™ sur bois est le SINSOL 10 R appliqué a raison d’environ 250 grammes / m? 3
renouveler éventuellement suivant absorption.
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5.4.4 Supports en plitres et dérivés du plitre :

Les enduits & base de plétre doivent étre adhérents, cohésifs, secs et d¢poussiérés. Les dérivés du plitre
doivent étre cohésifs, secs et dépoussiérés.

Toute zone présentant un défaut doit tre réparée ou remplacée (Partie abimée, défaut d’adhérence du parement ...)

Le primaire du POLYDIANE * sur plitres et dérivés est le VS 70 R appliqué 4 raison d’environ 75 - 150
grammes / m’ 4 renouveler éventuellement suivant absorption.

5.4.5_Supports métalliques :

Les métaux sont débarrassés de toute trace de corrosion et d’oxydation par brossage, pongage, sablage ou
tout autre moyen approprié et seront parfaitement propres et dégraissés avec un solvant de type MEXYL. Ils
regoivent immédiatement aprés leur préparation, une couche de primaire ACI10.

La continuité des supports est assurée si nécessaire par un ragréage avec une pite ou un mortier époxydique
de la gamme RESIPOLY CHRYSOR. (Voir § 9.2)

3.4.6 Autres supports :

(Se reporter au tableau 1.1 de l'annexe 1 des primaires adaptés selon nature des supports) En cas
d"incertitude sur adhérence du S.E.L. sur un matériau, il faut procéder i un essai préalable,

5.4.7 Traitement des fissures:
Les fissures relévent dun traitement préalable spécifique selon leurs natures et leurs géométries.

§,4,:Z.1 Fissures en deca de 0.3 mm (cas des planéhers extérieurs) ou 0,2 mm (cas des planchers intérieurs)
son application

Les fissures sont pontées directement par le S.E.L. POLYDIANE * sans renforcement lors de
en parties courantes.

5.4.7.2 Fissures au-deld des 0.3 mm / 0,2 mm (du cas 5.4.7.1) et jusqu'd 2 mm

Les fissures sont traitées comme suit ;
En cas de fissures inertes ou stabilisées, (Voir figure 20 de I'annexe 4)

1) Ouverture de Ia fissure et remplissage avec la péte époxydique P 303 ou P 660 T
2) Aprés durcissement de la pate, pontage de la fissure avec le revélement d’étanchéité POLYDIANE *

lors de son application en parties courantes.

En cas de fissures aclives, {(voir figure 21 de ! ‘annexe 4)
1) Ouverture de la fissure et remplissage avec la pate époxydique souple P 660 T
(Ou mastic PU de type SNIF de catégorie 25 E)

2) Apres durcissement de la pite, réalisation d’un pontage armé, au droit de la fissure, réalisé comme suit :
- Mise en place d’une bande de désolidarisation constituée d’un ruban adhésif souple centré sur la fissure.

- Mise en place d’une armature souple de renforcement de type SF 85/70 P, marouflée et saturée dans
une couche complémentaire de POLYDIANE® ou de POLYDIANE * Thixo d’environ 500 i 00 g/m2,

3} Ainsi traitée la fissure reoit le revétement d’étanchéité POLYDIANE * lors de son application en
parties couranies.
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Cas des parkings, (voir figure 22 de !'annexe 4)

Sur les parties directement circulées par des véhicules,

Les bandes de désolidarisation ne sont pas admises. (Risque de dégradations sous trafic en cas de
discontinuité de ’adhérence du complexe). Afin de maintenir ’adhérence requise entre le support et le
complexe, la fissure est pontée par une bande centrée sur celle-ci, d’au moins 50 mm de largeur et
d’épaisseur d’au moins 1 mm, réalisée avec de la péte souple &poxydique P 660 T.

Une autre solution consiste en une bande d’au moins 50 mm réalisée en SINOTANE MANUEL aprés
application préalable du primaire approprié. (Consulter RESIPOLY CHRYSOR)
Cette bande est ensuite revétue du S.E.L POLYDIANE * lors de son application en parties courantes.

Sur les parties non circulées par des véhicules et sous une protection dure,

Traiter les fissures actives par la mise en place d’une bande de désolidarisation constituée d’un ruban
adhésif souple centré sur la fissure. ’

5.4.7.3 Fissures au dela de 2 mm.
Les fissures sont traitées comme des joints par pontage armé. (Se reporterau § 7.6)

5.4.7.4 Support avec nombreuses fissures

Si le support présente de nombreuses fissures (Dito cas 5.4.7.2), un entoilage général des surfaces est
préférable, 11 est réalisé par marouflage et saturation d’une armature souple SF 85/70 P dans une couche de

POLYDIANE * thixo d’environ 600 g/m®.
Ainsi traitée la surface regoit le revétement d’étanchéité POLYDIANE * lors de son application en parties
courantes,

5.4.8 Traitement et raccordement aux ouvrages particuliers : (woir Ch. 7)

Le traitement et toutes les sujétions préalables de raccordement i ces ouvrages (relevés et retombées,
¢vacuations, traversées et pénétrations, joints de construction, joints de dilatation, ...) sont effectués avant la
mise en oeuvre de I’étanchéité POLYDIANE * sur les parties courantes.

Les principes de traitement des différents owvrages particuliers sont indiqués dans le chapitre 7.

En cas de discontinuité entre supports de natures différentes prévoir un renforcement sur la jonction par un
pontage armé.

6 Mise en @uvre du procédé POLYDIANE *

6.1 Généralités
Aprés la préparation des supports et leur réception, on procédera dans 1’ordre selon les étapes suivantes :
1) - Application d’une couche primaire d’adhérence adaptée i la nature et conditions du support

2) - Application de la résine d’étanchéit¢ POLYDIANE * 4 |"épaisseur requise.
3) - Mise en ceuvre de la protection de 1’étanchéité requise par le complexe mis en ccuvre.

Les quantités des produits 4 appliquer sont indicatives sur un support plan en béton bien dressé. Ces
consommations sont valables si les régles de ’art au niveau du support, de sa préparation, et de la mise en
ceuvre sont respectées. Elles peuvent varier selon I’état du support préparé et les conditions climatiques et

matérielles d’applications.
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6.2 Conditions de mise en ccuvre

Précautions d'emploi :
Tous les produits doivent étre utilisés conformément a leur étiquetage etd la réglementatio_n en vigueur.

Se référer aux conditions générales d'emploi des produits 4 deux composants et aux fiches d’hygiéne et de
sécurité des différents produits. (Les FDDS peuvent étre obtenues a partir du site www.resipoly.fr)

Eviter tout contact avec la peau.

Pour les produits contenant des solvants et les produits projetés, le port du masque est obligatoire,

Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines synthétiques : combinaison, gants et luneties
En cas de contact accidentel, laver les parties atteintes 4 I'eau et au savon.

En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment 3 'eau et consulter un médecin,
Une bonne ventilation en locaux intérieurs est & prévoir en cas d’utilisation d’un produit solvanté,

Stockage des produits :
Les produits doivent étres stockés dans un local tempéré, a I’abri du froid et de I’humidité,

Dans ces conditions, les produits dans leur cmballage d’origine pourront étre conservés i partir de la livraison

par RESIPOLY CHRYSOR pour une durée indiquée dans Ia fiche technique de référence a chaque produit, le
plus souvent de 1 an s’ils sont a base de résine polyuréthanne et 2 ans s’ils sont a base de résine époxy.

Organisation du chantier :

Les chantiers doivent étre hors d'eau durant toute la durée d’application et de polymérisation des résines ;
tout trafic pendant la mise en ceuvre et le durcissement du revétement d'étanchéité et de ses protections est
prohibé. Toutes les dispositions nécessaires doivent &tre prises afin de respecter les conditions d’adhérences
entre les différentes couches des produits appliqués (Température, Hygrométrie.. ).

Matériel :
Le type de matériel préconisé pour chaque produit utilisé est précisé dans les fiches techniques.

Prévoir selon besoins : Mélangeurs, Appareils de pulvérisation airless, assécheur d’air, raclettes, rouleaux,
brosses, gants, lunettes, masques, sableuse, poudreuse, chaussures 3 pointes, chiffons ...

Température et hygrométrie ambiantes :

Les conditions de température et d’hygrométrie acceptées pour chaque produit sont indiquées dans sa fiche
technique. La température minimum pour I’application de ’étanchéité est de + § °C. Elle ne doit pas excéder
+35°C, 1a plage de température recommandée étant de 15°C a 25°C.

La température doit étre supérieure d'au moins 3°C 4 celle correspondant au point de rosée.
(Voir le tableau 2.5 en annexe 2 des conditions limites de condensation)

Ces conditions d’ambiance, doivent étre maintenues pendant toute la durée de I’application depuis la
confection des mélanges jusqu'a la réticulation de la résine, c'est 4 dire 24 heures minimum,

Dans le cas du réchauffement du support, Papplication des primaires 4 température descendante permet
d’éviter les phénoménes de micro bullage.

Préparation du chantier et des mélanges :
La préparation du chantier se fait par calpinage des surfaces et répartition des bidons.

La préparation des mélanges pour les produits bi composants se fait dans chaque cas par versement direct de
la totalité de Ia partic B dans le récipient contenant la partie A ; Le mélange est ensuite homogénéisé
mécaniquement 3 Paide d’un agitateur a 300 tours minute maximum pendant au moins 2 minutes en insistant
particuliérement sur la partie inférieure et les bords du récipient. On procédera de préférence i un double

mélange.
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Pour les applications permettant un ajout de charges, les ajouter en mélangeant avec une hélice adaptée, afin
d'éviter l'incorporation d'air,

6.3 _Application des couches et produits du procédé POLYDIANE *

L’ordre des produits & utiliger et les consommations a prévoir pour chaque couche varient selon les domaines
d’emploi, les surfaces et zones sur lesquels le procédé est mis en czuvre,

(Pour I'ordre des couches et les consommations selon le domaine d’emploi se reporter aux tableaux concernés du Ch. 4)
Les conditions d’applications et le type de matérie] 4 utiliser pour la mise en cuvre de chaque produit sont
décrits dans sa fiche technique.

On veillera particulidrement aux délais de recouvrement entre les différentes couches, pouvant varier selon
les produits mis en ceuvre et les conditions d’ambiances lors de 1’application.

(Pour précisions des délais de recouvrement entre couches, se reporter aux tableaux de l'annexe 2)

6.3.1 Application des primaires :
Les primaires RM 36 - SINOPRIM R - SINSOL 10R - AC 10 s’appliquent & la brosse, au rouleau ou par

projection sur les supports préalablement préparés.

La consommation des primaires (de I"ordre de 150 & 600 g/m2 selon primaire} peut varier selon la nature et
1"état des supports.

(Pour précision des consommations de primaires se reporter au fableau 1.1 de l'annexe 1)

Remarque
Aprés 'application du primaire, les surfaces doivent présenter un aspect uniforme.

Dans le cas d’un support a base de liant hydraulique présentant une porosité élevée, afin d’éviter les
phénomenes de bullage ou de cloquage, procéder i I'une ou P'autre des méthodes suivantes de préparation
des supporis adaptée 2 leur configuration et surfaces : '
- Par un ratissage généralisé avec du RESIPOXY LISS E ou du RESIPOXY LMU H  tel qu’indiqué au §
5.4.1 relatif aux travaux préparatoires des supports. Sur les surfaces 4 base de liants hydrauliques et sur
carrelages préparés par grenaillage, cette opération fait office de primaire d’adhérence du POLYDIANE *
- Par un bouche-porage 4 la pite époxydique P 303,
- Par renouvellement de ’application du primaire en cas de zone mate ou absorbée.

6.3.2_Application du revétement d’étanchéité POLYDIANE *:

L’application du POLYDIANE * s’effectue au rouleau, a la raclette ou 4 la brosse en 1 ou 2 couches selon la
configuration des supports et les conditions d’application.
(Les consommations détaillées de POLYDIANE * selon domaine d’emploi sont indigudes dans le tableau 1.3 de 'annexe | )

Sur support plan et lisse la consommation de POLYDIANE 2 prévoir est:
Sur parties courantes horizontales :

- 2,000 Kg/ m? sur planchers extéricurs
- 1,600 Kg/ m” sur planchers intermédiaires intérieurs.

Sur parties courantes verticales :

- 1,200 Kg/ m* sur murs et parois extérieures et intéricures.
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En tous points I’étanchéité POLYDIANE * doit présenter 1'épaisseur requise avec une tolérance de - 10 %
maximum admise ponctucllement (Régles Professionnelles APSEL) avant la mise en ceuvre de Ia protection
prévue. Selon la configuration des supports et les conditions d’application adaptées, le nombre des couches

pour obtenir en tous points 1’épaisseur requise.

L’application de POLYDIANE * sur son primaire commence au deld d’un délaj de 1 h a 48 h variable selon
le primaire utilisé et les conditions d’application.

(Pour précisions des délais de recouvrement du POLYDIANE * sur ses primaires se reporter au tableau 2.1 de Vannexe 2)

Le délai entre couches de POLYDIANE * est de 4 3 96 h variable selon les conditions d’application
(Pour précisions des délais de recouvrement entre couches de POLYDIANE ¥, voir le tableau 2.2 de I'annexe 2)

En cas de dépassement exceptionnel du délai entre couches de POLYDIANE *, procéder 2 I’application
d’une couche de primaire VS 70 R (se reporter au tableau 2.3 de I"annexe 2)

Remarque ;
Aprés polymérisation de la demiére couche d’étanchéité, le systeme de protection prévu sur 1’étanchéité est

mis en place dans les meilleurs délais.

Renforts d’étanchéité armés:

Les renforcements d’angles, les pontages des fissures et des joints et les raccordements aux ouvrages
particuliers sont traités en systéme armé. Les supports fafencés ou présentant de nombreuses fissures
peuvent €tre armés en plein.

(Se reporter au § 5.4.6 traitement des Jissures et au Ch.7 concernant les ouvrages particuliers)

Pour les relevés et lorsque les supports sont de méme nature et parfaitement stable, cette couche
complémentaire de renforcement en résine POLYDIANE * est admise non armée.

Pour les renforcements armés, il faut prévoir en complément de la couche d’étanchéité, une armature de
renfort souple de type SF 85/70 P marouflée et saturée avec 500 a 600g /m2 de POLYDIANE * Thixo ou de
POLYDIANE " de fagon  faire disparaitre I'armature et obtenir une surface lisse.

Application de la résine d’étanchéité SINOTANE MANUEL

(Se reporter au Ch. 7 ouvrages particuliers et au § 3.4.6 traitement des fissures)

Lorsqu’il est utilisé pour la réalisation de pontage sur joints ou fissures, "application du SINOTANE
MANUEL s'effectue sur les primaires époxydiques de POLYDIANE * 3 Ia raclette, au rouleau ou a la
brosse, en une ou plusieurs couches, (Prévoir une consommation de 1,4kg/m2 par mm d’épaisseur),

Le primaire du POLYDIANE *sur SINOTANE MANUEL est le SINOPRIM R. (Dans le cas par exemple du
recouvrement par POLYDIANE * d’un talon de joint réalisé en SINOTANE MANUEL)

6.3.3 Mise en ceuvre des couches de protection 3 base de résines synthétiques :

(Pour I'ordre des couches de protection, se reporter aux iableaux concernés du Ch. 4 selon les domaines d ‘emploi)
Les délais de recouvrement des couches de protection en résines synthétiques sur le POLYDIANE * sont
variables selon les produits utilisés et les conditions d’application.

(Pour précisions sur les délais de recouvrement entre couches se reporter au tableayu 2.2 de I'annexe 2)
6.3.3.1 Couche de résine POLYDIANE * sablée (conceme les complexes de type 2 et 4)

Cetie couche complémentaire de POLYDIANE * sablée, lorsqu'elle est prévue sur I'étanchéité, est
appliquée dans les mémes conditions sur la derniére couche de I’étanchéité a raison de 400 a 500 g/m2 en cas
d’une couche d’usure, 400 g/m2 en cas d’une couche de liaison 4 un revétement céramique collé et regoit un
saupoudrage 4 refus d’un sable de granularité (0,2-0,5/0,4- 0,8) adaptée aux complexes.
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Cette couche sablée est apte a recevoir :

Dans le cas d’un complexe de type 2

Une couche de finition et de fermeture avee peinture ISOPLAST 2301 S ou RESITHAN PARK UV dans Jes
conditions indiquées au § 6.3.3.3

Dans l¢ cas d'un complexe de type 4

La mise en ceuvre d*un revétement céramique collé dans les conditions indiquées au § 8.4

Nota :
Afin d’assurer une quantité résiduelle en sable égale 4 3 fois le poids de couche du POLYDIANE * appliqué, il faut
majorer la quantité de sable saupoudrée de 50 %. Une partic du surplus de ce sable est récupérable d*un jour sur Pautre

aprés balayage et aspiration des surfaces polymérisées,

6.3.3.2 Couche de résine RESITHAN GRIP L sablée (conceme le complexe de type 3)

Sur la derniére couche d’étanchéité POLYDIANE *, dans un intervalle de 4 h 4 96 h variable selon les
conditions d’applications, ’application du RESITHAN GRIP L s’effectue 4 1a raclette crantée,

La couche fraiche appliquée 4 raison de 700 g/m’, regoit aprés lissage un saupoudrage & refus d’un sable
siliceux sec de granularité 0,2-0,5, 0,4-0,8 ou 0,5-1,6 selon la rugosité souhaitée. (Sécurité vis-d-vis de la
glissance)

Au dela d’un délai de 3 A 6 heures variable selon les conditions d’application, le surplus de sable est balayé et
aspiré et cette couche est alors apte a recevoir une couche de peinture RESITHAN PARK UV de finition et

fermeture.
(Pour précisions sur les délais de recouvrement entre couches se reporter au tableau 2.2 de I'annexe 2)

6.3.3.3 Couche de finition colorée avec peintures de finition (concerne les complexes de types 1, 2, 3)
Selon les zones concernées :

Avec Peinture ISOPLAST 2301 S
L’application de la peinture de finition ISOPLAST 2301 S s’effectue a I'airless ou au rouleau laqueur 4 poils
courts en recouvrement sur I'étanchéité POLYDIANE *, au dela d*un délai de 4 4 96 heures variable selon les

conditions d’applications.
(Pour précisions des délais de recouvrement de la peinture ISOPLAST 2301 § sur les couches Sous jacentes, s¢
reporter au tableau 2.2 de I'annexe 2)

Avec Peinture RESITHAN PARK UV
L’application de la peinture de finition RESITHAN PARK UV s’effectue a I’airless ou au rouleau, au dela
d’un délai de 4 & 96 heures variable selon les conditions d’applicatijons.

{Pour précisions des délais de recouvrement des peintures de finitions sur les couches sous Jacentes, se reporter au
tableau 2.2 de l'annexe 2)

Les consommations des peintures sont variables selon la peinture, 1’état de rugosité des surfaces 3 peindre, les
conditions d’ambiance et matérielles lors de I'application.

(Pour précisions sur les consommations de la peinture RESITHAN PARK UV sur les couches sous Jacentes se reporter
au tableau 1.4 de l'annexe 1)

En cas de finition d’aspect pailleté :  (Variante décorative du complexe de type 1)

L’application d’un systéme pailleté s’effectue comme suit :
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Avec la peinture ISOPLAST 2301 S

Application au rouleau ou 4 P'airless d"une couche de peinture de finition colorée ISOPLAST 2301S & raison
de 150 a 200 g/m2 puis saupoudrage des paillettes sur la résine fraiche. Aprés un délai de 12 4 24 h variable
selon les conditions ambiantes, prévoir un écrétage de la surface par pongage fin puis aspiration, suivi d’une
application au rouleau laqueur d’une couche d’ISOPLAST 23018 incolore d’environ 150 g/m2.

Avec la peinture RESITHAN PARK UV

Application au rouleau ou  1’airless d’une couche de peinture de finition colorée RESITHAN PARK UV i
raison de 350 g/m2 puis saupoudrage des paillettes sur la résine fraiche, Aprés un délai de 12 & 72 h variable
selon les conditions ambiantes, prévoir 1’écrétage de la surface par pongage fin puis aspiration, suivi d’une
application au rouleau d’une seule couche de RESITHAN PARK UV incolore de 'ordre de 450 g/m2.

6.4 Contriles d’exécution / auto contriles

Conditions climatiques ou d’ambiance :
Contrler réguliérement la température et ’hygrométrie.

Aspect : :
Un contréle visuel de I'aspect général du revétement est réalisé notamment afin de vérifier l'absence de

cratéres, de bulles, cloques et gonfles.

Epaisseurs : _
En cours de mise en ceuvre, le relevé régulier des consommations permet de vérifier les quantités et
¢paisscurs moyennes appliquées, en fonction de la surface des zones recouvertes qui doivent faire "objet d’un

calpinage préalable et précis. ,
L’épaisseur du revétement peut étre contrdlée au moment de 1’application 4 1’état frais avec une jauge

humide, = |
Polymérisation :

Un défaut de polymérisation (bullage, cloquage) apparait immédiatement dans les heures qui suivent
"application du revétement.

Pour les surfaces sablées 4 refus, le balayage permet de vérifier la polymérisation des couches sablées avant
mise en ccuvre de Ia couche supérieure.

La mesure de la dureté SHORE 4 partir de prélévements effectués sur les mélanges réalisés rend compte de
la qualité du mélange.

Adhérence au support :
L’adhérence des couches peut étre vérifide :

- De fagon qualitative par un essai de quadrillage.
- De fagon quantitative par un essai de traction directe  I'aide d’un dynamomaétre.
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7 Ouvrages particuliers

7.1_Généralités
L’¢tanchéité des ouvrages particuliers est traitée conformément aux principes et objectifs figurant dans les
NF- DTU en vigueur et les Régles Professionnelles de L’ APSEL,... Dans les cas non définis dans ces régles,
les traitements des ouvrages particuliers doivent faire 1’ objet par I'entreprise d’une étude spécifique adaptée a
leur nature, & Ieur conception, a leur géométrie et aux sollicitations regues, ... et de schémas cofés
d’exécution,

Les supports des ouvrages particuliers sont solidaires des parties courantes, ils doivent étres stables, sains,
propres et secs. En extérieur, sont admis les supports conformes & la norme NF P 10-203 {DTU 20.12) et
ceux de la série des DTU 43 notamment les supports métalliques. En intéricur sont admis : les magonneries,
les supports métalliques, carrelages, platres et plaques de plétres, bois ... (Voir annexe 6/2)

Le traitement de ces ouvrages est effectué lors des travaux préparatoires avant la mise en euvre de
I’étanchéité en partie courante.

Principe généra) de raccordement aux ouvrages particuliers.

Quelques soient les complexes décrits dans ce CCT, le raccordement de I’étanchéité POLYDIANE * est
réalisé par I'intermédiaire d’une péte époxydique et/ou un mortier époxydique adapté (voir § 9.1) mis en
ceuvre pour assurer le calage, le collage, le scellement et le remplissage des engravures concernant les
ouvrages particuliers.

Les figures de ce CCT indiquent pour exemple, ce principe général pour chaque type d’ouvrage particulier.
Ces figures ne peuvent étre considérées comme des plans d’exécution.

7.2 _Traitement des rives et retombées (voir figures I et 2 de I'annexe 4)

Les nez de dalles sont normalement revétus en continuité du revétement courant jusqu'a l'arase inférieure du
plancher. (Voir fig.! de I'annexe 4)

Le revétement peut également étre arrété en rive extérieure du plancher sur une bande de rive rapportée
faisant rejet d’cau. (Voir fig.2 de I'annexe 4)

Composition de la refombée

Mise en place en angle de la rive ou de la retombée d’un renfort constituée d’une armature de type SF 85/70
P marouflée dans une couche de 500 - 600 grammes de POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo.

L’étanchéité en partie courante vient recouvrir ce renfort jusqu'a I’arase inférieure du plancher.

Les rives et retombées doivent étres protégées si nécessaire des agressions mécaniques par tous moyens
appropriés.

7.3 Traitement des Relevés (voir figures 3 & 10 de l'annexe 4)

Les reliefs et parois sont traités & 1'aide d'un relevé raccordé au revétement courant.

On s’assurera que les hauteurs de relevés sont conformes aux exigences et régles des référentiels concernés,
(DTU 20. 12 / 43.1 pour les ouvrages extérieurs / DTU 52. 1 pour les ouvrages intérieurs)

Soit en régle générale un minimum de 10 ¢m au dessus de la derniére couche du complexe ou du niveau fini
de sa protection.
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Composition du relevé

Mise en place d"un renfort en angle constitué d’une armature souple de type SF 85/70 P marouflée dans une
couche de 500 - 600 grammes de POLYDIANE * ou POLYDJANE * Thixo.

En cas de support horizontal et vertical de méme nature, il est admis que cette couche de renfort ne soit pas
armée,
Le systéme d’étanchéité en partie courante vient recouvrir ce renfort d’angle jusqu’en téte du relevé,

Dispositifs pour écartement des eaux de ruissellement :

- En extérieur :

Sur les zones directement exposées aux intempéries et au ruissellement le relevé est protégé en téte par un
dispositif de rejet d'eau constitué, par un becquet ou un bandeau (voir fig.4), par une bande de solin sous avis
technique (voir fig.5), par une engravure (voir fig.6), par le pied d'un bardage étanche & l'eau (voir fig.7), par
une costicre avec couvertine (voir fig.9).

Lorsque le ruissellement vertical est peu probable sur balcons protégés, tribunes couvertes, et en cas de
systtme d’imperméabilisation de fagade venant en recouvrement sur I’étanchéité (voir fig.8) ’absence de

dispositif particulier peut étre admis.
Les relevés doivent étres protégés si nécessaire des agressions mécaniques par tous moyens appropriés.
(Ex chasse roue en béton dans le cas des parkings)

- En intérieur
Sauf exigence particuliére aucun dispositif particulier n’est 4 prévoir,

7.4 Traitement des évacuations (voir figures 11 & 13 de I'annexe 4)

Les dispositifs d’évacuations des eaux : siphons, caniveaux, platines sont posés dans un encuvement, fixés de
fagon mécanique si nécessaire et collés ou scellés au pourtour a l'aide d’une pite époxydique ou d’un mortier
époxydique de la gamme RESIPOLY CHRYSOR.

Mise en place en recouvrement au droit de la jonction des platines et scellements d’une armature de type SF
. 85/70 P marouflée dans une couche de 500 - 600 grammes de POLYDIANE * ou de POLYDIANE * Thixo.

L’étanchéité en partie courante vient ensuite recouvrir ce renfort,

7.5 Traitement des traversées et pénétrations (oir figure 14 de I'annexe 4)

Les traversées de canalisations et les pénétrations, sont traitées en relevé avec un renforcement d’angle soit
sur un foutreau traversant, soit sur un d¢ de béton ceinturant I’élément traversant, soit sur une platine inversée
fixée/collée au plancher. (voir fig, 14 de I'anncxe 4)

Mise en place pour renfort d’angle ou en recouvrement au droit de Ia jonction du dispositif de traversée
d’une armature de type SF 85/70 P marouflée dans une couche de 500 - 600 grammes de POLYDIANE * oy
POLYDIANE * Thixo.

L’étanchéité en partie courante vient ensuite recouvrir ce renfort.

En zone accessible, les traversées et les pénétrations sont protégées des agressions mécaniques par des
dispositifs appropriés.
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7.6 Traitement des joints (voir figures 15 4 18 de 'annexe 4)

Les joints de dilatation, joint de fractionnement, joint diapason, joint sur costiéres joint d’isolement.. .,
relévent d’un traitement préalable et spécifique selon I’amplitude des mouvements prévus, les sollicitations
Tegues, et leur géométrie. Ils font si besoin Iobjet par I’entreprise dun croquis d’exécution.

Selon les cas, prévoir selon nécessité une protection mécanique du joint, avec un couvre joint adapté & la
configuration et au cas des sollicitations recues.

1l est important de veiller tout particuliérement aux raccordements de 1’étanchéité a ces ouvrages et de prévoir

si besoin des engravures dans le support pour la mise 4 niveau du revétement fini ainsi que les formes de
pentes nécessaires au respect des principes d’écoulement et d’écartement des eaux de ruissellement. (Se

reporter & la NF P 10 203-1/A2 - DTU 20.12).

Joints de dilatation :

Les joints de dilatation sont 4 traiter selon les régles de I'Art et selon les principes des normes NF P 84-série
200 (DTU série 43) et des Régles Professionnelles SEL de L’APSEL. Iis font1’objet dans chaque cas d’une
étude particuliére qui doit tenir compte de I’amplitude du souffle. Les joints présentant un souffle important
sont traités avec une lyre étanche. '

Sur les parties circulées, les joints de dilatation sont traités en joint plat linéaire.

Nota :
Les joints de dilatation ne doivent pas constituer une zone d’écoulement des eaux de rujssellement ou de stagnation d’eau.
En cas de joint plat surélevé, I’engravure est réalisée de fagon 4 constituer une forme de pente.

En cas de réalisation in situ (Voir principe de réalisation fig. 17)

Aprés dégamissage éventuel et nettoyage soigné, effectuer au titre des travaux préparatoires le renforcement,
le reprofilage et un chanfrein des lévres du joint avec un mortier ¢poxydique ou une péte époxydique
approprié, Mettre en place en fond de joint un boudin en mousse expansée 2 cellules fermées.

Disposer ensuite en forme de lyre dans le joint, rabattue de part et d'autre en rives sur la partie courante sur
une largeur d'environ 10 ¢m, une bande souple constituée d’une bande élastomére en Hypalon collée sur les
rives du joint avec de la péte époxydique P 303 ou P 660 T.

Aprés polymérisation, positionner en cas de lyre profonde, un second fond de joint, puis remplir 4 niveay le
volume de la lyre restant 4 l'aide d’un mastic élastomére polyuréthanne adapté,

Disposer ensuite en recouvrement centré sur le joint sur une largeur de 54 15 ¢cm variable selon I’amplitude
du joint, un ruban adhésif souple de désolidarisation.

Mise en place sur la zone ainsi préparée d’un pontage armé constitué d’'une armature de type SF 85/70 P
marouflée dans une couche complémentaire > 1 mm de POLYDIANE * ou de POLYDIANE * Thixo.

L’étanchéité en partie courante vient ensuite recouvrir ce pontage,

En variante et bien adapté au cas des planchers extérieurs de parkings, 1a lyre et le pontage étanche centrd sur
le joint, peuvent également étre réalisés lors des travaux préparatoires avec de la résine SINOTANE
MANUEL appliqué en d’épaisseur 1,5 mm sur une largeur de 20 cm environ de part et d’autre du joint.
(Consulter RESIPOLY CHRYSOR)

Nota ;
En cas de joint présentant une amplitude et une fréquence de mouvement faible, la bande &lastomére en Hypalon peut
admettre une forme de lyre réduite voire nulle, (Yoir principe de réalisation fig. 16)
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En cas de joint mécanique manufacturé (Voir principe de réalisation dans la figure 18 de 'annexe 4)

Un joint mécanique manufacturé adapté aux sollicitations, circulable et étanche est scellé au droit du joint. Ce
type de joint sert d’arrét au revétement. La création d’une engravure ou d’une recharge pour forme de pente
peut étre nécessaire de part et d’autre du joint, dont la hauteur sera déterminée selon le profilé choisi et par la

cote du revétement fini.

En cas de joints de dilatation décalés en rive (Voir principe selon figure 6, de I'annexe 4)
En cas de joint d’isolement, prévoir un traitement de rive en relevé sur un relief en béton ou un profilé
métallique collé au support formant costiére.

7.7 Traitement des fissures {voir figures 20 & 22 de I'annexe 4)

Les fissures relévent d’un traitement préalable spécifique selon leurs natures et leurs géométries. Leur
traitement est a réaliser lors des travaux préparatoires (Voir le § 5.4.6)

7.8 Traitement des scellements (voir figures 19 de I'annexe 4)

Les scellements et fix ations ne doivent pas interrompre la continuité de 1’étanchéité. IL est préférable de
limiter leur nombre. Les dispositions a4 prendre en compte sont celles des Régles Professionnelles SEL de
L’APSEL

Tous les percements et fixations a travers 1’étanchéité doivent étre réalisés par insert ou scellement chimique
i base de résines synthétiques (Consulter RESIPOLY CHRYSOR) en prenant soin que cette résine déborde

du trou de fixation.

8 Protections du procédé POLYDIANE *

8.1 Délai de mise en ceuvre des protections sur I’étanchéité POLYDIANE *

Dans le cas d’un revétement de protection 4 base de résines synthétiques, les délais de mise en ceuvre selon
produits et couches sont précisés dans le Ch. 6 et dans les tableaux de I’annexe 2

Dans le cas d’une protection dure les délais pour mise en ceuvre de la protection sont les suivaats :
- 48 heures minimum 4 20 °C pour la mise en ceuvre d’un carrelage collé (complexe de type 4) :
- 48 heures minimum 3 20 °C pour le recouvrement par une protection désolidarisée (complexe type 5) :

Les paragraphes 8.2 & 8.5 concernent les protections au sol
Le paragraphe 8.3 concerne aussi les protections au mur
Le paragraphe 8.6 concerne uniquement les protections au mur

8.2 Dispositions pour assurer la protection de 1’étanchéité

Le procédé d’étanchéité POLYDIANE * doit recevoir une protection, dont le choix doit étre adapté au
domaine d’application et 4 'usage. Avant de les prescrire et selon la destination de 1’ouvrage, il faut identifier
les sollicitations et les contraintes prévues sur la surface. Par exemples : Poingonnement de mobilier ou
d’équipements, actions d’exploitation, entreposage de charges, roulage, bacs a fleurs, etc. ..,

Quelque soit le systéme de protection mis en ceuvre, celui-ci sera mis en place dans les délais les plus courts
aprés durcissement de la derniére couche d’étanchéité. Si ce n’est pas le cas ou si nécessaire, toutes les
dispositions doivent étre prises de nature & assurer une protection provisoire efficace de 1'étanchéité,
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Protection provisoire
Cette protection quand elle est nécessaire doit étre ajustée & 1activité des différents corps d’état du chantier.

- Une couche de POLYDIANE * d’environ 500 g / m’ sablée 4 refus résiduel a 3 fois son poids de couche
permet d’assurer une protection de 1'étanchéité qui peut s’avérer nécessaire avant la mise en euvre de
protections lourdes définitives.

- En cas de risques d’agression ou de circulation temporaire par matériel de manutention ou de levage, une
protection dure provisoire, doit étre mise en ceuvre avec toutes les précautions 4 apporter lors de sa

réalisation et de son enlévement.

8.3 Revétements de protections en résines (Concernent les complexes de type 1, 2, 3)
Les protections par couches de surfaces en résines synthétiques sont détaillées par domaine d’emploi dans les
tableaux 4.1 ;4.2 ;4.3 du Ch. 4.

Pour la mise en ccuvre de ces couches dans P’ordre des produits  utiliser se reporter au Ch. 6 du présent CCT.

Remargue

Toute étanchéité POLYDIANE * laissée apparente doit recevoir systématiquement une couche de protection
aux UV avec une peinture de finition ISOPLAST 2301 S / ISOPLAST 23018 RC ou RESITHAN PARK

UV/RESITHAN PARK UV RC

8.4 Protection dure par un revétement céramique collé (Concernc le complexe de type 4)

La protection dure rapportée est constituée par un revétement céramique collé sur une couche de liaison.
Cette protection peut s’utiliser sur des ouvrages intérieurs et extérieurs.

La mise en ceuvre des revétements durs collés en sols est soumise aux régles UPEC.
La protection dure collée sur S.E.L. est limitée aux locaux classés P3 au plus.

Les régles des supports admissibles et le choix des éléments constitutifs de la protection dure collée et la mise
en ceuvre de ces derniers sont celles des Cahiers des Prescriptions Techniques en vigueur adaptées au cas de
figure a traiter. (Se reporter a la série des e-cahicrs CSTB relatifs aux sols en travaux neufs ou en rénovation)

La couche de liaison est réalisée par une couche complémentaire sur I’étanchéité de 400 g/m2 de
~ POLYDIANE " saupoudrée & refus sur couche fraiche, de silice fine séche et propre.

(Prévoir environ 1,8 kg par m2 pour 1,2 kg résiduel d’un sable de granularité¢ 0,2/0,5 4 0,4 /0,8)
Aprés polymérisation, un balayage et une aspiration sont effectués pour éliminer le surplus non adhérent.
Aprés un délai de 48 heures au minimum a 20°C, le carrelage peut étre collé.

Les colles a carrelages doivent étre de type C2, C251 ou C2S2 et les camrelages doivent étres compatibles
avec 1’usage et la destination de I’ouvrage. Les colles & carrelages doivent étre mises en ceuvre conformément
a leur fiche technique. 1 faut prévoir un double encollage des surfaces.

Les mortiers colles de la gamme PAREXLANKO indiqués ci aprés conviennent au procédé POLYDIANE
pour les applications sur ouvrages extérieurs et intérieurs (522 PROLIDAL SUPER - 5024 PROLIDAL
PLUS - 572 PROLIFLEX HP - 552 PROLIFLUIDE - 554 PROLIFLUIDE RAPIDE...)

L’usage d’un autre mortier colle devra faire 1’objet de ’avis de son fabricant.

+
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8.5 Protections dures désolidarisées (Concerne le complexe de type 5)

L’étanchéité POLYDIANE " est compatible avec les protections désolidarisées mentionnées et décrites dans
les normes :

- [NF P 84 204 (DTU 43.1 § 6) - NF P 61 202 (DTU 52.1)] dans l¢ cas d’ouvrages extérieurs.

- [NF P 61 202 (DTU 52.1) - NF P'14 201 (DTU 26.2 et amendements) - NF DTU 43.6 P1-1))

dans le cas d’ouvrages intérieurs.
Il faut s’assurer pour chaque cas de P’aptitude et du bon dimensionnement de la protection envisagée en lien

a4 I'ouvrage et sa destination et se reporter aux référentiels, régles professionnelles, Norme DTU... concernés,

En référence aux Régles APSEL de septembre 1999 et octobre 2002 relatives aux planchers extérieurs et aux
planchers intérieurs, la couche de désolidarisation peut étre constituée par un voile non tissé d’au moins 150
grammes surmonté d'un film synthétique d’au moing 100 p. (En cas de planchers extérieurs, la couche de
désolidarisation ainsi décrite conceme les surfaces inférieures ou égales 4 30 m?)

Dalles préfabriquées sur couches de désolidarisation en extérieur :

Cette protection est démontable, conformément 4 la norme NF P 84 204-1 (DTU 43.1 § 6) Les dalles en
béton préfabriquées sont posées sur une couche de désolidarisation constituée au minimum d’un non tissé
synthétique de 170 g/m2 minimum. Dans le cas ou les dalles sont posées sur une protection meuble constituée
de sable ou granulats, un écran anti-poingonnant adapté, (Non tissé synthétique de 170 g/m2 minimum) est
interposé entre 1’étanchéité en POLYDIANE * et les granulats.

Dalles sur plots en extérieur

Cette protection est démontable. Les plots, dalles et 1a réalisation doivent étre conformes aux dispositions de
la norme aux dispositions indiquées dans la norme NF P 84 204 (DTU 43.1 § 6). Une piéce réalisée & partir
d’un écran anti- poingonnant (non tissé synthétique adapté de 170 g/m2 minimum) est placée sous chaque

plot.

Protection dure désolidarisée en extérieur ; -

La chape en mortier armé ou en béton armé est coulée conformément a 1a norme NF P 84 204 (DTU 43.1 § 6)
sur une couche de désolidarisation constituée d’un voile non tissé de 150 g/m’ minimum surmonté d’un film
synthétique d’une épaisseur d’au moins 100pu.

Protection dure désolidarisée non isolée pour locaux en intérieur :

» Protection dure désolidarisées non isolées pour locaux intéricurs accessibles 4 des véhicules
La dalle en béton armé est coulée conformément 4 la norme NF DTU 43.6 § 6) sur une couche de
désolidarisation constituée d’un voile non tissé de 170 g/m2 minimum surmonté d’un film synthétique
d’une épaisseur d’au moins 100p.

» Protection dure désolidarisées non isolées pour autres locaux en intérieur
La dalle en béton armé ou la chape de mortier est coulée conformément 4 1a norme NF DTU 43.6 § 6 sur
une couche de désolidarisation constituée d’un voile non tissé de 170 g/m2 minimum surmontée d*un

film synthétique d’une épaisseur d’au moins 100u. Cettc protection peut éire recouverte par un
revétement au choix dont le classement UPEC doit étre au moins égale au local dans lequel il est mis en

cEuvre.
Protection dure désolidarisée isolée pour locaux en jntérieur :
La dalle en béton armé ou la chape de mortier est coulée conformément i la norme NF P 14 201 DTU 26.2 et
amendements et NF DTU 26.2/52.1
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Revétements céramiques scellés désolidarisés en extérieur et en intérieur

Les prescriptions techniques, le mode d’exécution et la mise en oeuvre des revétements durs scellés doivent
étre conformes 4 la norme NF P 61 202 (DTU 52.1) la couche de désolidarisation est constituée au minimum
d’un film synthétique d'une épaisseur d’au moins 150p.

Le revétement céramique doit tenir compte des régles UPEC.

En extérieurs, la couche de désolidarisation doit permeftre un drainage sous la protection.

En Intérieurs dans les locaux classés P3 au plus, la couche de désolidarisation peut avoir une fonction
drainante.

8.6_Protection des parois verticales par revétements céramiques collés

Dito 8.4 sauf en ce qui concerne le classement UPEC qui ne s’applique pas aux revétements muraux
intérieurs. La couche de liaison est réalisée par une couche complémentaire sur 1’étanchéité de 400 g/m2 de
POLYDIANE * Thixo saupoudrée i refus sur couche fraiche, de silice fine séche et propre.

(Se reporter a la série des e-cahiers CSTB relatifs aux murs en travaux neufs ou en rénovation)

8.7 Protection des relevés et des ouvrages particuliers

Dés lors qu’ils sont apparents, une protection minimale de 1'étanchéité doit étre réalisée par une couche de
peinture ISOPLAST 2301 S ou RESITHAN PARK UV.

Prévoir des dispositifs appropriés lorsqu*une protection contre les agressions mécaniques est nécessaire.
(Notamment dans le cas des parkings)

8.8 Délai de mise en service selon complexes mis en euvre

A 20°C et 4 7 jours les caractéristiques définitives des produits 3 base de résines synthétiques sont proches de
leur maximum.

Mise en service des complexes directement circulables (complexes types 1, 2. 3%

La mise en service des complexes directement circulables_ exige un délai de 2 jours a 7 jours et peut varier
selon les conditions de (empérature, le type d’utilisation et les sollicitations.

A20°C:

Une circulation piétonniére légére est possible 24 h aprés la pose de la demiére couche du complexe.
L’aménagement de mobilier léger cst possible avec précautions 48 heures aprés la pose.

Pour la mise en service des Parking V.L. prévoir généralement 7 jours aprés 1’application de la derniére

couche.
En cas de délais inférieurs, il faut s’assurer de la dureté shore obtenue dans les mémes conditions sur

chantier.

Mise en service en cas de protections dures (complexes types 4, 5) ;

Se conformer aux prescriptions particuliéres propres au type de protection mise en ceuvre et aux produits et
matériaux ufilisés.
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9 Produits et matériaux

9.1 Généralités

Les caractéristiques générales des produits, leurs caractéristiques mécaniques, les conditionnements et leurs
conditions d’utilisation, figurent dans les fiches techniques.

L'applicateur devra s'assurer qu'il est en possession de toutes les fiches techniques ainsi que les Fiches
d’hygiéne et de sécurité des produits qu’il met en ccuvre.

Les produits résines bi composant sont livrés en Kits avec emballages pré dosés, étiquetés, préts aux
mélanges.

9.2 Produits pour les travaux préparatoires

9.2.1 Produits pour ragréage et surfacage des supports :

RESIPOXY LISS E : Fiche Technigue PR 6216

Liant époxydique a deux composants, sans solvant, destiné au traitement des supports sur béton sec et
asphaltes. Chargé en silice fine, il est appliqué a la racletie pour réaliser des tirés A zéro et des enduits de
lissage. Il doit impérativement étre sablé A saturation en surface afin d’assurer ’adhérence de la couche
supérieure. Permet de réaliser une couche d’accrochage sur supports en béton lorsqu’ils présentent aprés
décapage des traces d’anciens bitumes ou d’enduit d’imprégnation ainsi que sur supports carrelés grenaillés.

RESIPOXY LMU H : Fiche Technigue PR 6217

Liant époxydique & deux composants, sans solvant, destiné an traitement des supports sur béton
potentiellement humide. Chargé en silice fine, il est appliqué 4 la raclette pour réaliser des tirés 4 zéro et des
enduits de lissage ou d’égalisation. Il doit impérativement étre sablé a saturation en surface afin d’assurer

I’adhérence de la couche supéricure.

Pite P 303 : Fiche Technique PR 874

Péte époxydique thixofrope 4 deux composants, pour le bouchage des trous de bullage, le surfagage et le
bouche porage des supports, et permet la réalisation des congés d’angles ¢t des solins.

Adhére sur béton et supports métalliques convenablement préparés et permet le collage des bandes
élastoméres type Hypalon utilisables pour le traitement des joints.

9.2.2 Produits pour la réparation des supports ;

MPE SINROC 3 : Fiche Technique SR 821
Mortier époxydique prét & I’emploi

Température d’application : entre 5°C et 35°C
Consommation : 2 — 0,1 kg par litre

MPE SINROC S 11 : Fiche Technique SR 825
Mortier époxydique rapide prét & I’emploi
Température d’application : entre 5°C et 25°C
Consommation : 2 - 0,1 kg par litre

MPE SINROC MHT : Fiche Technique SR 826
Mortier époxydique 4 haute résistance thermique
Température d’application : entre 5°C et 35°C
Consommation : 2 - 0,1 kg par litre
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S3 D : Fiche Technique PR 8611
Liant époxydique sans solvant 4 hautes performances mécaniques pour confection de mortiers et coulis de

réparation. Adhére sur béton et mortier humide d’aspect mat non suintant,

9.3 Primaires

RM 36 : Fiche Technique PR 6111
Primaire pour revétement polyuréthanne époxydique sans solvant pigmenté a deux composants

Sur béton et mortier sec et humide non suintant s’aspect mat, emploi en locaux intérieurs et extérieurs.
Température d’application : entre 10°C et 35°C

Consommation : 300 4 600 grammes pour 1 couche selon porosité et rugosité du support et les conditions de
I’application.

Application : brosses, rouleaux, pistolet

SINSOL 10 R : Fiche Technique PR 665

Primaire époxydique solvanté, pigmenté & deux composants pour bé&tons et mortiers secs, carrelages, bois
Température d’application entre 5°C et 40°Cet<a 75% Hr

Consommation : 200 4 300 grammes pour 1 couche

Application : brosses, rouleaux, pistolet

SINOPRIM R : Fiche Technique PR 669

Primaire époxydique sans solvant 4 recouvrement rapide

Sur béton et mortier sec et humide non suintant §’aspect mat, emplot en locaux intérieurs et extérieurs.
Température d’application : entre 10°C et 35°C

Consommation : 300 4 600 grammes pout ! couche selon porosité et rugosité du support et les conditions de
’application.

Application : brosses, roulcaux, pistolet

AC 10 : Fiche Technique PR 6110

Primaire époxydique anti-corrosion solvanté, pigmenté & deux composants pour métaux

Température d’application entre 10°C et 30°C

Consommation 80 & 150 grammes pour 1 couche

Application : brosses, rouleaux, pistolet

VS 70 R : Fiche Technique PR 669

Résine polyuréthane mono composant solvantée.

Permet de rétablir une adhérence entre couches de POLYDIANE * en cas de recouvrement hors délai, de
reprise ou de réparation ou en cas de recouvrement par d’autres revétements polyuréthannes,

Température d’application : entre +8°C et +40°C et 40 4 85 % hr ambiante
Consommation : 150 & 200 grammes pour 1 couche / 704 150 grammes sur support fermé
Application : pulvérisation, brosses, rouleaux
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9.4 Résine d’étanchéité

POLYDIANE * : Fiche Technique SR 518

Revétement polyuréthanne pigmenté 4 deux composants, sans solvant, souple pour constitution du film
d'étanchéité. Existe en version thixotrope (POLYDIANE * Thixo} pour les applications sur les surfaces
verticales et en pentes et pour le marouflage d’armatures de renforcement SF 85/70 P.

Utilisé en couche complémentaire sablée sur I'étanchéité, il permet de participer & la protection de
I’étanchéité et 4 la réalisation de couche de liaison aux protections par revétements rapportés adhérents.

Température d’application : entre 5°C et 35°C hr <85 %
Consommations ; de 1,2 4 2.100 kg/m2 variable selon systéme d’étanchéité et domaine d’emploi
Application : brosses, spatules crantées, rouleaux

9.5 Résines pour revétements de protections et de finitions

ISOPLAST 23018* : Fiche Technique PR 1310 (Version incolore PR 151 0
Peinture polyuréthanne solvantée, colorée a deux composants, souple, résistante aux UV et Intempéries

Offre différents aspects selon les versions: brillante lisse, mat ou satiné rugueux en Vession RC aux couleurs
du nuancier RESIPOLY CHRYSOR. La version incolore s utilise pour finition décorative pailletée,
Température d’application : entre 5°C et 35°C

Consommation : 150 4 200 grammes pour 1 couche

Application : brosses, rouleaux, pistolets

RESITHAN PARK UV* : Fiche Technique PR 144 (Version incolore PR 1511)
Peinture polyuréthanne sans solvant, 4 deux composants, résistante aux UV pour des applications en intérieur

ou extérieur,
Offre selon choix différents aspects, satiné lisse, satiné rugueux aux couleurs du nuancier RESIPOLY

CHRYSOR.
La version incolore s’utilise pour finition décorative finition décorative pailletée.

Consommation : 350 grammes pour 1 couche sur surface lisse, jusqu'd 1500 grammes selon la granularité
des surfaces sablées.
Application : brosses, rouleaux, pistolets

* Les versions RC des peintures de finition avec charge synthétique incorporée présentent une surface
rugueuse qui permet une réduction de la glissance sur les surfaces circulées par les piétons.

RESITHAN GRIP L : Fiche Technique PR 236
Liant polyuréthanne coloré & deux composants sans solvant pour enduits et revétements circulables

Offre aprés choix différents aspects, satiné lisse, satiné rugueux
Le RESITHAN GRIP L est catalysable et peut étre thixotropé
Température d’application : 4 partir de 5°C et 80% hr
Consommation :  variable selon usage et destination
Application : raclette lisscuse ou régles sclon épaisseur
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9.6 Produits annexes

Produits pour joints et fissures

SINOTANE MANUEL : Fiche Technigue PR 526

Résine Polyuréthanne d’étanchéité pigmentée a deux composants, sans solvant, souple pour constitution
d’une membrane d'étanchéité. Convient 4 la réalisation des joints de dilatation et des bandes de pontages sur
joints de construction et fissures. Le SINOTANE MANUEL peut étre recouvert par toutes les finitions

admises pour le POLYDIANE *.
P 660 T : Fiche Technique PR 875

Pate époxydique souple, a deux composants, sans solvant, pour le collage souple de profilés divers ou feuilles
d'élastoméres vulcanisées. Cette pate constitue une liaison souple entre le support et le revéiement et est

utilisable pour le rebouchage et le pontage des fissures aprés leur ouverture.

Produits pour renforts, joints, pontages :

SF 85/70 P ; Fiche Technique PR 1152
Armature souple imputrescible pour les renforcements, le pontage des fissures, et les raccordements du S.E.L.

POLYDIANE * aux ouvrages particuliers :

Bande élastomére ; Fiche Technique PR 1151
Bande élastomére vulcanisée i base d”hypalon pour confection de joints plats avec ou sans forme de lyre.

RESIFLEX TRT : Fiche Technique PR 5116
Liant époxydique de stratification pour réalisation de revétements armés étanche résistant a la température et

a des agressions chimiques

NOVADUR 1060 T : Fiche Technique PR 5111

Liant époxydique de stratification pour réalisation de revétements armés étanche pour revétement armé
résistant aux agressions chimiques

Mastic &lastomére d’étanchéité polyuréthanne (de type SNJF de catégoric 25 E)

Solvants :

MEXYL Fiche Technique PR 1013
RESISOLVE  Fiche Technique PR 1012

Solvant d’activation pour bande élastomére en Hypalon

Granulats :

Sables siliceux Granulométrie 0,1- 0,3 mm /02-0,5mm /0,4-08mm /0,5-1,6 mm

D’autres types de granulats peuvent étre utilisés de type quartz, bauxite calcinée ou corindon, bille de verre marbres
teintés dans la masse, selon leur résistance A I'usure ou I’aspect souhaité.

Paillettes colorées :
Fournigseur : RESIPOLY CHRYSOR ou autre homologué par RESIPOLY CHRYSOR.

9.7 Coloris et dessins

Les coloris des résines proposés en couche de finition sont référencés selon le nuancier RESIPOLY
CHRYSOR. Pour les applications fortement sollicitées, il est possible de différencier les coloris des produits
nécessaires 4 1'étanchéité et ceux destinés aux couches de protection en résines ; cette distinction permet
d’avertir de la nécessité de régénérer la protection de I’étanchéité.
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Remargue importante :

La teinte de certaines finitions décoratives est susceptible d’évoluer dans le temps, en fonction des matériaux
et des coloris choisis.

9.8 Fabrication et contrale de fabrication des composants résines
Toutes les résines synthétiques indiquées dans ce CCT sont formulées par RESIPOLY CHRYSOR et
fabriquées dans les usines de RESIPOLY CHRYSOR.

Le contrdle est réalisé sur les matidres premiéres, en cours de process et sur les produits finis conformément
au Contréle Production Usine et les procédures qualité dans le cadre de la certification ISO 9001 de la société
RESIPOLY CHRYSOR. Certains produits indiqués dans Te présent CCT utilisés comme revétement de
protection font 1’objet d’un marquage CE dans le cadre de la norme EN 13 813 concernant les produits de

chapes avec contrdle selon CPU.

9.9 Marquage et identification des produits

Tous les composants résines organiques du procédé POLYDIANE * sont identifiés par un étiquetage
indiquant :

- Le nom et la référence du produit

~Le N° de lot de fabrication

- La couleur

- La partiec (A ou B)

- Le poids net dans I'emballage (bidons et kit)

- Les phrases de risque et symboles de danger conformes a la réglementation en vigueur.

- Le marquage CE pour les revétements de protection (Voir 9.8)
L’étiquetage vaut de la part du fabricant engagement de conformité a la description et aux caractéristiques

indiquées dans les fiches techniques.
Le N° de lot permet d’assurer une tragabilité compléte du produit.

10 Application

Comme pour toute mise en ceuvre de revétements d’étanchéité, Pentreprise assurant les travaux doit :

- Avoir la qualification professionnelle adéquate.

- Veiller au respect des normes, réglementations, régles professionnelles et régles de I’art associées aux

contextes des travaux qu’elle réalise.

- Btre assurée conformément  la loi.
L’entreprise dispose d'un personnel qualifié dans I'emploi des résines et du matériel nécessaire, (Pour la
préparation des supports, I’application des produits, I’autocontréle, le maintien des conditions requises lors
de la mise en oeuvre)
Elle accepte les indications de RESIPOLY CHRYSOR pouvant aller Jusqu'a la suspension des travaux si les
conditions d'une bonne exécution n'étaient pas réunies.
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11 Assistance Technique

La société RESIPOLY CHRYSOR s’engage dans le cadre de ’assistance technique a répondre a la demande
de ses clients.

RESIPOLY CHRYSOR met son expérience 4 la disposition des maitres d'ouvrages et maitres d'ccuvre et
entreprises qui en font la demande, pour la mise en route des premiers chantiers et la maitrise des aspects
particuliers de ce procédé (reconnaissance et préparation des supports, sujétions des travaux préliminaires
nécessaires, points particuliers, formation 4 la confection et 4 la mise en cuvre des mélanges, auto contréle ...)
Ce soutien technique ne peut en aucun cas tre assimilé & la conception de 1'ouvrage et des ouvrages
particuliers, a la réception des supports et aux contrdles des régles de mise en ceuvre.

12 Entretien et utilisation

L’entretien par le maftre d’ouvrage ou par I’exploitant est nécessaire au maintien des conditions de durabilité
de I’étanchéité.

L’utilisateur ou 'entreprise chargée du contrat d’entretien prend toutes les dispositions nécessaires pour
assurer un enfretien régulier, éviter ou prévenir toutes dégradations accidentelles ou potentielles dues a
Pexploitation ou la maintenance des locaux ou en cas de mauvais comportement des supports.

L’entretien porte notamment sur les postes suivants :

- Le nettoyage et I’enlévement des débris divers ou végétaux

- La vérification du bon fonctionnement des évacuations
* Pour I’entretien en climat de montagne, "enlévement des neiges et glaces se fait avec des systémes et outils
non agressifs pour le revétement. (DTU n° 43-1 § 9/13)

Les parkings sont nettoyés de tous débris de verres et gravillons, mécaniques... amenés par les Véhicules.

Des visites périodiques sont également prévues qui permettent : _
- La vérification des couches d’usure ou de protection de 1’étanchéits.
- La vérification de 1’état de I’ensemble des évacuations et ouvrages particuliers,
- La réparation des désordres accidentels ou usures ¢t dégradations constatées.

Toute dégradation constatée lors de I’entretien ou d’une visite périodique due & une cause mécanique ou autre
devra faire l'objet d'une réparation ponctuelle, dans les plus brefs délais.

L’entretien peut étre réalisé avec les détergents et les systémes de nettoyage courants.

Les produits de nettoyages utilisés sont de type ménager en solutions aqueuses. Ceux-ci doivent permettre de
dissoudre la saleté 4 la surface du revétement, mais ne doivent pas étre agressifs.

Le revétement peut se nettoyer facilement 4 la main. En cas d’utilisation de systémes de lavage & eau sous
pression, agir avec une température limitée (60°C) et une pression modérée (60 bars).

Pour le nettoyage des surfaces, on se reportera utilement 4 la fiche d’entretien relative aux produits ou
systémes concernés.

Régénération :

Les couches de finitions et de protection d’étanchéité 4 base de résines synthétiques sont régénérables dans
les conditions indiquées dans leurs fiches techniques. Il est nécessaire d’anticiper la régénération des couches
de finition et de protection avant que l'usure n’affecte la membrane d’étanchéité. Dans le cas ou une

régéndration de la couche de surface doit étre effectuée, la surface est nettoyée, dégraissée et poncée en
totalité avant I'application des produits et couches. (Consulter RESIPOLY CHRYSOR)
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13 Réparation

Toute réparation d’un systéme de protection pouvant affecter 1’étanchéité nécessite la réfection de
I’étanchéité,

Dans les cas d’une protection par résines synthétiques (Complexes de type 1,2, 3) ainsi que dans le cas d’une
protection dure désolidarisée (Complexe de type 5), lorsque Penlévement de Ja protection dure n’affecte pas
’étanchéité 4 la périphérie de la zone dégradée, le S.E.L. POLYDIANE * peut étre réparé.

Dans le cas d’une protection dure par revétement céramique collé il est nécessaire de procéder 4 la réfection
totale de 1’étanchéité.

Pour la réparation de 1’étanchéité procéder comme suit :

Les zones endommagges sont éliminées jusqu’au support ; celui-ci est réparé si besoin avant d’étre préparé
comme indiqué dans le Chapiire 5 en vue de I’application totale du systéme.

Les réparations ou les reprises sont réalisées avec les produits et dans [’ordre des phases décrites
conformément au présent CCT POLYDIANE +,

Découper en biseau la zone dégradée avec un outil tranchant. Les surfaces de raccordement et de
recouvrement a ’ancienne étanchéité devront étres parfaitement propres, séches et dépolies.

L’adhérence aux zones de recouvrement & I’ancienne étanchéité est assurée par I’emploi du primaire VS 70
R pulvérisé ou appliqué au rouleau laqueur 4 raison d’environ 100 g/m2 avant d’appliquer la premiére couche

de POLYDIANE *,

14 Garanties - Assurance

Le respect par Ientreprise qualifiée de la mise en ceuvre des produits selon ce CCT et les fiches techniques
de RESIPOLY CHRYSOR, des DTU et des régles professionnelles en vigueur, ainsi que des régles de Iart
suivi d’un entretien régulier par I'utilisateur permettent d’assurer la pérennité de 1’étanchéité a I’eau pendant

de nombreuses années.

En sa qualité de fabricant RESIPOLY CHRYSOR a souscrit aupres de sa compagnie d’assurance, une police
de responsabilité de fabricant de matériaux.

Cette police est conforme 4 Ia loi du 04 01 78 et couvre, pendant une durée de 10 ans aprés livraison, la
responsabilité encourue du fait du vice caché desdits produits.

L’entreprise applicatrice devra conformément a I’obligation qui lui en est faite par la loi du 04 01 78, couvrir
§a propre responsabilité décennale.

Les systémes de finitions ou de protections directement circulables mentionnés dans de CCT et soumis
l'usure sont considérés comme consommables et leur maintien en état reléve de Tentretien de I ouvrage.

15 Essais

Les essais externes du S.E.L. POLYDIANE * ont étés réalisés par le laboratoire Matériaux Construction du
Bureau VERITAS selon la méthodologie d’essais et d’évaluation indiqués dans les Régles Professionnelles

APSEL CSFE.

Aptitude 3 I’emploi :

Ces essais concement :
- La résistance i la pression d’eau
- Les adhérences aux supports avant et aprés vieillissement

- La susceptibilité au cloquage
- Le comportement 4 la fissuration avant et aprés vieillissement conventionnel
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- L’endurance aux mouvements du support
- La réparabilité
- Le comportement dans I'eau
- La résistance au poingonnement statique avant et aprés abrasion
- Les essais ont également validé 1aptitude et le bon comportement du carrelage collé sur I’étanchéité
POLYDIANE * sur une couche de liaison sablée.
Autres essais :
- La réaction au feu du POLYDIANE* (LNE - CSTB)
- Essais d’abrasion sur revétements de protection '(Essais interne)
- Essais sur joint de dilatation réalisé avec SINOTANE MANUEL (CSTB)

16 Réglementations et Documents de référence

Sauf indications contraires dans ce CCT et pour les destinations et les domaines d’emploi qui y sont
indiqués, les dispositions des textes réglementaires s’appliquent au S.E.L. POLYDIANE *, notamment celles
des documents suivants:

Régles Professionnelles SEL de I'APSEL - CSFE concemant les travaux d'&@anchdité réalisés par application de Systémes d'Btanchéité
Liquide sur planchers extérieurs en magonnerie dominant des parties non closes du batiment. Edition de Septembre 99

Régles Professionnelles SEL de I'APSEL - CSFE concemant les travaux d'étanchéité & I'eau réalisés par application de Systdmes
d'’Etanchéité Liquide sur planchers intermédiaires intérieurs. Fdition d’ectobre 2002

Norme NF P 10-203-1 (référence DTU 20.12) - Gros ceuvre en magonnerie des toitures destindes & recevoir un revétement d'étanchéité.
Norme NF P 18-201 (référence DTU 21) - Exécution des travaux en béton

Norme NF P 14-201 -1 (référence DTU 26. 2) — Travaux de batiment, Chapes et dalles i base de liant hiydrauliques

Norme NF P 61-202-1 (référence DTU 52.1) - Revétements de sols scellés. Prescriptions techniques concemant la pose des revétements
intérienrs et extérieurs de sol sceilés.

Norme NF P 61-203 (référence DTU 26.2/ 52.1) Partie commune au DTU 26.2 et au DTU 52.1 Mise en euvre de sous couches isolantes
sous chapes ou dalles flottantes et sous carrelage.

Norme NF P 63-203-1 (référence DTU 51.3) —Planchers bois ou en panneau dérivés du bois

e-Cahier du CSTB. 3567 - mai 2006 — Classement des locaux en fonction de I’exposition & Ihumidité des parois et nomenclature des
supports pour revétements muraux intérieurs.

Norme NF P 84-204-1 (référence DTU 43.1) - Travaux d'étanichéité des toitures-temrasses avec &lément porteur en magonnerie,

Norme NF P 84-208 -1 (référence DTU 43.5) — Réfection des ouvrages d'étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées

Norme NF DTU 43.6 Pi-1 — étanchéité des planchers intérienrs en magonnerie par produits hydrocarbonés.

e-Czhier du CSTB. 3267 V3 - octobre 2006 - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution CPT sols P3 — Travaux neufs
Revétements de sols intérieurs et extéricurs en carreaux céramiques ot analogues collés au moyen de morticrs - colles dans les locaux
classés P3 au plus en travaux nenfs.

e-Cahier du CSTB. 3529 V2 - mai 2006 - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution CPT sols P3 — rénovation Revétements de
sols intérieurs et extérieurs en carreaux céramiques ou analopues collés au moyen de mortiers ~colles dans les locaux classés P3 an plus
en travaux de rénovation

e-Cahier du CSTB. 3265 V4 - mai 2006 - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution CPT murs intérieurs — Travaux neufs
Revétements de murs intéricurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers - colles ou d’adhésifs en travaux

neufs.
e-Cahicr du CSTB. 3266 V4 - mai 2006 - Cahier des Prescriptions Techniques d'exécution CPT murs intéricurs — Travaux neefs
Revétements de murs intérieurs en carreaux céramiques ou analogues collés au moyen de mortiers - colles ou d’adhésifs en travaux

neufs.

e-Cahier du CSTB n° 3577 — février 2007 ** Guide technique ; sols 4 usage industriel

CNAMTS - mai 1998 - guide des revétements de sol pour les Jocaux de fabrication de produits alimentaires

NE P 52.302-1/A1 (DTU 65.7) Exécution des planchers chauffants par cibles électriques enrobés dans le béton,

NF P 52-307-1 (DTU 65.14 P1) Exécution des planchers chauffants 3 eau chaude — dalles désolidarisées isolées.

NF P 52-307-2 (DTU 65.14 P2) Exécution des planchers chauffants a eau chande — autres dalles que les dalles désolidarisées isolées,
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ANNEXE N4

Produits appropriés au procédé POLYDIANE * et consommations

———————————
—————————— .

Tableau 1.1 : Primaires appropriés et consommations indicatives selon supports

SUPPORTS PRIMAIRES du POLYDIANE * selon supports Mode de
et consoimmations indicatives * préparation du
en grammes / m2 support
EN PARTIES COURANTES
RM3E | SINOPRIMR| SINSOL{0R | VS70R | AC10
Béton 300-400 [ 350-600 | 200-300% pronallage - Sablage -
Mortier de ciment 300-400 | 350-600 | 200-300+ §2:";9;‘ Grenailiage -

Grenaillage — Sablage

Sur ragréages etenduits | | oo 1euc s 6m enduils de lissa : i i
\ ge, ragréages époxydigues généralisés L
dolissage époxydiques | opec 3 saturation et réalisés dans les conditions du tublay 1.2 font office gﬁ'sagsg"af“ Seplation
sablés on surface de primaire au POLYDIANE *,
POUR DETAILS ET OUVRAGES PARTICULIERS
Burragréages : _
époxydiques non sablés 200 - 300
Sur primalres _
époxydiques hors délal 200300 _
Sur POLYDIANE * ancien 75- 150 :Ite?éﬂfes::gs::mf
] Nettoyage des surfaces
Sur SINOTANE MANUEL 250 - 300 et dégraissage solvant
Terre culte 200 - 300
Carrelages 200 - 300 Grenatilage, pongage
Platre 75-150+
Plaques de plétre 75-150"
Bois CTBX ~ CTBH - 0SB 200 - 300 ™ Pongage
Acler 100 -180 | Décapage a blanc
Acler Galvanisé 100- 150 | Nettoyage, dégraissage
Inox 100 - 180 | Dérachage A I'acide
Fonte 100-150 | Décapage & blanc
Elimination de
Culvre / Lalton 100150 I'oxydation, brossags
. Nettoyage, brossage,
Zinc 100 - 150 dégraissage solvant
. _ Décapage 4 blanc
Aluminium brut 100150 | sauf sl anadisé)
Téles pré laquées 100 - 150 ;";mf‘ge- dégraissage
PVC Riglde 75-150 | 100-150 |Netloyage au solvant
Fauille de Bitume 100 - 200 Nettoyage 4 l'eau HP
~ Neattoyage 4 l'eau HP,
Asphaltes 350 - 600 Grenaiflags, rabotaga

* Les consommations des primaires sont indicatives,

etles conditions climatiques d'application.

** Renouveler |'application s
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Produits appropriés au procédé POLYDIANE ° et consommations

—————
e —————

Tableau 1.2 :

ANNEXE N (suite)

Produits de ragréage et de lissage appropriés : charges et dosages indicatifs

SUPPORTS et CONDITIONS

Produits de ragréage et de lissage en préparation des supports
sous {'étanchéité POLYDIANE *

Tiré. & zéro | Endult de lissage / Egallsation

Charges et dosages Indicatifs selon applications*

i Consommalions*
- Bétons et mortiers de ciment secs REL?SI';%W Ep:'rt"sr:?ur ch:yp: (?r?m) l::m‘;g::r;g‘ Poids du mélange
- Bétons et mortiers poreux g Poids du [lant {kg)
- Bétons présentant aprés ir6 4 26 06 01/03 271 1,100 - 2,500
décapage des traces d'anciennes Tiré  zéro B-1.5 {Densité 1,65)* 0,550 - 1,250
imprégnations bitumineuses ] 0,1/03 1/1 2,500 - 5,500
Suonont Lissage 15-3 {Densité 1,83)* 1,000 — 2.750
u $6C -
Supporiase Sab'frge de Sable 0,1 /0,3 mm ou 0,2/0,5 mm ("FZ, o '59’"‘;0’&,""{""”"'5
fecd ns45%a4 surface ) i T VOlr + avec
{Stocité suppo cm) {2 satumation) le refus)
. Consommations*
RESIPOXY Epaisseur Type de Rapport Pond. . .
Bétons humides ou potentiellement MU H (mm) | charge (mm} | Liant /Charge POI:I’S du méfange
humides (application sur planchers ‘ — Polds du I:ag;ékg)
extérisurs des parkings) - . 0,900 - 1,
Tiré a zéro 06-1 01/03 {Densité 1,53 0,450 - 0,750
Support humide d'aspect mat . 1/1,8 2,500 - 3,500
< 6% Lissage 15-2 | 017038 | (pensits 1.67)* 1,000 - 1,300
(Siccité support < . 1/2 4,500 - 6,200
Egalisation 25-35 01103 (Densité 1,78} 1,500 - 2,000
Sablage de 2 4 5 kg/m? résiduels
surface Sable 0,170,3 mm ou 0,2/0,5 mm (Prévoir + 50 % avec
(& saturation) la refus})

Supports camelés

- Dans le eas d'une surface préparée par grenaillage et recevant un ragréage généralisé
‘avec du RESIPOLY LISS E tel que décrit ¢l dessus et desting & I'élimination du spactre des
joints, {'application d'un primaire n'est pas nécessaira,
- Dans le cas d'une surface préparés par pongage, le support recevra une couche du
primaire SINSOL 10 R avant le ragréage époxydique prévu,

* Ces consommations s'entendent sur support plan. Elles peuvent varier en fonction de la topographie du support aprés sa
préparation, des conditions climatiques et de la méthode d'application. Elles n'incluent pas les pertes sur chantiers.

** Densité a 20T du mélange Liant /Charge
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ANNEXE N° (suite)

Produits appropriés au procédé POLYDIANE * et consommations

h

Tableau 1.3 : Consommatjons de POLYDIANE * selon demalnes d'emploi

Consommations de POLYDIANE * pour revétement d'étanchéité sur parties courantes *
Epaisseur
Domaines d'emploi POLYDIANE + nominale de
I'étanchéité
Sur ouvrages et planchers extérieurs dominant des parties non closes ; 2
- Planchers et gradins extérieurs directement accessibles  (Cf. § 4.1) 2kaimien2 ::luches Lamm
- Planchers de parkings extérieurs (Cf. §4.2) 2 .
- Planchers sous protection dure extérieurs {Cf. § 4.4) 21 kg/m” en 1 cauiche L2 mm
Sur tous ouvrages et planchers intérieurs : 2z
- Planchers intermédiaires intérieurs directemant accessibles (Cf, § 4.1) | LEka/m"en Z couches Limm
- Planchers intermédiaires des parkings (Cf. §4.2) 2 .
- Planchers sous protection dure extérieurs (Cf, § 4.4) 2Lkl en 1 couche Lsmm
Sur parties verticales des ouvrages et murs extérieurs et intarieurs, relevés | 1,2 ka /m* en 2 couches
L (avec version Thixo ) 0.85 mm

* Les consommations indiquées ci-dlessus s'entendent minimales sur des supports bien dressés plans et lisses et permettent
d'obtenir les épaisseurs nominales indiquées en corespondance pour assurer {a fonction d'étanchéité. Ces consommations sont
indicatives et pauvent varier significativement selon : I'état du support et les conditions d'applications, le nombre et la nature des
ouvrages partticuliers, les conditions matérielles et d'arganisation des chantlers lors de lapplication.

** Variante d'application en 1 seule couche des surfaces horizontales, lorsque la configuration des supports le permet.

*** hors couche complémentaire de 600 g/m2 A prévoir pour renforcement fors du traitement an angle des relevés et sur talons de
raccordements aux ouvrages particuliers. (Pour un renforcement ame, incorporer, une amature souple de type SF B5/70P &

maroufler et saturer avec de la résine POLYDIANE +)

Tableau 1.4 : Consommations indicatives des peintures de finition selon état des surfaces

Consommations indicatives des peintures de finition selon I'état de surface des surfaces peintes

Surfaces & peindre ISOPLAST 23018 RESITHAN PARK UV @
{Conceme les complexes de type 1,2 ,3) ISOPLAST 2301S (RC) RESITHAN PARK UV (RC)
Sur couche de POLYDIANE * (surface lisse non sablée) 150 — 200 g/im2* 350 - 400 g/m2
"Sur couche de POLYDIANE : ou de RE;:;II;QP;I ri'f::lsp(lt-).z 05 ) 250 - 300 gim2 (2_55?).6 gllnsﬂrzgao}
Sureoucha do POLYDIANE "ou de e e (16.41 08mm) | 350-350 gm2 (2205% I :111:)00)
Sur couche de RESITHAN GRIP L sablée a refus (0,5 / 1,6 mm) - (2900 /5 15(;0]
Version RC pour limitation de la glissance (Complexe de type 1)
" |SOPLAST 23018 peinture salvantée “ RESITHAN PARK UV peinture non solvantée

* Consommations Indicatives usuelles sur chantiers

(Consommation minimum de fermeture des surfaces sablées / Consommation maximum pour conservation d'une rugosité)
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ANNEXE N2
Conditions de mise en ceuvre des produits

Tableau 2.1 : Délais de recouvrement du POLYDIANE * sur ses primalres

B¢ 23%¢ 35T
RM 36 8h*-24h 2h*- Bh 1h*—5h
SINSOL 10R 3h*-12h 1h12*=12h 1h*=12h
SINOPRIM R (non calalys) 12h-48h 4h - 24h 2h - 6h
RESIPOXY LISS E sablé 4 refus ** >32h 4 12C >16h >Bh
RESIPOXY LMU H sablé & refus ** >24 h 410°C >12h >6h
AC 10 3h—12h 1h1/2*—12h 1h*—12h
?S;?n::amentparpownms " ah-12h 1h12-12h 1h-12h

* Sous réserve de Iappllcatlon en- film mince sur support non poreux. Le SINSOL 10R n'est recouvrable que sl ast
parfaitement sec au toucher, toute rétention de solvant peut provoquer des cloquagss.

** A partir de ce moment, l'adhérence est assurée, mais le primaire peut &tre encore collant. Des précautions doivent elre prises
en conséquence (chaussures a clous, protections,...).

b Sur surface sablée aprés balayage et aspiration du sable excédentaire, Fapplication du POLYDIANE * peut é&tre
différée sans limite au délal de recouvrement. La surface sablée est cependant susceptible de reprendre de I'humidité plus
longue & sécher & 'origine de phénoméne de cloquage ou bullage. On prendra toutes les dispositions nécessaires afin que ias
surfaces restent parfaitement séches et propres. En cas d'application différée du POLYDIANE * sur le RM 36 celui-ci doit &tre

également sablés 4 refus.
- Sur surface non sablkée et en cas de dépassement du délat de recouvrement, I'application du primaire doit &tre renouvelée.

Pour toutes surfaces accessibles aux vehicules, la préparation des supporis en bélon par grenaillage est impérative avant
application du primaire.

Tableau 2.2 : Délals de recouvrement des couches de résines sur POLYDIANE *

8¢ 23¢C BT

POLYDIANE *
(recouvrement sur lui-méme :
délai entre couches)
ISOPLAST 2301 S /{RC})
sur POLYDIANE * »12h >6h >4h
sur POLYDIANE * sablé
sur RESITHAN GRIP L sablé

RESITHAN PARK UV [/ (RC}

12h-96h 6h-72h 4h~48h

sur POLYDIANE * 12h-96h 6h—-72h 4h-48h

sur POLYDIANE * sablé >12h >6h »4h

sur RESITHAN GRIP L sablé >12h >6h >4 h
RESITHAN GRIP L,

12h—-96h 6h-72h 4h-48h

sur POLYDIANE *

Tableau 2.3 : Délai de recouvrement avec VS 70 R {disposition hors délais de recouvrement)

gT PER B¢
VS 70 R™
(sur POLYDIANE *}| > 12 >6h >4h
RESITHAN PARK UV
RESITHAN GRIP L, 3h-12h 1h* 12— 12h 1*h—12h
(sur VS 70 R)

** 8'il est sablé, le temps de dégagemaent du solvant est beaucoup plus long {risque de bullage). Le sablage permel de différer
l'application du revétement. (Sur des surfaces limitées un chiffonnage avec du solvant MEXYL ou RESISOLV E est admis)
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ANNEXE N2

Conditions de mise en ceuvre des produits (Suite)

Tableau 2.5 : Peint de rosée [pour Infermation)

CONDITIONS LIMITE DE CONDENSATION
TABLEAU DES POINTS DE ROSEE SELON MOLLIER

TEMPERATURE DE L'AIR HYGROMETRIE DE L'AIR AMBIANT EN %
AMBIANT EN © ' a5 |ssw  Jesw  [7sw  [esw
8 269 |-044 {180 [3s2 5,66
10° 426 [131  |374 |582 7.65
15 312 |eo7r |ssz |07 12,62
20° 773 1072 |1322 |1548 |[17.44
250 12,2 1537 [1798 [2024 (2227
30° 1679 |1996 2371 2511 [27.21
36 2223|255 2841 |3088 |33,05
a0° 2679 2022 |[3216 |3469 |36.98
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ANNEXE N3

Descriptif des complexes types du procédé POLYDIANE *

Complexe d'étanchéité POLYDIANE © avec une courche de finition peinture anti UV

{Complexe de type 1)

@ Peinture de finition ““%
ISOPLAST 2301S (RC) ou RESITHAN PARK UV (RC) .
@ Membrane ¢'Etanchéité en POLYDIANE * —— 0~
@ Couche d'adhérence avec primaire adapté au support vy b,_ Y b
@ Support A . |—@
LN
Complexe d'étanchéité POLYDIANE *  avec protection renforcée par une couche d'usure
(Complexe de type 2)
@ Peinture de finition — ——+—{
ISOPLAST 23015 ou RESITHAN PARK UV E—— ()
@ Couche de POLYDIANE * sablée - (D
@ Membrane d'Etanchéité en POLYDIANE * _ b s
@ Couche d'adhérence avec primaire adapté au support oo b o )
® Support : B N ©
B ® o

Complexe d’étanchéité POLYDIANE ® avec protection circulable en RESITHAN GRIP L

@ Peinture de finition et fermeture
ISOPLAST 2301S ou RESITHAN PARK UV

@ RESITHAN GRIP L sabié

@ Membrane d'Etanchéité en POLYDIANE * y

@ Couche d'adhérence avec primaire adapté au support o
@ Support

{Complexe de type 3}

———
PP TR CLLLL LT TrOLTYY 9
A «——— ()

(1)

S

Complexe d'étanchéité POLYDIANE * avec protection dure collée

@ Revétement céramique collé

N anac kil ﬂ o

® POLYDIANE * sablé pour couche de Halson
@ Membrane d'Etanchéité en POLYDIANE *
@ couche d’adhérence avec primaire adapié au suppor

{Complexe de type 4}

«—®

_r_“%

'

Y
_

@ Support ) v ~-~—@
worlo b
Complexe d'étanchéité POLYDIANE * avec protection dure désolidarisée
(Complexe de type 5)
.
N
' APRRRLI S )
@ Protection dure désolidarisée b b v »
-—Q

@ Couche de désolidarisation adaptée

@ Membrane d'Etanchéité en POLYDIANE *

@ Couche d'adhérence avec primaire adapté au support _ :
@ Support ; ' b, O m

Y | —
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ANNEXE N% (suite)
OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

Remargue :
Les figures qui suivent sont communiguées & titre d'exemples et ne peuvent pas étre considérées comme des
plans d’exécutions.

L'entreprise se reportera aux DTU, aux régles professionnelles existantes ou aufres référentiels concernés
pour tous détalls de conception et pour I'exécufion des ouvrages particuliers.

Légende des croquis :

Ay O

@ - Primaire adapté & la nalure des supports et des matériaux concemés

@ - Systeme de désolidarisation

@ - Renforcemant POLYDIANE * armé avec armature souple de type SF B5/75P
@ - Complexe POLYDIANE * requis adapté a la configuration.

Exemples de retombées :

{Fig. 1) Retombée en rive plate ; (Fig. 2 ) Retombée avec rejet d’eau rapporté :

@ - Primaire adapté @ - Dispositif de rejet d'eau
@ - Amature de renfort @ - Primaire adapté
@ - Complexe POLYDIANE * requis @ - Amature de renfort

@ - Complexe POLYDIANE * requis

Exempies de relevés :

- Les hauteurs des relevés doivent étre conformes aux DTU ou autres régles pouvant étres concernées par la
destination et le domaine d'emploi. (Minimum 10 cm au dessus du niveau fini de circulation)

- Les angles sortants sont rabattus ou adoucis.

- Les angles rentrants peuvent recevolr un congé en pates ou mortiers époxydiques RESIPOLY CHRYSOR.

CCT SR 518 — POLYDIANE ' édition du 15 06 2008 Page 47 sur 61



ANNEXE N% (suite)
(MRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

N €)]

® ®
o @
i

-,

P ®
v 1Y

¥

b

.“-

R T P

W BA et Lo Ve
'h . . :~‘£. u. - N .

{Fig. 3) Relevé sur acrotére : . Fig. 4} Relevé sous becquet :

- Congé d'angle en mortier ou pate époxy - Congé d’'angle en mortier ou pate époxy
@ - Primaire adapté @ - Primaire adapté
@- Complaxe POLYDIANE * requis Q- Complexe POLYDIANE * requis

l/ ®
N/ e
' 0

{Fiq. 5) Relevé avec bande de solin métallique: [Fig, 6} Relevé avec engravure :

@ - Congé d'angle époxy @ - Primaire adapté
@ - Primalre adapté @ - Renforcement d'angle avec amature

@ - Complexe POLYDIANE * requis @ - Complexe POLYDIANE * requis

R A R R AR AR,

R : e
R o
(Fig. 7) Relevé sous un revétement de facade : {Fig. B) Relevé sous imperméabilisation de fagade :
® - Primaire adapté

@ - Renforcement dangla avec armature

@ - Complexe POLYDIANE * requis

@ - Systéme d'imperméabilisation en recouvrement

@ - Primaire adapté
@ - Renforcement d'angle avec armature

@ - Complexe POLYDIANE * requis
(Exemple avec bardage rapporté)
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ANNEXE N4 (suite)
OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

{Fig.9) Relevé sur cosfidre métalligue:

{avec couvertine)

@ - Costigre métallique fixée / collée
@ . Primaire adapté

Q- Pontage avec armature

@ - Complexe POLYDIANE* requis
® - Calfeutrement et joint éventuel

* Ce Pri ncipe de relevé convient au traitement des joints
d'isclement at joints de dilatation périphériques

Fig.10a} Relevé sur joint périphérique :
{ptancher isolé avec profection dure désolldarisée)

" A - Structure porteuse
B - Bandes résiliente
C - Isolant
D - Plancher chauffant

® - Désolidarisation

@ - Primaire adapte

@ - Amature da renfort

@ . Etanchéilé POLYDIANE *

® - Couche de désolidarisation

E - Systéme de prtection dure horizantale
F - Systéme de protection dure verticale

G - Mastic / Joint d'étanchéité

Figr.10b) Relevé sur joing périphérique :
{plancher isolé avec protection dure collée)

A - Structure porteuse

B - Bande résiliente

C - Isolant

D - Plancher chauffant

@ - Desolidarisation

@ - Primaire adaplé

@ - Amature de renfort

@ - Etanchéité POLYDIANE *

E - Protection dure hotizontale collée
(sur couche daliaison en POLYDIANE * sablé)

F - Protection dure verticale colide

G - Mastic / Joint d'stanchéité
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ANNEXE N% (suite)

OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

Exemples d’ évacuations

® @ ~0 @

- Platine avec moignon, revélue avec primaire adapté sur les 2 faces

- Cailage, Scellement, Coilage de la platine dans I'encuvement, avec pétes ou mortiers époxydiques
(La platine est fixée mécaniquement si nécessaire)

- Ammature de renfart SF 85/7¢ P maroufiée dans la résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo

®
@
@ - Prmaire adapté
@
® - Complexe POLYDIANE * requis (en recouvrement et liaison surla pate époxydique)

_{Flg, 12) Exemple d'évacuation avec siphon :
- Siphon traité avec primaire adapté
@ - Scellemeant ou reprise sn pourtour du scellement par saignée remplie d'un mortier époxydique
Q@ - Primaire adapté
@ - Amature de renfort SF 85/70 P maroufiée dans la résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo
® - Complexe POLYDIANE * requis (en recouvrement et liaison sur le mortier époxydique)
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ANNEXE N% (suite)
QUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

E+® (@O0 ® @ @2

T TTITro

UiiNifg)

T

a4

I \— c L A LB LD
{Fig. 13a) Exempie d'évacuation avec siphon {cas d’un_plancher isolé recevant une protection dure désolidarisée) :

A - Structure portante / B - isolant / C- Fourreau isolant /D - Chappe chauffante / E- Systéme de protection dure horizontale

@ - Insert étanche rigide en indépendance tatale du fourreau isolant :
- en acler inoxydable fagonné a sceller avec de la pite époxydique dans un encuvemnent

ou
- en stratifié réalisé in situ avec liant époxydique RESIFLEX TRT ou NOVADUR 1060 T {Consulter RESIPOLY CHRYSOR)

@ - Piimaire adapté @ - Etanchélé POLYDIANE +
@ - Couche Intermédiaire de désolidarisation drainante si nécessaire adapté au cas de la protection dure désalidarisée

® - Mortier de calage et de scellement du siphon ® - Siphan @ - Joint élastomare

—® 0O ®

A Y Y YT O T

T OO

E O @ ® —®

Im|
h
!
L

A - Structure porwntel B - Isolant / C- Foumeaulsolant / D - Chappe chauffante /
E - Protection dure collée sur mortier colle

@ - Insert étanche rigide en indépandance tolale du fourreau isolant :
- en acier inoxydable fagonné A sceller avec de [a phte époxydique dans un encuvement

ou
- an stratifia réalisé in situ avec fant époxydique RESIFLEX TRT ou NOVADUR 1060 T (Consulter RESIPOLY CHRYSOR)

@ - Primaire adapté @ - Etanchéite POLYDIANE +
@ - Couche de lialson au mertier colle en POLYDIANE * sablé
® - Mortier de calage et de scellement du siphon ® - Siphon @ - Joint élastomére d'stanchaité
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ANNEXE N% (suite)
OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

Exemple de traversée:
®

{Fig. 14) Exemple de fraversée :

@ - Platine avec manchon traitée avec primaire adapté sur les 2 faces

Q. Calage, Scellement, Collage de la platine avec pates ou mortier époxydiques
{La platine est fixée mécaniguement si nécessaire)

@ - Primaire adapté
@ - Armature de renfort SF 85/70 P maroufide dans la résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo

®. Complexe POLYDIANE ' requis
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ANNEXE N*% (suite)

OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

Exemples de joints :

{Fig. 15) Joint de fractionnement. de retrait ou diapason : (avec pontage armé}

@ - Fond de joint @ - Remplissage de mastic palyuréthanne adapté ou de pate époxydique P 660 T

@ - Bande de désclidarisation

@ - Primaire adapté
® - Amature de renfort SF 85/70 P souple marouflée dans la résine POLYDIANE * pu POLYDIANE * Thixe

® - Complexe POLYDIANE * requis
@ - Couvre joint de protection éventuel adapté au cas des sollicitations et maintenu par mastic colle ou fixations étanches

{Fig. 16} Jaint de construction ou de dilatation de faible ampilitude : {avec bande élastomére de ponfage)

(@ -Fond de joint @ - Remplissage de mastic polyuréthanne adapté
(3 - Bande da pontage étanche * avec Bande élastomére HYPALON collée avec une colle époxydique (P 303 au P 660 T)
(La bande en Hypalon est traitée avant collage avec un solvant d'activation)

@ - collage époxydique

® - Bandes de désolidarisation

® - Primatre adapté

@ - Armature de renfort souple SF 85/70 P souple maroufiée dans la résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo

® - Complexe POLYDIANE * requis

@ - Couvra joint de protection éventuel adapté au cas des sollicitations et aux déformations. (fixations / scellements étanches)
* En variante, réalisation possible d'un joint avec pontage étanche avec la résine SINOTANE MANUEL appliguée sur un primaire

approprié. (Consulter RESIPOLY CHRYSOR)
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ANNEXE N% (suite)
QOUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples
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Fig. 17) Exemple de Joint de dilatation {circulable et non circulable} avec une lyre étanche ;

Si nécessaire prévoir:
Une engravure pour reprise da hiveat
Un renforcement et un reprofilage des lévres du joint avec mortier époxydique

@ - Fond de joint et calfeutrement éventuel

@ - Lyre étanche * réalisée :

- avec Bande élastoméra HYPALON collée avec une colle époxydigue (P 303)
{La bande est traitée avant collage avec un solvant d'activation)

@ - Collage &t scellament de la bande HYPALON avec la péate époxydique P 303 sur les 2 faces

@ - Remplissage de la lyre avec un mastic polyuréthanne adapté sur fond de joint 51 nécessaire.

® - Primaire adapté

® - Bande de désolidarisation

@ - Ponlage * d'épaisseur = 4 1 mm en POLYDIANE * renforcé avec une amature souple de renfort de type SF 8570 P

® - Complexe POLYDIANE * requis

@ - Protection mécanique si joint circulable avec un couvre joint adapté aux scllicitations. {fixations / scellements étanches)
{Le couvre joint pout servir d'airét aux protections rapporiés sur 'étanchéité et doit étre prévu pour permetire la libre

déformation et diatation du systéme de joint}

* En variante, réalisation possible d'un joint avec lyre et pontage étanche avec la résine SINOTANE MANUEL appliquée sur un
primaire appropria. {Consulter RESIPOLY CHRYSOR)

Nota : Les joint sur costidres sont traitées comme des joints de ditatations
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ANNEXE N% (suite)

OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

@

Fiq. 18} Exemple de Joint de dilatation manufacturé :

D - Joint de dilatation manufacturé adapté au trafic,
@ - Remplissage avec un mortier époxydique

@ - Primaire adapté

@ - Pontage amé

scellé dans une réservation ou une engravure

® - Complexe POLYDIANE * requis {en recouvrement et liaison sur le mortier époxydique, amété sur le joint)

Exemple de scellements
Q@ @ @

(Fig. 19 a) Exemple de scellement :
{réalisé avant I'application de I'étanchéité POLYDIANE *)
- Mortier de scellement époxydique

@ -  Primaire adapté
- Etanchéité POLYDIANE * en recouvrement et
adhérence sur le mortier de scallement.
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{Fig. 19 b} Exemple de scellement :

{réalisé aprés l'application de I'dtanchéité POLYDIANE *)
- Mortier de scellement époxydique
@.  Primaire adapté
@ - Etancheité POLYDIANE *
@ - Douille scellée avec résing époxydique de scellement
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ANNEXE N% (suite)
OUVRAGES PARTICULIERS - figures du CCT pour exemples

Traitement des Fissures
£® L® :@

o \
{Fig. 20} Fissure nop active ; Inerte ou stabilisée

@ - Fissure cuverts et bouchée avec pate époxydique P 303 (ou P 660 T}
@ - Primaire adapté

@ - Complexe POLYDIANE * requis

® -0 -0

{Fig. 21) Fissure active:
@ - Fissure ouverts et bouchée avec péte époxydique souple P 660 T {ou mastic PU SNJF de catégorie 25 E)
@ - Primaire adapté

@ - Bande de désolidarisation

@ - Pontage armé avec Armature SF 85/70 P marcuflée dans [a résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo
® - Complexe POLYDIANE * requis

@rQrOrd

B Y 4

. N
{Fig. 22) Fissure active cjrculée ; Cas des parkings
@ - Fissure ouverte et bouchée avec péte époxydique souple P 660 T
(Bande souple d'épalsseur 1 mm mini réalisée avec [a pate P 660 T) *
@ - Primaire adapté
@ - Ammature de renfort SF 85/70 P marouflée dans la résine POLYDIANE * ou POLYDIANE * Thixo
@ - Complexe POLYDIANE * requis
* Variante possible pour le pontage de fissures avec la résine SINOTANE MANUEL appliquée sur un primaire approprié
{Consulter RESIPOLY CHRYSOR)
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_ ANNEXE NS
Conditions géométriques relatives aux supports (ouvrages de batiment)

Tableau 5.1 : Pentes requises des supports avant mise en ceuvre de I’étanchéijté

Pentes

Supports neufs

Supports anciens

Planchers extériaurs
sur parties non closes

21%

Pas d'exigence particuliére
2 1% souhaitable

2 1,5% en cas de revétement
céramique scellé ou collés an
travaux neufs

Planchers intérieurs

2 1% en cas de protection dure scellée ou désolidarisée

z 3 % et < 5% pour les plages de piscine

1,5 4 2 % pour sols des locaux alimentaires

Autras cas

Pas d'exigence particuliére sauf si slipulée dans les DPM

Parkings VL

Planchers extérieurs 2 2 % en terrasse (DTU 43.1)

Planchets intérieurs 2 1%

Rampes maximum 18 %

- On se reportera dans chaque cas aux DTU, CPT, Régles Professionnelles concemés

ou aux DPM.

- Les DPM peuvent fixer des exigences et tolérances particuliéres de penie

Tableau 5.2 : Planéité des supports avant mise en ceuvre de I'étanchéité

Planéité*

sous jarégle de 2m

Sous le réglet de 0,2m

Planchers extérieurs

'7 mm dans le cas général

'3 mm dans le cas général

sur parties non closes | S.E.L. S.E.L.
10 mm si le S.E.L regoit une . .
protection lourde B resiondura colés
désolidarisée P

Planchers Intérieurs

7 mm si S.E.L directement
accessible

3 mm darns le cas général

§ mm sous une protection

lourde désolidarisée  ou | 2 mm si protection dure collée
collée
Murs 5 mm sl parement soigné 2 mm sl parament soigné
7 mm si parement courant | 2 mm si parement courant
Parkings 5mm™ 2mm™*

* Se reporier pour chagque cas aux DTU, CPT, Régles Professionnelles concemas ou

au DPM.

- Les DPM peuvent fixer des exigences et tolérances particuliéres de planaité

** Retenu pour les parkings : sauf exigences ou tolérances particuliéres décrites dans

les DPM.:
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ESIPOLY

Classement des locaux en cours d’exploitation en fonction de leur hygrométrie,
parol, son entretien et son nettoyage {Etabli selon le e-Cahle

\\

——

ANNEXE N%/1

e —————————————mrr——
—_———— ]

du degré d'exposition & I'eau d'au molns une

r CSTB n*3567 de mal 2006)
——

« Examples » de classemant

Tyl?;;lde Hygl:!:on:iat:‘ie Exposition & Feau Entrelisn— nettoyage minimal de locaux
Leau intervient seulement pour | Locaux normalement ventilés et
EA Fentretien el le netioyage, mais | chauffés :
Locaux secs Faible Les parols he sont jamais sous forme d'sau -chambres ;
ou faiblement | hygrométrie pas exposéas a l'eau. projetée. - locaux de bureau ;
humides Netloyage réalisé selon des | -coulairs de circulation.
mélhodes el avec des moyens
non agressifs.
L'sau intervient pour |‘entretien Locaux nommalement ventités et chauffés :
EB En cours d'explokation | etle ) d L if ;
u netto , mais jamals sous -salles de classe ;
Locaux | Hygroméro | jocal, Feau _intervient formey o AR B Locaux A usage prvati ;
mogenn;man moyenna poncluellement  sous | d'eau projetée sous prassio. -local avec un point d'eau (cuisineg, WC, ...} ;
umixes forme do rejallissement | Neltoyage réalisé selon des - celliers chauffés ;
sans ruissellement. méthodes et avec das moyens - cuisines privatives.
non agressifs.
Locaux nomalement ventilés et chauffés :
_sailes deau intégrant un receveur de douche
EB+ £n cours d'axploitation | L'eau intervient pour I'entretien ol / ou une haignoire ;
Locaux du local, leau est | etle netioyage, mais jamals . celliers non chauffés, garages ;
privatifs Forte projetée sous forme d'eau projetée sous | - cabines de douche ou salles de bains &
Locaux hygrométrie épisodiquement pression. caractare privatif dans des locaux recevant du
humides & sur au mains una parci. | Netloyage réalisé selon des public :
usage privatif (rulssellement). méthodes st avec des moyens douches dans les hitels, les
nan agressifs. résidences de personnes #Agées el dans les
hapitaux ;
- bloc WC ef lavabog dans les bureaux.
oy i ; ) : . douches individuelles & usage collectif dans
En caurs d'exploitation l;te;x:‘glgrwe:t pour fentretien des locaux de type : S
du local, I'eau intervient | ~ type dziligcéux est internats, usines ;
sous forme de | rmalement lavé au jet : - vastigires collectifs sauf
L jet :des Pl
£B+ projection ou de dispasitions d'évacuation d'eau communication directe {1) avec un local EC ;
ruissellement et olle agit postil - offices, local de réchauffage des
locaux . . au sol doivent éfre prévues A
lactif Forte de fagon discontinue (exemple siphon de sol) plats sans zone de lavage ;
"f s s pendant des périodes B . salles d'eau & usage privatif
ocaux hygrométrie e ) Le nettoyage au jet d'eau sous o
hormb plus longues que- dans © avec un jet hydre massant dans le receveur de
umides & le cas EB+ privats, e pression supérieure a 10 bars douche et/ou [a baignoire ;
ugage collectf . ' est exclu. ; aignoire ;
cumul des périodes de L - laveries collectives n'ayant pas un caractére
ruissellement sur 24 h | Le netioyage (féquance commercial {cole,
ne dépassant pas 3 gén'éralement quoﬂdleqne) ost hétel, centre de vacances, ....};
heures. mﬂﬂ:i:‘{?&dﬁ p{odm;s dte pHs . ganitaires accessibles au public
ZOC une temperature dans les locaux de type ERP : écols, hbtels,
: aéropods, ...
Le nettoyage au jet d'eau sous | - douches collectives, plusieurs personnes & la
haute pression est admis. fois dans te méme local : stades, gymnases, ...
Le nettoyage (fréquence ;
généralement quotidienne) peut | - cuisines collactives ({2) et sanitaifes
&tre réalish avec des produits accessibles au public si nettoyage prévu au jet
EC P . agressifs (alcaling, acides d'eau sous haute pression et/ou avec prodult
Locaux trés Tras forte :,'a;: :‘g;‘;'g:ﬂg:ue chlongs, ...) etiou & une agressif ,
humides Hygrométrie sous forme liquide sur température s 62 T. - laveries ayant un caractére commerclal et
en ambiance Las revétements de finttion des destinés & un usage Intensif ;

non agressive

au moins une paroi,

parois du local et les interfaces
{mastic, gamiture de joints, ...)
doivent &tre compatibles avec
I'agressivité des produits
d'entretien (pH), du nettoyage
{pressions des appareils) et de
la température.

- blanchisseries centrales d'un hapital ;

«centres aquatiques, balnéothérapies, piscines
{hormis les parois de bassin) y compris locaux
en communication directe avec |e bassin.

1 Communication directs = absence de séparation (porte o
2 Si las Documents Particutiers du Marché prévoient une

esl possible de déclasser la cuisine en EB+ collectifs.

u cloison).
uiilisation dont les atiendus sont conformes aux conditions des locaux EB+ collectifs, il
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ANNEXE N%/2

——

Supports pour revétements muraux intérieurs

Nomenclature et Nature des supports en référence au tableau 2
du e-Cahiar CSTB 3567 ~ mai 2006

Documents de référence des prodults et des ouvrages concermnés

+ Murs en béton ou panneaux préfabriqués en béton :
- en béton a parement courant ;
- en béton & parement soigne

51
S2

» NF P18-210-1 - DTU 23.1 (murs en béton banché)
+ NF P10-210-1 — DTU 22.1 {murs en panneaux préfabriqués)

+ Enduits 4 base de ciment sur murs en béton ou murs

et parois en magonnerie :

- enduits en mortier de ciment ;

- enduits en mortier batard ;

- enduits d'imperméabilisation de caractéristiques E24R 2 4
Cf. classification MERUC,

8

+ NF P15-201-1 — DTU 26.1 {enduits traditionnels)

+ Cartification CSTBat des enduits monocouches
d'imperméabilisation

+ Enduits au plitre sur murs et parois en magonnerie :

+ Avis Tachnique
* NF B12-301 - Pt4tra pour enduits intérieurs application manuelle gu

(faces cartonnées) :
- complexes d'isolation themmique ;
- cloisons ou doublages de mur.

S4 |- enduits de dureté Shore C minimale 2 40 ,
S5 |- enduits de dureté Shore C minimale 2 60. mécanique de dureté normale ou de trés haute dureté (1}

. » NF P71-201 - DTU 25.1 - Travaux d'endults intérieurs en platre
S6 |+ Ouvrages en plaques de parement en pldtre non hydrofuge * NF P72 302 (2) - Plaques de parement en platre

= NF P72 -203-1 - DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en
platre

« NF P72-204-1 - DTU 25.42 - Quvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwichaes - plagues de parement en platre-isolant

« Avis Techniques visant les pmcédés de clolsons et de doublage de
mur

» Quvrages en plaques de parament en platre

ST
Hydrofuge — type H1 {couleur verte ou idantification spécifique)

« NF P72 302 (3) - Plaques de parement en platre (4}

* NF P72 -203-1 - DTU 25.41 - Ouvrages en plaques de parement en
platre

* NF P72-204-1 - DTU 26.42 - Quvrages de doublage et habillage en
complexes et sandwiches - plaques de parement en plétre -isolant

+ Avis Techniques visant les procédés de cloisons et de doublage de
mur

S8 | Cloisons en cammeaux de platre : * NF EN 12859
- cloisons en carreaux de plétre standard {couleur blanche) ; * NF P72-202 - DTU 25.31 - Exécution des cloisons en carreaux de
platre
89 |- cloisons en carreaux de platre hydrofugé (coloration bleus) * NF EN 12859
* Avis Technique visant les careaux de platre hydrofugé
$10 | - cloisons en carmeaux de plitre hydrofuge "plus™ ou “super” * Avis Technique visant les procédés de cloisons en carreaux de platre
{coulaur verte). hydrofuge “plus” ou “super”
+ Cloisons en carreaux de terre cuite nus (non revéius d'un
enduit) :
511 | - montage des cloisons réalisé avec un ant colle a base de + Avis Technique visant les cloisons en carmeaux de terra cuite
platra ;
$12 | - montage des cloisons réalisé avec un kant-colle  base de
ciment.

» Murs magonnés en blocs de béton cellulaire nus

513
» Cloisons nues montées avec un liant colle 4 base de ciment

* NF P14-306 - Blocs de béton cellulaire autoclave, éléments de
catégorie C

* NF P10-202 — DTU 20.1 - Ouvrages en magonnerie de pelils ééments
= Parols et murs

indiquée ci-aprés :
PGC).

cette prescription.

3 Norme européenne EN 520 en cours de publication.
4 Les plagues hydrofuges type H1, font 'objet de la marque NF.’

1 La classification actuelie des platres pour enduft est donnée par la norme NF B12-301. Les spécifications relatives 4 a dureté des enduits en
platre sont donnés dans le DTU 25.1 (article 5.5). La comespondance avec les désignations des platres données dans la norme NF B12-301 est

- exigence de dureté Shore C minimale 2 40 : catte exigence est satisfaite pour les pidtres PFM (autrefois PFC) et les platres PGM {autrefois

- exigence de dureté Shore C minimale z 60 : catte exigence est satisfaite pour les platres PFP, PGP, PFM-THD, PGM-THD, PFP-THD, PGP-
THD {autrefois platres 4 projeter et platre THD). Les platres THD dont la dureté Shore C minimale est supérieure e75 satisfont bien entendu &

2 Norme européenne EN 520 en cours de publication. Les plagues de parement en platre font 'objet de fa marque NF.

Nomenclature des autres supports verticaux intérieurs

Documants de référence das produits et des ouvrages coricernés

14 « Cloisons hauteur d'élage composées de panneaux en béton + Avis Techniquas formulés visant les procédas de cloisons en béton
cellulaire cellulaire,

15 « Ouvrages en plaques de parament 4 base de ciment * Avis Technigue formulés visant les procédés de cloisons en plaques

& base de ciment

16 + Précédé d'habillage de murs (En PSE par exemple) » Avis Technique formutes visant les procédés d'habillage de murs.

17 « Paroi en panneau Sandwich » Avis Technique formulés visant les procédés en panneau sandwich

18 * Plaques en fibres ciment + Conforme a NF en 12467 — Plagues planes en fibres ciment

19 « Panneaux dérivé du bois + Conforme & NF P§3-203 DTU 51.3 et destination
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SR/31%
0172002
Ed. N°2

SRS — J-THANE FLEX

LIANT D’INJECTION POLYURETHANE AQUAREACTIF

FLEXIBLE

DEFINITION ET PROPRIETE

DOMAINE D’EMPLOI

APPLICATION

DOCUMENTS A CONSULTER

Liant polyuréthane, pur sans solvant, mono composant.

- Couleur: (Résine, blanchitre) (Accélérateur, brun foncé)
Classification selon AFNOR NFT 36.005 ; famille 1 - classe 6 b

En réaction avec l'eau, la J-THANE FLEX forme une mousse expansive
trés flexible & cellules fermées.

Le temps de réaction avec P'eau est réglable selon le dosage en accélérateur
de 2410 %.

Viscosité moyenne.

Réaction rapide méme a basse température.

Se disperse dans I'eau pour assurer une expansion homogéne.

Mousse stable et non toxique.

Colmatage des fissures laissant passer I'eau , en bassins et piscines,
réservoirs, bacs de décantation, écluses, joints de dilatation. ..

Le J-THANE FLEX est adapté au traitement des fissurcs susceptibles de
mouvements.

Présente de bonnes résistances chimiques.

Matériel : Pompes manuelles , pneumatiques ou €lectriques (Pompe
manuelle type P100 ou HP 30D de RESIPOLY).

Accessoires : Cannes d’injection, raccords, vannes, ...
Conditionnements :

Résine I-THANE FLEX en bidons de 20 kg .
Accei¢rateur J-THANE FLEX en bidons de 2 kg gradués.

Stockage : le J-THANE FLEX est conditionné sous azote sec et se conserve
6 mois dans les emballages d’origine bien fermés.

Nettoyage : du matériel avec solvant J-THANE.

C.P.8. 101/2 : Arrét des venues d’cau par injection : Procédé “ J-THANE *
Régles générales d’emploi des produits RESIPOLY.

XM Service Commercial - 17 Rue de la Marine, Z.1. - 94290 Villeneuve Le Roi -- France / Tél 133.0)1.49.61. 61,71 - Fax : 33.(0}1.49.61.62.5]

Page 1/2




SR/BI8

01/2002
Ed. N°2
. RESINE
D VISCOSHE A 25%C . it e e e 10 + 2 poises
2 Densité A 200C .. e 1,05
D PO BCIAIT. oo e e e 150°C
. ACCELERATEUR
> Viscosité A 25%C, ... 25 + 0,10 poises
D Densite A 200 . i 1
D Point€clair. ..o el 130°C
. DUREE PRATIQUE D'UTILISATION DU MELANGE
2 D.P.U. 1 jour pré-accéléré a I’abri de I’ean
> Vitesse de réaction ;
elle dépend du dosage d'accélératenrde..................... 2a10%
A titre indicatif :
ACCELERATEUR TEMPS TEMPS DE
(% poids) D’ INDUCTION** GELIFICATION

2 2mniss 12 mn 00 s

6 Imnl0s Imn3ss

10 385 1mn25s

**Temps de contact sans réaction avec I’eau

*  Toutes les mesures sont effectuées sur des produits amenés & 23°C.
ESSAIS OFFICIELS +  Laboratorium Van de LEVENSMIDDELEN. R.E. N° 196 : Contact avec eau
potable.
Page 272
'\ ] Les rensel caraclén techniques et conseils d'wiilisation ne sont foumis qu'd titre indicatif, et ne sauraient en aucun cas avoir valeur denpagements conteaciuels.
! E'application et 'utilisation de nos produns ¢chappent & nolre contrdle et relévent exclusivement de la responsabilité de I'spplicateur, [ls sont exclusivement destinés a éire
\(. utilisés dans le cadre d'un usage professionnel,

Entreticn - Les meilleurs résultats seront obtenus en uilisant les produits de nettoyage et/ ou le matériel adiquat dom 2 comparibilité avec le revétement aura été vérifide.




PR/ 875
04/2009
Ed. N°3

SRS—-P 660 T

PATE EPOXY ELASTOMERE SOUPLE

DEFINITION ET PROPRIETE

Péte époxydique souple, sans solvant, 3 deux composants.

- Couleur : grise (résine blanche - durcisseur noir).

*  Classification selon AFNOR NFT 36.005 : famille 1 - classe 6 b.

*  Produit élastique, allongement supérieur a 200% .

*  Conserve sa souplesse dans le temps, méme aprés chocs thermiques.
Conserve sa souplesse a basse température.

m *  Collage d’élastomére ou thermoplastiques :

Hypalons, PVC , néoprénes .....
*  Collage de thermodurcissables : Polyesters, Formo phénoliques céramiques,
*  Collage de certaines matiéres plastique ou bitumineuses
{ type moquette routiéres)
Bouchage de fissures pour pontage souple.
¢  Traitement de joints,
¢ Collage des métaux ferreux et non ferreux,

APPLICATION ¢  Supports :

Les mortiers et bétons hydrauliques supports doivent avoir au moins 28 jours
d’age et étre convenablement préparés.
Adhére directement sur béton sec convenablement préparé.
Sur béton humide non suintant d’aspect mat, on utilise les primaires S3 ou
SINROC 3.

*  Mise en ceuvre ¢
Température d'application mini/ maxi : + 10°C/ + 45°C.

SEUL UN MELANGE ASSURANT UNE TOTALE HOMOGENEITE DE
LA PATE LUI PERMETTRA D’OBTENIR SES PROPRIETES FINALES.
*  Matériel : Spatules - couteaux crantés - extrudeurs.

*  Consommation :
environ 1,40 kg/m® pour | mm d’épaisseur de colie.

e  Conditionnements : | kg/ 5 kg

*  Stockage : 2 ans, en emballage d’origine, a I’abri.

DOCUMENTS A CONSULTERJIRIENO NI STIES T ey

*  Régles générales d’emploi des produits RESIPOLY.

Service Commercial - 17 Rue de la Marine, Z.1. - 94290 Vitleneuve Le Roi - France / Tél : 33.(0)1.49.61. 61.71 - Fax : 33.(0)1.49.61.62.51
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utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

PR/ 875

04/2009

Ed. N°3
CONSTITUANTS
Rapport pondéral R/D ...........cooocooomeiiii 15/ 85
MELANGE FRAIS
Extraitsec ..o 160 %
Densite ..o 1,37+ 0,05
D.P.U. (Durée pratique d’utilisation) sur Lkg ............... ... 110 £ 10 min
FILM
Hors poussiére ... 2h
Sec au toucher ..o 6h
SECAUr . 24 h
Déiai de mise en service d’un collage ... 7]
FILM SEC
Adhérence (SATTEC) sur :
- béton sec : rupture cohésive........................... 2 MPa
- béton humide sur primaire S3: ... . 2 MPa
Dureté 4 7 jours { SHORE Ao 37+8
Dureté 4 30 jours { SHORE Ao 40+ 8
Allongement avant rupture (NFT 51 034).......... = 200%

Toutes les mesures sont effectuées sur des produits amenés a 23°C.
I MPa =981 bars,

Page 2/2

Les meilleurs résultats seront abtenus en utilisant les produits de netteyage el/ ou e matériel adéquat doni La compatibilité avee le revétement aura été vérifice.



SERVICE COMMERCIAL

17 Rue de ta Marine, Z.1. PR 6621
F-94290 Villeneuve Le Roi 02,2009
Tél: 33.(0)1.49.61.61.7] Edition N° 3

Fax : 33.(0)1.49.61.62,51

SINOPRIM / RM 36
PRIMAIRE EPOXYDIQUE A HAUT EXTRAIT SEC

SINOPRIM / RM 36 est un primaire bi composant & haute adhérence, destiné aux supports en
béton sec ct béton humide d’aspect mat non suintant. If est utilisé en tant que primaire sous les
revétements d’étanchéité en SINOTANE 2 (Cf. Fiche technique PR 529) ainsi que celles en
SINOTANE MANUEL / THIXO ¢t REPARATION.

ARACTERISTIQUES TECHNIQUE

mpositi

SINOPRIM / RM 36 est constitué d'un systéme époxydique, de charges, solvants et d'additifs
spéciaux.

Caractéristiques générales

Classification [NF T 36.005] [2] AFNOR I-6b
Extrait sec %o > 90
Teneur en COV g/l <170
Dircetive 2004-42°CE - Cat. A7 - Valewr limiite UF 2000 - < 500 gl
Point éclair °C >21
Densité a 23 °C 1,37 £ 0,05
Dosage en poids : - Partic A %o 67

- Partic B % 33
Durée pratique d'utilisation a 23°C (500 2) h >2
Viscosité 3 23 °C mPas 1000 + 400
Fenétres de recouvrement * pour les PU sans 8°C h 8-24
solvant resipoLy crirvsor 23°C h 2-8

35°C h 1-5

Adhérence au béton sec [3] >2,5
Adhérence au béton humide [4] >2,0
Couleur grise

* Au temps court, I'adhérence est assurée, mais le primaire peut éire encore collant. Des précautions doivent étre
prises en conséquence (chaussures a pointes, protections, ... y3

APPLICATIO
Etat et préparation du support

Le support en béton devra étre sec ou humide, d’aspect mat, mais non suintant. Il sera cohdsif et
propre. Il subira une préparation adaptée 4 son état et & sa nature. Si lc béton est bullé ou poreux
par endroits, un ratissage sera réalisé avec une pate ou un tiré 3 zéro époxydique préalablement a
I"application du primaire, qui n’a pas vocation 4 bouche-porer le support,

i
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VERSION 200D

Page 1/2



PR 6621
02/2009
Edition N° 3

Conditions d'agglicatign

Les températures du Support et de l'air ambiant lors de I'application ct de la réticulation du
SINOPRIM / RM 36 doivent &tre supérieures & 8°C, I'humidité relative de I'air n'excédant pas
80 %. L application devra avoir lieu en atmosphére ventilée, & I'écart de toute source de feu ou
d’étincelle.

‘th réparati

Verser la totalité du contenu du pot B dans le récipient contenant la partie A, agiter
mécaniquement en insistant particuliérement sur la partic inférieure et les bords du récipient.

Application
L’application s’effectue au rouleau, a la brosse ou & I’Airless. Suivant les conditions et le mode
d’application, SINOPRIM / RM 36 peut &tre dilué avec 3 45 % de MEXYL.

Consommation

Elle sera comprise entre 300 et 400 g/m® par couche. i faut éviter tout surdosage, car
SINOPRIM / RM 36 contient des solvants,

Précautions d'emploj

- Bviter tout contact avec lg peau.

- Le produit contient des solvants, le port du masque est obligatoire

« Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines synihétiques : combinaison, gants et luneties.

- En cas de contact accidentel, laver les parties atteintes & l'eau et au savon,

- En cas de projection dans les yeusx, rincer immédiatement et abondamment ¢ | ‘eau et consulter un médecin,
- Se référer aux fiches de données de SEcurire.

Conditionneme nt - Stockage

SINOPRIM / RM 36 est livré en unités pré-dosées, prétes 4 l'emploi (consuiter notre tarif).

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, 4 l'abri de I'humidité et dy gel. Dans ces
conditions, SINOPRIM / RM 36 pourra étre conservé 2 ans dans son emballage d'origine.

REFERENCES QIQLIQQQQQHIQI_JE§

[1] NORME NF EN 13813 : Matériaux de chapes et chapes. Matériaux de chapes.
Propriétés et exigences.

{2] NORME AFNOR T 36 005 : Classification des peintures, vernis et produits
connexes,

[3] NF EN 13892-8 : Détermination de Ia force d’adhérence,

[4] NF EN 13578 : Compatibilité sur béton humide.

Les renseignemenis, caractéristiques techrigues et conseils dutilisation ne soni fournis qu'a titre indicatif, et ne sauraient en auchr cas avolr valewr d'engagements
contractuels. L'application et Vutilisation de nos praduits échappent & notre comréle et relévent exclusivement de lu responsabilité de P'applicatenr. Hs somt
exclusivement destinés & étre wtilisés dans le cadre d'un usage professionnef,

Enpretign : Les meillewrs résultats seront obtenns en ufilisunt les produits de nettoyage et/ ou fe matériel adéquar dont ja compatibilité avec le revétement aurq éié

vérifiée.
Page 2/2
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SRS — POLYDIANE +

SYSTEME D’ETANCHEITE LIQUIDE
(POLYURETHANNE BI-COMPOSANT)

DEFINITION ET PROPRIETE

Revétement polyuréthanne, étanche a I'eau, sans solvant, & deux composants.
¢ Membrane élastomeére d’étanchéité :

- Circulable en étant revétue d’un revétement résine RESIPOLY
CHRYSOR adapté a I’utilisation du sol, ou d'une peinture de finition
aliphatique SRS-ISOPLAST 2301 S ou 2301 S /RC (nous consulter)

- Sous protection dure

o Couleurs : gris, ivoire.

Classification selon AFNOR NFT 36 005 : famille 1 - classe 6 a.

Existe en version POLYDIANE + THIXO pour la réalisation des relevés,
congés d’angles, marouflage d’armatures ...

DOMAINE D’EMPLOI ¢  Revétements d’étanchéité directement circulables ou sous protections sur :
- Planchers extérieurs : balcons, loggias, coursives, gradins...
- (Classements SE2 - SE3 - SE4 - SE5 dans le cas des SEL sur planchers
extérieurs)
- Planchers intermédiaires, locaux techniques. ..

- Toitures, terrasses...

APPLICATION e  Supports:

- Les mortiers et bétons hydrauliques supports doivent avoir au moins 28
Jours d’édge et étre convenablement préparés.

- Sur support béton, le SRS-POLYDIANE + sera appliqué sur un primaire
{ primaire SRS-RM 36 ou SRS-SINSOL 10R}.

- Surtdle fraichement grenaillée, on utilisera le primaire SRS-AC 10.

- Adhérence du SEL SRS-POLYDIANE + sur de nombreux supports
aprés préparation et application d’un primaire spécifique (Plomb, Zinc,
Téles Galvanisées, Aluminium, Cuivre, PVC, Bois, Fibre ciment, bitume
vieilli, Asphaltes, Platres... )

¢ Mise en euvre :

Température d’application mini/ maxi: + 5°C/ + 35°C.

Hygrométrie : inférieure 2 85 %. Sans aucune condensation.

Le SRS-POLYDIANE + sera appliqué

e Meélange : Ré-homogénéiser soigneusement la partic A avant mélange

e Mode d’application : Brosses - Spatule crantée - rouleaux.
+  Consommations requises sur support plan:

- 2 couches de 0,600 kg/m? sur support vertical (version THIXO).

- 2 couches de 1,000 kg/m* (0,800 kg/m® pour locaux intérieurs), ou une

couche de 2,1 kg/m2 sur support horizontal (voir CMO N° 14).

Ne jamais incorporer de solvant ou de diluant dans le SRS-POLYDIANE +
Conditionnements: | kg/ 5 kg

Ne jamais fractionner les kits.

Stockage:

6 mois en emballage clos d’origine & I'abri.

LGOI IR RSO UMY ¢  C.M.O. N° 14 : “ Etanchéité SRS-POLYDIANE + ” édition 02/2002 P

*  Régles générales d’emploi des produits RESIPOLY.

»  Régles Professionnelles de I'APSEL
EERTTE Service Commercial - 17 Rue de la Marine, Z.1. - 94290 Villeneuve Le Roi — France / Tél : 33.(0)1.49.61.61.71 - Fax : 33.{0)1.49.61.62.51
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CARACTERISTIQUES
PHYSIQUES s CONSTITUANTS
©  Rapport pondéral A /B.. ... 80/ 14
+ MELANGE FRAIS
£ B XEPAIL SEBC. . e enresaessseeeamesbesenresenrare e e e 100 %
>  Densité 1,45 £ 0,05
©  Viscosité (Brookfield) ....
©  D.P.U.{Durée pratique d’utilisation)
sur 5 kg 410°C 30 min
sur 5 kg 420°C i
¢ FILMSEC
®  Circulable (circulation 1€gére) .........ooovimniiiiiii entredet5h
©  Délai entre couches
&  -SRS-POLYDIANE+ sur primaires :
sur primaire SRS-SINSOL 10R sec & 20°C 1h30412h
sur primaire SRS-RM 36 & 20°C. . eeeeeeeeeaeiiienaeeea e 1A 6 D
B oSRS-POLYDIANEF .o 4ha72h
- SRS-POLYDIANE+ et fInitions. ... ..coevvvvremn i 12424h
B Délal de MiSE €1 SEIVICE. . vuvrreeesiiinrrraresrararen s 7 jours
©  Adhérence sur béton sec (SATTEC)
sur primaire SRS-SINSOL 10R sec &+ 20°0C >.1,50 MPa
sur primaire SRS-RM 36 & +20°C....coooiviiiiiiinnninnnninnes >.1,50 MPa
« EPROUVETTES
©  Traction (NFT S1.034). ..o
®  Dureté SHORE 87 JOUIS. ... ouviiiiiinicmiiirre i :
@ Dureté SHORE A1 MOIS....oiiiriniiiain s
©  Allongement (NFT 51.034)
P I S ST P PSPPSR PP PRT
L L ¢l U PP PP PPPRP PR PP
©  Perméance a la vapeur d’eau (NFH00030) 8,22 10-6 g.m.h.mm
»  Toutes les mesures sont effectuées sur des produits amenés 4 23°C.
* | MPa=9281 bars.
ESSAIS OFFICIELS e CSTB.: Classement au Feu : M2
¢  Critéres d’aptitude a ’emploi aux classes SE2 - SE3 - SE4 - SES5 des SEL sur
planchers extérieurs - Essais du BUREAU VERITAS ( tableau ci dessous)
CRITERES DAPTITUDE A LEMPLOI Essals a Iétat initial | Essais aprés RESULTATS POLYDIANE+ | SPECIFICATIONS
FONCTION D'ETANCHEITE et
Résistance 3 la pression d'esu PV GEN1IODDZ260K 01 Pas de passage Pas de passage
Adhérence au support PV GENIIOO0IGOK 02 | PV GENIIGOOZ60K 03 | > 1,9 Mpa > 0.5 MPa
Susceplibifité au cloquage PV GEN1I00G260K 04 Fas de dloquage Pas de cloquage
Compartement 3 s Assuration instantande & + 23°C, - 10°C, - 20°C| PV GENIIO00260K 21 | PV GENIIOGO260K 20| > 3 i 325°C Fmm 8+ 23°C
PV JEXIBOX0280C 01 | PV GENIIOBOZ60K 12 | > 2mm 3 - 10°C/ - 20°C | 2mm & - 10°C/-20°C
Fssal dendurance au mouvements des supports 4 - 10°C PV IEX3B970280C 03 Conservation de fétancheite | Conservation de létanchiéité
Reparabiite / Amachement PV GENITG00260K 06 | 1,9 Mpa > 0.5 MiPa
Comportement dans Teau / Adhérence PV GEN1I0002GOK 07722 | 1,9 Mpe > G5MPa
SOLLICITATION MECANIQUE
Poingonnement statique inibial PV GENIIGO0260K 08 Non percé (25 dan) Non percé
Poingomnement statique aprés abrasion et vieillissement PV GENIIO00Z60K 09 |Non percé ( 25 dai) Non percé
REVETEMENTS SOUS CERAMIQUES COLLES
Adhérence initiale 4 sec et aprés immersion dans F'eau PVGEN1IO00260K1 32143 > =045 MPa > 0,4 MPa
Adhérence 3 sec et aprés eycles gel deégel PV GEWIIOD0J6OK 152 | PV GENIIODO260K 152 | 0,96 MPa > G4MPa

vénfiée.

Les renseignements. caractéristiques technigues ot conseils d'yulisation ne sont fournis qu'a ttre indieanf et ne sauraient en ucun cas avoir valeur
d'engagements coniractuels. L'application et J'utitisation de nos produits échappent & notre contrdle et relévent exclusivement de la responsabilité de I'applicateur.
1ls sont exclusivement destinés a étre utilisés dans le cadre d'un usage professionnel.

Entretign : Les meilleurs résuitais seront oblenys en wtilisant les produns de netioyage etf ou le matériel adéquat dont la compatibilité avec le revétement aura é1é
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SERVICE COMMERCIAL

17 Rue dc la Marine, 7.1, PR 1315
F-34290 Villeneuve Le Roi 02/2009
Tél: 33.(0)1.49.61.61,71 Edition N° 1
Fax : 33.(0)1.49.61.62.5]

RESITHAN PARK

Déclaration de conformité C & suivant NF EN 13813 [1]: RESY 13813-07-069

PEINTURE POLYURETHANNE POUR SOLS

RESITHAN PARK est une peinture colorée 4 deux composants, 4 haut extrait sec, exempte de
solvant inflammable, destinée 4 la finition des chapes polyuréthannes rigides et semi-rigides,
lisses ou rugueuses, a destination des sols industriels et de batiment.

En dchors du cadre du certificat de conformité, RESITHAN PARK est destinée aux sols
intérieurs en asphalte, enrobés bitumineux ct bétons (avec un primaire époxydique). Compatible
avec de nombreux revétements anciens, époxydiques ou polyuréthannes, elle permet dans de
nombreux cas de rénover des sols de parkings sans préparation lourde. Utilisée en sertissage de
silice ou granulats concassés sur le RESITHAN GRIP L, ainsi que sur les procédés d’étanchéités
liquides SINOTANE ou POLYDIANE +, elle peut étre appliquée en extéricur.

Sa finition pcut étre soit lisse, soit rugueuse (version RC avec charge synthétique incorporée).
Avec l'utilisation d’un catalyscur, clle peut étre appliqué jusqu’a + 2°C. Composée de

polyuréthanne aromatique, elle jaunit & la fumiére. Une version aliphatique du produit, stable a la
lumiére, existe sous lc nom de RESITHAN PARK UV.

ARACTERISTIQUES TECHNIQUE
Composition

RESITHAN PARK est constituée d'un systéme polyuréthanne base MDI, de pigments, de
charges minérales et d'additifs spéciaux.

téristiques génér

Classification [NF T 36.005] (2] AFNOR I-6a
Extrait sec théorique en poids % > 85
Teneuwr en COV g/l <220
eDirective 2004-42.CE - Car, A - Valew Husire UE 2000 < 500 g4
Point éclair °C > 100
Densité a4 23 °C 1,30 +£ 0,05
Dosage cn poids : - Partic A % 30

- Partie B Y 20
Durée pratique d'utilisation a 23°C (500 g) mn >20

VRO 2900 Page 1/4
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RESIPOLY
Résistance 4 I'usure BCA [3] >AR 0.5
Résistance au choc [4] >IR 4
Délai approximatif de mise en service a 23 °C :
- Trafic pié¢ton h 16
- Utilisation normale i 3
Fenttres de recouvrement * 3 50% -12°C h 24-72
HR du produit sur fui-méme -23°C h 12-48
Aspect Brillant
Couleur Seclon nuancier
* Au-dela du délai prescrit, un pongage suivi d'un chiffonnage solvant sont nécessaires
Caractéristiques mécaniques
Adhérence au béton ** [5] MPa >2,0
{rupture du béton)
Adhérence sur enrobés-asphalte MPa > 0,7 rupture du support
Allongement a la rupture a 20°C % > 60
Contrainte 2 la rupture a 20°C MPa >8

** avec primaire époxy
Performances

RESITHAN PARK constitue une protection résistante, continue et colorée. Possédant une
bonne capacité d’élongation, clle peut étre appliquée sur une grande variété de supports, méme
légerement déformables, et supporte les microfissurations inféricures 4 0,3 mm. Elle est
imperméable aux liquides, lavable, anti-pousssiére, et présente une bonne inertie chimique vis-a-
vis des hydrocarbures et des acides et bases dilués courants.

DOMAINE D’UTILISATION

RESITHAN PARK est une peinture brillante, applicable en intérieur sur des chapes
polyuréthannes rigides ou semi-rigides, et sur des supports 4 base de liants bitumineux
(asphaltes, enrobés, Latexphalt,..). Aprés application d’un primaire époxydique, elle est
applicable sur les dallages, chapes ou planchers en béton. Possédant une bonne adhérence, elle
permet de recouvrir de nombreux types d’anciens revétements ou d’anciennes peintures dans les
parkings, lc plus souvent aprés un pongage ou un chiffonnage solvant, sans avoir recours & un
primaire (nous consulter).

Utilisée en extéricur, RESITHAN PARK permet de sertir Ics sols rugueux RESITHAN GRIP,
et de permetire ainsi un entretien plus aisé. La version RESITHAN PARK UV permet d’obtenir
des teintes parfaitement stables aux UV,

APPLICATION
Etat et préparation du support

Que se soit sur un primairc ou sur unc chape polyuréthannc, RESITHAN PARK devra étre
appliqué sur un support propre ct sec, dans les fenétres de recouvrement figurant dans sa fiche

technique.

Page 2/4
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- Bétons

Le support devra étre sec, cohésif, propre ct isolé contre les remontées capillaires. Il sera
conforme au DTU 59.3 [6]. L'état souhaitable du béton est taloché, fin, régulier. Dans le cas
contraire, une préparation adaptée doit tre mise en ceuvre (grenaillage, pongage, décapage acide,
...). L’application d’un primaire époxydique précédera systématiquement 1’application du
RESITHAN PARK, sauf pour les bétons ayant plus de 18 mois (nous consulter).

- Sur procédés d'étanchéité SINOTANE et POLYDIANE +

Sur SINOTANE 2, I"application du RESITHAN PARK se fait par I’intermédiaire du primaire
ISOPLAST 1308 T. Sur e POLYDIANE +, I'adhérence sc fait directement sur 1’étanchéité.
Dans ces deux cas, leur fenétre de recouvrement doit étre strictement respectée.

RESITHAN PARK peut recouvrir directement, sans limitation de délai, les surfaces sablées
A’ ISOPLAST 1308 T, de POLYDIANE + et RESITHAN GRIP L. Dans cc dernier cas, il pourra
s’agir d’un granulat de 4 mm maximum (silex, diorite, bauxite calciné, corindon, ...) pour le
traitement des rampes et des zones dangercuses.

- Asphaltes et enrobés bitumineux

Les asphaltes devront étre dgés de plus de 48 heures. s devront étre sablés en surface, ou a
défaut rabotés ou grenaillés pour éliminer la pellicule bitumineuse de surface. Les enrobés
bitumineux & chaud Agés scront dgés d’au moins 10 jours. Ils devront étre fins ct fermés {0/6
possédant une hauteur au sable < 0,5).

Conditions d'application

La températurc d'application (air ambiant et support) devra étre comprisc entre 12 et 35°C,
humidité relative de T'air n'excédant pas 75%. Ces valeurs devront étre respectées pendant la
misc en ceuvre ct les 12 premitres heures de réticulation de la résinc. Avec ajout du
CATALYSEUR PU, cn usinc ou sur chanticr, RESITHAN PARK peut étre mis en ceuvre

jusqu’a + 2°C.
Méthode d'application

Verser la totalité du contenu du pot B dans le récipient contenant la partie A, agiter
mécaniquement en insistant particulicrement sur la partie inférieurc et les bords du récipient.
L'application s'cffectuc au rouleau a poils courts en respectant un intervalle de 12 a 48 h cntre
couches, selon les conditions d'application. Au-dela, un chiffonnage a la MEC est nécessaire.

Consommation

Selon la destination et les conditions d'application du RESITHAN PARK, elle sera comprise
entre 300 et 400 g/m? sur support lisse, entre 500 et 900 g/m* sur sable 0,2/0,5 mm, 650 2 1000
g/m? sur sable 0,4/0,8, 900 4 1500 g/m* sur sable 0,5 / 1,6 mm ct 1600 4 2000 g/m? sur granulat
2/4 mm.
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Précautions d'emploi

- Eviter touf contact avec la peau.

PR 1315
02/2009
Edition N° 1

- Prendre les précautions habituelles d'utilisation des résines synthétiques : combinaison, gants ef luneties.
- En cas de contact accidentel, laver les parties atieintes & l'eau ef au savon.
- En cas de projection dans les yeux, rincer immédiatement et abondamment & l'eau et consulter un médecin.

- Se référer aux fiches de données de sécurité.

nditionnement - 5t

RESITHAN PARK cst livré en unités pré-dosées, prétes & l'emploi (consulter notre tarif). Le
stockage doit sc faire dans un local tempéré, 4 l'abri de I'humidité et du gel. Dans ces conditions,
RESITHAN PARK pourra &tre conscrvé 1 an dans son emballage d'origine.

DONNEES RELATIVE AU MARQUAGE CE

q3

RESIPOLY CHRYSOR - 17 rue de la marine
ZI — F-94290 Villencuve Le Roi

[1]

2]
3]
4]
5]
6]

07

EN 13813 - SR - AR0.5 - IR4
Caractéristiques essenticlles Résultat
Reéaction au feu NFPD
Emission de substances corrosives | Polyuréthanne
Perméabilité i ’eau NPD
Résistance a I'usure AR0.5%
Force d’adhérence NPD
Résistance 3 I'impact IR4*
Isolation au bruit NPD
Absorption du bruit NPD
Résistance thermique NPD
Résistance chimique NPD

* Sur chape RESIPOLY CHRYSOR conforme a I’EN 13813

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

NORME NF EN 13813

NORME AFNOR T 36 005
NF EN 13892-4

NF EN ISO 6272

Pr EN 13892-8

DTU 59.3

Matériaux de chapes et chapes. Matériaux de chapes.
Propriétés et exigences.
Classification des peintures, vernis et produits connexes.

Détermination de la résistance a ’usure BCA.
Essai de chute d’une masse.

Détermination de la force d’adhérence.
Peintures de sols.,

Les renseignements, caractéristiques techniques et conseils d'iitisation ne sont Journis qu'e litre indicatif, et ne suuraient en aucun cos aveir valeur d'engagements
contractuels. L'upplication et Putifisation de nos produits échappent & wotre conirdle et relévent exclusivement de la vesponsabifité de l'applicatewr. Hs sont

exclusivement destinés & éire utilisés dans le cudve d'nn wsage professionnel.
Entretien - Les meilleurs résultats seront obfenus en utilisant les produils de nettoyage et/ on le matériel adéquat dont lu compatibilité avec le revétement aura été

vérifide,

YERSION 2000
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