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7. DESCRIPTION DES TRAVAUX D’ISOLATION

Isolation extérieure

° Ossature assemblée
Ossature assemblée classe 3 en sapin massif traité fongicide insecticide , comprenant : - poteaux tous les 0,60 entre axe maximum de 
section adaptée suivant plans , - lisse basse fixée mécanique sur socle béton avec étanchéité par joint autogonflant en mousse de 
polyuréthanne polyester à cellules ouvertes imprégnées de bitume - contreventement horizontaux - Pièces formant appuis et 
linteaux au droit des ouvertures , - assemblage par ferrures en acier galvanisé - et toutes sujétions de fabrication et de mise en 
oeuvre

° Isolation extérieure en panneaux de laine de roche
Isolation extérieure de 240m d'épaisseur en panneaux de laine de roche en 2 couches , comprenant: - panneaux rigide de laine de 
roche ALPHAROCK ou équivalent de 60mm posées à joint décalés , fixé mécaniquement (2 par panneaux) , avec R = ?? - et toutes 
sujétions d'exécution
Localisation :
L'ensemble des façades avec bardage.

° Isolation extérieure en panneaux de laine de roche
Isolation extérieure de 120m d'épaisseur en panneaux de laine de roche en 2 couches , comprenant: - panneaux rigide de laine de 
roche ALPHAROCK ou équivalent de 60mm posées à joint décalés , fixé mécaniquement (2 par panneaux) , avec R = 3,30 - et toutes 
sujétions d'exécution
Localisation :
L'ensemble des façades avec bardage.

° Isolation extérieure en panneaux de fibres de bois
Isolation extérieure en panneaux de fibres de bois, comprenant: - 1 panneau de type PAVATEX PAVATHERM de 60mm d'épaisseur , 
fixé mécaniquement sur support , avec _ = 0,042 - 1 panneau de type PAVATEX PAVATHERM PLUS de 60mm d'épaisseur , avec 
couche de surface améliorée , fixé mécaniquement entre ossatures bois , et panneaux collés entre eux, traitement des joints et 
raccords , avec _ = 0,044 - et toutes sujétions d'exécution
Nez de dalle

° Film pare pluie
Film pare pluie par film en fibre polyéthylène thermoliée , étanche à l'eau et perméable à la vapeur d'eau de type SIPLAST DUPONT 
TYVEK VO posé sur ossatures par agrafage avec recouvrement des lés , traitelent des joints par bandes aurtocollantes compris 
contrelattage et toutes sujétions de pose suivant les règles de l'art.
Localisation :
L'ensemble des facades à structure bois

° Bardage carreaux terre cuite
Bardage en carreaux de terre cuite, comprenant : - fourniture et mise en oeuvre suivant les prescriptions du fabricant de carreaux de 
terre cuite de type TERREAL ACCRODAL ou équivalent de 14 mm d' épais et de 0,20 de 30cm de haut *60cm posés avec barrettes 
longitudinales posés profilés GF en aluminium contribuant au maintien haut et bas fixées sur structure bois et maçonnerie , avec 
blocage par points de mastic type SIKAFLEX 11FCV sur la partie basse , - traitement des angles pose à joint libre avec suppression 
des barrettes sur la partie de dalle venant en recouvrement et cordon de mastic , - calepinage des carreaux suivant plans architectes 
et détails à établir par l'entreprise, - les tableaux au droit des menuiseries extérieures seront habillés en tôle laquée par le lot 
MENUISERIES EXTERIEURES - et toutes sujétions de pose.
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6.4. Rénovation ultérieure des chambres

La réalisation des colonnes de ventilation en gaines technique neuves intégrées à la façade permettra de diminuer l’emprise des gaines 
techniques existantes ; en effet les colonnes de VMC pourront être déposées permettant une plus grande souplesse dans l’aménagement des 
chambres.

Seuls les réseaux d’évacuation d’eaux usées / eaux vannes, les réseaux d’eaux sanitaires et de chauffage seront conservés dans les gaines 
techniques intérieures

Nota : il serait peut être opportun de profiter de la réalisation des gaines techniques en façades, pour réaliser les réseaux de chauffage / 
rafraichissement à neuf dans ces gaines techniques.
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DOUCHE DE SOL

ENCADREMENT BOIS
CAISSON EJECTO

VETURE type ZINC / MINERALIS / TERRE CUITE....
sur ossature BOIS
ISOLATION DEUX COUCHES total 250mm MOYEN
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