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 LEGENDE

Légende

Nota :

· La position et le dimensionnement des équipements CVC sont donnés à titre indicatif et
seront à adapter par le présent lot en fonction de l'évolution des plans architecte et des
investigations sur site.

· Les dimensions des éléments sont données à titre indicatif, le présent lot dans le cadre de
ses études EXE doit réaliser ses dimensionnements .

· Compte tenu de la structure du bâtiment le présent lot devra prévoir toutes pièces
d'adaptation pour le passage sous poutre et réseaux existants .

· Le présent lot prévoira le supportage et la fixation de l'ensemble de ses réseaux et
équipements.

Bouche d'ectraction autoréglable

Réseau Eau Froide en plinthe

Gaine d'extraction souple

Gaine d'extraction rigide

Unité intérieure de type cassette

Liaisons frigorifiques

Réseau Eau Chaude Sanitaire en plinthe

Réseau Eau Froide en faux-plafond

Réseau Eau Chaude Sanitaire en faux-plafond

Evacuations Eaux Usées en plinthe

Evacuations Eaux Usées en faux-plafond

Evacuations des condensats en faux-plafond

Vanne d'arrêt
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Liaisons VRV A+R

Unité extérieure Micro VRV à poser
Marque : Mitsubishi
Type : PUMY-SM 112
Puissance frigorifique : 12.5kW

Cassette
marque : Mitsubishi
type : PLFY32
puissance frigorifique : 3.6kW

Cassette
Marque : Mitsubishi

Type : PLFY20
Puissance frigorifique : 2.2kW
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Prévoir raccordement
à la VMC existante
Ø160-Débit: 240m3/h

Tuyauterie Eau Froide créé à
raccorder sur réseau existant

Aérateur à
membrane

Évacuation EU à
créer et à raccorder
sur le réseau EU
existant passant à
proximité au niveau
inférieur

Évacuation EU à créer et à raccorder sur le réseau
EU existant passant à proximité au niveau inférieur
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Liaisons VRV A+R

Cassette
Marque : Mitsubishi
Type : PLFY15
Puissance frigorifique : 1.7 kW

Remontée gaine en façade avec
rejet en toiture Ø125

Débit: 90m3/h

Ventilateur de gaine
Marque : France Air
Type : Canal'air
Débit: 90m3/h

Condensats Ø32

Ballon ECS électrique en élévation
Capacité : 50 litres

Raccordement des
condensats sur

chute EU + siphon

Évacuation EU à créer et à raccorder sur le réseau EU
existant passant à proximité au niveau inférieur

Évacuation EV à créer et à raccorder sur le réseau
EU existant passant à proximité au niveau inférieur
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