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Etanchéité
7.89 /± 0.00  = 198.8 NGF

Etanchéité
7.82 /± 0.00  = 198.82 NGF

Etanchéité
7.82 /± 0.00  = 198.82 NGF

Etanchéité
7.92 /± 0.00  = 198.92 NGF

Etanchéité
7.92 /± 0.00  = 198.92 NGF

Etanchéité
7.99 /± 0.00  = 198.99 NGF
+ relevé 15 cm

Etanchéité
7.91 /± 0.00  = 198.91 NGF

Costière
+0.20 / Etanchéité

Costière
+0.20 / Etanchéité

Costière
+0.20 / Etanchéité
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CTA
Té Souche

ø315

Té Souche
ø315

Souche
 500x500

Crosses
Ø 100

Crosse
Ø 200

Crosse
Ø 200

SKYDOME
1200x1200

Té Souche
ø200

Té Souche
ø200

Té Souche
ø200

CTA

SKYDOME
1200x1200

SKYDOME
1200x1200

Té Souche
ø250

Té Souche
ø250Crosse  Ø

160

1.
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0.35 0.75

0.
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17.67

0.40

11.85

0.40

29.38

Toiture Hors projet
Etanchéité
1.80 /± 0.00  = 192.80 NGF

Toiture Hors projet
Zinc
3.10/± 0.00  = 194.10 NGF
2.90/± 0.00  = 193.90 NGF
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Limite de préstation
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Cheminée à démolir (ht 1.00m)
Conduits à neutraliser
Dalle à boucher EI 60

Souche
 800x500

A remplacer A remplacer A remplacer

Etanchéité
7.92 /± 0.00  = 198.92 NGF

Etanchéité
7.92 /± 0.00  = 198.92 NGF

Châssis (TYPE A1) à remplacer

Cheminée à démolir (ht 1.00m)
Conduits à neutraliser
Dalle à boucher EI 60

5

4

Té Souche
ø400

Souche 2050x600

Souche
1200x500

Té Souche
ø250

VMC

VMC

ELEC
Ø 200

Edicule de
ventilation
2500x1450

Edicule de
ventilation
1850x1450

Crosses
Ø 100

3.15
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Dalle haute
23.70 /± 0.00
= 214.70 NGF
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Seuil à confirmer
23.95 /± 0.00
= 214.95 NGF

Etanchéité
24.77 /± 0.00

= 214.77 NGF

Etanchéité
23.77 /± 0.00
= 214.77 NGF

Trappe
d'accès

60 x 60

Dalle 18 cm / sous-face
25.67 /± 0.00 = 216.67 NGF
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Ø 160

Crosse  Ø
160

Crosse  Ø
160
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Circuit Ø 33/42

2.571.45

1.281.45

Crosse à supprimer

EP

EP

EP

EP

EP
Cheminée à démolir (ht 1.00m)

Conduits à neutraliser
Dalle à boucher EI 60

Bardage  métallique +
Couverture métallique

pente 8%

2x16+4=36 panneaux
photovoltaïques (14.4kWc)
inclinaison 10°

16
x1

04
.6

=1
6.

74

1.69 1.69

2x 10 panneaux
photovoltaïques
(8kWc)
inclinaison 10°

1.69 1.69

3.38

2x 9 panneaux photovoltaïques
(7.2kWc) inclinaison 10°

1.
69

1.
69

0.64104.6x9=9.410.64
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0.

46

1.69 1.69

3.38

1.69

5.04

1.00
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2x16+4=36 panneaux
photovoltaïques (14.4kWc)

inclinaison 10°

3.
80

3.
38

1.
00

2.15
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Etanchéité
25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF

4.90

11
.5

0

Cheminée
26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

Altitude des couvertines
8.15 / ± 0.00 = 199.15 NGF
8.20 / ± 0.00 = 199.20 NGF
8.35 / ± 0.00 = 199.35 NGF
24.25 / ± 0.00 = 215.25 NGF
24.85 / ± 0.00 = 215.85 NGF

Naissance EP à neutraliser
Trop plein à neutraliser

Sortie horizontale  + raccord cheneau à 
créer  

 DEP + raccord en pied sur existant

Cheneau d'évacuation

Panneaux photovoltaïques

Garde corps (fixation dans sur les 
acrotères béton / sabot)

Solins contre mur / JD
Chemin de câble

Percements de toiture
(Edicule/ skydome / cheminée / gaines...)

Bardage métallique à poser

A déposer partiellement pendant les 
travaux

Ouvrages sur la toiture (Gaines / CTA...) 
posées sur dalle de répartition
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+ 20.50

Etanchéité
25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF

Cheminée
26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

+ 23.70

A conserver

Couvertine  (RAL 1013)

Étanchéité existante à déposer +
étanchéité bicouche sur dalle béton

Bardage
métallique
(RAL 1013)

Profil goutte d'eau

A réhausser 15 cm
Porte à changer
80 x 150 cm ht

0.
15

Couvertine
24.25 /± 0.00
= 215.25 NGF

Etanchéité = 23.90 /± 0.00
= 214.90 NGF

Panneaux
photovoltaïques

inclinaison 10°
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1.67
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+ 20.50

Etanchéité = 23.97 /± 0.00
= 214.97 NGF

Hypothèse:
Forme de pente ≈ 1%

Couvertine
24.25 /± 0.00

= 215.25 NGF

0.
21

Etanchéité = 23.90 /± 0.00
= 214.90 NGF

.2
7

Panneaux photovoltaïques
inclinaison 10°

Couvertine
24.25 /± 0.00
= 215.25 NGF

Boite à eau +
DEP à conserver

Bardage métallique

Couverture métallique
pente 8% sur existant

1.00

10°

1.67
2

1.67
1.69

1.67
2

+1.12
+ 0.95

0.50

Couvertine
8.20 /± 0.00  = 199.20 NGF

0.50

Etanchéité
7.91 /± 0.00  = 198.91 NGF

.2
0

14.90

Couvertine
8.35 /± 0.00  = 199.35 NGF

Solin

±0.00

+ 3.06

Arrachage du complexe existant
Isolant PIR 180mm tenon-mortaise R = 7,80 m2.K/W

Étanchéité bicouche

Sabot / Couvertine  (RAL 9006) et garde corps à poser

Mise à niveau / Trop pleins à modifier

Cheneaud'évacuation

Etanchéité
7.82 /± 0.00  = 198.82 NGF

Couvertine
8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Tôle de finition intérieur

Avaloir pied de chute
+ réseau de jonction sur

regard à proximité

Ouverture
en pied DEP

Collier de DEP
Ecarteurs
& Fixations

Dalle haute 23.70 /± 0.00 = 214.70 NGF

Couvertine
24.25 /± 0.00  = 215.25 NGF

Etanchéité = 23.90 /± 0.00 = 214.90 NGF

+ 20.50

Panneaux photovoltaïques
inclinaison 10°

1.001.67

2

1.67

1.69
3.801.041.04

+ 2.90

Plénum technique

Etanchéité
7.82 /± 0.00  = 198.82 NGF

Couvertine
8.20 /± 0.00  = 199.20 NGF

Couvertine
8.35 /± 0.00  = 199.35 NGF

Garde-corps (RAL 9006)
Couvertine  (RAL 9006)

Trop-plein à modifier
Naissance EP à boucherSolin

-0.02

Arrachage du complexe existant
Isolant PIR 180mm tenon-mortaise
R = 7,80 m2.K/W + Étanchéité bicouche

Couvertine
8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Hypothèse:
Forme de pente ≈ 1%

Naissance EP à
boucher

Cheneau d'évacuation

1.00

Ecoulement des
eaux de couvertures

Avaloir pied de chute
+ réseau de jonction sur
regard à proximité
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Relevé d'étanchéité + solin

Bardage  métallique (RAL 1013)
4 faces et couverture
+ ossature support

Profil de rive /goutte d'eau (RAL 1013)

1.
201.
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.1

5

+ 2.90

+ 7.70

±0.00

+4.50

+1.30

+ 3.06

Couvertine
8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Isolant PIR 180mm tenon-mortaise
R = 7,80 m2.K/W + Étanchéité bicouche

Couvertine
8.20 /± 0.00  = 199.20 NGF

Couvertine
8.35 /± 0.00  = 199.35 NGF

.1
5.1

5

.2
2

Chassis à remplacer
Réhausse 15 cm

Trop plein à créer

Nez de marche

Rehausse aluminium
isolée

Appui des châssis

Isolant PIR 180mm
tenon-mortaise
R = 7,80 m2.K/W

Étanchéité bicouche

Châssis aluminium
TYPE A1

Coulisses BSO à
adapter

Rejet d'eau

Solin
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