
Châssis (TYPE A1) à remplacer (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable - Métallisée Texturé fin YW356F)

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)
Pose de cheneau galvanisé autoportant pente  0,05/m
Capotage de finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

DEP galvanisée 130 x50 mm avec
finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

Bardage métallique (RAL 1013)

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)

Evacuation angulaire horizontale pour EP
10 unités

Couvertine  (RAL 1013)

Étanchéité existante à déposer +
étanchéité bicouche sur dalle béton

Couvertine R+6 : 24.25 /± 0.00  = 215.25 NGF

Etanchéité : 25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF
Cheminée : 26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

Couvertine R+1 : 8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Evacuation angulaire horizontale pour EP
5 unités

Evacuation angulaire horizontale pour EP
3 unités

Bardage métallique
(RAL 1013)

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)

DEP galvanisée 130 x50 mm avec
finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

Étanchéité existante à déposer +
étanchéité bicouche sur dalle béton

Couvertine  (RAL 1013)

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)
Pose de cheneau galvanisé autoportant pente  0,05/m
Capotage de finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

Couvertine : 24.25 /± 0.00  = 215.25 NGF

Etanchéité : 25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF
Cheminée : 26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

Couvertine : 8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)

DEP conservées

Bardage métallique
(RAL 1013)

Étanchéité existante à déposer +
étanchéité bicouche sur dalle béton

Couvertine  (RAL 1013)

Couvertine : 24.25 /± 0.00  = 215.25 NGF

Etanchéité : 25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF
Cheminée : 26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

Couvertine : 8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)

DEP galvanisée 130 x50 mm avec
finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

DEP conservées

Bardage métallique
(RAL 1013)

Étanchéité existante à déposer +
étanchéité bicouche sur dalle béton

Couvertine  (RAL 1013)

Garde-corps à remplacer (RAL 9006)
Couvertine à changer (RAL 9006)
Pose de cheneau galvanisé autoportant pente  0,05/m
Capotage de finition (Interpon D2525 - Gris 2800 Sable)

Couvertine : 24.25 /± 0.00  = 215.25 NGF

Etanchéité : 25.85 /± 0.00 = 216.85 NGF
Cheminée : 26.40 /± 0.00 = 217.40 NGF

Couvertine : 8.15 /± 0.00  = 199.15 NGF
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