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IMPORTANT

Ce rapport est destiné a étre produit lors de réalisation de travaux ou avant démolition méme partielle du batiment. Le
propriétaire a I'obligation de communiquer les documents amiante et en priorité le diagnostic approfondi, aux entreprises,
conformément au décret n°2001-1016 relatif a I'analyse de risques des chefs d'établissement et faire procéder a la
dépose des matériaux amiantés avant tout début d'intervention, par une entreprise bénéficiant d’'une qualification AFAQ
ASCERT, QUALIBAT 15-13.

1. PREAMBULE

Interprétation des symboles utilisés dans ce rappor t de repérage :

Symbole | Désignation

Absence de produit ou matériau contenant de I'amiante sur décision de I'opérateur
Absence de produit ou matériau contenant de I'amiante aprés analyse

Produit ou matériau contenant de I'amiante sur décision de I'opérateur

Produit ou matériau contenant de I'amiante aprés analyse

Produit ou matériau susceptible de contenir de I'amiante

Sondage non destructif

) Sondage destructif

) Bon état ou dégradé
kI [ Y] | Note 1 ou 2 ou 3

Les conclusions proposées dans le présent document sont basées exclusivement sur les résultats des
analyses des prélévements de matériaux et d’air susceptibles de contenir de I'amiante.

@

5> >

Conformément a la réglementation les laboratoires, agréés par le Ministére de la Santé et certifies COFRAC
(programme 144), sont seuls maitres de la méthode d’analyse choisie (MOLP, META, MEBA) pour
déterminer la présence ou non d’amiante dans les échantillons qui leurs sont transmis, et responsables des
résultats induits.

(Arrété du 28/11/1997 en application du décret 96-97 modifi€)
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2. CONCLUSION

Dans le cadre de cette mission :

A

Il a été repéré des matériaux ou produits contenant de I'amiante aprés analyse a savoir :
o] Enduit (liste C)

= Piece n01 : Production de Proies

= Piece n04: Local 51

= Piece n03: Salle Multifonctions

@ |l a été repéré des matériaux et produits susceptib  les de contenir de I'amiante : aprés

analyse, ils ne contiennent pas d’amiante.

Observations générales:
Il a été remis a EXPLIM le Dossier Technique Amiante Référence :

FSE/MTP/06/155/PCH/AM du 10 janvier 2006.

Sur le Dossier Technique Amiante, il a été repéré d  es produits contenants de I'amiante :
Plaques Fibrociment ondulées :

A

A

A

A

o Ensemble des Toitures (1 - 3 - 4 - appenti - 2 emplacements de parking)

Dalles de Sol PVC

0 Bureau

Panneaux amiante en cloisons périphériques extérieures et intérieures

o Voir repérage sur Plans

Plaque en Fibrociment sur caniveau en extérieur

o Batiment non concerné

Les éléments ci-dessus ne font pas parties intégrantes de la présente mission de repérage avant travaux
confié a EXPLIM.

Pour information, le DTA précise gqu'il y a une présence d'amiante dans les plaques ondulées de la toiture de
ce béatiment.

3. TEXTES DE REFERENCE

Code de la Santé Publique Chapitre IV section 2 — articles R1334-14 a R1334-29 et annexe 13-9.

Instruction de la DGT 2011/10 du 23/11/2011 relative aux mesures & mettre en ceuvre en matiére de
prévention de I'exposition a I'amiante au cours de la période transitoire précédant la réforme réglementaire
consécutive aux avis de 'AFSSET et aux résultats de la campagne META.

Décret n°2011-629 du 3 juin 2011 relatif a la pro tection de la population contre les risques sanitaires liés a
une exposition a I'amiante dans les immeubles batis

Décret n°2006-761 du 30 juin 2006 relatif a la pr otection des travailleurs contre les risques liés a 'inhalation
de poussieres d’amiante et modifiant le Code du Travail.

Décret n°2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif au x diagnostics techniques immobiliers et modifiant le code
de la construction et de I'habitation et le code de la santé publique (Version consolidée au 01 novembre 2007

)

Arrété du 7 février 1996, relatif aux modalités d’évaluation de I'état de conservation des flocages et des
calorifugeages contenant de I'amiante et aux mesures d’empoussierement dans les immeubles batis
(Version consolidée au 02 septembre 2011 ).

Arrété du 22 aodt 2002 (Version consolidée au 15 février 2010) relatif aux consignes générales de sécurité
du dossier technique « amiante », au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d'établissement du
repérage.

Arrété du 2 janvier 2002 relatif au repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant
démolition en application de l'article R. 1334-27 du Code de la Santé Publique.

Norme NF X46-020 : repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis
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4. OBJET

Dossier N°: 2013-10-156 - DIAG - DAT - Am - IFREMER — PALAVAS — HALL 4
Rapport de mission de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante avant réalisation de
travaux ultérieurs

Périmetre et programme de repérage :

Le Maitre d'Ouvrage doit réaliser des travaux dans les piéces 01 - 02 - 03 - 04 - 11 et 12 (voir schéma de
repérage inclus dans le présent rapport). Les autres pieces de ce batiment ne sont pas concernées par les
travaux, et ont été repérées comme telles.

Les travaux du Maitres d'Ouvrage dans les piéces ci-dessus référencées, concerne la démolition de
cloisons, des embellissements (peinture) et des recloisonnages.

DONNEUR D’'ORDRE

Nom : IFREMER TOULON

Adresse : Zone Portuaire de Bregaillon
83507 LA SEYNE SUR MER

Tel : 04 67 1304 23

Adresse du bien visité  : IFREMER Palavas
Chemin de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

< HALL 4-
Nom locataire :
Tel locataire :
Acces : Etage : RDC Partie : Partie Privative
Type : Immeuble Caractéristiques
Usage : Locaux techniques Cadastre
Date de construction : Avant le ler juillet 1997 Section :
Permis de construire : néant Cadastre :
Nombre de Niveaux : En copropriété  : Non
Supérieurs : Aucun Lots
Inférieurs : Aucun
Propriété batie : Oui

Cette mission a été réalisée par notre technicien FANNI Nancy en présence du Propriétaire
Prévisite réalisée : Sans objet

Visite réalisée : 31/10/2013

Documents transmis : Contraintes d'accés, Plan d'origine / croquis

Certificateur : Bureau Véritas

Certification Diagnostic Amiante : Voir Annexe

Assurance RCP : AXA France IARD - 3707616404
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5. LOCAUX NON VISITES ET VISITES

5.1. LOCAUX ET PARTIES D’'OUVRAGES NON VISITES :

Locaux non visités : Piecesn°: 02-05-06-07 -08-09-10-13-14-15-16-17
Aucuns travaux de prévu dans ces locaux.

5.2. LOCAUX VISITES :

Bien Norinétlreesde Nombre total de
pies pieces
principales
HALL 4 S 5
HALL 4
Niveau Zone Local Sol Murs Plafond | Conduits Gaines Coffres
Piece n‘t_)l : carrelage fibro + peinture
0 Production sur peinture sur
de dalle ; P
; . sur bois tbles
Proies béton
Piéce n03: carglejlrage fibro + peinture
0 Salle peinture sur
; . dalle ! A
Multifonctions bé sur bois tbles
éton
0 Piccen04: | dalle pfé?;?u:e petniure
Local 51 béton sur bois toles
peinture dalles
0 Piéce n11: sur peinture sur
Laboratoire dalle sur bois faux-
béton plafond
peinture dalles
0 Piéce n?12 : sur peinture sur
Salle de repos dalle sur bois faux-
béton plafond
6. TABLEAU GENERAL DE REPERAGE
Partie du
. . Composants de composant L1 .
Elément de construction P . . Po: . Prélévements / Observations
la construction mspecte ou a
sondé
Ardoises Sans objet
Plagues ondulées Sans objet
1-Toiture et étanchéité Eléments ponctuels Sans objet
Revétements .
bitumineux Sans objet
Panneaux .
sandwiches Sans objet
2-Fa<;ades Bardages Sans objet
Appuis de fenétres Sans objet
Murs et cloisons 'en Sans objet
dur' Sans objet
Poteaux
(périphériques et Sans objet
intérieurs)
&nd Matériau ou produit susceptible de
. . L. contenir de |'amiante : aprés analyse, il ne
3-Parois verticales intérieures et contient pas d'amiante
enduits PRE : 156004 MAT 04
Cloisons légéres ou | Panneaux de PRE : 156005 MAT 05
préfabriqués cloisons
A Matériau ou produit contenant de
I'amiante aprés analyse.
PRE : 156006 MAT 06
PRE : 156008 MAT 08
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Elément de construction

Composants de
la construction

Partie du
composant
inspecté ou a
sondé

Prélevements / Observations

Enduits projetés

A Matériau ou produit contenant de
I'amiante aprés analyse.

PRE : 156008 MAT 08

PRE : 156009 MAT 09

Gaines et coffres

. Sans objet
verticaux
Portes coupe-feu et Sans objet
pare-flamme
Faux-plafonds Sans objet
Plafonds Sans objet
Poutres et
’c_harpgntes Sans objet
(périphériques et
4-Plafonds et faux-plafonds intérieurs)
Interfaces entre .
Sans objet
structures
Gar|1ne_s et coffres Sans objet
orizontaux
Chaudiéres Sans objet
Revétements de sol Sans objet

5-Revétements de sol et de murs

Revétements de
murs

Colles de carrelage

&nd Matériau ou produit susceptible de
contenir de I'amiante : aprés analyse, il ne
contient pas d'amiante

PRE : 156007 MAT 07

PRE : 156010 MAT 10

Conduits de fluides Sans objet
Conduits de vapeur, .
fumée, échappement Sans objet
) o Cli%it; e/_}/eoLllets Sans objet
6-Conduits, canalisations et Vide-ordures Sans obiet
équipements _V1de-oraur )
Cables électriques Sans objet
Chaudiéres Sans objet
Conduits Sans objet
Tuyauteries Sans objet
Portes palieres Sans objet
Trémie, machinerie Sans objet
7-Ascenseurs et monte-charges — -
Machinerie Sans objet
Gaine machinerie Sans objet
Tuyauteries Sans objet
Etuves Sans objet
. Groupfes Sans objet
8-Equipements divers électrogenes
Convecteurs et .
; Sans objet
radiateurs
Aérothermes Sans objet
Chaudiéres Sans objet
Fours Sans objet
. . . Etuves Sans objet
9-Installations industrielles - .
Tuyauteries Sans objet
Racks Sans objet
10-Coffrages perdus Coffrages et fonds de Sans objet

coffrage perdu
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7. DETAIL DES LOCAUX VISITES

Nombre | Evaluation de I'état de conservation
de -
sondages | . Grille.
=g d’évaluation
@ = = 5 = Flocage /
© S o o 8 S ISge) o £ & | Calorifugeage /
2|8 2 e o8 g = £ S | < B | Faux plafonds Autres matériaux
[0 N o © QL o O =] D g S 2 % 2
£l >| SE§ : EE ® S | e5 | & |§|°% Note |Evaluation | Indicat
< | = S s & EE S g £ S r g g ote |Evaluation | Indicateur
N° 2) visuelle visuel
R Murs 156
004 | D | Piece n11 Cloisons Revétement Peinture 004 @ 1 DL
C | Laboratoire MAT 04
R Murs 156
005| D | Piece n12 Cloisons Revétement Peinture 005 @' 1 DL
C | Salle Repos MAT 05
Murs
R - . 156
oo6| D | PlecenVL | yicons | Revétement | EMdult 006 1 DL
Production Peint
C : MAT 06
de Proies
R | pionemol 156
007| D . Cloisons Plinthes Colle 007 C 1 DL
Production
C . MAT 07
de Proies
R Murs Enduit 156
008 | D | Piece n04 Cloisons Revétement Peint 008 A 1 DL
C Local 51 MAT 08
Murs
R | Piece n03 Enduit 156
009| D Salle Cloisons Revétement Peint 009 A 1 DL
C Multi — MAT 09
fonction
Murs
R | Piece n03 156
010| D Salle Cloisons Plinthes Colle 010 @ 1 DL
C Multi — MAT 10
fonction

Critéres visuels de dégradation : MD=Matériau dégradé, MFS=Matériau Fréquemment Sollicit¢, BE=Bon Etat

Etat de surface et de dégradation : FD=Fortes Dégradations, DL= Dégradations Locales, BE=Bon Etat

Résultat, suivi, notation :  1=Contrdle périodique, 2=Surveillance du niveau d’empoussierement, 3=Tavaux a réaliser et prise de mesures
Prélévement (*) :Voir la synthése des prélévements, prélévements effectués lors d’'un précédent repérag  e.
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8. SYNTHESE DES PRELEVEMENTS

Conformément au décret du 2 février 2002 et a I'arrété du 22 aoilt 2002, les préléevements ont été optimisés en
tenant compte des similitudes des zones homogeénes.

N° N L N° . . .
- Zone homogene Matériau Méthode Résultat Document laboratoire
préléevement Labo
PRE : Piece n°11 : . 108 823 @ . )
156004 MAT 04 Laboratoire Peinture 345 649 META Voir annexe en fin de document
Absence
PRE: Piece n12 : . 108 824 @ . )
156005 MAT 05 Salle de repos Peinture 345 651 META Voir annexe en fin de document
Absence
PRE: Piece n01 : . 108 825 A . .
156006 MAT 06 Production de Proies Enduit 345 652 META Présence - Voir annexe en fin de document
Chrysotile
" Plinthe + @
PRE: Piéce n01 : 108 826 . )
156007 MAT 07 Production de Proies Colle + 345 655 META Voir annexe en fin de document
Ragréage Absence
PRE: Piéce n04 : . 108 827 A . _
156008 MAT 08 Local 51 Enduit 345 656 META bresence - Voir annexe en fin de document
Chrysotile
PRE: Piece n03 : . 108 828 A . .
156009 MAT 09 |  Salle Multifonctions Enduit 345 657 META Prosence - Voir annexe en fin de document
Chrysotile
. Plinthe + @
PRE: Piéce n03: 108 829 . '
156010 MAT 10 Salle Multifonctions Colle + 345 658 META Voir annexe en fin de document
Ragréage Absence

Document laboratoire : Voir chapitre « Annexe : Résultats des analyses des échantillons »
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9. PHOTOS DES REPERAGES DE L’'AMIANTE

<1410
end
001 : Peinture 002 : Peinture
HALL 4 - Piece n°11 : Laboratoire HALL 4 - Piece n°12 : Salle de repos
PRE: 156004 MAT 04 PRE: 156005 MAT 05

A

003 : Enduit Peint 004 : Plinthe + Colle + Ragréage
HALL 4 - Piece n01 : Production de Proies HALL 4 - Piece n01 : Production de Proies
PRE: 156006 MAT 06 PRE: 156007 MAT 07
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005 : Enduit Peint

HALL 4 - Piece n04 : Local 51
PRE: 156008 MAT 08

007 : Plinthe + Colle + Ragréage
HALL 4 - Piece n03 : Salle Multifonctions
PRE: 156010 MAT 10

N

006 : Enduit Peint

HALL 4 - Piece n03 : Salle Multifonctions

PRE: 156009 MAT 09
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11.ANNEXE : RESULTATS DES ANALYSES DES ECHANTILLO NS

FC_S1001,087 22 11 2012 Hev,20

Rapport 4'es8al n® 106023.02 révigion O
Edifion du mard] 72 noverhra 2013

BJl

LABORATOIRES DANALYSES SARL EXFERTS PLUS IMMOBILIERS

P S Ot OT rue du général Rostolland
—. 05100 BRIANCON

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
| Texlas de reéférence | Mathode goutte en adaptalion de la norme NFX 43 060

N* commande ; -

Rapport © 108823.02 révision 0
Nbre d'échantillon(s] : 1

Cale d'amvés - 05/11/2013

Deésignation affaire / adressa de prélévement : 156 / IFREMER - STATION DE PALAVAS
Chemin de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT n® P4

Organisme ayanl réalisé ks prestation de prélévement . EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL
Référence du prélévement . P4

Lecalisation ! Désignation prélévement : Labo hall 4 mur C Matérau cloison bois - Peinture + bois
Remargues concemant le prélévemeant réalisa : 156 004 MAT 04

L es données indiquées cl-dessus sont de ke responsabilite de la sociélé de prélevement.

RESULTATS DE L'ANALYSE * DE L'ECHANTILLON n® 345649

Mombre de praparations realbsées ;14
Date d'analyse ; 08/11/13

Analyste: MJ cofrac
Description du matériau : Semi-dur blane + fibreux beige/vert Mullicouche
Variété(s) de fibres : Non Détecté

ESSAIS
L'anslyse de lachaniilon a été réalisée & BJL LABORATOIRES Savres e
L 'acoraditstion Cofrac N"1-0073 porla sur la parie anslyse de 'Essal, Dm—mw

BJL LABORATOIRES - 50, rUE Ue |8 Garenne - 92310 Sewies - 16, , +33 (0) 1 46 10 06 03 - Fax, , + 33 (0] 1 d6 20 25628
SAS au Caplal de 100 000 Euros - RCS Naniere B 408 394 732 - N* Sirst 408 384 732 00031 -

Corde ARF T1HB - TVA Intracommunautalne - FROJMDBIG4TAZ - waw BiHab.com Page 2 sur 2
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FC_510.1.047 -22 11 2012 Rav.20

Rappor oessai n™ 10882408 révigion 0
Editicar du mard] 12 nowamrbra 2013

BJlL

LABORATOIRES E'.wmr.vsss SARL EXPERTS FLUS IMMOBILIERS
ENVIRONMEMENTALES & INOUSTRIELLETD ﬂ? ru& dl.l Qﬁﬂérﬂl RﬂSlC‘l&l‘ld
05100 BRIANCON

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Textes de référence : Méthode goutte en adaptation de la norme NFX 43 050

M* commande : -

Rapport © 108824.02 révision 0
Mbre d'échantillan(s) : 1

Date d'arrivée | 05/11/2013

Désigralion affaire ! adressa de préévemeant | 156 / IFREMER - STATION DE PALAVAS
Chemin de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT n° P5

Organisme ayant réalisé la prestation de préiévement : EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL

Référence du prékévemsnt - P5

Localisation / Désignation prélevement : Salle de repos - Labo hall 4 mur A Matériau cloison bois -
Peinture + bois

Remarques concernant le prélévement réaliss - 156 005 MAT 05

Les données indiquées ci-dessus sont de la responsabilite de la sociétd de prélévement.

RESULTATS DE L'ANALYSE * DE L'ECHANTILLON n® 345651

Mombre de préparations réalisdes @ 1
Date d'analyse | 06/111M13

Arabain: cofrue
De=scription du matériau : Dur / fibreux marron + semi-dur blanc Multicouche
Varigto(s) de fibres : Non Détecté

ESSAIS
L'analyse de [échantillon a 416 réalisée 4 BJL LABORATOIRES Savres e
L'accréditation Cofrac N°1-0973 porte sur ia partie analyse de [Essai. et v el

T BJL LABCRATOIRES - 50, rue oo la Garcnn - 92310 Séwres - TAL - +33 (0) 146 10 86 36 - Fax, ; + 33 (0} 1 46 70 75 67
SAS au Capital de 100 000 Eurss - RCS Narierre B 208 304 732 - N° Siret 408 304 732 00031

Code APE 71208 - TVA Inlracommuneuisie . FROM40EI34732 - waw, bjHab,cum o

Papge 2 sur 2
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FCOEI0 4286 - 2808 2011 R Eckber tu merenets & roermbre 2003

Société [ Nom SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS
Adresse : 07 rue du général Rostolland A
05100 BRIANCON
E 'l N® commande : Accord sur devis 17916
Rapport : 108825.02 révision 0

LABORATOIRES O ANALYsEs N s EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL
e |Date d'arrivée 04/11i2013

58, rue de Ia Garenne 32310 Sevres [0 a= RN = 11 =T E =100 k=3 DA

Tel v 33 (0) 1 A6 10 98 86 [amusn op prsievement

Ty s > 99 (0 04000 &0 156 | IFREMER - STATION DE PALAVAS
www.bjl-lab.com Chemin de Maguelone 34250 PALAVAS LES FLOTS

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Texles de réference : Mélhode goulle en adaplation de la norme NFX 43 050

Réf. BJL Réf. Prél* Date Localisation f Désignation * Description N Flbres
d'analyse matériau
061113 Local production proies hall 4 mur O | Matériau Dur /| 1 Chrysolile
Malériau Cloison - Peinlure + enduil + | fibreux mamon +
bois dur / fibreux gris
+ semi-dur blanc
Multicouche

245652 PG

* Donnees foumiss par |z sociéte de prelévemsn! sous s8 esponsabilis,
M = Hombre dae prepsrstions efieciuses

Remargue préleveur Remarque BJL :
156 006 MAT 08
Analyste; GVA Rapport Provisoire

Angyse réslises & BJL Laborsicires Savres

L3 reprocuction de ce droument mest metonsse qua sous is forme de fac-similé phatogrsothique intégal
L'acerdctetion ou Coffas siteste de 19 compétence cu IEarataire Four 63 seuls sasas couverts par s coraditation
Sauf pemance partculiene qu Gient, [e3 BLhantlions sont consenes pendart 1 an &t les mEpparts pendsnt & ans
Le résultal canceme ursuemant fchant ban soumis 3 exssis

Ce rapport comperte 1 page(s) et 0 annexe(s)
Page 1/1

SARL By CapRal oe 30 112,35 Euld - RC3 Nardame BA00 54 732 - W° Gires 408 i 72 0005t -
Code AFE TZ108 - TYA esaohrriunsaaine | FROM00384732
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FC_510.1.087 -22 01 2072 Rev.20

Rappart fassal n' 106026.02 réwisian 0
Fditine du mardi 12 noverbes 2043

BJlL

Hﬂ;&:ﬂ:zﬁf_f:ﬂ:ﬁhfﬁf SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS
- x 07 rue du général Rostolland
e - — =] 05100 BRIANCON

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Textes de référence © Méthode goutte en adaptation de ka norme NFX 43 050

M commande | -

Rapport : 108626,02 révision 0
Nbre d'échantillonis) : 1

Date d'amivée : 05M1/2013

Désignation affalre [ adresse de prélévement : 156 | IFREMER - STATION DE PALAVAS
Chemin de Maguelone
34250 PALAVAS LES FLOTS

INFORMATIONS SUR LE PRELEVEMENT n* P 7

Qrganisme ayant réalise la prestation de prélevement : EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL

Référence du prélévement: P7

Localisalion [ Dasignation prélévament : Local production proles hall 4 sol Matériau carrelage - Carrelage
+ colle + ragréage

Ramarues concermant ke prélévement réalise | 158 GOT MAT OF

Les données indiguées ci-dessus sont de 1a responsabilite de la société de prélévement.

RESULTATS DE L'ANALYSE * DE L'ECHANTILLON n® 345655

Mombre de préparations réalisées ; 1
Date d'analyse : 06/11/13

Analyste: MJ cofrac
Descriplion du makériau : Dur beige + pulvérulent gris Multicouche
Varlété{s) de fibres : Non Détecté

E55A15
L'analyse de Méchantilon a 616 réalisée 3 BJL L ABORATOIRES Sévres e
L'aceraditation Cofrac N*1-0973 porte sur la partiz analyse de I'Essal. T

BJL LABORATOIRES - 58, rg dc [ Gareane - 52310 Sovics - 161, <33 (0) 1 46 10 98 08 - Fax. . + 33 [0) 7 46 20 25 62
EA% gy Cigaled de 100 000 Eurss - RCS Manlers B 408 394 752 - N* Sirel 402 394 732 00031 -

Cooe APE T1205 - TVA inlracommunautalre © FRO3408384732 - waww. bikiab,com
Page 2 sur 2
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FCOEI0 4286 - 2808 2011 R Eckber tu merenets & roermbre 2003

Société [ Nom SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS
Adresse : 07 rue du général Rostolland A
05100 BRIANCON
E 'l N® commande : Accord sur devis 17916
Rapport : 108827 .02 révision O

LABORATOIRES O ANALYsEs N s EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL
e |Date d'arrivée 04/11i2013

58, rue de Ia Garenne 32310 Sevres [0 a= RN = 11 =T E =100 k=3 DA

Tel v 33 (0) 1 A6 10 98 86 [amusn op prsievement

Ty s > 99 (0 04000 &0 156 | IFREMER - STATION DE PALAVAS
www.bjl-lab.com Chemin de Maguelone 34250 PALAVAS LES FLOTS

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Texles de réference : Mélhode goulle en adaplation de la norme NFX 43 050

Ref. BJL Ref Prel” Date Localisation / Désignation * Description N Fibres
danalyse matériau

245656 245656 061113 Salle 51 Hall 4 mur B Matériau Mou 1 Chrysolile
Matérau cioizon - Peinfure + enduil | bleu + semi-dur
iblaru: cassé + dur
| fibreux gns
Monocouche
* Donnees foumiss par |z sociéte de prelévemsn! sous s8 esponsabilis,
M = Hombme de preparstions efieciuees
Remargue préleveur Remarque BJL :
156 008 MAT 08
Analyste; GVA Rapport Provisoire

Angyse réslises & BJL Laborsicires Savres

L3 reprocuction de ce droument mest metonsse qua sous is forme de fac-similé phatogrsothique intégal
L'acerdctetion ou Coffas siteste de 19 compétence cu IEarataire Four 63 seuls sasas couverts par s coraditation
Sauf pemance partculiene qu Gient, [e3 BLhantlions sont consenes pendart 1 an &t les mEpparts pendsnt & ans
Le résultal canceme ursuemant fchant ban soumis 3 exssis

Ce rapport comperte 1 page(s) et 0 annexe(s)
Page 1/1

SARL By CapRal oe 30 112,35 Euld - RC3 Nardame BA00 54 732 - W° Gires 408 i 72 0005t -
Code AFE TZ108 - TYA esaohrriunsaaine | FROM00384732
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FE510 4256 - 2908 2811 Revl Edbbier By mentrets b fowembre 2013
Sociate [ Nom SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS
07 rue du général Rostolland
05100 BRIANCON

E 'l N" commande ; Accord sur devis 17916
Rapport : 108828.02 révision 0

LABORATOIRES O ANALYsEs N s EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL
e |Date d'arrivée 04/11i2013

58, rue de Ia Garenne 32310 Sevres [0 a= RN = 11 =T E =100 k=3 DA

Tel v 33 (0) 1 A6 10 98 86 [amusn op prsievement

Ty s > 99 (0 04000 &0 156 | IFREMER - STATION DE PALAVAS
www.bjl-lab.com Chemin de Maguelone 34250 PALAVAS LES FLOTS

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Texles de réference : Mélhode goulle en adaplation de la norme NFX 43 050

Ref. BJL Ref Prel” Date Localisation / Désignation * Description N Fibres
danalyse matériau

245657 Fe 061113 Salle multifonction hall 4 mur B Peinture Dur / 1 Chrysolile
Peinture + enduil (cloison} fibreux gris
Homaogéne

* Donnees foumiss par |z sociéte de prelévemsn! sous s8 esponsabilis,
M = Hombre dae prepsrstions efieciuses

Remargue préleveur Remarque BJL :
156 009 MAT 08
Analyste; GVA Rapport Provisoire

Angyse réslises & BJL Laborsicires Savres

L3 reprocuction de ce droument mest metonsse qua sous is forme de fac-similé phatogrsothique intégal
L'acerdctetion ou Coffas siteste de 19 compétence cu IEarataire Four 63 seuls sasas couverts par s coraditation
Sauf pemance partculiene qu Gient, [e3 BLhantlions sont consenes pendart 1 an &t les mEpparts pendsnt & ans
Le résultal canceme ursuemant fchant ban soumis 3 exssis

Ce rapport comperte 1 page(s) et 0 annexe(s)
Page 1/1

SARL By CapRal oe 30 112,35 Euld - RC3 Nardame BA00 54 732 - W° Gires 408 i 72 0005t -
Code AFE TZ108 - TYA esaohrriunsaaine | FROM00384732
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FCOEI0 4286 - 2808 2011 R

s

LaBORATOIRES D'ANALYSES
EMVINCRHEMEN TALES & MOUETIELLES

———————
58, rue de la Garenne $2310 Sévres
Tal ; + 33 (D) 1 46 10 985 €6
Fex. : = 33 (0) 71 46 20 25 62

www.bjl-lab.com

Edbbier By mentrets b fowembre 2013

Société [ Nom SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS
Adresse : 07 rue du général Rostolland

05100 BRIANCON
N® commande : Accord sur devis 17°
Rapport : 108829.02 révision O
Nom du préfsveur EXPERTS PLUS IMMOBILIERS SARL
Date d'arrivés ! 0471142013
MNora d'échantillon(s) . 1
Admase de prdlevemient

156 / IFREMER - STATION DE PALAVAS
Chemin de Maguelone 34250 PALAVAS LES FLOTS

Rapport d'Essai MET

Identification de I'amiante dans les matériaux
Texles de réference : Mélhode goulle en adaplation de la norme NFX 43 050

Ref. BJL Ref Prel” Date Localisation / Désignation * Description N Fibres
d'analyse matériau
061113 Salle multifonction hall 4 mur B Colle Dur gris 1 Mon Délecté
Colle + plinthe + ciment clair + dur beige
+ dur gris
Monocouche

245658 P10

* Donnees foumiss par |z sociéte de prelévemsn! sous s8 esponsabilis,
M = Hombre dae prepsrstions efieciuses

Remargue préleveur Remarque BJL :
156 010 MAT 010
Analyste; GVA Rapport Provisoire

Angyse réslises & BJL Laborsicires Savres

L3 reprocuction de ce droument mest metonsse qua sous is forme de fac-similé phatogrsothique intégal
L'acerdctetion ou Coffas siteste de 19 compétence cu IEarataire Four 63 seuls sasas couverts par s coraditation
Sauf pemance partculiene qu Gient, [e3 BLhantlions sont consenes pendart 1 an &t les mEpparts pendsnt & ans
Le résultal canceme ursuemant fchant ban soumis 3 exssis

Ce rapport comperte 1 page(s) et 0 annexe(s)
Page 1/1

SARL By CapRal oe 30 112,35 Euld - RC3 Nardame BA00 54 732 - W° Gires 408 i 72 0005t -
Code AFE TZ108 - TYA esaohrriunsaaine | FROM00384732

Dossier : 2013-10-156 - DIAG - DAT - Am - IFREMER — PALAVAS — HALL 4 21/28



12. ANNEXE REGLEMENTAIRE
Arrété du 22 aout 2002 annexe Il

Rappel du risque amiante

L’identification des matériaux et produits contenant de I'amiante est un préalable a I'évaluation et a la prévention des risques liés a la
présence d'amiante dans un batiment. Elle doit étre complétée par la définition et la mise en ceuvre de mesures de précaution adaptées et
proportionnées pour limiter le risque d’exposition des occupants et des personnes appelées a intervenir sur les matériaux ou produits contenant de
'amiante.

Ces mesures doivent étre inscrites sous forme de consignes de sécurité dans le dossier technique « amiante » et dans sa fiche récapitulative que le
propriétaire constitue et tient & jour. Ces consignes doivent également étre portées a la connaissance de toute personne susceptible d’intervenir sur ou
a proximité des matériaux et produits repérés.

Les consignes générales de sécurité définies ci-aprés constituent une base minimale. Le propriétaire (ou le gestionnaire) de I'immeuble concerné doit
I'adapter pour tenir compte des particularités de chaque batiment et de ses conditions d’occupation.

Lorsque des travaux sont programmeés, les consignes générales de sécurité ne se substituent en aucun cas aux obligations réglementaires existantes
en matiere de prévention des risques pour la santé et al sécurité des travailleurs.

Les consignes générales de sécurité données ci-apres correspondent a des matériaux et des produits en bon état de conservation. Il convient donc de
veiller au bon état des matériaux et produits contenant de I'amiante afin de prendre en compte, le cas échéant, les situations d’usure anormale ou de
dégradation.

Ces situations peuvent faire I'objet d’'une expertise par un opérateur qualifié, selon les critéres fournis en annexe 1 du présent arrété.

1 INFORMATIONS GENERALES

Respirer des fibres d’amiante est dangereux pour la santé. L’inhalation de ces fibres est une cause de pathologies graves (dont les cancers des
poumons).

Les matériaux contenant de I'amiante peuvent libérer des fibres d’amiante en cas d'usure anormale ou lors d’interventions mettant en cause l'intégrité
du matériau (par exemple percage, pongage, découpe, friction ...).

Ces situations peuvent alors conduire a des expositions importantes si des mesures de protection renforcées ne sont pas prises.
Il est recommandé aux particuliers d’éviter toute intervention directe sur des matériaux friables contenant de I'amiante (flocages, calorifugeages,

cartons d’amiante, éléments en amiante tissé ou tressé, mousse isolante de calfeutrement ...) et d’avoir recours, dans de telles situations, a des
professionnels (cf. point 2 ci-dessous).

2 INFORMATION DES PROFESSIONNELS

Professionnels : attention, les consignes générales de sécurité mentionnées ci-aprés sont avant tout destinées aux particuliers. Les mesures renforcées
vous concernant sont fixées par la réglementation relative a la protection des travailleurs contre les risques liés a I'inhalation de poussiéres d’amiante.
Des documents d'information et des conseils pratiques de prévention adaptés peuvent vous étre fournis par les Directions Régionales du Travail, de
'Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP), et les services de prévention des Caisses Régionales d'Assurance Maladie (CRAM) et
I'Organisme Professionnel de Prévention du Batiment et des Travaux Publics (OPPBTP).

3. CONSIGNES GENERALES DE SECURITE

A Consignes générales de sécurité  visant a réduire I'exposition aux poussieres d’amia nte

Lors d'interventions sur (ou a proximité) des matériaux contenant de I'amiante, il convient d'éviter au maximum
I'émission de poussiéres pour vous et votre voisinage.
L'émission de poussiéres doit étre limitée, par exemple en cas de :

» manipulation et manutention de matériaux non friables contenant de I'amiante (comme le remplacement de
joints ou encore la manutention d'éléments en amiante-ciment) ;

» travaux réalisés a proximité d'un matériau friable en bon état (flocage ou calorifugeage), comme par exemple le
déplacement de quelques éléments de faux plafonds sans amiante sous une dalle floquée, d'interventions |égéres
dans des boitiers électriques, sur des gaines ou des circuits situés sous un flocage sans action directe sur celui-
ci, de remplacement d'une vanne sur une canalisation calorifugée a I'amiante ;

» travaux directs sur un matériau compact (amiante-ciment, enduits, joints, dalles...), comme le percage ou
encore la découpe d'éléments en amiante-ciment ;

> déplacement local d'éléments d'un faux plafond rigide contenant du carton d'amiante avec des parements.

L'émission de poussieres peut étre limitée :
> par humidification locale des matériaux contenant de I'amiante (en tenant compte du risque électrique), afin
d'abaisser le taux d'émission de poussiére ;
> en utilisant de préférence des outils manuels ou des outils a vitesse lente.

Le port d'équipements de protection est recommandé

Dossier : 2013-10-156 - DIAG - DAT - Am - IFREMER — PALAVAS — HALL 4 22128



Des demi-masques filtrants (type FFP 3 conformes a la norme européenne EN 149) permettent de réduire l'inhalation de
fibres d'amiante. Ces masques doivent étre jetés apres utilisation.

Le port d'une combinaison jetable permet d'éviter la propagation de fibres d'amiante en dehors de la zone de travail. Les
combinaisons doivent étre jetées a la fin de chaque utilisation.

De plus, il convient de disposer d'un sac a déchets a proximité immédiate de la zone de travail et d'une éponge ou d'un
chiffon humide de nettoyage.

B consignes générales de sécurité relative ala ges  tion des déchets contenant de I'amiante.
Stockage des déchets sur le site.

Seuls les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment ou les dalles de sol, par exemple) peuvent étre stockés temporairement sur
le chantier. Le site de stockage doit étre aménagé de maniére a éviter I'envol et la migration de fibres. Son accés doit étre interdit aux personnes autres
que le personnel de I'entreprise de travaux.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages et cartons d’amiante) doivent étre placés en sacs
étanches puis transférés dés leurs sorties de la zone de confinement vers les sites adéquats.

Elimination des déchets

Les matériaux ou I'amiante est fortement lié (tels que I'amiante-ciment, les dalles de sol, clapets et volets coupe-feu) doivent étre éliminés soit en
installation de stockage pour déchets ménagers et assimilés, soit en décharge pour déchets inertes pourvues, dans les deux cas, d’alvéoles spécifiques
pour les déchets contenant de I'amiante lié.ces déchets sont conditionnés en sacs étanches, types grands récipients pour vrac (GRV) ou sur palettes
filmées.

Les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante (comme les flocages, calorifugeages, et cartons d’amiante) et les matériaux dégradés
doivent étres éliminés dans une installation de stockage pour déchets dangereux ou étre vitrifiés. Ces déchets sont conditionnés en doubles bacs
étanches scellés.

Dans les deux cas, le propriétaire ou son mandataire remplit le cadre qui lui est destiné sur le bordereau de suivi des déchets d’amiante (BSDA,
CERFA N°11861*01) Il recoit I'original du borderea u rempli par les autres intervenants (entreprise de travaux, transporteur, exploitant de I'installation
de stockage ou du site de vitrification).

Elimination des déchets connexes

Les déchets autres que les déchets de matériaux, tels que les équipements de protection, les déchets de matériels (filtres, par exemple) et les déchets
issus du nettoyage sont éliminés suivant la méme procédure que celle décrite pour les matériaux a fort risque de libération de fibres d’amiante.
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13.PRECISIONS SUR MATERIAUX FRIABLES & NON FRIABLE S
PRECISIONS CONCERNANT LA DEFINITION MATERIAUX AMIANTES
« FRIABLES » OU « NON FRIABLES »

Cette différence est définie réglementairement dans le décret 96/98 :

5. Section Il__- activités de confinement et de retrait
d’amiante

% 8§ 5.6: régles technigues/distinction friable/non
friable :
« l'arrété ministériel du 14/05/96 précise les
prescriptions minimales applicables quel que soit le
procédé utilisé pour les activités de retrait et de
confinement de I'amiante.

Dans ce titre: «les activités de confinement » sont
bien celles relatives aux méthodes de protection du
matériau & base d'amiante, en place dans un
batiment, par fixation des fibres, imprégnation ou
encoffrement rapporté. Le méme terme est, en effet,
utilisé dans larticle 2 de l'arrété pour désigner la
construction d’'une enveloppe étanche autour de la
zone de travail mais dans les deux cas, l'objet du
« confinement » est précisé.

L’arrété fait la distinction entre matériaux friables et
non friables, en précisant qu'on entend par matériau
friable tout matériau susceptible d’émettre des fibres
sous I'effet de choc, vibration ou mouvement d’air.

La classification dépend de la capacité d’émission de fibres
par la surface de matériau sous l'effet de chocs, de
vibrations ou de frottements; ainsi, des matériaux
constitués d’'amiante incorporé dans une masse solide
(amiante-ciment, vinyle-amiante, garniture

de friction) sont considérés comme non friables. Des
flocages, calorifu-geages, enduits platre a I'amiante de
protection contre l'incendie, des cartons et des textiles en
amiante sont des matériaux friables. A partir de cette
analyse, une liste est aujourd’hui proposée (cf. annexe)
répartissant les principaux matériaux entre friable et non
friable. Cependant, les produits rigides composés de
matériaux friables situés en sandwich entre des matériaux
continus et intégres sur toute leur surface ne contenant pas
d’amiante (hors peinture) sont assimilés a des non
friables. »

% §5.8: confinement ou retrait de matériaux non fri __ables :
« Evaluation des risques: L’évaluation des risques est
toujours un préalable a n'importe quelle opération de
traitement de I'amiante, friable ou non. Mais dans le cas de
matériaux non friables, elle est d’une particuliére importance
puisque ses résultats vont permettre de définir le niveau de

confinement et de protection nécessaire.

Cette évaluation doit tenir compte du matériau dans lequel
I'amiante est plus ou moins lié, mais aussi de la technique
de travail utilisée. Il en est ainsi tout particulierement pour le
revétement de sol en vinyle amiante.

Le chef d’entreprise doit pouvoir communiquer les éléments de
cette évaluation pour justifier du niveau de protection gu'il a
choisi. »

6. Section Il _— activités & interventions sur des
matériaux _ou_appareils susceptibles d’émettre des
fibres d’amiante

« L’amiante est aujourd’hui interdit. Cependant, son
utilisation a été tellement répandue, que de nombreuses
interventions sont encore susceptibles d’émettre des fibres
d’amiante «en place » alors méme que la finalité de
intervention n'a rien a voir avec l'amiante. La
réglementation distingue deux types de situations dans la
section Il du décret :

% les travaux d'entretien ou de maintenance
entrepris sur des éléments de batiments floqués a
'amiante ou des installations calorifugées a
'amiante .

Compte tenu du nombre de batiments et d'installations en
cause et de I'extréme variété des interventions qui peuvent
y étre pratiquées, ce type de travaux représente a la fois
un risque fréquemment rencontré et un risque élevé, étant
donné le caractere extrémement friable des flocages et
calorifugeages.

Cette catégorie comporte les interventions qui peuvent étre
envisagées au départ comme sans lien avec les flocages et
calorifugeages, mais dans lesquelles la configuration des locaux
ou des installations va révéler que ce probleme existe. Par
exemple, une opération destinée a modifier une installation
électrique, a rénover, ou a installer un réseau informatique,
conduit a ouvrir des gaines, a percer des cloisons, etc... Ce sont
des gestes qui peuvent générer une pollution par I'amiante.

% Les autres opérations qui peuvent provoquer une

émission de fibres d’amiante dans I'atmospheére.

Elles sont variées, et recouvrent des opérations d’entretien,
de montage ou démontage, d’usinage, de rectification, des
activités de maintenance, d'entretien ou de rénovation
etc..., 'amiante peut se trouver alors libéré, méme s'il est, a
I'origine, fortement lié dans les matériaux.

L'analyse de risque due par le chef d'établissement devra dont prendre en compte principalement la possibilité gu’'un matériau « non friable »
puisse réémettre des fibres d’amiante lors de sa dépose, suivant son mode de fixation et son état de conservation conformément a la

réglementation en vigueur.

En fonction de ces éléments, I'entreprise de désamiantage devra étre :

% Pour la dépose de matériaux friables : étre qualifiée Qualibat 1513 ou AFAQ ACERT
%  Pour la dépose de matériaux non friables : étre qualifiée AFAQ.

Tout retrait de matériau amianté exécuté par une entreprise non qualifiée, ou par tout autre personne ne respectant pas la réglementation en

vigueur, pourra engager la responsabilité civile et pénale de son auteur.
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13.1. SUR CLASSEMENT DES MATERIAUX NON FRIABLES

Conformément au principe de précaution, aux principes généraux de prévention et a I'obligation de conseil afférants a
la réglementation amiante (décret 96-97 modifié, 96-98 et textes suivants), guide de prévention CRAMIF du 15/12/03,
il apparait que certains matériaux friables ne peuvent étre classés dans les grilles d'évaluation de I'état de
conservation réglementaires (flocage, calorifuges, faux plafonds).

En outre, certains matériaux amiante non friables, appliqués sur des matériaux friables, amiantés ou non, deviennent
des matériaux assimilés amiantés friables lors de leur dépose (travaux de maintenance, réhabilitation, démaolition).

Ces matériaux devront alors faire I'objet de classement approprié, conformément a I'analyse de risque préalable a

toute intervention.

Liste non exhaustive de matériaux amiante friable et de leur classement :

Matériau Equivalent Convention de classement

L Tresse Calorifuge Evaluation de I'état de conservation

calorifuge (friable, fibreux)

% Cordon Calorifuge Evaluation de I'état de conservation

calorifuge (friable, fibreux)

% Revétement bitume Calorifuge Evaluation de I'état de conservation
sur isolant calorifuge calorifuge (friable, fibreux)

% Revétement bitume Calorifuge Evaluation de I'état de conservation
sur support non amianté calorifuge (friable, fibreux)

% Fibrociment non déconstructible Faux plafond | Evaluation de I'état de conservation
(principalement au-dela de 20 ans et (le matériau doit étre considéré
objet de démolition) comme friable fibreux a sa

déconstruction)

% Plaques sous chaudiére ou éléments Faux plafond | Evaluation de I'état de conservation
amiantés ayant subi des chocs (le matériau doit étre considéré
thermiques et dont I'état est considéré comme friable fibreux a sa
comme dégradé déconstruction)

% Clapets coupe feu a déposer et/ou a Faux plafond | Evaluation de I'état de conservation
démolir (le matériau doit étre considéré

comme friable fibreux a sa
déconstruction)

% Matériaux amiantés tissés (gants, Flocage Evaluation de I'état de conservation
tabliers, rideaux, couvertures, neige friable non fibreux
artificielle, moquette, gaines cables
électriques)

%  Matériaux amiantés non tissés Flocage Evaluation de I'état de conservation

friable non fibreux

%  Peinture, joints de dilatation, joints de
portes, nez de marches

% Portes coupe feu amiante, guillotines, Calorifuge Evaluation de I'état de conservation
portes, grilles et volets de transfert friable non fibreux — A ne pas

découper sauf par nécessité de
transport

% Eléments d’équipements individuels Faux plafond | Evaluation de I'état de conservation
(radiateurs, accumulateurs, joints (le matériau doit étre considéré
divers, pare-chutes) comme friable fibreux a sa

déconstruction)

Dans le cadre de son analyse de risque préalable a  I'établissement de ses piéces écrites, il appartien  dra au
maitre d’ceuvre amiante de valider ce classement et de prendre toutes dispositions propres aux
préconisations et interventions sur les matériaux a miantés concernés.
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14.ANNEXE : CERTIFICAT DE L'OPERATEUR

BUREAU VERITAS

Certification

Certificat

Attribué a

Madame Nancy FANNI

Bureau Vertas Certification certifie gue les compétences de la pemonne mentionnée d-dessus répondent aux
exigences des arréés relatifs aux critéres de certification de competences ci-dessous pos en applicaton des articles
L2Z71-6 et B 271.1 du Code In Construction et de I'Habitation et relatifs aux critéres de compétence des personnes

physiques réalisant des dossiers de diagnostics techniques tels que définis 4 Famicle L271-4 du code précité.

DOMAINES TECHNIQUES

Date de
Cerfification | Validite du

Référence des arrétés originale cgrliﬂc;al

Ko Arrdté du 21 novembre 2006 définissant les critéres da cartification des
iante | compétences des personnes physiques opérateurs de repérage et de

b 12/06/2011 12/05/2016
diagnostic amiante dans les immeubles batis et les critéres d'accréditation
des organismas da certification.

T it Arréta du 30 octobre 2006 modifie définissant las critéres de certification
SrMIes | des compétences des personnas physiques rbalisant 'état relatif & la 20520 05/
Métropole | présence de termites dans le batiment et les critéres d'aceréditation des : ik ! e
organismes de certification. 1

DPE Amrété du 16 octobre 2006 modifié définissant les critéres de certification
des compétences des personnes physiques réalisant ls diagnostic de
periormance énergétique et les critéres d'accréditation des organismes de L
certification. k3

& Arrété du DB avril 2007 modifié définissant les cﬁﬁl:es de cerification des
az compétences des personnas physiques réalisant I'état de Minstaliation 4/05/2011

intérieure de gaz et les critbres d'accréditation des organismes de 2 il b
certification.

La validité du certificat peut étre vérifiée en se connectant sur le site | www certification bureauveriias fr

cofrac

Drare : 26 juillet 2011 Etienne CASAL
MNuméro de certificat : 2302576 Directeur Général

FLIFEALL PN CHARGE - Furean Warssys Ceriomaon Fancs — S0, peenus du Génand de Gaulle - 52008 Far La Dotansn
EIMEALH EAETTELIN : Bhuisiis Wiwrian Cirbhrbon Francs — 41, Shwerin das Pegsbers — 1P 00 — G367 Doy Coglnd
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15.ANNEXE : AGREMENT DU LABORATOIRE
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16.ATTESTATION D’ASSURANCE

e
de Clarens

Courtnge ' Assurances

ATTESTATION D'ASSURANCE DE RESPONSABILITE CIVILE
Valable du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013

Mous soussignés Société DE CLARENS ~ Courlage d'Assurances - sise 17 rug Washinglon 75383 FARIS CEDEX 08
atlestons par la présente que :

SARL EXPERTS PLUS IMMOBILIERS

7 rue Rostalland

05100 BRIANCON

Adhérent n® 02336232980
a adhéré par notre intermédiaire, auprés d'AXA France IARD, régia par le Code des Assurances, dont le siége social est 26
rue Drouat 75009 PARIS, au conlrat d’assurance Responsabilité Civile Professionnelle n® 3639350704,

Ce conlrat & pour objel de garantir les conséquences pécunialres da Ia responsabilité civile pouvant |ui incomber en raison de
dommages corporals matériels ou immatériels non conséculifs, causés & des tiers dans le cadre des aclivites garanties
indiguées ci-aprés et résultant d'un fait dommageable survenu dans I'exécution professionnelle de 'Assuré.

Montants de garantles Responsabilité Civile Professionnelle :

Tous dommages confondus : Par diagnostiqueur : 500.000 € par sinistre &t 700.000 € par année d'assurance

Activités garanties .

» Diagnostics Technlques Immobiliers Réglementés
v" Le repérage AMIANTE avant transaction {art R1334-24 du Code de la Santé Publique) avant travaux (art R1334-27
du Code de la Santé Publique) avant démolition (art R1334-27 du Code de la Santé Publigue), le dossier Technique
Amianta (art R1334-25 du Code de la Santé Publique) et le diagnostic Amiante,

V" L'état du batiment relatif 4 |a présence de TERMITES,

¥ Diagnostic de performance énergétique — DPE - (conformément 4 la réglementation en vigueur — Décret n® 2006-
1147 du 14/09/2006 et n° 2008-16853 du 21/12/20086 et arrélés du 15/09/2006 et du 03/05/2007),

¥ L'élat des installations gaz (loi n® 2003-8 du 03 janvier 2003, article 17-décret 2008-1147 du 14/09/08),

v Les mesurages réalisés dans le cadre de la loi CARREZ,

v Le diagnostic technique Immabilier tel que définl par le nouvel article L 111-6-2 du Code la Conslruction et de

I'Habitation modifié par l'article 74 de la Loi SRU du 13/12/2000 : la mise en place du camat d'entretien, la
déconsfruction des batiments, le descriplif de |'état d'un bien immobilier destiné & 'affectation d’un prét a taux zéro,
les certificats de conformité aux normes de surfaces et d'habilabilité, les certificals d'élats descriptifs avant et aprés
travaux, conformément a la législation en vigueur et notamment la Loi Urbanisme et Habitat n® 2003-520 du 2 juillet
2003 qui a Instauré le dispositif de Robien, el le décret n” 2003-1219 du 19 décembre 2003).

v" Les recherches relatives a l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques nalurels
et technologiques majeurs {Décrel 2005-134 du 15/02/05).

(la garantie est acquise uniguement aux diagnastiqueurs figurant sur 'ANNEXE jointe, titulaires d'un certificat de
compétence en cours de validité, délivré par un Organisme accrédité par le COFRAC selon ia narme 17024).

%

Duagnoshcs Techniques Immeobiliers non réglementés et autres missions d'expertisas
Mesurage hors Lol Carrez (biens hers copropriété),

f Diagnaestic sur la qualité de I'environnemant du bati par prelevement d’échantillon d'air,

v Le bilan énergéligue (aclivité garantie exclusivement en complément du DPE} s limilant 4 dresser une liste des
solutions de travaux & réaliser en vue d'écenomies d'energie.

v Les états des lieux locatifs,

v Lévaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs (décret n® 2001-1016 du 5 novambre 2001),

+  La Thermographle etiou Infiltrométrie dans le cadre de la Réglementation Thermique 2005 — NR EN 13187 et
13829

v Diagnastic de performance énergétique non réglemenle — DPE Volontaire (activité garantie sous réserve qua e
diagnostiqueur soit certifié DPE),

¥ ECO PTZ selon les dispositions de I'Arrété du 30 mars 2009 (réservé aux Diagnostiqueurs certifiés DPE),

¥ Mesurages réalisés dans |e cadre de la Loi Boutin.

La présente attestation nimplique qu'une présomption da garantie et est délivrée pour faire valoir ce gue de dr
engager celui-ci au-dela des limiles, des clauses et Conditions du contrat auxquelles elle se référs.

. Elle ne peut

Falt 4 Paris en double exemplaires original

DL CLARE]
75383 PARIS
Tél. 01 44 13 1300 - ol 01
N° ORIAS - 0 i
;2 I A g o 1 Tt
DE CLARENS | 17, rue Washinglon | 75383 Paris Cedex 08 | T 10144 13 13 00 | PP H1USEPIAS A4 H & fradantel
-]

Socitlé de Courtage d'assurance et de réassurance - 5.4, a directoire et conseil de survelillance au.capiigrdevl 000 000 €
552 126 500 RCS Paris - N° IR 43 552 126 500 - Ne d'immatriculation Orias @« 07 CO0 463 - wwly, 0w T
Sous le contrile de I'Autorité de Contrdle Prudentiel (ACH)
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