
Annexe financière à l’acte d’engagement 

 

 

DPGF : COUT ANNUEL DE MAINTENANCE 

 

 

SITE N° 

interne 

Appareil €HT/ 

an 

Taux 

TVA 

€TTC/an Total site 

€TTC/an 

 

 

 

 

 

UIOSS 

ANGERS 

1 THYSSEN 1000kg, coll desc 

duplex,8 niveaux 

    

2 THYSSEN 630kg, coll desc 

duplex,8 niveaux 

   

3 OTIS 630kg, coll compl micropro 

VF simplex, 8 niveaux 

   

4 OTIS 630kg, coll compl micropro 

VF triplex, 8 niveaux 

   

5 OTIS 630kg, coll compl micropro 

VF triplex, 8 niveaux 

   

6 OTIS 630kg, coll compl micropro 

VF triplex, 8 niveaux 

   

7 THYSSEN 630kg, coll desc 

duplex,8 niveaux 

   

8 THYSSEN 630kg, coll desc 

duplex,8 niveaux 

   

 

CPAM 

CHOLET 

 

1 RCS 630kg, coll desc 2V, 6 

niveaux 

    

2 RCS 630kg, coll desc 2V, 6 

niveaux 

   

 

CTI ANGERS 

1 SORETEX 630kg, 3 niveaux     

2 THYSSEN, 1600kg, 2 niveaux    

 

 

 

 



BPU POUR LES PRESTATIONS ASCENSEURS HORS CONTRAT DE MAINTENANCE 

Valeur décembre 2024 – revalorisable annuellement avec la formule de revalorisation ; compléter obligatoirement par 

l'Entreprise 



Opération comprenant la dépose de l'ancien équipement, la fourniture 

et pose du nouveau matériel 

Fourniture 

Matériel 

Hors taxes 

Main d'œuvre 

Dépl. Compris 

Hors taxes 

Montant total 

Travaux 

Hors taxes 

 

MATERIEL STANDARD 

   

Bouton cabine/palier    

Boîte à boutons palière 1 voyant    

Boîte à boutons palière 2 voyants    

Boîte à boutons cabine 6 niveaux    

Par niveau supplémentaire    

Plaque d'instruction cabine    

Miroir cabine y compris fixations (1 m x 1 m)    

Mise en place d'un bord sensible    

Poignée de porte battante    

Porte battante y compris encadrement 0,70 m    

Porte battante y compris encadrement 0,80 m    

Vantail de porte de 0,70 m    

Vantail de porte de 0,80 m    

Ferme porte Levasseur    

Ferme porte Peignein    

Ferme porte Dictator    

Ferme porte Autre    

Bras de ferme porte    

Occulus de porte battante    

Paumelles de porte battante (par 2)    

Serrure à l'identique    

Serrure Kronenberg (ou similaire) + adaptation    

Serrure de porte automatique    

Chariot de porte automatique    

Galets de suspension de porte automatique (par 2)    

Nettoyage de serrure (suite à peinture ou autre)    

Mise en place d'un système de surcharge (cabine isolée)    

Mise en place d'un système de surcharge + non stop 

(cabine isolée) 

   

Mise en place d'une barrière de cellule toute hauteur    

Remplacement d'une barrière de cellule toute hauteur    

Porte palière 0,70 m - 2 VOC-  2 VOL habillée Inox 18/10    

Porte palière 0,70 m - 3 VOC- habillée Inox 18/10    

Porte palière 0,70 m - 4 VOC- habillée Inox 18/10    

Porte palière 0,80 m - 2 VOC-  2 VOL habillée Inox 18/10    

Porte palière 0,80 m - 3 VOL habillée Inox 18/10    

Porte palière 0,80 m - 4 VOC habillée Inox 18/10 

(y compris encadrement) 

   

Seuil de porte automatique de cabine en Alu  

(avec des lumières d'évacuation) 

   

Seuil de porte automatique au palier en Alu 

(avec des lumières d'évacuation) 

   

Habillage cabine stratifié    

Habillage cabine des ascenseurs triplex Angers + miroir 

(accessibilité handicapés) : prix unitaire 

   

Sol cabine caoutchouc pastillé pour 300 kg    

Sol cabine caoutchouc pastillé pour 630 kg    

Sol cabine caoutchouc pastillé pour 1000 kg    

Opération comprenant la dépose de l'ancien équipement, la 

fourniture et pose du nouveau matériel 

Fourniture 

Matériel 

Hors taxes 

Main d'œuvre 

Dépl. Compris 

Hors taxes 

Montant total 

Travaux 

Hors taxes 



Téléalarme SCOM    
Boitier extension s. Com rempl. TSUT/TST6    

Rebobinage moteur 1 vitesse    

Rebobinage moteur 2 vitesses    

Groupe Moto-réducteur 300 KG  

(y compris châssis d'adaptation) 

   

Groupe Moto-réducteur 630 KG  

(y compris châssis d'adaptation) 

   

Remplacement de canalisations électriques fixées en gaine (sous 

goulotte) pour 6 niveaux manœuvre à blocage 

   

Par niveau supplémentaire ou en moins    

Remplacement de canalisations électriques fixées en gaine (sous 

goulotte) pour 6 niveaux manœuvre collective descente 

   

Par niveau supplémentaire ou en moins    

Echelle d’accès en machinerie    

Verrou    

Tableau d'alimentation en machinerie conforme au DTU  

Pour un ascenseur 

   

Tableau d'alimentation en machinerie conforme au DTU  

Pour deux ascenseurs 

   

Eclairage fluorescent en machinerie 

(une réglette IP 435, 2x 18 W) 

   

Eclairage fluorescent en machinerie 

(deux réglettes IP 435, 2x 18 W) 

   

Eclairage fluorescent en machinerie 

(trois réglettes IP 435, 2x 18 W) 

   

Eclairage secours en machinerie  

(60 lumens, 1 heure) 

   

Eclairage cabine en applique  

(y compris éclairage de secours)  

   

Eclairage de secours en cabine    

Sirène 96 dbl avec bloc chargeur  

( à poser sur le toit de cabine) 

   

Réduction d'oculus    

Boîte rouge de sécurité plastique    

Suppression d’occulus    

Equilibrage de trappe d'accès en machinerie  

(1 vantail) 

   

Equilibrage de trappe d'accès en machinerie  

(2 vantaux) 

   

Crosse de rétablissement en machinerie    

Barre d'accrochage de l'échelle d'accès en machinerie    

Verrouillage anti-vol de l'échelle d'accès à la machinerie    

 

MATERIEL ANTI-VANDALES 

   

Ventouse électromagnétique sur porte cabine    

Boîte à boutons palière 1 voyant   

(modèle M.G.T.I. ou similaire) 

   

Boîte à boutons palière 2 voyant    

Boîte à boutons cabine 6 niveaux     

Par niveau supplémentaire    

Boîte rouge de sécurité anti-vandales    

Habillage cabine anti-vandales    

Eclairage cabine encastré (y compris éclairage de secours)    

Indicateur de position cabine    



Indicateur de niveaux à poser en linteau au niveau principal (pour 

6 niveaux) 

   

Par niveau supplémentaire    

Traitement anti-rouille dessous cabine (y compris étrier)    

Opération comprenant la dépose de l'ancien équipement, la 

fourniture et pose du nouveau matériel 

Fourniture 

Matériel 

Hors taxes 

Main d'œuvre 

Dépl. Compris 

Hors taxes 

Montant total 

Travaux 

Hors taxes 

Tôle chasse pieds cabine en Inox 18/10 épaisseur 1,5 mm 

L = 750 mm fixe 

   

Tôle chasse pieds cabine en Inox 18/10 épaisseur 1,5mm  

L= 750 mm rétractable  

   

Seuil de porte automatique de cabine en Inox 18/10  

(avec des lumières d'évacuation) 

   

Seuil de porte automatique au palier en Inox 18/10  

(avec des lumières d'évacuation) 

   

 

SOL INOX FORMANT BAC 

   

Cabine 300 kg    

Cabine 525 kg    

Cabine 630 kg    

 

BALISAGE 

   

Trappe de machinerie  

(bandes obliques de peinture jaune et noire)  

   

Trappe de machinerie (garde-corps avec portillon)    

Ressaut machinerie  

(bandes obliques de peinture jaune et noire) 

   

Goulotte au sol (bandes obliques de peinture jaune et noire)    

 

Prix heure de main d'œuvre déplacement compris :                           € TTC 

 

 

 

 

 

 

 

COEFFICIENT D’ENTREPRISE* (uniquement pour les matériels hors BPU) :  1, ………… 

 

*Le coefficient d’entreprise s’applique sur le prix fournisseur (toutes réductions fournisseurs comprises). Le titulaire 

devra systématiquement fournir la facture fournisseur au pouvoir adjudicateur en même temps que sa propre 

facture.  

 


