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CONTEXTE DE LA MISSION

Désignation de I'immeuble

Adresse : Tribunal de Grande Instance
5 rue du Coq
82000 MONTAUBAN
Référence cadastrale : BO/10
Lot(s) de copropriété : Sans objet
Nature de 'immeuble : Immeuble Complet
Etendue de la prestation : Immeuble complet
Destination des locaux : Bureaux
Date du permis de construire : Avant 1948

Désignation du propriétaire
Propriétaire : MINISTERE DE LA JUSTICE — Département Immobilier ZI de Thibaud - 2 Impasse Boudeville CS 54742
31047 TOULOUSE CEDEX 1
Si le propriétaire n'est pas le donneur d'ordre (sur déclaration de I'intéressé) :
Qualité du donneur d'ordre :

Identification :

Désignation de I'opérateur de repérage

Opérateur de repérage : Michel LAFITE
Certification n°C2825 délivrée le 18/10/2021 pour 7 ans par LCC Qualixpert (17 rue Borrel 81100
CASTRES) Avec mention
Formation a la prévention des risques liés a I'amiante conformément a I'arrété du 23 février 2012
Cabinet de diagnostics : CABINET IM'EXPERT
12 rue Augustin Gignoux — 82400 VALENCE D'AGEN
N° SIRET : 452 281 694 00037

Compagnie d’assurance : AXA N° de police : 10755853504 Validité : 01/01/2024 au 31/12/2024

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par I'organisme certificateur mentionné sous le nom de
I'opérateur de repérage concerné.

Réalisation de la mission

N° de dossier : 24-06781 #A1

N° de la version précédente : Sans objet

Ordre de mission du : 04/07/2024

Accompagnateur(s) : Madame Céline PICAUT architecte référente auprés du Ministére de la Justice

Document(s) fourni(s) : Aucun

Moyens mis a disposition : Aucun

Laboratoire(s) d’analyses : EUROFINS ANALYSES POUR LE BATIMENT SUD-OUEST - MADE IN FRANCE — 4, chemin des Maures —
33170 GRADIGNAN - Accréditation n°1-5840

Commentaires : Néant

Cadre réglementaire

B Article L4412-2 du Code du Travail : Risques d'exposition a I'amiante — Repérages avant travaux
Articles R4412-97 a R4412-97-6 du Code du Travail : Evaluation initiale des risques

Arrété du 16 juillet 2019 modifié relatif au repérage de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis

Norme NF X 46-020 (Ao(t 2017) : Repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante dans les immeubles batis

Nota : Sauf indication contraire, I'ensemble des références légales, réglementaires et normatives s’entendent de la version des textes en
vigueur au jour de la réalisation du diagnostic.
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Limites du domaine d’application du repérage

Le donneur d’ordre, le maitre d’ouvrage ou le propriétaire d'immeubles par nature ou par destination, d’équipements, de matériels ou
d’articles doit faire rechercher la présence d’amiante, préalablement a toute opération comportant des risques d’exposition des travailleurs
a 'amiante. La recherche d’amiante est assurée par un repérage préalable a I'opération. Cette obligation vise a permettre a |'entreprise
appelée a réaliser I'opération de procéder a son évaluation des risques professionnels, et d’ajuster les protections collectives et individuelles
de ses travailleurs.

Le repérage de I'amiante avant réalisation de travaux dans les immeubles batis consiste a rechercher, identifier et localiser les matériaux et
produits contenant de I'amiante susceptibles d’étre affectés directement ou indirectement du fait, notamment, de chocs ou de vibrations,
par les travaux de retrait ou d'encapsulage d'amiante et les interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer I'émission de fibres d'amiante. Le repérage est adapté a la nature de I'opération et a son périmetre, selon le
programme de travaux détaillé, comprenant la localisation précise de ces travaux, transmis par le donneur d’ordre a I'opérateur de repérage.
Le donneur d’ordre transmet sa mise a jour a I'opérateur de repérage en cas de modification des travaux.

Lorsque I'opérateur estime que le repérage est de nature a I’exposer a un risque excessif pour sa sécurité ou sa santé du fait des conditions
techniques ou des circonstances dans lesquelles il devrait étre réalisé, la mission ne peut étre menée a son terme. La protection individuelle
et collective des travailleurs est alors assurée comme si la présence de I'amiante était avérée.

Lorsque le repérage ne peut étre dissocié de I'engagement de I'opération elle-méme pour des raisons techniques communiquées par
I'opérateur de repérage au donneur d’ordre, celui-ci fait procéder au repérage au fur et a mesure de I'avancement de I'opération. L'opérateur
de repérage établit alors un pré-rapport a chaque étape d’avancement. Le rapport définitif est établi lorsque tous les composants de la
construction concernés par les travaux ont été repérés.

Nota :

— Notre mission consiste a rechercher les matériaux et produits contenant de I'amiante et non ceux qui pourraient étre contaminés
par de I'amiante.

— L'opérateur de repérage met tout en ceuvre pour limiter I'émission de fibres d’amiante lors de ses opérations de sondage et de
prélevement. Néanmoins, il appartient au donneur d’ordre, avant d’autoriser la réoccupation des locaux par les usagers ou les
entreprises de travaux, de faire vérifier que la concentration en fibres d’amiante en suspension dans I’air des locaux n’excéde pas le
seuil réglementaire (5 fibres/litre). S’il y a des travaux de retrait ou de confinement de MPCA (matériaux ou produit contenant de
I'amiante), ce contréle servira de référence avant travaux.

— En cas de travaux de retrait ou d’encapsulage de MPCA, le propriétaire doit faire procéder, avant toute restitution des locaux traités,
a I'examen visuel de I'état des surfaces traitées (Article R1334-29-3 du Code de la Santé Publique & Article R4412-140 du Code du
Travail).

PROGRAMME DE TRAVAUX DU DONNEUR D’ORDRE

B Référence du programme de travaux défini par le donneur d'ordre : Avant-projet sommaire 6 indice A - Palais de Justice ; rénovation des
facades établi en avril 2024.

Rénovation des fagades et changement des menuiseries de I'ensemble des batiments du tribunal

PROGRAMMIE ET PERIMETRE DE REPERAGE DEFINIS PAR L’OPERATEUR DE REPERAGE

Le repérage a porté sur I'ensemble des fagades, des cours de |'ensemble des batiments
Les fondations et les canalisations enterrées n'ont pas été examinées.

Nous nous tenons a la disposition du donneur d'ordre pour des examens complémentaires a I'occasion des travaux

CONCLUSION

Dans le cadre de la mission objet du présent rapport,
il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante.

Récapitulatif des matériaux et produits contenant de I’amiante

Le tableau ci-dessous récapitule les composants de la construction ou il a été repéré des matériaux et produits contenant de I'amiante. La
liste et la localisation de tous les matériaux et produits repérés sont détaillées dans la suite du document. La quantification des MPCA repérés
figure en Annexe.
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Conduits et accessoires intérieurs

141

Conduits de fluide Fibres

Localisation

Batiment principal Sous sol

Méthode EC Photo

Apreés analyse

ciment Venelle
168 Descente Fibres ciment Batiment prmc::;l ler etage WC Apres analyse
176 Descente Fibres ciment Batiment prmc::il ler etage WC Aprés analyse
. . Batiment principal ler étage N
227 Regard / goulotte Fibres ciment o Apres analyse
gard / g Cour jardin P ¥
Autre partie de la construction : Préciser
A . Batiment principal Fagades R
16 Fagade Fenétres bois x 15 extérieures Facade 3 TI EDF Aprés analyse
A . . Batiment principal ler étage
Fagade Fenétre bois DV mastic R
197 ¢ . . Cour EDF Sud Ouest fagades A B Apres analyse
collant coulant gris 1er niveau cD
A . . Batiment principal ler étage
Fagade Fenétre bois DV mastic .
200 ¢ . Cour EDF Sud Ouest fagades A B Apreés analyse
collant coulant gris RDC cD
. . . Batiment principal ler étage
Fagade Fenétre bois DV mastic .
202 ¢ . ! : Cour EDF Sud Ouest fagades A B Apreés analyse
collant coulant gris RDC gauche ch
Fagade Fenétre bois DV mastic - .
204 collant coulant gris 2eme Batiment principal Fagades Apres analyse
. g extérieures Fagade 3 Tl EDF P ¥
niveau
Fagade 1er niveau gauche Batiment principal ler étage
205 Fenétre bois DV mastic collant Cour EDF Sud Ouest fagades A B Apres analyse
coulant gris CD
Fagade Fenétre bois DV mastic Batiment principal ler étage
207 collant coulant gris 2eme Cour EDF Sud Ouest fagades A B Apres analyse
niveau droite CD
Meéthode :  Apreés analyse = Préléevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité

Sur décision de I'opérateur = Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et pose du matériau
ou produit) / Marquage du matériau ou produit
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EC: Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (parametre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

Locaux ou parties de locaux non visités

Néant

Composants ou parties de composants qui n’ont pu étre inspectés

Néant

Obligation de transmission du rapport

Le propriétaire de I'immeuble bati concerné par la mission de repérage a |'obligation de conserver et de transmettre ce rapport,
conformément aux exigences de I'article 11 de I'Arrété du 16 juillet 2019 (cf. § « Cadre réglementaire ») :

« Si le donneur d’ordre n’est pas le propriétaire de 'immeuble bdti concerné par la mission de repérage, il adresse a ce dernier une copie du rapport établi
par 'opérateur de repérage.

En cas de mission de repérage portant sur une partie privative d’un immeuble collectif a usage d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du
« dossier amiante — parties privatives » (DA-PP) prévu au | de I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique, en y intégrant les données issues du rapport
ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition et communique ce DA-PP, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de
I'article R1334-29-4 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur les parties communes d’un immeuble collectif a usage d’habitation ou sur un immeuble non utilisé a fin
d’habitation, son propriétaire met a jour le contenu du « dossier technique amiante » (DTA) prévu au | de I’article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique
ainsi que de sa fiche récapitulative, en y intégrant les données issues du rapport ou du pré-rapport de repérage amiante avant travaux. Il tient a disposition
et communique ce DTA, ainsi complété, selon les modalités prévues au Il de I'article R1334-29-5 du Code de la Santé Publique.

En cas de mission de repérage portant sur tout ou partie d’'un immeuble d’habitation ne comprenant qu’un seul logement, son propriétaire conserve le
rapport ou le pré-rapport restituant les conditions de réalisation et les conclusions de cette recherche d’amiante avant travaux. Il communique ce rapport
ou ce pré-rapport, sur leur demande, a toute personne physique ou morale appelée a effectuer des travaux dans I'immeuble béti ainsi qu’aux agents de
contréle de I'inspection du travail mentionnés a I'article L8211-1 du Code du Travail, aux agents du service de prévention des organismes de sécurité sociale
et, en cas d’opération relevant du champ de I'article R4534-1 du Code du Travail, de I'organisme professionnel de prévention du bédtiment et des travaux
publics. »

Dates de visite et d’établissement du rapport

Visite effectuée le 04/07/2024 Opérateur de repérage : Michel LAFITE

Rapport rédigé a3 VALENCE D'AGEN, le 17/09/2024 Durée de validité : Non définie par la réglementation

( , ) ) N _ )
Signature de I'opérateur de repérage Cachet de I’entreprise

CABINET IM'EXPERT

12 rue Augustin Gignoux
82400 VALENCE D'AGEN

PNE]ANIYN ¢ 0563956468

IVNCIN @ RYIIESY SIRET : 452 281 694 00037 — APE : 71128

. J J

Le présent rapport ne peut étre reproduit que dans son intégralité (annexes comprises), et avec I'accord écrit de son signataire.

CONDITIONS DE REALISATION DU REPERAGE

Historique de la mission

Evénement Commentaire
05/06/2024 Entretien initial avec le donneur d’ordre
11/06/2024 Visite initiale des locaux
04/07/2024 Repérage sur site Opérateur : Michel LAFITE

La mission de repérage Amiante avant travaux

04/07/2024 Demande de mise a disposition de moyens particuliers s'est déroulée du 5 juin 2024 au 10 juin 2024

Dossier N° 24-06781 #A1 MINISTERE DE LA JUSTICE 6/82
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Evénement Commentaire
04/07/2024 Signature de 'ordre de mission
08/07/2024 Edition de I'ordre de mission
24/07/2024 Envoi des prélévements pour analyse en laboratoire
11/09/2024 Validation de la cohérence des résultats d’analyses
16/09/2024 Edition du rapport de mission de repérage Dossier N°24-06781 #A1

Programme de repérage réglementaire

Il s’agit de la liste réglementaire de matériaux et produits devant étre inspectés : Annexe 1 de de I’Arrété du 16 juillet 2019 relatif au repérage
de I'amiante avant certaines opérations réalisées dans les immeubles batis.

Cependant, si 'opérateur repére tout autre matériau ou produit réputé contenir de I'amiante, il doit le prendre en compte au méme titre
qu’un matériau ou produit de I’Annexe 1 de I'Arrété du 16 juillet 2019.

Modes opératoires

Nous tenons a votre disposition nos modes opératoires pour les missions de repérage des matériaux et produits contenant de I'amiante. Ces
modes opératoires décrivent la méthodologie propre a nos interventions. lls permettent notamment de limiter la propagation de fibres
d’amiante lors des sondages et prélevements.

Conditions spécifiques du repérage

Tous les batiments du tribunal étant en exploitation lors de nos missions, nous nous tenons a la disposition du maitre d’ouvrage pour des
examens complémentaires lorsque les zones de travaux ne seront plus en activité et vides de mobiliers.

Constatations diverses

Batiment principal Rez de chaussée Patio n°1 : Les menuiseries sont déclinées dans le paragraphe ler étage cour EDF SUD OUEST facades A
B C D pour une meilleure lecture des croquis et du rapport

Batiment principal Rez de chaussée Patio n°2 : Les menuiseries sont déclinées dans le paragraphe ler étage cour EDF SUD OUEST fagades A
B C D pour une meilleure lecture des croquis et du rapport

RESULTATS DETAILLES DU REPERAGE

Ces résultats sont présentés sous 2 formes :

B« Locaux visités & matériaux et produits repérés » :
» Les matériaux et produits repérés sont regroupés par local visité, qu’ils contiennent de I'amiante ou pas ;
» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique et une désignation en langage courant ;

B« Matériaux et produits contenant de 'amiante » et « Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante » :

> Les matériaux et produits repérés sont regroupés selon le fait qu’ils contiennent ou pas de I'amiante, indépendamment du local ou
ils se trouvent ;

» Leur identification est réalisée grace a un numéro unique (le méme que précédemment, ce qui permet de faire le lien entre les 2
types de présentation des résultats) et leur libellé réglementaire (composant / partie du composant) ;

» Le critére ayant permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante y est précisé :

— Sur décision de I'opérateur : Document consulté (information documentaire sur le matériau ou produit, facture de fourniture et
pose du matériau ou produit), Marquage du matériau ou produit, Matériau ou produit qui par nature ne contient pas d'amiante ;

— Aprés analyse : Prélevement d’un échantillon représentatif du matériau ou produit et analyse par un laboratoire accrédité.

Enfin, la légende ci-dessous permet d’expliciter la terminologie et les pictogrammes utilisés dans les tableaux de résultats.

Légende des colonnes des tableaux de matériaux et produits repérés

Identifiant Commentaire

N° Numéro de I’élément de construction permettant de faire le lien entre sa désignation
Elément de construction courante et son libellé réglementaire
Désignation Description courante de I'élément de construction

Dossier N° 24-06781 #A1 MINISTERE DE LA JUSTICE 7/82
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CARACTERISTIQUE Identifiant Commentaire

Composant / Partie du  Description selon le programme de repérage réglementaire (cf. ‘Conditions de réalisation

composant du repérage’)
Px Référence du prélévement
Dx Référence de la décision opérateur (DO)

Référence de la zone présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’'un immeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont
semblables. Chaque ZPSO comporte un ou plusieurs prélévement(s) ou décision(s) de
'opérateur. Le récapitulatif des ZPSO figure au tout début des Annexes.

- Prélévement : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté
Sondages et prélevements pictog g, P

Préléevement négatif, en contradiction avec la ZPSO a laquelle il est rattaché, qui est
amiantée

Le recensement des sondages n’a pas vocation a étre exhaustif.

Présence d’amiante

@ Sondage : si le pictogramme est rouge, alors le matériau ou produit est amianté

Susceptible de contenir de 'amiante, en attente de résultat d’analyse

Murs : le mur A est le mur d'entrée dans la piéce, les lettres suivantes sont affectées aux

AB, .., Z R - )
autres murs en fonction du sens des aiguilles d’'une montre
Paroi 0 ol
PL Plafond
CLLLILiininiiii i Cette caractéristique n’est ni demandée ni définie par la réglementation
. . ND Non dégradé
Etat de conservation (EC) p
EU Etat d'usage
D Dégradé
Justification C o ndication des éléments qui ont permis de conclure a la présence ou a I'absence d’amiante

Locaux visités & matériaux et produits repérés

Les (éventuelles) lignes d’éléments de construction en gras (avec pictogramme ‘a’ souligné en rouge et prélévement ou sondage en rouge)
correspondent a des matériaux ou produits contenant de I’'amiante, dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes. Les autres lignes
d’éléments de construction correspondent a des matériaux ou produits ne contenant pas d’amiante ou en attente de résultats d’analyse,
dont on trouvera le détail dans les rubriques suivantes, ou n’entrant pas dans le cadre de cette mission.

Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélevements

LOCAL

135 Plancher Béton

136 Fagades Briques AB CD

Menuiseries fenétres alu X 9 Joint caoutchouc

137 .
noir

Batiment principal Sous

sol Venelle 138 Facade Enduit Projeté

139 Menuiseries fenétres bois X 21 Mastic DV

140 Conduits de fluide X 3 Zinc et métal

141 Conduits de fluide Fibres ciment

Dossier N° 24-06781 #A1 MINISTERE DE LA JUSTICE 8/82
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélévements
142 Soubassements fagades Pierres A D D4 /[ 242 @
Baie vitrée encadrement alu X 6 Joint
143 caoutchouc noir B C 240 ®
144 Grille de défense Métal A C 21 (0
215  Facade Joint bati/dormant 1 P41/ 226 ®
216  Facade Joint bati/dormant 2 P42 / 227 ®
217 Fagade Joint bati dormant 4 P43/ 226 ®
218 Fagade Joint bati dormant 5 P45 [/ 227 ®
225 Fagades Enduit ciment B D z2 @
51 Plancher Béton P9/z1 ®
Batiment principal Rez de
chaussée Cour d'honneur
52 Soubassements murs entrée Enduit cimentBCD P7 /22 ®
53 Murs entrée Briques B C D 239 @
54 Portail entrée Bois 243 @
Embrasure portail et portes entrée Enduit
>3 cimentBCD 229 ®
56 Embrasure portes et fenétres entrée Briques B C 739 ®

D
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélévements
59 Tourelle Enduit platreux P10/23 ®
60 Menuiseries fenétres x 5 bois Mastic beige sec P6 /26 ®
61 Porte fenétre et encadrement bois Mastic beige 6 @
sec
62 Imposte bois X 2 Mastic beige sec 26 @
83 Soubassement mur Pierres 242 @
84 Conduits de fluide x 2 Zinc et métal 241 @
86 Garde Corps X 3 Métal 241 @
57 Facade Briques 239 @
58 Tourelle gauche Enduit platreux P8 /27 ®
64 Soubassements murs Pierres 242 @
65 Murs Briques 239 @
Batiment principal Rezde 67 Embrasure portail et portes entrée Pierres 242 @
chaussée Cour d'honneur - -
F7 68 Embrasure portes et fenétres Briques 239 @
] 69 Tourelle droite Enduit platreux 27 @
70 Menuiseries fenétres bois x 10 Mastic beige sec 26 @
71 Porte fenétre et encadrement bois X 5 Mastic P5 /26 ®
beige sec
72 Imposte bois X 5 Mastic beige sec P12 /26 ®
87 Garde Corps X 5 Métal 241 @
Batiment principal Rez de 74 Soubassements murs Pierres 242 @
chaussée Cour d'honneur 75 \Myrs Briques 739 @
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Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélevements
76 Portail Bois 23 (0
77 Embrasure portail et ortes Enduit ciment 229 @
78 Embrasure portes et fenétres Briques 239 @
79 Tourelle Enduit platreux 27 @
80 Menuiseries fenétres x 5 Bois 243 @
31 Po.rte fenétre et encadrement bois X 3 Mastic 76 ®
beige sec
82 Imposte bois Mastic beige sec 26 @
85 Conduits de fluide X 2 Zinc et métal 241 @
88 Garde Corps X 3 Métal 241 @
91  Murs entrée Briques A B C D 39 (0
92 Portail entrée Bois 23 (®
Embrasure portail et ortes entrée Enduit ciment
o3 P2/25 @
96 Menuiseries fenétres x 10 Bois 243 @
97 Po.rte fenétre et encadrement bois X 5 Mastic P3 /76 ®
beige sec
Batiment principal Rez de
chaussée Cour d'honneur
F9
97 Po.rte fenétre et encadrement bois X 5 Mastic P4/ 26 ®
beige sec
98 Imposte bois X 5 Mastic beige sec P11/26 ®
99 Soubassement mur Pierres 242 @
101 Garde Corps X 5 Métal 21 (0
102 Plancher entrée Béton P1/24 ®
Batiment principal Rezde 103 Plancher Terre crue D7 / z45 @
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

e Elément de construction Sondages et
N° Désignation Photo prélévements
chaussée Patio n°1 -
104 Facade soubassement Enduit isolant noir ABCD P56 / 235 ®
105 Fagades Enduit Projeté AB CD 29 @
106 En?brasure porte et fenétres Enduit ciment 729 ®
Peints
109 Conduits de fluide x 2 Zinc et métal 241 @
112 Garde Corps Métal p8/z41 (0
123 Baie vitrée alu Joint caoutchouc noir AB 240 @
Batiment principal Rezde 113  Plancher Terre crue z45 @
chaussée Patio n°2 L .
=y | = 114 Fagade soubassement Enduit isolant noir AB CD 235 @
119 Conduits de fluide x 2 Zinc et métal 241 @
Baie vitrée encadrement alu Joint caoutchouc
124 O 20 (0
126 Plancher Béton 4 @
127 Soubassement fagades Enduit ciment A C P26 / 713 ®
Batiment principal Rez de . L
chaussée Cour intérieure 128 Facades Enduit Projeté P27 /212 ®
Est
129  Facades Briques AB CD 39 (0
130  Soubassement fagades Pierres A B D 242 @
Porte fenétre et encadrement bois Joint
131 bati/dormant P31/219 ®
Fenétre et encadrement bois x 16 Mastic beige
132 secABD z6 ®
133 Grille de défense Métal B C D 21 (®
134 Fenétre et encadrement bois X 2 Mastic collant D15 /751 ®

gris
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

prélevements

N° Désignation
Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec
208 o0 p28/z18 ¥
209 Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec P29 /718 ®
gauche
210 Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec P30 /218 ®
155 Plancher Béton z4 @
156  Soubassement fagades Enduit ciment A C 229 @
157 Soubassement fagades Pierres A B 242 @
158  Facades Enduit Projeté C D P54 /234 ®
159  Facades Briques A B 39 (0
Batiment principal Rez de
chaussée Cour intérieure
160 Porte fenétre et encadrement bois Mastic beige P52 /733 ®
sec
160 Porte f\enetre et encadrement bois Mastic beige P55 / 225 ®
sec Allege
Fenétre et encadrement bois x 12 Mastic beige
161 secABD z6 @
162  Grille de défense Métal D9 /241 @
163 Fe.netre et encadrement bois X 3 Mastic collant 751 @
gris
164  Conduits de fluide X 4 Zinc et métal B C D 21 (®
165 Porte et encadrement Métal 241 @
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i /\ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

223 Fenétre et encadrement bois Mastic beige sec

ps3/z18 (¥

Pa6 /21 @

145 Plancher Béton

146  Facades Briques ABDEF 39 (0
149 Menuiseries fenétres bois X 8 Mastic beige sec 26 @
150  Conduits de fluide X 3 Zinc et métal et inox A CD 241 @

154  Grille de défense Métal P44 / 228 ®

25 (®

166 Plancher Terre battue

Batiment principal 1er
étage Cour jardi

183  Calorifuge Neopréne noir

Pag /231 @)

184  Calorifuge Noir platreux D10 / 246 @

P39/225 @

213 Facade Joint bati/dormant 1

214 Facade Joint bati/dormant 2 P40 / 219 ®

P50 /232 ¥

221 Fagade Enduit ciment DE F
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

prélevements

N° Désignation
222 Soubassement fagade Ciment coffré E F P51 /232 ®
226  Regard / goulotte Béton 24 @
227  Regard / goulotte Fibres ciment 238 @ a
175 Plancher Béton 4 @
176 Descente Fibres ciment 238 @ a
Batiment principal ler
étage WC n°1
< : 177 Murs Briques A B CD 39 (0
178 Conduits d'aération Alu galva D11/ z47 @
179 Plafond Volige bois 23 (0
180 Couverture du batiment Tuiles D12 /248 @
181 Conduits d'aération Isolant feuille alu P48 / 230 ®
220 Murs Enduit ciment C D 213 (0
167 Plancher Béton 24 @
Batiment principal 1er
étage WC n°2 168  Descente Fibres ciment Z38 @ a
169 Murs Briques A B CD 39 (0
172 Conduits d'aération Alu galva 247 @
173 Plafond Volige bois 23 (0
174 Couverture du batiment Tuiles 248 @
182 Conduits d'aération Isolant feuille alu D13 /z49 @
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

219 Murs Enduit ciment B C Pa7 /229 @)

185 Plancher Bois

187 Mgnmserles fenétres alu X 9 Joint caoutchouc 740 @
noir

188 Fagade Enduit ciment Z5 @

189 Menuiseries fenétres bois X 21 Mastic DV D14 / Z50 @

190 Conduits de fluide X 3 Zinc et métal 241 @
Baie vitrée encadrement alu X 6 Joint

193 caoutchouc noir AD z40 @

196 Facade Enduit Projeté P20 /29 ®

197 Fa_;ade FP:netre bois DV mastic collant coulant 714 @ a

. .. gris ler niveau
Batiment principal ler
étage Cour EDF Sud Ouest
facadesABCD
3 I = . N . .
: 198 APpUIS de fenétres Colle ciment enduit ler P18 /711 ®

niveau

198 Appws de fenétres Colle ciment enduit ler P57 /236 ®
niveau

199  Appuis de fenétres Colle ciment enduit P21 /711 ®

200 Fagade Fenétre bois DV mastic collant coulant P24 /714 ® a

gris RDC
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

prélevements

N° Désignation
201  Fagade Enduit crépi P25 /215 ®
Facade Fenétre bois DV mastic collant coulant
23 /171
202 gris RDC gauche P23 /714 ® a
Fagade 1er niveau gauche Fenétre bois DV
205 mastic collant coulant gris 214 @ a
206 Fagade Joint bati/dormant Enduit platreux P15 /217 ®
Fagade Fenétre bois DV mastic collant coulant
207 gris 2eme niveau droite P22 /714 ® a
212 M(—\znmserles fenétres alu Panneaux isolants En P38 /724 ®
allege
224 Facade Joint bati/dormant 2éme niveau P58 / 237 ®
Batiment principal 1 Facade Enduit Projeté 212 @
Fagades extérieures
. 2 Fagade Embrasures briques 239 @
3 Facade Fenétres bois x 9 D5/ z43 @
4 Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241 @
21 Fagade Volets bois X 18 D6 /244 (¢)
Batiment principal 5 Facade Enduit Projeté 212 @
Fagades extérieures 6 Fagade Embrasures briques Z39 @
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

LOCAL 51
N° Désignation Photo prelevements
Facade 2 CPH
1]
7 Fagade Bow window central P37 /219 ®
8 Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241 ®
9 Facade Bow window 1 alu P35/223 ®
10 Facade Bow window 2 alu P36 /719 ®
11 Fagade Portail roulant métal 241 ®
12 Facade Seuil béton 4 ®
22 Fagade Porte-fenétres alu x 2 223 ®
13 Fagade Seuil béton 4 ®
14 Fagade Enduit Projeté 29 ®
15 Facade Embrasures briques 239 ®
16 Fagade Fenétres bois x 15 214 @ a
Batiment principal
Fagades extérieures _ : . i
Facade 3 TI EDF 17 Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241 ®
e 20 Fagade Porte bois Z43 ®
23 Facade Portes-fenétres alu x 2 223 ®
203 Fagade Joint bati/dormant P16 /216 (¥
204 Facade Fenétre bois DV mastic collant coulant P17 /714 ® a

gris 2eme niveau

Dossier N° 24-06781 #A1

MINISTERE DE LA JUSTICE

18 /82



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Sondages et

prélevements

N° Désignation
25  Facade Enduit Projeté P3a/z22 @
26 Facade Embrasures briques 239 @
27 Fagade Fenétres bois x 15 P13 /128 ®
Batiment principal 3 3 . ,
Facades extérieures 28 Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241 @
Fagade 4 place du coq
Nord Est
BNy |
29 Facade Joint bati/dormant Porte bois P33 /221 ®
30 Facade Baies vitrées alu 2 220 @
31 Parvis Pierres 242 @
195 Fagade Fenétres bois x 15 F13-5 P14 /28 ®
211  Facade Joint bati/dormant P32 /220 ®
Batiment principal 32 Fagade Briques 239 @
Facades extérieures B
Facade 5 place du coq Sud 33 Facade Embrasures briques 239 @
Est 34 Facade Fenétres bois x 14 26 @
35 Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241 @
36 Facade Grilles de défense métal x 4 241 @
42 Facade Portail bois 243 @
43 Facade Gardes corps métal x 10 241 @
Batiment principal 37 Facade Briques Z39 @
Fagades'exterleures 38 Facade Embrasures briques 239 @
Fagade 6 pignon place du
coq 39 Fagade Fenétres bois x 3 218 @
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i /\ AMIANTE @
AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction Sondages et

N° Désignation Photo prélévements

41 Fagade Gardes corps et grilles de défense métal 241

©

Batiment principal 44 Facade Briques 239
Fagades extérieures
Facade 7 rue de la

45 Fagade Embrasures briques 239

Facade Fenétres bois x 14 26

Conduits de fluide pluvial Zinc et métal 241

Facade Grilles de défense métal x 4 241

Facade Portail bois 243

©PEEEEE

Fagade Gardes corps métal x 10 241

Matériaux et produits contenant de I’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités & matériaux
et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La correspondance
s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Néant
APRES ANALYSE
ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
ZPSO Privt EC Photo
\'id COMPOSANT / PARTIE Local Paroi
. . Batiment principal Fagades
16 Ul s extérieures Fagcade 3 TI EDF A 214 ND
Conduits de fluides (air, eau,
vapeur, fumée, échappement, as .
141 e T A e e Batiment principal Sous sol Venelle A 238 P60 ND
fibres-ciment, manchons
Conduits de fluides (air, eau,
168 vapeur, fur.nee, echappe.ment, Batiment prmcm:al ler étage WC 50 738 ND
autres fluides) / Conduits en n°2
fibres-ciment, manchons
Conduits de fluides (air, eau,
176 vapeur, fur'nee, echappe.ment, Batiment prmcn;:al ler étage WC 50 738 ND
autres fluides) / Conduits en n°1l
fibres-ciment, manchons
197 Joints / Mastic Batiment principal ler étage Cour c 714 ND

EDF Sud Ouest fagades ABCD

Dossier N° 24-06781 #A1 MINISTERE DE LA JUSTICE 20/ 82



4 )\ AMIANTE @
AGENDA
DIAGNOSTICS
Localisation
ZPSO Privt EC Photo
Local Paroi

Batiment principal ler étage Cour

200 Joints / Mastic EDF Sud Ouest facades A B C D B Z14 P24 ND
. . Batiment principal ler étage Cour
202 M B Z14 P2 ND
0 Helints /1 B EDF Sud Ouest facades A B C D 3
. . Batiment principal Fagades
2
04 Joints / Mastic extérieures Facade 3 TI EDF A 714 P17 ND
. . Batiment principal ler étage Cour
205 Joliis s EDF Sud Ouest fagcades ABCD ¢ 214 ND
207 Joints / Mastic Batiment principal ler étage Cour c 714 P22 ND
EDF Sud Ouest fagades AB CD
Conduits de fluides (air, eau,
227 vapeur, fumée, échappement, Batiment principal ler étage Cour 5o 738 ND

autres fluides) / Conduits en
fibres-ciment, manchons

jardin

Matériaux et produits ne contenant pas d’amiante

Cette rubrique permet de faire le lien entre les matériaux et produits non amiantés repérés ci-dessus a la rubrique « Locaux visités &
matériaux et produits repérés » et la terminologie réglementaire rappelée a la rubrique « Programme de repérage réglementaire ». La
correspondance s’établit grace au N° d’élément de construction.

SUR DECISION DE L’OPERATEUR

Localisation
ZPSO DO EC Photo
Local Paroi
Batiment principal Fagades A 739

extérieures Facade 1

2 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante

BatlmgnF principal Facades A 743 D5
3 Fenétres / Joint caoutchouc noir extérieures Fagade 1
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batlme}njc principal Fagades A 741
. L extérieures Fagade 1

4 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante

Batlr:no.ent principal Fagades A 739
i . extérieures Fagade 2 CPH
6 Briques / Briques

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation
ZPSO DO EC Photo
Local Paroi
Batiment principal Fagades A 741

extérieures Fagade 2 CPH

8 Fluides / Métal zinc
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batlr:nfznt principal Fagades A 741
extérieures Fagade 2 CPH
11 Fluides / Métal zinc
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Bat!rr)ent principal Fagades A 739
extérieures Fagade 3 Tl EDF
15 Briques / Briques
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Bat!ment principal Fagades A 71
extérieures Facade 3 T| EDF
17 Fluides / Métal zinc
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
L. A 743
20 Fenétres / Joint ca.outchouc noir extérieures Facade 3 TI EDF
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Bat|me,n_t principal Fagcades A 744 D6
o Volets ouvrants encadrements / extérieures Fagade 1
Bois Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 4 place du coq A 239
26 Briques / Briques Nord Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 4 place du coq A 741
28 Fluides / Métal zinc Nord Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 4 place du coq SO 242
31 Pierre / Pierre Nord Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 5 place du coq A 239
32 Briques / Briques Sud Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 5 place du coq A 739
33 Briques / Briques Sud Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
35 Fluides / Métal zinc extérieures Fagade 5 place du coq A 741
Sud Est
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation

ZPSO DO
Local Paroi

EC

Photo

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante

Batiment principal Fagades

extérieures Fagade 5 place du coq A 741
36 Fluides / Métal zinc Sud Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 6 pignon place A 239
37 Briques / Briques du coq
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 6 pignon place A Z39
38 Briques / Briques du coq
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 6 pignon place A 241
41 Fluides / Métal zinc du coq
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagcade 5 place du coq A 743
42 Fenétres / Joint ca_outchouc noir Sud Est
ou gris
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 5 place du coq A 741
43 Fluides / Métal zinc Sud Est
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 7 rue de la A Z39
44 Briques / Briques République
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 7 rue de la A Z39
45 Briques / Briques République
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 7 rue de la A 741
47 Fluides / Métal zinc République
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 7 rue de la A 241
48 Fluides / Métal zinc République

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Localisation
ZPSO DO EC Photo
Local Paroi
Batiment principal Fagades
N . . extérieures Fagade 7 rue de la A 743
49 Fenétres / Joint ca_outchouc noir République
ou gris -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Fagades
extérieures Facade 7 rue de la A 241
50 Fluides / Métal zinc République
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 739
. . Cour d'honneur F 6
53 Briques / Briques -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 743
54 Fenétres / Joint caoutchouc noir Cour d'honneur F 6
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 739
Cour d'honneur F 6
56 Briques / Briques
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée B 739
i . Cour d'honneur F 7
57 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée B 742
Cour d'honneur F 7
64 Pierre / Pierre — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 739
. . Cour d'honneur F 7
65 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 742
Cour d'honneur F 7
67 Pierre / Pierre -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée B 739
Cour d'honneur F 7
68 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlncllpal Rez de chaussée c 742
. . Cour d'honneur F 8
74 Pierre / Pierre -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée c 739
Cour d'honneur F 8
75 Briques / Briques

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Fenétres / Joint caoutchouc noir

Localisation
ZPSO DO EC Photo
Local Paroi
Batiment principal Rez de chaussée 743

Cour d'honneur F 8

76 .
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 739
i . Cour d'honneur F 8
78 Briques / Briques — — —— -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée c 743
- Fenétres / Joint caoutchouc noir Cour d'honneur F 8
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
BAti . ]
atiment prlncllpal Rez de chaussée A 742
. . Cour d'honneur F 6
83 Pierre / Pierre — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlncllpal Rez de chaussée A 741
. L Cour d'honneur F 6
84 Fluides / Métal zinc -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 741
i Cour d'honneur F 8
85 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
BAti . .
atiment prlncllpal Rez de chaussée A 741
. L Cour d'honneur F 6
86 Fluides / Métal zinc — — —— -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée B 741
3 Cour d'honneur F 7
87 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée c 741
. L Cour d'honneur F 8
88 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 739
i . Cour d'honneur F 9
91 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 743
o Fenétres / Joint caoutchouc noir Cour d'honneur F 9
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 743
o Fenétres / Joint caoutchouc noir Cour d'honneur F 9
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
BAti . .
99 TR atiment principal Rez de chaussée D 742

Cour d'honneur F 9
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Localisation

ZPSO DO EC Photo
Local Paroi

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas

d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 741
) Cour d'honneur F 9
101 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prmmp_al R:az de chaussée 50 745 D7
Patio n°1
103 Terre crue / Terre crue -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlnC|p.aI Roez de chaussée c 741
. 3 . Patio n°1
109 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prmap_al Roez de chaussée c 741 DS
3 Pation®l
112 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlnC|p.aI Roez de chaussée 50 745
Patio n°2
113 Terre crue / Terre crue — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
L, 741
3 Patio n°2
119 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 740
Patio n°1
123 Alu DV / Joint caoutchouc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 740
. Patio n®2
124 Alu DV / Joint caoutchouc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
L 739
Cour intérieure Est
129 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 742
Cour intérieure Est
130 Pierre / Pierre — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée 741
) Cour intérieure Est
133 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
' o Batiment prm_mp?IIRez de chaussée B 751 D15
e Joint caoutchouc / Joint silicone Cour intérieure Est
gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
136 Briques / Briques Batiment principal Sous sol Venelle 239 D1
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Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas

d'amiante
Batiment principal Sous sol Venelle C 240 D2
137 Alu DV / Joint caoutchouc Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Sous sol Venelle A 241 D3
140 Fluides / Métal zinc Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Sous sol Venelle 242 D4
142 Pierre / Pierre Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Sous sol Venelle 240
143 Alu DV / Joint caoutchouc Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Sous sol Venelle 741
144 Fluides / Métal zinc Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal ler étage Cour
L 739
i . jardin
146 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal ler étage Cour
- 741
L jardin
150 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 742
Cour intérieure Ouest
157 Pierre / Pierre -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 739
X . Cour intérieure Ouest
159 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prl.nmlpfal Rez de chaussée B 741 D9
. 3 . Cour intérieure Ouest
162 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée A 751
e Joint caoutchouc / Joint silicone Cour intérieure Ouest
gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
s 741
3 Cour intérieure Ouest
164 Fluides / Métal zinc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal Rez de chaussée
o 741
. ) . Cour intérieure Ouest
165 Fluides / Métal zinc

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
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Bati incipal ler é
atiment prmqpa_ er étage Cour 5o 745
jardin
166 Terre crue / Terre crue
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlncrlﬁgl ler étage WC 739
169 Briques / Briques — — —— -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlnc:zgl ler étage WC PL 747
172 Alu / Galvanisé
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
A Batiment prlncm:al ler étage WC PL 743
173 Fenétres / Joint caoutchouc noir n°2
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prlnc:]ngl ler étage WC PL 748
174 Tuiles / Terre cuite -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal ler é W
atiment pri Crlﬁi er étage WC 739
177 Briques / Briques — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prmc::il ler étage WC PL 747 D11
178 Alu / Galvanisé — — —— -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
) Batiment pl’lnCIF:a| ler étage WC pL 743
179 Fenétres / Joint caoutchouc noir n°1
ou gris Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment prmc::il ler étage WC PL 748 D12
180 Tuiles / Terre cuite — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
. - Batiment prlncw:al ler étage WC PL 749 D13
e Calorifuge / Enveloppe feuille alu n°2
et laine de verre Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Conduits de fluides (air, eau, Batiment principal ler étage Cour 5o 746 D10
e vapeur, fumée, échappement, jardin
autres fluides) / Calorifuges Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
(tresses, coquilles, matelas...) d'amiante
Batiment principal ler étage Cour c 740
. EDF Sud Ouest fagades AB CD
187 Alu DV / Joint caoutchouc — — — -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
BAti incioal ler &
189 Mastic gris / Double vitrage atiment principal Ler étage Cour A 750 D14

EDF Sud Ouest fagcades AB CD
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ZPSO DO EC Photo

Local Paroi

Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante

Batiment principal ler étage Cour

. L EDF Sud Ouest fagades ABCD A 241
190 Fluides / Métal zinc — — — - =
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
Batiment principal ler étage Cour 740
EDF Sud Ouest fagades ABCD
193 Alu DV / Joint caoutchouc -
Justification : Matériau ou produit qui par nature ne contient pas
d'amiante
APRES ANALYSE

ELEMENT DE CONSTRUCTION

COMPOSANT / PARTIE

Localisation

ZPSO Privt EC Photo
Local Paroi

Batiment principal Fagades

1 E i L. 712
el /el extérieures Fagade 1 A
. Batiment principal Facades
> A=l s extérieures Fagade 2 CPH A z12
. s Batiment principal Fagades
7 Joint / Bati dormant extérieures Facade 2 CPH A 719 P37
. o Batiment principal Fagades
9 Joint bati dormant / Colle extérieures Facade 2 CPH A 723 P35
. are Batiment principal Fagades
1 B. - Z1
0 Joint / Bati dormant extérieures Facade 2 CPH A 9 P36
, Batiment principal Fagades
2 2z o extérieures Fagade 2 CPH S0 z4
, Batiment principal Fagades
13 2Elllz B extérieures Fagcade 3 TI EDF S0 z4
. . Batiment principal Fagades
14 el e G extérieures Fagade 3 T| EDF A 2
. aes Batiment principal Fagades
22 Joint bati dormant / Colle extérieures Facade 2 CPH A 723
. s Batiment principal Fagades
23 Joint bati dormant / Colle extérieures Facade 3 TI EDF A 723
Batiment principal Fagades
25 Enduit / Projeté extérieures Fagade 4 place du coq A 222 P34

Nord Est

Batiment principal Fagades

27 Fenétre bois DV / Joint caoutchouc  extérieures Fagade 4 place du coq A Z8 P13
Nord Est
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ZPSO Privt Photo
COMPOSANT / PARTIE Local Paroi
Batiment principal Fagades
29 Joint bati dormant / Colle extérieures Fagade 4 place du coq A 221 P33
Nord Est
Joint bati dormant baie vitrée alu ,B.jatlment principal Facades
30 . extérieures Facade 4 place du coq A Z20
/ Enduit
Nord Est
Batiment principal Fagades
34 Porte-fenétre / Mastic extérieures Fagade 5 place du coq A Z6
Sud Est
Batiment principal Fagades
39 Mastic / Sec extérieures Fagade 6 pignon place A 218
du coq
Batiment principal Fagades
46 Porte-fenétre / Mastic extérieures Facade 7 rue de la A 6
République
51 Dalle / Béton Batiment prlncllpal Rez de chaussée 50 71 P9
Cour d'honneur F 6
52 Soubassements / Ciment Batiment prlncllpal Rez de chaussée b 72 p7
Cour d'honneur F 6
. Batiment principal Rez de chaussée
55 Enduit / Colle Cour d'honneur F 6 729
58 Enduit / Colle Batiment prlncllpal Rez de chaussée B 77 P8
Cour d'honneur F 7
59 Enduit / Colle Batiment prlncllpal Rez de chaussée A 73 P10
Cour d'honneur F 6
60 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée A 76 P6
Cour d'honneur F 6
61 Porte-fenétre / Mastic Batiment prmcllpal Rez de chaussée A 76
Cour d'honneur F 6
62 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée A 76
Cour d'honneur F 6
. Batiment principal Rez de chaussée
69 Enduit / Colle Cour d'honneur F 7 B 77
70 Porte-fenétre / Mastic Batiment principal Rez de chaussée B 76

Cour d'honneur F 7
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71 Porte-fenétre / Mastic Batiment prmcllpal Rez de chaussée B 76 P5
Cour d'honneur F 7
7 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée B 76 P12
Cour d'honneur F 7
. Batiment principal Rez de chaussée
77 Enduit / Colle Cour d'honneur F 8 C 729
. Batiment principal Rez de chaussée
79 Enduit / Colle Cour d'honneur F 8 C 77
. . Bati incipal e
81 Porte-fenétre / Mastic atiment prlncllpa Rez de chaussée c 76
Cour d'honneur F 8
82 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée c 76
Cour d'honneur F 8
93 Enduit / Ciment Batiment prlncllpal Rez de chaussée B 75 P2
Cour d'honneur F 9
97 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée D 76 P3
Cour d'honneur F 9
97 Porte-fenétre / Mastic Batiment prmcllpal Rez de chaussée D 76 pa
Cour d'honneur F 9
98 Porte-fenétre / Mastic Batiment prlncllpal Rez de chaussée D 76 P11
Cour d'honneur F9
102 Dalle / Béton Batiment prlncllpal Rez de chaussée 50 74 p1
Cour d'honneur F 9
104 Isolant / Colle Batiment prlnC|p.aI Roez de chaussée D 735 P56
Patio n°1
105 Joint / Bati dormant Batiment pr|nC|p.aI R:ez de chaussée 79
Patio n°1
106 Enduit / Colle Batiment prlnap'al Roez de chaussée D 729
Patio n°1
114 Isolant / Colle Batiment principal Rez de chaussée 735

Patio n°2
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ZPSO Privt EC Photo

Local Paroi

COMPOSANT / PARTIE

Batiment principal Rez de chaussée

20 2Ellz)/ 2o Cour intérieure Est S0 24
127 Soubassement / Enduit Batiment pr|n'c|p:c1I.Rez de chaussée 713 P26
Cour intérieure Est
128 Enduit / Colle Batiment prln'(:lpfzI.Rez de chaussée C 712 P27
Cour intérieure Est
131 Joint / BAti dormant Batiment principal Rez de chaussée ;5 gy
Cour intérieure Est
132 Porte-fenétre / Mastic Batiment prm.up,aI.Rez de chaussée 76
Cour intérieure Est
135 Dalle / Béton Batiment principal Sous sol Venelle SO 4
138 Joint / Bati dormant Batiment principal Sous sol Venelle A Z9 P59
139 Porte-fenétre / Mastic Batiment principal Sous sol Venelle A 6
145 Dalle / Béton Batiment prln(?lpa! ler étage Cour S0 71 P46
jardin
149 Porte-fenétre / Mastic Batiment p”m.:lpal. ler étage Cour A Z6
jardin
154 Joint biti grille / Colle Batiment principal ler étage Cour 59 oy
jardin
155 Dalle / Béton Batiment prl.na’pél Rez de chaussée 5o 74
Cour intérieure Ouest
156 Enduit / Colle Batiment prI.nCI,p?| Rez de chaussée 729
Cour intérieure Ouest
158 Enduit / Colle + joint Batiment principal Rez de chaussée (5, gy
Cour intérieure Ouest
160 Joint bati dormant / Colle Batiment principal Rez de chaussée A 725 P55

Cour intérieure Ouest
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160 Joint bati dormant / Colle Batiment pr{nC|lp?I Rez de chaussée A 733 P52
Cour intérieure Ouest
161 Porte-fenétre / Mastic Batiment prl.na’pél Rez de chaussée 76
Cour intérieure Ouest
167 Dalle / Béton Batiment prlnc::;l ler étage WC 50 74
175 Dalle / Béton Batiment prmc::il ler étage WC S0 74
Conduits de fluides (air, eau,
181 vapeur, fur.nee, echapp.ement, Batiment prmcneal ler étage WC PL 730 pag
autres fluides) / Calorifuges n°1l
(tresses, coquilles, matelas...)
Conduits de fluides (air, eau,
183 vapeur, fur'nee, echapp.ement, Batiment prlnFlpaI. ler étage Cour 5o 731 pag
autres fluides) / Calorifuges jardin
(tresses, coquilles, matelas...)
. . Batiment principal ler étage Cour
188 ol (€l EDF Sud Ouest fagades AB CD B =
Batiment principal Fagades
195 Fenétre bois DV / Joint caoutchouc  extérieures Fagade 4 place du coq A z8 P14
Nord Est
196 Joint / Bati dormant Batiment principal ler étage Cour B 79 P20
EDF Sud Ouest fagades ABCD
. Batiment principal ler étage Cour
1 Z
2 ez Eliz EDF Sud Ouest fagades ABCD ¢ 36 P57
. Batiment principal ler étage Cour
198 Enduit / Colle EDF Sud Ouest faades A B C D C 711 P18
. Batiment principal ler étage Cour
199 Enduit / Colle EDF Sud Ouest facades A B C D B 711 P21
201 i Batiment principal ler étage Cour C 715 P25

EDF Sud Ouest fagades ABCD
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Batiment principal Fagades

203 Joint / Bati dormant extérieures Facade 3 Tl EDF A 716 P16
206 Joint / Bati dormant Batiment principal ler étage Cour . 717 P15
EDF Sud Ouest fagades ABCD

208 Mastic / Sec Batiment prln'up?I.Rez de chaussée A 718 P28
Cour intérieure Est

209 Mastic / Sec Batiment prln.clp?I.Rez de chaussée A 718 P29
Cour intérieure Est

210 Mastic / Sec Batiment principal Rez de chaussée b 718 P30

Cour intérieure Est

. aae L, Batiment principal Fagades
211 Joint b3ti dormant f)ale plEesn extérieures Fagade 4 place du coq A Z20 P32
Jeacut Nord Est

Batiment principal ler étage Cour

212 Panneaux alu / Isolant EDF Sud Ouest facades A B C D D 224 P38
213 Joint bati dormant / Colle Batiment prin?;prz::er étage Cour A 725 P39
214 Joint / Bati dormant Batiment pri"jf;’:z::er ageCour 719 pao
215 Joint bati dormant / Colle Batiment principal Sous sol Venelle A 726 P41
216 Joint bati dormant / Colle Batiment principal Sous sol Venelle A 727 P42
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217 Joint bati dormant / Colle Batiment principal Sous sol Venelle A 7226 P43

218 Joint bati dormant / Colle Batiment principal Sous sol Venelle A 227 P45

Batiment principal ler étage WC

219 Enduit / Colle n°2 B 729 P47

220 Soubassement / Enduit Batiment prlnc::il ler etage WC 713

221 Enduit / Colle Batiment prmqpal. ler étage Cour £ 732 P50
jardin

222 Enduit / Colle Batiment pnngpa! ler étage Cour £ 732 P51
jardin

223 Mastic / Sec Batiment prl.nC|,p'$1I Rez de chaussée B 718 P53

Cour intérieure Ouest
224 Enduit / Projeté Batiment principal ler étage Cour 737 P58
) EDF Sud Ouest fagades AB CD

225 Soubassements / Ciment Batiment principal Sous sol Venelle Z2

226 Dalle / Béton Batiment prlnFlpaI. ler étage Cour o 74
jardin

ANNEXES

Zones présentant des similitudes d’ouvrage (ZPSO)

Une ZPSO est la partie d’'un immeuble bati dont les ouvrages ou parties d’ouvrage sont semblables. La notion de ZPSO permet a I'opérateur
de repérage d’optimiser ses investigations en réduisant le nombre de prélévements devant étre réalisés pour analyse. C'est grace a des
sondages sur les composants de la construction concernés que I'opérateur de repérage détermine les ZPSO.

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

s P/D Commentaire
DESIGNATION Local

Z1 : Plancher Béton

Batiment principal Rez de chaussée
Cour d'honneur F 6

SO P9

51 Plancher Béton
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145 Plancher Béton Batiment principal ler étage Cour 5o PaG

jardin

22 : Soubassements murs entrée Enduit ciment B CD

52 Soubassements murs entrée Batiment principal Rez de chaussée p7
Enduit ciment BCD Cour d'honneur F 6
225 Fagades Enduit ciment B D Batiment principal Sous sol Venelle

Z3 : Tourelle Enduit platreux

Batiment principal Rez de chaussée

Cour d'honneur F 6 A P10

59 Tourelle Enduit platreux

24 : Plancher entrée Béton

Batiment principal Rez de chaussée

102 Plancher entrée Béton Cour d'honneur F 9 SO P1
135 Plancher Béton Batiment principal Sous sol Venelle SO
126 Plancher Béton Batiment prm.up,al.Rez de chaussée 50
Cour intérieure Est
155 Plancher Béton Batiment prl'nu’p:?I Rez de chaussée 5o
Cour intérieure Ouest
226 Regard / goulotte Béton Batiment pr|nF|paI. ler etage Cour SO
jardin
175 Plancher Béton Batiment principal ler étage WC n°1 SO
167 Plancher Béton Batiment principal ler étage WC n°2 SO
_ Batiment principal Fagades
12 Az LOETILT R extérieures Fagade 2 CPH S0
BAti .
13 Fagade Seuil béton atiment principal Fagades 5o

extérieures Fagade 3 TI EDF

25 : Embrasure portail et ortes entrée Enduit ciment AB CD

93 Embrasure portail et ortes Batiment principal Rez de chaussée B P2
entrée Enduit ciment ABCD Cour d'honneur F9
188 Fagade Enduit ciment Batiment principal ler étage Cour B

EDF Sud Ouest fagades AB CD

26 : Porte fenétre et encadrement bois X 5 Mastic beige sec

Menuiseries fenétres x 5 bois Batiment principal Rez de chaussée
60 L \ A P6
Mastic beige sec Cour d'honneur F 6
71 Porte fenétre et encadrement Batiment principal Rez de chaussée B P5
bois X 5 Mastic beige sec Cour d'honneur F 7
Imposte bois X 5 Mastic beige Batiment principal Rez de chaussée
72 , B P12
sec Cour d'honneur F 7
97 Porte fenétre et encadrement Batiment principal Rez de chaussée b pa
bois X 5 Mastic beige sec Cour d'honneur F 9
97 Porte fenétre et encadrement Batiment principal Rez de chaussée b P3
bois X 5 Mastic beige sec Cour d'honneur F9
Imposte bois X 5 Mastic beige Batiment principal Rez de chaussée
98 , D P11
sec Cour d'honneur F9
Menuiseries fenétres bois X 21 as -
139 Mastic DV Batiment principal Sous sol Venelle A
61 Porte fenétre et encadrement Batiment principal Rez de chaussée A
bois Mastic beige sec Cour d'honneur F 6
Imposte bois X 2 Mastic beige Batiment principal Rez de chaussée
62 \ A
sec Cour d'honneur F 6
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70 Menuiseries fenétres bois x 10 Batiment principal Rez de chaussée B
Mastic beige sec Cour d'honneur F 7
81 Porte fenétre et encadrement Batiment principal Rez de chaussée C
bois X 3 Mastic beige sec Cour d'honneur F 8
. . . Batiment principal Rez de chaussée
82 Imposte bois Mastic beige sec Cour d'honneur F 8 C
132 Fenétre et encadrement bois x Batiment principal Rez de chaussée
16 Mastic beige sec A B D Cour intérieure Est
161 Fenétre et encadrement bois x Batiment principal Rez de chaussée
12 Mastic beige sec A B D Cour intérieure Ouest
Menuiseries fenétres bois X 8 Batiment principal ler étage Cour
149 . . - A
Mastic beige sec jardin
Batiment principal Facades
34 Fagade Fenétres bois x 14 extérieures Fagcade 5 place du coq A
Sud Est
Batiment principal Fagades
46 Fagade Fenétres bois x 14 extérieures Facade 7 rue de la A

République

27 : Tourelle gauche Enduit platreux

Batiment principal Rez de chaussée

58 Tourelle gauche Enduit platreux Cour d'honneur F 7 B P8
69 Tourelle droite Enduit platreux Batiment prmcllpal Rez de chaussée B
Cour d'honneur F 7
BAti . .
79 Tourelle Enduit platreux atiment principal Rez de chaussée c

Cour d'honneur F 8

28 : Fagade Fenétres bois x 15

Batiment principal Fagades

27 Fagade Fenétres bois x 15 F13-3 extérieures Fagade 4 place du coq A P13
Nord Est
Batiment principal Fagades
195 Fagade Fenétres bois x 15 F13-5 extérieures Fagade 4 place du coq A P14

Nord Est

Z9 : Fagade Enduit Projeté

138 Fagcade Enduit Projeté Batiment principal Sous sol Venelle A P59
N . Batiment principal ler étage Cour
1 F F DV f B P2
%6 L IUOLLE DL EDF Sud Ouest fagades AB CD 0
105 Facades Enduit Projeté A B C D Batiment prlnup.al Roez de chaussée
Patio n°1
14 Fagade Enduit Projeté Batiment principal Facades A

extérieures Fagade 3 Tl EDF

198

Appuis de fenétres Colle ciment
enduit ler niveau

Z11 : Appuis de fenétres Colle ciment enduit 1er niveau

Batiment principal ler étage Cour
EDF Sud Ouest fagades AB CD

C

P18

199

Appuis de fenétres Colle ciment
enduit

Batiment principal ler étage Cour
EDF Sud Ouest fagades AB CD

P21

128

Fagades Enduit Projeté

212 : Fagades Enduit Projeté

Batiment principal Rez de chaussée
Cour intérieure Est

C

P27

Fagade Enduit Projeté

Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 1

A
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S P/D Commentaire
N° DESIGNATION Local Paroi

Batiment principal Fagades

extérieures Fagade 2 CPH A

5 Fagade Enduit Projeté

213 : Soubassement fagades Enduit ciment A C

Soubassement fagades Enduit
cimentAC

Batiment principal Rez de chaussée

127 Cour intérieure Est

P26

220 Murs Enduit ciment CD Batiment principal ler étage WC n°1

Z14 : Fagade Fenétre bois DV mastic collant coulant gris 2eme niveau

Facade RDC droite Fenétre bois

Batiment principal ler étage Cour

200 DV mastic collant coulant gris EDF Sud Ouest fagcades AB CD B P24
Izl o UMD Batiment principal ler étage Cour
202 bois DV mastlgcr;::llant coulant EDF Sud Ouest fagades A B C D B P23
Fagade 2éme niveau droite o . .
~ . . Batiment principal ler étage Cour
207 Fenétre bois DV ma.stlc collant EDF Sud Ouest fagades A B C D C P22
coulant gris
Fagade 2éme niveau Fenétre Batiment principal Facades
204 bois DV mastic collant coulant L. P P ¢ A P17
. extérieures Fagade 3 Tl EDF
gris
197 Fagade 1er niveau Fenétre bois Batiment principal ler étage Cour c
DV mastic collant coulant gris EDF Sud Ouest fagades AB CD
Facade 1er niveau gauche A . .
A . " Batiment principal ler étage Cour
2 F DV Il
05 enétre bois ma.stlc collant EDF Sud Ouest facades A B C D C
coulant gris
16 Fagade Fenétres bois x 15 Batiment principal Fagades A

extérieures Facade 3 TI EDF
215 : Fagade Enduit crépi

Batiment principal ler étage Cour
EDF Sud Ouest fagades AB CD

Z16 : Fagade Joint bati/dormant

201 Fagade Enduit crépi P25

Fagade Joint bati/dormant
2éme niveau

Batiment principal Fagades

203 extérieures Fagade 3 TI EDF

A P16

217 : Fagade Joint bati/dormant Enduit platreux

Fagade Joint bati/dormant
Enduit platreux

Batiment principal ler étage Cour

206 EDF Sud Ouest fagades AB CD

C P15

218 : Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec droite

Menuiseries fenétres bois SV Batiment principal Rez de chaussée

208 Mastic beige sec droite Cour intérieure Est A P28
Menuiseries fenétres bois SV Batiment principal Rez de chaussée
209 . . . A P29
Mastic beige sec gauche Cour intérieure Est
Menuiseries fenétres bois SV Batiment principal Rez de chaussée
210 C . . D P30
Mastic beige sec Cour intérieure Est
Fenétre et encadrement bois Batiment principal Rez de chaussée
223 s s B P53
Mastic beige sec Cour intérieure Ouest
Batiment principal Facades
39 Fagade Fenétres bois x 3 extérieures Facade 6 pignon place du A

coq

Z19 : Porte fenétre et encadrement bois Joint bati/dormant

Porte fenétre et encadrement
bois Joint bati/dormant

Batiment principal Rez de chaussée

131 Cour intérieure Est

A P31
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ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation
S P/D Commentaire
DESIGNATION Local Paroi
214 Fagade Joint bati/dormant 2 Batiment prln?::zlinler étage Cour A P40
. Batiment principal Fagades
7 Facade Bow window central extérieures Facade 2 CPH A P37
10 Fagade Bow window 2 alu Batiment principal Facades A P36

extérieures Fagade 2 CPH

Z20 : Fagade Joint bati/dormant

Facgade Joint bati/dormant Baie

Batiment principal Fagades

211 o, extérieures Fagade 4 place du coq A P32
vitrée alu gauche
Nord Est
Batiment principal Facades
30 Facade Baies vitrées alu 2 extérieures Fagade 4 place du coq A

Nord Est

Z21 : Fagade Joint bati/dormant Porte

bois

Fagade Joint bati/dormant

2
£ Porte bois

Batiment principal Fagades
extérieures Fagade 4 place du coq
Nord Est

A

222 : Fagade Enduit Projeté

P33

25 Fagade Enduit Projeté

Batiment principal Facades
extérieures Fagade 4 place du coq
Nord Est

A

223 : Fagade Bow window 1 alu

P34

Batiment principal Fagades

9 Facade Bow window 1 alu extérieures Facade 2 CPH A P35
A Batiment principal Fagades

22 Fagade Porte-fenétres alu x 2 extérieures Facade 2 CPH A

23 Fagade Portes-fenétres alu x 2 Batiment principal Facades A

extérieures Fagade 3 Tl EDF

Menuiseries fenétres alu

212 Panneaux isolants En allege

224 : Menuiseries fenétres alu Panneaux isolants En allege

Batiment principal ler étage Cour
EDF Sud Ouest fagades AB CD

Z25 : Fagade Joint bati/dormant 1

P38

Porte fenétre et encadrement

160 bois Mastic beige sec Allege

Batiment principal Rez de chaussée
Cour intérieure Ouest

A

P55

213 Fagade Joint bati/dormant 1

Batiment principal ler étage Cour
jardin

A

226 : Fagade Joint bati/dormant 1

P39

215 Facade Joint bati/dormant 1

Batiment principal Sous sol Venelle

A

P41

217 Facade Joint bati dormant 4

Batiment principal Sous sol Venelle

A

227 : Fagade Joint bati/dormant 2

P43

216 Fagade Joint bati/dormant 2

Batiment principal Sous sol Venelle

A

P42

218 Fagade Joint bati dormant 5

Batiment principal Sous sol Venelle

A

228 : Grille de défense Métal

P45

Grille de défense Métal Joint

154 bati grille

Batiment principal ler étage Cour
jardin

A

P44

219 Murs Enduit ciment B C

Z29 : Murs Enduit ciment B C

Batiment principal ler étage WC n°2

B

P47

Embrasure portail et portes
entrée Enduit ciment B C D

Batiment principal Rez de chaussée
Cour d'honneur F 6
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N° DESIGNATION

Embrasure portail et portes

AMIANTE

e

Localisation

P/D
Local Paroi

Commentaire

Batiment principal Rez de chaussée

7 entrée Enduit ciment Cour d'honneur F 8 ¢

106 Embrasure porte et fenétres Batiment principal Rez de chaussée b
Enduit ciment Peints Patio n°1

156 Soubassement fagades Enduit Batiment principal Rez de chaussée

cimentAC

Cour intérieure Ouest

230 : Conduits d'aération Isolant feuille alu

Conduits d'aération Isolant

181 feuille alu

Batiment principal ler étage WC n°1 PL P48

183 Calorifuge Neopréne noir

231 : Calorifuge Neopréne noir

Batiment principal ler étage Cour
jardin

232 : Fagade Enduit ciment DE F

SO P49

221 Fagade Enduit ciment D E F

Batiment principal ler étage Cour

jardin P50

Soubassement fagade Ciment

222 coffré EF

Batiment principal ler étage Cour

jardin E P51

Z33 : Porte fenétre et encadrement bois Mastic beige sec

Porte fenétre et encadrement

1
60 bois Mastic beige sec Allege

Batiment principal Rez de chaussée

.. 2
Cour intérieure Ouest A PS>

158 Fagades Enduit Projeté C D

234 : Fagades Enduit Projeté C D

Batiment principal Rez de chaussée

P D P54
Cour intérieure Ouest >

235 : Fagade soubassement Enduit isolant noir AB CD

Fagade soubassement Enduit

e isolant noir AB CD

Batiment principal Rez de chaussée

Patio n°1 D P56

Facade soubassement Enduit

114 isolant noir AB CD

Batiment principal Rez de chaussée
Patio n°2

236 : Appuis de fenétres Colle ciment enduit 1er niveau

Appuis de fenétres Colle ciment

1
22 enduit ler niveau

Batiment principal ler étage Cour

EDF Sud Ouest fagades AB CD P57

Fagade Joint bati/dormant

224 N .
2éme niveau
a
141 Conduits de fluide Fibres

ciment

Z37 : Fagade Joint bati/dormant 2éme niveau

Batiment principal ler étage Cour

EDF Sud Ouest fagades AB CD Po8
Z38 : Conduits de fluide Fibres ciment
Batiment principal Sous sol Venelle A P60

Batiment principal ler étage Cour

227 Regard / goulotte Fibres ciment jardin SO
176 Descente Fibres ciment Batiment principal ler étage WC n°1 SO
168 Descente Fibres ciment Batiment principal ler étage WC n°2 SO

136 Facades Briques ABCD

239 : Fagades Briques AB CD
Batiment principal Sous sol Venelle D1

53 Murs entrée Briques BCD

Batiment principal Rez de chaussée
Cour d'honneur F 6

Embrasure portes et fenétres

>6 entrée Briques B C D

Batiment principal Rez de chaussée
Cour d'honneur F 6

57 Facade Briques

Batiment principal Rez de chaussée
Cour d'honneur F 7
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Localisation
P/D Commentaire
Local Paroi
. Batiment principal Rez de chaussée
e LI FLE Cour d'honneur F 7 B
Embrasure portes et fenétres Batiment principal Rez de chaussée
68 X \ B
Briques Cour d'honneur F 7
. Batiment principal Rez de chaussée
s Murs Briques Cour d'honneur F 8 ¢
Embrasure portes et fenétres Batiment principal Rez de chaussée
78 X \ c
Briques Cour d'honneur F 8
BAti . .
91 Murs entrée Briques A B C D atiment prlncl|pa| Rez de chaussée
Cour d'honneur F9
129 Facades Briques A B C D Batiment prm.upfal.Rez de chaussée
Cour intérieure Est
159 Facades Briques A B Batiment prl.nu,pz.all Rez de chaussée
Cour intérieure Ouest
BAti incioal ler &
146 Facades Briques AB D E F atiment prlngpa_ er étage Cour
jardin
177 Murs Briques ABCD Batiment principal ler étage WC n°1
169 Murs Briques ABCD Batiment principal ler étage WC n°2
2 Facade Embrasures briques Batlme’nF principal Fagades A
extérieures Fagade 1
. Batiment principal Facades
6 Fagade Embrasures briques extérieures Facade 2 CPH A
. Batiment principal Fagades
15 Fagade Embrasures briques extérieures Facade 3 TI EDF A
Batiment principal Fagades
26 Facade Embrasures briques extérieures Fagade 4 place du coq A
Nord Est
Batiment principal Fagades
32 Facade Briques extérieures Fagade 5 place du coq A
Sud Est
Batiment principal Fagades
33 Facade Embrasures briques extérieures Fagade 5 place du coq A
Sud Est
Batiment principal Facades
37 Facade Briques extérieures Fagade 6 pignon place du A
coq
Batiment principal Facades
38 Facade Embrasures briques extérieures Fagade 6 pignon place du A
coq
Batiment principal Facades
44 Fagade Briques extérieures Fagcade 7 rue de la A
République
Batiment principal Facades
45 Fagade Embrasures briques extérieures Facade 7 rue de la A

République

Z40 : Menuiseries fenétres alu X 9 Joint caoutchouc noir

137

Menuiseries fenétres alu X 9
Joint caoutchouc noir

Batiment principal Sous sol Venelle

D2

143

Baie vitrée encadrement alu X
6 Joint caoutchouc noir B C

Batiment principal Sous sol Venelle

123

Baie vitrée alu Joint caoutchouc

noirAB

Batiment principal Rez de chaussée
Patio n°1
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Localisation
P/D Commentaire
Local Paroi
Baie vitrée encadrement alu Batiment principal Rez de chaussée
124 . . o
Joint caoutchouc noir A D Patio n°2
187 Menuiseries fenétres alu X 9 Batiment principal ler étage Cour C
Joint caoutchouc noir EDF Sud Ouest fagades AB CD
193 Baie vitrée encadrement alu X Batiment principal ler étage Cour

6 Joint caoutchouc noir AD

EDF Sud Ouest fagades AB CD

241 : Conduits de fluide X 3 Zinc et métal

Conduits de fluide X 3 Zinc et

140 . Batiment principal Sous sol Venelle A D3
métal
112 Garde Corps Métal Batiment prmup.al R:ez de chaussée c D8
Patio n°1
162 Grille de défense Métal Batiment princip al Rez de chaussée B D9
Cour intérieure Ouest
144 Grille de défense Métal A C Batiment principal Sous sol Venelle
Conduits de fluide x 2 Zinc et Batiment principal Rez de chaussée
84 . , A
métal Cour d'honneur F 6
) BAti . .
36 Garde Corps X 3 Métal atiment prmcl|pal Rez de chaussée A
Cour d'honneur F 6
87 Garde Corps X 5 Métal Batiment prlncl|pal Rez de chaussée B
Cour d'honneur F 7
Conduits de fluide X 2 Zinc et Batiment principal Rez de chaussée
85 ) . c
métal Cour d'honneur F 8
. Bati incipal R h 3
88 Garde Corps X 3 Métal atiment prmcllpa ez de chaussée c
Cour d'honneur F 8
101 Garde Corps X 5 Métal Batiment prlncl|pal Rez de chaussée b
Cour d'honneur F9
Conduits de fluide x 2 Zinc et Batiment principal Rez de chaussée
109 , L. C
métal Patio n°1
119 Conduits de fluide x 2 Zinc et Batiment principal Rez de chaussée c
métal Patio n°2
133 Grille de défense Métal B C D Batiment prln.up:al'Rez de chaussée
Cour intérieure Est
Conduits de fluide X 4 Zinc et Batiment principal Rez de chaussée
164 . o
métal BCD Cour intérieure Ouest
165 Porte et encadrement Métal Batiment prl.nC|lp:.11I Rez de chaussée D
Cour intérieure Ouest
Conduits de fluide X 3 Zinc et Batiment principal ler étage Cour
150 . . -
métal etinox A CD jardin
190 Conduits de fluide X 3 Zinc et Batiment principal ler étage Cour A
métal EDF Sud Ouest fagcades AB CD
4 Conduits de fluide pluvial Zinc Batiment principal Facades A
et métal extérieures Fagade 1
8 Conduits de fluide pluvial Zinc Batiment principal Fagades A
et métal extérieures Fagade 2 CPH
. , Batiment principal Fagades
11
Facade Portail roulant métal extérieures Facade 2 CPH A
Conduits de fluide pluvial Zinc Batiment principal Facades
17 . - A
et métal extérieures Fagade 3 Tl EDF
. . I Batiment principal Fagades
C t fl | 12 -
28 SLLUIEC o SLASHE e extérieures Fagade 4 place du coq A

et métal

Nord Est
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Localisation
P/D Commentaire
Local Paroi
Bati incipal F
Conduits de fluide pluvial Zinc ) §t|ment principal Facades
35 N extérieures Fagade 5 place du coq A
et métal
Sud Est
Bati incipal F
Fagade Grilles de défense métal ) z_mment principal Facades
36 extérieures Fagade 5 place du coq A
x4
Sud Est
Batiment principal Fagades
43 Fagade Gardes corps métal x 10 extérieures Fagade 5 place du coq A
Sud Est
p PG atales TR
de défense métal ¢ Plg P
coq
Conduits de fluide pluvial Zinc Batiment principal Facades
47 . extérieures Fagade 7 rue de la A
et métal i )
République
Facade Grilles de défense métal Ba'tliment principal Facades
48 extérieures Fagade 7 rue de la A
x4 . .
République
Batiment principal Fagades
50 Facade Gardes corps métal x 10 extérieures Fagade 7 rue de la A

République

242 : Soubassements facades Pierres A D

Soubassements fagades Pierres

142 AD Batiment principal Sous sol Venelle D4
83 Soubassement mur Pierres Batiment prlncl|pal Rez de chaussée A
Cour d'honneur F 6
64 Soubassements murs Pierres Batiment prmcllpal Rez de chaussée B
Cour d'honneur F 7
Embrasure portail et portes Batiment principal Rez de chaussée
67 . \ B
entrée Pierres Cour d'honneur F 7
74 Soubassements murs Pierres Batiment prlncl|pal Rez de chaussée C
Cour d'honneur F 8
99 Soubassement mur Pierres Batiment prmcllpal Rez de chaussée D
Cour d'honneur F9
Soubassement facades Pierres Batiment principal Rez de chaussée
130 s
ABD Cour intérieure Est
Soubassement fagades Pierres Batiment principal Rez de chaussée
157 o
AB Cour intérieure Ouest
Batiment principal Fagades
31 Parvis Pierres extérieures Fagade 4 place du coq SO

Nord Est

243 : Fagade Fenétres bois x 9

Batiment principal Fagades

3 Fagade Fenétres bois x 9 extérieures Facade 1 A D5
54 Portail entrée Bois Batiment prlncl|pal Rez de chaussée C
Cour d'honneur F 6
76 Portail Bois Batiment prmcllpal Rez de chaussée c
Cour d'honneur F 8
A . Bati incipal R h &
80 Menuiseries fenétres x 5 Bois atiment prmcllpa ez de chaussée C
Cour d'honneur F 8
92 Portail entrée Bois Batiment principal Rez de chaussée C

Cour d'honneur F9
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P/D Commentaire

ELEMENT DE CONSTRUCTION Localisation

DESIGNATION Local Paroi

Batiment principal Rez de chaussée

96 Menuiseries fenétres x 10 Bois Cour d'honneur F 9 D

179 Plafond Volige bois Batiment principal ler étage WC n°1 PL

173 Plafond Volige bois Batiment principal ler étage WC n°2 PL
. Batiment principal Fagades

20 AELEIERDLD extérieures Fagade 3 Tl EDF A
Batiment principal Facades

42 Facade Portail bois extérieures Fagade 5 place du coq A

Sud Est

Batiment principal Facades

49 Fagade Portail bois extérieures Fagcade 7 rue de la A

République

244 : Fagade Volets bois X 18

Batiment principal Fagades

extérieures Facade 1 A D6

21 Facade Volets bois X 18

245 : Plancher Terre crue

Batiment principal Rez de chaussée

103 Plancher Terre crue L SO D7
Patio n°1

113 Plancher Terre crue Batiment prlnup.al Roez de chaussée 50
Patio n°2

166 Plancher Terre battue Batiment principal ler étage Cour 50

jardin

246 : Calorifuge Noir platreux

Batiment principal ler étage Cour

184 Calorifuge Noir platreux o SO D10
jardin

247 : Conduits d'aération Alu galva

178 Conduits d'aération Alu galva Batiment principal ler étage WC n°1 PL D11

172 Conduits d'aération Alu galva Batiment principal ler étage WC n°2 PL

248 : Couverture du batiment Tuiles

180 Couverture du batiment Tuiles Batiment principal ler étage WC n°1 PL D12

174 Couverture du batiment Tuiles Batiment principal ler étage WC n°2 PL

Z49 : Conduits d'aération Isolant feuille alu

182 ehellise a.eratlon ECERD Batiment principal ler étage WC n°2 PL D13
feuille alu

250 : Menuiseries fenétres bois X 21 Mastic DV

Menuiseries fenétres bois X 21 Batiment principal ler étage Cour

189 Mastic DV EDF Sud Ouest fagcades AB CD

A D14

Z51 : Fenétre et encadrement bois X 2 Mastic collant gris

Fenétre et encadrement bois X Batiment principal Rez de chaussée

134 ‘s B D1
3 2 Mastic collant gris Cour intérieure Est >
163 Fenétre et encadrement bois X Batiment principal Rez de chaussée A
3 Mastic collant gris Cour intérieure Ouest

P/D : Prélévement / Décision opérateur

Estimation de la quantité de MPCA repérés

Cette quantification des MPCA (matériaux ou produit contenant de I'amiante) est une estimation établie sur la base des sondages et
prélévements réalisés. Elle est donnée a titre indicatif, dans |'unité appropriée (quantité d'ceuvre) : ml (métres linéaires), m? (métres carrés),
u (unités) ou t (tonnes).
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Il ne s’agit pas d’une évaluation des quantités prévisibles de déchets amiantés : lorsque I'opérateur de repérage intervient, il ne peut pas
connaitre le ou les processus qui seront mis en ceuvre par les entreprises intervenant ultérieurement, d’autant plus que celles-ci ne sont pas
encore choisies, ni ce que leur mise en ceuvre générera comme déchets. Cette estimation ne peut servir de base contractuelle a I’élaboration
d’un devis de désamiantage.

Localisation EC Quantité Commentaire

Z14 : Fagade Fenétre bois DV mastic collant coulant gris 2eme niveau

Facade RDC droite Fenétre bois

Batiment principal ler étage

200 DV mastic collant coulant gris Cour EDF Sud (éuDest facades A B
Fagade RDC gauche Fenétre Batiment principal ler étage
202 bois DV mastic collant coulant Cour EDF Sud Ouest fagades A B
gris CD
Fagade 2éme niveau droite Batiment principal ler étage
207 Fenétre bois DV mastic collant Cour EDF Sud Ouest fagades A B
coulant gris CD
Fagade 2éme niveau Fenétre s L
R X Batiment principal Fagades
204 bois DV mastic collant coulant L.
X extérieures Fagade 3 Tl EDF
gris
. o . Batiment principal ler étage
197 paiaes lc?r niveau Fenétre b?'S Cour EDF Sud Ouest fagades A B
DV mastic collant coulant gris cD
Fagade 1er niveau gauche Batiment principal ler étage
205 Fenétre bois DV mastic collant Cour EDF Sud Ouest fagades A B
coulant gris CD
- . Bati incipal F
16 Facade Fenétres bois x 15 atiment principal Facades

extérieures Fagade 3 Tl EDF

238 : Conduits de fluide Fibres ciment

Conduits de fluide Fibres Batiment principal Sous sol

141 ciment Venelle

BAti incioal ler &
227 Regard / goulotte Fibres ciment atiment principal ler étage

Cour jardin
176 Descente Fibres ciment Batiment prlnc:]y::il ler ctage WC
168 Descente Fibres ciment Batiment principal ler étage WC

n°2

EC : Cette colonne indique I’état de conservation de chaque matériau ou produit (paramétre non défini réglementairement)
ND : Non dégradé EU : Etat d’usage D : Dégradé

MODALITES D’ELIMINATION DES DECHETS

Les déchets d'amiante se divisent en deux grandes catégories quant a la gestion de leur élimination :

B Déchets de matériaux de construction contenant de I'amiante : déchets générés par une activité de construction, rénovation ou
déconstruction d'un batiment ou par une activité de construction, rénovation ou déconstruction de travaux de génie civil, tels que les
déchets d'amiante lié a des matériaux inertes ayant conservé leur intégrité, les déchets de terres naturellement amiantiferes et les
déchets d'agrégats d'enrobés bitumineux amiantés ;

» Ces déchets peuvent étre stockés dans des installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) : voir Arrété du 15 février
2016 relatif aux installations de stockage de déchets non dangereux ;

B Tous les autres déchets d’amiante, y compris les déchets connexes de chantiers contaminés ;
» Ces déchets doivent étre éliminés vers des installations de stockage des déchets dangereux (ISDD) ou vitrifiés (inertage) : voir Arrété
du 30 décembre 2002 relatif au stockage de déchets dangereux.

Aucun déchet amianté ne peut étre admis dans les installations de stockage de déchets inertes (ISDI).

Les adresses des installations de stockage des déchets d’amiante peuvent étre obtenues aupres des Préfectures, des Conseils
départementaux, des Mairies, des DREAL et de I’ADEME (consulter le site Sinoe Déchets).
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Rapports précédemment réalisés

Néant

Plans et croquis

B Planche 1/4 : Batiment principal - Sous sol

B Planche 2/4 : Batiment principal - Rez de chaussée
B Planche 3/4 : Batiment principal - ler étage
[ |

Planche 4/4 : Batiment principal - Fagades extérieures
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AMIANTE

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

N° dossier :

24-06781 #A1

N°planche : 1/4

Type : Croquis

Version: 1

Origine du plan :

Cabinet de diagnostic

Adresse immeuble :

Tribunal de Grande Instance
5 rue du Coq
82000 MONTAUBAN

Bdtiment — Niveau :

Batiment principal - Sous sol

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
738/ P60 Conduits c?e fluide Fibres Venelle
ciment

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
79 / P59 Facade Enduit Projeté Venelle
726 / P41 | Facade Joint bati/dormant 1 Venelle
726 / P43 | Fagade Joint bati dormant 4 Venelle
727 / P42 | Fagade Joint bati/dormant 2 Venelle
727 / P45 Fagade Joint bati dormant 5 Venelle

Conduit de fluide en fibres-ciment, amianté, dans "angle
@ de cette de A et celle en dessous du jardin D.

La totalité des menuiseries de cette
facade, ne contient pas d'amiante, ni
dans les joints, ni dans les mastics.

/l'\ Local non visité o
-

Investigation ap-
profondie a réaliser
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4 /\ AMIANTE
AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 24-06781 #A1 N°planche : 2/4
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
Tribunal de Grande Instance
Adresse immeuble : 5 rue du Coq

76 /P11

6/ P12

. f“\.

82000 MONTAUBAN

Bdtiment — Niveau :

Batiment principal - Rez de chaussée

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE

Réf. Désignation Localisation
[Courd'honnm:r FoetFo ] 71/ P9 Plancher Béton Cour d'honneur F 6
Z2 / P7 | Soubassements murs entrée Enduit ciment BCD | Cour d'honneur F 6
|c°u,.d-h°m|w,.,:5g-rn | Z3 /P10 [Tourelle Enduit platreux | Cour d'honneur F 6
74/ P1 Plancher entrée Béton Cour d'honneur F9
75/ P2 Embrasure portail et ortes entrée Enduit ciment ABCD | Cour d'honneur F 9
Z6 / P3| Portefendtre et encadrement bois X 5 Mastic beige sec | Cour d'honneur F 9
76 / P4 | Portefenétre et encadrement bois X 5 Mastic beige sec | Cour d'honneur F 9
76 / P5 | Portefenétre et encadrement bois X 5 Mastic beige sec | Cour d'honneur F 7
o Z6 / P6 | Menuiseries fenétres x 5 bois Mastic beige sec | Cour d'honneur F 6
235 [ P56 76 /P11 | Imposte bois X 5 Mastic beige sec | Cour d'honneur F 9
218 /P53 |cuur intérieure OUEST | 734/ P54 | 26 / P12 | Imposte bois X 5 Mastic beige sec | Cour d'honneur F 7
o Z7 / P8 | Tourelle gauche Enduit platreux | Cour d'honneur F 7
212 /P27 718 /P30 712 / P27 Fagades Enduit Projeté Cour intérieure Est
_ Z13 / P26 | Soubassement facades Enduit ciment AC | Cour intérieure Est
- — [ Z18 / P28 | Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec droite | Cour intérieure Est
718 / P29 | Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec gauche | Cour intérieure Est
1 718 / P30 | Menuiseries fenétres bois SV Mastic beige sec | Cour intérieure Est
RDC Patios au droit Z18 / P53 | Fenétre et encadrement bois Mastic beige sec | Cour intérieure Ouest
de la facade NO f T ! I 719 / P31 | Porte fenétre et encadrement bois Joint béti/dormant | Cour intérieure Est
batiment TI EDF \ iim E 725 / P55 | Porte fenétre et encadrement bois Masic beige sec Allege | Cour intérieure Ouest
; Z33 / P52 | Porte fendtre et encadrement bois Mastic beige sec | Cour intérieure Ouest
@4““"' W “‘;“*"’E 734 /P54 | Facades Enduitfrojeté CcD Courintélrieure Ouest
713 /P26 Z35 / P56 | Fagade soubassement Enduit isolant noir ABCD Patio n°1
/\ o o Investigation ap-
] Local non visité B
H profondie a réaliser
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AGENDA

DIAGNOSTICS
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4 /‘ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL

A
o EDESUD VST B 0 l H N° dossier : 24-06781 #A1 N°planche : 3/4
s Type : Croquis Version: 1
: 214/ P19 Origine du plan : Cabinet de diagnostic

Tribunal de Grande Instance
Adresse immeuble : 5 rue du Coq
82000 MONTAUBAN
Bdtiment — Niveau : Batiment principal - ler étage
Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE

| Cour jardin et partie de la facade A de la venelle ]

219 / P40

@ @Qundu!ts en fibres-
ciment dans 1

Réf. Désignation Localisation
regard au pied des Facade ler niveau gauche Cour EDF Sud
WC1 et2 et dans Jes 214 Fenétre bois DV mastic collant | Ouest facades A B
% coulant gris cD
—— 214 Fagade Fenétre hois DV mastic collant coulant gris ler niveau | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
== — - Z14 / P22 | Fagade Fenéire bois DV mastic collant couant gris Jeme niveaudroite | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
s m [m ' Z14 / P23 | Fagade Fenétre hois DV mastic collan coulant gris RDC gauche | Cour EDF Sud Quest fagades ABCD
| z28 / Paa = = = Z14 / P24 | Facade Fenétre bois DV mastic collant coulant gris RDC | Cour EDF Sud Ouest fagades AB CD
I s e 738 Descente Fibres ciment WCn°1
w m E 738 Descente Fibres ciment WCn°2
S— o e 738 Regard / goulotte Fibres ciment Cour jardin
o
- P Réf. Désignation Localisation
e Pm’[ 71/ P46 Plancher Béton Cour jardin
29 /P20 Facade Enduit Projeté Cour EDF Sud Quest facades ABCD
711 / P18 | Appuis e fenétres Colle ciment enduit Ler niveau | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
229/p47 Z11 / P21 | Appuis de fenétres Colle ciment enduit | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
730 / P4g |- Z17 / P15 | Fagade Joint béti/dormant Enduit platreux | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
) 719 / P40 | Fagade Joint bati/dormant 2 Cour jardin
731/ P49 1= 724 / P38 Z24 / P38 | Menuiseries fenétres alu Panneaux solants En allege | Cour EDF Sud Ouest fagades ABCD
732 / P50 = 725 / P39 | Fagade Joint bati/dormant 1 Cour jardin
= | | J:ﬁ | EiT_ 728 [/ P44 Grille de défense Métal Cour jardin
| 232 / P51 | = ij ORI 729/ P47 Murs Enduit ciment B C WCn°2
Cour EDF SUD OUEST fagade C | 730 / P48 | Conduits d'aération Isolant feuille alu WCn°1
Z31 /P49 | Calorifuge Neopréne noir Cour jardin
732 /P50 | Fagade Enduit ciment D E F Cour jardin
Z32 / P51 | Soubassement fagade Ciment coffré E F Cour jardin

/l\ Local non visité o

Investigation ap-
profondie a réaliser

Dossier N° 24-06781 #A1
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4 /‘ AMIANTE

AGENDA

DIAGNOSTICS

PLANCHE DE REPERAGE USUEL
N° dossier : 24-06781 #A1 N°planche : 4/4
Type : Croquis Version : 1
Origine du plan : Cabinet de diagnostic
Tribunal de Grande Instance

MNORD EST

Adresse immeuble : 5 rue du Coq

82000 MONTAUBAN

Bdtiment — Niveau :

Batiment princi
extérieures

pal - Fagades

Document sans échelle remis a titre indicatif

MATERIAUX ET PRODUITS CONTENANT DE L’AMIANTE
Réf. Désignation Localisation
714 Fagade Fenétres bois x 15 Fagade 3 TI EDF
Fagade Fenétre bois DV mastic
Z14 / P17 collant coulant gris 2eme Fagade 3 TI EDF
niveau
FACADE NORD DUEST
MATERIAUX ET PRODUITS NE CONTENANT PAS D’AMIANTE
Pas d’amiante dans les joints, mastics Réf. Désignation Localisation
et joints dormants de 'ensemble des 78/ P13 Facade Fenétres bois x 15 Facade 4 place
menuiseries de ces facades du coq Nord Est
_ 78/ P14 Fagade Fenétres bois x 15 F13- | Fagade 4 place
oo | el N 5 du coa Nord Ex
st N\ 7221 P34 719 / P36 Facade Bow window 2 alu Fagade 2 CPH
ﬁ'\\_ N 719 /P37 | Facade Bow window central Fagade 2 CPH
R N s Fagade 4 place
'= 720/ P32 Fagade Joint bati/dormant du cog Nord st
Fagade Joint bati/dormant Fagade 4 place
721 /P33 .
/ Porte bois du coq Nord Est
. — Fagade 4 place
E
_____ 222 / P34 Facade Enduit Projeté du coq Nord Est
g —_—1 [ 723 /P35 | Fagade Bow window 1 alu Fagade 2 CPH
acade 721/ p33| | 220/ P32 Fagade S5ET6
CPH RUE HOTEL TSN ) iy Facade 7 RUE DE LA igati _
DE VILLE ::"': ONPLACEDD REPUBLIQUE /l\ Local non visité o InviStli?tI?n apl
Fagade 4 PLACE DU COQ H profondie a réaliser
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A

AGENDA

DIAGNOSTICS

Rapports d’essais de laboratoire

FICHE D’IDENTIFICATION ET DE COTATION DES PRELEVEMENTS

Cette fiche récapitule les caractéristiques des préléevements effectués.

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
04/07/2024 Batiment principal Rez de 102 Plancher entrée Béton
P1 chaussée Cour d'honneur F 9
Z4
Commentaires : Béton
Batiment principal Rez de Embrasure portail et ortes
04/07/2024 , \ 93 , o
P2 107/ chaussée Cour d'honneur F 9 entrée Enduit ciment ABCD
25
Commentaires : Ciment
Batiment principal Rez de Porte fenétre et encadrement
04/07/2024 ) 97 . L
P3 107/ chaussée Cour d'honneur F 9 bois X 5 Mastic beige sec
26
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
Batiment principal Rez de Porte fenétre et encadrement
04/07/2024 , 97 . . .
Pa 107/ chaussée Cour d'honneur F9 bois X 5 Mastic beige sec
Z6
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
Batiment principal Rez de Porte fenétre et encadrement
04/07/2024 . \ 71 . . .
P5 107/ chaussée Cour d'honneur F 7 bois X 5 Mastic beige sec
26
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
04/07/2024 Batlm’ent prlncllpal Rez de 60 MenU|ser|e§ fenfetres x 5 bois
P6 chaussée Cour d'honneur F 6 Mastic beige sec
26
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
Batiment principal Rez de Soubassements murs entrée
04/07/2024 . 52 .
p7 107/ chaussée Cour d'honneur F 6 Enduit cimentBCD
Z2
Commentaires : Ciment épais
Bati incipal R T Il he Endui
04/07/2024 atlmlent prmcllpa ez de 58 ourelle gauche Enduit
P8 chaussée Cour d'honneur F 7 platreux
77
Commentaires : Enduit platreux trés épais, sur briques
04/07/2024 Batiment principal Rez de 51 Plancher Béton
P9 chaussée Cour d'honneur F 6
Z1

Commentaires :

Béton
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AMIANTE @

AGENDA

DIAGNOSTICS

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
BAti .
04/07/2024 atiment principal Rez de 59 Tourelle Enduit platreux
P10 chaussée Cour d'honneur F 6
Z3
Commentaires : Enduit platreux épais, brique
04/07/2024 Batlm’ent prlncl|pal Rez de 98 Imposte bois X 5 Mastic beige
P11 chaussée Cour d'honneur F9 sec
26
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
04/07/2024 Batlm{ent prmcllpal Rez de 7 Imposte bois X 5 Mastic beige
P12 chaussée Cour d'honneur F 7 sec
Z6
Commentaires : Mastic beige sec, peinture grise
Batiment principal Fagades
P13 04/07/2024 extérieures Fagade 4 place du 27 Facade Fenétres bois x 15
78 coq Nord Est
Commentaires : Joint caoutchouc fibres de bois
Batiment principal Fagades . .
P14 04/07/2024 extérieures Fagade 4 place du 195 Facade Fenetress bois x 15 F13
78 coq Nord Est
Commentaires : Joint caoutchouc fibres de bois
Batiment principal ler étage . Ar:
04/07/2024 Cour EDF Sud Ouest fagades A 206 Fagade Jo”?t baﬂt|/dormant
P15 BCD Enduit platreux
217
Commentaires : Enduit platreux joint bati dormant
04/07/2024 Batiment principal Facades Facade Joint bti/dormant
P16 extérieures Fagade 3 Tl EDF ¢
216
Commentaires : Joint bati dormant colle platre, papier peint fibré
Batiment principal Facades Fagade Fenétre bois DV mastic
P17 04/07/2024 extérieures Facade 3 TI EDF 204 collant cou_lant gris 2eme a
niveau
214
Commentaires : Mastic coulant collant gris
Batiment principal ler étage . .
04/07/2024 Cour EDF Sud Ouest facades A 198 Appms de fe.netres Folle
P18 ciment enduit ler niveau
BCD
211
Commentaires : Enduit ciment colle et projeté
Batiment principal ler étage
P20 04/07/2024 Cour EDF Sud Quest fagades A 196 Facade Enduit Projeté
29 BCD

Commentaires :

Enduit projeté joint bati dormant

Dossier N° 24-06781 #A1

MINISTERE DE LA JUSTICE

53/82



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Photo
N° Désignation
Batiment principal ler étage . N
A f I
04/07/2024 Cour EDF Sud Ouest fagades A 199 ppuns_ de enetre_s Colle
P21 BCD ciment enduit
211
Commentaires : Enduit ciment colle et projeté
Batiment principal ler étage Facade Fenétre bois DV mastic
P22 04/07/2024 Cour EDF Sud Ouest facades A 207 collant coulant gris 2eme
714 BCD niveau droite
Commentaires : Mastic coulant collant gris
Batiment principal ler étage . . .
04/07/2024 Cour EDF Sud Quest fagades A 202 Facade Fenétre b.OIS DV mastic
P23 collant coulant gris RDC gauche
BCD
214
Commentaires : Mastic coulant collant gris
Batiment principal ler étage . . -
04/07/2024  Cour EDF Sud Ouest facades A 200 | 2¢2de Fenétre bois DV mastic
P24 BCD collant coulant gris RDC
214
Commentaires : Mastic coulant collant gris
Batiment principal ler étage
P25 04/07/2024 Cour EDF Sud Ouest fagades A 201 Facade Enduit crépi
715 BCD
Commentaires : Enduit crépi
04/07/2024 Batlm’ent prm.mp’al.Rez de 127 Soubassen?ent fagades Enduit
P26 chaussée Cour intérieure Est ciment AC
213
Commentaires : Enduit projeté
04/07/2024 Bat|mlent prm‘aplal.Rez de 128 Fagades Enduit Projeté
P27 chaussée Cour intérieure Est
212
Commentaires : Enduit crépi, colle ciment
04/07/2024 Bat|m}ent prln.upf-.\I'Rez de 208 Menwse'rles Tenetres b(?IS sV
P28 chaussée Cour intérieure Est Mastic beige sec droite
218
Commentaires : Mastic beige sec
04/07/2024 Batlm’ent prln.ap:a\I.Rez de 209 Menwsgrles.fenetres bois SV
P29 chaussée Cour intérieure Est Mastic beige sec gauche
218
Commentaires : Mastic beige sec
04/07/2024 Batlmlent prm.ap?I.Rez de 210 Menwsengs fen.etres bois SV
P30 chaussée Cour intérieure Est Mastic beige sec
218

Commentaires :

Mastic beige sec
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
04/07/2024 Bat|m,ent prm'upfal'Rez de 131 Porte fengtre e} 'encadrement
P31 chaussée Cour intérieure Est bois Joint bati/dormant
219
Commentaires : Joint bati dormant colle beige briques
Batiment principal Fagades
P32 04/07/2024 extérieures Facade 4 place du 211 Facade Joint bati/dormant
720 coq Nord Est
Commentaires : Enduit colle platreux, papier peint fibré, ciment
Batiment principal Fagades . A
04/07/2024 extérieures Fagade 4 place du 29 Fagade Joint batl(dormant
P33 Nord Est Porte bois
721 coqg Nord Es
Commentaires : Colle beige séche, fibres de bois
Batiment principal Fagades
P34 04/07/2024 extérieures Fagade 4 place du 25 Fagade Enduit Projeté
722 coq Nord Est
Commentaires : Enduit projeté
04/07/2024 Batiment principal Facades 9 Facade Bow window 1 alu
P35 extérieures Fagade 2 CPH
223
Commentaires : Joint bati dormant colle ciment + briques, colle noire
04/07/2024 Batiment principal Facades 10 Facade Bow window 2 alu
P36 extérieures Fagade 2 CPH
219 i
Commentaires : Joint bati dormant colle beige briques, colle noire en traces
04/07/2024 Bat",n?nt principal Fagades 7 Fagade Bow window central
P37 extérieures Fagade 2 CPH
219
Commentaires : Joint bati dormant colle beige briques, colle noire
Batiment principal ler étage Lo R
04/07/2024  Cour EDF Sud Ouest facades A 212 Menuiseries fenétres alu
P38 Panneaux isolants En allege
BCD
224
Commentaires : Panneaux en alu galva, mousse expansée colle jaune en interface isolante
04/07/2024 Batiment prlnFlpa! ler ctage 213 Fagade Joint bati/dormant 1
Cour jardin
P39
225 A
Commentaires : Joint bati dormant, colle beige granuleuse + briques
04/07/2024 ~ Batimentprincipallerétage 1, 4 oint bati/dormant 2
Cour jardin
P40
219

Commentaires :

Joint bati dormant colle beige briques
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
Batiment principal Sous sol . At
04/07/2024 215 Fagade Joint bati/dormant 1
Venelle
P41
226
Commentaires : Joint bati dormant, colle blanche platreuse, papier peint fibré
Batiment principal Sous sol . At
04/07/2024 216 Facade Joint bati/dormant 2
Venelle
P42
227 X
Commentaires : Joint bati dormant, colle grise ciment, fibres de bois
04/07/2024 Batiment principal Sous sol 15 ¢ 46 Joint bati dormant 4
Venelle
P43
226
Commentaires : Joint bati dormant, colle blanche platreuse, papier peint fibré
04/07/2024 ~ Batimentprincipal lerétage o, Grille de défense Métal
Cour jardin
P44
228
Commentaires : Colle grise ciment cassante
Batiment principal Sous sol . At
04/07/2024 218 Facade Joint bati dormant 5
Venelle
P45
227
Commentaires : Joint bati dormant, colle grise ciment
04/07/2024 ~ Datimentprincipal ler étage Plancher Béton
Cour jardin
P46
71 )
Commentaires : Béton
04/07/2024 Batiment principal ler étage g Murs Enduit ciment B C
WC n°2
P47
229
Commentaires : Enduit ciment colle grise, briques
04/07/2024 Batiment prlnapoal ler étage 181 Conduits d a'eratlon Isolant
WCn°1 feuille alu
P48
Z30 . . . .
Commentaires : Enveloppe feuille alu, interface laine de verre, alu
04/07/2024 Batiment prm?lpa! ler etage 183 Calorifuge Neopréene noir
Cour jardin
P49
231 P 2 \ P P
Commentaires : Néopréne noir treés dégradé
04/07/2024 ~ Batimentprincipallerétage o) o0 Enquit ciment DE F
Cour jardin
P50
232

Commentaires :

Enduit ciment biques
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AGENDA

DIAGNOSTICS

AMIANTE @

Elément de construction

Date Localisation Amianté Photo
N° Désignation
04/07/2024 Batiment prmgpa! ler étage 222 Soubassement fagade Ciment
Cour jardin coffré EF
P51
232
Commentaires : Enduit ciment épais
04/07/2024 Batlr:nent prI.nC|’[:)§I Rez de 160 Porte f(.enetre .et en.cadrement
P52 chaussée Cour intérieure Ouest bois Mastic beige sec
Z33 R
Commentaires : Joint bati dormant colle grise ciment
04/07/2024 Batlr,nent prl.na’pél Rez de 273 Fenétre et ?ncat?lrement bois
P53 chaussée Cour intérieure Ouest Mastic beige sec
218
Commentaires : Mastic beige sec
BAti . ]
04/07/2024 at|r,nent prn_ncn’pz.:\I Rez de 158 Fagades Enduit Projeté C D
P54 chaussée Cour intérieure Ouest
234
Commentaires : Enduit projeté + joint de dilatation en polystyréne
04/07/2024 Batn:nent prl'nu'p’?\l Rez de Port'e fene'Fre e'F encadrerr\1ent
P55 chaussée Cour intérieure Ouest bois Mastic beige sec Allege
225 X
Commentaires : Joint bati dormant, colle beige granuleuse + briques
04/07/2024 Batiment plrlnC|p.aI R:ez de 104 Fagaqe soubas?ement Enduit
P56 chaussée Patio n°1 isolant noir ABCD
235
Commentaires : Colle isolante bitumineuse noire, enduit ciment
Batiment principal ler étage . N
04/07/2024  Cour EDF Sud Ouest fagades A 198 Appuis de fenétres Colle
P57 BCD ciment enduit ler niveau
236
Commentaires : Ciment colle sur appui de fenétre 2 eme niveau
Batiment principal ler étage . At
04/07/2024  Cour EDF Sud Ouest facades A 224 agade Jointbati/dormant
P58 BCD 2éme niveau
237
Commentaires : Enduit projété en embrasure
04/07/2024 Batiment principal Sous sol 138 Fagade Enduit Projeté
Venelle
P59
29 . L
Commentaires : Enduit projeté joint bati dormant
04/07/2024 Batiment principal Sous sol 141 Conduits c?e fluide Fibres a
Venelle ciment
P60
238

Commentaires :

Fibres-ciment
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AGENDA

DIAGNOSTICS

Réf. : Px: N°du prélevement Zx: N°de la zone de similitude d’ouvrage (ZPSO) a laquelle le prélévement est rattaché

Amianté : a Oui e En attente de résultats d’analyse
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AGENDA

DIAGNOSTICS

RAPPORT ANALYSE

«% eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

AMIANTE

IM'EXPERT AGENDA 82
Monsieur Michel LAFITE

12 rue augustin gignoux
82400 VALENCE D'AGEN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-084169-01
Dossier N° : 24K023205

Reéférence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 16/07/2024 11:55

Date de réception : 12/07/2024

Page1/4
Date d'analyse : 15/07/2024

N ; Description visuelle inchnigus Préparation
Sch Référence client P! uthisée ! [NGpep /NG Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
- -
001| P1 Batiment principal — | Matériau dur de type .PTEFTH 4* 172 Calcination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — mortier, béton, chape attaque acide détectées
Cour d'honneur F 4 \ (gris) broyage
Plancher entree Béton mecanique
\ Béton (méthode
interne de
traitement)
- -
002 | P2 Batiment principal - | Matériau dur de type ,PTEFTH 4* 142 Calcination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — martier, béton, chape attaque acide détectées
Cour d'honneur F 4\ (gris) broyage
Embrasure portail et mécanigue
ortes entrée Enduit (methode
cimentABC D\ interne de
Ciment traitement)
MET * o '
003 | P3 Batiment principal — | Matériau de type peinture | TEH4 112 Calcination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — (gris) ; matériau aftaque acide détectées
Cour d'honneur F 4 semi-dur de type mastic broyage
Porte fenétre et (beige) mécanique
encadrement bois X 5 (méthode
Mastic beige sec\ ;:‘?l"‘e d‘:
Mastic beige sec, aitement)
peinture grise
004 | P4 Batiment principal — | Matériau de type peinture| F‘FFTH 4' 1 f2 “| calcination Fibres d'amiante nan
Rez de chaussée — (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour d'honneur F 4\ semi-dur de type mastic broyage
Porte fenétre et (beige) mécanique
encadrement bois X 5 (méthode
Mastic beige sec \ :“‘?l”‘e d‘:
Mastic beige sec, aitement)
peinture grise
Tous les dlé de ité sont di sur La reproduction de ce document n'est autorisées gue seus sa forme lnlégrade Il comporte 4
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjets soumis a lessal. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
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4 Chemin des Maures [C5 60134 1- saa_n
33172 Gradignan, FRANCE Portde Glspo:nn!e sur
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-084169-01
Dossier N° : 24K023205

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'eémission de rapport : 16/07/2024 11:55

Date de réception : 12/07/2024

Page2/4
Date d'analyse : 15/07/2024

N* : ; Technigue Préparation
Description visuelle
Ech, Référence client pti utiisée | [ b prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
0{?]5 :gfg;?ﬁ::gg‘:pal ~ | Matériau de type peinture| TTEFTH ; 112 Calcination Fibres d'amiante non
" o (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour d'honneur F 2} semi-dur de type mastic broyage
Porte fenétre et (beige) mécanique
encadrement bois X 5 (méthode
Mastic beige sec\ interne de
Mastic beige sec, traitement)
peinture grise
w *
006 | P6 Batiment principal — | Matériau de type peinture| ?‘TEFTH 4' 1/2 Calcination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — (gris) ; matériau attague acide détectées
Cour d'honneur F 1% semi-dur de type mastic brayage
Menuiseries fenétres x | (beige) mécanique
5 bois Mastic beige (methode
sec |\ Mastic beige sec, :'*?l:‘e d‘i
peinture grise altemgnt)
007 | P7 Batiment principal — | Matériau semi-dur de ,fM'I'EFTH 4' 172 7| caldnaton Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — type enduit (gris) attaque acide détectées
Cour d'honneur F 11 {cémenteux) broyage
Soubassements murs mecarique
entrée Enduit ciment B (méthode
C D\ Ciment épais inferne de
traitement)
- -
008 | P8 Batiment principal - | Matériau semi-dur de H%TH ; } 2 Calcination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — type enduit (marron) ; attague acide détectées
Cour d'honneur F 2\ matériau semi-dur de brayage
Tourelle gauche Enduit | type platre (blanc) meécanique
platreux \ Enduit (méthode
platreux trés épais, sur interne de
briques traitement)
009 | P9 Batiment principal — | Matériau dur de type ?ITEFTH 4' 142 "| Calgination Fibres d'amiante non
Rez de chaussée — meartier, béton, chape attaque acide détectées
Cour d'honneur F 1\ (gris) broyage
Plancher Béton \ Béton mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Tous les &lé de ke sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dl‘.ljel‘i IP|5 qu'ils ont &1 requs et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par ditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-084169-01

Dossier N*

24K023205

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'eémission de rapport : 16/07/2024 11:55

Date de réception : 12/07/2024

Page3/4
Date d'analyse : 15/07/2024

:'m_ Référence client Description visuelle | TSIV L = ;PN’:”“’“"" Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
9H| P10 Ratiment principal | v eriau semi-dur de MTEFTH _; 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez (‘je chaussée — type enduit (gris) / attaque acide détectées
Courd honnegr F1)\ {cémenteux) broyage
Tourell_e Enduit platreu: mécanique
\ Enduit platreux épais, (méthode
brique interne de
traitement)
* - -
011 | P11 Batiment principal | Matériau de type peinture r'!‘EFTH 4 172 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour d'honneur F 4\ semi-dur de type mastic broyage
Imposte bois X 5 (beige) mécanique
Mastic beige sec \ (méthode
Mastic beige sec, interne de
peinture grise traitement)
* *
012 | P12 Batiment principal | Matériau de type peinture| rTEFTH 4* 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — | (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour d'honneur F 2} semi-dur de type mastic broyage
Imposte bois X 5 {beige) mécanique
Mastic beige sec \ (méthode
Mastic beige sec, interne de
peinture grise traitement)
Observation(s) échantilion(s)
(1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthode d'analyse employée pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronigue a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les &lé de ke sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
pagels). Les résultats du présent ra'ppon s'appliquent aux objets tels qu'is ont &i¢ requs et ne concament que les objels soumis & F'essal. Seules certaines cofrac
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le B& Sud-Ouest ACCREDITATION N
4 Chemin des Maures [C5 60134 - 5840
33172 Gradignan, FRANCE Fortde disponible sur
wrw, Cofrac. fr ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-24-KC-084169-01 Date d'émission de rapport : 16/07/2024 11:55 Paged/d
Dossier N° : 24K023205 Date de réception : 12/07/2024 Date d'analyse : 15/07/2024
Référence dossier Client:23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeclue une analyse couche par couche de P'échantillon transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse,

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiq t
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0.2 micrométre (pm)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux {(en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NEB 4 : Le présent rapport ne i que les analyses conclusives. Toutefois, conforme t & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboraloire met en ceuvre les deux lechnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboufir a un résultat conclusif.

MB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

MB 6 ; La rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article & de 'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Quentin PIVETTA

Technicien Analyste Microscopie
Tous les & de it sont i sUr di La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(sj Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dh]el‘i tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjels soumis a l'essal. Seules certaines tnfrut
P apporiées dans ce d it sont par I éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,

fi pour le Bé Sud-Ouest ACCREDITATION N®
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01

Dossier N° : 24K024883
Reéférence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 21:43
Date de réception : 25/07/2024

Page1/6
Date d'analyse : 29/07/2024

N férence cli Description visuelle inchnigus Préparation
éch. Be clisat P utilisée | | Nb prep / Nb Resuliats
Analyste grilles ou Type
lames
i inei i MET * i o i ; Ly
001| P13 Batiment principal | Matériau souple de type JUGT2 102 Calcination Fibres d'amiante non
— Fagades extérieures | joint (gris) ; matériau attaque acide détectées
- Fagade 4 PLACE DU | semi-dur fibreux de type broyage
COQ NORD EST A bois, copeaux en traces mécanigue
Fagade Fenétres bois (méthode
x 15\ Joint caoutchouc ;?t;rne det
fibres de bois ” _—ranemen ) - -
Matériau semi-dur ngfg? 212 Fibres d'amiante non
fibreux de type bois, / détectées
copeaux
002 | P14 Batiment principal | Matériau de type peinture| ,HML%T; 172 Calcination Fibres d'amiante non
— Fagades extérieures | (blanc) ; matériau souple attaque acide détectées
- Fagade 4 PLACE DU | de type joint (noir) ; broyage
COQ NORD EST matériau semi-dur mecanigue
Fagade Fenétres bois | fibreux de type bois, {méthode
x 15 F13-5 \ Joint copeaux en traces interne de
caoutchouc fibres de = - faement) - -
bois Matériau semi-dur r‘;gg? 212 - Fibres d'amiante non
fibreux de type bois, détectées
copeaux
- * -
003 | P15 Batiment principal | Matériau de type rt?g'f'; 102 Calcination Fibres d'amiante non
— 1er étage — Cour maillage de fibres et attaque acide détectées
EDF SUD QUEST liant (blanc) ; matériau broyage
facade ABC D\ semi-dur de type platre mécanique
Fagade Joint (blanc) ; matériau souple (méthode
bati/dormant Enduit de type joint (blanc) intgme de
platreux \ Enduit traitement)
platreux joint bati
dormant
Tous les &lé de ite sont disp sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. | comporte &
page(s). Les résultats du présent rapport 5'appliquent aux objets tels quils ont &1é requs et ne concernent que les objets soumis 4 l'essai. Seules certaines tnfrut
o P dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi lyses pour le B4 Sud-Ouest ACCREDITATION N®
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33172 Gradignan, FRANCE Fortde dlsno:nn!e sUT
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Date d'eémission de rapport : 30/07/2024 21:43 Page2/6
Date de réception : 25/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01
Dossier N* : 24K024883

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

:m_ Référence lient Description visuelle Tﬁ;ﬁ;ﬁe Tt m:paration s
Analyste | grilles u Type
lames
0041 P16 Batiment principal | 1o, fibreux de type Mfg.r; 172 Calcination Eibics damisiia fsn
— Fagades extérieures | .ier peint (blanc) ; ! attaque acide détectées
- Fagade 3 TIEDF ) matériau semi-dur de broyage
Fagadeaint type platre (blanc) mécanique
bati/dormant \ Joint bat {méthode
dormant colle platre, interne de
papier peint fibré traitement)
- -
005 | P17 Batiment principal | Matériau souple de type :‘EJR; 1f:2 Calcination Fibres d'amiante de type
— Fagades extérieures | mastic (gris) (collant) attaque acide chrysotile
— Facade 3 TI EDF \ broya.ge
Fagade Fenétre bois mec:.amque
DV mastic collant (méthode
coulant gris 2eme niv | interne de
Mastic coulant collant traitement)
gris
- - -
006 [ P18 Batiment principal | Matériau souple de type ﬂﬂﬁs 142 | Calcination Fibres d'amiante non
— ler étage — Cour joint {transparent) ; attaque acide détectées
EDF SUD QUEST matériau semi-dur de broyage
fagade ABC D\ type enduit (beige) mécanique
Appuis de fenétres (méthode
Colle ciment enduit 1er interne ce
niv \ Enduit ciment traitement)
colle et projeté

La description par le laboratoire de I’échantillon n°19 est discordant par rapport a celle faite par le
technicien
Il n’a pas été tenu compte du résultat de I’analyse

008 | P20 Batiment principal | Matériau dur de type ,PLEJRS‘ 112 Calcination Fibres d'amiante non
— 1er étage — Cour brique ; matériau attaque acide détectées
EDF SUD OQUEST semi-dur de type enduit broyage
fagade ABCD\ (beige) ; matériau mécanique
Fagade Enduit Projeté | Semi-dur de type ciment (méthode
\ Enduit projeté joint (aris) interne de
bati dormant traitement)

Tous les éléments de tragabilité sonit disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. || comporte 6

page(s). Les résultats du présent rapport 5'appliquent aux objets tels qu'ils ont & reus et ne concernent que les objets soumis a I'essai, Seules certaines tnfrut
p i portées dans ce d it sont r Faccréditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
lyses pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N*
4 Chemin des Maures CS 60134 - 5840
33172 Gradignan, FRANCE Fortde disponible sur
wrw, Cofrac. fr ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01
Dossier N* : 24K024883
Reéférence dossier Client: 23937

Date d'eémission de rapport : 30/07/2024 21:43 Page3/6
Date de réception : 25/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN
:'dT_ Référence lient Description visuelle Tﬁ;zuf = ;PNr:paration P itate
Analyste | grilles ou Type
lames
009 | P21 Batiment principal | Matériau semi-dur de rLEPTSL* 112 i Calcination i Fibres d'amiante non
) | - 1er étage — Cour type ciment (gris) ; attaque acide détectées
EDF SUD OUEST (jaune) (beige) broyage
facade ABC D\ mécanigque
Appuis de fenétres (méthode
Colle ciment enduit \ interne de
Enduit ciment colle et traitement)
projeté
010| P22 Batiment principal | Matériau souple de type ﬂ_ﬂﬁg 112 "| caicination |  Fibres d'amiante de type
— 1er étage — Cour mastic (gris) (collant) attaque acide chrysotile
EDF SUD OUEST broyage
fagade ABC D\ mécanigue
Facade Fenétre bois (méthode
DV mastic collant fnterne da
coulant gris 2eme niv traitement)
droite \ Mastic coulant
collant gris
011 | P23 Batiment principal | Matériau souple de type REJR; 142 d Calcination i Fibres d'amiante de type
— 1er étage — Cour mastic (gris) (collant) attaque acide chrysotile
EDF SUD OUEST broyage
fagade ABC D\ méc‘;anique
Fagade Fenétre bois (méthode
DV mastic collant interne de
coulant gris RDC traitement)
gauche \ Mastic
coulant collant gris
012 | P24 Batiment principal | Matériau souple de type HE,;','R; 1/2 *| Calcination | Fibres d'amiante de type
- 1er étage — Cour mastic (gris) (collant) attague acide chrysotile
EDF SUD QUEST broyage
facade ABCD\ mécanique
Fagade Fenétre bois {methode
DV mastic collant interne de
coulant gris RDC \ traitement)
Mastic coulant collant
gris
Tous les é de ité sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisées gue seus sa forme mlégrade Il comporte 6
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i t?ls  qu ‘ils ont &1 requs et ne concernent que les objets soumis  I'essai. Seules certaines tnfrut
portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
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N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01

Doss

ier N* : 24K024883

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'eémission de rapport : 30/07/2024 21:43
Date de réception : 25/07/2024

Page4/6
Date d'analyse : 29/07/2024

N® : : Technigue Préparation
Description visuelle
Ech, Référence client pti utiisée | [ b prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
L paifsg’g:nt gl;::lpal Matériau semi-dur de TLE'JRS* 112 Calcination Fibres d'amiante non
o a5 type enduit (beige attaque acide détectées
EDF SUD OUEST P (beige) e
fagade AB C_D\ ) mécanique
Fagade Enduit crépi \ (méthode
Enduit crépi interne de
traitement)
MET * > *
014 | P26 Batiment principal | Matériau semi-dur de /LWRS 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — type enduit (beige) attaque acide détectées
Cour intérieure est \ broyage
Soubassement fagades mer::amque
Enduit ciment A C \ §$;=:$Z
nduit projeté
& proj traitement)
MET * * -
015 | P27 Batiment principal | Matériau semi-dur de JLWRS 142 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée -~ type enduit (beige) attaque acide détectées
Cour intérieure est\ broyage
Fagades Enduit Projeté mécanique
\ Enduit crépi, colle .{rﬁ'ethm;e
ciment interne de
traitement)
* *
016 | P28 Batiment principal | Matériau de type peinture| ,?EJRS‘ 102 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — ({beige) ; matériau attaque acide détectées
Cour intérieure est \ semi-dur de type mastic broyage
Menuiseries fenétres | (beige) mécanique
bois SV Mastic beige (méthode
sec droite \ Mastic interne de
beige sec traitement)
M 1 * * *
017 | P29 Batiment principal | Matériau de type peinture| }Lﬁ'\l‘RS 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour intérieure est \ semi-dur de type mastic broyage
Menuiseries fenatres | (beige) mécanique
bois SV Mastic beige (methode
sec gauche \ Mastic interne de
beige sec traitement)
Tous les &lé de ke sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. | comporte &
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i t?ls  qu ‘ils ont &1 requs et ne concernent que les objets soumis  I'essai. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N*
4 Chemin des Maures [CS 60134 - ';aa_n
33172 Gradignan, FRANCE Fortite disponible sur
i cofrac. fr ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 21:43 Page5/6
Dossier N° . 24K024883 Date de réception : 25/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024
Référence dossier Client:23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

:'dT_ Référence client Description visuelle | Teonnidue = ;PNr:paration ResUIE
Analyste | grilles ou Type
lames
ti5] Pao Batment pnr]mpal Matériau de type peinture MLE'JRg 112 Calcination Fibres d'amiante non
= Rez, de c_:haussee - (gris) ; matériau / attaque acide détectées
Cour {nté[leura est\ semi-dur de type mastic broyage
Menuiseries fenétres (beige) mécanique
bois SV Mastic beige {méthode
sec \ Mastic beige sec interne de
traitement)
* * *
019 | P31 Batiment principal | Matériau dur (marron) ; .PL%‘.A"FR5 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — matériau dur de type attague acide détectées
Cour intérieure est \ brigue en traces en broyage
Porte fenétre et traces mécanique
encadrement bois Join! (méthode
batildormant \ Joint bat interne de
dormant colle beige Faiterent)
briques
Observation(s) échantifion(s)
&3] Description client non-cohérente avec I'échantillon physiguement présent.
{2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche gualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WO024083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique a Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de 'échantilion transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire l'objet de prises d'essal séparées pour I'analyse.

NB 2 | "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables™ inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiqguement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (pm)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure & la limite de
détection.”

NEB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

MEB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément & son offre et & 'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ont &1& traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir 2 un résuitat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des texles réglementaires suivants : Décret n® 2017-898 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Amrété du 1er actobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n"10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 4 savoir la détection et 'identification d’amiante
délibéréement ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Tous les &lé de sont di sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. | comporte &
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i IP|5 g ‘ils ont &1 requs et ne concernent que les objets soumis  I'essai. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le B& Sud-Ouest ACCREDITATION N
4 Chemin des Maures [C5 60134 1- 5840
33172 Gradignan, FRANCE Fortite GPS‘DOI:‘“D!E sur
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N° de rapport d'analyse : AR-24-KC-087158-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 21:43 Page6/6
Dossier N° : 24K024883 Date de réception : 25/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024
Référence dossier Client:23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

Dominigue Ladigue

Technicien Analyste Microscopie
Tous les & de it sont i sUr di La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. | comporte &
page(sj Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dh]el‘i tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjels soumis a l'essal. Seules certaines tnfrut
P apporiées dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,

fi pour le Bé Sud-Ouest ACCREDITATION N®
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Monsieur Michel LAFITE
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087286-01

Dossier N° : 24K025007
Reéférence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:40 Page1/4
Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024

A i Description visuelle inchnigus Préparation
Sch Référence client p uthisée ! [NGpep /NG Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
" — . ; MET * i e ; % *
001| P32 Batiment principal | Matériau semi-dur de JLP5L 172 Calcination Fibres d'amiante non
M | — Fagades extérieures | type enduit (blanc) attaque acide détectées
- Fagade 4 PLACE DU | (platreux) broyage
COQ NORD EST\ meécanique
Fagade Joint (méthode
bati/dormant \ Enduit :'*:me d?
colle platreux, papier aitement)
peint fibré, ciment
MET * = = “‘
002 | P33 Batiment principal | Matériau souple de type JLPSL 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Fagades extérieures | joint (marron) (noir) attaque acide détectées
- Fagade 4 PLACE DU broyage
COQ NORD EST\ mécanique
Fagade Joint (méthode
bati/dormant Porte bois ;"‘_etme de
\ Colle beige séche, raitement)
fibres de bois
MET * i * i
003 | P34 Batiment principal | Matériau semi-dur de /JBDY 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Fagades extérieures | type enduit {gris) attaque acide détectées
— Fagade 4 PLACE DU | (cémenteux) broyage
COQ NORD EST\ mecanique
Fagade Enduit Projeté {;1;!:::2
nduit proj !
VERSME P traitement)
MET * i * ¥
004 | P35 Batiment principal | Matériau de type peinture| JLPSL 102 Calcination Fibres d’amiante non
- Fagades extérieures (gris) (foncé) ; matériau attaque acide détectees
— Fagade 2 CPH \ dur de type mortier, broyage
Fagade Bow window 1 | béton, chape (gris) mécanique
alu \ Joint bati dormant (méthode
colle ciment + briques, interne de
colle noire traitement)
Tous les &lé de ite sont disp sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(s). Les résultats du présent rapport 5'appliquent aux objets tels quils ont &1é requs et ne concernent que les objets soumis 4 l'essai. Seules certaines tnfrut
o P dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi lyses pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N®
4 Chemin des Maures CS 60134 1- 5840
33172 Gradignan, FRANCE Fortde Glsnol:‘\ib!e sUT
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087286-01
Dossier N° : 24K025007

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:40

Date de réception : 26/07/2024

Page2/4
Date d'analyse : 29/07/2024

N® : : Technigue Préparation
Description visuelle
Ech, Référence client pti utiisée | [ b prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
h p?:a Bactilmenttgan|pa| Matériau souple de type TLEF-‘TﬁL* 112 Calcination Fibres d'amiante non
= SRGAUSS B HeNICS joint (marron) ; matériau attaque acide détectées
- Fagade 2 CP_H \ semi-dur de type enduit broyage
Fagade_ Bow wlndow 2 | (blanc) (granulaire) ; mécanique
alu \ Joint bati dormant | matériau dur (marron) {méthode
colle beige briques, interne de
colle noire en traces traitement)
- -
timent principa atériau de type peinture| * 112 Calcination Fibres d'amiante non
006 | P37 B4 principal | Matériau d t ?"LEF,TSL
- Fagades extérieures | (noir) ; matériau attaque acide détectées
— Facade 2 CPH \ semi-dur de type joint broyage
Facade Bow window | (marron) mecanique
central \ Joint bati (méthode
dormant colle beige :“:"“E d'-’t'
briques, colle noire aitement)
* *
007 | P38 Batiment principal | Matériau de type peinture| MET > 172 Calcination Fibres d'amiante non
PHHCIE: /JBDY
— 1er étage — Cour {noir) ; matériau de type attaque acide détectées
EDF SUD QUEST mousse (jaune) ; broyage
fagcade ABCD\ matériau (marron) en mécanigue
Menuiseries fenétres | traces (méthode
alu Panneauy isolants ;‘t?‘l"”e det
En allége \ Panneaux aitement)
en alu galva, mousse
expansée colle jaune
en interface isolante
- -
008 | P39 Batiment principal | Matériau de type peinture MET * 142 Calcination Fibres d'amiante non
princip JLP5L
- 1er étage — Cour (gris) ; matériau attaque acide détectées
jardin \ Fagade Joint semi-dur de type enduit broyage
batiidormant 1\ Joint | (Planc) ; matériau dur mécanique
béati dormant, colle (orange) ; matériau dur {méthode
beige granul:ause + de type mortier, beton, interne de
btias chape (gris) ; matériau traitement)
4 dur (rose)
- -
009 | P40 Batiment principal | Matériau dur de type MET * 1 Fa Calcination Fibres d'amiante non
p /JBDg
— 1er étage — Cour ciment-colle (rose) ; attague acide détectées
jardin \ Fagade Joint matériau dur de type broyage
bati/dormant 2 \ Joint | mortier, béton, chape mecanique
bati dormant colle {gris) ; matériau de type {méthode
beige briques poussiéres en traces interne de
traitement)
Tous les &lé de ke sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i t?ls  qu ‘ils ont &1 regus et ne concernent que les objets soumis  I'essai. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N*
4 Chemin des Maures [CS 60134 1- saa_n
33172 Gradignan, FRANCE Fortite disponible sur
i cofrac. fr ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087286-01

Dossier N*

24K025007

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:40

Date de réception : 26/07/2024

Page3/4
Date d'analyse : 29/07/2024

N® ; i Technigue Préparation
Sy Référence client Description visuelle utiisée ! [Noprep/Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
010 | P41 Batiment principal | Matériau de type peinture| :dLEpTﬁL* 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Sous sol — Venelle \ (de différentes couleurs) attaque acide détectées
Facade Joint ; matériau semi-dur de broyage
bati/dormant 1\ Joint | type mastic (beige) + mécanique
bati dormant, colle (gris) (méthode
blanche platreuse, :"fime d‘i
papier peint fibré aitement)
MET * E » %
011 | P42 Batiment principal | Matériau dur (de JLPSL 1[:2 Calcination Fibres d'amiante non
— Sous sol — Venelle \ différentes couleurs) attaque acide détectées
Facade Joint b'royalge
bati/dormant 2 \ Joint mecanique
bati dormant, colle (méthode
grise ciment, fibres de interne de
bois traitement)
012 | P43 Batiment principal | Matériau de type peinture| ?‘LEP%L* 112 i Calcination i Fibres d'amiante non i
M | - Sous sol — Venelle \ (gris) ; matériau attaque acide détectées
Fagade Joint bati semi-dur de type platre broyage
dormant 4 \ Joint bati (blanc) : matériau dur de mécanique
dormant, colle blanche type rnoa‘liler. béton, {méthode
platreuse, papier peint | hape (aris) interne de
fibré ' traitement)
Observation(s) échantiion(s)
{1} Des fibres minérales ont été déteclées au sein de la couchefl'échantillon. Ces fibres succeptibles d'étre
inhalées (dont la largeur est inférieure & 3 micromeétres), ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres d'identification de diffraction et chimie.

Méthode d'analyse employée pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les élé de

sur La repreduction de ce document n'est autorisée que scus sa forme Intégrale. |l comporte 4

itd sont disp

dans ce d

33172

it sont

pour le B3 Sud-Ouest
4 Chemin des Maures [C5 60134

Gradignan, FRANCE

page(s) Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dl‘.ljel‘i t?ls qu Vils ont 848 recus et ne concernent que les cbjels soumis a I'essal, Seulas certaines
p par ion. Elles sont identifiées par le symbole *,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-24-KC-087286-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:40 Paged/d
Dossier N° : 24K025007 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024
Référence dossier Client:23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeclue une analyse couche par couche de P'échantillon transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse,

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiq t
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0.2 micrométre (pm)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux {(en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NEB 4 : Le présent rapport ne i que les analyses conclusives. Toutefois, conforme t & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboraloire met en ceuvre les deux lechnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboufir a un résultat conclusif.

MB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

MB 6 ; La rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article & de 'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Mathan Pouquette

Technicien Analyste Microscopie

Tous les & de it sont i sUr di La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(sj Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dh]el‘i tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjels soumis a l'essal. Seules certaines tnfrut
P apporiées dans ce d it sont par I éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087269-01
Dossier N° : 24K025009

Reéférence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:26

Date de réception : 26/07/2024

Page1/4
Date d'analyse : 29/07/2024

N i Description visuefle | Techniaue Préparation
Bk Référence client P utiisée ! [NBprep/Nb Résuliats
Analyste grilles ou Type
lames
- -

001 | P44 Batiment principal | Matériau dur de type ,PLEF'EL* 102 Calcination Fibres d'amiante non
- 1er étage — Cour mortier, béton, chape attaque acide détectées
jardin \ Grille de (gris) + (marron) broyage
défense Métal \ Colle mecanique
grise ciment cassante (méthode

interne de
traitement)
- -

002 | P45 Batiment principal | Matériau dur (orange) ; H%E; 142 Calcination Fibres d'amiante non
— Sous sol — Venelle \ matériau dur de type attaque acide détectées
Fagade Joint béti meortier, béton, chape broyage
dormant 5\ Jointbati | (aris) mécanique
dormant, colle grise (methode
ciment interne de

traitement)
* *

003 | P46 Batiment principal | Matériau (noir) ; matériau rLEi;jL* 142 Calcination Fibres d'amiante non
— 1er étage — Cour dur de type mortier, attaque acide détectées
jardin \ Plancher Béton | béton, chape (gris) broyage
\ Béton mécanique

(méthode

interne de

traitement)
MET * & 5

004 | P47 Batiment principal | Matériau semi-dur de 1JBD9 112 Calcination Fibres d'amiante non
- 1er étage — WC n°2 \ | type enduit (blanc) attaque acide détectées
Murs Enduit ciment B | (platreux) ; matériau de broyage
C \ Enduit ciment colle | type poussieres en mecanique
grise, briques traces ; mlalériau dur de I(méthode

type mortier, béton, interne de
chape (gris) traitement)
* -
005 | P48 Batiment principal | Matériau de type FLEPTSL‘ 1/:2 Calcination Fibres d'amiante non
M| =1er étage — WC n°1\ | aluminium (gris) ; attaque acide détectées
Conduits d'aération malériau de type colle broyage
Isolant feuille alu \ (transparent) ; materiau mécanique
Enveloppe feuille alu fibreux de type isolant (méthode
interface laine de verre | {2une) interne de
alu traitement)
Tous les &lé de ité sont di sur La reproduction de ce document n'est autorisés gue seus sa forme lnlégrade Il comporte 4
page(s). Les résultats du nreser!t rappon s appliquent aux ohjela tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjets soumis a lessal. Seules certaines tnfrut
P P dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N*
4 Chemin des Maures [C5 60134 1- 5840
33172 Gradignan, FRANCE Fortite GISDOI:‘"DEE sur
Tél: +33388016531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: hitps: fwww.eurofins.friamiante/analyses/ LA ESSAIS

S.A.5. au capital de 961 600 € RCS Bordeaux SIRET 795 147 487 00032 TVA FR43 795 147 487 APE 71208

Dossier N° 24-06781 #A1

MINISTERE DE LA JUSTICE

73 /82



A

AGENDA

DIAGNOSTICS

o
e

eurofins

AMIANTE

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Sud-Ouest SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087269-01

Dossier N*

24K025009

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:26

Date de réception : 26/07/2024

Page2/4

Date d'analyse : 29/07/2024

N® . f Technigue Préparation
Description visuelle
Ech, Référence client pti utiisée | [ b prep 7 Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ":ggz* 212 - Fibres d'amiante non
aluminium (gris) détectées
- -
Matériau fibreux de type h,?cz),‘z-'fz* 202 - Fibres damiantenon
isolant (marron) détectées
MET * = g i
006 | P49 Batiment principal | Matériau de type JLP5L 142 Calcination Fibres d'amiante non
— 1er étage — Cour mousse (noir) ; matériau attague acide détectées
jardin \ Calorifuge de type colle (jaune) ; broyage
Neopréne noir | matériau de type mécanique
Néopréne noir trés poussiéres en fraces ; (méthode
dégradé interne de
traitement)
007 | P50 Batiment principal | Matériau de type peinture| ,fMLEP]\;:L‘ 1/t2 g Calcination R Fibres d'amiante non
— 1er étage — Cour (gris} ; matériau aftaque acide détectées
jardin \ Fagade Enduit | semi-dur de type enduit broyage
ciment D E F \ Enduit | (gris) (granulaire) mécanique
ciment biques (méthode
interne de
traitement)
MET * ¥ 5 o
008 | P51 Batiment principal | Matériau de type peinture| JLPSL 102 Calcination Fibres d'amiante non
@ | - 1er étage — Cour (gris) ; matériau attaque acide détectées
jardin \ Soubassement | semi-dur de type enduit broyage
fagade Ciment coffré E (gris) (granulaire) mécanigue
F \ Enduit ciment épais (méthode
interne de
traitement)
0089 | P52 Batiment principal | Matériau dur de type joint HJEB‘I-JQ* y W i 2 Calcination 3 Fibres d'amiante non ¥
— Rez de chaussée — ciment (gris) ; matériau attaque acide détectées
Cour intérieure ouest | dur de type mortier, broyage
Porte fenétre et béton, chape (gris) (clair) mécanique
encadrement bois (méthode
Mastic beige sec\ :’r“?lme d‘:
Joint bati dormant colle altement)
grise ciment
Tous les &lé de ke sont di i sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(s). Les résultats du nreser!t rappon s'appliquent aux ohjela tels  qu ‘ils ont ét8 requs et ne concernent que |es obiets soumis a 'essai, Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N
4 Chemin des Maures [C5 60134 - 5840
33172 Gradignan, FRANCE Portie mwrn-b!e sur
Tél: +33388016531; +33 (0) 5 57 96 41 20 - Fax: +33388916531 - Site Web: hitps: fwww.eurofins.friamiante/analyses/ LA ESSAIS
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AMIANTE

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087269-01
Dossier N° : 24K025009

Référence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Coq — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:26

Date de réception : 26/07/2024

Page3/4
Date d'analyse : 29/07/2024

:m_ Référence client Description visuelle Tﬁ;ﬁ;ﬁe Tt ;PJ:Daration s
Analyste | grilles ou Type
lames
010 | P53 Batiment principal | y.ygriay ge type peinture] MET * | 1/ 2 “| Calcination Fibres d'amiante non
— Rez e chaussce - (gris) ; matériau f attaque acide détectées
Cour intérieure ouest \ semi-dur de type mastic broyage
Fenétre et ) (gris) ; matériau (noir) en mécanique
encadrement bois traces (méthode
Mastic beige sec\ interne de
Mastic beige sec traitement)
- -
011 | P54 Batiment principal | Matériau de type peinture PLEF'EL* 1f:2 Calcination Fibres d'amiante non
- Rez de chaussée — (beige) ; matériau attague acide détectées
Cour intérieure ouest\ | semi-dur de type enduit broyage
Facades Enduit Projet¢ | (9ris) (cémenteux) ; mécanique
C D \ Enduit projeté + | matériau dur de type (méthode
joint de dilatation en mortier, beton, chape interne de
polystyréne (gris} ; matériau de type traitement)
polystyréne (blanc)
- *
012 | P55 Batiment principal | Matériau souple de type FLEPEL* 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Rez de chaussée — | joint (gris) (cassant) ; attaque acide détectées
Cour intérieure ouest\ | materiau dur de type broyage
Porte fenétre et mortier, béton, chape mécanique
encadrement bois (gris) ; matériau dur de (méthode
Mastic beige sec type brique (marron) interne de
Allége \ Joint bati Trailement)
dormant, colle beige
granuleuse + briques
Observation(s) échantillon(s)
160} Des fibres minérales ont été détectées au sein de la couche/l'échantillon. Ces fibres succeptibles d'étre

inhalées (dont la largeur est inférieure & 3 micrometres), ont pu étre différenciées de fibres d'amiante via les
critéres d'identification optique
2) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.

Méthodes d'analys

empl

our |

herche gualitativ:

fib

‘amianti

les m.

riaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-WOQO24083) en vue d'une identification des fibres au
Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscop:
Electronique & Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

Tous les élé de ité sont di

ibdes sur La reproduction de ce document n'est autarisée que seus sa forme intégrate. | comporte 4
page(s) Les résultats du nreser!t rappon s'appliquent aux ohjela tels qu Vils ont 848 recus et ne concernent que les cbjels soumis a I'essal, Seulas certaines
P par i

33172

dans ce d it sont

pour le B3 Sud-Ouest
4 Chemin des Maures [C5 60134

Gradignan, FRANCE

Elles sont identifiées par le symbole *,
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N de rapport d'analyse : AR-24-KC-087269-01 Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:26 Paged/d
Dossier N° : 24K025009 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024
Référence dossier Client:23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effeclue une analyse couche par couche de P'échantillon transmis par le demandeur,
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse,

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a été détectée, |'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiq t
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure & 0.2 micrométre (pm)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend comme : " aucune
fibre d'amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventueliement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essal dans les matériaux {(en MOLP et jou en MET)
est de 0.1% en masse.

NEB 4 : Le présent rapport ne i que les analyses conclusives. Toutefois, conforme t & son offre et a l'arrété du 1er octobre 2019, le
laboraloire met en ceuvre les deux lechnigues MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d'une technigue d'analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboufir a un résultat conclusif.

MB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n® 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

MB 6 ; La rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article & de 'arrété du 1er octobre 2019 & savoir la détection et l'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

Mathan Pouquette

Technicien Analyste Microscopie

Tous les & de it sont i sUr di La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 4
page(sj Les résultats du nreser!t ra'ppon s'appliquent aux Dh]el‘i tels qu'ils ont &té recus et ne concernent que les chjels soumis a l'essal. Seules certaines tnfrut
P apporiées dans ce d it sont par I éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,

fi pour le Bé Sud-Ouest ACCREDITATION N®
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Monsieur Michel LAFITE
12 rue augustin gignoux
82400 VALENCE D'AGEN

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087271-01

Dossier N° : 24K025006
Reéférence dossier Client:23837
24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog — 82000 MONTAUBAN

Date d'émission de rapport : 30/07/2024 23:26 Page1/2
Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024

. férence cli Description visuefle | Techniaue Préparation
éch. Be clisat P utilisée | | Nb prep / Nb Reslfats
Analyste grilles ou Type
lames
- -
001 | P56 Batiment principal | Matériau souple MET * 102 Calcination Fibres d'amiante non
B / JBDY
— Rez de chaussée — bitumineux (noir) ; attaque acide détectées
Patio n°1 \ Fagade matériau dur de type broyage
soubassement Endujt | mortier, béton, chape mécanique
isolant noir AB C D\ | (gris) en traces {méthode
Colle isolante ;ﬂ;rne det
bitumineuse noire, aitement)
enduit ciment
MET * = =

002 | P57 Batiment principal | Matériau dur de type JLPSL 142 Calcination Fibres d'amiante non
- 1er étage — Cour ciment-colle (gris) ; attaque acide détectées
EDF SUD OUEST matériau dur de type broyage
fagcade ABC D\ brique (orange) mécanique
Appuis de fenétres (méthode
Colle ciment enduit 1er ;““_’t’"e de
niv \ Ciment colle sur raitement)
appui de fenétre 2 éme
niveau

003 | P58 Batiment principal | Matériau de type peinture| II:.‘LEPEL‘ 112 Calcination Fibres d'amiante non

M | — 1er étage — Cour ({beige) ; matériau attaque acide détectées

EDF SUD QUEST semi-dur de type enduit broyage

fagade ABC D\ (beige) (cémenteux) + mécanique

Facade Joint {gris) (cementeux) ; (méthode

béti/dormant 2éme matériau dur de type interne de

niveau \ Enduit projéte | Priaue (orange) traitement)

en embrasure

MET * * »

004 | P59 Batiment principal | Matériau de type peinture| JLPSL 112 Calcination Fibres d'amiante non
— Sous sol = Venelle\ | (beige) ; matériau attaque acide détectées
Fagade Enduit Projeté | semi-dur de type enduit broyage
\ Enduit projeté joint (beige) ; matériau dur de méecanique
bati dormant type mortier, béton, {méthode

chape (gris) ; matériau interne de
dur de type brique traitement)
(orange)
Tous les &lé de ite sont disp sur La reproduction de ce document n'est autorisée que seus sa forme intégrale. |l comporte 2
page(s). Les résultats du présent rapport 5'appliquent aux objets tels quils ont &1é requs et ne concernent que les objets soumis 4 l'essai. Seules certaines tnfrut
o P dans ce d it sont par éditation. Elles sont identifiées par le symbole *,
fi lyses pour le Ba Sud-Ouest ACCREDITATION N®
4 Chemin des Maures CS 60134 1- saa_n
33172 Gradignan, FRANCE Fortde Glsnol:‘\ib!e sUT
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RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N® de rapport d'analyse : AR-24-KC-087271-01 Date d'émission de rapport - 30/07/2024 23:26 Page2/2

Dossier N* : 24K025006 Date de réception : 26/07/2024 Date d'analyse : 29/07/2024
Référence dossier Client: 23837

24-06781 - MINISTERE DE LA JUSTICE - Tribunal de Grande Instance — 5 rue du Cog - 82000 MONTAUBAN

N® : ; Technigue Préparation
Description visuelle
Ech, Référence client pti utiisée | [ b prep 7 Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames
005 | P60 Batiment principal | Matériau dur fibreux de ";g'z-‘fz* 212 - Fibres d'amiante de type
@) | —Spus sol — Venelle \ type fibres-ciment (gris) ; chrysotile
Conduits de fluide matériau de type
Fibres ciment \ poussiéres en traces
Fibres-ciment

Observation(s) échantilion(s)
1) Ce résultat a été confirmé par plusieurs prises d'essais concordantes.
(2) Les fibres d'amiante ont été détectées dans « le matériau fibre ciment gris ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d'intercontamination, le résuitat d’'analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-MOLP-W024083) en vue d’'une identification des fibres au
Microscope Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscope
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

MB 1 : Sauf information conltraire sur ce rapport, le laboratoire effeclue une analyse couche par couche de 'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire 'objet de prises d'essai séparées pour 'analyse.

NB 2 : "Fibres d'amiante non détectées au MOLP" s'entend comme : "aucune fibre d'amiante n'a &1é détectée, I'échantillon objet de !essan peu!
éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante optiguement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour &ire opti

observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0.2 micrometre (um)" ; "Fibres d'amiante non détectées” au MET s'entend oomme : " aucune
fibre d’amiante n'a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d'amiante inférieure a la limite de
detection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et fou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 ; Le présent rapport ne i que les analy {usives. Toutefois, conformément a son offre et & larrété du 1er octobre 2019, le
laboraloire met en ceuvre les deux lechniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs | La mention sur le rapport d'une technique d'analyse
par MET indique que les échantillons ant été traités selon 'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n® 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n® 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n® 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n*0245 du 20 octobre 2019 texte n” 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n*10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de l'article 6 de 'arrété du 1er octobre 2019 4 savoir la détection et 'identification d'amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.

y Nathan Pouquette

Technicien Analyste Microscopie
A ‘,‘3

Tous les de ité sont disponibles sur La reproduction de ce document nest autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 2
page(s). Les résultats du nreser!t ra'ppon s appliquent aux Dl‘.ljel‘i t?ls  qu ‘ils ont &1 regus et ne concernent que les objets soumis  I'essai. Seules certaines tnfrut
P portées dans ce d it sont par icn. Elles sont identifiées par le symbole *,
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/ »  RESPONSABILITE CIVILE ENTREPRISE \

=2
o
<
[y
vy
w
AXA France IARD, atteste que : IM' EXPERT t
Monsieur Philippe ALLEMANDI <
12 rue Augustin Gignoux
B2400 VALENCE-D'AGEN
Bénéficie du contrat n® 10755853504 souscrit par AGENDA France garantissant les conséguences pécuniaires de la Responsabliité Civile pouvant lul Incomber
du fait de 'exercice des activités garanties par ce contrat.
Ce contrat a pour objet de :
- aun édictées par | * 2005 - 655 du 8 juin 2005 et son décret d'application n * 2006 - uucusmnmm 2006,
codifié aux artidles R 271- 13 R 212-4 et L271-4 & L 271-6 du Code de la etdel ainsi que ses textes
- Garantir I'Assuré contre les de la clvile p qu'il peut al'dgard d'autrui du rau des
activités, telles que déclarées aux Dispositions Particuligres, & savoir
Sont les sous réserve que les P de I'assuré, p physique ou que les P de ses diag: g
salariés aient été certifiées par un i dité, lorsque la régl ion l'exige, et ce pour F'ensemble des diagnostics réalisés :
pérage listes Aet B, itution de DAPP et de DTA, évaluation périodique de I'état de conservation des matériaux et produits contenant de I'amiante,
repérage liste C, repérage avant travaux immeubles bitis, examen visuel aprés travaux de retrait de matériaux et produits contenant de I'amiante, dans
tout type de batiment et plus généralement dans tout type d'ouvrage ou d'éguipement de génie civil. (Amiante AVEC mention)
Repérage amiante avant travaix autres immeubles (ouvrages et infrastructures de transport)
Constat de risque d'exposition au plomb (CREP), parties privatives et parties communes
Repérage de plomb avant travaux
Mesures de concantration en plomb dans les poussiéres
Etat de I'instaliation intérieure d’électricité, parties privatives et parties communes
Enat de I'installation intérieure de gaz
Diagnostic termites avant vente, parties privatives et parties communes
Repérage de termites avant travaux
Etat parasitalre - Diagnostic Merules
D de per gétique (DPE) tous types de batiments
Diagnostic de perfe (DPE] projeté
Réalisation des attestations de prise en compte de la réglementation thermique pour fes maisans individuelles ou accolées
Conseil et Etude en rénmtuon énergétique sans mise en oeuvre des préconisations
Audit g de ba ne comportant gu'un seul logement
Mesurage surface privative (Carrez)
Mesurages surfaces habitable, utile, de plancher - Releves de surfaces
Plans et croquis 3 'exclusion de toute activité de conception
Relevé de cotes pour la réalisation de plans d'évecuation el constat visuel de présence ou non de portes coupe-feu dans les immeubles d'habitation
Fiche de renseignement immeuble PERVAL / Bien
Etat des lieux locatif
Constat logement décent
Prét conventionné - Prét a taux 2éro - Narmes d'habitabilité
Détermination de la concentration en plomb dans 'eau des canalisations
Instaflation de détecteurs de fumée
Diagrostic télétravail
D :{ ic de per e g
ion d'expositian des fi i au phé éne de de terrain dif
Etat des nuisances sonores aériennes (ENSA}
£tat des risques et pollutions (ERP)
Constat sécurité piscine
Milliemes de copropriété, tantibmes de charges
Diagnostic Technique Global (DTG] /[ Projet de Plan Pluriannuel de Travaux (PPPT)
Contrdle de I'i d' non collectif
Contrdle du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées
Garantie RC Professionnelle : 3 000 000 € par sinistre et par annde d'assurance et par Cabinet.
La présente attestation ne peut engager I'Assureur au-dela des limites et conditions du contrat auquel elie se réfere.
Sa validité cesse pour les risques situés & I'Etranger dis fors que 'assurance de ces derniers doit &tre souscrite conformément 3 la Législation Locale auprés
d'Assureurs agréés dans la nation considérde,
La présente attestation est valable pour la période du 1* janvier 2024 au 1% janvier 2025, sous réserve du palement de la prime et des possibilités de
suspension ou de résiliation en cours d'année d'assurance pour les cas prévus par le Code des Assurances ou le contrat.
Etablie 2 PARIS LA DEFENSE, le 19 décembre 2023, pour la Soclété AXA
f“
T F rrey
"‘::E'?. T
AXA France |ARD 5A
Speiéné anenyme au eapital de 214 788 030 Eures 1
Slege social s 313, Teerasses de 'Arche - 52727 Nanterre Cadex 722 057 460 A.C.5. Nanterra
Entreprise rigle par le Coda des TVA fre n° FA 14 722 057 460
\ Opérations d'assurances exonérdes de TVA - art. 261-€ CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance /
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DIAGNOSTICS

Certifications

certificg,
P %

QUALIXPERT cecumsaise iconss cofrac
%%mqorp? Monsieur Michel LAFITE

Certifié dans le cadre du processus de certification PR04 et / DE PERSONNES
ou PR16 consultable sur www.qualixpert.com conformément ACSaEdTarion

N 40004
a l'ordonnance 2005-655 titre Il du 8 juin 2005 et au décret F::u:::
Bis sun
2006-1114 du 05 septembre 2006. WWRLEaPRICPE
dans le(s) domaine(s) suivani(s) :
Amiante avec mention Cortificat valable  Arrété du Ter julllet 2024 définissant les critéres de certification des
diagnostiqueurs intervenant dans les d i du di
Du 18/10/2021 électricité, gaz. plomb et termite, de leurs organismes ‘e formation et fes
I¢] PP les aux organi de certification.
au  17/10/2028
Constat de risque d'exposition au plomb Ceortificat valable  Arrété du 1er Juillet 2024 définissant les critéres de certification des

diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du diagnostic amiante.
Du 12122021 électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les

exigences applicables aux organismes de certification,
au  11/12/2028

Etat relatif & la présence de termites dans le Certificat valable  Arété du 1er juillet 2024 définissant les critéres de certification des
batiment mention France Métropolitaine diagnostiqueurs intervenant dans les domaines du di
Du  28M1/2021 électricité, gaz, plomb et termite, de leurs organismes de formation et les
exigences applicables aux organismes de cerlification.
au 27M1/2028

Diagnostic de performance énergétique Certificat valable  Arété du 20 juillet 2023 définissant les critéres de certification des
individuel diagnostiqueurs intervenant dans le domaine du diagnostic de
Du 07/03/2022 performance énergétique.

au 06/03/2029

Date d'établissement le dimanche 01 septembre
2024

Marjorie ALBERT

=

Une certification peut étre suspendue, modifiée ou retirée a tout moment.
Pour une utilisation appropriée de ce certificat, la portée des certifications et leurs validités doivent étre vérifiées sur le
site internet de LCC QUALIXPERT www.qualixpert.com.

F09 Certification de competence version N 010120

8 - RCS tras SIRET 493 037 832 00018
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Attestation d’indépendance

(" )

« Je soussigné PHILIPPE ALLEMANDI, Gérant du Cabinet AGENDA, atteste sur I’honneur, conformément aux
articles L271-6 et R271-3 du Code de la Construction et de I'Habitation :

— Disposer des moyens en matériel et en personnel nécessaires aux prestations ;

— Que les personnes chargées de la réalisation des états, constats et diagnostics disposent des moyens
et des certifications requises leur permettant de mener a bien leur mission ;

— Avoir souscrit une assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de notre
responsabilité en raison de nos interventions ;

— N’avoir aucun lien de nature a porter atteinte a notre impartialité et a notre indépendance, ni avec le
propriétaire ou son mandataire qui fait appel a nous, ni avec une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il nous est demandé de réaliser la
présente mission, et notamment :

N’accorder, directement ou indirectement, a I'entité visée a I'article ler de la loi n° 70-9 du 2
janvier 1970 qui intervient pour la vente ou la location du bien objet de la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit ;

— Ne recevoir, directement ou indirectement, de la part d'une entreprise pouvant réaliser des
travaux sur les ouvrages, installations ou équipements sur lesquels porte la présente mission,
aucun avantage ni rétribution, sous quelque forme que ce soit. »
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