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1. PREAMBULE

Le présent document est un synopsis de sécurité incendie (SSI) de I'établissement
Il est établi, suivant les prescriptions énoncées a I'article 5.3 de la norme NF S 61-931, dans le but de faire
valider :

® Les options prises en matiére de principe de fonctionnement
® Lesplans de zoning.

Il prend en compte les exigences normatives et réglementaires, ainsi que les exigences particulieres
éventuelles liées a I'exploitation, pour la conception des Systemes de Sécurité Incendie (SSI) dans le cadre
de la présente opération.

La présente notice, ainsi que les scénarios de mise en sécurité, devront étre soumis a I'approbation du
contréleur technique et des autorités compétentes par le Maitre d'Ouvrage.

Aprés avoir obtenu l'accord du Mdaitre d'Ouvrage, du maitre d'CEuvre, du bureau de contrble et de la
commission de sécurité sur les principes définis, le cahier des charges Fonctionnel SSI sera établi et
deviendra le document de référence pour la réalisation des installations du systéme de sécurité incendie.
L'implantation et le dimensionnement des matériels constituant le systeme de détection incendie
(détecteurs d’incendie, déclencheurs manuels, indicateurs d’'action, etc.) et le systeme de mise en
sécurité incendie (dispositifs actionnés de sécurité, diffuseurs sonores, etc.) ne sont pas a la charge du
coordinateur SSI.

Le cahier des charges fonctionnel SSI s’inscrira donc en parallele des prescriptions de I'équipe de maitrise
d'Ceuvre. Il est a noter, notfamment, que par conséquent le dimensionnement des organes de
désenfumage et de toutes parties de I'installation est du ressort du Maitre d'CEuvre et des entreprises
concernées.

Le cahier des charges fonctionnel SSI apportera les précisions nécessaires & la conception des systemes
de sécurité incendie (SSI) de I'établissement et & leur fonctionnement suite & I'instruction du permis de
construire. Il a été établi sur la base des informations et des documents fournis par le Maitre d'Ouvrage et
le Maitre d'CEuvre.

Le Cahier des Charges Fonctionnel CSSI sera a prendre en compte lors de la consultation des entreprises
de travaux et d intégrer en piece annexe aux marchés des entreprises.

Chaque enftreprise qui intervient sur un systeme de sécurité incendie devra prendre connaissance de ce
document et respecter ses dispositions en plus des autres documents mis & sa disposition.

1.1 DOCUMENT DE BASE DE L'ETUDE

Je prendrai comme base de travail :

® Le programme concernant I'extension d'un batiment de bureaux de Janvier 2023

o Les différentes réunions et informations transmises par la Maitrises d'Ouvrage notifiées dans I offre
de prix (Version 2)

® Lesplans architecturaux recus le 25 Mars 2024
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2. PRESENTATION DU PROJET

Le présent Cahier des Charges Fonctionnel définit les principes composant le Systeme de Sécurité Incendie
mis en ceuvre pour le projet d’extension du B&timent A de la Maison d’Arrét de DIJON (21).

Cette extension au batiment A accueillera sur 2 niveaux :

® ¢4 bureaux dont:
= | bureau pour 3 postes de travail ;
= 2 bureaux permettant d'implanter 1 poste de travail ;
3 bureaux permettant d'implanter 2 postes de travail ;
1 salle de réunion pour accueillir 19 personnes maximum ;
1 bureau existant & réaménager / agrandir ;
2 ouvertures a créer permettant I'accés a :
= | bureau situer a I'étage du bétiment A existant ;
= |’ensemble des bureaux parle RDC.
e 1 toilette avec un acces PMR.

2.1 DESCRIPTION SUCCINTE DES TRAVAUX

Le projet prévoit :

e La détection incendie dans tous les locaux hors sanitaires et escaliers encloisonnés
Pas de déclencheurs Manuels

Pas d'alarme incendie sonore et visuelle

Pas d'asservissement au SSI des issues verrouillée

Extension des lignes de détection du SSI existant surveillant le Batiment A déjd surveillé

Ce Cahier des Charges Fonctionnel ne traitera que de la partie Extension.
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2.2  CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT

Les informations données dans le présent chapitre ne relévent pas de la responsabilité du coordinateur SSI.
Elles constituent le résumé des principales informations contenues dans les documents en notre possession
ou communiquées lors de réunions et qui influent sur la conception des systémes de sécurité incendie.

e FEtablissement de Bureaux :

Type : Code du travail

Effectif Public : 0 personnes
Effectif Personnel : 11 personnes
Effectif total : 11 personnes

O O O O

2.3 SPECIFICATIONS GENERALES

e De l'arrété du 18 juillet 2006 portant approbation des régles de sécurité contre les risques
d'incendie et de panique dans les établissements pénitentiaires et fixant les modalités de leur controle
e Décret n® 2008-244 du 7 mars 2008 titre | modifiant le Code du Travail relatif aux dispositions
concernant la sécurité et la santé que doivent observer les maitres d'ouvrage lors de la construction
de lieux de travail ou lors de leurs modifications, extensions, ou transformations,
® Le code du travail dans son intégralité devra étre appliqué et plus particulierement :
o Lesarticles R. 4211-1 a R. 4211-5), obligations du Mdaitre d'ouvrage :
Conception des lieux de travail : Principes généraux
Les articles R. 4214-1 & R. 4214-28), obligations du Maitre d'ouvrage :
Conception des lieux de travail : Sécurité des lieux de travail
Les articles R. 4215-1 A R. 4215-17), obligations du Maitre d'ouvrage :
Conception des lieux de travail : Installations électriques des béatiments et de leurs
aménagements
Les articles R. 4216-1 O R. 4216-34), obligations du Maitre d'ouvrage :
Conception des lieux de travail : risques d'incendies et d'explosions et évacuation.
Les articles R. 4225-1 A R. 4225-8), obligations de I'employeur :
Utilisation des lieux de travail : Aménagements des postes de travail.
Les articles R. 4227-1 & R. 4227-57 concernant les obligations de I'employeur :
Utilisation des lieux de travail : Risques d'incendies et d'explosions et évacuation
® DuDécretn°2011-1461 du 7 novembre 2011 relatif & I'évacuation des personnes handicapées des
lieux de travail en cas d'incendie
e Del'arrété du 4 novembre 1993 : Signalisation de sécurité et de santé au fravail
o Article 14.
® Desnormes NF-S 61 930 a 940 incluses prises pour leur application
® Des normes NF - S 61 950, NF — S — 61 961, NF - S 61 962, NF - S 61 965 incluses prises pour leur
application
® Desnormes NF S 32001, NF S 48150, incluses prises pour leur application
® Desnormes NF — EN 54-1 et suivantes prises pour leur application
® Delanorme NF - X 08003 : Couleurs et signaux de sécurité
® Delanorme NF- X 08 040-3 : Symboles graphiques et signaux visuels relevant de I'accessibilité pour
tous (Handicapés)
e De la norme NF-C 15 100 concernant les installations électriques "Installations électriques basse
tension - Regles" et de ses additifs
® Lanorme FDS61-949 : Commentaires et interprétations des normes NF - S 61 931 ad NF-S 61 939

O O O 0O O

O O O O O O

Cette liste n'étant bien entendu pas exhaustive.
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3. DESCRIPTION DU SSI

3.1 CHOIX DU SsSI

Le batiment A de la maison d’arrét déja en exploitation possede son propre SSI.

® |Isera donc mis en ceuvre une mise & niveau (extension) du SSI existant (Voir chapitre suivant) :

o De catégorie A adressable avec équipement d'alarme de type 1 adressable pour
I'’ensemble de chaque projet
o Les contraintes d'exploitation seront donc les mémes et respectées

3.2 SYSTEME DE SECURITE INCENDIE INSTALLE
Le Systéme de Sécurité Incendie existant est situé au poste de garde.

Il est de marque SIEMENS et comprend :

® Un systeme de détection incendie (S.D.l.) adressable constitué de 4 boucles de
détectionreliés a I'ECS de type FC2040. Les tétes de détection sont de Type FDO221
(gamme C-line)

> Boucle N° 1 : 57 points de détection dont 2 tableaux de report FT201

> Boucle N° 2 : 64 points de détection dont 2 tableaux de report FT2011

> Boucle N° 3 : 49 points de détection dont un seul tableau de report
FT2011

> Boucle N°4 : 44 points de détection dont un seul tableau de report
FT2011

® Un systeme de mise en sécurité incendie (S.M.S.l.) COLLECTIF de type STT10
permettant la commande des 7 zones de désenfumage existantes

o 1 AES. déportée

e Six tableaux de Report

® Un systeme d'alerte

Cabhier des Charges Fonctionnel ELITHIS Solutions — Coordination CSSI Page 7 sur 54
Maison d'Arrét DIJON - DIJON (21) Indice A



clithis

Solutions

4. PRINCIPE DE MISE EN SECURITE

En application de I'article 3 de la norme NF S 61-932, les fonctions de mise en sécurité gérées par le SSI de
catégorie A nécessaire a la mise en sécurité de I'établissement sont :

L'évacuation des personnes (diffusion du signal d'évacuation, gestion des issues)
Le compartimentage

Le désenfumage

La mise a L'arrét de certaines installations techniques

Compte tenu de la particularité du béatiment, les principes suivants sont donc retenus pour I'ensemble de

I'extension :

@)
@)

o

Cheminement spécifique SSI pour toutes les A.E.S.

Tension d'alimentation des D.A.S. (Portes a fermeture automatique et de cantonnement) :
48VCC

Commande des portes d'issues de secours si « contrélées » dans le sens de I'évacuation
non commandées en cas d'alarme incendie

Pas d’alarme sonore d'incendie. Celle-ci sera donnée manuellement depuis le poste de
garde selon les procédures internes a la maison d’arrét.

Les clapets coupe-feu difficilement accessibles seront d réarmement a distance. De fait ils
seront alors télécommandés depuis la centrale SSI et seront équipés de contact de
position de sécurité

Fixation de tous les éléments constituant le S.IM.S.I. sur des éléments stables du b&timent

Les descriptions ci-dessous sont générales, il y aura lieu de les adapter en fonction du chapitre définissant

le zoning

e EVACUATION

@)
@)
O

(o]

(e]

Diffusion de I'alarme restreinte au poste de garde
Communication au personnel depuis le poste de garde suivant procédures existantes
Aucun asservissement des portes issues de secours

COMPARTIMENTAGE

Tous les clapets Coupe-feu éventuel seront autocommandés.

DESENFUMAGE

Le désenfumage de I'escalier sera commandé uniquement depuis le SSI dans le poste de
garde

e COMMANDES DIVERSES

o

o

FONCTION DE SURVEILLANCE

ARRETS TECHNIQUES

o
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5. ZONNING

5.1 GENERALITES

L'établissement est divisé en zones géographiques (voir plans de zoning joints) correspondantes a des
volumes caractérisés de celui-ci, la mise en sécurité se constitue de :

e [A:Zlone d'Alarme

LC : Zone de Compartimentage

IF : Zone de Désenfumage

IDA : Zone de Détection Automatique
IDM : Zone de détection Manuelle

Selon I'article 5.5 de la norme NF S 61-931, la conception des zones sera telle que la relation suivante soit
respectée :

ZIA>IC >IF>1ID
ZA > IDM
ZF > IDA

5.2 ZIA :ZIONE D'ALARME

La zone d'alarme est définie en application de I'article :
o Article MSé64 demandant que l'alarme générale soit donnée dans I'établissement recevant du
public, par batiment si I'établissement en comporte plusieurs.
Il enrésulte donc :
o 1A1:Ensemble du batiment
Vu la particularité du batiment, il n'y aura pas diffusion du signal de I'alarme mais seulement la diffusion
de I'alarme restreinte au poste de garde. Charge au personnel de suivre les procédures mises en place.
Cette diffusion restreinte se fera sur :
o Détection automatique (DAI) en local (sans temporisation)
Dés le processus d'alarme engagé, les portes verrouillées dans le sens de I'évacuation devraient

déverrovillées. Ce déverrouillage est également a la charge du poste de garde. Ces portes ne seront pas
équipées d'un Boitier Bris de glace Vert.

53 Z.M.S. : ZONE DE MISE EN SECURITE
En application des articles 5.5 de la norme NF S 61-931, 5 de la norme NF S 61-932, les fonctions de mise en
sécurité gérées par le SSI nécessaire a la mise en sécurité de I'établissement sont :

e L'évacuation
® Le compartimentage
e Le désenfumage

Cabhier des Charges Fonctionnel ELITHIS Solutions — Coordination CSSI Page 9 sur 54
Maison d'Arrét DIJON - DIJON (21) Indice A



clithis

Solutions

Le C.M.S.I. sera admis & la marque « NF = S.S.1. ».

5.3.1 IC:Zone de compartimentage

Les zones de mise en sécurité de compartimentage correspondent aux dispositions du chapitre 5.5 de la

norme NFS 61-931.
La zone de compartimentage du nouveau batiment sera une extension de la zone de compartimentage

du Batiment existant

® Lles réseaux de la ventilation de confort seront conformes & la section VII du chapitre V du

reglement de sécurité (articles CH).
® Les clapets difficilement accessibles seront a réarmement a distance et & ce titre commandés

depuis le SSI avec retour de position de sécurité.
e Ces clapets seront déterminés en cours de chantier suivant avis de la maitrise d’Ouvrage et

notamment du service de maintenance.

e Lesclapets al'intérieur de la zone de sécurité seront autocommandeés (Fusible taré a 70°C). lis ne
seront pas réarmés a distance sauf acces difficile.

e La position de Clapets coupe-feu (de degré CF égal coupe-feu des parois franchies) respectera
I'article CH32 §5, c'est-a-dire qu'ils seront présents notamment sur les réseaux traversant les parois

délimitant :

o Parois délimitant les zones de mise en sécurité (compartimentage) ;
o Parois d'isolement enfre niveaux, secteurs et compartiments ;
o Parois des locaux a risques importants ;

Localisation :
o IC1:Ensemble du parc de stationnement

5.3.2 IF:Zones de désenfumage

® L'arficle R4216-13 demande :

o Désenfumage de locaux >300m?située en RDC et en étages
o Désenfumage des locaux > 100m? aveugles et ceux situés en sous-sol
o Désenfumage de tous les escaliers

En application de I'article ci-dessus, Il n'y a pas des locaux a désenfumer (>300m?2 en RDC et étages,
locaux « borgnes de 100m? ou locaux >100m?2 en sous-sol, ni de locaux demandés par la commission de

sécurité).

Localisation :
e Sans Objet
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5.4 ZIONE DE DETECTION

5.41 1IDM :Zones de détection manuelle

Une zone de détection manuelle (ZDM) est une zone surveillée par un ensemble de déclencheurs manuels.
Le systéme étant adressable, la nature des informations délivrées sur I'équipement de contréle et de
signalisation doit étre identifiée sans ambiguité.

Un libellé choisi par le maitre d'ouvrage, l'exploitant ou en accord avec ces derniers, devra permettre
d'identifier avec précision le local ou la zone concernés par le sinistre par la dénomination usuelle des
locaux, secteurs, niveaux connus du personnel exploitant ['établissement et correspondant a la
signalétique du batiment

Chaqgue déclencheur possédera un voyant permettant d'indiquer leur sollicitation ainsi qu'un capot de
protection dans les zones a risques de chocs

Vu la particularité de ce projet, Il n'y aura pas de déclencheur manuel d'installé.

Localisation :

o Sans Objet

5.4.2 IDA :Iones de détections automatiques

Une zone de détection automatique (ZDA) est une zone surveillée par un ensemble de détecteurs
automatiques et définie suivant les articles 5.1 de la Norme NF S 61-970, 5.5 de la norme NF S 61-931.

Des dispositions particulieres doivent étre prises pour identifier les signaux des détecteurs automatiques
d’Incendie (DAI) en différenciant les zones de détection automatique (ZDA) des zones de déclencheurs
manuels (ZDM).

L'identification des signaux des déclencheurs manuels doit étre dissociée des signaux issus des
Détecteurs Automatiques.

La nature des informations délivrées sur I'équipement de contrble et de signalisation devra donc étre
identifiée sans ambiguité.

Un libellé choisi par le maitre d'ouvrage, 'exploitant ou en accord avec ces derniers, doit permettre
d'identifier avec précision le local ou la zone concernés par le sinistre par la dénomination usuelle des
locaux, secteurs, niveaux connus du personnel exploitant ['établissement et correspondant & la
signaléfique du batiment, des ascenseurs, des escaliers...

La surveillance du batiment sera totale au sens de la NF S 61-970 Chapitre 5.2.

Les détecteurs automatiques d’'Incendie, appropriés aux risques, seront donc implantés dans tous les
locaux a I'exception des escaliers et sanitaires.

Des indicateurs d'actions des détecteurs sollicités, seront positionnés dans la circulation au-dessus de
I'acces des volumes suivant ;

o Locaux techniques et locaux a Risques particuliers
o Plénums de plus de 80 cm si existants

NOTA : Les emplacements et gaines techniques dont la surface est inférieure a 2m?2 (Article 5.2.6 de la NF
S 61 970) ayant un fort pouvoir calorifiques seront détectés

Cabhier des Charges Fonctionnel ELITHIS Solutions — Coordination CSSI Page 11 sur 54
Maison d'Arrét DIJON - DIJON (21) Indice A



clithis

Solutions

La détection automatique sera effectuée a minima par :

o Des détecteurs ponctuels « Optique de fumées », sensibles aux fumées et aux gaz de
combustion pour les circulations et les locaux courants

o Des détecteurs ponctuels appropriés aux risques dans les locaux & risques particuliers
(Optique de fumées, chaleur ou combiné)

Chaque téte de détection possédera un voyant permettant d'indiquer leur sollicitation.
Des indicateurs d'actions des détecteurs sollicités, seront positionnés dans la circulation au-dessus de
I'accés des volumes suivant :

o Leslocaux arisques
o Leslocaux techniques

Localisation :
® Niveau RDC :

o IDA 01 : Circulation
o IDA 02 : Bureaux + Salle de réunion
o IDA 03 : Locaux Techniques

e Niveau R+1:

o ZIDA 04 : Circulation
o IDA 05 : Bureaux + Salle de réunion
o IDA 06 : Locaux Techniques
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6. SCENARII DES ASSERVISSEMENTS

Toutes les fonctions de mises en sécurité, évacuation, désenfumage, compartimentage, sont présentes sur
I'UCMC du CMSI afin de pouvoir les mettre en ceuvre manuellement.

Le fonctionnement sera celui des procédures internes a I'établissement vu sa spécificité

Il n'y aura donc pas de fonctionnement automatique en cas de détection hormis la mise en ceuvre de
I'alarme restreinte.
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/. DEFINITION DES OPTIONS DE SECURITE

NOTA : Cette section ne fait que des rappels réglementaires & prendre en compte en fonction de I'étude
d'installation du SSI par les entreprises concernées par le SSI.

Toutefois, le matériel du systéeme de SSI choisi devra permetire I'identification de chaque D.AS. en
dérangement ou en défaut.

7.1  SIGNALISATION DES SOURCES DE SECURITE

Des Unités de Signalisation (US) seront mises en oceuvre conformément au chapitre 6.2 de la norme NF S 61-
932.

Elles seront conformes & la norme NF S 61-935

Elles seront spécifiques ou non spécifiques en fonction de I'utilisation. Le CMSI devra pouvoir accueillir ces
signalisations.

Une alimentation de sécurité (APS/AES/EAES/EAE), hors APS & usage unique, alimentant une ou plusieurs
zones de mise en sécurité et qui est implantée hors des ZS gu'elle alimente et hors de 'emplacement des
matériels centraux du CMSI, doit étre placée dans un volume technique protégé (VIP). De plus, la source
de sécurité alimentant un ou des ventilateurs de désenfumage doit également étre placée dans un
volume technique protégé (VTP).

Dans les SSI des catégories A, B et C, les alimentations de sécurité électriques doivent faire I'objet d'une
signalisation commune sur les voyants correspondants de I'US du matériel central (défaut secteur/défaut
batterie ou défaut alim) ou d défaut sur un tableau répétiteur d'exploitation (TRE) situé & proximité de I'US.
Lorsque le SSI est exploité au fravers d'un ou plusieurs TRE, chacun doit permetire la signalisation de
surveillance des alimentations de securite.

Pour les TRE, il est admis que la signalisation soit synthétique en tant que dérangement générall

La signalisation de surveillance d'une alimentation de sécurité électrique ou pneumatique, dédiée a un
dispositif adaptateur de commande (DAC) ou a un dispositif actionné de sécurité (DAS), peut étre
synthétisée sur l'unité de signalisation (US) au travers du voyant jaune clignotant de la fonction concernée.

La licison de report des signalisations d'état des alimentations de sécurité doit étre réalisée au minimum en

cdble de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070. Si cette licison n'est pas surveillée, elle doit étre
protégée mécaniquement
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3. CONDITIONS D’INSTALLATION

8.1 CONFORMITE AUX NORMES

Tous les matériels composants le SSI seront confirmés ou justifiés par Agrément & la Norme NF ou proces-
verbal d'un laboratoire agréé.
Il conviendra également de fournir, avant mise en ceuvre :

o Lesfiches des matériels qui seront installés
® Le synoptique de l'installation
e Les plans d'implantation des matériels et leur cablage

Le P.V. d'associativité sera également fourni, ainsi que les fiches techniques, les notices de montage et
d'exploitation des divers matériels.
Seuls les matériels compris dans ce P.V. pourront étre associés dans l'installation

8.2 DETECTEURS AUTOMATIQUES D’'INCENDIE (NF S 61-970 § 11.5)
Rappel : Tous les détecteurs posséderont un voyant permettant d'indiquer leur sollicitation.

Dans tous les cas les détecteurs doivent rester accessibles, ceci s'applique également aux détecteurs
implantés dans les faux-plafonds ou faux-planchers et aux orifices de prélevement. Cette derniére
exigence ne s'applique pas aux réseaux de prélévement des détecteurs de fumée par aspiration.

Si pour une raison technique ou liée & une configuration particuliere du bdatiment, la détection
automatique d'incendie d'un volume n'est pas installée conformément aux principes définis dans le présent
chapitre, son niveau de performance doit étre validé par un essai d'efficacité.

La surface couverte par chaque détecteur doit étre limitée. Les principaux facteurs & prendre en compte
pour ceftte limitation sonft :

La zone a survelller ;

La distance entre tout point de la zone surveillée et le détecteur le plus proche ;

La proximité des murs ;

La hauteur et la forme du plafond ;

Les conditions générales d'environnement (température et taux d’humidité ambiants,
empoussierement, ventilation, etc.) ;

Tous les obstacles aux mouvements de convection des produits de combustion ;

o Lanature durisque.

O O O 0O O

o

Les détecteurs ponctuels de chaleur et de fumée ne s'installent pas en applique.

Les tableaux du chapitre 11.5 de la norme NF S 61-970 (Voir ci-dessous) précisent les parametres & prendre
en considération pour réaliser une surveillance adaptée aux détecteurs couverts par les différents
référentiels de la série de normes EN 54, et la norme NF S 61-950 pour les détecteurs multiponctuels.

A chaque type de détecteur est attachée une surface surveillée maximale appelée « A max » qui

correspond aux conditions limites acceptables d'efficacité. Ces conditions sont notamment la hauteur, la
géométrie et la superficie du local.
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La surface nominale « An » normalement surveillée par un détecteur est également étroitement liée a
I'activité du site et introduit par la méme un facteur de risque « K ».

Ainsi s'établit la relation suivante :

An =K x A max

® Pour les circulations horizontales et bureaux ou assimilés, la valeur du coefficient K est de 1 ;
® Pourleslocaux a sommeil, la valeur du coefficient K est de 0,3, et pour les autres types de locaux,
la valeur du coefficient K est de 0,6.

D'autres textes d'applications peuvent définir des valeurs différentes pour le coefficient K. En conséquence
les tableaux cités précédemment donnent les valeurs hors coefficient K.

Lorsque I'analyse du risque justifie I'utilisation de capteurs qui sortent du cadre des normes, les instructions
du fabricant doivent étre appliquées. L'association de ces capteurs doit étre prévue avec I'E.C.S.

Surface maximale surveillée (A.max) par un détecteur
Surface Hauteur etdistance horizontale maximale (D) entre tout point du plafond
: 1
dulocal | du local et un détecteur !
i : angle dinclinaison du plafond par rapport & lhorizentale
Type de détecteur
is20° 20 <cis45°® | = 45°
Senm® | henm(2) | Amax 8] A max D A.max D
en m? enm | enm? enm enm? enm
S5<80 h<12 a0 8,7 a0 72 &0 8
Fumée 22 h<g &0 58 B0 72 &0 9
5= 80
G<h=<12 a0 8,7 100 8 120 95
5240 h=7 40 57 40 57 40 63
Chaleur classe A1R
S 40 hs? 30 4.4 40 5,7 50 71
Chaleur classa A1 ou A8 §=40 h<4 24 4.8 24 4.8 24 4.6
ou AZ ou AZS ou AZR
ou B, ou BR ou BS S=40 h=4 18 38 24 48 30 57

1} Les condifions A.max et O doivent étre simultanément respectées. Le coefficient K ne sappligue pas a la distance
horizeniale D.

2} Les détecteurs de fumée de type mullicapteurs ne sont pas adaptés aux locaux présentant wie hauteur «he supérieure
airm.

3} En faux plancher ou faux plafond, appliquer les A.max et [ des hauteurs inférieures a 6 m.

Tableau 2 — Détection ponctuelle de fumée et de chaleur

Les détecteurs de chaleur (classes C & G au sens de la norme NF EN 54-5) ayant une classe différente de
celles du tableau ci-dessus ne peuvent pas étre utilisés pour la surveillance d’'ambiance mais sont réservés
d une surveillance d'objet ou d'équipement.
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Position du capteur d'un détecteur ponctuel par rapport au plafond :

Les détecteurs de chaleur doivent normalement étre implantés directement sous le plafond ou sous la
toiture.

Les détecteurs de fumée peuvent ne pas étre implantés directement sous le plafond ou sous la toiture.

En raison de la présence éventuelle d'un matelas d'air chaud sous le plafond, les capteurs des détecteurs
de fumée ne doivent pas étre situés & moins d'une distance b du point le plus haut du plafond. Le point
bas du détecteur doit étre situé entre les valeurs de a et de b. Ces 2 paramétres varient avec la hauteur
du local (h) et I'inclinaison du plafond (i) (voir fableau 5 ci-dessous et Figure 5).

a : distance verticale entre le point bas du détecteur et le plafond (tolérance = 1 cm)
Hauteu b : distance entre la projection horizontale du bas du matelas d'air chaud et le point
auteur le plus haut du plafond
du local
henm i=15° 15=<i= 30" i=30"
b a b a b a
encm encm encm encm encm encm
h=s 3 =20 20 =30 30 =50
5<h=7 7 =25 25 =40 40 < 60
7<hs=9 10 =30 30 =50 50 =70
9=hs=12 15 =35 35 <60 60 < 80

Tableau 5 — Position du détecteur
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.

Distance verticale entre e point bas du détacteur et le plafond

Distance entre la projection harizontale du bas du matelas d'air chaud et le paoint le plus haut du plafond

Inchinaison du plafond

Figure 5 — Position du détecteur par rapport au plafond

Murs, cloisonnements et obstacles :

La distance horizontale séparant les détecteurs (autres que les détecteurs linéaires de fumée) des murs
doit étre supérieure ou égale a 0,5 m, exception faite des couloirs, gaines techniques et parties de batiment
similaires de moins de 1 m de largeur (voir Figure 6).
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Figure 6 — Prise en compte des obstacles

Aux mémes exceptions que ci-dessus, la demi-sphere de 0,5 m de rayon, centrée sur un détecteur
ponctuel de fumée ou sur un orifice de prélevement d'un détecteur multiponctuel de fumée doit étre libre
de toute installation et de tout stockage. Cette demi-sphere doit étre portée & 1 m de rayon pour les
détecteurs ponctuels de chaleur.

Les cas particuliers suivants sont & prendre en compte :

e Poutres et assimilés : s'il existe des solives, des poutres, des conduits ou tout autre élément similaire
courant sous plafond et dont la hauteur est supérieure a 0,15 m, cette distance minimale de 0,5 m
entre les détecteurs et ces éléments doit étre respectée ;

e Eléments suspendus : si le plafond comporte des éléments suspendus ou s'il subsiste un espace
entre le sommet des cloisons et le plafond lui-méme, il ne sera pas tenu compte de ces particularités si
par ailleurs il n’existe pas d'obstacle entre le plafond et un plan fictif distant de 0,15 m. Lorsque cette
derniére condition n'est pas respectée, la distance horizontale séparant les détecteurs ponctuels ou
les orifices de prélevement des détecteurs multiponctuels de ces éléments suspendus ou de ces
cloisons ne doit pas étre inférieure & 0,5 m sauf exception citée ci-avant ;

e Alvéoles sous plafond : si le plafond comporte des retombées formant des alvéoles, la prise en
considération de celles-ci dépend de leur hauteur comparée a celle du local.
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La Figure 7 donne, pour chague hauteur (h) du local, la valeur de la hauteur de retombée (u) & partir de
laquelle s’appliquent les principes suivants (s étant la surface de I'alvéole) :

e Siuestdanslazone gauche de la Figure 7 ci-dessous, les alvéoles ne sont pas prises en compte.
® Siu<800 mm etsis< An alors le Tableau 6 est applicable.
e Siu<800 mmets>Anou,siu>800mm alors chaque alvéole est assimilée a un local distinct

Dans ce cas, chaque alvéole doit étre surveillée, et le nombre de détecteur doit étre choisi suivant les
critéres du Tableau 2.

A (m)

12 7

10 1

T—

00 200 300 400 S00 600 700 800 o lmm)

Légende

1 Alvéoles non prises en compte
2  Alvéoles prises en compte

h  Hauteur du local

u  Hauteur de retombée

Figure 7 — Prise en compte des alvéoles en fonction de la hauteur du local et des retombées
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Surface de l'alvéole Nombre d'alvéoles surveillées
(s) par un détecteur

s=0,2An 5
0,2An <5 = 0,3An 4
0,3An <5 = 0,4An 3
0,44n <s = 0,6An 2
0,6An <s = An 1

Tableau 6 — Surface de I'alvéole et nombre d’alvéoles

Ventilation, mouvements d’air et conduits aérauliques

Si le renouvellement d'air d'une piéce est supérieur a huit volumes par heure, des détecteurs de gaine
doivent étre utilisés en complément des détecteurs d’ambiance. Pour des renouvellements compris entre
quatre et huit volumes par heure, une analyse doit étre réalisée afin de déterminer la nécessité ou pas
d'installer de tels détecteurs. Cette analyse doit éfre basée sur les vitesses d'air selon la configuration du
local.

Dans d'autres cas, des détecteurs de gaine peuvent étre installés pour la surveillance de la propagation
des fumées par des conduits aérauliques (Centrale de plus de 10 000 m3/H).

Ces détecteurs constituent une surveillance spécifique qui ne dispense en aucun cas de la surveillance de
I'ambiance.

Seuls les détecteurs équipés de tubes de prélevement sont adaptés & des vitesses de passage d'air =2 5
m/s.

De maniere & éviter les effets des turbulences d'air, il convient d'installer le dispositif de prélevement des

détecteurs, d une distance d'au moins trois fois la largeur (L) du conduit, du coude, angle ou raccord le
plus proche (voir Figure 8).
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1 Détecteur

A Sens d'écoulemeant d'air

L Largeur du conduit

Z Distance minimale d'installation

Figure 8 — Positionnement d'un détecteur dans un conduit de ventilation

Plafonds suspendus perforés :

Quand un local possede un plafond suspendu perforé, les départs d’incendie pouvant naitre en dessous
et au-dessus de ce type de plafond doivent étre pris en compte.

En regle générale, la protection contre les incendies partant en dessous d'un plafond suspendu perforé
exige un positionnement des détecteurs sous ledit plafond ; s'il existe un risque d'incendie partant au-
dessus, il convient de positionner également des détecteurs au-dessus du plafond suspendu.

Toutefois les détecteurs peuvent étre implantés au-dessus du plafond suspendu perforé méme pour la
détection des incendies partant en dessous. Cette situation exige un examen particulier en vis a vis du
type, du nombre et de la surface des perforations, du type et du niveau de ventilation qui pourrait forcer
la fumée a travers le plafond.

Si un doute existe, il est recommandé de mener des essais d'investigation pour qualifier la catégorie de
perforations.
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NOTA : Il peut étre admis de ne pas installer de détecteurs sous le faux plafond et d'utiliser les détecteurs
au-dessus du faux plafond pour la détection des incendies partant en dessous du faux plafond si :

e Les perforations représentent plus de 40 % de toute section du plafond de 1T m x 1 m, et

e Les dimensions de chaqgue perforation excédent 10 mm x 10 mm, et

e L'épaisseur de la dalle du faux-plafond ne dépasse pas 3 fois la dimension minimale de la
perforation.

8.3 INDICATEURS D’ACTIONS (NF S 61-970 §11.7)

Un méme indicateur d'action ne peut reporter que tout ou partie des informations feu issues des détecteurs
automatiques d'un méme volume ou d'une méme Z.D.A.

Un indicateur d'action doit permetire la localisation directe du volume concerné. Si ceci n'est pas
réalisable ou dans le cas des volumes clos (par exemple faux plancher, gaine), les indicateurs d'actions
doivent étre implantés hors desdits volumes et clairement identifiés.

Le cadblage des indicateurs d'action doit étre réalisé au minimum en céble de catégorie C2 au sens de la
norme NF C 32-070.

8.4  DIFFUSEURS LUMINEUX

Pour les locaux ou/et circulations nécessitant une diffusion lumineuse de I'alarme générale d'évacuation,
les diffuseurs lumineux (DL) doivent étre implantés principalement en fonction de la surface du local &
couvrir de maniere d ce que le signal lumineux d'évacuation soit perceptible ('occupant n'a pas besoin
d'étre en vue directe de la source lumineuse du diffuseur) dans I'espace concerné

8.4.1 Déclaration des fabricants

Pour assurer la mise en ceuvre de la diffusion lumineuse, les fabricants de diffuseurs lumineux (DL) doivent
déclarer dans leurs notices, au moins les données d'installation suivantes :

o La couleur du signal lumineux qui doit étre blanche ou rouge ;
o La famille de Diffuseurs Lumineux (DL) ;
o Etselon la famille déclarée :

» Pour la famille des dispositifs visuels d'alarme feu (DVAF), la ou les catégories :

= Catégorie C (plafonnier) caractérisée par un volume de couverture cylindrique
C-h-d oU h représente la hauteur et d le diametre maximal. Par Exemple, « C-6-9 »
représente un cylindre de 6 m de hauteur et 9 m de diametre, soit un volume de
couverture de 381 m3 (6 x 1 x 92 /4) ;

= Catégorie W (mural) caractérisée par un volume de couverture
parallélépipédique W-h-c de hauteur h et de cété c. Par exemple « W-2,4-6 »
représente un volume de base carrée de 6 x 6 m et de 2,4 m de hauteur, soit un
volume de 86 m3 (2,4 x 6 x 6) ;

= Catégorie O (libre) présentant des caractéristiques spécifiques liées uniquement
a lintensité lumineuse et/ou a la forme du volume de couverture (par exemple
lobe conique, lobe elliptique, etfc...) ;
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DVAF catégorie C — plafonnier DVAF catégorie W — mural
Légende
c Coté

d Diamétre maximal
h  Hauteur

DL Diffuseur lumineux

» Pourla famille des diffuseurs autonomes et celle des autres diffuseurs non autonomes,

limplantation peut étre murale et/ou en plafonnier. Ces diffuseurs présentent des
caractéristiques spécifiques liées uniquement a l'intensité lumineuse dans I'angle
d'ouverture et/ou a la forme du volume de couverture pour une bonne perceptibilité

dans l'espace concerné

8.4.2 Implantation des diffuseurs Lumineux

Limplantation des diffuseurs lumineux (DL) doit étre réalisée en fonction de 'aménagement final de
chacun des locaux concernés (présence de poutres, de piliers, d'éléments suspendus de I'aménagement,

du mobilier, etc...).

La hauteur maximale d'installation est mesurée par rapport au plan ou circulent les personnes a évacuer,
en régle générale ce plan est le sol. Afin de garantir une plus grande efficacité du signal lumineux dans les
locaux de grande hauteur, les diffuseurs lumineux (DL) peuvent étre fixés & des hauteurs intermédiaires sur

des éléments stables de la construction.
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9. PRINCIPE DE CABLAGE (NF S 61-970 §7, NF S 61-
932 §8.3 ET §9.5)

9.1 SECTIONS ET DIAMETRE DES CONDUCTEURS (NF S 61-970 §7)

Le diameétre nominal de chague conducteur doit étre de 0.8mm. Le cdble doit étre de type C2, 1 paire
SYT1 et étre de type rigide (mono conducteur) ;

De plus, tous les c@bles reliant directement I'E.C.S. au premier point (sur I'aller et le retour en cas de circuit
de détection rebouclé) doivent étre en catégorie CR1 au sens de la norme NF C 32-070 ;

Dans tous les cas, un méme cdble ne doit pas étre utilisé pour la réalisation de plus d'un circuit de
détection ;

Les cébles utilisés pour la détection incendie doivent étre distincts des cébles utilisés & d'autres fins,
I'utilisation de cé@bles de couleur rouge est un mode d'identification reconnu et préconisé.

La topologie du céblage doit étre conforme aux spécifications du constructeur des matériels.

Un céble multipaire n'est autorisé que si cela est clairement précisé dans les notices du constructeur.
Sections minimales

Type de liaison Di?n'létre Section minimale Section 'minimale
minimal en souple en rigide
mm mm? mm?
Voies de transmission 0,8
Ligne de télécommande 1 1,5
Ligne de contrdle 0,8
Liaison diffuseurs d’évacuation 1 1,5
Liaison DM 0,8
Liaison SDI/CMSI 0,8
Liaison TRE/UAE 0,8
Liaisons d’alimentation électrique en énergie 1 1,5
Autres liaisons sans énergie 0,8

Les valeurs du Tableau ci-dessus sont les valeurs minimales permettant de garantir une résistance
mécanique suffisante. Ceci n'exclut pas les calculs nécessaires au dimensionnement des cdbles de
linstallation
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9.1.1 Principes communs pour les asservissements

Les types de cdbles (catégorie, diametre, etc.) des Voies de Transmission (VT), Lignes de Téléecommande
(LT), Lignes de Contréle (LC), a ufiliser seront définis par les fournisseurs, en fonction de I'architecture et de
la technologie employée ;

En regle générale, on n'utilisera que du céble de catégorie C2 pour la commande des DAS car un
équipement de type 3 ne peut commander que des D.A.S. a rupture de courant ;

® Cheminements:

L'installation des Voies de Transmission (VT) et des éléments déportés devra étre réalisée de facon a ce
qu'un incendie, affectant une zone de mise en sécurité (ZS) ne puisse affecter une ou plusieurs fonctions
de toutes autres ZS.

Un chemin de cdables spécifiques supportant toutes les alimentations électriques de sécurité sera mis en
ceuvre a plus de 50 cm des chemins de cébles Cfa. Les lignes de détection (rebouclées ou non) et les
voies de fransmission (rebouclées ou non) seront dimensionnées de maniere a prévoir une réserve de 20 %
pour les éventuelles modifications ou extension de I'installation ;

La continuité des cé@bles doit étre assurées (les jonctions et les raccords sont & proscrire) ;
Les cables devront étre solidement fixés & I'aide de supports non dégradables ;

Les chemins de cébles seront dimensionnés de maniere & prévoir une réserve de 20 % apres mise en place
des cablages ;

Afin de se prémunir des perturbations électromagnétiques, les cdbles courants forts seront distants de 0,50
m des cdbles courants faibles.

9.1.2 Diffuseurs sonores et Lumineux NFS 61-932 §9.5.1

Les lignes de diffuseurs d'évacuation, hors BAAS, BAASL et BAAL, doivent satisfaire aux dispositions suivantes

® Elles doivent étre de catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070). Les dispositifs de dérivation
ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire a I'essai au fil incandescent défini
dans la hnorme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960 °C ;

e Elles doivent étre indépendantes des canalisations électriques autres que les canalisations du SSI.
En particulier, toute intervention sur une des autres installations de distribution du bdatiment ou de
I'établissement doit pouvoir s'effectuer sans affecter le fonctionnement du SSI;

® Elles doivent étre surveillées au sens de la norme NF S 61-936.

Les limitations suivantes s'appliquent :

e qa) Suite a un défaut sur une ligne de diffuseurs d'évacuation d'une unité de gestion d'alarme
(UGA), au sens de la norme NF S 61-936 , celle-ci ne doit pas perdre plus de 32 diffuseurs d'évacuation
et au plus un systéme de sonorisation de sécurité (SSS) ; dans le cas de la perte du SSS, I'option «
commande manuelle d'alarme vocale » de I'ECSAYV, telle que définie au paragraphe 10 de la norme
NF EN 54-16, doit étre prévue ;

Un diffuseur d'évacuation qui intégre les deux fonctions « diffusion sonore » et « diffusion lumineuse » est
considéré comme un seul dispositif.
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® Db) Suite & un court-circuit sur une ligne de commande issue du contact auxiliaire d'une unité de
gestion d'alarme (UGA) au sens de la norme NF S 61-936, celle-ci ne peut perdre plus de 16 blocs
autonomes d'alarme sonore (BAAS) et/ou blocs autonomes d'alarme lumineuse. Si cefte liaison est
surveillée par I'UGA, ce nombre est étendu a 32 dispositifs autonomes ; Un diffuseur d'évacuation qui
intégre les deux fonctions « diffusion sonore » et « diffusion lumineuse » est considéré comme un seul
dispositif.

e ) Suite & un défaut sur une ligne de diffuseurs d'évacuation d'un systéeme de sonorisation de
sécurité (SSS) au sens de la norme NF S 61-936, celle-ci ne doit pas perdre plus de 32 diffuseurs
d'évacuation ;

9.1.3 Voie de transmission NFS 61-932 §8.3

L'installation des voies de transmission, des matériels déportés et de leurs cables d'alimentation doit étre
réalisée de facon gu'un incendie affectant une ZS ne puisse affecter toute autre ZS non concernée
directement par lincendie.

Les voies de transmission doivent étre réalisées en cdble de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF
C 32-070). Cependant, cette exigence ne s'applique pas aux voies de transmission affectées uniquement
d la gestion des issues de secours. Dans ce cas, les cdbles doivent au minimum étre de la catégorie C2 (au
sens de la norme NF C 32-070).

Le systéme doit étre concu de maniére a limiter les conséquences d'un défaut survenant sur les cébles
ou les raccordements. En particulier, les exigences suivantes doivent étre respectées :

1. Un défaut sur une voie de transmission ne doit pas faire perdre au systéme de mise en
sécurité incendie (SMSI) plus d'un seul type de fonction dans plus d'une seule ZS, exception
faite des DAS communs ;

2. Une voie de fransmission unique non rebouclée ne doit pas gérer plus de 32 dispositifs
actionnés de sécurité (DAS) commandés par émission de courant ;

3. Une voie de transmission unique non rebouclée ne doit pas gérer plus de 32 diffuseurs
d'évacuation et au plus un systeme de sonorisation de sécurité (SSS) ;

4. Une voie de fransmission, rebouclée ou redondante, ne doit pas gérer plus de 1 024
dispositifs commandés terminaux (DCT) parmi lesquels ne peuvent se trouver plus de 512
dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

5. Pour un CMSl de type B, une méme voie de transmission ne doit pas gérer des
déclencheurs manuels d'alarme (DM) et des dispositifs commandés terminaux (DCT).

9.2 MODULES DEPORTES NFS 61-932 §8.3.2

L'installation des voies de transmission, des matériels déportés et de leurs cables d'alimentation doit étre
réalisée de facon gu'un incendie affectant une ZS ne puisse affecter toute autre ZS non concernée
directement par lincendie.

Un matériel déporté gérant un ou plusieurs types de fonction de mise en sécurité (compartimentage,

désenfumage et/ou évacuation) doit étre placé dans un volume technique protégé (VTP) s'il est implanté
hors des zones desservies.
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Un matériel déporté installé en extérieur ou dans le méme local que les matériels cenfraux est considéré
comme étant implanté en VTP.

Lorsqu'un matériel déporté est placé dans un placard ou gaine technique, ouvrant sur la ZS qu'il dessert, il
est considéré comme étant implanté dans cette Z8.

9.2.1 Cas particulier d'un local comprenant plusieurs ZF

Lorsqu'un local comprend plusieurs ZF, il n'est pas nécessaire d'implanter le matériel déporté en VTP lorsque
celui-ci géere les fonctions de mise en sécurité de ce local et y est implanté. Dans ce cas, les lignes de
télécommandes et de contrdle des DAS peuvent étre réalisées en cdble de catégorie C2. Ce matériel
déporté peut également gérer les DCT des autres ZS dans lesquelles il est implanté.

9.2.2 Incidence de la topologie des voies de fransmission

Tous les matériels déportés disposés sur deux voies de transmission physiquement distinctes (ou
redondantes), doivent étre placés en VTP.

Tous les matériels déportés disposés sur une voie de transmission rebouclée doivent étre implantés de
maniére a se situer au sein de chacune des ZS des DCT gu'il commande. Dans le cas contraire, ils doivent
étre placés en VTP.

Lorsqu'une voie de tfransmission rebouclée chemine deux fois dans la méme ZS, les matériels déportés ne
doivent étre implantés que sur un seul de ces deux cheminements. Dans le cas contraire, ils doivent étre
placés en VTP.

Les matériels déportés, reliés au matériel central par une voie de transmission unique non rebouclée,
correspondant & une seule fonction dans une seule zone de mise en sécurité, doivent étre placés dans la
1S concernée. Dans le cas conftraire, ils doivent étre placés en VTP,

9.2.3 Gestion de DAS commun

Un matériel déporté qui gére un ou plusieurs DAS communs entre deux ZS peut étre placé indifféremment
dans l'une ou l'autre de ces 1S sans obligation d'étre placé en VIP.

9.2.4 Cables d'alimentation

Au sens du présent paragraphe, il est entendu que le céble d'alimentation des matériels déportés ne
comprend pas la voie de transmission avec le matériel central ou d'autres matériels déportés, ni la ligne
de télécommande en sortie du matériel déporté a destination du DCT.

Les cables d'alimentation doivent étre réalisés en cable de la catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-
070). Cependant, cette exigence ne s‘applique pas aux cdbles d'alimentation affectés uniquement a la

gestion des issues de secours. Dans ce cas, les c@bles doivent au minimum étre de la catégorie C2 (au
sens de la norme NF C 32-070).
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Le systeme doit étre congu de maniere & limiter les conséquences d'un défaut survenant sur les cébles ou
les raccordements. En particulier, les exigences suivantes doivent éfre respectées :

1. Un défaut sur un cable d'alimentation ne doit pas faire perdre au systeme de mise en
sécurité incendie (SMSI) plus d'un seul type de fonction dans plus d'une seule zone de mise
en sécurité incendie (ZS), exception faite des DAS communs ;

2. Un cdble d'alimentation unique non rebouclé ne doit pas alimenter plus de 32
dispositifs actionnés de sécurité (DAS) commandés par émission de courant ;

3. Un cdble d'alimentation unique non rebouclé ne doit pas alimenter plus de 32
diffuseurs d'évacuation ;

4. Un cdéble d'alimentation, rebouclé ou redondant, ne doit pas alimenter plus de 1 024
dispositifs commandés terminaux (DCT) parmi lesquels ne peuvent se trouver plus de 512
dispositifs actionnés de sécurité (DAS) ;

La perte d'alimentation d'un matériel déporté d'une ZS, ne doit pas provoquer la perte d'alimentation des
matériels déportés des autres Z8.

En cas de cébles d'alimentation redondants, le premier céble d'alimentation doit étre raccordé du premier
matériel déporté jusqu'au dernier. Le second, d linverse, doit étre raccordé du dernier matériel déporté
jusqu'au premier. Sinon les matériels déportés doivent étre implantés en VTP.

9.3  ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECURITE

Les énergies de sécurité doivent provenir d'une alimentation de sécurité conforme, selon le cas, aux
dispositions suivantes :

® Pour les alimentions de sécurité pneumatiques :

= Delanorme NFS 61-939 et sa partie 1 pour les alimentations pneumatiques de
sécurité (APS) ; et/ou

= De lanorme NF EN 12101-10 pour les équipements d'alimentation en énergie de
sécurité (EAES) ;

® Pourles alimentations de sécurité électriques :

= De la norme NF EN 54-4 pour les équipements d'alimentation électrique (EAE) ;
et/ou

= De lanorme NF S 61-940 pour les alimentations électriques de sécurité (AES) ;
et/ou

= Delanorme NF EN 12101-10 pour les équipements d'alimentation en énergie de
sécurité (EAES).

Cependant, tout équipement conforme & une norme de la série NF EN 54 doit étre alimenté par une
alimentation conforme & la norme NF EN 54-4. |l en est de méme pour tout équipement conforme da une
norme de la série NF EN 12101 qui doit étre alimenté par une alimentation conforme & la norme NF EN
12101-10.

Une alimentation de sécurité (APS/AES/EAES/EAE), hors APS & usage unique, alimentant une ou plusieurs

zones de mise en sécurité et qui est implantée hors des ZS qu'elle alimente et hors de I'emplacement des
matériels centraux du CMSI, doit étre placée dans un volume technique protégé (VTP).
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De plus, la source de sécurité alimentant un ou des ventilateurs de désenfumage doit également étre
placée dans un volume technique protégé (VIP).

Cependant :

e Si deux alimentations de sécurité sont utilisées en redondance pour délivrer de I'énergie a des
mémes équipements, elles n'ont pas l'obligation d'étre placées en VTP si elles sont implantées dans des
locaux différents respectant le principe qu'un incendie affectant I'une de celle-ci ne puisse affecter
I'autre ; chacune de ces alimentations doit étre apte & fournir I'énergie totale aux équipements qu'elle
alimente et a en garantir 'autonomie ;

e Lorsqu'une alimentation de sécurité alimente des DAS de plusieurs zones de désenfumage,
délimitées par des écrans de cantonnement, appartenant & un méme local, il n'est pas nécessaire
d'implanter cette alimentation en VIP. Cette alimentation de sécurité peut également alimenter les
DCT des autres ZS englobant ce local.

e Seuls les DAS, dont un fonctionnement intempestif ne peut pas entrainer un défaut de mise en
sécurité du batiment considéré, sont autorisés a étre télécommandés par rupture de courant. Il n'est
donc pas obligatoire de prévoir une AES/EAES/EAE pour alimenter les circuits correspondant & ce type
de télécommande. Cependant, pour des raisons de confort d'exploitation (déclenchement
intfempestif & la moindre interruption d'énergie), il est conseillé de secourir cette télécommande.

Une alimentation de sécurité électrique d batterie d'accumulateurs doit étre réservée a l'usage exclusif
des fonctions de mise en sécurité incendie (énergies de sécurité), a la fourniture de I'énergie nécessaire a
la fonction d'arrét des coffrets de relayage pour ventilateur de désenfumage et/ou éventuellement a la
fourniture de I'énergie nécessaire a la fonction de réarmement de ce type de coffret de relayage lorsque
cefte derniere est intégrée au centralisateur de mise en sécurité incendie (CMSI) ou au dispositif de
commande avec signalisation (DCS).

L'autonomie minimale d'une alimentation de sécurité électrique a batterie d'accumulateurs doit étre de
12 h en état de veille suivie d'une heure en état de mise en sécurité pour le scénario de mise en sécurité
dont la consommation en énergie est la plus importante (la réserve de 50 % de la capacité des batteries
n'est pas requise).

L'autonomie minimale d'un GES doit étre d'une heure en état de mise en sécurité pour le scénario de mise
en sécurité dont la consommation en énergie est la plus importante.

Les commandes électriques de passage en position de sécurité des dispositifs actionnés de sécurité (DAS)
(tfransmises par les lignes de télécommande) et les contréles intéressant la sécurité (tfransmis par les lignes
de conftréle) doivent se faire sous une tres basse tension de sécurité (TBTS) ou sous une tres basse tension
de protection (TBTP). L'alimentation électrique de sécurité devra donc présenter les caractéristiques
correspondant au type de tension utilisé.

Les cdbles d'alimentation en énergie électrique de sécurité provenant d'une alimentation de sécurité
électrique (physiqguement séparée du dispositif alimenté, y compris des dispositifs commandés terminaux
(DCT) alimentés, doivent satisfaire aux dispositions suivantes :

e Leurinstallation doit étre conforme aux normes francaises homologuées (Voir Note) ;

e |Is doivent étre soit de catégorie C2 et placés dans un cheminement ou un volume technique
protégé, soit de catégorie CR1 (au sens de la norme NF C 32-070). Dans ce dernier cas, les dispositifs
de dérivation ou de jonction correspondants et leurs enveloppes doivent satisfaire a I'essai au fil
incandescent défini dans la norme NF EN 60695-2-11, la température du fil incandescent étant de 960
°C;
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e lIs doivent étre indépendants des canalisations électriques autres que les canalisations du SSI. En
particulier, toute intervention sur une des autres installations de distribution du bdétiment ou de
I'établissement doit pouvoir s'effectuer sans affecter le fonctionnement du SSI.

e Une défaillance affectant un céble d'alimentation en énergie électrique de sécurité provenant
d'une alimentation de sécurité électrique ne doit pas entrainer une perte de plus d'une seule fonction
dans une seule zone de mise en sécurité (ZS). Cette exigence ne concerne pas les DAS communs.

Il est autorisé de diviser une sortie d'utilisation d'une alimentation de sécurité électrique en différents circuits
d'alimentation sélectivement protégés. Dans ce cas, le cdble de la sortie de I'alimentation de sécurité
électrique jusgqu'au tableau de répartition comportant les dispositifs assurant la subdivision doit étre
mécaniqguement protégé et d'une longueur maximale de 1 m.

Pour les dispositifs commandeés terminaux (DCT) nécessitant le recours & une énergie de sécurité (au sens
de la norme NF S 61-931) & émission :

® En cas de défaut sur un circuit subdivisé, les matériels alimentés par ce circuit doivent engendrer
une information de dérangement sur I'US des fonctions affectées ;

e Un défaut sur un céble d'alimentation ne doit pas faire perdre plus d'une fonction dans une seule
zone de mise en sécurité (IS) ; cette exigence n'est pas applicable & la licison entre le tableau de
répartition et I'AES ni & I'alimentation des coffrets de relayage et des ventilateurs de désenfumage.

Un texte d'application peut autoriser que l'alimentation électrique en basse tension de certains
équipements de sécurité s'effectue & partir du réseau électrique de distribution publique, en lieu et place
d'une alimentation de sécurité électrique. Dans ce cas, I'alimentation doit étfre réalisée au moyen d'une
dérivation issue directement du tableau principal du batiment ou de I'établissement et sélectivement
protégée.

La source normale de l'alimentation de sécurité d'un matériel central de CMSI, d'un BAAS de type Pr ou
d'une UGA 2 doit étre réalisée au moyen d'une dérivation issue directement du tableau principal du
batiment ou de I'établissement, ou du tableau de sécurité.

Cette dérivation doit étre sélectivement protégée, correctement étiquetée, réservée a I'usage exclusif du
SSI, réalisée en c@ble au moins de la catégorie C2 au sens de la norme NF C 32-070. Elle peut étre commune
pour l'alimentation d'autres équipements du SSI. En régle générale, cette dérivation est commune d
l'ensemble des équipements du systeme de sécurité incendie (SSI) ; cependant il est admis que des
équipements du systéme de sécurité incendie (SSI) puissent étre alimentés depuis un tableau secondaire
situé dans le batiment ou ces équipements sont implantés.

L'énergie nécessaire pour assurer les fonctions de mise en sécurité (télécommande, fonctionnement et
contréle) des DAS est a usage exclusif et est constituée par des batteries de sécurité conformes a la norme
NF S 61940, avec une autonomie de 12 heures ;

Des sources de sécurité seront mises en ceuvre pour I'alimentation des DAS & rupture de courant (clapets
et portes) ;

Les sources de sécurité électriques non intégrées dans un matériel certifié NF et nécessaires au
fonctionnement des Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS) devront étre conformes a la norme NF S 61.940

Leur implantation sera réalisée en application de l'article 6 de la norme NF S 61.932 ;
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10. PRINCIPE DE REPERAGE

Chaque organe constituant le S.S.I. possédera un repére unique quel que soit le lot concerné.

Les positions des organes cachés dans des plénums devront étre repérées par une pastille de couleur sur
les rails du faux-Plafond (Rouge pour les Modules déportés, Vert pour les Clapets)

Le repérage des cdbles sera conforme au repérage du « tenant — aboutissant ».

Sauf indication contraire de I'exploitant du site, le principe énoncé dans ce chapitre sera respecté.
Il apparaitra :

e De maniére durable surl'organe concerné
e Surles plans de chaque corps d'état
e Surle tableau de corrélation

Chaque détecteur et chaque déclencheur manuel doit au moins comporter l'indication de la zone dont
ils relevent ainsi que le numéro de boucle. Cette indication doit étre visible et étre placée sur le socle ou
a proximité immédiate.

Le repérage doit éfre en accord avec l'indication fournie par I'US du C.M.S.I.

10.1 POUR LA PARTIE DETECTION

Le repérage sur tous les documents se fera donc de la maniére suivante :
Type et N° de la zone ou il est implanté - N° de la boucle de cdblage - N° d'ordre dans la boucle
Nous aurons pour les types d'organe :

° DM pour Déclencheur Manuel
° DA pour détection Automatique d’Incendie
Exemple :
IDA2-4-13

Cela correspond :

® Au 13e détecteur automatique de la boucle 4 de la ZDA2

10.2 POUR LES ASSERVISSEMENTS :

10.2.1 Eléments SSI
Type d'organe — N° d'ordre Générall

Nous aurons pour les types d'organe :

e MD pour Module déporté
® DAC pour les Dispositifs de commande sur les lignes de télécommandes
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Les D.A.C. étant des organes intermédiaires leurs reperes seront constitués uniquement de la source de la
commande et du DAS commandé avec un éventuel n° d’ordre sur la ligne (limite a 2)

Exemple :
MD12
DACI15
Cela correspond :

® 12¢module déporté de I'installation
® 15¢D.A.C. del'installation

Afin de que les étiquettes sur les éléments soient le plus discrete possible, Un tableau sera tenu a jour
par type de repere avec les indications nécessaires (type de matériel, référence, position dans le batiment,
tenant, aboutissant, etc...)

10.2.2 Evacuation

Type d'organe — N° d'ordre Générall

Nous aurons pour les types d'organe :

® DSL pour les Diffuseurs Sonores et Lumineux (Mixte)

e DS pour les Diffuseurs Sonores
® DL pour les Diffuseurs Lumineux (Flash)
® VE pour les Portes Coupe-Feu de recoupement avec Verrou Electrique
® IS pour lesissues de secours
Exemple :
e DSL25
e IS15
® VE32

Cela correspond :

® Au 25¢e diffuseur sonore et lumineux de I'installation

® Ala 15¢Issue de Secours de I'installation

® Ala 32e Ventouse de I'installation
Afin de que les étiquettes sur les éléments soient le plus discréte possible, Un tableau sera tenu & jour par
type de repere avec les indications nécessaires (type de matériel, référence, position dans le bétiment,
tenant, aboutissant, etc...)

10.2.3 Compartimentage

Type d'organe — N° d'ordre Général
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Nous aurons pour les types d'organe :

e CCF pour les Clapets Coupe-Feu autocommandés

e CCFT pourles Clapets Coupe-Feu télécommandé

e CCFTS pourles Clapets Coupe-Feu télécommandé avec signalisation de position

e PCFS pour les Portes Coupe-Feu a fermeture automatique en limite de zone de sécurité (avec
signalisation)

e PCF pour les Portes Coupe-Feu a fermeture automatique dans une zone de
compartimentage

Exemple :
CCF12
PCFS25
PCF2
Cela correspond :

® Au 12e clapet de l'installation autocommandé
® Ala 25e porte de recoupement de I'installation
® Ala 2e porte de recoupement de I'installation

Nota : Chaque ventouse de porte sera repérée
Les numéros d'ordre général s’entendent par type de repéere

Afin de que les étiquettes sur les éléments soient le plus discrete possible, Un tableau sera tenu a jour par
type de repere avec les indications nécessaires (type de matériel, référence, position dans le bétiment,
tenant, aboutissant, efc....

10.2.4 Désenfumage
Type d'organe — N° d’'ordre Général — repérage supplémentaire

Nous aurons pour les types d'organe :

e TCF pour lesTrappes Coupe-Feu des conduits de désenfumage
® VCF pour les Volets Coupe-Feu des conduits de désenfumage
e VB pour Ventilation Basse (Amenée d'Air Neuf)

e VH pour Ventilation Haute (Extraction des fumées)

Repérage supplémentaire en fonction de I'organe :
Organe actif de désenfumage - N auto commandeé® du niveau d'implantation - N° d’ordre si plusieurs
organes identfiques sur le niveau.

Nous aurons pour les types d’organe actif :

e TT pour les Tourelles d'Extraction de désenfumage
VED pour les Caissons d'Extraction de désenfumage
VSD pour les caissons d'Insufflation de désenfumage
OUV pour les ouvrants en facades

EXU pour les exutoires en toiture
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Exemple :
VCF4 - TT N3 09
TCF4 - VSD N7 02
VH10 - OUV N2 03
Cela correspond :

® Au 4e volet coupe-feu de l'installation correspondant au Volet Coupe-Feu Extraction par la
tourelle N°09 située au Niveau 03

e A la 4e trappe de désenfumage de I'installation correspondant & la Trappe de désenfumage ;
Insufflation par le caisson N°02 situé au Niveau 07

e Ala 10e Ventilation Haute correspondant a I'ouvrant de désenfumage N° 3 situé au niveau 2

Les numéros d'ordre général s'entendent par type de repére

Afin de que les étiquettes sur les éléments soient le plus discrétes possible, un tableau par type de repére
avec les indications nécessaires (type de matériel, référence, position dans le bdatiment, tenant,
aboutissant, etc...) sera tenu & jour par I'entreprise générale ou les entreprises titulaires de chaque lot

concerné par le SSI

Ce tableau fera partie intégrante des études dues par celles-ci
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11. PROCEDURE DE RECEPTION TECHNIQUE

11.1 GENERALITES

Art 16 NF S 61-932

Toute installation (y compris extension ou modification d'installation) doit faire I'objet d'une réception
technique menée par le coordinateur S.S.I. en présence de ['utilisateur et des installateurs ou de leurs
représentants désignés.

Au sens du présent document, la notion d'installateur correspond au titulaire du marché.

La réception technique, telle que définie dans les normes NF S 61-932 et NF S 61-970, doit prendre en
compte la constitution compléte du S.S.I. comprenant le S.M.S.I. et éventuellement le S.D.I.

La réception technique consiste en complément du paragraphe 5.3 « phase de réalisation » de la norme
NF S 61-931 :

® En des confrdles visuels permettant de vérifier la conformité du systeme installé, au regard des
spécifications figurant dans le cahier des charges fonctionnel ;

® En des essais de réception technique définis dans la norme NF S 61932 Annexe B ;

e En la vérification des documents techniques contenus dans le dossier d'identité conformément
aux artficles 14 de la norme NF S 61-932 ;

® Enla fourniture d'un rapport de réception technique. Ce document comportera une conclusion
qui donne une synthése des éventuelles remarques.

Préalablement a toute réception, l'installateur établit un document indiquant les essais réalisés, les résultats
obtenus et attestant du bon fonctionnement de chacun des sous-systemes et de leur corrélation
(Autocontroles) conformément aux articles 5.3.2.3.1 de la NF S 61-931, 15 de la NF S 61-932 et I'annexe A
de la norme NF S 61-932 ainsi que I'arficle 4.3 ef son annexe A de la norme NF S 61 970.

Dans le cas ou plusieurs installateurs mettent en ceuvre les différentes parties du S.S.1., la personne chargée
de la coordination doit recueillir les documents de résultats permettant I'élaboration du proces-verbal de
réception.

Préalablement, les entreprises installatrices auront chacune établi un document conforme a la NF S 61-932
précisant :

® Les essais réalisés

® Lesrésultats obtenus

e L'attestation du bon fonctionnement des sous-systémes et de leur corrélation

® Les attestations de conformité de mise en ceuvre aux PV des DAS auquel ils se réferent

RAPPEL : Le dossier SSI devra étre complet pour chague réception sous peine de pénalités.
La réception technique est conclue par le rapport de réception technique, rédigé par le coordinateur SSI,
portant :

® Surles documents administratifs et techniques du dossier d'identité ;
® Surlerésultat des essais ;
e Surlerespect des principes du cahier des charges fonctionnel SSI.
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Ce document doit lister la totalité des essais réaliseés et comporter une conclusion argumentée sur la
réception de l'installation.

11.2 ESSAIS DE FONCTIONALITES

Les essais des déclencheurs de chacun des sous-systemes devront avoir été réalisés individuellement et
localement (et non testé par I'ECS) avec controle de la correspondance entre I'affichage sur I'ECS, le
repérage sur le déclencheur ou DM et le plan d'exécution.

Les essais fonctionnels des déclencheurs manuels seront réalisés par zone au moyen de clé spécifique pour
les modeles a vitre, et par action sur membrane déformabiles, s'ils en sont équipés.

Les installations de détection automatique feront I'objet d'essais (par foyers types) fonctionnels et
d’'efficacité, conformément a I'article MS 56.

Les essais "inter-entreprises" permettront de vérifier la concordance entre les différents sous systeme,
notamment :

® Arrivée ou non d'une commande sur un DAS ;

® La prise en compte ou non de I'ordre de télécommande du DAS (dans le temps imparti de 30 s
maxi) ;

® La véracité des signalisations d'aftente et de sécurité des DAS ;

e Les informations recueillis au niveau de I'US en cas de coupure locale, défaut d'isolement, etc.
pour chacun des coffrets de relayage (éventuels) ;

e Les éventuelles commandes arréts pompiers ;

® Les essais de désenfumage sur coupure secteur.

® Les essais et vérifications devront éfre renouvelés a chaque contréle qui n’aurait pas donné
satisfaction et ce jusqu’a I'obtention des résultats.

En conclusion, les essais fonctionnels seront réalisés conformément & la NF S 61-970 Annexe Al pour la
détection et & la norme NF S 61-932 Annexe B

Ces essais appelés « auto contréles des entreprises », seront recueillis par le coordinateur $SI avant tous
essais de corrélation et toute réception

11.3 ESSAIS DE CORRELATION

Aprés avoir validés les plans d’exécution et notamment les repéres de chaque élément SSI asservi, Le
coordinateur diffusera un tableau de corrélation afin que la programmation des matériels soit réalisée.

Les essais de corrélation réalisés sous la conduite du coordinateur SSI, permettront de contréler la
conformité du SSI avec les préconisations du présent cahier des charges fonctionnel du SSI et du dossier
d’'identité.

Les essais seront réalisés apres coupure de I'alimentation secteur de I'ECS ou du DCS (fonctionnement sur
AES).

NOTA: Chaque téte de détection et Déclencheur Manuel sera essayé et vérifié sur I'U.S. de I'E.C.S. du
S.D.l. voire éventuellement sur les tableaux de report

Les fonctions de mise en sécurité seront vérifiées par zone de détection

Cabhier des Charges Fonctionnel ELITHIS Solutions — Coordination CSSI Page 38 sur 54
Maison d'Arrét DIJON - DIJON (21) Indice A



clithis

Solutions

Ces essais permettront de contrdler les différents scénarii de mise en sécurité, en particulier :

® Le fonctionnement de I'alarme restreinte (signal sonore et lumineux) ;

® |'adresse delazone;

e La diffusion du signal d'évacuation pendant le temps choisi avec un minimum de 5 minutes ;

e La fonction compartimentage (fermeture simultanée des PCF et CCF de la zone avec contrble
qgue les portes ne peuvent pas étre réarmées) ;

e L'arrét ventilation ;

® Lesnon-Stop ascenseurs ;

e Lesréarmements a distance s'ils sont demandés par la Maitrise d'Ouvrage ou le coordinateur SSI
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12. FORMATION

Le personnel de I'établissement doit étre initié au fonctionnement du systeme d'alarme.

Ceftte disposition signifie en particulier que la personne a recu une formation suffisante concernant la
signification des différentes signalisations apparaissant sur I'U.S. des B.A.A.S., les mesures d prendre en
fonction de ces signalisations et les dispositions a respecter en cas de panne.

Le personnel chargé de I'exploitation du SSI sera formé par les différents installateurs (SSI, CFO-Cfa, CVCD,
Menuiserie intérieures et extérieures afin de lui permettre de :

e Eliminer les fausses alarmes sans nuire a I'efficacité de I'installation ;

Connaitre la signification des différentes signalisations apparaissant sur I'ECS et le CMS ;

De la conduite d tenir en cas d'alarme ou de dérangement ;

Des actions & entreprendre ;

Des consignes d respecter ;

Des dispositions & appliquer en cas de panne ;

Réaliser au minimum les opérations de vérification quotidienne, conformément d la NF S 61-933.

Il devra étre consigné en annexe du registre de securité :

® Lesnoms et qualité des formateurs ;

® Lesnoms et qualité des personnels formés ;

® Ladate etla durée de la formation ;

e Lerésultat de la formation le résultat obtenu ;
® Lasignature des participants.
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13. VERIFICATIONS TECHNIQUES

Avant leur mise en service, les appareils et installations fixes doivent faire I'objet d'une vérification,
fonctionnement comopris,

De plus, les systemes de Sécurité Incendie de catégories A et B ainsi que les systemes d'extinction
automatique du type sprinkler doivent toujours étre vérifiés par une personne ou un organisme agréeé.

En cours d'exploitation, ces mémes appareils ou installations ainsi que les appareils mobiles doivent étre
vérifiés, au moins une fois par an, dans les conditions prévues a la section Il précitée.

De plus, les Systemes de Sécurité Incendie de catégories A et B et les systémes d'extinction automatique
du type sprinklage doivent étre vérifiés tous les trois ans par une personne ou un organisme agréé.

Pour les systemes de sécurité incendie, les vérifications doivent étre conformes aux modalités prévues par
la norme en vigueur correspondante.

La norme visant les modalités de vérification est la norme NF S 61-933 pour les systemes de sécurité incendie.

En ce qui concerne le systeme de détection incendie, il est rappelé que les vérifications techniques en
cours d'exploitation sont réalisées par des techniciens compétents et habilités par le constructeur du
matériel SSI.

Les installations électriques, de désenfumage mécanique, les dispositifs de signalisation, les systémes
d'alarme, de détection et de sécurité incendie, les moyens de lutte contre lincendie, les dispositifs
d'obturation coupe-feu ainsi que les dispositifs de surveillance de la qualité de I'air font I'objet d'une
maintenance réguliere par un professionnel qualifié.
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14. ENTRETIEN DES INSTALLATIONS (NF S 61-933)

L'exploitant doit s'assurer que les installations de I'établissement sont maintenues et entretenues en
conformité avec la réglementation NF S 61-933 §7.7 :

La nature et la périodicité des opérations de maintenance préventive et des essais fonctionnels, figurent
dans les notices élaborées par les fabricants pour chacun des constituants du S.S.1.

En sus de ces opérations et en fonction des conditions d'exploitation et/ou des particularités du systeme,
des opérations complémentaires peuvent étre édictées par l'installateur ou le mainteneur. Ces éléments
sont & annexer dans le dossier d'identité.

Les criteres déterminés par le constructeur et/ou linstallateur, prenant en compte la nature de
l'exploitation, doivent permettre d'établir :

e Un échéancier;

® Et/ouun (des) état(s) de dégradation ;

e Et/ou des seuils prédéterminés significatifs de dégradation, propres a déclencher une (des)
action(s).

A défaut de définition de la périodicité, les essais fonctionnels (définis aux annexes B & K de la NF S 61-933)
doivent étre réalisés au minimum une fois par an. Ces essais peuvent étre répartis sur deux visites.

Dans le cas de l'annexe C, et pour les SS.I. de catégorie A comportant plus de deux Z.S., les essais
fonctionnels doivent étre réalisés en deux visites 1. Pour chaque scénario, lors d'une de ces visites les essais
seront effectués en mode manuel depuis I'U.C.M.C., et lors de I'autre visite, en mode automatique a partir
du déclenchement d'un des éléments choisis de facon aléatoire dans la Z.D. considérée.
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15. DOSSIER D’'IDENTITE DU SSI

Norme NF S 61-932 Chapitre 14 :

A lissue de la mission de coordination définie dans la norme homologuée NF S 61-931 Chapitre 5.3, un
dossier technique dénommeé « Dossier d'ldentité du SSI » doit étre remis par le coordinateur SSI d la Maitrise
d'Ouvrage.

Ce dossier sera constitué tout au long de la réalisation du projet dés le début de la phase EXE.

Il restera sur le chantier. Un document de suivi sera élaboré par le coordinateur CSSl lors de ses différentes
visites sur site.

Ce dossier doit comporter, au minimum, les informations suivantes, classées selon le répertoire suivant. Ce
dossier est commun avec le dossier d'identité défini dans la norme homologuée NF S 61-932 chapitre 14

Ce dossier a pour objet de rassembler :

e Les documents administratifs et techniques du SSI, requis dans le cadre de la réception technique
menée par le coordinateur SSI ;

e Les documents complémentaires utiles & I'exploitation, & la maintenance, aux vérifications et aux
évolutions de l'installation ;

e Lesinformations concernant les ensembles indépendants complémentaires au SSI.

Le dossier d'identité du SSI doit comporter les informations définies dans le Tableau 7 ci-dessous.
Dans le tableau les différentes rubriques sont classées de A 4 Y.
L'ordre générique de A a Y du Tableau 7 peut étre adapté au cas par cas, ou défini contractuellement

avec l'exploitant.

En fonction de I'exploitation du SSI, du type d'établissement, de la catégorie du SSI et des équipements mis
en ceuvre, ces informations peuvent faire I'objet de documents distincts ou étre regroupées.
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PRESENTATION DU DOSSIER

Sommaire

Liste des différentes parties figurant dans le dossier

Tableau dorganisation des rubrigues

Tableau permettant d'identifier lorganisation des rubriques
définies ci-aprés dans les différentes parties du dossier
d'identité.

Ce tableau doit respecter l'ordre de A a Y.

Liste des documents figurant dans le dossier

Intitulé, version (date, indice ...)

Ceite liste peut éire générale pour l'ensemble du dossier
ou organiseée par rubrigue.

RUBRIQUES

INFORMATIONS MINIMALES

A = Présentation du SSI

Dascriptif de 'ensemble du SSI installé contenant :
{Photographie du S5I installé dans sa globalité intégrant les
différentes modifications)

— descriptif Batiment ;

— catégorie du SSI ;

— type d'équipement d'alarme ;

— fonctions détection ;

— fonctions de mise en sécurité ;

— implantation des matériels centraux ;

— particularités éveniuelles liées au site ;

— représentation des faces avant ECS et CMSI (plan,
photg,...).

B - Listes des matériels du S8| installé

Désignations et quantités par type d'éléments (DAI, DM, CCF,
portes....)

C - Consignes pour lexploitation du SSI

Consignes simplifiées d'exploitation des matériels principaux
(ECS, CMS5I...)

D - Plans des zones de détection

Plan schématique identifiant les zones de détection (ZDA et
ZDM).

E — Plans des zones de mise en sécurité

Plan schématigue identifiant les zones de mise en sécuriteé
(ZA, ZC et ZF).

Tableau 7 NFS 61-970 = Tableau 4 NFS 61-932

Informations contenues dans le dossier d'identité du SSI
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F — Plans de récolement détection

Plans précisant la localisation des :

— matériels centraux et déportés ;

— tableaux répétiteurs et faces avant déportées ;
— détecteurs automatiques d’incendie (DAI) ;

— déclencheurs manuels d’alarme (DM) ;

— orifices de prélevement ;

— indicateurs d’action externes (IA) ;

— systémes détecteurs autonomes déclencheurs (SDAD) ;
— alimentations ;

— volumes techniques protégés (VTP) ;

— cheminements techniques protégés (CTP).

Ces plans de localisation doivent intégrer les liaisons de
principe du SDI avec leurs caractéristiques (C2 ou CR1.....).

G - Plans de récolement SMSI

Plans précisant la localisation et I'identification des :

— matériels centraux et déportés ;

— tableaux répétiteurs et faces avant déportées ;

— dispositifs de commande ;

— dispositifs commandés terminaux (DCT) ;

— éléments avec contrdle de position non télécommandés ;
— organes de réarmement ;

— alimentations ;

— volumes techniques protégés (VTP) ;

— cheminements techniques protégés (CTP).

Ces plans de localisation doivent intégrer les liaisons de
principe du SMSI avec leurs caractéristiques (C2 ou CR1.....)

H - Plans du SSS

Plan de positionnement des haut-parleurs ;

Plan des LAl par type.

I — Corrélations entre ZD et ZS telles que réalisées

Tableaux de corrélations précisant pour chaque zone de
détection (ZD) les zones de mise en sécurité (ZS) qu'elle
déclenche.

J — Corrélations entre ZS et DCT telles que réalisées

Tableaux de corrélations précisant pour chaque zone de mise
en sécurité (ZS) la liste exhaustive des dispositifs commandés
terminaux (DCT) qui la composent et les particularités
éventuelles.

K — Schémas unifilaires du SSI installés

— Synoptique général du SSI ;

— Synoptique SDI intégrant les liaisons d’alimentation issues
des EAE/AES/EAES ;

— Synoptique SMSI intégrant les liaisons d’alimentation issues
des EAE/AES/EAES.

L — Listing de programmation ECS

Liste des points de détection avec intitulés, ZD, adresses.

M — Listing de programmation CMSI

Listing de programmation CMSI.

Tableau 7 NFS 61-970 = Tableau 4 NFS 61-932

Informations contenues dans le dossier d'identité du SSI (suite)
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exigée.
{Document complémentaire)

M — Document preuve, apras travaux, de ladéquation
entre la capacité des EAE/EAES/AES et l'autonomie

Paur ECS et CMSI : Justificatif des relevés de consommations
et de puissance par rappeort au bilan de puissances théoriques.

O - Installation de ventilation
Schéma de principe de linstallation réalisée
{Document complémentaire)

Identification des CTA, Clapets coupe-feu télécommandés ou
auto-commandés avec report de position, si ces éléments sont
connectés au CMSI ou au DCS.

P - Installation de désenfumage

{Document complémentaire)

Schéma de principe de l'installation réalisée.

Identification des volets et des ventilateurs de désenfumage,
exutpires, ouvrants,

Q = Installation de désenfumage
Débits et APS
{Document complémentaire)

— Débits de désenfumage : document précisant les valeurs
de calcul théoriques et les valeurs mesurées & la mise
&N Senvice.

— Capacité des APS en fonction du calcul, type (température
maximale d'utilisation pour APS usage unigue) et pression
mesurée du réseau.

R — Historigue des travaux réalisés

Identification des opérations de travaux réalisés sur le S5 :
— date d'installation du SS| d'origine ;

—liste des travaux réalisés avec descrptif, date et
identification du coordinateur SSI.

S — Cahier des charges fonctionnel 551

Contenu défini dans la norme MF S 61-931,

Il peut exister un cahier des charges fonctionnel par opération
de travaux

coordinateur S5|

T - Rapport de réception technigue établi par le

Contenu défini dans la norme NF S 61-931.

Les rubrigues suivantes U = V= W= X et ¥ (si SS5 existant) peuvent éire reparties par équipement ou par fonction.
Exemple : SDI/CMSI - Fonction compartimentage — Fonction désenfumage - Fonciion évacuation. ..
Cetfe disposilion pourra éire définie contracfuellerment.

U - Motices exploitation et maintenance

— S0l

— CMSI

—DC5

— BAAS, BAAL, BAASL

— ECSAV

—TA

— DAS

— Ventilateurs désenfumage

— Télécommande pour BAES/BAEH
— Groupe électrogéne de sécurité
— Haut-parleurs utilisés dans le cadre du 558

Tableau 7 NFS 61-970 = Tableau 4 NFS 61-932

Informations contenues dans le dossier d'identité du SSI (suite)
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Conformité aux normes, avis de chantier, ...

V — Justificatifs de conformité des équipements Pour chaque matériel, il doit éire possible de faire le lien entre
son identification faite sur les plans de recolement el ses
documents correspondants.

Rapports  d'associativité et documents attestant de
'associativité entre les différents constituants.

W — Justificatifs d’associativité des équipements Pour chaque matérial, il doit étra possible de faire le lian antre
son identification faite sur les plans de récolement et ses
documents correspondants.

Liste détaillée des essais réalisés par les installateurs avec

X = Rapport d'essais par autocontrole leurs résultats.

Le document doit préciser :
— le nombre de LAl et leur emplacement ;

— le volume des LAl et les surfaces par type de matériaux
associées au LAl ;

— la combinaison de la séquence élémentaire . type signal
sonore - silence - message dalarme - silence -
traduction(s) du message d'alarme (si prévu) — silence et les
durées du signal d'alarme et des silences composant
la séquence ;

— pour les signaux d'alarme :

= le nombre et 'emplacement des points de mesure pour la

¥ — Rapport de réception acoustique du SSS réception ;
autocontrile ou bureau d'études acoustiques - la signature spectrale du bruit ambiant retenu pour le
{Lorsque exigé contractuellament) réglage de l'audibilité ;
- la signature spectrale du signal d'alarme au point de
réception ;

- la preuve des 10dB d'émergence des fréguences
fondamentales et des harmoniques associées ;

— pour les messages d'alarme :

- le nombre et l'emplacement des points de mesure pour
la réception ;

- la signature spectrale du bruit ambiant retenu pour le
réglage de lintelligibilité, la signature spectrale du signal
d'alarme au point de réception ;

- les valeurs dintelligibilité.

Tableau 7 NFS 61-970 = Tableau 4 NFS 61-932

Informations contenues dans le dossier d'identité du SSI (suite et fin)

Le dossier de ce projet comportera toutes les rubriques d'informations hormis celles H et Y se rapportant &
un Systéme de Sonorisation de Sécurité.
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Chaque titulaire de lot, fournira les classeurs nécessaires a la documentation (sous forme papier et
informatique (Format PDF) en 1 exemplaire de son lot :

e Seront fournis par le titulaire du lot SSI, les documents des rubriques :
o A:Llareprésentation des Faces Avant ECS et CMSI
o B, CFGKLMNV WX,
o U:pourle SDI, CMSI, DCS, BAAS, BAAL, BAASL, ECSAV, TR, Télécommande pour BAES/BAEH

e Seront fournis par le fitulaire du lot CVCD, les documents des rubriques :
o B,OP VX
o Q:Hors APS
o U:DAS (Trappes, Volets, Clapets, coffret de relayage), Ventilateurs de désenfumage,

Les rubriques O et P comprendront les synoptiques et les plans d’équipement de niveaux.

e Seront fournis par le fitulaire du lot Menvuiserie intérieure, les documents des rubriques :
o B, V.X
o U:DAS (ventouses, gdches issues de secours, etc...),
o W : Associativité pour garder le PV Feu des portes

e Seront fournis par le titulaire du lot Menuiserie Extérieure, les documents des rubriques :

o B,V,X
o U:DAS (Exutoires, ouvrants, etfc...),
o Q:APS

e Seront fournis par le Coordinateur SSI, les documents des rubriques :
o Lesommaire
o Letableau d’organisatfion des rubriques
o D,EILJRST
o La collecte des documents des différents lots cités ci-dessus.

La lecture du dossier doit étre la plus aisée possible. Pour ce faire, :

® Le dossier informatique sera I'image PARFAITE de |a version papier

e Chaqgue rubrique possédera autant de sous-rubrique, nommée par lot, qu'il y a de lot concerné
par la rubrique principale

® Larubrique B sera présentée sous forme de tableau répertoriant tous les matériels utilisés avec leur

quantité, référence et leur PV concerné
e Dans la rubrique B, le tableau de portes présenté, sera accompagné Obligatoirement de plans

d'implantation avec le repérage des portes
e Dans les rubriques F et G ou figurent des plans de recollement SSI, il sera mis :

o Unelégende avec les références des matériels
o Leszonesissues des plans de zoning

e Dans larubrique K, il sera mentionné la localisation de chaque élément avec son repérage

e Dans larubrique O ne doit figurer sur les plans que les réseaux de ventilation, pas ceux destinés au
désenfumage hormis s'il sont communs

e Dans larubrique P ne doit figurer sur les plans que les réseaux de désenfumage pas ceux destinés
a la ventilation de confort hormis s'il sont communs

e Dans la rubrique V, les justificatifs feront OBLIGATOIREMENT référence aux matériels posés par
I'intermédiaire des repérages du site. Si un PV est valable pour plusieurs types de matériels (Choix
multiple d'équipements), il sera fait autant de PV que d'équipements différents.

A la réception, cet exemplaire du dossier sera remis a la maitrise d’Ouvrage en format papier et
informatique (Format PDF su CD).
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16.1 GLOSSAIRE
Les abréviations ci-aprés sont celles définies par les normes ou couramment utilisées par les professionnels de la
sécurité incendie
Sigle Définition Normalisation Commentaires
Dispositif qui fournit I'énergie électrique a tout ou partie d'un S.S.1. ou d'un
Alimentation Systeme d'Eclairage de Sécurité (S.E.S.) afin de lui permettre d'assurer ses
A.E.S. Electrique de NF S 61 940 fonctions.
Sécurité Une Alimentation Electrique de Sécurité doit répondre aux dispositions de la
norme NFS 61-940.
Signal sonore ayant pour but de prévenir les occupants d'avoir & évacuer les
A.G. Alarme Générale NF S 61 936 lieux.
L'alarme générale peut-étre immédiate ou temporisée.
AGS. Alurm,e ngerule NES 61 936 . Al’ormg générale limitée a l'information de certaines catégories de personnel
Sélective d'un établissement.
Dispositif qui fournit I'énergie de sécurité pneumatique nécessaire au
Alimentation fonctionnement de certains Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.A.S.) et de
A.P.S. Pneumatique de NF S 61 939 certains Dispositifs Adaptateurs de Commande (D.A.C.).
Sécurité Une Alimentation Pneumatique de Sécurité doit répondre aux dispositions de
la norme NF S 61-939
Signal sonore et visuel, distinct du signal de I'alarme générale, ayant pour but
Alarme restreinte NES 61 936 d oveﬁlr Ie.personr?el deagnsa pour exploﬂer cleﬁe alarme pepdorﬁ la
femporisation de I'alarme générale. Elle doit répondre aux dispositions de la
norme NF S 61-936
Arrét technique
AT . .
installation
BAAS type Pr: bloc autonome d’alarme principal
BAAs. | Blocautonome NE S 48 150 BAAS type Sa : bloc autonome d'alarme sonore satellite
d'alarme sonore
BAAS type Ma : bloc autonome d’alarme sonore manuel
Dispositif qui & partir d'informations ou d'ordres de commande manuelle, émet
Centralisateur de des ordres électriques de commande des matériels assurant les fonctions
C.MS.I. | Mise en Sécurité NF S 61 934 nécessaires a la mise en sécurité d'un batiment en cas d'incendie.
Incendie Le C.M.S.I. appartenant au S.M.S.I., doit répondre aux dispositions de la norme
INFS 61-934.
CR. Coffret de relayage NES 61 937 (;offret eIecTnlque permettant Iq commande en plU|sson<§e,d un ou plusieurs
ventilateurs de désenfumage et présentant une entrée de télécommande.
Gaine, caniveau ou vide de construction dont le volume est protégé d'un
. incendie extérieur de telle maniere que les canalisations qui 'empruntent puissent
Cheminement - . - . S
C.T.P. . P NF S 61 932 continuer a assurer leur service pendant un temps déterminé.
technique protégé - - - s .
Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte
d'application.
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Les abréviations ci-aprés sont celles définies par les normes ou couramment utilisées par les professionnels de la
sécurité incendie
Sigle Définition Normalisation Commentaires
. - Dispositif qui recoit un ordre de commande de sécurité et qui se borne a le
Dispositif transmettre aux D.A.S. télécommandés, sous une forme adaptée a leurs
D.AC. | Adaptateur de NF S 61938 >11Te A1 ' P
Commande caractéristiques d e,nfree. ‘ N
Un D.A.C. doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-938.
Appareil & fonction unique, consistant & détecter localement & partir d'un ou
Détecteur de deux éléments sensibles identiques, des phénomeénes relevant de l'incendie et
D.A.D. Autonome NF S 61 961 & assurer la commande directe d'un, deux ou trois D.A.S. assurant la méme
Déclencheur fonction au niveau local, dans les conditions prévues par la norme NFS 61-937.
Un D.A.D. doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-961.
Détecteur Appareil qui, & partir d'une action automatique, émet une information &
D.A.l automatique NF S 61 950 destination d'un Tableau de Signalisation ou d'un Equipement de Contrdle et de
incendie Signalisation d'un S.D.I.
. - . . Dispositif commandé qui, par changement d'état, participe directement et
D.A.S. Dlszzsgggj:r:;gnne NF S 61 937 localement & la mise en sécurité d'un batiment.
Un D.A.S. doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-937.
. - Appareil qui émet un ordre de commande de mise en sécurité & destination
Dispositif de d'un ou de plusieurs D.A.S., & partir d'une action manuelle appliquée a son
D.C.M. Commande NF S 61938 PUSIBUTs O.A.>., A P PPiq
Manuelle organe de secunje a manipuler. . N
Un D.C.M. doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-938.
Dispositif de Appareil équivalent & la juxtaposition de plusieurs D.C.M. dans un méme
D.C.MR. Commandes NES 61 938 bomer et regrpupqn’r toutes les commandes des D.A.S. du C.M.S.1. qui restent
Manvelles actionnables individuellement.
Regroupées Un D.C.M.R. doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-938.
Dispositif de Commande avec Signalisation : D.C.M.R. équipé d'une unité de
Dispositif de signalisation (U.S.) et présentant une enfrée de commande exclusivement
D.C.S. | Commande avec NF S 61 938 réservée au déclenchement d'un ou plusieurs D.A.S. du S.M.S.I. par I'équipement
Signalisation d'alarme.
Un D.C.S. doit répondre aux dispositions des normes NFS 61-938 et NFS 61-935.
Dispositif commandé qui, par son action locale, participe directement a la
mise en sécurité incendie d'un batiment ou d'un
Dispositif établissement dans le cadre du S.M.S.I. Les D.C.T. comprennent :
D.C.T. Commandé NF S 61 932 - les Dispositifs Actionnés de Sécurité (D.AS.) ;
Terminal - les Diffuseurs Sonores (D.S.) ;
- les dispositifs commandés par les D.A.S. de type " coffret de relayage "
(exemple : ventilateurs de désenfumage)
Déclencheur Appareil qui, & partir d'une action manuelle, émet une information &
D.M. M EN 54-11 destination d'une U.G.A., d'un B.A.AS. ou de I'équipement de commande et de
anvel . A \
signalisation (tableau de type 1) d'un S.D.I.
. Appareil assurant la diffusion acoustique du signal d'alarme générale et
D.S. Diffuseur Sonore NFS 61936 devant répondre aux dispositions de la norme NFS 32-001.
Diffuseur Sonore Dispositif électroacoustique permettant I'émission du signal d'alarme générale
D.S.N.A. NF S 61 936 en conformité avec la norme NF S 32-001, soit, lorsque le texte d'application le
Non Autonome e cer : . o
prévoit, la diffusion d'un message sonore préenregistré.
i Ensemble des appareils nécessaires au déclenchement et & I'émission des
EA Equipement NES 61 936 signaux sonores d'évacuation d'urgence. L'E.A. fait partie du S.M.S.I. et doit
o d'Alarme répondre aux dispositions de la norme NFS 61-936. Les équipements d'alarme sont
classés en quatre types appelés : 1,2 (aou b), 3 et 4.
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Les abréviations ci-aprés sont celles définies par les normes ou couramment utilisées par les professionnels de la
sécurité incendie
Sigle Définition Normalisation Commentaires
lEq.UIpeme.nt NF EN 54 4 Dispositif qui fournit I'énergie électrique & tout ou partie d'un S.D.I. afin de lui
E.A.E. d'Alimentation . )
. NF S 61-940 permettre d'assurer ses fonctions.
Electrique
z ~ NF EN 54 1, . . . , .
E.C.S. Ecran <.:|e C?nir.ole NF EN 54 2, Equpement regrouponf la gestion et les fonctions de la détection
et de Signalisation NF EN 54 4 automatique d'incendie.
LLA. Indicateur d'Action Implantés & un endroit visible dans les circulations
N.S.A. |Non-Stop Ascenseur NF S 61 930
P.C.F. Porte Coupe-Feu NF S 61 937
Ensemble des appareils nécessaires a la détection automatique d'incendie et
systeme de NF S 61 931, comprenant obligatoirement :
S.D.L Déiegﬁon Incendie NF S 61 932 - les détecteurs
NF S 61 970 - 'équipement de commande et de signalisation (tableau de type 1)
- les déclencheurs manuels.
SMS.I Systéme de Mise en NF S 61 931, Ensemble des équipements qui assurent les fonctions nécessaires & la mise en
o | sécurité Incendie NF S 61932  [sécurité d'un batiment en cas d'incendie.
Ensemble des matériels servant a collecter toutes les informations ou ordres liés|
.S Systéme de NF S 61 931,  la seule sécurité incendie,  les traiter et & effectuer les fonctions nécessaires &
e Sécurité Incendie NF S 61 932 la mise en sécurité d'un batiment ou d'un établissement.
La version la plus complexe est un S.S.I. de catégorie A
Systéme de sonorisation utilisé pour générer et diffuser le signal sonore de
Systéme de NF S 61 936, I'alarme générale d'évacuation dans une (ou plusieurs) Zone(s) d'Alarme, sous la
S.S.S. Sonorisation de NF EN 60 849 [forme d'un message vocal réenregistré se substituant temporairement ou de
Sécurité EN 54-16 maniere permanente au signal sonore conforme aux dispositions de la norme NF S
32-001, dans les conditions fixées par 'Annexe A de la norme NF S 61-936
A un Centralisateur de Mise en Sécurité Incendie (installé dans le cadre d'un
5.5.1. de catégorie A ou B) peut étre associée une unité d'aide a I'exploitation du
UAE Unité d'Aide a NF S 61 932 S.S.I.

e I'Exploitation NF S 61 970 Ce systeme complémentaire, prévu au paragraphe 5.6 de la norme NF S 61-
934 et entierement dédié au S.S.1., ne peut en aucun cas remplacer tout ou partie
des constituants du C.M.S.I. tels que prévus par cette norme.

Unité de
U.C.M.C. Commande NES 61 934 So.us-ensemple du QM.S.I. permettant de commander les D.A.S., sur décision
Manvuelle humaine, depuis un point central.
Centralisée
Sous-ensemble de I'équipement d'alarme faisant partie intégrante du C.M.S.1.,
ayant pour mission de collecter les informations en provenance de déclencheurs
U.GA. Unlfe' de Gestion NES 61 936 manuels ou'du systéme de détection incendie, de les gérer et de déclencher le
d'Alarme processus d'alarme.
L'U.G.A. peut étre incluse dans un autre matériel du S.S.I. et doit, dans ce cas,
répondre aux dispositions de la norme NFS 61-936.
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Les abréviations ci-aprés sont celles définies par les normes ou couramment utilisées par les professionnels de la
sécurité incendie
Sigle Définition Normalisation Commentaires
Unité de Gestion Dispositif d'un C.M.S.I. ayant pour fonction de collecter les informations en
U.G.C.LS. . provenance des dispositifs de demande d'ouverture des issues de secours, de les
Centralisée des NF S 61 934 . 2 : . -
ou U.G.1.S. Issues de Secours gérer et d'émettre I'ordre de déverrouillage.
L'U.G.C.LS., si elle existe, fait partie du matériel central du C.M.S.I.
Dispositif qui assure la signalisation des informations nécessaires pour la
Unité de conduite du S.M.S.I.
us. Signalisation NFS 61935 L'U.S. fait partie intégrante d'un C.M.S.1., d'un D.C.S. ou d'une A.E.S.
L'Unité de Signalisation doit répondre aux dispositions de la norme NFS 61-935.
V.C.F. Volet Coupe-Feu NF S 61 937
Ventilateur
V.S.D. d'Extraction de
Désenfumage
Ventilateur de
V.E.D soufflage de
Désenfumage
Local ou placard dont le volume est protégé d'un incendie extérieur de telle
Volume Technique NE S 61 932 maniére que les mo’rgrlels gu,|l contient puissent continuer & assurer leur service
V.T.P. <z pendant un temps déterminé.
Protége NF S 61 970 . " . "y .,
Les niveaux et les conditions de protection sont généralement fixés par le texte
d'application
Zone de Diffusion NFS 61931, LA.- Zope de <Ei|ffu5|on d Algrme genero!e. Cette zone get?grophllqlue, don§
LA. d'Alarme NF S 61 932 laquelle le signal d'alarme générale est audible pour donner l'ordre d'évacuation,
lest & considérer comme une zone de mise en sécurité. Z.A. > 2.C. > Z.F. > Z.D.
1C Zone de NF S 61 931, Zone géographique dans laquelle la fonction de compartimentage est
T Compartimentage NF S 61 932 assurée. Une Z.C. constitue une Zone de mise en Sécurité (Z.S.)
1.D. - Zone de Détection (Z.D.) : zone surveillée par un ensemble de détecteurs
et/ou de Déclencheurs Manuels (D.M.) auxguels correspond une signalisation
NF S 61 931, commune dans I'équipement de commande et de signalisation du Systéme de
1.D. Zone de Détection NF S 61 932 Détection Incendie (S.D.l.) par analogie, dans le cas d'un Equipement d'Alarme
NF S 61 970 du type 2 (E.A.2, tel que défini dans la norme NFS 61-936), chaque zone équipée
d'un ensemble de déclencheurs manuels (D.M.) auxquels correspond une
signalisation commune constitue une zone de Détection.
ID.A Zone de Détection NF S 61 931, Zone de Détection surveillée au moyen de Détecteurs automatiques
T Avutomatique NF S 61 932 d'Incendie (D.l.) ;
Zone de Détection NF S 61 931, S L . )
1.D.M. Manuelle NFS 61 932 Zone de Détection surveillée au moyen de déclencheurs manuels (D.1.) ;
7F Zone de NF S 61 931, Zone géographique dans laquelle la fonction de désenfumage est assurée.
o Désenfumage NF S 61 932 Une Z.F. constitue une Zone de mise en Sécurité (Z.S.)
1.S. - Zone de mise en Sécurité (Z.S.) : zone susceptible d'étre mise en sécurité
par le Systeme de Mise en Sécurité Incendie (S.M.S.1.). Une zone de mise en
s, | Tovedemseen | Weswrsm,  KECUIC PR coneinoncre d dexfoncion denes
> sécurité NF S 61 932 . P ge (L5 P
compartimentage.
la zone de désenfumage (Z.F.) correspondant a la fonction désenfumage.

Cahier des Charges Fonctionnel ELITHIS Solutions - Coordination CSSI

Maison d'Arrét DIJON - DIJON (21)

Page 52 sur 54
Indice A




clithis

Solutions

16.2 DOCUMENTATION D’ATTESTATION A TRANSMETTRE

DOCUMENTS A COMMUNIQUER
Attestation Localisation Schéma Notice '
Preuve de d'admission Certificat ef de Notice de d'exploitation Instruction
CONSTITUANTS conformité , v identification Principe de
e Marque d’associativité . montage et de
NF S 61-9AA de chaque ou fiche . manoeuvre
NF ; " : maintenance
dispositif technique
CMSI et matériels déportés X X X X X X X X
ECS et matériel associable
suivant le Dossier X X X X X (1) X X X
d'Associativité
EA X X X X X X
Equipements de
estion SSS X X X (2) X X X
(1) +listing de
programmation CMSIUGIS X X X X X X X X
(2) + haut-parieur Report de synthése X X X X X X
(3) ne concerne
que la fonction DCM X X(3) X X X X X
désenfumage
DCMR X X (3) X X X X X
DCS X X (3) X X X X X
DAC X X (3) X X X X X
DAD X X (3) X X X X X
Clapets autocommandé
(NFS61947-5) X X X X X
Clapets télécommandé
X X X X
DAS (NFS61937-5)
Compartimentage Volets de transfert
(NFS61937-11) X X X X X
Portes battantes & fermeture
automatique X X X X X
(NFS61937-2)
Portes coulissantes &
fermeture automatique X X X X X
(NFS61937-3)
Rideau et porte
dévétissement vertical X X X X X
(NFS61937-4)
Volets pour conduits collectifs
(NFS61937-10) X X X X X X
Volets pour conduits unitaires
(NF$61937-10) X X X X X X
Exutoires de désenfumage
(NF$61937-6) X X X X X X
Exutoires pour cage d'escalier
. mise & |I'abri des fumées par X X X X X X
DAS Désenfumage surpression (NFS61937-7)
Ouvrant télécommandé en
facade ((NFS61937-8) X X X X X
Quvrant pour désenfumage
de secours IGH (fiche IA) X X X X X
Coffret de relayage
((NFS61937-9) X X X X X X
Dispositif de verrouillage
électromécanique des issues
DAS Evacuation de secours X X X X X
(NFS61937-1 décembre 1990
fiche 14) (NFS61937-13)
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DOCUMENTS A COMMUNIQUER
Attestation Localisation Schéma Notice .
CONSTITUANTS cpgi?gr?nciiz d'admission Certificat idemi(feiécﬁon rir?fi o Nofice de d'exploitation Instrgghon
e NES 61-9AA Marque d'associativité dq princip montage et de
- NF e'chog'ue ou f|(?he maintenance manceuvre
dispositif technique
Alimentation de AES X X X X
sécurité APS X X X
DCT DSNA X X X X
@pvde | gaas X X X
conformité a I'arrété
du 4 aolt 1999 Moteur de désenfumage X (4) X X X
o
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