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Le CROUS Lorraine s'est engagé dans le projet de réhabilitation lourde des batiments 2 et
3 de la Résidence Universitaire Saurupt a Nancy, qui comptent actuellement 239
logements (bat 2 (118 logements) et bat 3 (121 logements), avant les travaux de
réhabilitation.

Les batiments en question font partie d'un site comprenant quatre batiments indépendants
de logements étudiants (bat. 1, 2, 3 et 4), ainsi qu'un batiment abritant I'administration, et
également un restaurant universitaire et une salle de spectacles. Actuellement, les 4
batiments de la résidence, dont 'époque de construction est 1966, comprennent 480
logements de 9 m?, avec cuisine, douches et sanitaires collectifs, comme a l'origine.

Pour les batiments 2 et 3 , les deux principaux objectifs sont la réhabilitation lourde de
I'ensemble des chambres existantes pour les transformer en logements individuels qui
respecteront les critéres du décret du logement décent : soit un logement d’'une surface
minimale de 9m? équipé individuellement d’une salle de bain, d’'un sanitaire et d’'une
kitchenette (Décret 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement
décent), et en paralléle, 'amélioration des performances énergétiques des batiments.

Aujourd’hui les douches et cuisines collectives ne sont plus adaptées aux besoins et au
niveau de confort attendu dans une résidence étudiante.

La réhabilitation lourde doit a la fois proposer des aménagements plus adéquats, mais
eégalement proposer une performance énergétique des batiments supérieure a I'existant,
permettant de réaliser des économies d’énergie conséquentes, tout en apportant bien plus
de confort.

Dans le cadre de cette réhabilitation, seule la structure porteuse sera conservée, 'ensemble
des éléments de second ceuvre et équipements seront entierement déposés et remplaceés.
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Etat des existants — Surfaces des batiments 2 et 3 avant travaux

TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES

BATIMENT N°2
Adresse de I'immevhle CROUS - 24 rue de Saurupt - 54000 MANCY
Désignation cadastrale section BM n® 211
& NOMEBRE ?URFH SURFACE DE PLAMCHER | SURFACE HABITABLE
BATIMENT ETAGE DESIGMATION DEDUCTIBLE
DE PIECE
|en m?) e i) {en m)
2 HE-DE-G'IMJSSE'E circulation 1 1041 L]
cage d'escalier 1 6.8 6.2
chamibre 21 Fai:l 15964
SANILNTT [doucks, we) 2 244 22.1
salle de travail 1 611 0.8
[Rarmaion, émude, infommarique)|
:?ﬂ::f::_ugiy.mf_ réserve, achive] & 83 2
appartement fonction 10 581 E3.E
chaufferie 1 82
TOTAL 549.4 511.2
PREMIER circulation 1 100.0 939
cage d'escalier 1 63 57
chamibre 26 2518 2423
SAMILre [doucke, we 2 244 21.1
oo ot o 3 17.4 151
TOTAL 410.0 3.1
DEUMIEME circulation 1 100.3 943
cage d'escalier 1 5.2 5.6
chamire 24 238.5 22006
SAMILENE [doucks, we) 2 24.4 222
CUigine 1 224 209
Iocaux divers 3 17.4 15.0
|Echindigus:, rargament, résarsy, archive)
TOTAL 409.3 I7B.6
TRIOISIEME circulation 1 99.8 939
cage d'escalier 1 63 5.7
chamire 24 LR 221.0
canitaire [douche, wc) 2 244 221
salle de travail 1 127 215
[formation, &hode, informatique]
:l:n:c:::f::ur?ar'::cmx réserve, archie) 3 14 151
TOTAL 409,65 3.3
QUATRIEME circulation 1 100.0 93.7
cage d'escalier 1 6.3 5.7
chamibre 24 3386 X209
sanitaire [douche, wo) 2 245 22.2
| il
ametin, e F et 1 26 210
Iocau divers , 3 175 150
[tmchnigues, rargement, riseree, srchive)
TOTAL 409.5 I7R.5
TOTAL Z1E7.E 2026.6
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TABLEAU RECAPITULATIF DES SURFACES

BATIMENT N°3
Adresse de limmevble CROUS - 24 rue de Saurupt - 54000 NANCY
Désignation cadastrale section BM n* 211
& i } } MOMEBRE S,URFM SURFACE DE PLANCHER | SURFACE HABITABLE
BATIMENT ETAGE DESIGNATION DEDLMTIBLE
DE PIECE
[en m?) e ) {en mi)
3 REZ-DE-CHAUSSEE circulation 1 1041 9.6
cage d'escalier 1 55 5.0
charnbre 24 229.4 2218
SImitaire [eboucks, we) 2 246 22.3
:ﬁfi.{*‘uﬁr;nrr' risoree, archin| 3 175 15.2
lingerie 1 112 103
chaufferia 1 o0
TOTAL 38923 323
PREMIER circulation 1 100.7 943
cage d'escalier 1 6.2 5.6
thamibre 24 385 211
samitaire [douche, we) 2 247 223
salle de travail 1 275 1.0
[Barmation, énade, infammatique]
:ﬁ:'.l_i:.j‘lu:e:iy"“.r. réseree, archie) 3 174 152
TOTAL A10.0 3796
DEUMIEME circulation 1 100.7 4.3
cage d'escalier 1 .2 5.5
chamire 24 238.5 211
SAMILAIRe [doucks, we) 2 246 224
Cuisine 1 225 21.0
locaus divers 3 175 15.2
|eRchidcuss, rangnment, nisares, archive)
TOTAL A10.0 379.6
TROISIEME circulation 1 100.7 94.3
cage d'escalier 1 6.2 5.6
chambre 4 2385 221.1
camitaire [douche, wc) 2 246 22.3
s._alle de travail 1 235 1o
[Farmation, etade, informeatique]
:E:-:ar:tifur?::‘:xrr-:r' réserve, archive) 3 173 13.2
TOTAL 410.0 3796
CHJATRIEME circulation 1 100.7 943
cage d'escalier i &2 5.5
charbre 24 X85 X211
samitaine [douce, wo 2 246 2.3
| 1 -
rmarion ot st 1 225 21.0
locaux divers ) 3 175 15.2
[echrigues, rangement, masree, srche)
TOTAL 409.9 37,5
TOTAL 2032.1 1850.5

Les 4 batiments de la résidence, dont les batiments 2 et 3 concernés par la présente
opération, présentent 4 niveaux sur rez-de-chaussée.

Seul le batiment 1 comprend un sous-sol semi enterré qui permet d'implanter la chaufferie

qui dessert les 4 batiments, ainsi que des locaux techniques et de stockage.

Les 4 batiments sont tous organisés sur le méme principe constructif, comprenant :

e Un rez-de-chaussée avec 24 chambres étudiants, et en coeur de béti la lingerie, la
laverie, les douches et sanitaires, un local technique intégrant un monte-charge et

deux cages d’escaliers ;

e Un 1er étage avec 26 chambres, et des locaux communs en coeur de bati (douches

et sanitaires, local technique) ;

e Un 2éme étage avec 24 chambres et des locaux communs en cceur de bati, intégrant

€galement une cuisine commune de 21 m?;
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e Un 3éme étage avec 24 chambres et des locaux communs en cceur de bati, intégrant
également une salle d’étude commune de 21 m?;

e Un4éme étage avec 24 chambres et des locaux communs en cceur de bati, intégrant
€galement une cuisine commune de 21 m?;

e Un 3éme étage avec 24 chambres et des locaux communs en cceur de bati, intégrant
également une salle d’étude commune de 21 m?;

e Un4éme étage avec 24 chambres et des locaux communs en cceur de bati, intégrant
€galement une cuisine commune de 21 m?;

Exemple de plan type d’'un niveau d’un batiment existant avant réhabilitation :

5: AR HEE

TR e

Plan type d'un niveau existant
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Le batiment 2 posséde actuellement 119 chambres (dont 21 chambres au rez-de-
chaussée), ainsi qu'une salle de formation, une salle de réserve, une sous-station, un
ancien logement de fonction aménagé en locaux du personnel et des locaux de rangement.

Le batiment 3 posséde actuellement 120 chambres (dont 24 chambres au rez-de-
chaussée).

L’ensemble des locaux existants (hors locaux techniques afférents, a conserver pour le bon
fonctionnement de la Résidence) doivent étre repris pour favoriser la création d’un
maximum de logements, dans le respect des demandes annexes du programme (espaces
communs, etc.).

L’objectif de l'opération est de répartir les logements en 3 typologies de logements
individuels, comprenant tout le confort a l'intérieur du logement (cabine tri-fonction et
kitchenette) :

- Une typologie de studette de 11 m?;

- Une typologie de studette de 13 m?;

- Une typologie de studio de 18 m? correspondant notamment aux logements

adaptés PMR.

Les studios PMR devront représenter a minima 5% des logements réhabilités, comme
I'exige la réglementation.

Les travaux envisagés au titre de cette opération seront les suivants (liste non exhaustive) :

> Réalisation d'un curage complet et d'un désamiantage intégral du batiment ;

> Préservation des structures porteuses en béton, y compris potentiellement les cages
d'escaliers ;

> Mise en ceuvre d'une rénovation thermique globale du bati, incluant le remplacement
des menuiseries extérieures, la réfection totale des fagades (y compris l'isolation), la
réfection de la toiture, et la rénovation des réseaux ;

> Intégration du nombre réglementaire de logements pour personnes a mobilité réduite
(5%) en proposant des espaces de vie étudiante adaptés, congus pour favoriser
I'autonomie et la qualité de vie quotidienne, en conformité avec le "décret logement
décent";

> Création d'un vaste espace de vie commun a la résidence comprenant une salle de
coworking (surface 50m?), une salle de détente et une kitchenette mutualisée
(Surface : 50 m? + 10 m? de kitchenette). Ces espaces collectifs devront étre créés
dans I'espace du RDC du batiment 2) ;

» Création d’'une laverie de 12m? minimum au RDC de chacun des batiments,

» Création d’'un espace commun dans I'espace résiduel de circulation a chaque niveau
de chaque batiment (surface environ 20m? par espace)

> Installation d'un ascenseur pour rendre 'ensemble des logements accessibles ;

> Reénovation technique compléte de lI'ensemble du batiment, incluant les aspects
électriques, courants faibles, chauffage, et eau chaude sanitaire ;

> Mise en place de contrdles d'accés ARD pour les entrées du batiment, les locaux
techniques et les espaces collectifs ;

> Création de locaux annexes tels que les locaux ménages, salle de stockage,
sanitaires publics, vestiaires et salle de pose des agents, ;
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> Aménagement de places de stationnement pour personnes a mobilité réduite et
création d'un local vélo fermé et sécurisé a proximité immédiate du batiment ;

» Sécurisation des acces a la toiture et des différentes sorties de secours ;

> Remplacement du systéme SSI: attention, aucune dégradation de la situation
actuelle ne devra étre réalisée.

Aucune certification ou aucun label, thermiques ou environnementaux, ne sont demandés
dans la présente opération.

Cependant une équivalence a ces certifications est demandée, notamment I'équivalence
au label BBC Réno 2024.

3. Localisation du projet

La résidence universitaire Saurupt s’implante dans le quartier Saurupt de Nancy, a une
vingtaine de minutes de marche de la gare et a proximité des transports en commun.

Les batiments avoisinants proches sont essentiellement des résidences, individuelles et
collectives, ainsi que le site du Rectorat. C’est celui-ci qui aura le plus d’impact sur le projet,
car davantage a proximité des batiments réhabilités.

Vis-a-vis entre la parcelle projet et celle du rectorat
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Parcelle 211 — Zone UG

La parcelle est desservie par la rue de Saurupt a I'Est, mais elle est également longée par
I'allée de Saurupt a 'Ouest.

Les batiments de logements ont été construits dans les années 1960, ils s’implantent en 4
plots identiques organisés par deux, reliés par une coursive en rez-de-chaussée.

La parcelle comprend également un restaurant universitaire, une salle de formation, un
batiment administratif, un logement, ainsi que différents espaces pour le stationnement
des veéhicules et des vélos.
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Ces espaces ne sont pas inclus dans la phase 1 de I'opération, mais ils devront étre dans
un état conforme a I'existant a la fin des travaux.

Pour information la phase 2 comprendra quant a elle la réhabilitation lourde des batiments
1 et 4 de la résidence, l'isolation thermique du batiment administratif et de son logement
de fonction accolé, et 'aménagement de I'ensemble des espaces extérieurs.

e Topographie

Le site d’étude ne présente pas de fort dénivelé, cependant, il existe sur le site une
plateforme haute, qui créée un parvis et permet aux 4 batiments de la résidence de
communiquer entre-eux sans différence de niveau.

Cette plateforme minérale existante sera conservée dans le cadre des travaux et
partiellement végétalisée dans le cadre d’'une seconde opération immobiliére.

La parcelle présente un Iéger dénivelé :

Une plateforme haute a 219.5 NGF sur laquelle s’implante les batiments de logements
étudiants ;

Une plateforme basse a 218,4 NGF sur laquelle s'implante les voiries internes,
stationnement, le restaurant universitaire, le batiment administratif, etc. Ce niveau est
globalement identique a celui de la rue Saurupt.

Rampe d’acces a la plateforme haute Plateforme haute - Parvis reliant les 4
bétiments
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Implantation des batiment 2 et 3 sur le site de la résidence de Saurupt.

Les batiments 2 et 3 sont situés en partie centrale, reliés entre eux par un parvis commun
qui dessert aussi les batiments 1 et 4, qui ne font pas partie de cette opération.

SCOLAREEIAUBE "Q’j !

Synergie

f? % e
i MieldiRond,Roint My ] ; a _ﬁ
Marguerite™ 1 m - :

4. Le logement étudiant

Il s’agira de réfléchir a un mobilier intégré et sur mesure : chaque logement étudiant sera
equipé de mobilier intégré, congu sur mesure pour optimiser I'espace et répondre aux
besoins spécifiques des étudiants, avec des placards fonctionnels, des bureaux sur
mesure, avec étagéres pour un espace de travail fonctionnel et ergonomique.

Les lits seront fournis par le Crous mais ils seront intégrés au projet afin de pouvoir
évaluer les espaces de rangements ou les alcéves murales.

Le mobilier sera congu pour étre inclusif, avec des hauteurs ajustables et des
aménagements spécifiques pour les personnes a mobilité réduite. Le mobilier proposé
pourra eéventuellement permettre aux utilisateurs, de pouvoir réorganiser leur espace de
vie en fonction de leurs préférences et besoins, favorisant ainsi un environnement de vie
flexible et adapté.

Par ailleurs, pour une méme surface de logement, plusieurs configurations
d’aménagement pourront étre proposées, afin de correspondre au mieux aux différents
besoins et modes de vie.
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5. Enveloppe budgétaire des travaux et calendrier prévisionnel de ’opération

Le montant alloué aux travaux pour la réhabilitation lourde des batiments 2 et 3, par le
maitre d’'ouvrage s’éleve a 6 651 407,00 € HT, hors phase conception du MPGP.

La date de livraison de 'ouvrage est impérativement fixée a fin mai 2027.
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