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é’\::h. Référence client Description visuelle TS;::;U/G == /PI\II: patation Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

001 | BV3JY8924 Réf. prél : | Matériau de type colle ;V'LEDTAB* 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P001 Niveau 2/3/ (jaune) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Bureau semi-dur de type broyage
1/Moquette - Colle - ragréage (granulaire) mécanique
(non (fibreux) (gris) (méthode
bitumineuse/jaune/pois interne de
se) traitement)

002 | BV3JY8925 Réf. prél : | Matériau de type colle ?"L%KG* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non

(M | PO02 Niveau 2/3/ (jaune) (clair) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Bureau semi-dur de type broyage
1/Revétement de sol - | ragreéage (granulaire) mécanique
Primaire d'accrochage | (fibreux) (gris) (méthode
(non bitumineux/jaune) interne de
+ Réf. prél : P002 traitement)
Niveau 2/3/ Combles
A1/ Bureau
1/Revétement de sol -

Ragréage -
(compact/gris(e)/fibré)

003 | BV3JY8926 Réf. prél : | Matériau de type colle ?AL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P003 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur (jaune) broyage
Sas/Moquette - Colle - | (marron) ; matériau de mécanique
(non type colle (jaune) (clair) ; (méthode
bitumineuse/jaune) + matériau §emi-dur de int(_erne de
Réf. prél : PO03 Niveau | /P ragreage raitement)

2/3/ Combles A1/ Egg;“'a're) (fibreux)
Sas/Revétement de sol g

- Ragréage -

(compact/gris(e)/fibré)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames

004 BV3JY8,927 Ref. prel : Matériau de type colle ML%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
PO04 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau / attaque acide - détectées
CombleSAA” semi-dur (jaune) broyage
Sas/Revétement de sol | (marron) ; matériau de mécanique
- Colle - type colle (jaune) (clair) ; (méthode
(bitumineux/noir(e)/sou | matériau semi-dur de interne de
s le ragréage rose) + type ragréage traitement)

Réf. prél : P0O04 Niveau | (granulaire) (fibreux)

2/3/ Combles A1/ (gris) ; matériau de type

Sas/Revétement de sol | colle (jaune) (clair) ;

- Ragréage - matériau semi-dur de

(compact/rose) type ragréage
(granulaire) (rose)
Matériau de type colle M(F)II\-JEI* 272 - Fibres d'amiante de type
bitumineux (noir) ; / chrysotile
matériau dur (granulaire)
(gris)(i)

005 | BV3JY8928 Réf. prél : | Matériau de type colle ?ALED-I:AG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P005 Niveau 2/3/ (gris) (transparent) ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Local matériau de type broyage
2/Revétement de sol - peinture (blanc) en mécanique
Ragréage - tracgs ; matériau .(méthode
(compact/bleu(e)/fibré) seml'—dur de type . mtgrne de
+ Réf. prél : PO05 ragréage (g_ranulalre) traitement)

. (fibreux) (gris)
Niveau 2/3/ Combles
A1/ Local 2/Moquette -
Colle - (non
bitumineuse/jaune/pois
se)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
0((2))6 gggé{ﬁ\?ezguge/g/prel " | Matériau semi-dur de ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
type ragréage attaque acide - détectées
CombIAeS A1/ Local (granulaire) (rose) broyage
2/Revétement de sol - mécanique
Ragréage - (méthode
(compact/rose) + Réf. interne de
prél : PO06 Niveau 2/3/ traitement)
Combles A1/ Local
2/Revétement de sol -
Primaire d'accrochage
(non
bitumineux/jaune/sous
ragréage rose)
007 | BV3JY8930 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
@) | POO7 Niveau 2/3/ (gris) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Local semi-dur de type broyage
1/Revétement de sol - ragréage (granulaire) mécanique
Ragréage - (fibreux) (gris) .(méthode
(compact/gris(e)) + interne de
Ré&f. prél : P007 Niveau traitement)
2/3/ Combles A1/ Local
1/Revétement de sol -
Peinture -
(décorative/gris(e))
008 | BV3JY8931 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
4) | POO8 Niveau 2/3/ type ragréage attaque acide - détectées
Combles A1/ Local (granulaire) (rose) broyage
1/Revétement de sol - mécanique
Ragréage - .(methode
(compact/rose) interne de
traitement)

009 | BV3JY8932 Réf. prél : | Matériau de type ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P009 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Local peinture (de différentes broyage
1/Mur - Enduit - couleurs) ; matériau mécanique
(platre-peint) semi-dur de type platre (méthode

(granulaire) (blanc) en interne de
traces traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non -
type platre (granulaire) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
010 BV3JY8933 Réf. prél : | Matériau de type colle ?AL%TAES* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P010 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur (jaune) broyage
Sas/Moquette - Colle - | (marron) ; matériau de mécanique
(non type colle (jaune) (clair) ; (méthode
bitumineuse/jaune/pois matériau §emi-dur de intgrne de
se) + Ref. prél : P10 | ype ragreage traitement)
Niveau 2/3/ Combles Eg;g?“'ﬂ;ﬁéff;%’%‘g‘t)ype
Al Sas/Reve'tement colle (jaune) ; matériau
de sol - Raglreage - semi-dur de type
(compact/gris(e)-rose/ | ragréage (granulaire)
Gris : fibré (rose)
Rose : sous ragréage o ] MET * * . . s *
gris, sur rampe en Matériau §em|-dur de /LDAG 172 Calcmatlo_n - Fibres d'am|z’:mte non
contre plaqué) type rag.reage attaque acide - détectées
(granulaire) (rose) en broyage
traces ; matériau de type meécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
semi-dur fibreux de type interne de
bois, copeaux (marron) + traitement)
(beige)
011 | BV3JY8934 Réf. prél : | Matériau (fibreux) ;WL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P011 Niveau 2/3/ (marron) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (aune) (beige); mécanique
du mur - Colle de matériau semi-dur (méthode
plinthe - (non (blanc) en traces intgrne de
bitumineuse/jaune/plint - — traitement) — "
hes en bois) Matériau de type colle ML%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau / attaque acide - détectées
semi-dur (blanc) ; broyage
matériau souple fibreux meécanique
de type papier, carton (méthode
(blanc) en traces interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* *
012 | BV3JY8935 Réf. prél : | Matériau de type colle ;WL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P012 Niveau 2/3/ (jaune) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau semi-dur broyage
de bureau/Cloison - (blanc) (beige) mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - |nt§rne de
(papier-platre/blanc(he’ ~ traitement) — "
Matériau souple fibreux M(Igll\_lil* 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(blanc)
013 | BV3JY8936 Réf. prél : | Matériau souple de type yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P013 Niveau 2/3/ plaque (fibreux) (marron) attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau ; matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) ; matériau mécanique
du mur - Colle de semi-dur (blanc) ; (méthode
plinthe - (non matériau souple fibreux interne de
bitumineuse/jaune) de type papier, carton traitement)
(blanc) en traces
014 | BV3JY8937 Réf. prél : | Matériau de type colle yL%I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P014 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau (pulvérulent) (gris) en broyage
de bureau/Cloison - traces ; matériau mécanique
Bande de plaque de semi-dur (blanc) ; (méthode
platre - matériau souple fibreux interne de)
. A .| de type papier, carton traitement
(papier-platre/blanc(he’ (blanc) en traces -
matériau semi-dur
(blanc) (beige) ;
matériau semi-dur
(platreux) (blanc) en
traces
Matériau souple fibreux Mgll\_lﬁl* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(blanc)
015 BV3JY8938 Réf. prél :
P015 Niveau 2/3/
Combles A1/ Plateau
de bureau/Poutre -
Enduit -
(platre-peint/blanc(he)/|
outre en bois)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Date d'analyse : 20/02/2024

é’\::h. Référence client Description visuelle Tjgn:égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type ?AL%TAG* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
systéme d’enduit attaque acide - détectées
peinture (de différentes broyage
couleurs) ; matériau mécanique
souple fibreux de type (méthode
papier, carton (beige) en interne de
traces ; matériau traitement)
semi-dur de type enduit
(blanc) ; matériau souple
fibreux de type papier,
carton (marron) en
traces ; matériau
semi-dur de type platre
(fibreux) (blanc)(ii)
* *
Matériau souple fibreux MICZ’II\-JEI* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(beige)
Matériau souple fibreux Mgll\_lﬁl* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(marron)
* * %*
016 | BV3JY8939 Ré&f. prél : | Matériau de type ;WL%TAB* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P016 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Poutre - couleurs) ; matériau meécanique
Plaque - souple fibreux de type (méthode
(platre-carton/blanc(he’ papier, carton (mgrron) intgrne de
) ‘| en traces ; matériau traitement)
(pulvérulent) (platreux)
(blanc) en traces(iii)
Matériau souple fibreux MICZ’II\_IEI* 2/ 2 - Fibres d'amiante non *
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
type platre (fibreux) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de

traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16

Date de réception : 20/02/2024

Page7/19

Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
A Al - %* *
017 BV3JY8.940 Ref. prél - Matériau de type peinture ML%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P017 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau / attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Plafond - (gris) (beige) ; matériau mécanique
Plaque - semi-dur de type platre (méthode
(platre-carton/blanc(he’ | (fibreux) (blanc)(ii) interne de
) traitement)
* * *
Matériau souple fibreux M(Igll\_lil* 2/2 - Fibres d'amiante non
de type papier, carton / détectées
(marron)
018 | BV3JY8941 Réf. prél : | Matériau de type peinture yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P018 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur (granulaire) broyage
de bureau/Cloison - (blanc) ; matériau mécanique
Enduit - semi-dur (platreux) (méthode
(platre-peint/blanc(he)/ (blanc) (gris) en traces intgrne de
loison de distribution, " — traitement) . -
bloc de béton Matériau semi-dur MLED-I:% 172 Calcination - Fibres d'amiante non
cellulaire) (platreux) (blanc) (gris) / attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
019 BV3JY8942 Réf. prél : | Matériau de type colle ?IILED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P019 Niveau 2/3/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau semi-dur de type broyage
de bureau/Moquette - ragréage (fibreux) mécanique
Colle - (non (granulaire) (gris) ; (méthode
bitumineuse/jaune) matériau semi-dur interne de
(fibreux) (gris) en traces traitement)
020 [ BV3JY8943 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (gris) + yLED.I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P020 Niveau 2/3/ (noir) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) en traces ; mécanique
de sol - Ragréage - matériau §emi-d_ur de .(méthode
(compact/gris(e)/fibré) type rag.reage (_flbreux) mtgrne de
(granulaire) (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(fibreux) (gris)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
Matériau semi-dur ML%TAG 172 Calcination - Fibres d'amiante non
(fibreux) (gris) en traces ; / attaque acide - détectées
matériau de type colle broyage
(jaune) ; matériau mécanique
semi-dur fibreux de type (méthode
bois, copeaux (marron) interne de
traitement)
021 | BV3JY8944 Réf. prél : | Matériau souple fibreux ?AL%TAG* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
P021 Niveau 2/3/ de type moquette (noir) attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau en traces ; matériau de broyage
de bureau/Moquette - | type colle (jaune) ; mécanique
Colle - (non matériau semi-dur de (méthode
bitumineuse/jaune/pois type ragréage (_fibreux) int(_erne de
se) (granulaire) (gris) traitement)
022 | BV3JY8945 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (gris) + ?AL%TAES* 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
P022 Niveau 2/3/ (noir) en traces ; attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau matériau de type colle broyage
de bureau/Revétement | (jaune) ; matériau mécanique
de sol - Ragréage - semi’-dur dg type .(méthode
(CompaCt/griS(e)/fibré) ragreage. (flbrel.JX) |nt.erne de
(granulaire) (gris) ; traitement)
matériau semi-dur
(fibreux) (gris) ; matériau
de type colle (jaune) ;
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (marron)
023 | BV3JY8946 Réf. prél : | Matériau de type ;VIL%TAg 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P023 Niveau 2/3/ systéeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Mur - Enduit | couleurs) ; matériau mécanique
_ semi-dur de type platre (méthode
Atro_nai (blanc) interne de
(platre-peint/blanc(he)) traitement)
024 | BV3JY8947 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P024 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ Plateau peinture (de différentes broyage
de bureau/Mur - Enduit | couleurs) ; matériau mécanique
_ semi-dur de type platre (méthode
(p|étl’e-peint/b|anc(he)) (granulaire) (blanc) int?rne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
* * * *
025 | BV3JY8948 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WL%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P025 Niveau 2/3/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles A1/ semi-dur de type enduit broyage
Réserve/Mur - Enduit - | (blanc) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) semi-dur (granylaire) .(méthode
(blanc) ; matériau interne de
semi-dur de type platre traitement)
(blanc) (gris) en traces
* % * *
Matériau semi-dur de ;WL%TAG 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
type platre (blanc) (gris) attaque acide - détectées
broyage
meécanique
(méthode
interne de
traitement)
026 | BV3JY8949 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P026 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Réserve/Plafond - couleurs) mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - |nt(_erne de
(papier-platre/blanc(he’ — traitement) — "
rampant) + Réf. prél : Matériau souple fibreux MCB"II-'gz* 2/2 - Fibres d'amiante non
P026 Niveau 2/3/ de type papier, carton / détectées
Combles A1/ (blanc)
Reserve/Plafond - Matériau semi-dur de MLED-I:%* 172 i Calcination U Fibres d'amiante non ¥
Plaque - type enduit (blanc) / attaque acide - détectées
(carton-platre/blanc(he’ broyage
Irampant) mécanique
(méthode
interne de
traitement)
Matériau souple fibreux Mg%gz* 2/ 2 - Fibres d'amiante non ¥
de type papier, carton / détectées
(marron)
Matériau semi-dur de ;WLED-I:%* 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
type platre (fibreux) attaque acide - détectées
(blanc) broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
page(s). Les résultats du présent rapport s’appliquent aux objets tels qu’ils ont été recus et ne concernent que les objets soumis a I'essai. Seules certaines

prestations rapportées dans ce document sont couvertes par l'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.

Eurofins Analyses pour le Batiment Est SAS
20, rue du Kochersberg

67700 Saverne, FRANCE
Tél: +33388916531: +33 3 88 91 19 11 - Fax: +33388916531 - Site Web: www.eurofins.fr/amiante/analyses/

S.A.S. au capital de 1 530 320 € RCS Saverne SIRET 489 017 897 00013 TVA FR95 489 017 897 APE 7120B

cofrac
ACCREDITATION N°
1- 1751
Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS



4= eurofins

Eurofins Analyses Pour Le Batiment Est SAS

RAPPORT D'ANALYSE D'AMIANTE DANS LES MATERIAUX

N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01
Dossier N° : 24A004653
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15

Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16
Date de réception : 20/02/2024

Page10/19

Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste | grilles ou Type
lames

027 | BV3JY8950 Réf. prél : | Matériau de type ?AL%TAG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P027 Niveau 2/3/ systéme d’enduit attaque acide - détectées
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Réserve/Poutre - couleurs) ; matériau de mécanique
Enduit - type maillage de fibres et (méthode

A ; liant (blanc) ; matériau interne de
latre-peint/blanc(he)/
f)F:Jtre b(F))is) (he) semi-dur fibreux de type traitement)
bois, copeaux (marron)
en traces

028 | BV3JY8951 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (noir) yLEE)aﬁ* 172 | calcination - Fibres d'amiante non -
P028 Niveau 4/5/ Palie | en traces ; matériau de attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | type colle (jaune) en broyage
nt de sol - Colle - (non | traces ; matériau mécanique
bitumineuse/jaune/pois | Semi-dur de type (méthode
se) + Réf. prél : P02g | ragreage (fibreux) interne de
Niveau 4/5/ Palier (granulaire) (gris) ; traitement)
d'ascenseur/Revéteme matejrlau qu de type

td I-R . mortier, béton, chape
it de sol - hagreage - (gris) (beige) en traces
(compact/gris(e)/fibré)

029 | BV3JY8952 Réf. prél : | Matériau semi-dur ;V'L%TAG* 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P029 Niveau 4/5/ Palie | (granulaire) (gris) ; attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | matériau dur de type broyage
nt de sol - Chape mortier, béton, chape mécanique
maigre - (gris) (beige) (méthode

ciment/gris(e interne de
( oris(e)) traitement)

030 | BV3JY8953 Réf. prél : | Matériau dur de type ;V'LEDTAG* 172 | Calcination - Fibres d'amiante non
P030 Niveau 4/5/ Palie | mortier, béton, chape attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | (gris) (beige) broyage
nt de sol - Chape mécanique
maigre - (méthode

ciment/gris(e interne de
( oris(e) traitement)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page11/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15
é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
031 BV3JY8.954 Ref. preI.. Matériau de type peinture MET * 1/ 2 . Calcination U Fibres d'amiante non *
© | P031 Niveau 4/5/ Palie (blanc) ; matériau /LDA® attaque acide - détectées
(6) d'ascenseur/Mur - semi-dur de type enduit broyage
Plaque - (blanc) (beige) ; mécanique
(platre-carton/blanc(he; | matériau semi-dur de (méthode
) + Réf. prel : P031 type enduit (blanc) interne de
Niveau 4/5/ Palier traitement)
d'ascenseur/Mur - Matériau souple fibreux | MOLP * 2/2 ” - ’ Fibres d'amiante non
Bande de plaque de d ) /BTS2 S anie
. e type papier, carton détectées
platre - (blanc)
(papier-platre/blanc(he’ " * * -
Matériau souple fibreux MET 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
. / LDA6 . ) .
de type papier, carton attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces(iii)
Matériau souple fibreux MOLP * 212 - - i} Fibres d'amiante non -
. /BTS2 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
* %* %*
032 | BV3JY8955 Réf. prél : | Matériau semi-dur MET * 1712 Calcination - Fibres d'amiante non
; X . / LDAG6 . . .
P032 Niveau 4/5/ fibreux de type bois, attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau copeaux (beige) ; broyage
1/Revétement de sol - | matériau semi-dur de mécanique
Colle - (non type ragréage (fibreux) (méthode
bitumineuse/jaune/pois (granulaire) (gris) en intgrne de
se) + Réf. prél : P032 traces _ traitement) _ _
Niveau 4/5/ Combles Matériau semi-dur yLED-I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
C2/ Bureau (blanc) en traces ; attaque acide - détectées
1/Revétement de sol - matériau semi-dur de broyage
Ragréage - type ragréage mécanique
(compact/gris(e)) (granulaire) (fibreux) (méthode
(gris) ; matériau interne de
semi-dur de type traitement)
ragréage (granulaire)
(rose) ; matériau de type
colle bitumineux (noir)
en traces

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
033 ,Egg;ﬁg% ae/g/prel * | Matériau de type colle }"',_%&g 1/ 2 | Calcination - Fibres d'amiante non
veau bitumineux (noir) en attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau | traces ; matériau broyage
1/Rebouchage - Enduit | semi-dur (platreux) mécanique
- (blanc) (méthode
(platre/blanc(he)/parqui interne de
) traitement)
034 [ BV3JY8957 Réf. prél : | Matériau semi-dur ?AL%TA6* 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
P034 Niveau 4/5/ (platreux) (blanc) ; attaque acide - détectées
Combles C2/ Bureau matériau semi-dur broyage
1/Rebouchage - Enduit | (granulaire) (gris) en mécanique
_ traces (méthode
latre/blanc(he)/parqu interne de
Bp (he)/pard traitement)
035 BV3JY8958 Réf. prél : | Matériau (gris) (brillant) ?AFEC-)rG[; 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P035 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | type colle (jaune); broyage
de bureau/Revétement | matériau semi-dur mécanique
de cloison - Colle de (granulaire) (blanc) ; (méthode
plinthe - (non matériau semi-dur interne de
bitumineuse/jaune/plint | (P1atreux) (blanc) traitement)
hes en aluminium)
036 | BV3JY8959 Réf. prél : | Matériau de type colle ;V'FECTGS 1/ 2 | calcination - Fibres d'amiante non
P036 Niveau 4/5/ (jaune) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | semi-dur (granulaire) broyage
de bureau/Revétement | (blanc) ; matériau mécanique
de cloison - Colle de semi-dur (platreux) (méthode
plinthe - (non (blanc) en traces interne de
bitumineuse/jaune/plint traitement)
hes en aluminium)
037 | BV3JY8960 Réf. prél : | Matériau fibreux de type ;VIFEJGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P037 Niveau 4/5/ papier peint (blanc) attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | (beige) (rayé) (gris) broyage
de bureau/Cloison - mécanique
Bande de plaque de (méthode
platre - interne de
(papier-platre/blanc(he’ traitement)
cloison de distribution)

Tous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande. La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 19
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N° de rapport d'analyse : AR-24-LE-049706-01 Date d’émission de rapport : 22/02/2024 21:16 Page13/19
Dossier N° : 24A004653 Date de réception : 20/02/2024 Date d'analyse : 20/02/2024
Référence dossier Client:1510797622/21201101/S6/7/1_21201101/4/15
é’:l:h. Référence client Description visuelle Tjg:;:é‘;“/e oo /P’\:sparatlon Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau de type peinture ;WFEC-)rGIS 172 Calcination - Fibres d'amiante non ¥
(blanc) (beige) ; attaque acide - détectées
matériau semi-dur broyage
(granulaire) (blanc) ; mécanique
matériau semi-dur de (méthode
type platre (blanc) en interne de
traces traitement)
038 | BV3JY8961 Réf. prél : | Matériau semi-dur ;WFEC-)I-G[; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P038 Niveau 4/5/ fibreux de type bois, attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | copeaux (marron) ; broyage
de bureau/Revétement | matériau de type colle mécanique
de cloison - Colle de (jaune) ; matériau (méthode
plinthe - (non semi-dur (gra’n_ulaire) int(.arne de
bitumineuse/jaune/plint | (Panc) ; matériau traitement)
hes en bois) semi-dur de type platre
(blanc) en traces
039 | BV3JY8962 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;VIFECTGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P039 Niveau 4/5/ (blanc) (beige) ; attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | matériau semi-dur de broyage
de bureau/Cloison - type enduit (blanc) mécanique
Enduit - (beige) ; matériau (méthode
(platre-peint/blanc(he)/s semi-dur d.e type platre intgrne de
loison de distribution, (blanc) (gris) en traces _ traitement) _
bloc de béton Matériau semi-dur de MFE(IGI; 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
cellulaire) type platre (blanc) (gris) / attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
040 | BV3JY8963 Réf. prél : | Matériau (fibreux) (noir) yFECTGIZ*) 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non
P040 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau type colle (jaune) ; broyage
de bureau/Moquette - matériau semi-dur de mécanique
Colle - (non type ragréage (fibreux) (méthode
bitumineuse/jaune/pois | (9ranulaire) (gris) interne de
se) traitement)
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No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
041 BV3JY8.964 Ref. prél - Matériau (fibreux) (noir) MFEC-:rGIS 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P041 Niveau 4/5/ en traces ; matériau de / attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau type colle (jaune) ; broyage
de bureau/Re'vetement matériau semi-dur de mécanique
de sol - Ragréage - type ragréage (fibreux) (méthode
(compact/gris(e)/fibré) | (granulaire) (gris) interne de
traitement)
Matériau semi-dur de MET * 172 “| calcination - Fibres d'amiante non
. ) / LDA6 . ] .
type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
(granulaire) (gris) en broyage
traces ; matériau de type mécanique
colle (jaune) ; matériau (méthode
souple (polymérisé) interne de
(orange) ; matériau de traitement)
type colle (jaune) ;
matériau semi-dur
fibreux de type bois,
copeaux (beige)
(marron)
042 | BV3JY8965 Réf. prél : | Matériau (beige) en ;VIFECTGIZ*) 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P042 Niveau 4/5/ traces ; matériau de type attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | mousse (gris) broyage
de bureau/Conduit d'ail mécanique
- Joint - (méthode
(mousse/gris(e)/gaine interne de
de ventilation) traitement)
043 | BV3JY8966 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEJG[; 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P043 Niveau 4/5/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Plafond - (blanc) (beige) ; mécanique
Plaque - matériau souple fibreux (méthode
(platre-carton/blanc(he de type papier, carton intgrne de
Jrampant) + R&f. prél : (blanc) en traces _ traitement) _ _
P043 Niveau 4/5/ Matériau souple fibreux Mg%g; 272 - Fibres d'amiante non
Combles C2/ Plateau de type papier, carton / détectées
de bureau/Plafond - (blanc)
Bande de plaque de
platre -
(papier-platre/blanc(he’
rampant)
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é’\::h. Référence client Description visuelle Tjg:::égu/e e — /P’\:s paration Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau souple fibreux MET * 172 ) Calcination - Fibres d'amiante non -
. /| FCGD . ) .
de type papier, carton attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - 7| Fibres damiantenon
. /BTS2 ) .
de type papier, carton détectées
(marron)
Matériau semi-dur de yFET-I;(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non )
type platre (blanc) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)
044 | BV3JY8967 Réf. prél : | Matériau de type peinture yL%I:AG* 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P044 Niveau 4/5/ (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau semi-dur de type enduit broyage
de bureau/Mur - Bande | (blanc) (beige) ; mécanique
de plaque de platre - matériau so_uple fibreux .(méthode
(papier-platre/blanc(he’ de type papier, carton |ntgrne de
+ Réf. prél : P044 (blanc) en traces _ traitement) _ _
Niveau 4/5/ Combles Matériau souple fibreux Mg.lfgz* 272 - Fibres d'amiante non
C2/ Plateau de de type papier, carton / détectées
bureau/Mur - Plaque - | (blanc)
(platre-carton/blanc(he, Matériau souple fibreux ML%TAB* 172 . Calcination S Fibres d'amiante non *
) de type papier, carton / attaque acide - détectées
(blanc) en traces ; broyage
matériau semi-dur de mécanique
type enduit (blanc) ; (méthode
matériau souple fibreux interne de
de type papier, carton traitement)
(marron) en traces
Matériau souple fibreux | MOLP * 272 - | Fibresdamiantenon
. /BTS2 ) )
de type papier, carton détectées
(marron)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

sch. Référence client Description visuelle P i —— Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
Matériau semi-dur de ;WFEI'-:(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non -
type platre (blanc) attaque acide - détectées
broyage
mécanique
(méthode
interne de
traitement)

045 BV3JY8968 Réf. prél : | Matériau de type peinture ?AFEC-)rG[; 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P045 Niveau 4/5/ (gris) ; matériau attaque acide - détectées
Combles C2/ Plateau | semi-dur de type broyage
de bureau/Revétement | ragréage (fibreux) mécanique
de sol - Peinture - (granulaire) (gris) (méthode
(décorative/gris(e)/sur interne de
plancher bois) " — traitement) — -

Matériau semi-dur de ;WFE(;rGD 172 Calcination - Fibres d'amiante non
type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
(granulaire) (gris) en broyage

traces ; matériau de type meécanique

colle (jaune) ; matériau (méthode

semi-dur fibreux de type interne de

bois, copeaux (marron) traitement)

046 | BV3JY8969 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WFEI:I;(I * 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
P046 Niveau 2/3/ Palie | (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
d'ascenseur/Revéteme | semi-dur de type broyage
nt de sol - Ragréage - | ragréage (fibreux) mécanique
(compact/gris(e)/fibré) (granulle.i.ire) (gris) en .(méthode
+ Réf. prél : P046 tracesi(iii) mtgrne de
Niveau 2/3/ Palier - _{raitement) -
d'ascenseur/Moquette - | Matériau semi-dur de ;WFEI::(I 172 Calcination - Fibres d'amiante non
Colle - (non type ragréage (fibreux) attaque acide - détectées
bitumineuse/jaune/pois | (granulaire) (gris) ; broyage
se) matériau semi-dur mecanique

(granulaire) (blanc) (méthode
(beige) interne de
traitement)
Matéri MET * * og i ami *
atériau de type colle JFTYI 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non
(jaune) ; matériau attaque acide - détectées
(fibreux) (polymérisé) broyage
(blanc) ; matériau dur mécanique
(granulaire) (gris) (méthode
(beige) en tracestiii) interne de
traitement)
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Date d'analyse : 20/02/2024

No

Technique

Préparation

Afé i Description visuelle 2
&ch. Référence client p utilisée /[ Nb prep/ Nb Résultats
Analyste grilles ou Type
lames
047 | BV3JY8970 Réf. prél : | Matériau de type peinture ;WL%TAG* 1/ 2 Calcination - Fibres d'amiante non *
®) | PO47 Niveau 2/3/ Palie | (blanc) ; matériau attaque acide - détectées
d'ascenseur/Mur - semi-dur (granulaire) broyage
Enduit - (blanc) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | Semi-dur (granulaire) (méthode
(beige) en traces interne de
traitement)
048 | BV3JY8971 Réf. prél : | Matériau semi-dur de ;WFEI::(I * 172 Calcination - Fibres d'amiante non
P048 Niveau 2/3/ type enduit (blanc) ; attaque acide - détectées
Combles A1/ matériau semi-dur de broyage
Sas/Plafond - Enduit - | type platre (granulaire) mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | (Planc) (méthode
interne de
traitement)
049 | BV3JY8972 Réf. prél : | Matériau de type ;WFEI:E(I * 1/2 Calcination - Fibres d'amiante non *
P049 Niveau 2/3/ systeme d’enduit attaque acide - détectées
Yy
Combles A1/ peinture (de différentes broyage
Sas/Plafond - Enduit - | couleurs) ; matériau mécanique
(platre-peint/blanc(he)) | Semi-dur de type platre (méthode
(blanc) interne de
traitement)
050 | BV3JY8973 Réf. prél : | Matériau souple de type MET * 172 Calcination - Fibres d'amiante non *
P JFTYI
P050 Niveau 2/3/ mastic (gris) ; matériau attaque acide - détectées
(gris)
Combles A1/ de type aluminium (gris) broyage
Sas/Conduit d'air - ; matériau semi-dur de mécanique
Joint - type enduit (blanc) en (méthode
(mastic/gris(e)/joint de | fraces ; matériau interne de
calfeutrement de semi-dur de type enduit traitement)
flexible d'étancheite) | (Plan®) (beige) en traces
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Observation(s) échantillon(s)

(1) Un matériau semi dur blanc gris est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(2) Des colles jaunes et un ragréage gris sont présents dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour
effectuer une analyse représentative de ces matériaux.

(3) Un matériau semi dur blanc et rose est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(4) Un matériau semi dur blanc et un ragréage gris sont présents dans |'échantillon, en quantités trop faibles
pour effectuer une analyse représentative de ces matériaux.

(5) Un matériau de type platre blanc est présent dans I'échantillon, en quantités trop faibles pour effectuer une
analyse représentative de ce matériau.

(6) Une lingette ayant été utilisée lors du prélévement pour la protection de I'opérateur de repérage est présente

dans I'échantillon. Celle-ci n'a pas été analysée.
Observation(s) couche(s)

(i) Les fibres d’amiante ont été détectées dans « la colle bitumineuse noire ». Les autres matériaux décrits
simultanément ne peuvent pas étre séparés et analysés séparément, en conséquence, en raison du risque
d’intercontamination, le résultat d’analyse est rendu sur 'ensemble de la couche.

(i) Les différentes couches décrites de maniére commune sont techniquement inséparables.

(iii) La totalité de la couche a été utilisée pour rendre le résultat. Une contre-analyse sera impossible.

Méthodes d'analyses employées pour la recherche qualitative des fibres d'amiante dans les matériaux :

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W024083) en vue d’'une identification des fibres au Microscopi
Optique & Lumiére Polarisée (MOLP) selon le guide HSG 248 - annexe 2.

Traitement par une méthode interne (mode opératoire T-PM-W022725) en vue d'une identification des fibres au Microscopt
Electronique a Transmission (MET) selon parties utiles de la norme NFX 43-050.

NB 1 : Sauf information contraire sur ce rapport, le laboratoire effectue une analyse couche par couche de I'échantillon transmis par le demandeur.
Des composants décrits simultanément dans une méme couche n'ont pas pu faire I'objet de prises d'essai séparées pour I'analyse.

NB 2 : "Fibres d’amiante non détectées au MOLP" s’entend comme : "aucune fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut
éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante optiquement observables** inférieure a la limite de détection. ** Pour étre optiquement
observable, une fibre doit avoir une largeur supérieure a 0,2 micrométre (um)" ; "Fibres d’amiante non détectées" au MET s’entend comme : " aucune
fibre d’amiante n’a été détectée, I'échantillon objet de I'essai peut éventuellement renfermer une teneur en fibre d’amiante inférieure a la limite de
détection.”

NB 3 : Pour la recherche d'amiante dans les matériaux, la limite de détection garantie par prise d'essai dans les matériaux (en MOLP et /ou en MET)
est de 0.1% en masse.

NB 4 : Le présent rapport ne mentionne que les analyses conclusives. Toutefois, conformément a son offre et a I'arrété du 1er octobre 2019, le
laboratoire met en ceuvre les deux techniques MOLP et META sur tous les échantillons massifs . La mention sur le rapport d’une technique d’analyse
par MET indique que les échantillons ont été traités selon I'annexe 2 du guide HSG 248 (MOLP) mais sans aboutir a un résultat conclusif.

NB 5 : Analyse réalisée dans le cadre des textes réglementaires suivants : Décret n° 2017-899 du 9 mai 2017, Décret n° 2019-251 du 27 mars 2019,
Décret n° 2011-629 du 3 juin 2011, Arrété du 1er octobre 2019 (JORF n°0245 du 20 octobre 2019 texte n° 18), Arrété du 25 juillet 2022 (JOFR n°0238
du 13 octobre 2022, texte n°10).

NB 6 : Le rapport est établi dans le cadre du cas 1 de I'article 6 de I'arrété du 1er octobre 2019 a savoir la détection et I'identification d’amiante
délibérément ajouté dans les matériaux et produits manufacturés.
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